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LEGENDA MONTAZI

©D 02 MONTAZ PLASTOVEHO OKNA S TEPELNE IZOLACNIM ZASKLENIM, OSETRENI PRIPOJOVACI SPARY (VIZ \WKRES DETAILD);
ZAPRAVENT YNITRNIHO OSTENI A PARAPETU JEDNOVRSTVOU OMITKOU, DVOJITA BILA MALBA;
V PRIPADE POSKOZENI VNEJSIHO OSTENI BUDE PROVEDENG VYROVNANI PODKLADU A DOPLNENI KABRINCOVEHO OBKLADU

@@ MONTAZ PLASTOVEHO OKNA S TEPELNE IZOLACNIM ZASKLENIM, OSETRENI PRIPOJOVACI SPARY (VIZ VYKRES DETAILO);
ZAPRAVENT VNITRNIHO OSTENI A NADPRAZI: JEDNOVRSTVA SADROVA OMITKA, PENETRACE + DVOJITA BILA MALBA;

V RAMCI OPRAVY VNITRNIHO OSTENI BUDE V' MISTNOSTECH S HYGIENOU DOPLNEN KERAM. OBKLAD V DEKORU NAVAZUJICIM NA STAVAJICI OKOLNI PLOCHU;

ZAPRAVENT WNEJSIHO OSTEN A NADPRAZI: JEDNOVRSTVA VG OMITKA, PENETRACE + DVOUITA FASADNI MALBA;

OSAZEN VNITRNI INTERIEROVE  PARAPETNI DESKY: PVC KOMURKOVA DESKA TL. 20mm, UKONCUJICI PRED-OMITKOVE KRYTKY

04 &7 MONTAZ VNEJSIHO OKENNIHO PARAPETU: FeZn POPLASTOVANY PLECH TL. MIN. 08mm;
UKONCENI PARAPETU POMOCI KLEMPIRSKEHO OHYBU;
07)Z3) PROVEDENI SKLADBY PODLAHY S INTERIEROVOU CISTIC ROHOZ:

FLEXIBILNI LEPICI HMOTA 6mm
1B ROZNASECI DESKA TL55mm: BETON €20/25 + VWZTUZNA SIf KARI 100,/100/6mm
T EPS 1505 TL. 80mm

POZNAMKA:

KERAMICKA DLAZBA 300x300x9mm, PROTISKLUZNOST MIN. R10, SOKLIK V. 100mm, FLEXIBILNI

SPAROVACI HMOTA

SANOVANY BETONOVY PODKLAD (PREDPOKLAD): PREBROUSENI POVRCHU, VYSPRAVENT TRHLIN A VYTLUKU, PENETRACE PODKLADU

~ SKLADBA PODLAHY BUDE 0D OKOLNICH KONSTRUKCI DILATOVANA PE SEPARACNI PASKOU TL. NN, Srrm;

— DEKOR DLAZBY A SPAROVACI HMOTY JE NUTNE PRIZPUSOBIT STAVAJICI DLAZBE.

09 @D MONTAZ PREDOKENNI MRIZE: OCELOVY L RAMECEK S VYPLNI Z TAHOKOWU
KOTVENI POMOCI NEREZOVYCH SROUBOVIC M10 NA CHEMICKOU MALTU

(10) OTLUGENI NESOUDRZNE OMITKY, MECHANICKE VYCISTENI, WCISTENI TALKOVOU VODOU

JADROVA JEMNOZRNNA OMITKA, JEMNOZRNNA STUKOVA OMITKA, DVOUITY BAREVNY FASADNI NATER

LOKALNE BUDE ROVNEZ PROVEDENO VYSPRAVENI FASADY V ROZSAHU CCA 5%

LEGENDA GRAFICKEHO ZNACENI
SVISLA ZDENA KONSTRUKCE TL. 750, 600, 450, 300, 150, 100mm

MONTAZ NOVE STAVEBNI KONSTRUKCE, UPRAVA STAVAJICI KONSTRUKCE
BETONOVA ZAKLADOVA KONSTRUKCE
STERKOVA DRT

LEGENDA ODKAZU

Oxx ... OKENNI KONSTRUKCE, VIZ VYPIS OKENNICH KONSTRUKCE
Dxx ... DVERNI KONSTRUKCE, VIZ VYPIS DVERNICH KONSTRUKCE

1. DALSI INFORMACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA (CAST D.1.1.A).

2. KOTY VE VYKRESE JE NUTNE OVERIT PRIMO NA MISTE (STAVBE).

3. JE POTREBA ZAJISTIT PRISTUPNOST VSECH DOTCENYCH PROSTOR.
+0,000 = droveri 1.NP (pfevzato z podkladové PD)

PLOCHY FASADY

Sonnnnny ZASYP ZEMINOY

0] POVODNT ZEMIN

| SKLADBA CHODNIKOVE KOMUNIKACE

Stuper projektové dokumentace:

DOKUMENTACE PRO OHLASENi STAVBY
V PODROBNOSTI PRO PROVEDEN| STAVBY (DSP + DPS)
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