Statické posouzeni k bytovému domu na ul. Nadrazni 195

Posouzeni nového ocelového zabradli

Pfedmétem tohoto posudku je nové ocelové zabradli z profild jakl a tyCové vypIné. Toto zabradli je
kotveno do obvodového zdiva pfes ocelové desticky pomoci ocelovych kotev M12, vzdalenych od
puvodniho okraje zdiva min 100mm a dale bude ukotveno pfivafenim pfednich sloupkl k ocelovym
profilim po okrajich balkonové desky.

Délka zabradli 1,61 m

VysSka zabradli 1,04 m

Profily jakly 60x40x3mm a 60x30x3mm, ocelové ty &e a kotevni desky
tl.émm

Materiél Ocel S235

Zabradli bylo feSeno jako 3D ram zatizeny spojitym uzitnym zatizenim pro zabradli dle CSN EN 1991-1-1 -
Obecna zatizeni

1. Zatizeni zabradli
UZitné zatizeni zabradli dle CSN EN 1991-1-1
Charakteristickd hodnota uzitného zatizeni q

0,500 kNm™

2. Statické schéma
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3. Posouzeni nosnych profil & zabradli

Vnitini sily na vodorovnych profilech
Maximalni ohybovy moment na vodorovném prvku Mp ; = 0,116 kNm

Posouzeni vodorovnych prvk G

Navrhova hodnota ohybového momentu musi v kazdém misté splfiovat podminku :
Mgg/Mgq < 1,0




- vodorovny sm ér - ohyb
Med.max = 0,116 kNm
Navrhova unosnost v ohybu Mgq
Mga =W py*fy/¥mo = 2,634 kNm
Wy = 11207,9 mm?
f, = 235 MPa
Ymo = 1

Posudek Unosnosti

Mgyg/Mgq € 1,0
0,044 < 1,0 ...vyhovuje

Vnit¥ni sily a posouzeni sloupk 0 jakl 60x40x3mm

- vzpérna uanosnost

Maximalni tlakové sila Np max = 0,807 kN
Délka stojky h= 1,2 m
Profil jakl 60/40/3 ocel S 235
A= 564 mm*
Iy = 22,041 mm
I, = 15,923 mm

Stihlost pfi vybog&eni v hlavnich rovinach

A = Ly fiy = 54,443
A, = L oli, = 75,362
A=AJN\= 0,580 kfivka a
A=MNJN= 0,803 kfivka a
Ay =93,9¢ = 93,900

e = |23 _ 1,000
fy

Soucinitel pfiéné a torzni stability

Xy = 0,9
Xz = 0,7
Posouzeni

[ALf

Np ra Sy Elall 80,677 kN
Ym1
Np,rd > Neg
| 80,68 kN > 0,807 kN Vyhovuije




- ohybovy moment

Navrhova hodnota ohybového momentu musi v kazdém misté splfiovat podminku :
Mgg/Mgqg < 1,0

Med,max = 0,040 kNm

Navrhova tnosnost v ohybu Mgq

Mia =W *f, Yo = 1,973 kNm
W,y = 8394 1m?
f, = 235 MPa
Ymo = 1

Posudek Unosnosti

Mgyg/Mgq € 1,0
0,020 < 1,0 ...vyhovuje

- kombinace ohybu a osové sily

Navrhovéa hodnota ohybového momentu musi v kazdém misté splfiovat podminku :
Meg/Myra < 1,0

Med,max = 0,040 kNm
Mn,rd = MpI,Rd*[l'(Ned/Npl,Rd)Z] = 1,972 KNm

Posudek Uinosnosti

Meg/My g € 1,0
0,020 < 1,0 ...vyhovuje

4. Posouzeni ocelovych kotev na p  Fikotveni konstrukce zabradli
Vysledna tahova sila Ngy = 0,661 kN

Celkova tahova sila (dimenzaéni) Fg, = 0,661 kN (pro jednu kotvu)

Pro pfeneseni pfisluSnych zatizeni budou pouzity ocelové kotevni svorniky FIS A M12
Pocet pos. kotevn= 1

Zabradli bude kotveno do nosné konstrukce z plnych cihel pfes ocelovou patni desku tl.6mm pomoci 1ks
ocelovych kotevnich svorniku FIS A M12 x 140 a chemické malty FIS V - kotevni systém fischer pro zdivo

Maximalni doporu¢ené zatiZzeni tahem - hodnota udavana vyrobcem pro piné cihly

qul = 1,7 kN
Posouzeni pro n kotev
n=1
qul 2 Fskut
| 1,7 kN 2 0,661 kN ...vyhovuje |




Minimalni odstupové vzdalenosti
Minimalni kotevni hloubka

h, = 75 mm
Minimalni vzdalenost kotevniho svorniku od okraje zdiva
a = 100 mm

PFi provad éni kotveni je nutné postupovat podle technologickéh 0 piedpisu vyrobce zvoleného
kotevniho systému specidln & pro dany material a dodrzet minimalni odstupové vz dalenosti.

Zaveér

Konstrukce zabradli bude vytvo Fena z profil & jakl 60/40/3mm, 60/30/3mm a ty €oveé vypln é. Zabradli
bude k nosné konstrukci upevn éno pomoci ocelovych roznasecich desek tl.émm. Rozna  Seci
deska bude kotvena do st én vzdy pomoci 1ks ocelovych kotevnich svornik G FIS A M12/140 a
chemické malty nap F. Fischer FIS V. P fedni sloupky zabradli budou p Fivafeny k ocelovym profil Gm
po okrajich balkonové desky.
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