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Vyména oken a oprava balként objektu na ul. Nadrazni 195, Moravska Ostrava

a. Uéel objektu

Bytovy dum pochéazi zroku 1930 je 5 podlazni, podsklepeny v celé plose
s ¢astecné vyuzivanym podkrovim. Na zapadni strané tésné sousedi s obytnou
budovou.

Objekt je vyzdén z plnych cihel, stropni konstrukce nejsou zname, stejné tak
zalozZeni objektu.

V soucasné dobé je objekt plné vyuzivan. V pfizemi se nachazeji kancelarské
prostory, v patrech jsou jednotlivé byty. Vzhledem ke Spatnému stavu vyplni
otvord a snizovani nakladi na energie bude provedena vyména okennich a
dvernich vyplni. ProtoZze se objekt nachazi v paméatkové zéné, nebude nijak
zasahovano do fasady, ale budou pouze vyménéna okna za nova. Nova okna
budou pfesnou kopii stavajicich. V pfizemi bude provedena vymeéna vykladni
skiiné. Centralni dvefe (vstup do bytové ¢asti) budou taktéZz vyménény za nove,
drevéné, sklenéné vyplné v centralnich dvefich budou provedeny z dratoskla,
ostatni sklenéné vypiné budou z ¢irého skla. Okna v bytech budou vyménéna za
dfevénd, zasklen& Cirym sklem. Bude provedena oprava stavajiciho difevéného
krovu a vyména falcované krytiny.

b. Zésady architektonického, funk €niho, dispozi €niho a vytvarného
reSeni a reSeni vegeta €nich dprav okoli objektu, v ¢éetné FeSeni
pFistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopno sti
pohybu a orientace

- Jedna se o vyménu oken, opravu balkona bytového domu, posouzeni popf.
provedeni nové svislé hydroizolace spodni stavby dvorni ¢asti objektu, oprava
stfeSni krytiny, oprava kominovych téles, prfespadovani terént dvorni &asti od
objektu, provedeni novych maleb spoleCenskych mistnosti, provedeni demontaze a
zpétné montadZze okennich mfizi na dvorni strané fasady v 1.NP ztohoto titulu
nedochazi ke zméné z hlediska architektonického, funkéniho ani dispozi¢niho FeSeni.
Nové vypIné otvorl cti zkladni tvar stavajicich vypini.

Reseni pfistupu do objektu a jeho pfipadné uZivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace se netyka tohoto projektu.

c. Kapacity, uzitkové plochy, obestav éné prostory, zastav éné
plochy, orientace, osv étleni a oslun éni

Zastavéna plocha : 253,35m?
Orientace objektu, jeho osvétleni a oslunéni se timto projektem nemeéni.
d. Technické a konstruk €éni FeSeni objektu, jeho zd Gvodnéni ve
vazb & na uZziti objektu a jeho poZadovanou Zivotnost

Veskeré pouzité materidly musi byt ve shodé s platnymi vyhlaSkami a predpisy,
o ¢emz musi mit dodavatel patficny doklad (atest). Pfi stavebnich pracich bude
zhotovitel dodrZzovat technologické predpisy jednotlivych materialu.
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Vyména oken a oprava balként objektu na ul. Nadrazni 195, Moravska Ostrava

d.1 Bouraci prace

V rdmci stavebnich praci nutnych k rekonstrukci objektd, bude nutno proveést
tyto niZze uvedené bouraci prace. VeSkeré bouraci prace stavebni ¢asti projektu
jsou vyznaceny v odpovidajicich vykresech.

Bouraci prace:
- vybourani stavajicich vyplni okennich otvort, balkénovych dvefi, vcetné
pfipadného prisluSenstvi jako jsou vnitini a vnéjSi parapety, mozné Zaluzie a
sité proti hmyzu, tyto bouraci prace provad ét s ohledem na co nejmensi
poSkozeni vnit Fnich omitek
- vybourani vstupnich domovnich dvefi
- odstranéni stavajici ocelové okenni vyplné véetné ocelového rdmu
- vybourani stavajiciho pochoziho souvrstvi balkonl véetné zabradli
- odstranéni oplechovani fims v€etné ochranného koSe vpusti
- odstranéni anglickych dvorku véetné schodisté a gajgru
- demontaz stavajiciho oploceni na jihovychodni ¢asti fasady
- odstranéni stfesni krytiny (plech z uli¢ni Casti, asfaltové pasy ze dvorni ¢asti)
vCetné bednéni a nastfeSniho Zlabu (ze strany dvora bude probihat ze stfechy)
-pfed zahajenim praci na Stitové fasadé je nutno sundat reklamni baner

V pfipadé zjist éni jakychkoliv neshod dokumentace a skute  €nosti zjiSt énou na
stavb é je nutno p Fed zapo €etim bouracich praci informovat projektanta.

d.2 Nové konstrukce

Vodorovné konstrukce

Stavajici pochozi souvrstvi balkonu bude vybourano a na jeho nosnou
konstrukci bude proveden adhezni natér. Porusené ZB konstrukce budou vyspraveny
sanacnim systémem. Poté miZeme nanaSet spadovou vrstvu. Spadovy potér bude
opatfen penetraénim natérem. Nasledné bude provedena elasticka stérkova izolace.
Na hydroizola¢ni stérku bude proveden penetraéni natér a nasledné muze byt
naneseno lité lepidlo.

Pochozi wvrstva bude provedena z mrazuvzdorné slinuté dlazby max.
200x200mm lepené flexibilnim mrazuvzdornym lepidlem, Sifka spar 5mm.

Na plvodni nosnou konstrukci stfechy budou prikotveny OSB desky 3N-4PD

tl. 22mm a spoje budou prebrouseny. Na OSB desky se provede penetraéni natér ve
dvou vrstvach. Déle bude provedena hydroizolaéni stérka ve Ctyfech vrstvach. Na
hydroizolaéni stérku bude poloZena prostorovd smyckova rohoz tl. 5mm. Déle se
provede krytina z titanzinkového falcovaného plechu tl.0,7mm.
Nedilnou sou €asti projektové dokumentace je mykologicky pr  Gzkum, z néhoz
vychazi vyména nosnych a nenosnych prvkd dfevéného krovu. Budou Uplné nebo
jen Caste¢né vymeénény dievéné krokve, Stitové krokve vikyfe a stfedova vaznice
v€etné sloupku pod vaznici. Prvky budou nahrazeny novymi ptvodnich rozméru. U
vyménénych ¢asti prvkd se jejich spoje preplatuji a opatfi svorniky H12. Spodni
hrana sloupku bude opatfena roznaSeci foSnou. Pfi demontazi nosnych ¢asti krovu
budou stavajici nosné prvky podstojkovany.

V suterénu bude nové zbudovana Uuklidova komora. Na stavajici fady bude
napojena stojatd keramickd vylevka s plastovou mfizkou. Nad vylevkou bude
umisténa nasténna chromova baterie s délkou vytokového raminka 250mm. Rozte¢
samotné baterie bude 150mm. Na tuto baterii bude nainstalovan elektricky pritokovy
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Vyména oken a oprava balként objektu na ul. Nadrazni 195, Moravska Ostrava

ohfiva¢ s vykonem 3,5kW. Nedilnou sou €asti projektové dokumentace je projekt
zdravotechniky.

Na chodbé v posledni podlazi bude rozebrdna sklenénd podhledova c&ast ze
sklenénych tabuli. Tabule budou oc€istény od necistot a osazeny zpét.
Prostor zadniho vstupu bude opatfen novym pfistupovych schodistém a novymi
anglickymi dvorky s vpusti deStovych vod a odtokovym Zlabem. Betonova zidka
anglického dvorku, a zidka vnéjSiho schodisté, bude provedena Zelezobetonova
konstrukce, z betonu C16/20, vyztuzeného kari siti @6mm, velikosti ok 100x100mm,
pfi vnéjSim okraji s krytim 40mm. Hrana dvorku bude opatfena Zlutym nat&rem.
Svisla zed dvorku ma tloustku 200mm, svisla sténa schodisté pak 275mm. Vnéjsi
schodisté je zaloZzeno na puvodnim terénu. Slozeno z betonovych desk tl.65mm, kde
podstupnice je lozena do betonového 16ze, beton C16/20. Stupné dale uloZzeny do
piskového 16ze t1.50mm, které je prenasSeno pres Stérkovy podsyp do plvodniho
terénu.

Svislé konstrukce

Kominova télesa budou zbavena betonovych kominovych hlav. Déle se provede
osekani omitkoviny a mechanické ocisténi zdiva a spar. Nesoudrzné cihelné zdivo
bude odstranéno a doplnéno o stavajici odstranény material predpoklad 30-40% a
nove zdivo 20%. Na opravené kominové téleso bude vybetonovana nova kominova
hlava. Kominové téleso a kominova hlava bude pfestérkovana omitkou s tkaninou.
Vyuastky prdduchu budou opatfeny kominovou titanzinkovou stfiSkou tzv.
NAPOLEON.

Bude provedeno vybourani anglickych dvorkd. Po vybourani dvork( a odkopu
stavajici zeminy bude zjisténa funk&nost puvodni hydroizolace. Pokud bude
vyhodnocena realiza¢ni firmou jako neposkozena a plné funk&ni bude pofizen zapis.
Pokud bude hydroizolace poSkozena, bude strzena a provedena nova, viz. svisla
hydroizolace. Nova hydroizolace bude napojena na stavajici drenaz, u které se
provede provérfeni funkénosti popfipadé bude provedeno vycisténi. V pfipadé jeji
poSkozeni bude nahrazena za novou.

Vypln & otvor G

Nové vyplné otvoru v bytech jsou navrzeny jednoduché dfevéné, prosklené
izolaCnim dvojsklem. Sklenéné vyplné budou z Cirého skla. Déle bude zajistén
bezpecnostni bod proti vysazeni okenniho kfidla. Okenni kfidla a ram jsou
navrzena ze tfivrstvé smrkové lepené lamely. Kovani standardni. Celkovy
souginitel prostupu tepla okna U < 1,2 W/m?K.

Levy vykladec bude vyménén za novy ze dreva bilé barvy, tloustka ramu bude
60mm, zaskleni &irym sklem. Vyména dle pravé strany (v minulosti byla
provedena jejich vyména)

V bytovych jednotkach bude provedena vyména stavajicich dfevénych oken
za nova drfevéna pfesné kopirujici tvar a ¢lenéni. Celkovy soucinitel prostupu
tepla okna U < 1,2 W/m?K.

Vstupni dvefe budou nahrazeny novymi pfesnou kopii. Dvefe budou difevéné
otviravé, hnédé barvy, zaskleni z dratoskla, opatfeny bezpecnostnim kovanim
v mosazi. Svétlik pevné zaskleny rovnéz z dratoskla. Celkovy soucinitel prostupu
tepla okna U < 1,2 W/m?K. Dvefe budou opatfeny dfevénym prahem, kovani
klika-klika.
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Vyména oken a oprava balként objektu na ul. Nadrazni 195, Moravska Ostrava

Stavajici dfevéné dvere u vstupu budou opatfeny €irou bezpecénostni folii na
sklo a novym natérem stejného barevnostniho odstinu 1x zakladni a 2x vrchni
Kryci.

V 1.PP ze dvorni strany fasady byly okenni a dveini vypIné jiz vyménény a
proto se jich vyména netyka. V zadni ¢asti suterénu bude na dvefich proveden
novy natér stavajici barvy 2x zakladni a 2x vrchni kryci.

V 1.PP zuliéni ¢&asti budou ocelovd okna nahrazena pfesnymi kopiemi
stavajicich oken. Kryt téchto oken bude plny, pevny z dérovaného plechu.
Barevnost oken bude dle soklu. Krajni vyplii bude oznatena Zlutym napisem
HUP.

Soucasné bude provedena vyména vnitfnich a vnéjSich parapetd. Vnitfni
parapety budou plastové, v bilém provedeni, vnéjSi z titanzinkového plechu
osazeny dle dodavatele oken. VnéjSi oplechovani bude opatfeno natérem, barva
dle fasady.

Pred osazenim oken bude organu statni pamatkové pé €e umozn éno
posoudit funk €ni vzor jednoho okna (s moznosti porovnani nového o kna se
stavajicim na mist é stavby), odsouhlaseni bude provedeno prokazateln &
pisemnou formou.

Vykopové prace

Bude proveden odkop okolo dvorni suterénni stény a rohu objektu tak aby bylo
mozné hydroizolaci zatdhnout za roh (cca. 1m), je nutné dbat, aby jeho Uroven dna
nezasahla pod uroven zakladové spary. Odkop je mozné provadét ruéné ¢i strojné.
Rozhodnuti o zpusobu provadéni je ponechano na realizac¢ni firmé. Pfed zapocetim
praci je vSak nutné vyty €it sit & technické infrastruktury

Po zrealizovani bude provedena Uprava zpevnénych ploch okolo objektu.

PFi vykopovych pracich je nutno dbat na stanoviska do téenych spravc u
siti!

Svisla hydroizolace

Jako svisla hydroizolace jsou navrzeny dva asfaltové pasy s modifikaci SBS.
Tyto dva asfaltové pasy musi byt mezi sebou plnoploSné nataveny. Pfipojeni k
podkladu se provadi bodovym natavenim. Pfed natavenim je tfeba provést penetraci
podkladni stény.

Pfed provadénim hydroizolace se zdivo nech& na povrchu vyschnout z divodu
napenetrovani a nataveni asfaltovych pasu. Hydroizolace z asfaltovych pasu nelze
provadét pfi teplotach nizSich nez doporucenych, za desté, snéhu, nAmrazy, nebo pfi
silném vétru. Doporu¢ené mezni teploty vzduchu pfi zpracovani asfaltovych pasu
jsou pro modifikované asfaltové pasy +5C. Teplota podkladu by neméla poklesnout
pod 5 C. Doporu Cuji pokladat asfaltové pasy jen do povrchové teploty 50 T (tzn. pfi
teploté 25 C ve stinu).

Do podkladu je tfeba pfedem osadit prostupujici télesa, k nimz se bude izolace
pfipojovat. Povrch podkladu a pfirub zbaveny prachu a necistot se penetruje
asfaltovym penetradnim natérem (spotfeba 0,2 kg/m?). Povrch podkladu musi byt
bez hran a ostrych vystupkud, nesmi sprasovat a z povrchu musi byt odstranény volné
ulomky a dalSi necistoty. NejvysSi pripustny obsah vody v podkladu, pfi kterém dojde
k pfipojeni asfaltového pasu natavenim k podkladu a tento spoj se neporusi
natavovanim dalSich vrstev, vyjadifeny hmotnostni vihkosti je 4%.
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Vyména oken a oprava balként objektu na ul. Nadrazni 195, Moravska Ostrava

VSechny pasy v hydroizolaci se kladou jednim smérem, musi byt posunuty vici
sobé tak, aby spoje nebyly nad sebou (tvofi-li hydroizolaci dva pasy, posunou se vUdi
sobé o polovinu Sifky). Pasy se kladou na vazbu tak, aby ¢elni spoje byly vystfidany.
V hydroizolaéni vrstvé z vice pasu se pasy mezi sebou bezpodmineéné celoploSné
svaruji!

Hydroizolace suterénnich stén se vytahuje alespon do vysky 300 mm nad terén.
Asfaltové pasy se nesm éji v rozich lamat!

Dren&zni, ochranné a separa €ni vrstvy
Svisla drenazni vrstva je provedena z nopové folie s vySkou nopu 8 mm.
Nopova félie musi byt zavedena pod drendzni potrubi, ¢imZz je zapfic¢inéno
beztlakové pfedani vody do drenazniho potrubi. Svisla drenéazni vrstva je ukoncena
ve stejné vySce jako hydroizolace tzn. 300 mm nad terénem. Mezi nové vytvorenym
obkladem soklu a okapovym chodni¢kem bude provedeno utésnéni, aby odstfikujici
a stékajici voda nezatékala rovnou za drenazni vrstvu. Pod okapovy chodni¢ek bude
poloZzena zemni folie ve spadu, ktera bude prekryvat pas zeminy vykopany a
zasypany pro zemni prace odvlhéeni zdiva.
Pfi pouziti nopovych folii nesmi dojit k pfekroCeni dlouhodobé uUnosnosti (v
rozmezi 50 — 80 kN/m?) jinak dochazi ke zborceni struktury a vyraznému snizenf
drenazni funkce.

Drenaz

Nové drendz se nesmi v Zzadné z ¢€4asti dostat pod Urove 1 zakladové spary.

Oprava stavajici drenaze se tyka pouze dvorni ¢asti. Odvodnéni je vedeno do
stavajicich vétvi, z nichz kazda ma revizni betonovou Sachtici. Oprava drenaze bude
provedena ztvarovaného prefabrikovaného potrubi zPVC @ 125 mm. Typ
perforovani potrubi musi byt alespon z 2/3 obvodu. Spad drenazniho potrubi bude
min. 0,5%. Trasa drenaze bude vedena ve trase stavajici drendz e.

Komponenty nesmi byt vystaveny bodovému zatiZzeni, tj. pfi skladovani musi
leZet na rovné ploSe bez vystupkl, kamenl €i ostrych predmétd. Dno vykopu se
upravi pomoci hutnéného nasypu ve spadu min. 3% k drenézi. Pfi pokladce nesmi
byt ve vykopu voda. Drenazni potrubi se obsypava zasypovym materidlem, frakce
16/32mm, zasyp se pfimérenym zpusobem zhutni.

Zasyp
Kamenivo nad drenaznim potrubim je provedeno vtl. alespori 300 mm
z kameniva frakce 16-32 mm, bez prachovych ¢astic, které by mohly zanést potrubi.
Tato vrstva slouzi pro beztlakové predani vody ze zemniho télesa a svislé drenazni
vrstvy do potrubi a zaroven zabrariuje jeho pohybu tlakem vody.
Hutnéni zeminy bude provadéno po vrstvach pfiblizné 200 mm. Pro hutnéni
bude pouzita plvodni zemina.

Upravy vnit fnich povrch @
Vymeénou oken poskozené plochy osténi, nadpraZzi a parapetniho zdiva vnitfnich
omitek budou zapraveny sadrovou omitkou a opatfeny bilou malbou.
Budou také vymalovany spole&né prostory objektu bilou malbou.
Omitka stropu v nejvy$sim podlaZi bude rovnéz opravena cca 15m?.
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Vyména oken a oprava balként objektu na ul. Nadrazni 195, Moravska Ostrava

Upravy vn &jsich povrch @

Vyménu oken je potfeba provadét s nejvétSi opatrnosti tak, aby vnéjSi omitka
nebyla poSkozena. V pfipadé lokalniho ¢aste¢ného poskozeni je nutno provést
opravu vcetné barevného sladéni se zbytkem fasady.

Bude provedeno vyspraveni stavajiciho kontaktniho zateplovaciho systému.
PoSkozena mista budou vyfiznuta a doplnéna o novy polystyrén, ktery bude
kotven plastovou talifovou hmozdinkou. Dale se nanese lepidlo, perlinka, lepidlo
a silikonova omitka. Po osazeni oken, Upravé Spalet na zateplené fasadé a
opravé stavajiciho zatepleni bude provedena nova malba celé Stitové fasady
stejného barevnostniho odstinu.

Zameeénicke, klempi Fské a ostatni vyrobky

Nové okna budou osazeny novymi vnéjSimi a vnitfnimi parapety. Vnitini
parapety budou plastové, bile, vnéjsi budou z titanzinkového plechu, osazeny dle
dodavatele oken.

V zadni ¢asti v 1.NP budou okenni mfize demontovany a osazeny zpét. Mfize
se po demontézi ocisti od stavajiciho natéru a bude proveden novy 1xzakladni a
1xvrchni natér kryci bilé barvy. Mfize budou ukotveny do osténi z vnéjSi strany
okenniho rdmu, kotveni pavodni, v pfipadé nutnosti nové kotevni Gchyty.

StfesSni plast bude vybaven novymi stfeSnimi zlaby a haky, material titanzinek.
Odvodnéni bude probihat pfes stavajici svody. Dale budou na stfeSni rovinu
instalovany snéhové zachytdvaCe a stfeSni lavka s kotvicimi zachytnymi
bezpecnostnimi Gchyty. PoZaduji zvolit vyrobky v systému shodném s dodanou
stfesni krytinou.

Dokon €ovaci prace
Po provedeni vySe popsanych praci budou provedeny dokoncovaci prace:
- uvedeni okolniho terénu do puvodniho stavu
- po provedeni stavebnich praci bude objekt dukladné vycistén od veskeré
stavebni suti a bude provedeno hrubé vycisténi vSech ploch od nedistot
- prostor chodby bude dikladné vycistén a vyklizen

VESKERE POUZITE MATERIALY MUSI BYT VE SHODE S PLATNYMI
VYHLASKAMI A P REDPISY, O CEMZ MUSi MIT DODAVATEL PATRICNY
DOKLAD (ATEST). PRI STAVEBNICH PRACECH BUDE ZHOTOVITEL
DODRZOVAT TECHNOLOGICKE P REDPISY JEDNOTLIVYCH MATERIAL U.

e. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplin i
otvor G

Netyka se této stavby.

f. Zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZzenyrs  ko-
geologického a hydrogeologického pr  Gizkumu

Netyka se této stavby.

~ 7

g.Vliv objektu a jeho uzZivani na Zivotni prost Fedi a FeSeni
pFipadnych negativnich 4 €inka
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Vyména oken a oprava balként objektu na ul. Nadrazni 195, Moravska Ostrava

Dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivll na zivotni prostiedi),
ve znéni zakona €. 93/2004 Sb. neni tfeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu
stavby na Zivotni prostfedi.

Z pohledu odpadl a jejich likvidace bude vSe provadéno podle zakona o
odpadech €. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist (zakon €. 275/2002 Sb.)
a dle vyhldSky Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 383/2001, o podrobnostech
nakladani s odpady. Odpady vzniklé pfi realizaci stavby a béhem vlastniho
provozu objektu jsou zafazeny do kategorii dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.

Produkci odpadu je mozno rozdélit na:
a) odpady vzniklé pfi realizaci stavby (stavebnich Gprav)
b) na odpady vznikajici béhem vlastniho provozu stavby
h. Dopravni FeSeni
Netyka se této stavby.

I. Ochrana objektu p Fed Skodlivymi vlivy vn éjSiho prost Fredi,
protiradonova opat Feni

Objekt je svym stavebné technickym FeSenim usporadan a navrzen tak, aby
plné odolaval béZznym vlivam okolniho prostfedi (voda, vitr, prachové polutanty a jiné
emise, hluk z okoli, apod.).

j. DodrZeni obecnych poZzadavk G na vystavbu

Projektova dokumentace je ve shodé s obecnymi pozadavky na vystavbu.

V Ostravé 1. 12. 2010

Autorizovana osoba: Ing. Pavel Petruska
Zodpovédny projektant: Ondrej Juras
Vypracoval: Ondfej Juras
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