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A) SEZNAM POUZITYCH PODKLAD U

o Zakon¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochéarve zreni pozdjSich gedpisi (Uplné zrni
zakong¢. 237/2000 Sb.),

Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni densé (vyhlaska o
pozarni prevenci),

Vyhlaska MPMRE. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

CSN 73 0802 Pozarni bezpest staveb - Nevyrobni objekty,

CSN 73 0833 Pozarni bezpest staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani,

CSN 73 0834 Pozéarni bezpmst staveb — Zimy staveb,

CSN 73 0810 Pozarni bezpest staveb — Spalea ustanoveni,

CSN 73 0818 Pozarni bezpest staveb — Obsazeni objekisobami,

CSN 73 0821 Pozarni odolnost stavebnich konstrukci,

CSN 73 0823 Stupehalavosti stavebnich hmot,

CSN 73 0824 Pozarni bezpest staveb — Vylevnost hélavych latek,

CSN 73 0873 Pozéarni bezpmst staveb - Zasobovani poZarni vodou,
Dokumentace stavby vypracovana Ing. @jpeim Jurasem.
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B) STRUCNY POPIS STAVBY

Posuzovany objekt s 5. NP a 1. PP slouzi jako lyythim s komegnim vyuZzitim v @izemi.
Hlavni vstup do objektu je situovan na severningtraedlejSi na stranjizni. Na zapadni
straré sousedi objekt s dalSi obytnou budovou. Projektinkdimentacéesi stavebni Upravy,
zejména vyrinu oken a dvé, opravu krovu a vynu stesni krytiny. Rdorys posuzovaného
objektu je ve tvaru obdélniku o rozm 14,00 x 18,10 m, vySka objektu h = 16,145 m.
NavrZzenymi stavebnimi z&nami nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika neb@\keeni
poctu unikajicich osob, objekt se n&mi nastavbou, vestavbou nehidspavbou a v objektu se
nenahrazuji stropni konstrukce. Z hlediska poZdezpe&nosti se tedy jedna o 2mu stavby
skupiny | dleCSN 73 0834.

C) _ STAVEBNi KONSTRUKCE, POZARNi ODOLNOST, STUPEN
HORLAVOSTI STAVEBNICH HMOT

Stavebnimi Upravami nedojde k zasahdo svislych a vodorovnych nosnych konstrukci
zaji¥ujicich stabilitu objektu nebude Zngéna ani pozarni odolnost konstrukci ohtaificich
unikové cesty. NavrZzena je oprava nostiéssti konstrukce. ProjefSi nové stavebni Upravy
takto:
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=» Stavajici se3ni krytina bude rozebranaeirg bedréni. Na nosnou konstrukciisthy
pak budou no¥ poloZzeny OSB desky, bude proveden pegafraatr, hydroizolace

a bude provedena novaesini krytina z titanzinkového falcovaného plechudiehéné
nosné gesni konstrukce se navrhuje wyma rekterychcasti (krokve, vaznice). VesSkeré
meénéné konstrukce budou nahrazeny novymi, stejnych midiea roznéra.

= V 1. PP bude vjedné ze stvajicich mistnosti vgbéda Uklidovd komora. Nové
stavebni konstrukce nejsou navrzeny, na stavajilyi bude napojena keramicka vylevka
a bude instalovan elektrickyiiokovy oltivac.

= Bude provedena oprava kominovyekes, navrZzena je demontéz stavajici kominové
hlavy, oprava omitky a zdiva, oprava kominovétlesa a vybudovani nové kominové
hlavy.

= Provedeny budou opravy balkgndo nosné konstrukce ovSem nebude zasahovano.

Ocelové zabradli balkarbude vyngnéno, material #stane zachovan.

ZAwr:
Navrzené stavebni Upravy dle projektové dokumenigbevuji na pozadavky SN.
Ménéné casti nosné sesni konstrukce budou vzdyayodnich rozmira, haflavost

pouzitych materid nebude zhorSena. Zatepleni fasady objektu nemi eiaw.

D) POZARNE OTEVRENE PLOCHY, PROSTUPY, VZDUCHOTECHNIKA

Stavebnimi Upravami nedochazi kestdeni roznira u Zadné z pozaénotevenych ploch
oproti pivodnim rozmdram. Okna ¥etré vylohy v 1. NP budou vy#néna za nova igwna
puvodnich rozmiri. Dvee hlavniho vstupu do objektu budou Wminy za nove, tewné,
také pivodniho rozmniru.

Nové vzduchotechnické #iaeni objektu nebud&izovano, ¥trani bude firozené, okny.

E) UNIKOVE CESTY

K evakuaci osob z objektu slouzi jedna Unikovaadstera ma charakter chegn@ Unikoveé

cesty typu A. Tvdi ji prostor chodby se schodist uprosted objektu. Z objektu pak vedou
3
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dva vychody ven na volné prostranstviivedni Unikova cesta zUZena ani prodlouZena, do
velikosti otvoli zaji¥ujicich wtrani neni v souvislosti se stavebnimi Upravamakasano
a kvalita ¥trani unikové cesty tudiz neni zhorSena. NezhorSejeani pozarni odolnost

a provedeni stavebnich konstrukci unikové cesty.

Zavér.
Nové vstupni dve re do objektu budou osazeny kovanim, které
umozni otev feni uzam cenych dve i ve sm &ru Uniku i bez pouZiti

Kli ¢u.

DalSi pozadavky poZzarni bezpéosti tykajici se Unikové cesty:

Chrarena unikova cesta typu A musi odpovidat pozadavkSN a vyhlasky. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkdch pozarni ochrany stavelivetienych pedpisi vyplyva, Ze
v chrargné unikové cest nesmi byt Zadné poZzarni zatiZzeni kéorhoflavych hmot
v konstrukcich oken, dve v konstrukcich podlah a madel.

Pozadavky P uzivani objektu vztahujici se k chiu@ Unikové cest mnozstvi hédavych
latek, k apra¥ interiéru a pistupu k nashnym hydranim a hasicim fstroji stanovuje
piilohaé. 6 uvedené vyhlasky.

F) ODSTUPOVE VZDALENOSTI

Velikosti pozarg otewenych ploch v obvodovych &tach (oken a dv¥® se navrzenymi
stavebnimi UGpravami ne&&uji. Projektova dokumentace nenavrhuje zatepfasady.

Odstupové vzdalenosti posuzovaného obytného domarami.

G) PODMINKY PRO PROTIPOZARNI ZASAH

Pavodni parametry ijjezdové komunikace, nastupnich ploch &j$ich odrnych mist

zustavaji nezrénény. Fistupové komunikace jsou tkemy hlavni silnici s gikou min. 3 metry
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do bezprosedni blizkosti objektu, dale pak jsou v okoli oljekzpeviiné komunikace

vyhovujici Sfce min. 3 mett.

Funkenost nejblizSiho podzemniho hydrantu a#mih pozarnich hydraitjsou-li v objektu

umisgny) musi byt o¥ena nérenim.
DalSi poZzadavky pozarni bezpénosti tykajici se hasicich pistroji:

Objekt bytového domu musi byt v souladu s ustaniovgrilohy ¢. 4 vyhlaskyc. 23/2008 Sb.
vybaven hasicimiiistroji. Nelze-li p@et a typ penosnych hasicichtistroja dolozit paivodni
dokumentaci, musi byt posuzovany objekt vybavetotak

a) jeden penosny hasici fiistroj praskovy s hasici schopnosti 21Aamy pro hlavni
domovni rozva& elektrické energie,

b) jeden penosny hasici istroj vodni nebo ¢gnovy s hasici schopnosti 13A nebo
pienosny hasiciifstroj pradkovy s hasici schopnosti 21A na kaZaggaaty 100 ni
pudorysné plochy u pozarnich Uusekro skladovani, je-li jejich jworysna plocha
V&S nez 20

c) na kazdych zagatych 200 r padorysné plochy vSech podlaZi objektu
(nezapditavaji se plochy byd jeden penosny hasici ffistroj vodni nebo govy
s hasici schopnosti 13A nebéeposny hasici fisstroj praskovy s hasici schopnosti
21A.

d) samostaté (nagiklad v dokumentaci o zéné¢ uzivani nebo dokumentaci PO) musi
byt stanoven p&et a rozmisini hasicich fistroja pro komeéni prostory.

Kontrola dodrzovani pozadawkivedenych v tomto ustanoveni a dalSich povinnmastiseku
pozarni ochrany je soasti pravidelnych kontrol dle ustanoveni zaka@nal33/1985 Sb.,

0 poZarni ochrah

Dal3i pozadavky nejsou aany. Navrzené stavebni Upravy dle projektové dokuawe odpovidaji
pozadavim platnychCSN a ostatnich souvisejicich pozarnithdpisi.




