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a) seznam pouzitych podklad @ pro zpracovani

Projektova dokumentace z 3/2012

CSN 730802 Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty.

CSN 730810 Pozarni bezpeénost staveb. Spole¢na ustanoveni.

CSN 730818 Obsazeni objektd osobami.

CSN 730833 Pozarni bezpeénost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani.

CSN 730834 Pozarni bezpeénost staveb. Zmény staveb.

CSN 730872 Ochrana stavebnich objekt( proti $ifeni poZaru vzduchotechnickym zafizenim.

CSN 730873 Pozarni vodovody.

CSN 332000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3: Stanoveni zékladnich charakteristik.
CSN 341390 Ptedpisy pro ochranu pred bleskem.

VyhlaSka MV ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecénosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci)

23/2008 Sb. - Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb (ve znéni vyhl. 268/2011 Sb.)
Vyhl. 501/2006 Sbh. Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych pozadavcich na vyuzivani dzemi (Zména
269/2009 Sb.)

Roman Zoufal a kolektiv - Hodnoty pozarni odolnosti podle Eerukodu

NV 91/2010 Sb. - Nafizeni vlady o podminkéach pozarni bezpecnosti pfi provozu kominl, koufovodu a
spotfebicu paliv

b) stru €ny popis stavby

Projekt pro stavebni povoleni a provadéni stavby " Nadrazni 195 - stavebni Upravy domu " feSi opravu
poskozenych bytovych jednotek 1-5 v bytovém domé na ulici Nadrazni 195/996 v Ostrave - Pfivoze.
Bytovy dim byl postaven na zacatku 20. stoleti. Jednd se o klasickou zdénou cihelnou stavbu se
Zelezobetonovymi stropy a tramovou stfechou s plechovou krytinou.

Re3ena &ast se tyka 2.NP, 3.NP a poloviny 4.NP, tyto byty jsou zni¢eny neplati¢i, zaFizeni ¢asteéné Gpiné
chybi. Ostatni byty 6-8. jsou v pofadku, zde je navrzena jen vyména elektroinstalace.

Navrzené Upravy se tykaj:

Opravy podlahovych vrstev bez zasahu do nosnych konstrukci, omitek, opravy a a vymény dvefi, véetné péti
dvefi do schodisté (nové do schodisté navrzeny EI 30 D3).

V réamci oprav ZTi budou osazeny nové zafizovaci predméty, osazena nova kuchynska linka, napojeni
kanalizace a vody na stavajici stupacky bez novych prostupu.

V ramci oprav topeni bude navrzeno nové etazové topeni, kotle o vykonu do 25 kW s kombinovanym
ohfevem TUV v kuchynich. Odvod spalin bude proveden nové vyvlozkovanymi kominy. Pfed uvedenim
kominu do provozu bude provedena revize spalinové cesty dle 85 NV 91/2010 Sb..

Bude provedena nové elektroinstalace ve vSech bytech a schodisti, napojeni na rozvadece na mezipodesté
v 1.NP, oba rozvadece budou opatfeny dvifky s pozarni odolnosti El 30 DP1. VesSkeré rozvody kabelaze
budou vedeny pod omitkou. Po provedeni instalace bude provedena jeho vychozi revize.

Stejnym zpUsobem, to znamend kabeldz pod omitkou, budou provedeny domofony a zvonky. V pfedsinich
bytt budou osazeny ¢idlo pro automatickou detekci a signalizaci pozaru, dle pozadavkd vyhl. 23/2008 Sb. ve
znéni vyhl. 268/2011 Sh., dle &l. 4.6. CSN 730833.

Dale je navrzen cely novy hromosvod, véetné svodu a uzemnéni. Po provedeni instalace bude provedena
jeho vychozi revize.

Bytovy objekt je podsklepeny a méa jedno podzemni a 5 nadzemnich podlazi. Suterén je vyuzivan jako
sklepni boxy bytovych najemnikd, napojovaci uzly. V 1.NP z(stavaji nebytové prostory.

Objekt ma dle CSN 730802 5 nadzemnich podlazi (suterén podzemni), vySka objektu 12,6 m.
Pro Unik osob bude slouzit stavajici CCHUC. Dle CSN 730834 jde o zménu staveb |.

Il. Z hlediska poZzarni bezpe énosti se jedn4a 0 zm ény staveb sk. I. dle €SN 730834.

V tomto pfipadé nedojde ke zméné uzivani, prostory budou sloZzit pavodnimu Gcelu.
Navrzené Upravy budou dle ¢l. 3.3. CSN 730834 zménou staveb skupiny I.

- nedochazi ke zvyseni soucinu pn x an x ¢ o vice nez 15

- nedochéazi ke zvyseni poétu osob dle CSN 730818 o vice neZ 8 osob na jeden Gnikovy pruh pFi pohybu po
schodech dolti (obsazeni osobami dle CSN 730818 se neméni)

- nedochazi k zaméné vécné prislusné projektové normy podskupiny CSN 7308.. na CSN 730831, CSN
730833, CSN 730835



Tyto prostory splfiuji pozadavky &l. 4 CSN 730834.

a) pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které zajistuji
stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohraniCujicich Unikové cesty nebo
oddélujici prostory dot€éené zménou stavby od prostori neménénych, neni snizena pod plvodni hodnotu;
nepozaduje se vSak pozarni odolnost vySSi nez 45 minut. Nejsou navrzeny dozdivky. Jedinou vyjimkou je
zvétSeni komory v byté €. 4, navrZzena Uprava dle ostatnich byt(. Nova pficka s porobetonu tl. 75 mm, bez
pozadavku na pozarni odolnost.

b) tfida reakce stavebnich vyrobkd na ohen nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti pavodnimu stavu zhorSen; na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropl
neni pouzito vyrobk( tfidy reakce na ohen E nebo F, u stropu (podhledd) navic hmot, které pfi pozaru (pfi
zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavaiji; v pfipadé chranénych dnikovych cest
nebo Castecné chranénych Unikovych cest (které nahrazuji chranéné unikové cesty) musi byt pouzity
vyrobky tfidy reakce na oheri Al nebo A2.

V pFipadé bytd se opravuji podlahové vrstvy, zde nejsou zvlastni pozadavky, v pfipadé stén se jedna o
omitky nebo ker. obklady, v pfipadé stropl se jedna je o opravu omitek.

c) Sifka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena o vice nez 10
% puvodniho rozméru nebo se prokéze, ze odstupovéa vzdalenost vyhovuje pfislusnym technickym normam
a pfedpistm, popf. nepfesahuje (i nevyhovuijici) stavajici odstupovou vzdalenost. Otvory se nefesi.

d) nové zfizované prostupy vSemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2009 na pozarni
odolnost El 45 DP1. Jde o elektroinstalace, které budou ve schodisti tazeny pod omitkou a pFi prostupu
sténou do bytu bude provedeno protipozarni dotmeleni na pozarni odolnost El 45 DP1.

€) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych &i nedélenych na pozarni Gseky, nebo
v &astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované
vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby nebo neclenénych na pozarni
Useky nesmi byt z vyrobk( tfidy reakce na ohenn B az F. Neni navrzeno. Stavajici soc. zafizeni jsou
odvétrany okny do stavajicich sveétlikd.

f) nové zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2009 na poZarni odolnost El
45 DP1. Neni navrZeno.

g) v ménéné ¢asti objektu nejsou puvodni Unikové cesty zGZeny ani prodlouzeny nebo se prokaze, Ze jejich
rozméry odpovidaji normovym poZadavkum a ani jinym zpGsobem neni oproti pivodnimu stavu zhorSena
jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Gprav,
kvalita naSlapne vrstvy podlahy apod.). Neni feSeno.

h) je vytvofen poZarni Gsek z prostord podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo normy fady
CSN 73 08xx jmenovité vyZaduiji; pozarné délici konstrukce tohoto poZarniho iseku mohou byt bez daldiho
prikazu navrzeny pro lll. stupen pozarni bezpecnosti; Ill, stupni pozarni bezpecnosti musi odpovidat
vSechny pozadavky na stavebni konstrukce, v€etné pozadavki na pozarné délici konstrukce oddélujici
pozarni Usek od sousednich prostor( (nepfihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich ¢astech
objektu). Nejsou zde prostory z kterych musi byt nové vytvofen pozarni Usek.

i) v ménéné casti objektu nejsou zmeénou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni umoznujici
protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnéjSi odbérna
mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systém( Ize ponechat plvodni hydranty véetné stavajici
funk&ni vyzbroje; v mé&néné &asti objektu musi byt rozmistény pfenosné hasici pristroje podle zasad CSN 73
0802, CSN 73 0804 nebo norem fady CSN 73 08xx.

V ménéné casti objektu nedojde zménou stavby ke zhorSeni plvodnich parametr( zafizeni umoZznujicim
pozarni zasah. V predsinich bytd budou osazeny ¢idlo pro automatickou detekci a signalizaci pozaru, dle
poZadavki vyhl. 23/2008 Sh. ve znéni vyhl. 268/2011 Sh., dle ¢&l. 4.6. CSN 730833.

Zaver

Projekt pro stavebni povoleni a provadéni stavby " Nadrazni 195 - stavebni Gpravy domu " vyhovuje
pozadavkum pozarni bezpecnosti dle uvedenych norem a predpist pfi respektovani udaju uvedenych v
tomto pozarné bezpecénostnim feSeni pfi realizaci stavby.

Zpracoval: Ing. Vavfinek



