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LEGENDA

Jednopdlovy vypTnat¢ — faz.1

Stridavy prepina — Faz.6

KriZovy prepinal — Faz. 7

Sériovy vypina& — faz. 5

Svitidlo z@Fivkové pod kuchykskou linku s vypina&em

Svitidlo nouzového osvétlent

Rozvadé&g, rozvodnice

Svitidlo stropnt

SvTitidlo ndst&nné

Ventilator

Spina¢ s doutnavkou

Spfna¢ dvojity stridavy

Ndasténné svétlo s PIR ¢idlem, IP44
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Nap&tovd soustava v objektu:
3 NPE, AC 50 Hz, 400 V / 230 V, TN-C
1 NPE, AC 50Hz, 230V, TN-C-S

Il. nap&tové pasmo pro stridavé nap&ti ve smyslu CSN IEC 449

Ochrana pted Grazem elektrickym proudem podle &sn 33 2000—4-41 ed.2
412. ochrana pted dotykem Ziv§ich &asti nebo zdkladni ochrana
412.1-ochrana izolovdnim Zivjch &dsti

412.2—ochrana z8branami nebo kryty

412.5—doplitkové ochrana proudovymi chréni&i

413. ochrana pied dotykem neZivjch &Gsti nebo ochrana p¥i poruse
413.1-ochrana samo&innym odpojenim napGjent

413.2—ochrana pouZitfm zaFfzenf t¥idy ochrany II

ELEKROINSTALACE

SPINACE: - PROVEDENI SPINACU DLE POZADAVKU INVESTORA

UMISTENI OBVYKLE NA STRANE OTEVIRANI DVERI

MONTAZNI VYSKA 1,2 m NAD PODLAHOU (MERENO KE STREDU SPINACE)
KOLEBKOVE VYPINACE BUDOU ZAPOJENY TAK, ABY SE ZAPINALY
STLACENIM HORNI CASTI (MIMO STRIDAVYCH A KRIZOVYCH SP.)

SVITIDLA: - PROVEDENI SVITIDEL DLE POZADAVKU INVESTORA
— UMISTENI SVITIDEL: VETSINOU PRISAZENA NA STROP MISTNOSTI,
NASTENNA SVITIDLA POUZITA NAD UMYVADLEM V KOUPELNE, WC,
V KUCHYNSKE LINCE, CHODBACH A VE SKLEPE
— VYVODY PRO SVITIDLA BUDOU ZAKONGENY V IZOLOVANYCH
SVORKOVNICICH NEBO SPOJKACH UPEVNENYCH NA STROPE

NOUZOVE OSVETLENI:

— BUDE PROVEDENO ZARIVKOVYMI SVITIDLO S VESTAVENYM
AKUMULATOREM

— SMVITI PRI VYPADKU ELEKTRICKEHO PROUDU

— FUNKENOST min. 1 hod.

— NAPAUJENI 230V

— OCHRANA PROTI PRETIZENI A VYBITI

— KRYTI IP65

- PRO OSAZENf PRiSTROJD (spTnaé&dd KRABICE PRfSTROJOVE
- PRO ODBOCOVANS ROZVODU KRABICE ODBOCNE S VICKEM A SVORKOVNICI

PRO SVETELNE OBVODY BUDE POUZIT CELOPLASTOVY KABEL CYKYLo—J 3 X 1,5 mm2,
KTERY BUDE ULOZEN POD OMITKOU (min. kryti 10 mm), PRIP. BUDE VEDEN V
KONSTRUKCNICH DUTINACH A DRAZKACH. SVISLE ROZVODY MEZI PODLAZIM BUDE VEDENO
V INSTALOVANE CHRANICCE DN50.

ROZVOD NOUZOVEHO OSVETLENI A SVETELNE ROZVODY PRO SPOLECNE PROSTORY BUDOU
PRIPOJENY A JISTENY V ROZVADECI SPOLECNYCH PROSTOR RS1, KTERY JE UMISTEN V
1.NP NA CHODBE.

SVETELNE ROZVODY BYTU BUDOU PRIPOJENY A JSTENY V BYTOVE ROZVODNICI RB,
KTERA BUDE UMISTENA V BYTE V BLIZKOSTI VSTUPNICH DVERI..

V KOUPELNACH A WC BUDE INSTALOVAN PRO ODVETRAVANI DANYCH PROSTOR
VENTILATOR (max. 50W), KTERY BUDE OVLADAN PRES PRISLUSNY VYPINAC, KE KTEREMU
BUDE PRIPOJEN CASOVY SPINAC, UMISTENY POD VYPINAGEM V EL.INSTALACNI KRABICI.
CASOVY SPINAC UMOZNI ZPOZDENY START A DOBEH VENTILATORU PO VYPNUTI SVITIDLA
(PRESNE NASTAVENI PODLE POZADAVKU INVESTORA).
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