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Z&suvka dvojitd 230V(16A), pod omTtku IP20
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Z&suvka jednondsobnd 230V(16A), pod omTtku IP44

A
\_J Z&suvka jednondsobnd 230V(16A), pod omTtku IP20
©)

Zasobnikovy ohFivag/ Boiler

Rozvadé&&, rozvodnice

KouFov§ hlasic¢

Napé&tovd soustava v objektu:
3 NPE, AC 50 Hz, 400 V / 230 V, IN-C
1 NPE, AC 50Hz, 230V, TN-C-S

Il. nap&tové pésmo pro st¥idavé nap&ti ve smyslu CSN IEC 449

Ochrana pred Grazem elektrickym proudem podle &sn 33 2000—4-41 ed.2
412. ochrana pFed dotykem Ziv§ich &&sti nebo zdkladnt ochrana
412.1-ochrana izolovGnim Zivjch &astt

412.2—ochrana zdbranami nebo kryty

412.5—doplfikovd ochrana proudovymi chranigi

413. ochrana pfed dotykem neZiviich &Gst? nebo ochrana pii poruse
413.1-ochrana samo&innym odpojenim napd@jent

413.2—ochrana pouZitim za¥izeni t¥idy ochrany II

ELEKROINSTALACE — ZASUVKOVE A SILOVE ROZVODY

— PROVEDENI ZASUVEK PODLE POZADAVKU INVESTORA
— UMISTENI ZASUVEK 0,3 m OD PODLAHY, NENI-LI URCENO JNAK
— UMISTENI ZASUVEK V KUCHYNI 0,9 m NAD PODLAHOU A PODLE OSAZENI KUCH. LINKY
— UMISTENI ZASUVEK V KOUPELNE min. 1,2 m NAD PODLAHOU
(PRESNE ROZMISTENI PODLE POZADAVKU INVESTORA)

— PEVNY VYVOD PRO DIGESTOR (NAPOJENO NA ZASUVKOVY OKRUH )

— PRO OSAZENI PRISTROJU (zGsuvek) KRABICE PRISTROJOVE
— PRO ODBOCOVANI ROZVODU KRABICE ODBOCNE S VIEKEM A SVORKOWNIC

PRO ZASUVKOVE OBVODY BUDE POUZIT CELOPLASTOVY KABEL CYKYLo—J 3x2,5 mm?’
KDE KABELAZ BUDE ULOZENA POD OMSTKOU Cmin. krytf 10 mm), PREP. BUDE VEDENA V
KONSTRUKENSCH DUTINACH A DRAZKACH.

Z&SUVKOVE A SILOVE ROZVODY BUDOU PRIPOJENY A JISTENY V BYTOVE ROZVODNICI
RB, KTERA BUDE UMiSTENA NAD VSTUPN:MI DVERMI DO BYTU.

ELEKROINSTALACE - S| ABOPROUD

ELEKTRONICKY POZ&RNi SYSTEM (EPSX

- BUDOU INSTALOVANY ZARfZENT AUTONOMNT DETEKCE A SIGNALIZACE POZARU KOUROVE
HLASICE, KTERE BUDOU UMESTENY V NEJVYSSEM MfSTE CHODBY JEDNOTLIVYCH BYTU

- VARIANTA PRO NAPAJENf 230V SE ZALOZNf BATERIS, KDE NAPSJEN: BUDE PRIPOJEND
V PRESLUSNE BYTOVE ROZVODNICI

- PRO NAPAJENT BUDE POUZIT KABEL CYKYLo-J 3x1,5 mm% KTERY BUDE ULOZEN POD
OMETKOU (min. kryt7 10 mm), PRiP. BUDE VEDEN V KONSTRUKENICH DUTINACH A
DRA&ZKACH.

ELEKTROINSTALACE

C.M |OCEL MISTNOSTI
3071 |CHODBA A SCHODISTE
BYT 'B6’
302 | PREDSIN
303 |PoKOJ
304 |PoKoJ
3095 |KOUPELNA
306 |KUCHYN
307 |spiz
308 | WC
BYT 'B5’
309 | PREDSIN
310 |PokoJ
311 | KOUPELNA
312 |KUCHYN
313 |spiz
314 | WC
)
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