Bytovy dam ,Na M tstku 6

Céast'A' — Vyména oken, oprava byt a spolé&nych prostor

DOKUMENTACE PRO VYDANIi STAVEBNIHO POVOLENI

TECHNICKA ZPRAVA

STAVEBNIi CAST

vypracovala : Ing. Eva Sojkova

vedouci projektu : Ing. Jan Mikeska
autorizovany inzenyr 1100786

datum: kvéten 2014

pocet listi : 11



a) el objektu

b) zasady architektonického, fummkho, dispoziniho a vytvarnéhdeSeni areSeni vegetaich
Gprav okoli objektu, §etrg piistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schsbipno
pohybu a orientace

c) kapacity, uzitkové plochy, obestané prostory, zasta@mé plochy, orientace, o&leni a osluani

d) technické a konstrghi feSeni objektu, jeho agodreni ve vazk na uziti objektu a jeho
pozadovanou zivotnosti

e) tepeldtechnické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyptaorn

f) zpisob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZégsologického a hydrogeologického
praizkumu

g) vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni priesti areSeni pipadnych negativnichcinka
h) dopravnieSeni

i) ochrana objektuifed Skodlivymi vlivy vr¢jSiho prostedi, protiradonova opani

j) dodrzeni obecnych pozadavka vystavbu



a) UCEL OBJEKTU

Jedna se o stavajici bytovyird na ulici Na Mistku ¢p. 6, Ostrava-fvoz. Bytovy dim je
¢tyipatrovy s obytnym podkrovim, podsklepeny. Objekt seélovou sechu s vikyi. Objekt ma
stavajici napojeni na technickou a dopravni infukstiru.

Dle pozadavi investora se budou v celém objektanih veSkera pvodni okna, venkovni a
vnitini parapety. Dale bude vyima vstupnich dvé u hlavniho a vedlejSiho vchodu. V objetku
dojde k rekonstrukci vnihich véejnych prostar — chodby a schodiévy prostor. Rekonstrukce
spole&nych prostoit se tyka povrchové Upravy vinich zabradli a hydraint celkova rekonstrukce
elektrickych rozvod, povrchova Gprava omitek. V suterénu dojde k relokci elektroinstalace,
oprava vnitnich omitek a vy®na vstupnich dvué do suterénich prostir Ve vSech bytech
bytového domu dojde k rekonstrukci naslapné vrgioedlah, celkova vy®na elektroinstalace,
vyména vchodovych a vSech vimich dveéi, Uprava omitek, povrchova Gprava topnyeled. Ve
vSech bytech dojde k vymé digestde a kuchiiského sporaku.

Kapacita bytového domu:

- zasta¥na plocha 160,31 m2
- obestawny prostor 2565 m3
- pcotet byt 8 byt

b) ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNK CNIHO, DISPOZICNIHO A
VYTVARNEHO RESENiI A RESENi VEGETACNICH UPRAV OKOLi OBJEKTU,
VCETNE PRISTUPU A UZiIVANI OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNO STi
POHYBU A ORIENTACE

b.1/.Architektonické a vytvarne reSeni

Z hlediska architektonickéhéeSeni se jedna o stavajici bytovynd Na Mistku ¢p.6,
Ostrava-Fivoz. Ridorysné rozréry bytového domu jsou 12,15m x 13,85m. VySka budbyyp8m.
Bytovy dim je orientovany podélnou osou &mwychod-zapad.

NavrZzené Upravy bytového domgjak nezngni jeho vzhled. Bvodni dewena zdvojena
okna budou vyrénéna za plastova okna s izotdm dvojsklem. Bvodni vstupni dvie hlavniho a
vedlejSiho vchodu budou vyimény za nové hlinikové dwe. Vnitini opravy byt a spolénych
prostor nezréni vzhled budovy.

Materialy a barvy jsou nasledujici :
Okna objektu budou plastova , barvy bilé. HlawvnidlejSi vstupni dwe do objektu budou
hlinikové, barvy bile-RAL9016.

Oplechovani-venkovni parapet: pozinkovany oceldegipv bar¢ tmaw hnédé-RAL8017.

b.2/ DispoziEni FeSeni

Jedné se o podsklepeny bytowyind V 1.PP se nachazeji sklepni prostory a sklepry.b
Kapacita bytoveho domu je 8 fiytJedna se o byty: v 1.NP 2x 1+1, v 2.NP 1+1 a 2¢13.NP 1+1
a 2+1 a ve 4.NP(podkrovi) 1+1 a 2+1. V bytovém d@awachazeji spaeé prostory- chodba a
schodigovy prostor.

b.3 / Fristup a uzivani objektu osobami s omezenou schoptigsohybu a orientace
Jedna se o stavajici bytovyrd. Dokumentace iesi.



c) KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAV ENE PROSTORY, ZASTAVENE
PLOCHY, ORIENTACE, OSV ETLENi A OSLUN ENi

Kapacita bytového domu:

- zasta¥na plocha 160,31 m2
- obestawny prostor 2565 m3
- pocet byt 8 byt

Orientace objektu — podélnou osou vychod-zapad.

Oswtleni — je dano orientaci objektu. VSechny mistr®stvalym pobytem osob maji
vyhovuijici denni ostleni okny.

Oslureni — je dano orientaci objektu.

d) TECHNICKE A KONSTRUK CNi RESENi OBJEKTU, JEHO ZzDUVODNENI VE
VAZBE NA UZITi OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOSTI

d.1/ Vychozi podklady
- katastralni mapa

- byla provedena vizualni prohlidka bytového domu
- pozadavky investora a budoucich uzivatel

d.2/ Popis stavajiciho stavu

Jedna se o stavajici bytovyird na ulici Na Mistku ¢p. 6, Ostrava-Fvoz. Bytovy dim je
Ctyipatrovy s obytnym podkrovim, podsklepeny. Objekt sedlovou sechu s vikyi. Padorysné
rozmery bytového domu jsou 12,15m x 13,85m. VySka budbyp8m. Ze severni strany na objekt
navazuje bytovy eim Na Mastku¢p.8.

Obvodovy pla® bytového domu je twen cihelnym zdivem tl.600mm, 450mm a 300mm.
Suterénni $ha tl. 600mm vytvé predsunuty sokl.

Konstruk éni vySkaje 3,35m, v suterénu 2,55m, v podkrovi 2,89m.

Stropy tvoii Zel.bet.panely t1.2150mm a 300mm.

Schodisé je feSeno jako dvouramenné Zelezobeton, tl.mezipo@&&mm.

Podlahy bytd maji pivodni skladbu konstrukce siypdni povrchovou Upravou

Vyplné otvori — v obvodovém plasti bylaipodre osazenaigwena zdvojena okna, v suterénu jsou
okna kovova. Ve vstupech jsou jednoduckeghé prosklenné dve dvojkidlové.

Sti‘echaje jednoplagova, Sikma, s krytinou plechové Sablony pozink.eZyha dechu je situovany

z padniho prostoru.

d.3/Popis Uprav

Jedna se o vyému oken v celém objektucgtné novych vnitnich a venkovnich parapet
dale o celkovou rekonstrukci elektroinstalace \éoelobjektu. V suterénu oprava omitek a nova
malba. Vynéna vstupnich dué do suterénu a suterénnich progtove spolénych prostorech-
chodby a schodi®vy prostor Uprava omitek a Uprava zabradli-novigrn®le poteby oprava
stavajiciho teraca. Demontovani schranek a zvorimvébla. Vynéna vstupnich du@ hlavni a
vedlejSi vstup do objektu. Ve vSech bytech ¥gimnvstupnich dvé a vnitnich dvéi véetns prahi-



zarubr zistanou zachovany-novy gat Ve vSech bytech bude provedena nova Uprava kmée
stnach a stropech po rekonstrukci EL, popude proveden sadrokartonovy podhled na &trop
( pouze individuala piimo na stave ) a nova malba. Ve vSech bytech bude provedena nov
naslapna vrstva podlah-nové PVC ve vSech mistrostiné predsig, kde bude provedena
keramickéa dlazba. Dle peby bude opravena podkladni vrstva pro néslapmstvw podlahy.
Pavodni naslapna vrstvaigtane pouze v mistnostech socialniho zazemi (tupklma a WC).
Vymeéna pivodniho kuchiiského sporaku s digegi@a novy.

d.4/TechnickéresSeni
Projektova dokumentadesi tyto poZzadavky investora:
d.4.1. Bouraci prace
d.4.2. Vynéna vyplni otvoh
d.4.3. Vnitni povrchové Upravy a riy
d.4.4. Vyngna vnitnich dvei
d.4.5. Vyngéna naslapné vrstvy podlahy
d.4.6. Ostatni Gpravy

d.4.1/Bouraci prace

fasada:

-demontovat veSkera ocelova okna v 1.PP

-demontovat veSkerdeena zdvojena okna v celém objektu
-demontovat vstupni dve do objektu-hlavni a vedlejSi vstup
-demontovat stavajici tize v 1.PP

-demontovat vesSkeré venkovni parapety v celém tbjek
vnitini spol€ny prostor:

-demontovat domovni schranky

-demontovat vstupni dixe do suterénu

-demontovat vnini dvee v suterénu

-demontovat vesSkerou elektroinstalaci

-demontovat vnihi parapety

vnitini prostor byty:

-demontovat vstupni dve do byt vcetre prahi

-demontovat vninhi dvee v bytech vetrg prahi

-demontovat vnini parapety

-demontovat veSkerou elektroinstalaci v bytech
-demontovat stavajici ndslapnou vrstvu podlahykre socialnich zazemi (koupelna a WC)
-demontovat kuchisky sporak a digesto

d.4.2/Vyména vyplni otvori

Okna v suterénu

Stavajici ocelova okna s jednoduchym zaskleniihob demontovana a budou osazena nova
plastova okna, zasklena izétam dvojsklem, venkovni sklo dratosklo. Mimit os&ni opravit
cementovou maltou a opatomitkou. Rozmdr oken Zistane zachovany.

V mis& napojeni nové a staré umi omitky malbu oskrabat, propojit vyztuznou tkamina
piestrkovat starou i novou omitku.

VnéjSi parapety oken upravit cementovou maltou s wyspanim srmarem od okna.

Z vnéjSi strany osadit nové iize -ocelovy ramiek s vyplni tahokov SQ 20, povrchova Uprava
Zéarovy pozink.
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Okna v bytech a na schodisti

Stavajici dewnd okna budou demontovdna a osazena nova plastoxdlasnim dvojsklem.
Rozmer oken Zistane zachovany.

V mis& napojeni nové a staré umi omitky malbu oskrabat, propojit vyztuznou tkamina
piestrkovat starou i novou omitku. Schémata oken s nodglenim a specifikaci vyrobku jsou
popsana ve vykresovgsti projektové dokumentace.

Specifikace vyrobku:

Ram okna: ptikomorovy , vyztuzeny s vysokou rohovou pevnoskiapci kiidla s Upravou pro
mikroventilaci. Barva ramu bil4, celoobvodové kovisiaco s Upravou mikroklima, klika bila
Zaskleni: izolani dvojsklo F4-16-F4. Distani rame&ek- SWISSPACER V2-z tvrdého plastu. K
vyrobkim budou doloZeny certifikdty dle DIN EN ISO 900Jpmtokoly o zkousSce. Jednotlivé
casti vyrobki budoutadre ozna&eny. Sodinitel prostupu tepla pro okna je U=1,2W/m2K, pro
zaskleni U=1,1W/m2K.

Ram oken budeifzptsoben zatepleni a@sti v tI.30mm (viz. Projektova dokumentatest 'B').
Osazeni oken: montaz oken provede vyrobce, kterg daruku, Ze okno jako celeketnt osazeni
je staticky dimenzované na mechanickou odolnodt pétru. Zpisob kotveni okna je

souwasti statického vyptu vyrobce. Spara mezi rdmem okna a zdivem bud®sazeni okna
vypinéna PUR pnou, z venku usréna po provedeni zatepleni expanzni paskou a tevnit
parotsnou paskou. Dodavatel okngegloZi detaily jeho osazeni.

Po osazeni oken budou vyspraveny parapety cemantowatou a osazeny vhili plastové
parapety ukotené s nosem, barva bila. &%i parapety budou oplechovany ve spadu 3°, pod
parapetnimi plechy budou zatepleny extrudovanymyspgiénem t1.30mm (viz. Projektova
dokumentaceéast 'B’).

Dvefe hlavniho a vedlejSiho vstupu

Budou demontovany stavajiciedené vstupni dvie s jednoduchym zasklenim a osazeny nové
hlinikové, s perusenym tepelnym mostem . Nové vstupniievieudou osazeny do stavajicich
otvori, budou do 2/3zasklené, zaskleni: b&mpstni sklo VSG 6,4 oboustrahnzasklenacast
dveri bude opdaena nitizi (Tahokov SQ 20 Zarovy pozink). Smitel prostupu tepla celého
vyrobku U<1,7W/m2K.

Dvere hlavniho vstupu budou jedridddlové s moznosti otéeni menSiho #dla s panelem
domovnich schranek, otviravé downipravé se samozaviracim zamkem ,BERA" s integrouan
diodovou a akustickou signalizaci, s panikovym kowg samozavika se stavéem Kidla,
oboustranné madlo a kovani klika-klika. K#tejny se zadnim vstupem (2ks na bytovou jednptku)
zamek FAB obyejny. Sodast vstupnich de panel domovni schranky dle ¢io byti umisény v
mensim kidle vchodové shy.

Dvere zadniho vstupu budou jedrf@kové, otviravé dovnit pravé, do 2/3 zasklené ofaty niizi
(Tahokov SQ 20 ZzZarovy pozink)+samozavirse stawéem Kidla, s oboustrannym madlem,s
panikovym kovani klika-klika, kéi stejny s pednim vstupem. Zamek FAB almjny.

Osk€ni a nadpraZzi dwaich otvofi bude zatepleno izolantem fasadni polystyrén tlr80(wiz.
Projektova dokumentacgést 'B').

Pied vyrobou jednotlivych vyplni otvora je nutné jednotlivé otvory na stavigé zamérit

d.4.3NMnit¥ni povrchové Upravy

Dle pozadavi investora bude provedena po rekonstrukci veSKekéreinstalace v bytovém dam
nova povrchova Uprava veskerychrst bytovém dora



Suterén

V suterénu bude provedena po rekonstrukci eleldtaiace Uprava stavajicihéistseSkrabanim
omitek a nové provedeni omiteketnt nového vybileni. Podle peby bude provedena nova
sanani omitka.

Spol&né prostory-chodba, schotiidy prostor

Ve spolénych prostorech bude provedena po rekonstrukcitreiektalace oprava omitek a nova
malba stn a stroji. Budou opraveny stavajici praskliny(iapnelenim).

Dle poteby opravit stavajici naslapnou vrstvu teralit zisenim.
Vnitini schodigové zabradli &istit a znovu ndft. Vnitini hydranty gistit a znovu nétt.

Byty

V jednotlivych bytech po rekonstrukci elektroinsizé bude provedena UpravansseSkrabanim
omitek- opravy omitek po sekani drazek roZvéd., oprava stavajicich prasklin (fapmelenim)
na stnach a nova malba. Bude provedena Upravaispomoci rakosového podomitkového pletiva
a nové omitky. Po vysekani drazek pro EL bude dasleprovedeni opravy strdgo sekani.
Oprava strofy stavajici praskliny(naptmelenim) a nova malbatimio na stavé bude individuala

posouzeno zdaigtane stavajici povrchova uprava stropu nebo bralegden novy sadrokartonovy
podhled.

Topna tlesa v jednotlivych bytechéestit a znovu naft.

d.4.4/Vyména vnitfnich dver‘i

Suterén

Pavodni hlavni vstupni d¥e do suterénu budou vy¥meny za nové vstupni die protipozarni se
samozavireem EI30-C/DP3. Rozmn dvai bude zachovan. Stavajici zardabpivodnich dvéi
budou zachovany-zarubrbudou @istény a znovu ndény barva tmav hnéda. Bude vyninén
stavajici dvéni prah za prah z rekonstrukceipyktery bude ve vyhovujicim stavu.

Vstupni dvée do prostar suterénu budou vyénény za dvée z rekonstrukce bt které budou ve
vyhovujicim stavu. Roz#n dvei bude zachovan. Stavajici zarabpivodnich dvé budou
zachovany-zarulinbudou @istény a znovu nadeny barva tmav hnéda. Bude vyrmanén stavajici
dveni prah za prah z rekonstrukce Wgyktery bude ve vyhovujiciém stavu. (viz. Vykresova
dokumentace)

Byty

Pavodni vstupni dvi@ do jednotlivych byt budou vyndnény za nové vstupni dye protipozarni
EI30/DP3 s kukatkem. Kovani klika-koule, zdmek FAByejny. Roznér dvei bude zachovan.
Stavajici zarubhpavodnich dvé budou zachovany-zarubibudou @istény a znovu naéeny barva
tmaw hnédd. Bude vyminén stavajici dvini prah za prah novy.

Vnittni dvae v bytech budou vyémény za nové vnini dveae plné. Kovani klika-klika, zamek
obyejny. Rozmdr dvei bude zachovan. Stavajici zardbpivodnich dvéi budou zachovany-
zarubrg budou @istény a znovu naeny barva tmavhnéda. Bude vyminén stavajici dvini prah za
prah novy.

d.4.5/Vyména naslapné vrstvy podlahy

Spol&né prostory-chodba, schotiidy prostor




Dle poteby opravit stavajici naslapnou vrstvu teralit zisenim.

Byty

Ve vSech bytech bude provedena nova naSlapna vpstdkahy. Demontovat stavajici naslapné
vrstvy mimo mistnosti socialniho zazemi (tj. Kouygeh WC)- byla provedena rekonstrukce a jsou
ve vyhovujicim stavu. Odstranit stavajici lepid stavajici PVC vrstu Uprava podkladni vrstvy
pro naslapnou novou vrstvu-dle ety vyrovnanim cementovym goém. Nova naslapna vrstva
podlahy bude ve vSech mistnostech z PVC krpradsi a stavajici keramické dlazby v koupgln

a na WC. V pedsini bude provedena nova keramicka dlazba photis& s keramickym soklem do
vySky 100mm. V mistnostech s PVC podlahovinou bRd€ lista.

d.4.6/Ostatni Upravy

V celém objektu bytového domu bude provedena nolgktreinstalace (viz. Projekt
elektroinstalace).

Ve vSech bytech bude kontrola fumiosti hlavic topnychétes a novy nédt topnych &les.
Ve vSech bytech bude provedena montaz nového kakbiio sporaku s digesto

Ve spolénych prostorech budou namonované nové pozarniloe@uhasici fistroje. V suterénu
bude 2x PHP praSkovy s minimalni hasici schopn®$A, u hlavniho vstupu bude 1xPHP
praskovy s minimalni hasici schopnosti 21A, na bbed2.np bude 1xPHP praskovy s minimalni
hasici schopnosti 21A.

Ve vSech bytech budou provedeny noveé ventilatasgwtravani WC a koupelny.

d.5/ Klempirské prace

Jedna se o provedeni klerrghkych konstrukci-oplechovani parapeken na fasad

Material : pozinkovany ocelovy plect.0,8mm dle CSN 73 3610- Klemggké prace a dle
technologickych pravidel pra‘slusny material.

Oplechovani venkovnich parafebarva tmav hnéda RAL8017.

Pred vyrobou je nutno jednotlivé roZny na stavb® zamefit.

d.6/ Zametnické konstrukce

V suterénu budou osazeny nové okentiizenv kovovém raniu s vypini tahokov. Povrchova
Uprava -Zaroveé pozinkovani.

Budou provedeny n&ty zamenickych konstrukci (vnihi zabradli, dvwka el.rozvadée a
hydranti).

Pred vyrobou miZi na okna je nutno jednotlivé roZng na stavb zanerit.

d.7/Elektroinstalace
Dle pozadavk investora bude provedena celkova rekonstrukcdreiaktalace v celém bytovém
done viz.projekt elektoinstalace.

d.8/Natéry a malby

Natéry zamenickych vyrobki budou provedeny n&bvym systémem deném pro dané prasdi.
Bude odstra#n stavajici n&r a po @isteni bude proveden 2x zakladni &&t 1x kryci nagr
nap.Herbol.



Suterén (po vyrmé oken) bude op&n vapennou malbou. Bude provedena malba &mpata
prostofi-schodigovy prostor a chodby, dale bude provedena malb&sgeh bytech. Po visteni,
piipadré umyti ploch mydlem bude provedena 2x malba PRIMXERI. Strop v bar¢ bilé, stny
v bark bilé. Barvy ped provedenim konzultovat se samospravou domu.

Popipadné provedeni sadrokartonové konstrukce v jéidpci bytech budou n&tny naérem na
sadrokarton-jemnou sadrovogrkbu a malbou.

Zivotnost n&tru nutno obnovit max. po 10 letech nebo dle teabgiokych parametr konkrétniho
druhu pouzitého nétu.

e) TEPOELNETECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A VYPLNI
OTVORU

Nové wvyplrt otvori objektu spiuji parametry poZadovan€SN 73 0540-2/Z1. V dab
zpracovavani projektu byl zpracovavan firmou Ingi Blezhoda. Energeticky audit dehého
objektu, jeho vysledky byly do projektu zapracovany

f) ~ zPUSOB ZALOZENi OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY
INZENYRSKOGEOLOGICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO PR UZKUMU

Inzenyrskogeologicky prizkum
Geologicky ani hydrogeologicky firkum nebyl provedeny, jedné se o stavajici objekt.

g) VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNi PROST REDI A RESENI
PRIPADNYCH NEGATIVNICH U CINK U

Ptipadné vlivy na Zivotni prostdi budou minimalizovany. Objekt je napojen na &iév
inZenyrské s& VeSkeré odpadni vodyijulou nadale stavajici kanalizaci életirny odpadnich vod.
Z hlediska ochrany ovzdusi nebude mit stavba nagatiinky na okoli. Z hlediska hluku
stavenistni dopravy a pouziti stavebnich mechaiidojde gechodr ke zvySeni hlukové hladiny
a prasnosti.

Samotny provoz népdstavuje zadné riziko praestotu ovzdusi, ani praistotu vod a nema zadnou
hlukovou z&tZ.

Odpady:

Legislativu oblasti nakladani s odpaithgi zakort.185/2001Sb o odpadech, v platnénirdn
pozckjSich uprav a jeho provadi predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsalledité zejména
vyhlasky MZP¢&. 381/2001Sb., v platném &mi, kterou se stanovi Katalog odpadeznam
nebezpeénych odpad a seznamy odpéda stal pro (ely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad
postup @i udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpédatalog odpatl), a ¢.
383/2001 Sb., v platném &m o podrobném nakladani s odpady.

Pri nakladani s odpady budou dodrzena ustanovenionaak 185/2001Sb o odpadech, v
platném zgni pozajSich Uprav a jeho provadich gedpisi zejména vyhlasky MZR:.
383/2001Sh., o podrobnostech nakladani s odpadyoPovatel bude jakoiwodce odpail

sphovat povinnosti fivodal odpad: dle 816 zakon&. 185/2001Sb., o odpadech v platném
zreéni pozajSich Uprav.

Zattidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlagkyd81/2001 Sh. Katalog odpad
Podle této vyhlasky se jedna o odpadyidané dle kédu druhu odpadu (170000) do skupiny



Stavebni a demdini odpady. - Dle kategorizace katalogu odphddou produkovany odpady:
Pri stavlé budou vznikat odpady ze stavebmnosti.
Odpady vzniklé stavebni¢innosti
kateg.odpadu: mnoZstvi odpergé: zpisob nakladani

1501 10 -obaly obsahujici zbytky
nebezpenych latek
170101 beton
170102 <ihla
17 01 03 - taSky a keram.vyrobky
1702 01 <drevo
17 02 02 sklo
1702 03 plast
17 03 01 -asfalt. smisi obsahujici dehet N

O OO0 OO0 O0o0 2z

17 04 01 meéd, bronz, mosaz O
17 04 02 Hlinik O
17 04 04 zinek O
17 04 05 zelezo a nebo ocel O

17 06 04 izola¢ni materialy neuvedené pod
¢islem 17 06 01,17 06 03 O
08 01 11 -odpadni barvy a laky obsahujici
organicka rozpouétila nebo jiné nebez.latky
08 01 17 -odpady z odstteovani barev nebo l@kobsahujicich
organ.rozpousgtla nebo jiné nebez.latky N

Odpady ze staveb®innosti (17 01 .., 17 02 .., 17 03 .., 17 04 ..,067.., 17 06 ..) budou
zhotovitelem stavby odvazeny n&iguSnou skladku nebo budou recyklovany. Odpadstaeebni
¢innosti (15 01 10, 17 03 01, 08 01 11, 08 01 1Ydoushromadovany na vylenénych mistech a
odvazeny do siiny na zaklad smluv uzayenych mezi zhotovitelem stavby a firmou opré&wou k
likvidaci uvedeného odpadu.

Odpady vzniklé provozem ziizeni
2002 - odpady ze zahrad a gark
20 02 01- biologicky rozlozitelny odpad O

20 03 - ostatni komunalni odpady
20 03 01- smésny komunalni odpad O
20 03 03 - ulieni smetky O

Jedna se odiné domovni odpady,které budou skladovany v koaetajr- umisini kontejneru na
domovni odpad je vyziano v celkové situaci stavby.
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Odpady ze zelenbudou shromazuhy narazow ve velkoobjemovych kontejnerech,které budou
pristawny v terminech wenych dle pdeb udrzby zeleh

Likvidace odpad vzniklych provozem z#zeni bude provaga firmou opravaénou k likvidaci
piislusnych odpadna zaklad smluv.

Vysvétlivky : Kategorie odpadu :

O — ostatni
N - nebezpény

zpisob nakladani :

1- vyuziti (jako palivo,regenerace,recyklaceine zpstného odbru obati)
2- odstragni (skladkovani,spalovani, atd.)

3- biologicka uprava

h) DOPRAVNI RESENI
Napojeni na dopravni infrastrukturtstava fivodni.
Vnit ¥ni stavenistni doprava

Stavenistni doprava bude probihat po schodistiiibtupova chodba bude kryta pracovnim linem
nebo pracovnimi koberci.Vifpad posSkozeni zhotovitel provede opravu ve stanovetg&minu a
na vlastni naklady.

i) OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VN EJSIHO PROSTREDI,
PROTIRADONOVA OPAT RENI

Tato projektova dokumentad@sSi stavebni Upravy stavajiciho bytového domu. @wehrged
Skodlivymi vlivy prostedi (radon, spodni voda, poddolovani apod.) bytadgna v fivodni PD i
vystavlE objektu.

j) DODRZENI OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU

Pri zpracovani projektové dokumentace projektant ayeth ze zakon& 350/2012, kterym
se neni zakon¢. 183/2006 Sb.-Stavebni zakon, vermnpozdjSich gedpigi a rekteré souvisejici
zé&kony. Rilohy ¢.4 k vyhladSces. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby, ktera jeérgma vyhl. ¢.
62/2013 Sb.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkolb01/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuZzivani Uzemi, v platném &m (podstatna zegma vyhlaskowt. 269/2009 Sh. sdinnosti od 12.8.
2009 a posledni z&na vyhlaskow. 22/2010 Sh. sdinnosti od 19.1. 2010, § 2a, § 20, § 21, § 23,
§ 24b, § 24c, § 24e, § 25.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSko268/2009 Sb.o technickych poZadavcich na
stavby, 84,85, 86, §7,88,89,810,8 812, §13, 814, 815,816,818, §19, 8291,
824, 8§25,826,829,832az7834,836az,83, § 47, §55. TechnickéSeni stavby neni v
rozporu s&mito pozadavky.

Stavba je navrZzena v souladu s vyhlaskou398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezfgicich bezbariérové uzivani staveb.
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