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1.UVOD:

Pfedmétem projektu jsou stavebni Upravy bytového domu ¢.906/6 na ulici Na MUstku
v Ostravé - Privoze. Tento objekt starSiho data je situovan na par.c. 101/2 v kat.u.
Pfivoz jako soucast dvojice bytovych domd a ma jedno podzemni a Ctyfi nadzemni
podlazi vCetné podkrovi. Stavebni Upravy objektu obsahuji vyménu vypini otvor(
v obvodovych zdech, opravu bytl a spolecnych prostor.

1.1 Dispozicni reseni:

V 1.PP s Urovni podlahy 1,05m pod venkovnim okolnim terénem jsou situovany
technické a sklepni mistnosti. V nadzemnich podlaZich je situovano celkem osm byt
- v kazdém podlazi véetné podkrovi vzdy dva byty. Jednotliva podlazi objektu jsou
pristupna po spolecném schodisti, které ma dva vstupy z venkovniho prostoru - ve
vychodni a v zapadni obvodové sténé. V ramci stavebnich Uprav nedochazi v objektu
k dispozi¢nim zménam.

1.2 Konstrukcni reseni:

Svislé nosné konstrukce a pficky v objektu jsou z cihelného zdiva. Stropy a schodisté
jsou ZB. ZastreSeni objektu je drevénym sedlovym krovem s vikyfi na zapadni strané.
Stavebni Upravy obsahuii:

o Vyménu stavajicich drfevénych oken vcetné parapetl v obvodovych zdech za
plastové pri zachovani jejich plvodnich rozmérd.

o Vymeénu hlavnich i vedlejSich vstupnich dvefi do objektu za hlinikové ze 2/3
prosklené. Nové dvere jsou asymetricky dvoukfidlé, pficemZ hlavni kfidlo ma
svétlou Sitku 900mm a u hlavnich vstupnich dvefi je v mensSim kridle osazeno
zvonkoveé tablo. Je doporuceno, aby vstupni dvefe byly zvnitfni strany
oteviratelné bez odemceni (napf. bezpecnostni kovani dle CSN EN 179).

o Kompletni rekonstrukce elektroinstalace v celém objektu. Vramci nového
osvétleni spolecného schodisté je provedeno také nové nouzové osvétleni, které
je s autonomnimi bateriovymi nahradnimi zdroji a zlistava funkéni i po vypadku
elektrické energie minimalné 15 minut. Nové rozvody na spole¢nych schodistich
jsou vedeny ve vyfrézovanych drazkach stén a stropu, které jsou kryty v souladu
s ¢1.12.9.2¢) CSN 73 0802 minimalné 10mm vrstvou omitky. Pfipadné nové volné
vedené kabely na spole¢ném schodisti maji tridu funkénosti P15-R a tfidu reakce
na ohen B2.-s1-dO0.

o Opravu omitek stén a stropl a vyménu naslapnych vrstev podlah za keramické
dlazby a PVC.

o OCisténi a ochranny natér topnych téles a montaz novych sporakd s digestori
v jednotlivych bytech.

o Vyménu vnitfnich dvefi, pfiCemz vstupni dvefe ze schodisté do jednotlivych bytd
jsou s pozarni odolnosti EI30/DP3 a dvere ze schodisté do suterénu jsou s pozarni
odolnosti EI30-C/DP3. Atesty a certifikaty dvefi s pozarni odolnosti budou
dolozeny u kolaudace.
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2.RESENI POZARNI BEZPECNOSTI:

Pozarni bezpeCnost stavebnich Uprav bytového domu je fesena dle vyhl.C. 23/2008
Sb. ve znéni vyhl.C. 268/2011 Sb. a dle CSN 73 0834 v navaznosti na CSN 73 0802,
CSN 73 0833 a souvisejici normy. Dle ¢1.3.5 CSN 73 0833 se jedna o budovy skupiny
OB2. Dle ¢I.5.2.1 CSN 73 0802 je suterén objektu povaZovan za nadzemni podlazi.
Pozarni vyska objektu A= 12,6m.

2.1 Zhodnoceni stavebnich tprav dle &.3.2 CSN 73 0834:

Dle &.3.2 CSN 73 0834 se z hlediska pozarni bezpe¢nosti nejedna o zménu
uzivani objektu jelikoz:

a) Nedochazi ke zvySeni soucinu (pn.an.C) 0 vice nez 15 kg/m?.
b) Nedochazi ke zvyseni poctu unikajicich osob z objektu.

c) V objektu nedochazi ke zvyseni poCtu osob s omezenou schopnosti pohybu, nebo
neschopnych samostatného pohybu.

d) Nedochazi k zaméné funkce objektu ve vztahu na prislusné projektové normy.

e) Nedochazi ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pristavbou ani k jinym
podstatnym stavebnim zménam.

Dle &.3.1 €SN 73 0834 se jednd 0 zménu staveb skupiny I.

2.2 Posou;eni technickych pozadavkii na zmény staveb skupiny I dle
kapitoly 4 CSN 73 0834:

a) Pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho c¢asti, nebo jsou pouzity
v konstrukcich ohranicujicich Unikové cesty nebo oddélujici prostory dotcené
zménou stavby od prostord neménénych, neni snizena pod pdvodni hodnotu:

o Nové vstupni dvefe ze schodisté do jednotlivych bytd (celkem 8ks) jsou
s pozarni odolnosti EI30/DP3 - atesty a certifikdty budou dolozeny u
kolaudace.

o Nové dvere ze schodisté do suterénu (celkem 1ks) jsou s pozarni odolnosti
EI30-C/DP3 - atesty a certifikaty budou dolozeny u kolaudace.

b) Tridy reakce stavebnich vyrobkd na ohenn nebo druh konstrukci pouzitych
v ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhorsen. Na
pfipadné nové provedeni povrchovych Uprav stén a stropd neni pouzito vyrobkd
tfidy reakce na ohen E nebo F a u stropd navic hmot, které pfi poZaru jako hofici
odkapavaiji nebo odpadavaii:

o Pri rekonstrukci elektroinstalace spole¢nych prostor vcetné privodd do
jednotlivych bytll jsou nové rozvody vedeny ve vyfrézovanych drazkach stén a
stropu, které jsou kryty v souladu s ¢l.12.9.2c) CSN 73 0802 minimalné 10mm
vrstvou omitky. Pfipadné nové volné vedené kabely na spoleCném schodisti
maji tfidu funkCnosti P15-R a tfidu reakce na ohen B2.-s1-d0. V ramci nového
osvétleni spole¢nych schodist’ je provedeno také nové nouzové osvétleni,
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c)

d)

f)

¢))

h)

které je s autonomnimi bateriovymi nahradnimi zdroji a zlstava funkcéni i po
vypadku elektrické energie minimalné 15 minut.

Sitky a vysky stavajicich pozarné otevienych ploch v obvodovych sténéch se
nezvetsuiji.

Pfipadné nové prostupy rozvodd a instalaci sténami je nutno utésnit proti Sifeni
pozaru pomoci manzet tmeld a jinych vyrobkd, tak aby prostup vykazoval pozarni
odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce kterou prostupuje (EI45 v NP a
EI30 v PNP) - ucpavky HILTI, PROMAT apod.:

o vertikdlni kanaliza¢ni potrubi tfidy reakce na oher B az F se svétlym prifezem
pres 8000mm?

o horizontalni kanalizacni potrubi (s odchylkou 15°) tfidy reakce na ohen B az F
se svétlym prlfezem pres 12500mm?

o potrubi tridy reakce na ohen B az F s trvalou naplni vody nebo jiné nehorlavé
kapaliny se svétlym prlifezem pres 15000mm?

o potrubi tfidy reakce na ohen B az F k rozvodu stlateného nebo nestlaceného
vzduchu d&i jinych nehoflavych plynl véetné VZT rozvodid se svétlym priifezem
pres 12000mm?

o svazek kabelovych a jinych elektrickych vodicl jejichz povrchova Gprava Sifici
pozar (izolace) ma hmotnost vétsi nez 1kg.m™

o vSechny rozvody bez ohledu na prifezové plochy prostupuijici do spole¢ného
schodisté

o vsechny rozvody se svétlym prifezem pres 2000mm? prostupuijici vedle sebe
pri jejich vzajemné osové vzdalenosti mensi nez 300mm

Potrubi ktera maji mensi svétlé prlrezové plochy nez vySe uvedené, nebo maiji
tfidu reakce na ohen Al nebo A2 musi byt provedeny tak, aby co nejméné
prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi. Stavebni konstrukce ve kterych se
vyskytuji tyto prostupy musi byt dotazeny az k vnéjSim povrch@m prostupuijicich
zarizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné
délici konstrukce.

V ramci posuzovanych stavebnich Gprav neni instalovano nové vzduchotechnické
zarizeni.

Pripadné nove prostupy instalaci a rozvodU stropy jsou utésnény dle odstavce 2.2
bodu d) tohoto PBR.

Unikové cesty nejsou zizeny ani prodlouzeny. Je doporuceno, aby vstupni dvefe
do objektu_byly z vnitfni strany oteviratelné bez odemceni (napf. bezpecnostni
kovani dle CSN EN 179).

Neni vytvoren novy PU z prostord ve smyslu ¢l.3.3b) CSN 73 0834:

o Rozvadéle el.energie na spolecném schodiéti nemusi tvofit samostatny PU,
protoze skute¢na doba evakuace osob z objektu neni delsi nez 3 minuty:

4= 40,14m; v,= 30m/s; £.s = 18; K,= 40; u=1,5;
t,=0,75.4/v. + Es/K,.u= 1,00 + 0,30 = 1,30min.
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i ) Navrzenou zménou nejsou zhorSeny plvodni parametry zafizeni umoznujici
protipoZarni zasah. Objekt bude vybaven prenosnymi hasicimi pfistroji, které jsou
umistény na snadno pfistupnych a viditelnych mistech tak, aby jejich rukojet’ byla
max. 1,5 m nad podlahou:

o 2 x PHP praskovy s minimalni hasici schopnosti 21A v suterénu

o 1 x PHP praskovy s hasici schopnosti minimalné 21A u hlavniho domovniho
rozvadéce elektrické energie

o 1 x PHP praskovy s hasici schopnosti minimalné 21A na chodbé (201) ve
2.NP

Vzhledem k tomu, Ze navrzené stavebni Upravy bytového domu popsané v tomto PBR
spliuji pozadavky kapitoly 4 odst. a) az i) CSN 73 0834 nejsou z hlediska pozarni
bezpecnosti vyzadovana dalsi opatreni.

3.ZAVER:

Za predpokladu dodrZeni ustanoveni tohoto pozZarné bezpecnostniho feSeni, vyhovi
popsané stavebni Upravy bytového domu vyhl.. 23/2008 Sb. ve znéni vyhl.C.
268/2011 Sb. a dotéenym normam z oboru pozarni ochrany.

4.POUZITE NORMY:

Sb.zak. 2008  Vyhlaska ¢.23 o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve
) znéni vyhl.& 268/2011 Sb.

CSN 73 0802  Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810  Pozarni bezpecnost staveb - Spolena ustanoveni

CSN 73 0818  Pozarni bezpecnost staveb - Obsazeni objektu osobami

CSN 73 0821  Pozarni bezpecnost staveb - PoZarni odolnost stavebnich konstrukci
CSN 73 0824  Pozarni bezpecnost staveb - Vyhrevnost hoflavych latek

CSN 73 0834  Pozarni bezpecnost staveb - Zmény staveb
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