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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o stavajici bytovyird na ulici Na Mistku ¢p. 6, Ostrava-f#voz. Bytovy dim je
¢tyipatrovy s obytnym podkrovim, podsklepeny. Objekt seélovou stchu s vikyi. Objekt ma
stavajici napojeni na technickou a dopravni infu&stiru.

b) vyet a zawry provedenych pizkumi a rozbo#i (geologicky pézkum, hydrogeologicky
prizkum, staveb# historicky pfizkum apod.)

Jedna se o stavajici bytovyird Na Mistku ¢p.6, Ostrava-Fvoz. Nebyl proveden zadny
prizkum. Dokumentace nevyzaduje.

c) stavajici ochranna a beZpestni pasma

Stavba se nenachézi v Zzddném ochranném anidrexgieim pasmu.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolaovanézemi apod.

Stavba se nachazi na uzemi, které neni poddolované
Stavba se nenachazi v zaplavové oblasti.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrakali, vliv stavby na odtokové pairy v izemi

B¢hem stavebnich Uprav stavajiciho bytového domuedkg@l zhorSeni Zivotniho prosti
vlivem hluku stavebnich mechanigna zvySeni prasnostifipstavebnich pracich. Samotny
provoz nepedstavuje Zadné riziko préistotu ovzdusi, ani pra@istotu vod a nema zadnou
hlukovou zatz. Stavba nebude mit negativni vliv na okolni paizg a budovy, na zdravi osob
nebo na Zivotni prodi. Stavba nebude mit vliv na odtokové ponv Gzemi.

f) poZzadavky na asanace, demolice, kacésvid

Jedna se o stavajici bytovyird na ulici Na Mistku ¢p. 6, Ostrava-f#voz. Bytovy dim je
Ctyipatrovy s obytnym podkrovim, podsklepeny. Objekt seélovou stchu s vikyi. Objekt ma
stavajici napojeni na technickou a dopravni infu&stiru.

Dle pozadavi investora dojde k vysmé oken, opravdm byta spolénych prostoit v
bytovém dond a zatepleni fasady a opraveeshy.

Re3enéa dokumentace nevyZaduje pozadavky na asaeaveljci ani kaceniigvin.

g) pozadavky na maximalni zabory zetiského mdniho fondu nebo pozenmliréenych k pl&ni
funkce lesa (d&gasné / trvalé)

Resena dokumentace nevyzaduje tyto pozadavky.

h) Uzem# technické podminky (zejména moZnost napojeni égagti dopravni a technickou
infrastrukturu)

Jedna se o stavajici bytovyird na ulici Na Mistku ¢p. 6, Ostrava-fvoz. Objekt ma stavajici
napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu.



) vécné atasové vazby stavby, podimiici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni vazana na zadné paadpici stavby ani jind op#ni ged zahajenim vlastni
stavby.

Predpokladané zahajeni stavby - 2014
Predpokladané ukaeni stavby - 2016
Stavba nentlenéna na etapy.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 kel uzivani stavby, zakladni kapacity fékiich jednotek

Jedna se o stavajici bytovyird na ulici Na Mistku ¢p. 6, Ostrava-fvoz. Bytovy dim je
Ctyipatrovy s obytnym podkrovim, podsklepeny. Objekt sedlovou stchu s vikyi. Objekt ma
stavajici napojeni na technickou a dopravni infu&stiru.

Dle poZzadavk investora se budou v celém objektanit veSkera pvodni okna, venkovni a
vnitini parapety. Dale bude vyma vstupnich dvéu hlavniho a vedlejSiho vchodu. V objetku
dojde k rekonstrukci vrihich véejnych prostar — chodby a schodigvy prostor. Rekonstrukce
spol&nych prostol se tyka povrchové Upravy viiich zabradli a hydraintcelkova rekonstrukce
elektrickych rozvod, povrchova Uprava omitek. V suterénu dojde k rekoikci elektroinstalace,
oprava vniinich omitek a vyrna vstupnich dvé do suterénich prostiarVe vSech bytech
bytového domu dojde k rekonstrukci naslapné vrptgiah, celkova vyrna elektroinstalace,
vyména vchodovych a vSech viitch dveéi, Uprava omitek, povrchova Uprava topnydbd. Ve
vSech bytech dojde k vyné digestde a kuchyiského sporaku. Dale dojde k zatepleni fasady,
opraw strechy a opraveni chodniku ke vstupu do bytového domu

Kapacita bytového domu:

- zasta¥na plocha 160,31 m2
- obestaw¥ny prostor 2565 m3
- pacet byt 8 byt

B.2.2 Celkové urbanistické a architektoni¢k8eni

a) urbanismus - Uzemni requlace, kompozice proséhareSeni

Jedna se o stavajici bytovyird na ulici Na Mistku ¢p. 6, Ostrava-f#voz. Bytovy dim je
Ctyipatrovy s obytnym podkrovim, podsklepeny. Objekt seélovou stchu s vikyi. Objekt ma
stavajici napojeni na technickou a dopravni infu&stiru.

b) architektonick&eSeni - kompozice tvarovéieSeni, materidlové a barevieSeni

Z hlediska architektonickéhteSeni se jedna o stavajici bytovygnmd Na Mistku ¢p.6,
Ostrava-Fivoz. Ridorysné rozréry bytového domu jsou 12,15m x 13,85m. VySka budbyyb8m.
Bytovy dim je orientovany podélnou osou &mychod-zapad.

Navrzené Upravy bytoveho domgak neznéni jeho vzhled. Bvodni dewena zdvojena
okna budou vyrn¢na za plastova okna s izéldm dvojsklem. Bvodni vstupni dviee hlavniho a
vedlejSiho vchodu budou vymeny za nové hlinikové dve. Vnitini opravy byt a spolénych
prostor nezréni vzhled budovy.



Materialy a barvy jsou nasledujici :
Okna objektu budou plastova , barvy bilé. HlevnidlejSi vstupni dwe do objektu budou
hlinikové, barvy bilé-RAL9016.

Oplechovani: pozinkovany ocelovy plech v katmaw hnédé-RAL8017.

V objetku dojde k rekonstrukci viiitich veejnych prostar — chodby a schodigvy prostor.
Rekonstrukce spataych prostoi se tyk& povrchové Upravy viich zabradli a hydraitcelkova
rekonstrukce elektrickych rozvadpovrchova Uprava omitek. V suterénu dojde k rekoikci
elektroinstalace, oprava viiich omitek a vyr@na vstupnich dwédo suterénich prostiorVe
vSech bytech bytového domu dojde k rekonstrukdiapa® vrstvy podlah, celkova vyma
elektroinstalace, vygma vchodovych a vSech vimifch dvéi, Gprava omitek, povrchova Uprava
topnych &les. Ve vSech bytech dojde k vyn¢ digestde a kuchyiského sporaku.

Dale dojde k zatepleni fasady, opfaechy a opraveni chodniku ke vstupu do bytového domu
Venkovni omitka bude stié barvy.

B.2.3 Celkové provozritsSeni, technologie vyroby

Nejedna se o vyrobni objekt, neni zde uémistzadné vyrobni z&eni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o stavajici bytovygrd. Dokumentace resi.

B.2.5 Bezpénost (Fi uzivani stavby

Jedna se o stavajici bytovigrd. Dokumentace riesi.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebnieSeni
viz. bod B.2.2.b)

b) konstrukni a materialovéeSeni
viz. bod B 2.2.b)

c) mechanicka odolnost a stabilita

Jedna se o stavajici bytovyird. Stavebni Gpravy bytového domu neovlivni mecHamic
odolnost a stabilitu stavajiciho bytového domu.

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a tedhoickych z&izeni

a) technick&esSeni

b) vy&et technickych a technologickychizaeni

Dokumentace rresi.
B.2.8 Pozaré bezpénostniteSeni

a) roz&leni stavby a objelitdo pozarnich Usék

b) vypaiet pozéarniho rizika a stanoveni stpoZarni bezpgamosti,

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci amebnich vyrobk véetn® pozadavik na




zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci,

d) zhodnoceni evakuace osatetne vyhodnoceni Unikovych cest,

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezetrdrpbnebezpéného prostoru,

f) zajis€ni potebného mnozstvi pozarni vody, pimac jiného hasiva, §etné rozmiséni vnitrnich
a vrejSich odirnych mist,

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zagafsiypove komunikace, zasahové cesty),

h) zhodnoceni technickych a technologickyckizemi stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka
zaizeni),

i) posouzeni pozadaukna zabezp®ni stavby pozatbezp&€nostnimi zéizenimi,

[) rozsah a zfisob rozmisini vystraznych a bezépostnich znéek a tabulek.

Viz. pozarr bezpenostnireSeni.

B.2.9 Zasady hospotkni s energiemi

a) kritéria tepel# technického hodnoceni

b) energeticka natmost stavby

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdi@nerqgii

Nové vyplreé otvort objektu a zatepleni splji parametry pozadovartéSN 73 0540-2/Z1. V
dohs zpracovavani projektu byl zpracovavan firmou lif§.Nezhoda. Energeticky audit
dotteného objektu, jeho vysledky byly do projektu zapxeany.

Navrhovana okna (plastovd) a vstupniigvghlinikové) budou zasklené izédm dvojsklem.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavkgraaovni a komunalni prdstdi

ZasadyieSeni paramatrstavby (vétrani, vytagni, ostleni, zdsobovani vodou, odgadpod) a

déle zdsadye&ni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnasbd.)

Ptipadné vlivy na Zivotni prosgdi budou minimalizovany. Objekt je napojen na a&jiév
inZenyrské s& VeSkeré odpadni vodyaplou nadale stavajici kanalizaci éetirny odpadnich vod.
Z hlediska ochrany ovzduSi nebude mit stavba nagatkinky na okoli. Z hlediska hluku
stavenistni dopravy a pouziti stavebnich mechaiidojde gechodr ke zvySeni hlukové hladiny
a prasnosti.

Samotny provoz népdstavuje zadné riziko pristotu ovzdusi, ani prdistotu vod a nema zadnou
hlukovou z&kZ.

Odpady:

Legislativu oblasti nakladani s odpaighgi zakort.185/2001Sb o odpadech, v platnénirdn
pozckjSich uprav a jeho provadi predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsalledité zejména
vyhlasky MZP¢&. 381/2001Sb., v platném &mi, kterou se stanovi Katalog odpadGeznam
nebezpeénych odpad a seznamy odpéda stal pro (tely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad
postup @i udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpédatalog odpatl), a ¢.
383/2001 Sb., v platném &m o podrobném nakladani s odpady.

Pri nakladani s odpady budou dodrzena ustanovenionaak 185/2001Sb o odpadech, v
platném z#ni pozajSich Uprav a jeho provadich gedpisi zejména vyhlasky MZR:.
383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpadyoPovatel bude jakotwodce odpail
sphovat povinnosti fivodal odpad: dle 816 zakon&. 185/2001Sb., o odpadech v platném



zréni pozdjSich aprav.
Zattidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlagkyd81/2001 Sb. Katalog odpad

Podle této vyhlasky se jedna o odpadyidané dle kédu druhu odpadu (170000) do skupiny
Stavebni a demdini odpady. - Dle kategorizace katalogu odphddou produkovany odpady:

Pri stavl®# budou vznikat odpady ze stavebminosti.
Odpady vzniklé stavebni¢innosti
kateg.odpadu: mnoZstvi odpérg: zpasob nakladani

1501 10 -obaly obsahujici zbytky
nebezpeénych latek
170101 beton
170102 <ihla
17 01 03 - taSky a keram.vyrobky
170201 drevo
17 02 02 sklo
17 02 03 plast
17 03 01 -asfalt. snisi obsahujici dehet N

O OO OO0 O0o0 2z

17 04 01 med, bronz, mosaz O
17 04 02 Hlinik O
1704 04 zinek O
17 04 05 zelezo a nebo ocel O

17 06 04 izolaéni materialy neuvedené pod
Cislem 17 06 01,17 06 03 O
08 01 11 -odpadni barvy a laky obsahujici
organicka rozpouétlla nebo jiné nebez.lathkly
08 01 17 -odpady z odstisovani barev nebo ldkobsahujicich
organ.rozpoustlla nebo jiné nebez.latky N

Odpady ze stavebrinnosti (17 01 .., 17 02 .., 17 03 .., 17 04 ..,067.., 17 06 ..) budou
zhotovitelem stavby odvazeny n&igusnou skladku nebo budou recyklovany. Odpadstaeebni
¢innosti (15 01 10, 17 03 01, 08 01 11, 08 01 1ddowushromaZovany na vylenénych mistech a
odvazeny do siiny na zaklad smluv uzavenych mezi zhotovitelem stavby a firmou opré&wou k
likvidaci uvedeného odpadu.

Odpady vzniklé provozem ziizeni
2002 - odpady ze zahrad a mark
20 02 01- biologicky rozlozitelny odpad O

20 03 - ostatni komunalni odpady
20 03 01 - smesny komunalni odpad O
20 03 03 - ulieni smetky O

Jedné se odiné domovni odpady,které budou skladovany v koetgjr umisini kontejneru na



domovni odpad je vyziano v celkové situaci stavby.
Odpady ze zelenbudou shromazuhy narazow ve velkoobjemovych kontejnerech,které budou
pristavwny v terminech wenych dle pdaeb udrzby zeleh

Likvidace odpad vzniklych provozem zZdzeni bude provasa firmou opravénou k likvidaci
piislusnych odpaidna zaklad smluv.

Wsvétlivky : Kategorie odpadi :

O — ostatni
N - nebezpény

zpisob nakladani :

1- vyuziti (jako palivo,regenerace,recyklacetnt zpstného odbru obati)
2- odstragni (skladkovani,spalovani, atd.)

3- biologicka uprava

B.2.11 Ochrana stavbygd neqgativnimi &inky vnéjSiho prostedi

a) ochranaigd pronikanim radonu z podlozi

b) ochrana f&d bludnymi proudy

c) ochrana fed technickou seizmicitou

Tato projektova dokumentag¢eSi stavebni Upravy stavajiciho bytového domu. &ehped
Skodlivymi vlivy prostedi (radon, spodni voda, poddolovani apod.) byi@sgna v fivodni
PD pi vystavkE objektu.
d) ochrana fed hlukem

VyplIné otvori v obvodovém plasti (okna, die® — jsou navrzena tak, Ze @i pozadavky
danéCSN 73 05 31 “Ochrana proti hluku v pozemnich statibaCSN 73 05 32 “Akustika.
Hodnoceni zvukové izolace v budovach. PoZadavkysbaka zékot ¢. 148/2006 ,Né&zeni
vlady o ochra# zdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci.”

e) protipovodovéa opateni

Stavba se nenachazi na zemi ohroZzeném pérodn

B.3 P¥ipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

b) pripojovaci rozmdry, vykonové kapacity a délky

c) celkova spdeba vody (z toho voda pro technologii)

d) odborny odhad mnozstvi splaskovygctegovych vod

Jedna se o stavajici bytovgrd, ktery ma stavajici napojeni na technickou infrksuru.
Dokumentace riesi.

B.4 DopravniireSeni

a) popis dopravnihtesSeni

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukt



d) peSi a cyklistické stezky
Jedna se o stavajici bytovyird, ktery ma stavajici napojeni na dopravni infrdgtrru.
Dokumentace resi.
B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Gpravy

b) pouzité vegetmi prvky

c) biotechnické op#&tni

Jedna se o stavajici bytovgrd. Dokumentace resi.

B.6 Popis vlivia stavby na Zivotni prostedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni pro®di - ovzdusi, hluk, voda, odpady@&p

ovzduSi -provoz nepedstavuje Zadné riziko peistotu ovzdusi.

hluk -Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho pexditvlivem hluku stavebnich mechanizm
Samotny provoz nema zadnou hlukovowzat

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemlyudovy.

Limitni hodnoty hlukovych paramdtwe vnignich prostorech a ve venkovnim prostoru musi byt v
souladu s pozadavky uvedenymi v z&kor258 Sb — Zakon o ochranerejného zdravi a v jeho
provadci ¢asti — Ndizeni viady.272/2011 o ochranpied nepiznivymi (Einky hluku a vibraci.

Vyplné otvort v obvodovém plasti (okna,dke sptiuji pozadavky dan€SN 73 05 31“Ochrana
proti hluku v pozemnich stavbachGSN 73 05 32“Akustika. Hodnoceni zvukové izolace v
budovach. Pozadavky.” a Sbirka zakort. 148/2006 ,Né&zeni vlady o ochranzdravi pged
negiznivymi &inky hluku a vibraci.”

Voda - Provoz neredstavuje zadné riziko proéistotu vod.
Puda — Provoz nefedstavuje Zadné riziko ptistotu pidy.
Odpady:

Legislativu oblasti nakladani s odpaighgi zakort.185/2001Sb o odpadech, v platnénirén
pozckjSich Uprav a jeho provadi predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsalledité zejména
vyhlasky MZP¢&. 381/2001Sb., v platném &mi, kterou se stanovi Katalog odpadGeznam
nebezpenych odpad a seznamy odpéda stal pro (tely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad
postup @i udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpédatalog odpatl), a ¢.
383/2001 Sb., v platném &m o podrobném nakladani s odpady.

Pri nakladani s odpady budou dodrzena ustanovenionaak 185/2001Sb o odpadech, v
platném z#ni poza&jSich Uprav a jeho provéadich gedpi$i zejména vyhlasky MZR:.
383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpadyoPovatel bude jakotwodce odpail

sphovat povinnosti fivodal odpad: dle 816 zakon&. 185/2001Sb., o odpadech v platném
zreéni pozajSich Uprav.

Zattidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlagky381/2001 Sbh. Katalog odpad

Podle této vyhlasky se jedna o odpadyidané dle kédu druhu odpadu (170000) do skupiny
Stavebni a demdini odpady. - Dle kategorizace katalogu odphddou produkovany odpady:

Pri stavl® budou vznikat odpady ze stavebminosti.



Odpady vzniklé stavebni¢innosti
kateg.odpadu: mnoZstvi odpirg: zpasob nakladani
1501 10 -obaly obsahuijici zbytky

nebezpenych latek N 2
170101 beton @) 1,2
170102 <ihla O 1
17 01 03 - taSky a keram.vyrobky O 0,5t 1
170201 drevo O 1
170202 sklo @) 1
17 02 03 plast O 1,2
17 03 01 -asfalt. smdsi obsahujici dehet N 2
17 04 01 meéd, bronz, mosaz O 1
17 04 02 Hlinik O 1
17 04 04 zinek O 1
17 04 05 zelezo a nebo ocel O 1

17 06 04 izolaéni materialy neuvedené pod
¢islem 17 06 01,17 06 03 O 1,2
08 01 11 -odpadni barvy a laky obsahujici
organicka rozpouétlla nebo jiné nebez.latkly 2
08 01 17 -odpady z odstieovani barev nebo lakobsahujicich
organ.rozpousgtla nebo jiné nebez.latky N 2

Odpady ze stavebinnosti (17 01 .., 17 02 .., 17 03 .., 17 04 ..,067.., 17 06 ..) budou
zhotovitelem stavby odvazeny n&gusnou skladku nebo budou recyklovany. Odpadstaeebni
¢innosti (15 01 10, 17 03 01, 08 01 11, 08 01 1@dowushromaZovany na vylenénych mistech a
odvazeny do stiny na zaklad smluv uzavenych mezi zhotovitelem stavby a firmou opr&wu k
likvidaci uvedeného odpadu.

Odpady vzniklé provozem zdizeni
2002 - odpady ze zahrad a mark

20 02 01- biologicky rozlozitelny odpad O 15t 3
20 03 - ostatni komunalni odpady

20 03 01- smésny komunalni odpad O 15t 1,2
20 03 03 - ulieni smetky O 2t 2

Jedna se odiné domovni odpady,které budou skladovany v koetajr umisini kontejneru na
domovni odpad je vyziano v celkové situaci stavby.

Odpady ze zelenbudou shromazuhy narazow ve velkoobjemovych kontejnerech,které budou
pristavwny v terminech wenych dle pdeb udrzby zeleh

Likvidace odpad vzniklych provozem zZdzeni bude provasa firmou opravénou k likvidaci
piislusnych odpaidna zaklad smluv.



Wysvétlivky : Kategorie odpadi :

O — ostatni
N - nebezpény

zpasob nakladani :

1- vyuziti (jako palivo,regenerace,recyklaceiné zpitného odbru obat)
2- odstragni (skladkovani,spalovani, atd.)

3- biologicka Uprava

b) vliv stavby na firodu a krajinu (ochranafelvin, ochrana pamatnych strdpochrana rostlin a
Zivocichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazebayihg

Dokumentace riesi.
¢) vliv na soustavu chrénych Uzemi Natura 2000

Dokumentace riesi.
d) ndvrh zohledéni podminek ze z&w zjisovacihotizeni nebo stanoviska EIA

Dokumentace riesi.

e) navrhovana ochranna a bespestni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrang fiogich
pravnich pedpigi

Dokumentace riesi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splreni zakladnich pozadaikz hlediska pléni Ukoli ochrany obyvatelstva.

Dokumentace riesi.

B.8 Z&sady organizace vystavby

NN

a) poteby a spatby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist

Béhem stavebnich Uprav stavajiciho bytového domwsde byuzivat stavajiciijpojeni na
technickou infrastrukturu.

b) odvodrni stavenist

Dokumentace riesi.
¢) napojeni staveniSnha stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vjezd na staveni8t bude po ulici Na Mstku. Ri pouzivani véejnych komunikaci je nutno
dodrzovat podminky zakdrplatnych pro viejné komunikace.

Na Uzemi staveni&je mnoho stavajicich inZenyrskych siti. Postugipna stav® musi zabezpg
trvalou provozuschopnost vSech @atych inzenyrskych siti. Viipack poSkozeni &kterého z
podzemnich vedeni musi byt o nastalé situaci négmdehformovan jeho spravce a porucha musi
byt co nejdive odstratna.

Beéhem stavebnich Uprav stavajiciho bytového domwsde byuzivat stavajiciijpojeni na
technickou infrastrukturu.

d) vliv provadni stavby na okolni stavby a pozemky




Stavebni Upravy bytového domu nemaji negativniv via okolni pozemky a stavby, pouze
negativni dinky na okoli @i provadni stavebnich Uprav. Ty sfigaji pouze ve zvySené hladin
hluku @i provozu stavebnich stifoja z&izeni. Stavebni prace bude prastaodborna firma na
zaklad smlouvy s investorem. iP realizaci stavby bude dodavatel na stavenisSti rzimeat
podminky ochrany zdravi zastnand pii praci /dle néizeni vliady¢.178/2001 Sb. &. 523/2002
Sh., zakone.258/2000 Sh., o ochraredravi a o zrné nekterych souvisejicich ipdpisi veetrg
zmeny ¢. 274/2003 Sb., hygienické&gqalpisy o hygienickych poZzadavcich na pracovni pedsta
bude garantovat dodrzeni hlukovych litnit pribéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu
Natizeni vladye. 148/2006 Sb. o ochramzdravi gred nepiznivymi (&inky hluku a vibraci/.

Stavebnimi Upravami bytového domu nedojde ke zviy&esi z dopravy.
Stavebnimi Upravami bytového domu nedojde K&t#i vod a vodnich zdraj
e) ochrana okoli stavenish pozadavky na souvisejici asanace, demolicenkéimyvin

Pri provadni stavby je iieba respektovatifslusné platné oborové normyéaské technické normy=SN 83
9061 - Ochrana straim porosti a ploch pro vegetacitpstavebnich¢innostech,CSN 83 9041 - Technologicko -
biologicka zabezpmvaci opateni a dale jsou tofpdpisy o bezpmosti prace a dalSit@dpisy souvisejici s ochranou
Zivotniho prostedi.
Vzhledem k tomu, Ze vozidla stavby budou uzivastskych komunikaci, je nutno dbat na
Cistotu kol stavebnich mechaniampii vyjizdéni ze stavenist Pro gepravu sypkych materiélje
nutno pouZzit vhodnych dopravnich piesii.

Stavebnik (investor) v ramci oznameni Zamzapd@eti s uzivanim stavby neborizeni o
vydani kolaudéniho souhlasu, dolozi stavebnimiadu doklady o zjsobu nakladani s odpady
vzniklymi v souvislosti s posuzovanou stavbou.

f) maximalni zabory pro stavenidtdotasné / trvalé)

V ramci stavby dojde k dasnému zaboru yejného prostranstvi.
g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpaeémisi B vystavk®, jejich likvidace

Legislativu oblasti nakladani s odpaighgi zakort.185/2001Sb o odpadech, v platnénirén
pozckjSich Uprav a jeho provadi predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsalledité zejména
vyhlasky MZP¢&. 381/2001Sb., v platném &mi, kterou se stanovi Katalog odpadeznam
nebezpenych odpad a seznamy odpéda stal pro (tely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad
postup @i udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpédatalog odpatl), a ¢.
383/2001 Sb., v platném &m o podrobném nakladani s odpady.

Pri nakladani s odpady budou dodrzena ustanovenionaak 185/2001Sb o odpadech, v
platném z#ni pozajSich Uprav a jeho provadich gedpi$i zejména vyhlasky MZR:.
383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpadyoPovatel bude jakotwodce odpail
sphovat povinnosti fivodal odpad: dle 816 zakon&. 185/2001Sb., o odpadech v platném
zreéni pozajSich Uprav.

Zattidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlagkyd81/2001 Sbh. Katalog odpad

Podle této vyhlasky se jedna o odpadyidané dle kédu druhu odpadu (170000) do skupiny
Stavebni a demdini odpady. - Dle kategorizace katalogu odphddou produkovany odpady:

Pri stavl®# budou vznikat odpady ze stavebminosti.
Odpady vzniklé stavebni¢innosti
kateg.odpadu: mnoZstvi odpérg: zpasob nakladani
1501 10 -obaly obsahujici zbytky



nebezpenych latek N 2
170101 beton O 1,2
170102 <ihla @) 1
17 01 03 - taSky a keram.vyrobky O 0,5t 1
170201 drevo @) 1
17 02 02 sklo O 1
17 02 03 plast O 1,2
17 03 01 -asfalt. snisi obsahujici dehet N 2
1704 01 med, bronz, mosaz @) 1
17 04 02 Hlinik O 1
1704 04 zinek @) 1
17 04 05 zelezo a nebo ocel O 1
17 04 11 kabely neuvedené pod

Cislem 1704 10 @) 1,2
17 05 01 - zemina,kameny @) 1,2
17 06 04 izolaéni materialy neuvedené pod

¢islem 17 06 01,17 06 03 O 1,2

08 01 11 -odpadni barvy a laky obsahujici
organicka rozpouétlla nebo jiné nebez.latkly 2
08 01 17 -odpady z odstieovani barev nebo lakobsahujicich
organ.rozpoustla nebo jiné nebez.latky N 2

Odpady ze stavebinnosti (17 01 .., 17 02 .., 17 03 .., 17 04 ..,067.., 17 06 ..) budou
zhotovitelem stavby odvazeny n&gusnou skladku nebo budou recyklovany. Odpadstaeebni
¢innosti (15 01 10, 17 03 01, 08 01 11, 08 01 1@dowushromaZovany na vylenénych mistech a
odvazeny do stiny na zaklad smluv uzavenych mezi zhotovitelem stavby a firmou opr&wu k
likvidaci uvedeného odpadu.

Wyswetlivky : Kategorie odpaidl :

O - ostatni

N - nebezpény

Zpusob nakladani :

1 - vyuZiti (jako palivo, regenerace, recyklagetn zpitného odbru obat)
2 - odstranni (skladkovani, spalovani atd.)

3 - biologicka uprava

h) bilance zemnich praci, poZadavky tisyn nebo deponie zemin

Pii stavebnich Upravachépzatepleni fasady bude proveden vykop kolem siéiaj bytového
domu pro moznost zatepleni fasady-soklu pod uramnu do hloubky max. 600mm.

i) ochrana zivotniho prosdi @i vystavis




Skladovani materialu

Material bude skladovan na mistech dle ZOV vigwych dodavatelem stavby a
odsouhlasenych investorem.

Nakladani s odpady
Odpadni material budéidén a na utenych mistech skladovan aipézné odvazen.

Legislativu oblasti nakladani s odpaiaigi zakort.185/2001Sh. o odpadech, v platnénirin
pozckjSich Uprav a jeho provadi predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsalledité zejména
vyhlasky MZP¢.381/2001Sb. v platném &mi, kterou se stanovi ,Katalog odgédseznam
nebezpénych odpad a seznamy odpéada stal pro ely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a
postup pi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpad.383/2001 Sb., v platném
zreéni, o podrobnostech nakladani s odpady.

Vzhledem k tomu,ze vozidla stavby budou uzivastskych komunikaci,je nutno dbat na
Cistotu kol stavebnich mechaniamti vyjizdéni ze stavenist Pro gepravu sypkych material
je nutno pouzit vhodnych dopravnich predi.

Wtvoreny stavebni odpad lehkého charakteru buddbépu stavebnich praci schovan
v pristaveném kontejneru a poté vyvezen na skladku delsigrnych dvot.

Stavebnik (investor) v ramci oznameni Zémzapd@eti s uzivanim stavby nebofizeni o
vydani kolaud&niho souhlasu, doloZi stavebnintiadu doklady o zjsobu nakladani s odpady
vzniklymi v souvislosti s posuzovanou stavbou.

Beéhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prexdit viivem hluku stavebnich mechanizm
a zvySeni prasnostiipstavebnich pracich na pat

i) zdsady bezpmosti a ochrany zdravifippradci na stavenisti, posouzeni jmity koordinatora

bezpe&nosti a ochrany zdraviigoraci podle jinych pravnichiedpis:

Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych vigreogedpisi o bezpénosti @i praci. V
zasad plati zakont. 309/2006 Sb. a Ni&zeni vlady o blizSich min. poZzadavcich na bémpst
a ochranu zdravitppraci na stavenistich 591/2006 Sb.

Staveni&t budefadre ohranteno. Na viditelnych mistech budou umiist tabule s¢isly prvni
pomoci, pozarni ochrany, vedeni stavby a vystraftgule upozatujici na zakaz vstupu
nepovolanym osobam.

B¢hem vystavby musi byt dbano vSech platnych vyreogredpisu o bezpmosti @i praci. V
zdsad plati n&izeni vlady¢. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006 o blizSich mahifh
pozadavcich na bezgeost a ochranu zdraviigracich na stavenistich v navaznosti na zakon
¢.309 ze dne 23.k¥na 2006, kterym se upravuji dalSi poZzadavky b&rpsti a ochrany zdravi
pii praci v pracovapravnich vztazich a o zaj$ti bezpeénosti a ochrany zdravifipcinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracépravni vztahy (zdkon o zaj&ti dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdraviigpraci).

VSichni (Gastnici musi dale dodrZzovat zejména ustanoveni:

- naizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcichemp&nost a ochranu zdravi
na pracovistich s nebeziben padu z vysky nebo do hloubky

- na@izeni vliadyc. 101/2005 Sb., o podrog8ich pozadavcich na pracovist
pracovni prosedi

- naizeni vliadyc. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadanskipezpeny
provoz a pouzivani stripjtechnickych zézeni, gistroja a n&adi,

- naizeni vladyt.168/2002 Sb., kterym se stanoviigpb organizace prace a
pracovnich postup které je zarstnavatel povinen zajistittipprovozovani



dopravy dopravnimi prostdky

- naizeni vladyc.11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umidtezpénostnich
znaek a zavedeni signalve zréni naizeni viadye.405/2004 Sb.

- naizeni vladye.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochraing
zanestnand pri praci ve zgni naizeni vliadye.523/2002 Sbh. &.441/2004 Sb.

- naizeni vliadyc. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bladnpnky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich ped&l, mycich gisticich a
dezinfeknich prostedki.

DalSimi vSeobecnymitpdpisy, jejiZz zani je feba respektovatipvystaviE jsou:

- Zakon¢. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad 3epgé prace se
zménami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sbh., DO/Eb., 124/2000 Sb.,
151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sh., 253/3005

—  WhlaskaCUBP¢. 48/1982 Sb
- Natizeni vladye.361/2007 Sb.,0 ochrarzdravi i praci.

Nepredpokladad se provadi praci za ztizenych podminek, v nebé&pgen prostedi,
nebezpé&ném prostoru a extrémnich klimatickych podminkach.

Podrobg viz. Plan BOZP
k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbouweofch staveb

Stavba nezasahuje do jiné stavby a nedujir bezbariérové uzivani okoli stavby.
) zadsady pro dopravrinZzenyrské opaeni

Opateni budou vychazet ze ZOV zpracovaného dodavatskavby a odsouhlaseného
investorem.

m) stanoveni specialnich podminek pro pr@éwhdstavby (provéghi stavby za provozu,
opateni proti &inkam vrgjSiho prostedi @i vystavie apod.)

Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych vireogiedpisi o bezpeénosti @i praci.
V zasad plati zakon 309/2006 Sbh. a fleeni vlady o blizSich min.pozadavcich na bénpst a
ochranu zdravi i praci na stavenistich 591/2006 Sb. aikeeni vliady¢.361/2007 Sb.,0 ochran
zdravi (i praci.
Staveni&t buderadre ohranéeno a os#tleno. Na viditelnych mistech budou unafst tabule
s ¢isly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedeni staviwystrazné tabule upozaisjici na zakaz
vstupu nepovolanym osobam.

n) postup vystavby, rozhodujici &ikerminy.

Predpokladané zahajeni stavby - 2014
Predpokladané ukaeni stavby -2016
Stavba nentlenéna na etapy.



