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— MONTAZ OKNA PROVEDE VYROBCE.
— VYROBCE DAVA ZARUKU, 7E OKNO JAKO CELEK VCETNE OSAZENI
800 1300 JE STATICKY DIMENZOVANE NA MECHANICKOU ODOLNOST PROTI VETRU.
— ZPUSOB KOTVENI OKNA JE SOUCASTI STATICKEHO VYPOCTU VYROBCE.
2100 — UTESNENI SPAR OKNA VIZREZ 1-1 A DETAILY D1

— DODAVATEL OKNA PREDLOZI DETAILY JEHO OSAZENI.
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SPECIFIKACE VYROBKU:

RAM OKNA:

PETIKOMOROVY RAM, (TL.PROFILU 3MM, TL.VYZTUHY 2MM)

VYZTUZENY, S VYSOKOU ROHOVOU PEVNOSTI

SKLAPECI KRIDLA S UPRAVOU PRO MIKROVENTILACI
BEZPECNOSTNI BOD PROTI VYSAZENI OKENNIHO KRIDLA
BARVA RAMU: BILA

VENKOVNI SPARA UZAVRENA EXPANZNI PASKOU, VNITRNI PAROTESNOU PASKOU
CELOOBVODOVE KOVANI MACO, KLIKY BILE, KOVANI S UPRAVOU MIKROKLIMA

ZASKLEN[: IZOLACNI DVOJSKLO F4-16—F4 (PRO SKLO) U 1,1W/m2K

PRO CELY VYROBEK (OKNO) US 1,2W/m2K
U OKEN g VNEJS! SKLO—DRATOSKLO

DISTANCNI RAMECEK: SWISSPACER-V2

TLOUSTKA ZATEPLENI OSTENI A NADPRAZI OKNA 30MM VIZ.PROJEKT CAST "B”

POD PARAPETNIM PLECHEM BUDE PROVEDENO ZATEPLENI TL.30MM (EXTRUD. POLYSTYR.)

STUKOVA OMITKA A MALBA VNITRNI OSTENI A NADPRAZI
K VYROBKUM BUDOU DOLOZENY CERTIFIKATY DLE DIN EN ISO 9001 A PROTOKOLY

0 ZKOUSCE.
DELKA ZARUCNI DOBY 60 MESICU.

POHLED NA VYROBKY JE Z INTERIERU(ZEVNITR BUDOVY)
ROZMERY NA VYKRESE JSOU SKLADEBNE ROZMERY VYROBKU

VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI
ROZMERY OTVORU ZAMERIT NA STAVBE PRO KAZDE OKNO ZVLAST

— VENKOVNI PARAPETY WIZ. CAST "B"—ZATEPELNI FASADY

JEDNA SE O TOTOZNE VENKOVNI PARAPETY

STAVEBNI CAST
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