Plan BOZP na akci: ,Bytovyidn Na Mastku 6*

Plan bezp&nosti a ochrany zdravi i praci na stavenisti

1. Identifika éni Gdaje zadavatele PD

Zadavatel: Mésto Ostrava, ProkeSovo nam. 1803/8, 702 00 Ostrava

2. Identifika éni Gdaje provozovatele objektu
Stavebnik : Mésto Ostrava, ProkeSovo nam. 1803/8, 702 00 Ostrava

Identifika éni Gdaje zpracovatele PD

Generalni projektant: JM YARD service, s r.0.,Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Marianské Hory
IC: 28633202

Architekt, zodpovédny projektant: Ing.Jan Mikeska, autorizovany inZzenyr 1100786

Stavebniéasti: Ing.Magdalena Birtkova

Zpracovatel planu BOZP : Ing. Eva Sojkova

3. Identifika éni Gdaje objektu

Predmét: Bytovy dim Na Mistku 6

Misto stavby: Katastr.Uzemii#voz, ul.Na Mistkuép. 6,0strava-Rvoz, parc:.101/2

Druh stavby: Celkova rekonstrukce stavajiciho objektu
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PLAN PREVENCE
Uvodni ustanoveni

Plan prevence BOZP na pracovisti ,Bytov§md Na Mistku 6, Ostrava-ivoz"* a jeho nedilnéfflohy stanovi
zakladni pozadavky k zaj&ti bezpéné a zdravi neohrozujici prace na stavenisti. Rlé@vence BOZP,
pievazrig rizikové faktory provaghych praci jsou vychozim podkladem pro Skoleni &dnand z pozadavi

BOZP na stavenisti a po seznameni s nelidzpe z toho plynoucimi riziky na konkrétnim pracivi
zantstnavatel plni své povinnosti stanovené v §10208 &&koniku prace v platnémeri.

Kontrolni a organiza¢ni ¢innost

Vzhledem k technickémueSeni stavebniho dila, doby realizace a podflecializovanych profesi
k provedeni dila je nutné, aby stavebnik zajistiis koordinatora bez{eosti a ochrany zdravifippraci na
stavenisti (dale jen koordinatora).

Stavebnik je povinen, prdstinictvim koordinatora, oznamit oblastnimu inspeitio bezpénosti prace
(OIP pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky kraj, iZha 2 702 69 Ostrava) osmidpied gredanim staveni&t
zhotoviteli dila ozndmeni o zahajeni praci. Steifm@znameni o zahajeni praci musi bytéégn na viditeIném
mis€ u vstupu na stavené&po celou dobu vystavby do dobyepani stavebniho dila do uzivani. Oznameni
zahajeni praci na stavinusi obsahovat:

. Identifika ¢éni Gdaje o stavebnikovi

. Udaje o umisgni stavby

. Popis stavby

. Identifika éni Udaje o zhotoviteli stavby, stavbyvedoucim, stabnim dozoru, koordinatoru BOZP
. Datum piedani stavenist

. Datum ukonéeni praci

. Maximalni poéet fyzickych osob na pracovisti

. Planovany pdet zhotoviteli na stavenisti

Na stavenisti budou vykonavany pracéimnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrdZavota nebo
posSkozeni zdravi (prace ve vySkach). Stavebnikdg povinen, prostdnictvim koordinatora, vypracovaieul
zahajenim praci plan bez®sti a ochrany zdraviigoraci na stavenisti (dale jen plan).

Zakladni pojmy a zkratky

Prevence rizik — opateni vyplyvajici z pravnich a ostatnickedpidi k zajiS&ni bezpé&nosti a ochrany zdravi
pfi praci a z opd&eni zanistnavatele, ktera maji za citguichazet nebezpien (rizikim), odstraéovat je nebo
minimalizovat gisobeni neodstranitelnych nebedpgizik)

BOZP — bezpénost a ochrana zdravfipraci

PO — pozarni ochrana

SUIP — statni Bad inspekce prace

OIP — oblastni inspektorat prace

0Z0O BOZP - odborr zpisobila osoba v prevenci rizik
0OZO0 PO - odborré zpisobila osoba v poZarni ochegan
PPS— pozéarni poplachové smmice

PR — poZzarniad

MDBP — mistni dopravhbezpenostni gedpisy

M CDP — myci,gistici a dezinfeténi prostedky

OOPP - osobni ochranné pracovni prestky

KU — kniha Gra#t
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Povinnosti vedoucich zaréstnanaoi

Ridit a kontrolovat praci a pravideihodnotit pondr zanéstnané k praci a k pracovnimu kolektivu a
jejich pracovni vysledky.
Vytvaret griznivé pracovni podminky a zajdvat bezpé&nost a ochranu zdravtigpraci.

Zabezpéovat bezpénost a ochranu zdravfipraci.

Zabezpéovat dodrzovani pravnich a jinycheplpidi, zejména vést za¥stnance k pracovni kazni,
zaji¥ovat, aby nedochazelo k poruSovani pracovni &azanepl&ni povinnosti.

Zabezpéovat ijeti véasnych a &innych opaiteni k ochra#é majetku zaréstnavatele.

Vzajemré se pisem# informovat o rizicich a vzajemnspolupracovat ifp zaji'ovani bezpénosti a
ochrany zdravi b praci. Kazdy ze za#éstnavatel je gitom povinen zajistit, aby jeh&innosti a prace
jeho zamistnand byly organizovany a provédy tak, aby sotasré byli chrareni také zansstnanci
dalSiho zarsstnavatele.

Spolupracovat i zajiS&ni bezpé&ného, nezavadného a zdravi neohrozujiciho pracopribstedi pro
vSechny zamstnance na pracovisti.

Nepripustit, aby zamstnanec vykonaval prace, jejichz vykon by neodpalvigho schopnostem a
zdravotni zfisobilosti.

Zjistovat, zda potizeni zamstnanci nejsou pod vlivem alkoholu a jinych omanimylétek, i
pozitivnim zjiS&ni negfipustit dalSi praci a postupovat dle platnych pfélra jinych pedpisi.

Informovat zamdstnance o tom, do jaké zdravotni kategorie dleslativy MZ byla jim vykonavana
prace zéazena.

Sclit zamsstnaném, které zdravotnické Faeni jim poskytne pracovlekarskou péi a jakym
druhim prohlidek souvisejicich s vykonem prace jsou maivée podrobit.

UmoZnit a zajistit zawstnanci nahlizet do evidence, ktera je &mnvedena v souvislosti se
zaji¥ovanim bezpinosti a ochrany zdravirfigraci.

Zajisti zangstnan@m poskytnuti prvni pomoci.

NepouzZivat takového #pobu odminovani praci, § kterém jsou zawstnanci vystaveni zvySenému
nebezpéi Urazu a jehoz pouziti by vedldi gvySovani pracovnich vysletik ohrozeni bezgmosti a
zdravi zamistnand.

Zajistit dodrzovani zédkazu kieni na pracovistich stanového zvlastnimi pravnimdpisy.
Vést dokumentaci o Skoleni, informacich a pokynech.

Ur¢it zpasob givolani hastt a rychlé zachranné sluzby, vybavit stavbu schwaldgkarnékou prvni
pomoci.

Ozn&it hlavni givody elektrického proudu a vody.

Seznamit vSechny zaistnance na pracovisti a oznamit koordinatorovi B@@Pstavenisti 8 dnpied
zahajenim praci jiného subdodavatele.

Vést evidenci pracovnikod jejich nastupu do prace az po opngpracovist.

Vybavit pracovniky na sta¥lpottebnymi OOPP.
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= Seznamovat pracovniky s technologickym nebo prdooyostupem a podle nd@msti a rizikovosti
praci s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, kejich tyka.

= Koordinovat pozadavky bezgmosti prace, v sd@innosti s koordinatorem BOZP, s ostatnimiastniky
vystavy a dalSimi subdodavateli, degani staveni8t vyhotovit zapis a sifjatymi opatenim
seznamovatifslusné pracovniky.

= PreruSit prace i nebezpéi vzniku havarie nebo poruchy technickéhorizeni a pi zhorSeni
pracovnich podminek.

= Ohlasit provozovateli inZzenyrskych siti jejichigmdné poskozeni a zamezit vstup nepovolanych osob
do ohrozeného prostoru do doby odstrdrzdroje nebezgé

= Prakticky zadit pracovniky k bezpmému provaéni praci v patbném rozsahu, vybavit pracovniky
vhodnym a bezpmym n&adim, nastroji a pofickami.

= Zajistit ohrazeni, osileni stavenidt pokud to vyZaduje situace, vstupy, montaz pratdagiistupové
cesty ozné&t bezp&nostnimi zngkami a tabulemi.

* P¥i provadni montaznich praci zpracovat technologicky postumtédze s wenim podminek pro
nasazeni a pohyb mechanigéch prostedki, zabezp&nim dotenych pracoviSa zajiSéni pracovnik
proti padim z vysky.

= Provést pevzeti leSeni az po jejich Gplném dokeni a vybaveni,ipvzeti zapsat do stavebniho deniku
nebo do pedavaciho protokolu.

= Vydat pokyny pro obsluhu a Udrzbu strokteré obsahuji pozadavky na zajistbezpénosti prace H
jejich provozu, pokud nejsou stanoveny v technitkgormach nebo navodu k obsluze.

» Pfed nasazenim stroje nebo mechanizmu seznamit ebduhistnimi provoznimi a pracovnimi
podminkami, které by mohli ovlivovat bezpé&nost prace.

= Seznamovat pracovniky se vSemi zakazangimiostmi, které mohou nastati pprovozu stroje nebo
mechanizmu.

= Po skogeni pracovnicinnosti stroje nebo mechanizmu stanovit o@ait proti jeho zneuziti
nepovolanou osobou a proti moZznosti ohroZzeigjwého zajmu.

*  P¥i nepritomnosti na stavburéit svého zastupce.

Vedouci zanéstnanci firmy a jejich subdodavatelé:

» Subdodavatel odpovida za to, Ze realizaci vlastpfahi budou provéty zangstnanci, kt# jsou pro
vykon gislusnych praci zdravotna odborg zpisobili a jsou prokazateinseznameni sifslusnymi
bezpé€nostnimi gedpisy. Pokud za#stnanci provagi prace, k jejichzéinnosti je teba zvlastni
odborné kvalifikace (vazasvaes, jefabnik...) odpovida subdodavatel, Ze tito pracovriastni platné
prikazy odborné zjsobilosti a tyto jsou kdykoliv k nahlédnuti.

= Partner ve sdruzeni odpamli za to, Ze vSichni jeho z#&stnanci jsou pro vykonifsluSnych praci
zdravotré a odborg zpisobili a jsou prokazatelrseznameni sifsluSnymi bezp&nostnimi gedpisy.

= Subdodavatel d¢f odpowdného pracovnika za realizaci jejich praci a pyk st dodavatelem a toto
rozhodnuti se oboustratipisems potvrdi ve stavebnim deniku dodavatele. V tomfoissAmusi byt



Plan BOZP na akci: ,Bytovyidn Na Mastku 6*

pisemi upozorrno, ze podepsany deny zanistnanec subdodavatele zajisti prokazatelné praskole
vSech svych Zfastrénych zangstnané s mistnimi podminkami pracowst

VSichni partné ve sdruzeni a vSichni subdodavatelé odpovidajiozae vSichni jejich za#stnanci,
kteri budou provaet prace v prostorach zadavatele stavby, mi&gt@psanou zdravotni a odbornou
zpasobilost.

V piipact subdodavatele cizi narodnosti musi subdodavat&t wsobu znalouceského jazyka
odpowdnou za styk s dodavatelem zapisem do stavebriigul

Dodavatel provede prokazatelné seznameni tohotoistaamce s poZzadavky BOZP a s mistnimi
podminkami zapisem do stavebniho deniku s upémém Ze sdmito skut€énostmi prokazateth
seznameni ostatni z&stnance cizi narodnosti, prowidi pracovniinnost na zmiéném pracovisti.

Povinnosti zan€stnanai:

Zamesstnanec musi plnittfppracovnichtinnostech poZzadavky na bezpest, mezi které pitzejména:

Pracovat ssdomitt a radré podle svych sil, znalosti a schopnosti, plnit pokyadizenych vydané
v souladu s pravnimiipdpisy a dodrzovat zasady spoluprace s ostatnimistaanci.

PIné vyuzivat pracovni doby a vyrobnich piestki k vykonavani sétenych praci kvalitéy hospodaré
a \was plnit pracovni Gkoly.

Dodrzovat pravni fedpisy vztahujici se k praci jimi vykonavané, dat ostatni fedpisy vztahujici
se k préci jimi vykonavané, pokud s nimi bddreé seznameni.

Dbat podle svych moznosti o svou vlastni bémpst, o své zdravi i 0 bezp®st a zdravi osob, kterych
se bezprogedre dotyka jeho jednéani ffpadré opomenuti fi praci.

PInit ustanoveni Planu prevence BOZP, s kterymippgkazatelt seznameni.

Ucastnit se Skoleni zaji§vanych zamsstnavatelem v zajmu bezp®sti a ochrany zdravitippraci a
podrobit se o¥teni jejich znalosti.

Podrobit se lékakym prohlidkam, ¢kovani, vySaeni a diagnostickym zkouskam stanovenym
zvlastnimi pravnimi fedpisy.

Dodrzovat pravni a ostatnitgupisy a pokyny za¥stnavatele k zajishi BOZP, s nimiz bylradns
seznamen, Hdit se zasadami bezgeho chovani na pracovisti a informacemi Zstmavatele.

Dodrzovat pi praci stanovené pracovni postupy, pouzivat stanévpracovni progdky, dopravni
prostedky, OOPP a ochrannéiizeni a tato svévotnnenenit a nevyazovat z provozu.

Obsluhovat stroje a #aeni a pouzivat iédi a poricky, které jim byly pro jejich praci geny,
nenenit bez souhlasu odpe#ného pracovnika nic na provoznich, beémpstnich a poZzarnich

zakizenich.

Provadt praci na uteném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bazhlasu odpo&dného
pracovnika, kror naléhavych tivodi a odchod jsou povinni ohlasit odgomému pracovnikovi.

Nepozivat alkoholické napoje a nezneuzivat jiné/kdvé latky na pracovisti zasstnavatele.
Nevstupovat pod vliivem alkoholickych n&p@j jinych navykovych latek na pracovigftangstnavatele.

Nekouit na pracovistich a v jinych prostorach, kde jgédmkam koureni vystaveni také nekdci.
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» Oznamovat svému néidenému nedostatky a zavady na pracovisti, kterddlyrmhrozit BOZP, a podle
svych moZznosti secastnit na jejich odstigvani.

= Bezodklad® oznamovat svému nsidenému sk Uraz a spolupracovatiprySetovani jeho picin.

» Z&kaz kotit a manipulovat s otéenym ohgm pii kontrole acerpani pohonnych hmot &ipouzivani
lehce vzstlivych gisticich prostedki.

»  Z&kaz pouzivani k usnagim spustni motoru oteteného oh#.

= Z&kaz umisovani do kabiny kroghosobnich pdeb obsluhy jakékoliv dalSi¢ei, pokud pro tento del
neni v kabig vyhrazena uzaena schranka.

» Z&kaz zawSovani bemena na Spku haku zdvihaciho #&eni.

= Z&kaz provaénhi praci, pro & neni poden ani vySkolen, zejména praci, které vyzaduji Snia
odbornou kvalifikaci.

» Musi dodrzovat pkadek na pracovistich a komunikacich na stavb

» Musi dodrzovat protipozarni ogani.
» Musi ochr#éovat Zivotni prosedi.

Povinnosti koordinatora BOZP na stavenisti:

= Seznameni jednotlivych zastupsubdodavatél s Planem BOZP s upoz@mim zapsat, Zze provede
prokazatelné seznameni s mistnimi podminkami dstetrje podizené zarstnance.

= Koordinovat jednotlivé prace v {gchu vystavby se zagtenim na BOZP.

* P¥i provadni stavebnich praci v middnych podminkach ¢&it potrebna opaeni k zajisni
bezpe&nosti prace a seznamit s ninfigusné pracovniky.

= Aktualizace planu BOZP.

Zavaznost, pravomoci a odpoédnosti

Dokument je zavazny pro vSechny ztmance spotmosti, ktéi se podileji naiffpraw, organizacitizeni a
provadni praci, navév a kontrole pracovist,Bytového domu Na Mistku 6 v Ostra&Pfivoze“. Na zaklad
prokazatelného sezndmeni s timto dokumentem jem@vavréz pro subdodavatele a jeho zsmance (ostatni
UCastniky vystavby). Za prokazatelné seznameni égamandé subdodavatele je odp&dny zastupce
subdodavatele. Odp&dny zastupce subdodavatele m& povinnost na pozattdoZit zdznam o seznameni
svych zanistnan& s Planem prevence BOZP. Za dodrzovéani Planu pcevB®ZP odpovidaji vSichni vedouci
zanmestnanci na vSech stupni¢fzeni v rozsahu svych funkci, kiese podileji naifjpraw, organizacitizeni a
realizaci pracovnickiinnosti. Pokud jsou na pracovisti progag specifickécinnosti vyZzadujici dopkni Planu
prevence BOZP, odpovida za dagih poZadavik na bezpénost prace za#stnanci pipravy vyroby spolu
s vedoucim pracovidt Koordinator BOZP, zpracuje aktualizaci planu diéedlozenych podklad Za
zabezpe&eni povinnosti na Useku pozarni ochrany na pratt@dpovida vedouci pracoviStKoordinator BOZP
odpovida za aktualizaci Planu prevence BOZiPzpené legislativnich pedpisi v oblasti bezp&nosti prace a
ochrar zdravi g praci a na zékladpisemnych pozadatkvedoucich pracovi§tnebo Gtvaru fipravy vyroby.
Kazdy subdodavatel (jinycastnik pracovniinnosti) odpovida za to, Ze jeho z&mmmanci jsou odbotna
zdravotig zpasobili, Ze majitadre vedeny pozadovany dokumenty o BOZP a PO, Ze poZig#roje, strojni
zarizeni, ndadi a vozidla odpovidaji platnyniqupigim, a Ze vSichni jeho zatstnanci budou po celou dobu
provadni praci a pohybu po pracovisti pouzivat stanovéP@@edevSim ochrannousifbu, pracovni odv a
obuv.
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Organizaéni struktura stavby (staveniSg-pracovisté)
Predpokladany ptet zandstnané na pracovisti: 15

Rozsah provadnych praci:
Bytovy diim Na Miistku 6, Ostrava-Hivoz

Jedna se o celkovou rekonstrukci stavajiciho bytovdomu- t.j. Celkova rekonstrukce elektroinstalea®lém
objektu, Gprava spoteych prostoil, nové vnitni omitky v bytech, nové podlahy v bytech (naslapretvy),
nova okna v celém objektu, nové #@wes celém objektu, novareBni krytina, komplexni zatepleni objektu a
novy chodnik ped vstupem do objektu.

Vykopy

Budou provedeny vykopy kolem venkovnich obvodovyoti, pro provedeni nové svislé hydroizolace
suterénniho zdiva.Hloubka vyki@Z k napojeni na vodorovnou hydroizolaci- doler@fQ svahovani dIESN
podle druhu zeminy.

Zahoz vykofi bude proveden z jilu-pro zamezeni pronikani sréZkpovrchové vody k suterénnimu zdivu
objektu.

Prebyt&na zemina z vykapbude odvezena na skladku.

Pred provadénim vykopi je investor povinen si nechat vytyit inzenyrské sig.

Bouraci prace

Budou vybourany vrchni nasSlapné vrstvy podlah, atév devéna okna a ocelova okna a vstupni idvelvee
véetrg prahi bez zarubni. V rdmci provédi novych rozvod elektroinstalaci budou vybourany feltné drazky

a pogt. prostupy sthou nebo stropem. Bude seSkrabana omitka v bgteckerénu.
Bude demontovan kuchgky sporak s digesto

Budou demontovany vSechny &$i klempfské prvky — oplechovani okennich paraépsiteSni Zlaby a gSni
svody, atd.

Bude demontovanaistni krytina ¢etn® klempiskych prvk.
Bude vybouran stavajiciistup k objektu— stavajici chodnikeg vstupem do objetku.

Po provedeni vykapbude odstraina stavajici cihelnéijzdivka.
Upravy povrchii vniténich

Specifikace Uprav je uvedena na vykresech v legépcav stn a stropu.
Povrchové Upravy sén a stropi

Stavajici omitka ze &t a stofi bude oklepana a bude provedena nova Stukova amiskgierénu bude na
sttnach provedena satrd omitka.

Omitnuté stny budou v nadzemnich podlazich dpay malbou, v suterénu vapennou malbou.
Stny a stropy ve spotaych prostorech budou dphy novou malbou.

Podlahy

V bytech budou odstrégny piavodni naSlapné vrstvy podlah (pvc, plovouci podlaparketova mozaika).
Pivodni vrstva pod naSlapnou vrstvou bude ponectdémmtrolovan jeji stav a provedenyipadné opravy — v
projektu uvazovano s cca 15% plochy na opravu.

Nasledr bude na podlahu poloZzena nova naslapna vrstvekpvamicka dlazba.

V predsinich bude odstrama stavajici naSlapna vstva s lepici vrstvou nehtioon a provedena vyrovnavaci
stérka a nova dlazba do lepiciho tmelu.

Keramicka dlazba v koupelnach a WC je novéstane zachovana.
Podlaha ve spoteych prostorech bude dle pelby obrousena.
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Strecha

Stavajici sedlova &tcha je zagkSena krytinou z plechovych Sablon. Stavajici keythude demontovana, bude
provedena nova plechovaiestni krytina etné klempiskych a bezpmostnich prvik. Dle poteby budou
vyspraveny stavajici kominy a stavajici vylez mactu.

Stavajici fidni prostor nyni je aigtane bez vyuZiti.V rdmci rekonstrukce objektu bpitini prostor wyisten a
bude provedeno zetepleni foukanou mineralni izalagirostoru stropu nad 4.np.

Nosnou konstrukci gtchy tvdi dieveny krov vaznicové soustavy.

Izolace tepelna

Dodate&né zatepleni stavajicich konstrukci bytového dosou jnavrzeny tak,aby byly sghy poZzadavkyCSN
730540-2.

Obvodové zdivo bude opgeno kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnynfangem z fasadniho
polystyrénu.Tlougky zatepleni jsou uvedeny ve vykresové dokumerdasiou navrzeny na zakkadysledki
Energetického auditu zpracovaném Ing.J.Nezhodou.

Strop suterénu nebude zateplen. Bude zateplen pfidyp (nad 4.np) pomoci foukané mineralni izolace. V
padnim prostoru pak bude provedemwny pochizi ,chodnik” pro zaji&ni pristupu k vyle2m na stechu.

Konstrukce klempiiské

Stavajici klempgské konstrukce -&3ni Zlaby, $eSni svody, oplechovani koniim stechy a venkovni okenni
parapety budou demontovany a budou osazeny nom#pkkké konstrukce.

Klempitské vyrobky budou provedeny di&sN 73 3610.
VypIné otvori vnéjSi
Stavajici dewéna a ocelova okna a vchodové tivbudou vybouranydetrg vnitinich i vrgjSich parapét

Budou montovany nové plastové okna s izolen dvojsklem, budou dodrzeny ro&m a velikosti okennich
otvor.

Budou provedeny nové hlinikové vstupni tivghlavni a vedlejSi vchod), roZm dvenich otvoi budou
zachovany. Vstupni di.e u hlavniho vchodu budou mit zabudované v mengidtekdomovni schranky.

VypIné otvori vnitiéni
Stavajici dvéni kiidla budou demontovanycetrg prahi a budou osazeny novéedéné dvée do stavajicich
kovovych zarubni.

Vstupni dvée do bytu a suterénu budou s poZzarni odolnostip@Zarni projekt) a bezpeostnim zamkem.
Zametnické vyrobky

Stavajici ocelové dwai zarubg budou @istény a znovu naeny.

Stavajici ocelové zabradli na wnitm schodisti bude repasovanogisténi a nakr ocelové konstrukce zabradli.
Na suterénnich oknech budou osazeny nov&em

Stavajici domovni schranky budou odstran

Malby a natéry

Zamenické vyrobky budou op#ny ndkrovym systémem deném pro dané prasdi.

Zdéné konstrukce se Stukovymi omitkami budou tgrat vdpennou a latexovou malbou.

Popripadné sadrokartonové konstrukce budotemgt natrem na sadrokarton.

Zivotnost n&¥ru nutno obnovit max po 10 letech nebo dle techgiokych parametr konkrétniho druhu
pouzitého nétru.

Terénni Upravy
Kolem objektu bude proveden novy okapovy chodriiletonovych dlazdic 500/500/50mm do piskového loZe.

Pred hlavnim vstupem do objektu bude proveden nowdweik, ktery bude vyrovnavat vyskovy rozdil mezi
vstupem do objektu a okolnim terénem. Chodnik bpaereden z betonové dlazby, ktera bude ulozena do
hutrgného Strkového loze.
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Piredpokladané nasazeni mechanisin
Zdvihaci zaizeni: leSeni, zetky, stavebni vytah

Mechanizmy: bouraci kladivo, michadla,

Rizikové faktory provadénych praci:

Analyza nebezp# byla provedena na zakkadtudia pracovigt technické dokumentace a osobnich zkuSenosti.
Pokud bude spimo nize uvedené, budou dodrzeny veskeré Wepséni pozadavky, nefly by dojit na
pracovisti k mim#éadné situaci. Zakladem pro hodnoceni je zpracoeamyrzovany registr rizik.

Vyswvetlivky:

P — Pravdpodobnost vzniku a existence rizika
1 nahodila

2 nepravdpodobna

3 pravépodobné

4 velmi pravépodobna

5 trvala

N — Pravé@podobnost nasledk- zavaznost
1 porarni bez pracovni neschopnosti

2 absenni Uraz (s pracovni neschopnosti)
3 vazrjsi araz vyzadujici hospitalizaci

4 ©7ky Uraz a Graz s trvalymi nasledky

5 smrtelny Graz

H — Nazor hodnotitel

1 zanedbatelny vliv na miru nebezpa ohrozeni

2 maly vliv na miru nebezpea ohrozeni

3 wtSi nezanedbatelny vliv na miru nebedmeohrozeni

4 velky a vyznamny vliv na miru nebezpa ohrozeni

5 vice vyznamnych a n#ignivych vlivi na zavaznost a nasledky ohrozeni a neli¢zpe

R — Mira rizika

0-3 bezvyznamné riziko
4-10 akceptovatelné riziko
11-50 mirni riziko

51-100 nezadouci riziko
101-125 nefijatelné riziko

Prace ve vyskach

Pod pojmem prace ve vySkach se rozumi préace, kaopnik je ohrozen padem, propadnutim nebo sesutim

vySky nebo do hloubky 1,5 m neb#t$i, musi byt zajigh proti padu. B nep‘iznivé po¥trnostni situaci je

vedouci zastnanec povinen zajistit@ruSeni praci. Za néipnivou po¥trnostni situaci, ktera vyrazrevySuje
nebezpéi padu nebo sklouznuti, sé pracich ve vyskach povazuje:

a) boue, dés, srézeni nebo tvieni namrazy,

b) ¢erstvy vitr o rychlosti nad 8 mtgsila \&tru 5 stumi Bf) pii praci na zasSenych pracovnich
ploSinach, pojizdnych leSenich, elich nad 5 m vySky prace & pouziti za¥su na lat u pracovnich
polohovacich systéim v ostatnich fipadech silny vit.r o rychlosti nad 11 r(sila tru 6 stugit Bf),

c) dohlednost v mistprace mensi nez 30 m,

d) teplota prosedi kEthem provadni praci nizsi nez -10 °C.

Zamestnanci budou zajignhi kolektivni, nebo osobni ochranou proti padu Zkyy

Prace ve vySkach bude zaji$a z leSeni. LeSeni smi byt pouZito pedani na zakladpiredavaciho protokolu se

vSemi nalezitosti dle platné legislativy.

Zpisob opateni:

- Zamezeni vstupu na leSeni nepovolanym osobam
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- Skoleni prace ve vyskach
- UdrZovanigisténi a tklid podlah, podtzich ploch a komunikaci na leSeni
- Pouzivani OOPP (pracovni®d pracovni obuyv, filba)
Pouzivani zettki bude jen kratkodobé a to jeri podbediovacich pracich, kompletaich, malfskych a
nagracskych pracich. Zhotovitel zajisti pravidelnou kahirZelfiki v souladu s navodem na pouzivani.
Zpisob opateni:
- Zakaz préace vic jak jedné osob
- VynéSena a snaSentemena maximaho hmotnosti do 15kg
- Zelriky pro sestup a vystup budou svym hornim okrajgesghovat vystupni plodinu o 1100mm a sklo
Zelkriku bude zajign wétsi jak 2,5:1, zaifclemi musi byt zajigin volny prostor alespp180mm a u
paty Zelbiku se strany vystupu 600mm
- Nelze pouZivatigdwenych Zebika prenosnych o délcestsi jak 12m
- P¥i praci na oprném zebiku bude zajignha poloha chodidel pracovnika v beap& vzdalenosti od
horniho okraje zdftku a to minimalg 800mm, u dvojitého Zélku pak minimalg 500mm od horniho
okraje zebiku
- Bude-li nutné provéad prace ve vysSce chodidektéi jak 5 000mm, je nutné jiti pracovnika proti
padu OOPP

Bouraci prace
Pod pojmem bouraci prace se rozumi prace spojer&isenim, rozpojenim, ptipac demontazi konstrukce
stavby nebo jejéasti, které jsou prové&dy pri odstraiovani popipack zmeéné stavby za podminek stanovenych
zvlastnim pravnim fedpisem. Je zak&zano provéHouraci prace nad sebou. Budou préwgdv souladu s PD
a technologickym postuppem zhotovitele. Vybourargtenal bude #{dén dle druhu odpadu a odvazen na
fizenou skladku. Doklady o ulozeni odpadu budouzaaly u stavbyvedouciho.
Zpisob opateni:

- Zajistni zangstnané pomoci bezpiostnich Gvak Kotveni bezpénostnich Gvazu bude mit inosnost

2000N, od které bude dolozen ates a protokol ceposirevizi.

- UdrZovanigisténi a tklid podlah, podtzich ploch a komunikaci.

- Provedeni op&tni proti nadrrnému praseni

- Pouzivani OOPP (maska, ochranné bryle, pracovvi, gdacovni obuv, filba)

Manipulace s b*emeny
Ruéni manipulaci siemeny se rozumitppravovani nebo noSenigmene jednim nebo vice z&sthanci ¥etrg
jeho zvedani, pokladani, strkani, tahani, posurioného pemig’ovani, které v dlsledku vlastnosti iemene
nebo nefiznivych ergonomickych podminek zahrnuje zejménamost poskozeni pdtezangstnance.
Manipulace s temenem vazicim vice nez 30kg bude prémadi¥ma pracovniky.
Zpusob opateni:

- Udrzovani p#adku komunikaci ip manipulaci s kemeny.

- Dodrzovat zasady manipulaceigimeny.

- Pouziti vhodnych mechaniggich prostedki.

Pohyb nepovolanych osob
Stavby, pracovigta zd&izeni staveni$tmusi byt ohrazeno nebo jinak zabem®y proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob.
Zpisob opatent:
- Oploceni staveni§tdle n&izeni viadye. 591/2006 Sb. v platném &mi
-Béhem vystavby je nutné zabe#fie aby nebyl omezovan pohyb chddoa chodnicich a obyvatel
bydlicich v dom.

Pracovni poloha extrémni
Pracovni poloha fyziologicky nevhodnd. Pro hlawsgovnic¢innosti je to nap poloha ¢la v klede, v hlubokém
piedklonu, ve vypjatém stoji na §géch, s rukama nad hlavou, se zaklonem hlavy aga@chto ¢innosti se
doporuéuje WtSi paet kratkych pestavek.
Zpusob opateni:

- Zména technologického postupu

- Casté bezpmostni gestavky
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Montaz podlahovych krytin

Montaz podlahovych krytilbude prova&ha lepenim. ® montazi budou vyloteny vesSkeré prace s moznosti
pouziti oteveného oh& nebo moznosti jigikeni. Pracovist bude ozn&no vystraznou zikou Riziko exploze.
Prostory budou po ukéeni montaze atrany min. 24 hodin.

Ochrana pied hlukem, vibracemi a ofesy

Zhotovitel stavby zajisti provédi stavby tak, aby hlukova zit v chrdgném venkovnim prostoru staveb
vyhowla pozadavikm stanovenym v Nié&zeni viady O ochranzdravi gred nepiznivymi (&inky hluku a vibraci.
Po dobu vystavby bude zhotovitel pouzivat stropizeni a mechanismy s garantovanou nizsi fgw@nou
hluénosti, které jsou v nalezitém technickém stavu.

Hluk ze stavebnéinnosti souvisejici s vystavbou bude v clirddm venkovnim prostoru stavefilphlé obytné
zastavby vyhovujici s@asré platnému néizeni procasovy Usek dne od 7 do 21 hodin, tzn. nebug&rpien
hygienicky limit LAeq,14h = 65 dB.

Na stavi® budou probihat prace v dol& od 7 do 19 hodin.

Ochrana pied prachem
ZvySeni praSnosti v dé&ené lokali¢ provozem stavby bude eliminovano:

- pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udnzpv pdadku agistot. P znesisteni
komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s 8@8t. 1 zakonda. 13/1997 Sh., o pozemnich
komunikacich v platném 2ni zn&isteni bez pétahi odstranit a uvést komunikaci déyodniho stavu;

- ulozeni sypkého nakladu musi byt zakryto plach@mi§52 zake. 361/2000 Sb.

- v pripact dlouhodobého sucha skiggdm stavenist

Ochrana pied exhalacemi z provozu stavebnich mechanism

- Zhotovitel stavby je odpadny za nalezity technicky stav svého strojovéhdyar

- Po dobu provahi stavebnich praci jéeba vyhradé pouzivat vozidla a stavebni mechanizmy, které
sphiuji ptislusné emisni limity na zaklaglatné legislativy pro mobilni zdroje.

- Pouzité mechanismy budou povirwybaveny progedky k zachyceniifp. uniki oleji ¢i PHM do
terénu.

- Stavbu je nutno provétitakovym zgisobem, aby nedoslo ke kontaminaidp, povrchovych a
podzemnich vod cizorodymi latkami.

- Doporutuje se stavbu vybavit soupravou pro asan#ipgginého Gniku ropnych latek

Nedilnou sowésti planu BOZP bude zpracovany a udrzovany registrizik v éetné rizik jednotlivych
dodavateh praci.

POTREBNA DOKUMENTACE NA PRACOVISTI
« Doklad odborné zgsobilosti a zdravotni Zfsobilosti zamdstnand vlastnich i subdodavatel
e Technologické a pracovni postupyikeni konkrétnicltinnosti
e Stavebni denik
e Kniha Gra%
e Interni snérnice a opaeni firmy tykajici se BOZP a PO
e Navody k obsluze a udrétstroji, které se pouzivaji na pracovisti
e Pozarni poplachové smice
e Seznam typ a pa@et g‘enosnych hasicichiistroju (ptipadré pozarnich hydraf) s jejich umistnim
e Plan prevence BOZP a PO
* Evidence zarstnand
e Provozni knihy a deniky
e Smlouvy o dilo jednotlivymi subdodavateli, objedkgvsmlouvy oinnosti (mozno nahradit zapisem
do stavebniho deniku)
* Rizika od subdodavatieh vysSiho dodavatele

Skoleni BOZP a PO

Vstupni Skoleni na pracovisti
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Vstupni Skoleni novych a@vedenych zasstnand, zanéstnand subdodavatéla nav&tv provadi na pracovisti
vedouci pracovigt Toto Skoleni obsahujeggdevsim specifika pracowSa mistni podminky. Bez tohoto Skoleni
nesmi citované osoby zafibpraci, pop. samostatnou podhku na pracovisti. Z&znam se provadi do préaen
listiny, ktera je soéasti stavebniho deniku.

Odborna skoleni specialnich profesi

Skoleni zansstnand specialnich profesi se provadi v terminech stammre platnou legislativou a toto 3koleni
zaji¥uje zandstnavatel.

Skoleni subdodavatel

Za Skoleni zarstnané subdodavatele odpovida kazdy vedouci&ananec subdodavatele. Koordinator BOZP
(dodavatele stavebnich praci) provede Skoleniaigikh faktofi provadnych praci a to vedoucich zastnand
subdodavatele arpdani a seznameni s dokumentem.

PLAN BEZPECNSOTI PRACE A POZARNI OCHRANY

Na stavl® mohou pracovat jen pracovnici Wani nebo alesgiozaweni v daném oboru. VSichni pracovnici na
stavl® pracujici musi byt proskoleni v rdmci beégpesti prace a pravideirdoskolovani. Z dvodu zvySeného
rizika pfi praci ve vySkadch budowinnosti probihajici na stagbkoordinované a budou probihat dle
technologickych postup Pred préaci vice firem s@asré prokthne sezndmeni zastnand firem o rizicich a
dalSim postupu ip praci. Prace bude probihat kazdy den pod kontrelmvbyvedouciho dodavatelské firmy.
Zamsstnanci budou proSkoleni a seznameni se socidlnéimezpéenim stavby. Vybaveni ochrannymi
prostedky a pomickami pro své zasstnance zajisti dodavatel. Vipad bézného Urazu bude |éiska pée
poskytnuta formou prvni pomociimo na stavenisti.

Elektricka energie a voda, nutné pro z#jststavebnich praci, budou odebirany ze stavajicizhod
opatenych revidovanym podruznymgienim.

Napojeni siti pro ZS -bude provedeno ze stavajicich rozivoady a el. energie . Faeni stavenistslouzi
vyhradré pro umistni kontejneru pro stavebni odpadijezd a odjezd dopravnich prietki pro odvoz odpadu,
montaz nosnych konstrukci a dopravu materialu.

Napojeni na kanalizaci —neni nutné provad, zaizeni stavenigtbude opaeno chemickymi WC a mobilni
umyvarnou.

Napojeni elek¥iny - Provizorni napojeni el. proudu pro jelty vystavby bude provedeno stavenistni
piipojkou el. energie z hlavniho rozwgd kabelem pro vrchni venkovni vedeni, &®ném na konstrukci zdiva
stavajici budovy . Stavenistnfipojka bude revidovéana a revize bude ulozena bgteadouciho.

Vjezd na staveniS¥, oploceni - Pristupova trasa stavenistni dopravy povede po eiMastku. Nebude
najizcéno na chodniky a wejnou zeld.

Pti pouzivani véejnych komunikaci je nutno dodrzovat podminky zdkplatnych pro vieejné komunikace.
Jedna se o vriiti stavebni Gpravy ve stavajicim objektu, stavemigbude oploceno.

Oswétleni staveniSE - Oswtleni stavenist je zajiSEno stavajicim osstlenim. Na stav® nebudou probihat
stavebni prace po 19 hodin

Skladovani materidli, jeho doprava a nakladani s odpadem Materidl bude skladovan na stavenisti jen
vyjime¢ng, vzhledem k malému prostoru staveti&hotovitel bude po celou dobu vystavby z&igat mnozstvi
material jen vtakové nie, aby byl vzdy B dodani na stavbu dopraven do mista zabudovanpradve
materiati na misto uteni bude zaji®vana dle druhu materigl jeho statického teni a to dle mista ulozeni
mobilnim jegdbem,éerpadlem na beton nebo paletovacim vozikem. Odpadtdrial budeitdén a na wenych
mistech skladovan a {¢Zr¢ odvazen. Nebezpeé odpady (pokud vzniknou) budou skladovany
v nefistupnych nadobéach a budou odkidikvidovany.

Trvalé deponie a mezideponie Na stavenisti nebude deponovana zemina.
Vybaveni [ékarnic¢ky a stanoveni pdtu a obsahu

Prvni pomoc musi, poskytnou kazdy v rozsahu svyifomosti, znalosti a moznosti. Prvni pomoc musi byt
G¢elna a rychla. Na pracovisti musi byt zabeésmy k gipadnému pouziti poficky k poskytovani prvni pomaoci
ato:
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+ Lékarntka v pevném obalu — samostatné praceévist

Lékarnika v pevném obalu je umésia na &chto mistech:
* V mistnosti uéené k odpdéinku

Naklady na ptizeni prostedki prvni pomoci nese kazdy subdodavatel samastatodpovida za to, ze na
kazdém pracovisti budou préstlky prvni pomoci dostupné. Misto, kde jéiska prvni pomoci umigha, musi
byt ozng&eno bezp&ostni tabulkou. # poskytovani prvni pomoci postupujeme kidrrozvaze, Setrr,
swdomit€ a ciledon®. K vedeni lékarky bude zaveden evidémi seSit, do kterého bude zapisovéano
dopliovani lékarniky, veskery pohyb zdravotnickychipravki, kontrola Iékarriky. Na titulni strance bude
uvedena osoba odp#nna za stav Iékartky, sezndmena s poskytovanim prvni pomoci.

LEKARNI CKA V PEVNEM OBALU — OBSAH

Léciva: Paralen tabl. 2 ks
Carkl(Carbofit) tabl. 1 ks
Anacit 12x5ml 1ks
Ophthalmo-Septonex,kapky 1 ks
Ibalgin tabl. 1 ks
Ajatin 25 ml 1 ks
Zdravotnické poriicky:  Spendliky zaviraci 6 ks
Pinzeta anatomicka 1 ks
Resuscitani rouska 2 ks
Traumacel - zZasyp 2 g 1 ks
Prirucka prvni pomoci 1 ks
Zaznam o Uraz 1 ks
Obvazovy material: Gaza hydr.skl.sterilni 7,5cmxmEE 2 ks
Textilni naplast hladka (civka) 2,5cmx2m 1 ks
Textilni naplast 6cmx1m 1 ks
Obinadlo hydr.sterilni 6cmx5m 2 ks
Obvaz hotovy ¢.2 - sterilni 4 ks
Obinadlo hydr.sterilni 10cmx5m 10 ks
Satek trojcipy 1 ks
Vata obvazova skladana 509 2 ks

Obinadlo Skrtici pryzové, délka 70cm 1 ks

Ostatni polozky: Nzky 1 ks
Rukavice latex.vySédvaci- par 1 ks

Stanoveni OOPP na pracovisti

Vychazi s ustanoveni zékoniku prace a souvisejigietipisi a analyzy rizik na pracovisti. Je zédkaz pouzivat
nestandardnéi jinak upravované (neatestované) OOPP, coz plativSechny 8astniky vystavby. VSechny
OOPP musi byt ozgany zngkou CE ve smyslu NW. 21/2003 Sbh. v platném &ni. Vedouci pracovist
(dodavatel-firmy) odpovida za to, ze vSichni jetmmgstnanci, zamstnanci subdodavatela ostatni osoby
zdrzujici se s jeho souhlasem na pracovisti budaZipat néizené OOPP. Dale odpovida za kontrolu pouzivani
OOPP a jejich funknosti. Za vybaveni zatstnané subdodavatél predepsanymi OOPP a jejich pouzivanim
odpovida vzdy fisluSny subdodavatel.

Narizené OOPP

Ochrana hlavy — ochrannéilpa na celém pracovisti (stavenisti)
* Rezerva 6ks proffpadné navsvy

Ochrana nohou — obuv s ocelovou tuzZinkou a stélkou
* P¥i vSech¢innostech

Ochrana zraku nebo oddije — ochranné bryle, obéjoveé Stity
» Tvéreni, brouSeni, rozruSovani, bouracim prace
» Sv&ecské prace (svacska kukla)
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Ochranadla, pazi a rukou — ochranné&eg s logem firmy
» VeSkeré stavebni prace a vSichni Zamanci

Ochranadla, pazi a rukou — ochranné&eg s logem firmy
» S protihdlavou Upravou — swésské prace

Kozené zasry
» Sv&ecské prace

Rukavice
» VeSkeré stavebni prace
e Svaetské rukavice P provadcni svaecskych praci
* Rukavice proti o8ru a pdezani pi provadcni bouracich praci a manipulaci se¢apymi a
ostrohrannymi fednméty

Reflexni vesta
e VSichni zandstnanci na pracovisti a v dopgav

Stanoveni pozarniho nebezp# na pracovisti

Pracovidt je za&azeno podle §4 odstavce 1 pismeno a) zakoNR ¢. 133/1985 Sb. v platném &mi SE
ZVYSENYM POZARNIM NEBEZPE'IM

Cleréni provozovanyckinnosti podle pozarniho nebezpe

Podle miry nebezgése provozovan&nnosticleni do kategorii
a) Bez zvySeného pozarniho nebe&Zpe
b) Se zvySenym pozarnim nebe&ipe
¢) S vysokym pozarnim nebezjp@

Za provozovanéinnosti bez zvySeného pozarniho nebékzpe povaZzuji vSechny ostatni, nize uvedaméosti.
Za provozovanéinnosti se zvySenym pozarnim nebedpese povazujéinnosti:

a) @i nichZ se vyskytuji v jednom prostoru nebo pozaéraseku nebezpeé latky a pipravky, které jsou
klasifikovany jako oxidujici, extréngrhoilavé, vysoce hitavé a hdlavé v celkovém mnozstvi
prevySujicim 1 000 kgsthto latek a fipravki v pevném stavu nebo 250 litiéchto latek a fipravki v
kapalném stavu,

b) pri nichz se vyskytuji hidavé nebo hiteni podporujici plyny v zasobnicichigadré v nddobach
(sudech, lahvich nebo kartusich) secsen vnitnich objend téchto nadob fevySujicim 100 litil
umisgnych v jednom prostoru nebo pozarnim Useku Hpagt nadob na zkapainé uhlovodikové
plyny s celkovym mnozstvim moznych napliéwySujicim 60 kg umishych v jednom prostoru nebo
pozarnim Useku,

C) u kterych seipvyrobé nebo manipulaci vyskytuje Havy prach nebo pary llavych kapalin v ovzdusi
nebo v z&izeni v takové niie, Ze nelze vylatit vznik vybusné koncentrace nebo séléay prach
usazuje v souvislé vrstinejmért 1 mm,

d) ve vyrobnich provozech, ve kterych se na pratmmh s nejméhtremi zandstnanci vyskytuje nahodilé
poZarni zatizeni 15 kgfma vyssi,

e) v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodil&dpni zatizeni 120 kgfa vyssi,

f) pfi nichZ se pouziva otéeny oh& nebo jiné zdroje zapaleni v bezpiesini gitomnosti hélavych
latek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, Erof@élnich spadebict a zdroji tepla utenych k
vytapeni, vaeni a obevu vody,

9) v budovach o sedmi a vice nadzemnich podla&blo o vySce &Si nez 22,5 m, kro&nbytovych doni

h) ve stavbach pro shrom#davani #tSiho p@tu osob, ve stavbach pro obchod, ve stavbach uagiol
zaizeni a ve stavbach, které jsou na z&klemlaud&niho rozhodnuti weny pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace,
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v podzemnich prostorachaenych pro poskytovani sluzeb nebo obchod s nahadilgzarnim
zatizenim 15 kg/fa vy$8im, ve kterych setife sodasré vyskytovat 7 a vice osob,

u kterych nejsoudzné podminky pro zasah.

Za provozovanéinnosti s vysokym pozarnim nebezpa se povazujéinnosti

a)

b)

c)

d)

e)

@i nichz se vyskytuji nebezpeé latky a pipravky, které jsou klasifikovany jako oxidujickteémre
hotlavé, vysoce hidavé a htlavé (viz bod b) vySe) v celkovém mnoZzst¢tSim nez 5 000 tun,

pti nichz se vyrafi nebo pini do zasobnik cisteren nebo nadob thavé kapaliny nebo avé plyny
anebo hteni podporujici plyny s tmi produkci 5 000 tun a vyssi,

v provozech, ve kterych ségperpavanim a zvySovanim tlaku zabezpe preprava nebezgaych
latek a pipravki v kapalném nebo plynném stavu, které jsou klamifflay jako extrémhhoilave,
vysoce h#lavé a holavé v potrubi o vninim piiméru 0,8 m a #tSim,

v budovach o 15 a vice nadzemnich podlazich nelydce ¥tSi nez 45 m,

v podzemnich prostorach s nahodilym poZarniiesaim 15 kg/rha vy$Sim, ve kterych seiide
souasre vyskytovat vice nez 200 osob.

HAVARIJINI PLAN

PRI OZNAMENI UDALOSTI NEZAPOMEN!
KDO VOLA

CO SE STALO

KDE SE TO STALO

TISNOVE VOLANI 112

POLICIECR 158

MESTSKA POLICIE 156

HASICSKY ZACHRANNY SBOR 150

ZAHRANNA ZDRAVOTNI SLUZBA 155

PORUCHY ELEKTRICKEHO PROUDU 84 850 860

PORUCHY PLYNU 1239

PORUCHY VODY 840 111 125

VEDOUCI PRACOVNIK e el

Seznam pravnich redpisi

Natizeni viadyé. 101/2005 Sb. o podro§Sich pozadavcich na pracovist pracovni prosgedi v platném zini

Natizeni vliady¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisbezpénostnich znéek a zavedeni signal

v platném zani

Natizeni viadyé. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ocheaimgvi i praci v platném zni

Natizeni vliadyc. 362/2005 Sbh., o blizSich pozadavcich na b&apst a ochranu zdravfigraci na pracovistich

s nebezp&m padu z vysky nebo do hloubky v platnéngrdn

Natizeni vlady¢. 591/2006 Sbh. o blizSich poZzadavcich na b&zpst a ochranu zdraviiraci na stavenistich

v platném zani
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Vyhlaska¢. 19/1979 Sb., kterou seduii vyhrazena zdvihaci zaeni a stanovi dkteré podminky k zajishi
jejich bezpenosti v platném zimi

Vyhlaska 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladhagavky k zajigni bezpénosti prace a technickychizzeni
v platném zani

Vyhlaska ¢. 87/2000 Sh., kterou se stanovi podminky pozaezp&nosti @i svarovani a nafivani Zivic
v tavnych nadobéach v platnémeni

Zakong¢. 262/2006 Sh. zakonik prace v platnérirgn

Zakon¢. 309/2006 Sb., zédkon o zafist dalSich podminek bezp@sti a ochrany zdravitippraci v platném
zréni

Doklad o seznameni vlastnich za#stnanai s planem BOZP
,Bytovy dim Na Mistku 6, Ostravaifvoz"

Vedouci zamstnanci firmy a jejich subdodavatelé jsou povinezreamit své zaéstnance s ,Planem BOZP*
Koordinator BOZP je povinen podle §7ifmeni viadye. 591/2006 Sb., zajistit, aby plan obsahovanpiens
povaze a rozsahu stavby a dalSim podminkdm Gdafy/me pro zajini bezpéné a zdravi neohrozujici prace,
a aby byl podepsan a odsouhlasen vSemi zhotoptiyd jsou v dobjeho zpracovani znami.

Odsouhlaseno zhotovitelem:

Dne

Za spolénost
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Jméno a iHjmeni Podpis Obsahu Skoleni jsem Datum Skoleni Podpis Skolitele
porozumg

Doklad o pfedani dokumentu SUB dle 8102, odstavce 4 zakonikuige

Vedouci zamsstnanec bere natdomi, Ze pevzal dokumentaci ,BOZP“detre priloh a Ze je povinen se s timto
dokumentem seznamit a prokazatefeznamit vSechny zaistnance a zaroviepiedat pisemf seznamujicim
rizika.

Datum predani Fma Frevza Podpis
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