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ELEKTROINSTALACE

1. Predpoklady pro reseni projektu

1.1. Predmét a rozsah projektu

Pfedmétem projektu je vypracovani projektové dokumentace, tj. technické zpravy a vykresl
v projektovém stupni: dokumentace pro provadéni staveb.

Projekt feSi vnitini elektroinstalaci objektu bytového domu, tj. osvétleni spoleénych prostor,
v€. nouzového osvétleni a elektroinstalaci bytu, tj. zasuvkové a svételné obvody, pfipojeni trvale
umisténych elektrospotfebiCu a elektricka pozarni signalizace (EPS).

1.2. Podklady pro zpracovani projektu

a) stavebni &ast projektu
b) projektova dokumentace

c) platné CSN, vyhlasky a smérnice
d) katalogy elektrotechnickych vyrobki

e) pozadavky investora
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1.3. Predpisy a normy

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s normami CSN a predpisy platnymi v dobé
jejiho zpracovani. V projektové dokumentaci je zapracovana CSN 33 2000-4-41 ed.2 2007/08
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpeénosti -
Ochrana pred Urazem elektrickym proudem, CSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nizkého
napéti - Vnitfni elektrické rozvody a CSN EN 62 305 (1-5) ed. 2 (2011/09) - Ochrana pred
bleskem.

V pfipadé, Ze v dobé mezi skonfenim tohoto projektového fedeni a zapoc€etim realizacnich praci
dojde ke zmé&nam norem a predpisi CSN s prihlédnutim na nutny rozsah Uprav projektové
dokumentace, je nutné, aby odbératel zajistil revizi tohoto projektového fedeni.

2. Zakladni technické udaje
2.1. Prostiedi

V dotéenych prostorach plati toto tfidéni vnéjSich vlivu:

zaclenéni prostor z hlediska

pusobeni vnéjsich vliva na el. zafizeni o
nebezpedi trazu el. proudem

AA5, AB5, AA8, AB8, AD1, AD3 (do vy$e 2 m nad podlahou),
AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, prostory nebezpecné
BA1, BC1 (vyjimec¢né BC2), BD1, BE1, CA1, CB1

Stanovenym tfidam vnéjSich vlivi musi odpovidat provedeni elektroinstalace dle
CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-51 a dalSich souvisejicich platnych &eskych norem.

2.2. Rozvodna soustava
Distribuéni sit 3 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V, sit TN-C
Rozvody v objektu 3 PE+N ~ 50 Hz, 400/230 V, sit TN-C-S

1 PE+N ~ 50 Hz, 230 V, sit TN-C-S

2.3. Stupen dulezitosti dodavky elektrické energie

Ve smyslu CSN 341610 (Elektricky silnoproudy rozvod v prdmyslovych provozovnach) él. 16107
navrhované feseni zajistuje Ill. stupen dllezitosti dodavky elektrické energie.

2.4. Instalované a vypoétové vykony

- Instalovany pfikon byt(: Pocet byt(: 8
Stuperi elektrizace bytU: A (7 kW)
Instalovany vykon: P; = 56 kW
Soudobost: Ba=0,483
Vypoctove zatizeni: Puwp =Pi. B =27,0 kW

- Osvétleni spol. prostor, nouzové osvétleni 1,5 kw

- Ostatni 0,5 kw

celkem 29,0 kW
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Elektroinstalace Ostrava - Pfivoz

2.5. Bilance spotieby elektrické energie.

Spotreba elektrické energie dotéenych pfikont bude odhadem 85 000 kWh / rok.

2.6. Zajisténi dodavky elektrické energie

Napajeni feSeného objektu el. energii je provedeno stavajici pfipojkou NN 0,4 kV z distribuéni sité
CEZ Distribuce, a.s.

2.7. Ochrana pired nebezpeénym dotykovym napétim

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim nezivych ¢asti elektrickych zafizeni je feSena
v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.2 v rozvodné soustavé 3 PEN ~ 50 Hz 230/400V sit TN-C-S
jako samocinnym odpojenim od zdroje doplnéna o ochranu proudovymi chrani¢i 25A/30mA,
zemnénim a ochrannym pospojovanim.

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem zivych ¢asti elektrickych zafizeni je dana jejich
konstrukénim uspofadanim a provedenim a je feSena nékterou z téchto ochran : zakladni izolaci
zivych Casti dle ¢l. A1, pfepazkami nebo kryty dle ¢€l. A.2, zabranami dle ¢l. B.2 a ochrana
polohou dle &l. B3.

2.8. Ochrana pied ucinky tepla

Ochrana pred G&inky tepla je FeSena dle CSN 33 2000-4-42. Elektricka zafizeni nesmi byt pfig¢inou
vzniku pozaru okolnich hmot. Pfistupné Casti elektrického zafizeni nesmi dosahnout teploty, ktera
by mohla zpUsobit popaleniny osobam. Elektricka zafizeni musi byt chranéna pred prehratim.

2.9. Ochrana proti nadproudiim

Ochrana pred nadproudy je FeSena dle CSN 33 2000-4-43. Pracovni vodi¢e musi byt chranény
proti pfetizeni a proti zkratovym proudim. Ochrana vedeni proti pfetizeni a zkratu bude

trvani dosahnou nebezpeéné hodnoty.

2.10. Kryti elektrického zafizeni

Kryti elektrickych zafizeni, tésnost instalace a volba vedeni odpovida danému prostiedi,
podkladim a stupni kvalifikace osob pro obsluhu elektrickych zafizeni. Ochrana elektrickych
zarizeni pfed mechanickym poskozenim bude provedena polohou, pfipadné zakrytem.

2.11  Soubéhy a kfizovani

Soubéhy slaboproudu se silnoproudem se provadéji dle CSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro
soubéh delsi nez 5 m je min. vzdalenost 10 cm, pro soub&h mensi nez 5 m je min. vzdalenost
3 cm. Kfizovani sdélovacich vedeni se silovymi kabely provadét v min. vzdalenost 1 cm.
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Elektroinstalace Ostrava - Pfivoz

3.

Ochrana a bezpecnost zdravi pfi praci

Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat veSkeré obecné platné predpisy, normy, vyhlasky

a nafizeni k zajisténi bezpec&nosti prace.

Zejména je tieba se Fidit ustanovenimi:

Nafizeni vlady 378/2001 Sb. ze dne 12. zafi 2001, kterym se stanovi blizSi pozadavky na
bezpecny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pFistroju a naradi.

Zakon 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich

podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Zakon 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zakonik prace.

Prace na elektrickém zafizeni smi provadét jen osoba tim povéfena a s pfisluSnou
elektrotechnickou kvalifikaci. Pro prace na elektrickych zafizenich plati pfedevSim ustanoveni
CSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich, CSN EN 50110-2. Obsluha
aprace na elektrickych zafizenich (narodni dodatky), TNl 34 3100 Obsluha a prace na
elektrickych zafizenich - Komentaf k CSN EN 50110-1 ed. 2: 2005 a CSN 33 1310
Elektrotechnické predpisy. Bezpe&nostni predpisy pro elektricka zafizeni urCena k uzivani

osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

Obsluhovat elektrickd zafizeni s krytim IP20 a vyS$Sim mohou jen osoby s odbornou
elektrotechnickou kvalifikaci nejméné pro osoby seznamené, obsluhovat elektricka zafizeni
s krytim IPO0 a IP10 mohou jen osoby s kvalifikaci nejméné pro osoby znalé. Udrzbu a opravy
mohou provadét pracovnici znali, pfipadné znali s vy3si kvalifikaci dle TNI 34 3100 a vyhlasky
€.50/1978 Sb.

Revize - pfed uvedenim zafizeni do provozu provede montazni organizace vychozi revizi
elektrického zafizeni a vyda revizni zpravu dle CSN 33 2000-6-61. Za provozu musi byt
zajistovany revize elektrického zafizeni v pravidelnych terminech dle CSN 33 1500.

Predpokladem pro uvedeni zafizeni do provozu je souhlasny stav s projektovou dokumentaci
a provedeni vychozi revize dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6-61 a provedeni komplexniho

vyzkouseni.
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4.

4. 1.

4.2.

4.3

Popis projekéniho feseni
Rozsah projektu

Projekt fesi vnitfni elektroinstalaci objektu bytového domu ,Na Muistku 6% tj. osvétleni spolecnych
prostor, v€. nouzového osvétleni a elektroinstalaci bytd, tj. zasuvkové a svételné obvody, pfipojeni
trvale umisténych elektrospotfebicu a elektricka pozarni signalizace (EPS).

Jedna se o bytovy dim v méstské zastavbé; 2 vchody; 4 nadzemni a 1 podzemni podlazi, kde
v 1.PP jsou sklepni prostory, v 1.NP az 4.NP jsou bytové jednotky; celkem 8 bytovych jednotek.
K vertikalnimu spojeni jednotlivych podlazi slouZi dvouramenné schodisté. Po provedené
rekonstrukci bude objekt opét vyuzivan jako bytovy diim.

Silnoproudé rozvody NN

V ramci rekonstrukce bude provedena demontaz plvodni vnitfni elektroinstalace (osvétleni
spole¢nych prostor) a elektroinstalace bytld. Nasledné bude provedena nova elektroinstalace
silnoproudych rozvodu ve spoleénych prostorech a bytech.

Hlavni domovni pojistkova skfifi (HDS), elektromérovy rozvadé¢ (RE) umistény v 1.NP a hlavni
patefové rozvody zlstavaji plvodni. V rozvadéci spolec¢nych prostor (RS) bude provedena
vymény vystroje a vyzbroje. Nové budou instalovany bytové rozvodnice (RB).

V elektromérovém rozvadédi jsou umistény vSechny hlavni bytové jistiCe pfed elektroméry
a hlavni jistic pro spole¢né prostory. Doporu¢ena hodnota hlavniho bytového jistiCe je 1 x 25A,
jednopdlovy, vyp. char. B. Hodnota hlavniho bytového jistiCe bude uréena podle uzaviené
smlouvy s provozovatelem distribuéni soustavy (CEZ Distribuce, a.s.).

V pfipadé nutnosti bude provedena repase skfini stavajicich rozvadécu (doplnéni krycich plech,
oprava uzavéru, novy natér, oprava mechanického posdkozeni) tak, aby provedeni odpovidalo
pozadavkim platnych norem.

K hlavni ochranné pfipojnici HOP (EPP) umisténé v 1.NP v rozvadéci RE se pfipoji:
- vSechny vodivé €asti objektu schopné prenést cizi potencial (potrubni systémy)

- velké vodivé hmoty objektu (kovové konstrukce)

- vS8echna mista rozdéleni vodi¢e PEN na PE a N

. Rozvadéce a jisténi

4.3.1 Rozvadéc¢ spoleénych prostor

Rozvadéc¢ spole¢nych prostor (RS) zlstava v puvodnim umisténi, dojde k nahrazeni pGvodni
elektrovyzbroje.

Piehled vybaveni a vystroje rozvadéce spoleénych prostor

Ozn. Zn. v v . L v
el. pHistroje vedeni Typ el. pfistroje Hodnota el. pfistroje Popis spotrebicu
WL100 | Hlavni vypinac 1x32A

WL101 | Svodi€ prepéti T2

Fl 101 WL102 proud. chrani¢ 1-pélovy 25 A /30 mA

DPS
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FA102 WL103 | jisti¢ 1-pdlovy 1x 10 A, char. B S. 1/ svétleny okruh
FA103 WL104 | jistic 1-polovy 1x10 A, char.B S. 2/ svétleny okruh
FA104 WL105 | jistic 1-pdlovy 1x10A, char. B S. SP / svétleny okruh
WL106 | schod. automat
WL107 | ovladani S.SP
FA105 WL108 | jisti¢ 1-pdlovy 1x10 A, char.B S.4/NO
FA106 WL109 | jisti¢ 1-pdlovy 1x10A, char.B Rezerva
FA107 WL110 | jisti¢ 1-polovy 1x6 A, char. B Rezerva

V pfipadé nutnosti bude provedena repase skfiné stavajiciho rozvadéce RS (doplnéni krycich
plechl, oprava uzavéru, novy natér, oprava mechanického poskozeni) tak, aby provedeni
odpovidalo poZadavkdm platnych norem.

4.3.2 Rozvodnice bytova

Rozvodnice bytova (RB) bude umisténa v bytech, u vstupnich dvefi na sténé ve vysce cca 2,2 m
nad podlahou; pfed jeho dvifky musi byt volny prostor min. 0,7 m. Bude pouzita plastova nasténna
rozvodnice s dviiky, pfistrojova DIN lista.

Piehled vybaveni a vystroje bytové rozvodnice
el. p())F?sr;.roje vezdr:-::nl' Typ el. pristroje :Ic.)ﬁ?ics)i?oje Popis spotrebicy

WL100 | Hlavni vypinac 1x32A
WL101 | Svodic prepéti T2

FI101 WL102 proud. chrani¢ 1-pélovy 25 A /30 mA

FA102 WLO03 jisti€ 1-pdlovy 1 x 16A, char. B Z1 | zasuvkovy okruh

FA103 WLO04 jisti¢ 1-pdlovy 1 x 16A, char. B 72/ Pratka

FA104 WLO5 jisti¢ 1-pdlovy 1 x 16A, char. B Z3/ Boiler

FA105 WL06 jisti€ 1-polovy 1 x 16A, char. B Z4 | zasuvkovy okruh

FA106 WLO7 jisti€ 1-polovy 1 x 10A, char. B S1 / svételny okruh + NO

DPS
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4.4. Osvétleni spoleénych prostor

Stavajici osvétleni spoleénych prostor (vstupni chodba, schodisté, sklepni prostory) bude
demontovano a nahrazeno (svitidla, vypinaCe). Ve spole¢nych prostorech budou instalovana nova
svitidla a jejich ovladani.

Pro osvétleni v 1.PP budou pouzita stropni a nasténna zarovkova svitidla. Ovladani bude
provedeno vypinadi.

Osvétleni spole¢nych prostor (schodisté), kde je pohyb osob, bude provedeno Zzarovkovymi
stropnimi svitidly. Ovladani bude provedeno spinaci se signalkou a schodistovym spinaéem
s asovacem.

Nad vstupem do domu bude pro osvétleni prostor pfed vstupem umisténo svitidlo. Ovladani bude
provedeno pomoci PIR snimace pohybu; svitidlo bude v provedeni s min. krytim IP44.

Umélé osvétleni bude provedeno svitidly v provedeni a kryti odpovidajici charakteru danych
prostord. Nové instalovana svitidla budou osazena halogenovymi zarovkami o vykonu 40W.

El. rozvody pro osvétleni spol. prostor budou provedeny celoplastovymi kabely typu CYKYLo
3Jx1,5 mm? pro vedeni pod omitkou (min. kryti 10 mm), pfip. v konstrukénich dutinach
a drazkach. Svislé el. rozvody budou vedeny od1.PP az do 4.NP, budou provedeny
celoplastovymi kabely typu CYKY 3Jx1,5 mm? a budou umistény v kabelové chrani¢ce
(elektroinstalacni trubka pevna DN40), ktera bude umisténa pod omitkou.

Jisténi obvodu osvétleni spol. prostor bude umisténo v rozvadéci spolec¢nych prostor RS, ktera je
umistén v 1.NP a bude provedeno 1-pélovymi jisti€i 1x10A, vyp. char. B.

4.5, Nouzové osvétleni

Osvétleni spole¢nych prostor (vstupni chodba, schodisté, sklepni prostory) bude doplnéno
nouzovym osveétlenim. Nouzové osvétleni je ureno k nouzovému osvétleni prostor objektu
v pfipadé vypadku elektrického osvétleni. Nouzové osvétleni je navrzeno jako nouzové osvétleni
anikovych cest dle CSN EN 1838.

Nouzové osvétleni bude provedeno pomoci nouzovych svitidel s vestavénym zdrojem elektrické
energie (akumulator); navrzena jsou svitidla s dobou sviceni min. 1 hodina. K nouzovym svitidlim
je nutno pfivést trvaly fazovy potencial, ktery slouzi pro detekci napéti v el. soustavé. V pfipadé
vypadku napdjeni jsou svétla nouzového osvétleni automaticky zapnuta. Po zapnuti el. napéti
jsou akumulatory svitidel dobity na puvodni kapacitu.

El. rozvody pro nouzové osvétleni spol. prostor budou provedeny celoplastovymi kabely typu
CYKYLo 3 x 1,5 mm? pro vedeni pod omitkou (min. kryti 10 mm), pfip. v konstrukénich dutinach
a drazkach. Svislé el. rozvody budou vedeny od 1.PP az do 4.NP abudou provedeny
celoplastovymi kabely typu CYKY 3Jx1,5 mm? a budou umistény v kabelové chrani¢ce
(elektroinstalaéni trubka pevna DN40) spolec¢né s el. rozvody pro osvétleni spol. prostor.

Jidténi obvodu nouzového osvétleni bude umisténo v rozvadé&ci spoleénych prostor RS, ktery je
umistén v 1.NP a bude provedeno 1-pélovym jisti€em 1x10A, vyp. char. B.

4.6. Zasuvkové obvody - byty

Zasuvky v bytech se umisti 0,3 m od podlahy, neni-li uréeno jinak. Umisténi zasuvek
v koupelnach min. 1,2 m nad podlahou, pfesné rozmisténi podle pozadavk( investora. Umisténi
zasuvek v kuchyni 0,9 m nad podlahou a podle osazeni kuch. linky. Provedeni zasuvek dle
pozadavku investora. Pro pracku bude v koupelné instalovana zasuvka, ktera bude samostatné
jisténa. Pro zasobnikovy ohfiva¢ (boiler) bude instalovan samostatné jistény pevny vyvod
(zakonc&eno v el. krabici).

Pro zasuvkové obvody bude pouZit celoplastovy kabel typové fady CYKY / CYKYLo. Zasuvkové
rozvody jednofdzové budou provedeny celoplastovymi PVC kabely CYKYLo-J 3x 2,5 mm?>.
Kabelaz bude uloZzena pod omitkou (min. kryti 10 mm), pfip. v konstrukénich dutinach a drazkach.
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Zasuvkové rozvody budou pfipojeny a jistény v bytové rozvodnici RB, kde budou instalovany
jednopdlové jistiCe 1x16A, vyp. char. B.

4.7. Svételné obvody - byty

Svitidla budou pfisazena na strop mistnosti, pfip. na sténu. Stropni vyvody pro svitidla budou
ukoneny v izolovanych svorkovnicich nebo spojkach upevnénych na stropé, pfip. budou
umistény zavésné haky dle typu svitidla. Kuchyriska linka se osadi vestavnym osvétlenim dle
pozadavku investora, které se pfipoji na obvod navrzenych svitidel nad pracovni plochou.

Umélé osvétleni bude provedeno svitidly v provedeni a kryti odpovidajici charakteru danych
prostora.

Navrh osvétleni predpoklada dosvétleni obytnych mistnosti stojanovymi a stolnimi lampami
s pohyblivymi pfivody zasuvek. Vlastni svitidla nejsou pfedmétem této dokumentace, provedeni
svitidel bude dle pozadavku investora.

Spinace pro svétlo budou umistény ve vysce 1,2 m nad podlahou (méfeno ke stfedu spinace),
obvykle na strané otevirani dvefi. Kolébkové vypinaCe budou zapojeny tak, aby se zapinaly
stlatenim horni ¢asti (mimo stfidavych a kfizovych sp.). Provedeni spinact dle pozadavkl
investora.

Svételné rozvody budou provedeny celoplastovymi PVC kabely CYKYLo-J 3 x 1.5 mm? a budou
ulozeny pod omitkou (min. kryti 10 mm), pfip. v konstrukénich dutinach a drazkach. Svételné
obvody budou pfipojeny a jistény v bytové rozvodnici RB, kde budou instalovany jednopdélové
jistiCe 1x10A, vyp. char. B.

4.8. Elektroinstalace v koupelnach a socialnich zarizenich

Elektroinstalace v koupelnach podiéha CSN 33 2000-7-701. Svitidla v umyvacim prostoru musi
byt umisténa minimalné 1 800 mm nad podlahou a musi obsahovat dvojitou izolaci. Zasuvky
a vypinace se osadi do vy3e 1 200 mm, mohou byt v té&sné blizkosti umyvaciho prostoru, ktery je
ohranigen svislou plochou prochéazejici obrysy umyvadla a zahrnuje prostor pod i nad umyvadlem.
Dale je ohrani¢en podlahou a stropem.

Zasuvky budou chranény dle CSN 33 2000-4-41 (8lanek 413.1) samoginnym odpojenim od zdroje
s pouzitym proudového chraniCe se jmenovitym vybavovacim rozdilovym proudem
Ian Nepfesahujicim 30 mA. V koupelné bude provedeno vyrovnani potencialu doplfikovym
pospojovanim.

V koupelné a na WC budou instalovany pro odvétravani danych prostor ventilatory (9100 mm,
max. 50W). Ovladani bude pfes pfislusny vypina¢ osvétleni, ke kiterému bude pfipojen €asovy
spinag, umistény pod vypinadem v el. instalagni krabici. Casovy spinaé umozni zpozdény start
a dobéh ventilatoru po vypnuti svitidla (pfesné nastaveni podle pozadavku investora).

4.9, Elektronicky pozarni systém (EPS)

Ve vstupnich chodbach jednotlivych bytd budou instalovany zafizeni autonomni detekce
a signalizace pozaru — koufové hlasiCe. Bude pouzita varianta pro napajeni 230 V se zalozni
baterii. Koufové hlasi¢e musi byt umistény v nejvy$sim misté chodby bytu.

Napajeni bude pfipojeno v pfislusné bytové rozvodnici. Pro napajeni bude pouzit kabel CYKYLo-
J 3x1,5 mm?, ktery bude ulozen pod omitkou (min. kryti 10 mm), pfip. bude veden v konstrukénich
dutinach a drazkach.
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4.10. Hlavni a dopliiujici ochranné pospojovani

Hlavni ochranné pospojovani bude provedeno dle CSN 332000-4-41 &l. 413.1.2.1. na hlavni
ochrannou pfipojnici HOP, ktera je umisténa v rozvadé¢i RE. Na tuto HOP budou napojeny
v8echny pFipojovaci body PMOP ochranného pospojovani vodiéem CYA 10 ZZ.

V mistnostech budou provedeny pfipojovaci body pro ochranné pospojovani PMOP. Tyto body
budou umistény vrozvodné krabici s ochrannou pfipojnici. Vlastni ochranné pospojovani
v mistnostech bude provedeno vodiem CYA 6 ZZ. Vodite ochranného pospojovani budou
vedeny pod omitkou. Mimo danych pfipojovacich bodl je nutno na ochranné pospojovani napojit
i pfip. podlahové vpusté a vodovodni baterie voditem CYA 6 ZZ v&etné prislugnych svorek.

4.11  Vnitini ochrana pired bleskem SPD (vnitini LPS)

Vnitfni ochrana prfed bleskem SPD (vnitfni LPS) zabranuje nebezpe&nému jiskieni uvnitf stavby
pouzitim bud ekvipotencialniho pospojovani, nebo dostateCné vzdalenosti mezi soucastmi LPS
(bleskosvodu) a ostatnimi vodivymi prvky uvnitf stavby. Vyrovnani potencidld se dosahne
vzajemnym propojenim LPS s kovovymi ¢astmi stavby, s kovovymi instalacemi, vnitfnimi systémy
a vn&jsimi vodivymi &astmi avedenimi pfipojenymi ke stavbé. Zivé &asti vedeni budou
pospojovany pomoci SPD.

Ochrana pred elektromagnetickym impulsem vyvolany bleskem (LEMP) pro snizZeni rizika poruchy
vnitfnich systémi zahrnuje opatfeni pro stavby - uzemnéni a pospojovani, magnetické stinéni,
smérovani vedeni a koordinovanou ochranu pomoci pfepétovych ochrannych zafizeni. Chranény
systém musi byt umistén uvnitf zony ochrany pfed bleskem 1 (LPZ1).

Pro inzenyrské sité¢ zahrnuje opatfeni pomoci pfepétovych ochrannych zafizeni a magneticka
stinéni kabel(.

Pro zajisténi Uplné ochrany pfed ucinky blesku a pfepéti je nutné osazeni vicestupriovych
prepétovych ochran (SPD) i na strané vnitini elektroinstalace objektu.

V bytovych rozvodnicich a vrozvadéci spole€nych prostor bude instalovana SPD typ T2.
V pfipadé Ze v elektromé&rovém rozvadé&cZi neni instalovana SPD typ T1, je nutno provést jeji
instalace (neni soucasti této PD).

Zemnici vodi€ od SPD bude spojen zvladtnim vodi¢em HO7V-K / CYA 10 mm? aZ na hlavni
pospojovani — ekvipotencionalni pfipojnici a na PEN vodi€. Pfi instalaci pfepétovych ochran nutno
dodrzet ustanoveni CSN 33 2000 4 443 a montazni pfedpisy vyrobce.

Pro ochranu koncovych spotfebicu (citlivych na prepéti, napf. pocitace) budou vybrané zasuvky
dozbrojeny SPD — typ T3, kde konkrétni zapojeni zalezi na zapojeni a umisténi zasuvek (neni
soucasti této PD).

VSechna kovova potrubi vstupujici do objektu budou vodivé pfipojena na ekvipotencionalni
pfipojnici (EPP). VSechny inzenyrské sité se pfipojuji pokud mozno co nejblize jejich vstupu do
stavby. Bude pouzit vodi& HO7V-R 16 mm?®.

K EPP budou pfipojeny také vnitini vodivé systémy (topeni, voda, vzduchotechnika, armovani
stavby apod.). Bude pouZzit vodi¢ HO7V-U 6 mm?>.

Vnitfni ochrana pred bleskem v ostatnich ¢astech objektd je zaleZitosti investora a neni soucasti
tohoto projektu.

5. Certifikace, schvalovani a realizace

VSechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu tohoto zakona
€. 22/97 Sb. v platném znéni o technickych poZadavcich na vyrobky, musi byt ve smyslu tohoto
zakona vybaveny pfisluSnymi schvalovacimi certifikaCnimi osvéd€enimi. V souladu se zakonem
€. 183/2006 Sb. v platném znéni paragrafu 156, nesmi bez téchto dokumentu dojit k instalaci
téchto vyrobkd a zafizeni.
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Ochrana zdravi a bezpec¢nost pfi praci

a) Provozovatel je povinen Fidit se pfi uvadéni do provozu a provozovani podminkami dle CSN
50110-1, CSN 50110-2 a souvisejicich platnych norem.

b) Obsluhou el. zafizeni mohou byt provozovatelem povéfovani jen pracovnici alespon pouceni,
udrzbu a opravy mohou provadét jen pracovnici znali ve smyslu vyhlasky 50/78.

c) VsSechny dotéené a noveé instalované rozvadéce opatfit pfisluSnymi bezpeénostnimi tabulkami.

Zaver
Provedeni elektroinstalace a pouZity material musi odpovidat plathym CSN. Pfipadné zmény
a upfesnéni bude feSeno v priibéhu realizace stavby.
Tato dokumentace byla vypracovana ve stupni dokumentace pro provadéni staveb.
Provedeni elektroinstalace a pouzity material bude navrzen a realizovan v souladu s pozadavky
pFislusnych platnych CSN, dale pfislusnych predpisd a smémic (PPDS, PNE) provozovatele
stavajici hlavni distribuéni soustavy.
Projektant zdurazrnuje, Ze dokumentace je jeden celek sloZzeny z textové &asti, vykazu vymér
a vykresové Casti a jako celek je jen jednou &asti zadavaciho projektu stavby. V nabidce musi byt
zahrnuta realizace dila dle tohoto celku, véetné koordinace provadéni dila s ostatnimi profesemi.
Kdekoliv jsou v projektové dokumentaci (textové nebo vykresové €asti) pouzity jména konkrétnich
vyrobcl nebo konkrétni obchodni nazvy vyrobkd, jsou tyto jména a nazvy uvedeny jako priklad
z divodu stanoveni technického nebo estetického standartu a pfi realizaci mohou byt nahrazeny
vyrobky srovnatelné urovné.
Pfed uvedenim do provozu provede montazni organizace vychozi revizi a vyhotovi revizni zpravu
dle €SN 33 1500, CSN 33 2000-6-61, ktera bude sougasti predani zafizeni do trvalého provozu.

racoval Mgr. Vlastimil Lacko

Ostrava, 05/ 2014
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Cislo Nazev
201 OSVETLENI, NOUZOVE OSVETLENI — 1.PP
202 OSVETLENI, NOUZOVE OSVETLENI — 1.NP
203 OSVETLENI, NOUZOVE OSVETLENI — 2.NP
204 OSVETLENI, NOUZOVE OSVETLENI — 3.NP
205 OSVETLENI, NOUZOVE OSVETLENI — PODKROVI
206 OSVETLENI, NOUZOVE OSVETLENI — 1.PP - 4.NP
207 ZASUVKOVE A SILOVE OBVODY 1.NP
208 ZASUVKOVE A SILOVE OBVODY 2.NP
209 ZASUVKOVE A SILOVE OBVODY 3.NP
210 ZASUVKOVE A SILOVE OBVODY PODKROVi
211 ROZVADEC RS1

212

BYTOVA ROZVODNICE
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