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VYTAPENI, PLYNOINSTALACE

TECHNICKA ZPRAVA

SEZNAM PRILOH :

Technicka zprava 1
Pudorys 1.NP — vytapéni
Pudorys 2.NP — vytapéni
Pudorys 3.NP — vytapéni
Pudorys 1.PP - plyn
Pudorys 1.NP - plyn
Pldorys 2.NP - plyn
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Pudorys 3.NP - plyn



Dany projekt pro stavebni fizeni feSi vytapéni a vnitini plynoinstalaci pro stavajici objekt bytového
domu o0 3 BJ v OSTRAVE na ulici NEWTONOVE. Stavajici NTL pfipojka plynu pro bytovy diim je zachovana.

Vypocet tepelnych ztrat byl proveden dle CSN EN12831 , ktera uvazuje s venkovni teplotou - 15 °C pro

danou oblast . Podkladem pro vypoCet tepelnych ztrat byly stavebni vykresy, s vyznaCenim skladby bez
zatepleni obvodového plasté , v€etné skladby tep. izolace stropu 1.NP. Tepelné ztraty (tepelny vykon) celého
objektu €ini 33,50 kW, z toho 1.NP ¢ini 10,20 kW, 2.NP ¢ini 9,75 kW a 3.NP ¢ini 13,60 kW.
Pro pokryti tep. ztrat kazdého bytu byl navrzen plynovy turbo kotel kondenzacni, kombinovany s ohfevem TV, o
celkovém vykonu HT 24 kW, regulovany vykon 3,7 - 20 kW . Pfi ohfevu TV je vykon kotle 24 kW. Kotlové
jednotky budou umistény v koupelné kazdého bytu, odvod spalin a pfivod vzduchu pro spalovani kotlli bude pro
kotel v1.NP a 2.NP koaxialnim potrubim 80/125 mm, pro kotel 3.NP koaxialnim potrubim DN 60/100 mm,
vedenych kolmo nad stfechu, ukonéenych min. 650 mm - za pouziti koaxialniho potrubi firmy dle typu kotle -
nutno uzemnit I! Max. délka koaxialniho potrubi po odecteni délkové pfirazky za kolena je 24 m u potrubi DN
80/125 mm a 10 m u potrubi DN 60/100 mm.

Navrzeny systém vytapéni kazdého bytu je teplovodni ,s nucenym obéhem topné vody, se spadem 70 /
55°C.Nuceny obéh topné vody zajistuje teplovodni Cerpadlo, které je soulasti kazdého kotle, bezpelnost
topného systému zajidtuje tlakova expanzni nadoba vé.pojistného ventilu, coz je rovnéZz soucasti kazdého kotle.
Chod kotle je fizen prostorovym termostatem s bezdratovym pfenosem dat.

Rozvodné potrubi je vedeno pod stropem(nad podhledem) nebo po zdi nad podlahou. Rozvodné potrubi bude
z trubek CU ,opatieno tepelnou izolaci dle vyhlasky ¢.151/2001 sb., pokud je vedeno v podlaze (prichod u
balkonovych dvefi) a ve zdi a v nevytapéném prostoru.

Jako otopna télesa byly navrzeny ocelové panelové radiatory ventil kompakt o vySce 600 mm, s integrovanou
ventilovou soupravou + termostaticka hlava kapalinova pro ventily stejného vyrobce. Téleso bude k potrubi
pfipojeno pfes pfipojovaci armaturu R 385 D %" x 18 s VK % pro dvoutrubkovou soustavu. Koupelny jsou
vybaveny otopnym Zebfikem danych parametrd.

Potrubi bude spojovano mékkym pajenim dle EN 29454. Trubky nutno chranit pfed vapennym mlékem a
tepelnymi ztratami tep. izolaci . Systém bude napustén vodou s pH 6,5-7,5 s pfidanim inhibitoru dle pokynu
vyrobce. Tvarovky musi splfiovat DIN EN 1254, U delSich rovinnych useku nutno provést instalaci kompenzator(
nebo kompenzaénich smycek dle pokynu vyrobce trubek. Nejvyssi mista rozvodu budou odvzdudnéna, nejnizsi
mista budou odvodnéna.

Projekt byl navrzen v souladu s pozadavky investora.

Projekt je vypracovén v souladu s platnymi pfedpisy a normami CSN, zejména:

CSN 06 0830-  Zabezpedovaci zafizeni
CSN 06 0310-  Ustredni vytapéni - projektovani a montaz
CSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovach



CSN 73 4201 - Kominy a koufovody,navrh provadéni a pfipojovani spotfebici paliv

TPG 941 01 - pretlakové kominy a koufovody pro pfipoj.plynovych spotfebic

Pii realizaci dbat na platné bezpe&nostni pfedpisy! Montaz musi provadét odborné firma dle CSN 06 0310 a
CSN 06 0830 .

PLYNOINSTALACE :

V prostoru sklepa je pod stropem veden neméieny ocelovy NTL rozvod plynu . V obvodové zdi vstupu do objektu
bytového domu je stavajici skiiika HUPU s (NTL pfipojka DN 50) s kulovym kohoutem DN 50 . Na chodbé
sklepa jsou stavajici rampy plvodnich plynoinstalaci od jednotlivych bytd. Budou zachovany , na né budou
pfipojeny plynoméry G - 4 s kul.kohoutem pfed plynomérem a za plynomérem. Do vy$Sich pater 2.NP a 3.NP od
plynomérnych ramp jsou vedeny schodistovym prostorem stavajici stoupaci potrubi méfeného plynu — tyto
budou zachovany . Od stoupaciho potrubi v jednotlivych podlazich je navrZzen novy horizontalni rozvod plynu
smérem do bytovych jednotek k navrzenym spotfebicim. Pro byt v 1.NP je novy rozvod plynu veden pod stropem
1.PP.
V kazdém byté bude plynovy sporak a kondenzacni, kombinovany kotel HT 24 kW, s regulovanym vykonem
3,7 - 20 kW Spotfeba zemniho plynu pro sporak €ini 1,1 m3/ hod/ 1 ks a pro kotel 2,65 m3/hod / 1ks — celkem
za cely objekt ¢ini 11,25 m3/hod.
Kotle jsou umistény v koupelnach jednotlivych bytd. Navrzeny vnitfni plynovod bude veden po zdi z ocelového
potrubi ¢erného ,svafovaného ( v prostoru WC pod snizenym podhledem). Prichod pres konstrukce zdiva bude
chranén ocel.utésnénou chranickou .
Vnitfni rozvod plynu bude napojen na zemnici vedeni. Tlakové zkouska potrubi se provede vzduchem o tlaku
5kPa.Po jejim UspéSném provedeni se provede zluty, synteticky natér potrubi s 2x emailovanim.
Pfed plynovymi spotfebici , 3 x spordk a 3 x kondenzaéni ,kombinovany turbo kotel 24 kW bude na

pfivodnim potrubi plynu osazen kulovy kohout pro plyn dané dimenze.
Odvod spalin a pfivod vzduchu pro spalovani kotl bude pro kotel v 1.NP a 2.NP koaxialnim potrubim 80/125
mm, pro kotel 3.NP koaxialnim potrubim DN 60/100 mm, vedenych kolmo nad stfechu, ukonéenych min. 650 mm
- za pouziti koaxialniho potrubi firmy dle typu kotle — nutno uzemnit !!' Max. délka koaxialniho potrubi po
odecteni délkové piirazky za kolena je 24 m u potrubi DN 80/125 mm a 10 m u potrubi DN 60/100 mm.

Plynoinstalace bude v souladu s TPG 704 .01. Navrh, zfizovani a zkouSeni vnitiniho plynovodu bude dle
EN CSN 1775/386441/ OPZ v budovach a TPG G 704 01. Projekt byl navrzen v souladu s pozadavky investora.

Pri stavbé je nutno dodrzet platné bezpeé.predpisy vyhl.309/2006 CUBP, préace a material musi byt
v souladu predevsim s CSN 73 3050 a 73 6005, TPG 702.01/Z1, 704.01, 934,01,609,01,921,01..

Vlypracovala : Ing. Truparova Marie



