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Dany projekt pro stavebni fizeni feSi vnitini zdravotechniku pro stavajici objekt bytového domu o 3 BJ
v OSTRAVE na ulici NEWTONOVE. |Stavajici pfipojka vody pro bytovy dim je zachovana, rovnéz tak vnéjsi
rozvod deStové kanalizace — projekt nefeSi. Samostatny projekt feSi pfipojku nové splaskové kanalizace,

s napojenim do spladkové kanalizace ulice Newtonové.

VNITRNi KANALIZACE :

Navrh pfipojovaciho, odpadniho i svodného potrubi je Fe$en v systému | a proveden die CSN 12056-
2(Vnitfni kanalizace- Gravitacni systémy- ¢ast 2: Odvadéni splaskovych odpadnich vod- Navrhovani a vypodet) a
CSN 756760(Vnitini kanalizace). Navrh a vypocet dimenzi potrubi véetné vypoctu pritoku splaskovych vod je
uveden v pfiloze — Navrh a vypocet dimenzi pritoku.

Vnitfni kanalizace v domé ma navrZzené dvé svisla odpadni potrubi kanalizace , pfiemz potrubi
stoupacky K1 je nové navrzené v celé své délce HT DN 70 (kuchyn, koupelna), potrubi stoupacky K2 (WC)
bude vyménéno za potrubi HT DN 110 mm. Propojeni zafizovacich pfedméti a stoupacek bude pomoci
pfipojovaciho potrubi z PVC dané dimenze. Pfipojovaci potrubi v minimalnim spadu 3%, je vedeno ve sténach,
popfipadé pod podlahou. U kazdého zafizovaciho pfedmétu je osazena zapachova uzavérka. Svislé odpadni
potrubi je vedeno ve zdivu nebo obezdéno. Stoupaci potrubi od WC je ukonceno ventilaéni hlavici nad stfechou
min. 650 mm, potrubi od koupelny a kuchyné bude v nejvy3§im patfe ukonc¢eno zatkou . V 1.NP bude na K1
osazen ve vySce 1m nad podlahou Eistici kus ktery umozni revizi a Cisténi potrubi. Na K2 bude Cistici kus
osazen v 1.PP 1 m nad podlahou. Pfi pfechodu na svodné potrubi pod podlahu 1.PP se dimenze zvétSuje.
Dimenze jednotlivych potrubi je oznacena ve vykresech. Nové lezaté potrubi z PVC KG 150 je vedeno ve spadu

min. 2 % smérem k obvodové zdi ulice Newtonové a navazuje na projekt nové pfipojky splaskové kanalizace.

Odpad pro ukap kondenzatu plynového turbo kotle nutno napoijit pfes zapach. uzavérku HL 21 nebo HL 138,
na kanalizaci.

Stfesni svody budou opatfeny lapaem splavenin HL 600 — fe$i projekt deStové kanalizace. Pred
zasypem potrubi splaskové a destové kanalizace bude provedena zkouska vodotésnosti, dolozena jejim
zapisem.

Navrh a zpracovani dokumentace jsou fe$eny v souladu s CSN 756760 a CSN EN 12056.

Odtokové armatury jsou navrzeny pro standardizované zafizovaci pfedméty.

VODOINSTALACE :

Do prostoru sklepa je pfivedena stavajici pfipojka vody z polyetylénu — véetné kulovych uzavérl a jejiho
fakturaniho méfeni, je zachovano beze zmén. Rekonstrukce trubniho rozvodu zaina za hlavnim vodomérem
V prostoru skladu 1.PP je na méfeném rozvodu vody vyvedena pro kazdy byt zvia$t samostatna stoupacka vody
s kulovym uzavérem a bytovym vodomérem pro studenou vodu. Vnitfni vodoinstalace bude provedena

z plastového potrubi, izolovaného dané dimenze .Pfivod vody je pfiveden ke vSem navrzenym zafizovacim



pfedmétim. Potrubi je vedeno prevazné ve zdivu a podlahou, bude opatfeno tep. izolaci. LeZaté potrubi je
vedeno v minimalnim spadu 0,05 % k napojeni na stavajici rozvod studené a teplé vody. VeSkeré potrubi teplé
vody bude izolovano tl. 30mm. Rozvody studené vody jsou izolovany tl. 13mm. Rozvod vody bude v celém
rozsahu opatfen tepelnou izolaci v souladu se smérnici 151/2001 Sb.- MPO. Prostupy navrhovaného vodovodu
vedouci pres zdivo, budou osazeny v ocelovych chranickach.

Jako armatury budou pouZzity uzaviraci zavitové kulové kohouty a ventily na vodu. Dimenze potrubi jsou
patrné z vykresové dokumentace, navrh dimenzi byl proveden dle CSN 75 5455 Vypodet vnitfnich vodovodd.

Pouzitym potrubim pro rozvod vody v objektu bude tlakové plastové trubky v tlakové tfidé PN16
z materialu PPR typ3 random kopolymeru polypropylenu Sedé barvy, PN16 spojovanych polyfiznim svafovanim.
Pfednosti tohoto materiélu je pfedevsim dlouha Zivotnost minimalné 50 let, hygienicka a ekologicka nezavadnost,
stalost vnitfnich pratok( po celou dobu zivotnosti. Tento vodovodni systém je vyroben dle norem EN 15874 a dle
ISO 9001:2001 a ISO 14 001.

Pfivod vody je pfiveden ke vSem navrZzenym zafizovacim pfedmétum. V kazdém byté bude TUV bude ohfivana
pfes plynovy turbo, kondenzaéni kotel kombinovany, umistény v chodbé kazdého bytu. Pfivod studené vody ke
kotli bude opatfen uzaviraci a bezpetnostni fadou armatur dle CSN 060830. Zafizovaci predméty budou
opatieny pakovymi bateriemi dle vybéru investora, pouze pro dfez(neni dodavkou ZT) budou vyvody vody
ukonceny zatkou na zdi - baterie vCetné dfezu bude dodavkou kuchyrské linky .

Navrh, zfizovani a zkou$eni vnitfniho vodovodu se fidi CSN EN 806-1-2 a CSN 736660 véetné zmén a dodatka.
Po dokonéeni montaze se musi vnitfni vodovod jeSté pfed napojenim na vefejny vodovod prohlédnout a tlakové
odzkouset. O prohlidce a tlakové zkouSce se zapracuje zapis. Prohlidkou se kontroluje, je-li vnitfni vodovod
proveden podle projektové dokumentace v souladu s ustanovenim technickych norem, s hygienickymi pfedpisy a
podminkami stanovenymi pfi povoleni stavby.

Zavady zjisténé pfi prohlidce se musi odstranit jesté pfed tlakovou zkouskou potrubi. Tlakové zkou$ka se provede
po prohlidce vnitfniho vodovodu, po montazi pfisluSenstvi, zafizovacich pfedmétd, pfistroji a zafizeni.

Pfed tlakovou zkouSkou se musi v8echny Useky vnitfniho vodovodu proplachnout vodou. Pfi
proplachovani musi byt vypoustéci armatury uréené pro odkaleni otevieny. Vnitfni vodovod se bude zkouSet na
1,5MPa. Po napusténi vodou a ustaleni tlaku, nesmi tlak poklesnout béhem 900s o vice jak 0,02MPa. Pfi vét§im
poklesu je zkouska nevyhovujici. V pfipadé nevyhovujici zkousky je nutné zavady opravit a celou zkou$ku
provést od zacatku. Poté se vnitini vodovod proplachne a dezinfikuje.

Vodovodni potrubi je navrzeno dle platnych norem a splfiuje véechny pozadavky CSN EN 806 &ast 1-3, CSN 75
54 55 a CSN EN 1717. Projekt byl navrzen v souladu s poZadavky investora.

Potrubi bude ulozeno v souladu s normou CSN 73 6005 — Prostorova tprava vedeni technického
vybaveni , pii soubéhu a kfizeni .Pfed zahajenim vykopovych praci investor necha vyty€it veskera

podzemni vedeni za Ucasti spravc siti a zakresy vedeni preda dodavateli stavby.
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