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LEGENDA SVITIDEL

A ZAROVKOVE SVITIDLO 1x60W, PRISAZENE, IP20

B ZAROVKOVE SVITIDLO 1xB60W, PRISAZENE, IP20
S POHYBOVYM CIDLEM

C ZAROVKOVE SVITIDLO 1x60W, PRISAZENE, IP44
S POHYBOVYM CIDLEM

E ZARIVKOVE SVITIDLO 1x18W, PRISAZENE, P20
K INSTALACI DO KUCHYNSKE LINKY

N1 NOUZOVE SVITIDLO 5W LED BEZ PIKTOGRAMU
INVERTER 1 HOD., AUTOTEST, STROPNI

LEGENDA OVLADACICH PRISTROJU

TLACITKOVY, OVLADAC €.1/0, IP20, POD OMITKOU
S ORIENTACNI DOUTNAVKOU

SPINAC OSVETLENI C.1/0, IP20, POD OMITKOU
PREPINAC OSVETLENI C.5, IP40, POD OMITKOU

o oo, @

ELEKTROINSTALACNI KRABICE, POD OMITKOU

POZNAMKA:

Rozvody osvétleni budou provedeny kabely CYKY—J.

Kabely své&telnych rozvodl budou uloZeny pod omitkou.

Vypinage na 1.NP budou instalovany 1,2m nad podlahou, pokud neni stanoveno jinak.
Realiza&énT firma ZAJISTI, aby typ instalovanych svitidel splfioval poZadovanou intenzitu
osvétleni v jednotlivjch mistnostech dle CSN 73 4301/Z1.

Napétova soustava:
Z@kladni ochrana:

Ochranna pf¥i poruse:
Dopliikova ochrana:

3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN—C-S

izolacT dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

kryty a prepdzkami dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
proudové chranice

ochranné pospojovant
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ProkeSovo nam. 8, 729 29 Moravska Ostrava sTtupen DSP VYKRES VYTISK
AKCE

Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18 N

CAsT D.1.4 Elektroinstalace
OBSAH Padorys 2.NP + 3.NP- umélé a nouzové osvétleni




