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POZNAMKA:
-
Zasuvkové a silové rozvody budou provedeny kabely CYKY—J.
Kabely z&suvkovych a silovych rozvodd budou uloZeny pod omfitkou.
Zasuvky na 2.NP a 3.NP budou instalovany 0,3m nad podlahou, pokud nenf stanoveno jinak.
A Napétova soustava: 3 NPE, muO\Aooﬂ 50 Hz, TN-C-S
—(2.8 2.8)——(2.8 2.8 Zakladni ochrana: izolacT dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
. kryty a prepdzkami dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochranna pti poruse: automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4—41 ed.2

Doplitkovd ochrana:  proudové chranige
ochranné pospojovant

ZODP.PROJ. | Ing. KAREL CAJKA y DATUM 4/2014 KARASKO CZ.s.r-0.
VYPRACOVAL| VLADIMIR HOCHMANN / \N§ MERITKO 175 U Hribkd 251/119
INVESTOR | SMO MO Moravska Ostrava a Pifvoz * ZAK.C. 11K/13 70900 Ostrava Nova Ves

Proke$ovo nam. 8, 729 29 Moravska Ostravd stupeN DSP VYKRES VYTISK
AKCE

Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18 @

CAsT D.1.4 Elektroinstalace
OBSAH Padorys 2.NP+3.NP - Silnoproudé rozvody




