3

CM + Géel mistnosti

Ochrana dle €SN

Prosttedi dle CSN

Osvétleni dle CSN

332000-4-41 ed.2 332000-5-51 ed.3 EN 12464-1
101 - vstup,chodbdTN - S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix
102 - predsin TN -S +RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix L . o L
CM + uéel mistnosti  Ochrana dle €SN Prostiedi dle SN Osvétleni dle CSN
332000-4-41 ed.2 332000-5-51 ed.3 EN 12464-1
103 - Satna TN-S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 200 Ix
L, 129 - kancelar TN -S +RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix
104 - umyvarna _ |TN -S+RCD+SEBT |plus CSN 332000-7-701ed.2 200 Ix
130 - pfiprava jid. [TN -S+RCD+SEBT |AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix
105 - leharna TN -S +RCD AA5 AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix
131,132 -sklad  [TN-S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix
106 - herna TN-S +RCD AA5,AB5 AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix
A 133 - spisovna TN -S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix
107 - lehatka TN -S +RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix
. 134 - sklad TN -S +RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix
108 - Satna TN -S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 200 Ix
. 135 - pracka TN -S+RCD+SEBT |AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 200 Ix
109 - sprcha TN -S+RCD+SEBT [plus CSN 332000-7-701ed.2 200 Ix
136,137 - chodba [TN - S + RCD AA5 AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix
110,111 -WC TN - S+ RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 200 Ix
138 - feditelna TN -S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 200 Ix
112 - uklid TN - S+ RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix
139-143 - chodby [TN - S + RCD plus CSN 332000-7-701ed.2 100 Ix
113 - sprcha TN -S+RCD+SEBT [plus CSN 332000-7-701ed.2 200 Ix
. 144 - WC TN -S +RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 200 Ix
114 - schodi§té  |TN - S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 150 Ix
. . 145 - Satna TN-S +RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 200 Ix
115 - pfiprava jid. [TN -S+RCD+SEBT [AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix
146 - sklad TN -S + RCD plus CSN 332000-7-701ed.2 100 Ix
116 - vytah TN -S+RCD+SEBT [AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1
147,149 - WC TN -S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 200 Ix
117 -umyvéarna _ |TN -S+RCD+SEBT |plus CSN 332000-7-701ed.2 200 Ix
148 - sprcha TN -S+RCD+SEBT [plus CSN 332000-7-701ed.2 200 Ix
118 - kuchyné TN -S+RCD+SEBT |AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 500 Ix
. 150 - kotelna TN -S+RCD+SEBT [AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 200 Ix
119 - Satna TN - S+ RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 200 Ix
120,123,125sklad [TN - S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix 151 - skiad TN-S + RCD AAS.ABS,AD1,BA1,CA1,CB 100 Ix
121,124 - chodba |TN - S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix 152 - tech.mistnos|TN -S+RCD+SEBT |AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 200 Ix
122 - kancelar TN -S +RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix 153 - WC TN -S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 200 Ix
126 - sprcha TN -S+RCD+SEBT [plus €SN 332000-7-701ed.2 200 Ix 154 - sklad TN - S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix
127,128 - WC TN -S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 200 Ix 155 - venek TN -S + RCD AA8,AB8,AD2,BA1,CA1,CB1 50 Ix

Veskery rozvod bude provedeny ve zdi ¢i v dutinach stén a stropa . Parapet vypinacl v rozvodu RK kuchyné bude P1,0m

shodné se zasuvkami 1,0m ( pokud bude kachlové oblozeni zachovano pak P-nad oblozeni) . V ¢asti kancelafi pak vypinace

P-0,9m, zasuvky P-0,5m. Veskeré parapetni vysky konzultujte s personalem a feditelkou MS!

Vysvétlivka : P1,2 = parapet 1,2m, tzn. 1,2m od zemé po krabi¢ku. Jiné rozméry viz PD! Ostatni viz Technicka zprava.

MET - hlavni uzemnovaci svorka
SEBT - doplriujici pospojovani , provést fadné popisy

Vodi¢e viz PD obvodové schémata
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RZ - zasuvkova skfin, provedeni na zed’ min IP44, 1x RCD jisti¢ + 1x zas.400V/16A + 2xzas.230V(RZ1 uzamykatelna!)

Spinac trojpélovy IP65,400V/25A pro induktivni a odporovou zatéz, N+ PE soucasti spinace, SK25 + OB, 0-1

Spinac trojpdlovy IP65,400V/16A pro induktivni a odporovou zatéz, N+ PE soucasti spinace, SK16 + OB, 0-1

Volny konec VK 3= 3m, VK v el.instala¢ni trubce od vypinace ve zdi k podlaze

Stavajici pro RV

Vodi¢ v ochranné trubce

P1,2 = parapet 1,2m= vyska v m od podlahy

spinac fazeni €.1, ..... 3558-A01345 B + kryt + ram

—(SPD

zasuvka se svodi¢em prepéti SPD 3, umistit vzdy
do prvni v fadé......... 5599A-A02357B

ovlada¢ zapinaci 1/0

3559-A91345

krabice KU68, KP dle potieby (venku, IP44)

spinac faz.6+6 ...... 3559-A52345 B+ kryt+ram.

zas.jednonas.250V/16A ...... 5518A-A2349B+ramecek

spinac faz.6, ...... 3558-A25345 B+ kryt+ram.

zas.jednonas.250V/16A ,5518A -2999B, P44

spinac faz.5, ...... 3559-A02345 B+ kryt+ram.

.
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_@

zas.jednonas.250V/16A ......
zasuvka s clonkami

5518A-A2359B+ramecek

stavajici VZT

88}5\

SM svétlo § integrovanym senzorem pohybu
44 - kryti IP)

44

NAPAIJENI : |3x240/400V + PE + N, 50Hz AC

OCHRANA :

automatické odpojeni od zdoje TN-C, TN-S
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