221

L11

CM + Géel mistnosti

Ochrana dle CSN

Prostredi dle CSN

Osvétleni dle CSN

332000-4-41 ed.2 332000-5-51 ed.3 EN 12464-1
201 - chodba TN-S +RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix
202+a - pfedsin_ |TN-S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix
203 - $atna TN - S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 200 Ix
204+a - umyvarna|TN -S+RCD+SEBT |plus CSN 332000-7-701ed.2 200 Ix
205+a -leharna_ |TN-S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix
206+a - herna TN - S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix
207+a - lehatka |TN - S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix
208+a - $atna TN - S + RCD AA5 AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 200 Ix
209 - sprcha TN -S+RCD+SEBT |plus €SN 332000-7-701ed.2 200 Ix
210,211 -WC TN - S + RCD AAS5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 200 Ix
212 - uklid TN-S +RCD AAS5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix
213 - sprcha TN -S+RCD+SEBT |plus €SN 332000-7-701ed.2 200 Ix
214 - schodis§té  |TN-S + RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 150 Ix
215,217 - priprava|TN -S+RCD+SEBT |AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 300 Ix
216 - vytah TN -S+RCD+SEBT [AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1

218 - mist.s saunolN -S+RCD+SEBT |plus CSN 332000-7-703ed.2 200 Ix
219 - sklad TN -S + RCD AA5 AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix
220 - vylez TN-S +RCD AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1 100 Ix
221,222 - terasa |TN-S + RCD AA8,AB8,AD2,BA1,CA1,CB1 50 Ix

stavajici krabice napajeni svétel

faze ovladana pres vypinac

NZ

jenim svétla L2/

faze pfima do svétla na invertor
/musi byt shodna faze s napa-

Veskery rozvod bude provedeny ve zdi ¢i v dutinach stén a stropt . Parapet vypinaci v rozvodu RK kuchyné bude P1,0m
shodné se zasuvkami 1,0m ( pokud bude kachlové obloZeni zachovano pak P-nad obloZeni) . V Casti kancelafi pak vypinace
P-0,9m, zasuvky P-0,5m. Veskeré parapetni vysky konzultujte s personalem a feditelkou MS!

Upozornéni :

Veskeré drazkovani bude provadéno el.drazkovackou s odsavanim !

Tam, kde svétlo bude kolidovat s pfekladem, bude toto umisténno na zavésech, svétlo bude instalovano po hranu pfekladu.
Vysvétlivka : P1,2 = parapet 1,2m, tzn. 1,2m od zemé po krabi¢ku. Jiné rozméry viz PD! Ostatni viz Technicka zprava.

MET - hlavni uzemnovaci svorka viz PD E8 04
SEBT - doplfujici pospojovani , provést fadné popisy

Vodic¢e viz PD ES8, E9, E10

spinac fazeni €.1, ..... 3558-A01345 B + kryt + ram

spina¢ fazeni ¢.1,10A/250V AC, 3558A-06940B, IP44, ......

ovladaé zapinaci 1/0 ..... 3559-A91345

spinaé Faz.6, 10A/250V AC, 3558A-069408B, IP44,

spinac faz.6+6 ...... 3559-A52345 B+ kryt+ram.

spinaé faz.5, 10A/250V AC, 3558A-05940B, IP44,

spinac faz.6, ...... 3558-A25345 B+ kryt+ram.

spinac faz.7, 10A/250V AC, 3558A-07940B, IP44,

spinac faz.5, ...... 3559-A02345 B+ kryt+ram.
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krabice KU68, KP dle potieby (venku, 1P44)

ventilator d-100mm s dob&hem

SM svétlo s integrovanym senzorem pohybu
44 - kryti IP44

L

HN

-svétlo fy ...... mfizkové LED liniové, IP20
35W, 2500 Im, teplé bila, 1223 x 98 x 50mm

L7 - svétlo fy ...... prachotésné LED, IP65
41W, 4800 Im, teplé bila, 1275 x 135 x 100mm

L2 - svétlo fy ...... kruhové pfisazené LED,IP40
28W, 2500 Im, teplé bila, d - 375mm

L8 - svétlo fy ...... prachotésné LED, IP65
63W, 6900 Im, teplé bila, 1575 x 135 x 100mm

L3 - svétlofy ...... kruhové prisazené LED,IP40
15W, 1400 Im, teplé bila, d - 300mm

L9 - svétlofy ...... prachotésné LED, IP65
21W, 2500 Im, teplé bila, 1275 x 84 x 100mm

L4 - svétlo fy ...... mf¥izkové LED + zavés, IP20
27W, 3000 Im, teplé bils, 1210 x 238 x 52mm

L10 - svétlo fy ...... LED panel pfisazeny v ramecku, IP40

33W, 4000 Im, teplé bila, 596 x 596 mm

L5 -svétlofy ...... kruhové prisazené LED,IP40
37W, 3500 Im, teplé bila, d - 480mm

L11 - svétlo fy ...... kruhové pfisazené LED,IP44
28W, 1400 Im, teplé bila, d - 375mm

L6 - svétlo fy ...... miizkové LED + zavés, IP20
33W, 3200 Im, teplé bila, 1510 x 238 x 52mm

=Dzl

Nouzové svétlo fy ....... prisazené ke stropu ke sténé

............... svitici pfi vypadku 1hod, LED 1,2W
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AN . Priklad napojeni nouzového osvétleni
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NAPAJENI :

3x240/400V + PE + N, 50Hz AC

OCHRANA :

automatické odpojeni od zdoje TN-C, TN-S

Zdenék Frydl, 793 93 Brantice
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