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BEZPECNOSTNI UZAVER PLYNU DN32 (BAP)
STAVAJICI UZAVER

NAPOJOVACI BOD PRO PLYNOVOD 103
20°C

OCELOVA CHRANICKA DN 50

4x KONDENZACNI KOTEL

rozmery: 763x450x345 mm

jmenovity vykon: 2,4 - 24 kW (80-60°C)
max. spotfeba plynu(G20): 2,61 m3/h
maximalni provozni pretlak: 3,0 Bar
hmotnost: 35 kg

jmenovity elektricky vykon: 91 W
230V, 50Hz

LEGENDA MiSTNOSTI

OZN. | NAZEV MISTNOSTI

PLOCHA (m?)

101 | TECHNICKA MISTNOST| 21,92

102 | CHODBA 1

103 | SKLAD

LEGENDA POTRUBI

—+—+—+—+—+—+— NTL OCELOVE POT. SPOJOVANE SVAROVANIM - ZLUTE BARVY
—+—+—+—=+—=+—=+— STAVAJICI NTL OCELOVE POTRUBI

ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL
ING.JIRI REITKNEGHT | ONDREJHRUSKA | ONDREJHRUSKA | ING.JIRI REITKNEGHT BRE?
KRAL:  “TORAVSKOSLEZSKY OKRES:  OSTRAVA-MESTO

INVESTOR: ~ STATUTARNI MESTO OSTRAVA, nam. Dr. E. Benese 555/6 FORMAT 2XAd
AKCE: VYMENA PLYNOVYCH KOTLU A SOUVISEJICICH ZARIZENi KOTELNY MERITKO 1:50
V BUDOVE MS0, PODEBRADOVA 19, PO DATUM 1012017
UCEL DSP+DPS
C. ZAKAZKY 0406
OBSAH: C. VYKR. PARE
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