PUDORYS STAVEBNI UPRAVY
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NOVA PLASTOVA JIMKA

TVARNICE ZTRACENEHO BEDNENI TL. 150mm

BETONOVA DESKAZ BETONU C16/20 XC1

+ KARI SIT 100x100 @4mm

LEGENDA MISTNOSTI
OZN. | NAZEV MISTNOSTI PLOCHA (m?)
101 | TECHNICKA MISTNOST 21,92
102 | CHODBA 1
103 | SKALD
POZN.: - VESKERE DOZDIVANE KONSTRUKCE BUDOU Z CIHEL PLNYCH, PALENYCH A BUDOU PROVAZANY SE ZDIVEM.

POZN.1.:
POZN.2.:
POZN.3.:

- VNITRNI NATERY BUDOU V CELE KOTELNE ODSTRANENY, BUDOU VYSPRAVENY OMITKY, ROHY

A NASLEDNE BUDE KOTELNA VYMALOVANA A FASADA OBJEKTU BUDE UVEDENA DO PUVODNIHO STAVU.
- PRI REALIZACI JE NUTNQ PROVADET KOORDINACI TRAS A UMISTENI PRVKU S OSTATNIMI PROFESEMI

A TECHNOLOGICKYMI ZARIZENIMI.

ZAPRAVENI PO INSTALACI NOVYCH KOMINOVYCH PRUDUCHU

VYBOURANI STAVAJICi BETONOVE PODLAHY PRO KALOVOU JIMKU (VIZ DETAIL)

STAVAJICI VZT MRIZKY PRO PRIVOD VZDUCHU BUDOU PROCISTENY A ZREPASOVANY

S

ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL
ING.JIR REITKNEGHT | ONDREJ HRUSKA ONDREJ HRUSKA ING.JIRi REITKNEGHT BRE?
KRAJ: “NIORAVSKOSLEZSKY OKRES: OSTRAVA - MESTO
INVESTOR: ~ STATUTARNI MESTO OSTRAVA, nam. Dr. E. Benese 555/6 FORMAT 2XAd
AKCE: VYMENA PLYNOVYCH KOTLU A SOUVISEJICICH ZARIZENi KOTELNY MERITKO 1:50
V BUDOVE MS0, PODEBRADOVA 19, PO DATUM 1012017
UCEL DSP+DPS
C. ZAKAZKY 0406
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