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maximální provozní přetlak: 3,0 Bar

hmotnost: 35 kg

jmenovitý elektrický výkon: 91 W

230V, 50Hz

EXPANZNÍ NÁDOBA

objem: 200l

maximální přetlak: 6 Bar

OBĚHOVÉ ČERPADLO

Q= 6,5m3/hod

H= 6,5m
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8x KK20-ÚT

4x KK20-PLYN

4x ZK20
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KALOVÉ ČERPADLO

Q=8,5 m3/h, H=5,2 m

DN 32, 230 V

PŘIPOJENO NA KANALIZACI

PE d32
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DN32

KONDENZÁTNÍ JÍMKA

500x500x650
ELE.  

HVDT

Q=8 m3/h

ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ NA PRIMÁRNÍ ČÁSTI

ODKOUŘENÍ

110 mm

vyvedeno přes stěnu

PŘÍVOD VZDUCHU

80 mm, vyvedeno přes okno

KONDENZAČNÍ KOTEL

rozměry: 763x450x345 mm

jmenovitý výkon: 2,4 - 24 kW (80-60°C)

max. spotřeba plynu(G20): 2,61 m3/h

30mm 40mm30mmt

2520DN

40mm

3215

50mm

40

TLOUŠŤKA IZOLACE MINERÁLNÍ VATY S Al OBALEM

50mm

50

DLE VYHLÁŠKY 193/2007

TOPNÁ VODA - PŘÍVOD (80°C), OCELOVÉ POTRUBÍ

TOPNÁ VODA - VRAT  (60°C),  OCELOVÉ POTRUBÍ

LEGENDA POTRUBÍ

ELE

NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO, VIZ TECHNICKÁ ZPRAVA

ELE.  

NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO, VIZ TECHNICKÁ ZPRAVA

LEGENDA OSTATNÍ PROFESE

STÁVAJÍCÍ TOPNÁ VODA - PŘÍVOD (80°C), OCELOVÉ POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ TOPNÁ VODA - VRAT  (60°C),  OCELOVÉ POTRUBÍ

80mm 100mm70mmt

10080DN

100mm

12565

100mm

150

100mm

200

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

EXPANZNÍ POTRUBÍ, OCELOVÉ POTRUBÍ

E E E E

KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ, PLASTOVÉ POTRUBÍ

K K K

VNITŘNÍ PLYNOVOD, OCELOVÉ POTRUBÍ

11/600/1000

TRV 15_X 

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO  KLASIK - Z, TYP/VÝŠKA/DÉLKA

S BOČNÍM NAPOJENÍM

TERMOSTATICKÁ A REGULAČNÍ ARMATURA S PŘEDNASTAVENÍM 

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

PŠ 15 

PŘÍMÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ DN15 - CHROMOVANÉ

V PŘÍMÉM PROVEDENÍ DN15, S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

POPISOZN.
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POJISTNÝ VENTIL

ZPĚTNÁ KLAPKA

MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA

KK KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ

VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

M MANOMETR

T TEPLOMĚR

AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

LEGENDA ARMATUR

POHLED VYTÁPĚNÍ

VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ A SOUVISEJICÍCH ZAŘÍZENÍ KOTELNY 
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DATUM 10/2017

V BUDOVĚ MŠO, PODĚBRADOVA 19, PO

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, nam. Dr. E. Beneše 555/6

MORAVSKOSLEZSKÝ OSTRAVA - MĚSTO

POHLED VYTÁPĚNÍ

ONDŘEJ HRUŠKA
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