
102

----

103

20°C

101

10°C

POZN. 2

ČERPACÍ ŠACHTA

rozměry: š.500xd.500xh.650mm

OPATŘENA NEREZOVÝM POKLOPEM

POZN. 3

POZN. 3

POZN. 1

POZN.1.: ZAPRAVENÍ PO INSTALACI NOVÝCH KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHŮ

POZN.2.: VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY PRO KALOVOU JÍMKU (VIZ DETAIL)

POZN.3.: STÁVAJÍCÍ VZT MŘÍŽKY PRO PŘÍVOD VZDUCHU BUDOU PROČIŠTĚNY A ZREPASOVÁNY

 A NÁSLEDNĚ BUDE KOTELNA VYMALOVÁNA A FASÁDA OBJEKTU BUDE UVEDENA DO PŮVODNÍHO STAVU.

- VNITŘNÍ NÁTĚRY BUDOU V CELÉ KOTELNĚ ODSTRANĚNY, BUDOU VYSPRAVENY OMÍTKY, ROHY

POZN.: - VEŠKERÉ DOZDÍVANÉ KONSTRUKCE BUDOU Z CIHEL PLNÝCH, PÁLENÝCH A BUDOU PROVÁZÁNY SE ZDIVEM.

- PŘI REALIZACI JE NUTNO PROVÁDĚT KOORDINACI TRAS A UMÍSTĚNÍ PRVKŮ S OSTATNÍMI PROFESEMI 

A TECHNOLOGICKÝMI ZAŘÍZENÍMI.

OZN.

101

102

103

NÁZEV MÍSTNOSTI

CHODBA 1

PLOCHA ( m² )

---

SKALD
---

TECHNICKÁ MÍSTNOST
21,92

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 150mm

BETONOVÁ DESKAZ BETONU C16/20 XC1

+ KARI SÍŤ 100x100 Ø4mm

NOVÁ PLASTOVÁ JÍMKA

L PROFIL 50X50x2mm

POROROŠT 50x50x40

ROZMĚR 500x500mm

S NAVAŘENÝM KOTEVNÍM PRVKEM DO BETONU

ZAPRAVENÍ S PŮVODNÍ PODLAHOU

PŮDORYS STAVEBNÍ ÚPRAVY

VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ A SOUVISEJICÍCH ZAŘÍZENÍ KOTELNY 

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL

ING.JIŘÍ REITKNECHT ONDŘEJ HRUŠKA ING.JIŘÍ REITKNECHT

OKRES:KRAJ:

INVESTOR: FORMÁT

ÚČEL

Č. ZAKÁZKY

MĚŘÍTKOAKCE:

2xA4

DSP+DPS

0406

1:50
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DATUM 10/2017

V BUDOVĚ MŠO, PODĚBRADOVA 19, PO

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, nam. Dr. E. Beneše 555/6

MORAVSKOSLEZSKÝ OSTRAVA - MĚSTO

ONDŘEJ HRUŠKA

PŮDORYS STAVEBNÍ ÚPRAVY
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