Vyména plynovych kotlii a souvisejicich zarizeni kotelny
v budové ZSO, Podébradova 19, PO
Zakladni povinnosti fyzickyvch osob pracujicich na této stavbé v ramci prevence

rizik

Povinnosti fyzickych osob pracujicich na stavbé

Riziko

Symbol — znazornéni nebezpedi

® pouzivat na stavbé ochranné ptilby

padajici material
na hlavu osoby

® pouzivat ochranné

zasazeni oka

bryle pti sekani, brouseni HERY drobnymi
ap. a spravné pracovni / Casticemi
postupy, nepouzivat P % ’

vadné naradi (sekace, \ , /

kladiva apod.)

® pouzivat ochrannou masku, polomasku, respirator ohrozeni
pfi bourani a jinych pracich, kdy dochazi k

prasnosti

dychacich cest

pad osob};,

® pouzivat vhodnou pracovni obuv

propichnuti

chodidla

e nepodlézat, nepielézat zabradli, zabrany a jina pad osoby
ochranna zafizeni, k vystupu na mista prace ve z vysky, do
vySce pouzivat K tomu ur¢ena zatizeni (Zebtiky, hloubky nebo na
schody) nelézt po konstrukcich roving
e nepiechazet, nepfekracovat a nepieskakovat pies pad osoby do
vykopy, prohlubné, a neseskakovat do nich. hloubky

e nepracovat na nedostatecné osvétlenych
pracovistich (zejména v zimnim obdobi v rannich a

sniZeni orientace,
$patna viditelnost,

odpolednich hodinach na pracovistich, v mistech pravdépodobnost
stavby, kde neni instalovano osvétleni urcené pro urazu
praci)

e udrzovat pracovisté v bezpe¢ném stavu, vSechna pad osoby na
nakladaci a pracovni mista, prichody a

komunikace musi byt udrzovany volné, prichodné,
bez ptekazek a prohlubni

roviné

e s ohledem na druh vykonavané prace se podle
svych moznosti podilet na odstraniovani nedostatkt
zjisténych pii kontrolach a nedostatkdl, které mohou
bezprostiedné ohrozit bezpecnost osob

pad osoby, havarie
konstrukce, nebo
jina nezadouci
udalost
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e nezdrzovat se v draze couvajicich vozidel,
pojizdnych strojt apod.

naraz stroje na
osobu,

primacknuti,
prejeti

e opustit ohrozeny prostor pfi vystrazném
znameni daném obsluhou stroje, fidicem vozidla

e Pfi soubézném strojnim a ru¢nim provadeéni praci
(napf. terénnich uprav a vykopt) dodrzovat
bezpecnou vzdalenost min. 2 metry od dosahu
lopaty pii plném vyloZeni od stroje

srazeni, narazeni
vozidlem, strojem,
nebo jeho
pracovnim
zafizenim

e nepietézovat podlahy leseni, konstrukéni ¢asti
objektl (podlahy) a jiné konstrukce

propadnuti osoby,
ziiceni konstrukce

e nepouzivat poskozené stroje a zafizeni,
poskozené nastroje a naradi

uraz el. proudem,
nebo poranéni
zpisobené
$patnou funkci
zafizeni

® pii obsluze el. zatizeni POZOR
dbét pifslusnych navoda a ELEKTRICKE
instrukei k jeho pouZzivani, ZARIZENI!

dbat, aby el. zatizeni
nebylo nadmérné
pretézovano nebo jinak
poskozovano

e neprovadét prace na

el.zaf. bez ptislusné

75\
kvalifikace

uraz el. proudem

(7722 = e 224

e pohyblivé a poddajné ptivody klast a pouzivat
tak, aby nemohlo dojit k jejich poSkozeni, ptipadné
je chranit krytem, ochrannym obloZenim, polohou
(vyvéSenim)

uraz el. proudem,

e cl. spotiebice pripojené zasuvkami k el. siti
v dob¢ klidu odpojovat od sité

uraz el. proudem

e nezdrzovat se pod zavéSenymi bfemeny nebo v

pad predmétu na

prostoru mozného padu manipulovaného biemene osobu

pti nakladce, vykladce, premistovani a jinych |

manipulacnich pracich

e pied pouziti Zebfiku ptredem zkontrolovat jeho pad osoby ze

stav, poskozené Zzebiiky se nesmi pouzivat. Zebiik zebtiku, pad min.
se musi zajistit proti ztraté stability, proti bocnimu zebtiku, L] 3x Im
vychyleni, zvraceni, poodjeti. Pfi praci na Zebtiku podklouznuti P il
se nesmi zaméstnanec vyklanét do strany a nesmi zebtiku apod. rp—

pracovat v nebezpecné blizkosti u horniho konce
zebtiku. Zebtiku pouzit pouze pro kratkodobé a
jednoduché prace, které nevyzaduji pevné



http://www.bozpinfo.cz/obrazek.html?obrazek=znacka_el_zarizeni.jpg

postaveni pracovnika, jinak se musi pouzit leseni,
plosiny, pomocné pracovni podlahy apod. Dalsi
pozadavky viz ¢ast I1I Pfil.k naf. vl. €. 362/2006 Sb.

e pii praci ve vyskach a nad volnou hloubkou (tj. pad osoby z vysky
vétsinou vyska od 1,5 m) byt chranén proti padu

ochrannou konstrukei (zabradlim, ohrazenim,

poklopem apod.) nebo alesporti osobnim zajisténim

- prostiedky osobniho zajisténi tj. zachycovacim

postrojem, bez zajisténi je zakazano se priblizovat k

volnym nezajisténym okrajim stavby ( blize nez

1,5 m od hrany padu) )

e pii montazi, demontazi a uzivani leSeni dodrzovat pad osoby
montazni navody a pokyny pro praci na leseni, Z leseni, zficeni
nepouzivat nedokoncend a netplna leseni, leseni

k vystupu na leSeni pouzivat zebiiky, zajisténi
stability a tuhosti leseni

e pii uzivani a premistovani pojizdnych leseni
dodrzovat montazni navody a pokyny pro praci na
leSeni, nepouzivat nedokoncend a neuplna leSent,
S nezajiSténou stabilitou, neprovadeét zakazané
manipulace jako napiiklad pfemistovani leseni
vcetné osob a materidlu

pad osoby
Z leseni,prevraceni

e neshazovat svévolné, predméty a material na nize
polozena mista nebo plochy (to Ize jen za
predpokladu, Ze misto dopadu je zabezpeceno proti
vstupu osob; pfednostné pouzivat uzaviené shozy

pad predmétu
z vysky, prasnost
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e na pracovisti udrzovat pofadek a Cistotu, vcas
odstranovat odpad a piekazky dle pokynu
nadfizeného

e povrch Sikmych ramp o sklonu vétSim nez
1 : 5 upravit proti uklouznuti nalezit¢ upevnénymi
pri¢nymi liStami nebo zarazkami

e pro piepravu zeminy koleckem zfidit dostatecné
sirokou a tnosnou komunikaci ve sklonu nejvyse

1 : 5, bez prudkych ptechodi; jeji povrch nesmi byt
kluzky a podle okolnosti musi byt zpevnén (fidit se
pokyny mistra)

pad osoby na
roving,
uklouznuti,
zakopnuti,
propichnuti

pad osoby na
roving, uklouznuti

pad osoby na
roving, uklouznuti
pfi jizde
S nalozenym
koleckem

e pii ruéni manipulaci si predem zkontrolovat
pevnost mist uchopeni (drzadel, ok apod.), zajistit
volny manipulaéni prostor, podle potieby upravit
manipulacni plochy a misto ulozeni bfemene.
Manipulované pfedméty a bfemena se vzdy musi
zajistit proti padu, preklopeni, zvraceni, skutaleni
popt. jiné nebezpecné nezddouci zmeéné polohy
nebo stavu

pad bfemene

e provadi-li manipulaci vice pracovnikii musi
ureny pracovnik, ktery manipulacni prace tidi
vydavat jednoznacné pokyny, aby ¢innost byla
koordinovana, nedoslo k nedorozuméni,
nekontrolovatelnému padu biemene a zranéni
pracovnikl (pfimacknuti prstd, nohy pfi spousténi
a ukladani biemene apod.)

pad biemene

e v mist¢ odebirani nebo nakladani materialu ve
vySce pomoci el. vratku zajistit ochranu osob proti
padu, pokud by stfedni ty¢ zabradli nebo zarazka u
podlahy znemoznovaly bezpe¢nou manipulaci s
pfepravovanym bfemenem, Ize je v nezbytném
rozsahu vynechat poptipadé odstranit

pad osoby z vysky
nebo do hloubky
pfi odebirani
bfemene z haku
vratku

e pii vykladce a nakladce silni¢nich vozidel, pfi
otvirani boc¢nic, a zadniho cela zabezpecit, aby
nikdo nemohl byt jimi nebo uvolnénym nakladem
zasazen; je-li nutno vystoupit resp. sestoupit na
loznou plochu vozidla pouzit zebiik nebo jiné
rovnocenné zafizeni a prostfedky jako napf.
schiidky, naslapné patky a pod. prvky)

pad biemene,
zasazeni Casti
vozidla

e u dopravnikli mit zakryta mista proti volnému
ptistupu osob ke zdrojiim nebezpeéi (sbihava mista
nab¢hu pasu na buben u pasovych dopravnikt
apod.)

zachyceni, vtazeni
koncetiny




e spoustéci a zastavovaci prvky strojl a zafizeni
musi byt jasné oznaceny a snadno pristupné.Pti
zjisténi zavady funkce ovladacich prvku se zatizeni
nesmi pouzivat

ohrozeni osoby
pohybujici se Casti
stroje

® pii zachazeni s nebezpecnymi chemickymi
latkami a chemickymi pfipravky chranit zdravi lidi
a zivotni prostiedi a fidit se vystraznymi symboly
nebezpecnosti, standardnimi vétami oznacujicimi
specifickou rizikovost a standardnimi pokyny pro
bezpecné zachazeni podle zakona ¢. 356/2003 Sb.;
fidit se pokyny uvedenymi na obalu a v
bezpecnostni listé piislusné latky

pusobeni latky,
otrava, poleptani

l

1

- £
['%

e pocinat si pfi praci tak, aby nedochazelo ke
vzniku pozaru, zejména pii pouzivani tepelnych,
elektrickych, plynovych a jinych spotrebict, pri
skladovani a pouzivani hotflavych nebo pozarné
nebezpecnych latek, manipulaci s nimi nebo s
otevienym ohném ¢i jinym zdrojem zapaleni

pozar, popaleni,
uduseni

e v prostorach a na pracovistich s nebezpec¢im
pozaru dodrzovat zakaz koufeni a zachazeni s
otevienym ohném, dbat zdkazu koufeni a zakazu
manipulace s otevienym ohném v prostorach a
mistech, kde jsou tyto zdkazy stanoveny a oznaceny

pozar, popaleni,
uduseni

e odpady, zneCisténé hadry, latky nasaklé olejem,
benzinem, naftou a jinymi hoflavymi kapalinami
ukladat na bezpecnd a k tomu vyhrazend mista a po
ukonéeni prace je z pracovisté odstranit a odklidit
na k tomu urcené, bezpecné misto (do uzaviratelné
plechové nadoby)

pozar, popaleni,
uduseni

e dodrzovat pozarné bezpeénostni piedpisy a
ptikazy nebo pokyny a respektovat zékazy, omezeni
nebo podminky za timto uc¢elem vydané

pozar, popalent,
uduseni

FAKAT KOURENI
A MANIPULACE
5 PLAMEMEM

W ORRUHU

e spotiebiCe a nafadi s otevienym ohném a el.
tepelné spotiebice (benzinové lampy, hotdky PB,
vafiCe apod. zafizeni) neponechavat zapnuté a

V provoznim stavu bez dozoru, zaméstnanci se od
nich nesmi vzdalovat

pozar, popaleni,
uduseni

e pii svafovani dodrzovat podminky pozarni
bezpecnosti dle vyhlasky ¢. 87/2000 Sb.,
nesvarovat bez vyhodnoceni zda v prostorach
svarovani i v prostorach pfilehlych (nad, pod, vedle)
neptjde o prace se zvySenym nebezpecim.

V ptipad¢ zvyseného nebezpedi se svaiuje pouze na
pisemny piikaz a po provedeni v ném natizenych
dopliujicich bezpeénostnich opatieni

pozar, popaleni
Wy







