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1. Identifika€ni udaje stavby

Nazev stavby
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Ondrej Hruska
Dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby
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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,
Stavebni pozemek se neméni. Stavba nema vliv na stavebni pozemek.

b) vycet a zavéry provedenych prazkumi a rozbori (geologicky pruzkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.),

Jedna se o vyménu plynovych kotll a souvisejicich zafizeni. Prizkumy nebyly provadény.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma,

Stavajici pasma se neméni.
d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Stavba se nenachazi v poddolovaném ani zaplavovém uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi,

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky.
f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
U stavby nejsou potfeba asanace, demolice ani kaceni drevin.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa (do€asné/ trvalé),

Jedna se o vétsi zménu dokoncené stavby, zabory doCasné ani trvalé nebudou provadény.

h) izemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Napojeni na dopravni infrastrukturu zistava beze zmén.
i) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Investi¢ni akce se sklada z rekonstrukce sestavajici plynové koleny, kde dojde k vyméné

zdroju tepla a napojeni na stavajici rozvody po domé.

B.2 Celkovy popis stavby

Projektova dokumentace Fe$i rekonstrukci stavajici plynové kotelny v objektu MSO. Jedn4 se
o demontaz stavajiciho zafizeni a naslednou instalaci 4 ks plynovych kondenzacnich kotlu.
Nové kotle jsou v nasténném provedeni.
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Stavajici feSeni je moralné i funkéné zastaralé, proto je nutna rekonstrukce technologie.
Novym navrhovanym feSenim je umisténi nového zdroje tepla - plynové kondenzaéni kotle.
Tento zdroj bude vyrabét topnou vodu pro vytapéni objektu a ohfev TV.

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se o rekonstrukci zdroje tepla, nedojde ke zméné stavajicich dispozinich feseni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Vzhledem k charakteru objektu neni feSeno.
b) architektonické fesSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.

Vzhledem k charakteru objektu neni feSeno.

B.2.3 Dispozic¢ni a provozni reseni, technologie vyroby

Technologie vyroby tepla bude pomoci dvou plynovych teplovodnich kotl v prostoru kotelny.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru objektu se neuvazuje s uzivanim osobami s omezenou schopnosti
pohybu.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Jedna se o plynovou kotelnu I. kategorie a proto musi plnit bezpe€nostni pfedpisy vyplyvajici
ze zarazeni do této kategorie.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Jednda se o matefskou Skolu. JelikoZ je prostor kotelny pod uUrovni kanalizace, je nutné v
podlaze vybudovat zachytnou jimku pro sbér a pfeCerpavani kondenzatu. Jimka bude
vybetonovana a osazena plastovou jimko. Pro pfeCerpavani bude vyuzito ponorné kalové
Cerpadlo.

Odtah spalin bude feSen pomoci dvou kominovych priduchu. Ty budou vedeny drazkou ve
fasadé. Vyvedeny pfed fasadu budou ve vySce 3,0 m od spodni hrany odkoufeni po
upraveny terén. Fasada bude vyspravena a uvedena do plvodniho stavu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Kondenzaéni kotle o jmenovitém vykonu 4x 24 kW, budou instalovany v pfizemi objektu
matefskeé Skoly v prostoru stavajici kotelny.
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Tepla topna voda bude dopravovana ob&hovym &erpadlem do stavajiciho systému UT.

Expanzni a zabezpedovaci zarizeni

Pro zabezpeceni topného systému TTV bude osazena expanzni tlakova nadoba o objemu
200 litrd. Tlakoveé zabezpeceni bude zajiStovat pojistny ventil DN 15 s oteviracim pietlakem
350 kPa (3,5 bar) umistény v kotli.

Vyfukova potrubi pojistnych ventill budou staZzena k mistu Cerpaci Sachty, tésné nad uroven
podlahy tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni obsluhy.

Dopliovani vody do systému

Doplfiovani vody do systému bude fedeno pomoci dopousténi ze systému studené vody s
pomoci automatické dopoustéci armatury. Doplfiovani soustavy bude na tlak v technické
mistnosti méfeny na manometru u expanzni nadoby min. 300kPa a maximalné 400 kPa.
Tlak kotle bude maximalné 350 kPa, proti zvySeni tlaku bude slouzit pojiStovaci ventil
umistény u v kotli, ktery zajisti neprekroceni 350 kPa.

Predpokladané emise:

Budou splfiovat emisni limity.
B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni

Dle CSN 730810 (viz. ¢lanek 6, odstavec 2) mohou byt rozvody plynu do DN56 mm
v ocelovém svafovaném potrubi vedeny CHUC-A. Z tohoto poZadavku je vedeni plynu v
technické mistnosti z pozarniho hlediska v pofadku. Obdobné rozvody teplé topné vody, ve
svafovaném ocelovém potrubi obaleny tepelnou izolaci z mineralni viny, mohou byt taktéz
vedeny CHUC-A tudiz i v technické mistnosti.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Stavba nevyZaduje tepelné technické hodnoceni. Neni to vétsi zména dokon&ené stavby.

b) energeticka naro¢nost stavby,
Energeticka naronost stavby zUstava stavajici. Primarni energie zlstava plyn.
c) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojt energii.

Plynovy kondenzacni kotel neni obnovitelnym zdrojem tepla, dosahuje vSak vysokych
ucinnosti. Umisténi alternativnich zdroji nebylo pfedmétem zadani objednatele.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady feSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpad
apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.) se neméni.
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi U€inky vnéjsiho prostredi
Nepredpokladaji se negativni u€inky vnéjsiho prostredi.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

PFipojeni na technickou infrastrukturu zUstava stavajici.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho reseni,
Zlstava stavajici.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Z(stava stavajici.

c) dopravav klidu,
Z(stava stavajici.

d) pési a cyklistické stezky.

NefeSeno.
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tpravy

a) terénni upravy,
Vzhledem k charakteru objektu neni feSeno.

b) pouzité vegetacni prvky,
Vzhledem k charakteru objektu neni feSeno.

C) biotechnicka opatfeni.
Vzhledem k charakteru objektu neni feSeno.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Zastava stavajici.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivo€ichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,
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Zlstava stavajici.
C) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

Vzhledem k charakteru objektu neni feSeno.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

Vzhledem k charakteru objektu neni feSeno.

e) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu.

Vzhledem k charakteru objektu neni feSeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni tikolG ochrany obyvatelstva.

Zastava stavajici.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Plynovy KONdenzZatni KOEI ..........cooeiiiiiiiiiiiiie et e e e 4 ks
POtEEDA PIYNU. ... 4 x 2,61 =10,44 m*/hod
ROGNT POFEDA PIYNU. ..., 20443 m®

b) odvodnéni stavenisté,

Zlstava stavajici.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Zlstava stavajici.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Provadéni stavby nebude mit na okoli stavby a pozemky vliv.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin,

U stavby nejsou potfeba asanace, demolice ani kaceni dfevin.
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f)

maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),

U stavby nejsou potieba trvalé zabory pro stavenisté. Do¢asné zabory budou feSeny
s dotéenymi organy statni spravy.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé,

jejich likvidace,

Pevné odpady

Pouze odpad pfi vystavbé:

pro zajisténi nakladani s odpadem komunalniho charakteru bude provozovna
napojena na systém obce; jednotlivé vyuZitelné slozky (papir, plasty, sklo apod.)
budou pfedavany k vyuZziti; pro zafivky, elektroodpad apod. bude zajistovan zpétny
odbér

odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii, musi
byt ukladany do vyc€lenénych oball na stanovenych mistech, na shromazdovacich
prostfedcich s nebezpecnym odpadem musi byt umistén identifikaéni list odpadu
odpady budou shromazdovany na zabezpeéenych zpevnénych plochach, chranény
pfed povétrnostnimi vlivy

pfednostné bude zajiStovano vyuziti odpad

odpady budou pfedavany pouze osobé opravnéné kK jejich prevzeti

povinnost zpracovat a nechat schvalit Plan odpadového hospodarstvi plvodce
odpadl se nepredpoklada

Po doziti posuzovaného zafizeni bude tfeba odstranit nespotfebované palivo a odpad,
vzniknou odpady stavebniho charakteru. Odpady budou vyuzity nebo odstranény v souladu
s aktualnimi pravnimi pfedpisy v oblasti odpadového hospodafstvi.

Odpadni vody

Odpadni vody budou vznikat pouze pfi ob&asném odkaleni kotle, pfi regeneraci Upravny
vody. Odpadni vody budou vypoustény do aredlové kanalizace, ktera je napojena na Cisticku
odpadnich vod pro areal. Odpadni voda neobsahuje zadné agresivni prvky, ma neutralni
charakter a je vypousténa v minimalnim mnozstvi
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Odpady pri vystavbé

Nazev druhu odpadu Kategorie | Katalogové Zpusob
Cislo nakladani
Papirové a lepenkové obaly @] 150101 vyuziti
Plastové obaly O/N 150102 vyuziti /
odstranéni
Kovové obaly O/N 1501 04 vyuziti /
odstranéni
Beton O 170101 vyuziti
Cihly @] 170102 vyuziti
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a O 17 01 07 vyuziti
keramickych vyrobk( neuvedené pod 17 01 06
Drevo 0] 170201 vyuziti
Plasty O 17 02 03 vyuziti
Zelezo a ocel O 17 04 05 vyuziti
Kabely neuvedené pod 17 04 10 0] 1704 11 odstranéni
Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod @] 17 08 02 odstranéni
Cislem 17 08 01
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod @] 17 09 04 odstranéni
Cisly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
Smésny komunalni odpad *) @] 200301 odstranéni

*) Resp. budou vznikat odpady z tfidéni vyuzitelnych sloZzek z odpadu podobnému
komunalnimu (napf. odpadni plasty, papir, popf. sklo, kovy) — tyto odpady budou pfedany

Kk vyuZiti.

Pfi stavebnich upravach arealu budou vznikat bézné odpady souvisejici s touto Cinnosti -
neupotfebeny stavebni material, obaly apod., vSe v omezeném mnozstvi. NebezpeCnymi
odpady budou obaly od barev a dalSich natérovych hmot nebo pfipadné zemina

kontaminovana ukapy.

Za vyuziti / odstranéni odpadl béhem vystavby v souladu s pozadavky zakona ¢. 185/2001
Sh., v platném znéni budou smluvné odpovidat dodavatelské firmy.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Vzhledem k charakteru objektu neni feSeno.

b) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Nepredpokladaji se negativni u€inky vnéjSiho prostiedi.
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j) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi prfi praci na stavenisti, posouzeni
potreby koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpisub5),

B&hem provadéni pfedmétu projektu musi byt postupovano v souladu s pravidly bezpe€nosti
prace. Povinnosti vedoucich pracovnikl je proSkoleni vSech pracovnikl, provadéni zapisu
do stavebniho deniku a priibézna kontrola bezpec€nosti prace. Pracovisté musi byt fadné
osvétleno. Na staveniSti musi byt kompletné vybavena Iékarnicka pro poskytnuti prvni
pomaoci.

Zakladni predpisy:

narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi,

vyhlaska €. 192/2005 Sb. ktera stanovi zakladni pozadavky k zaji§téni bezpecnosti prace a
technickych zafizeni ve znéni pozdéjSich predpisu,

narizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky,

zak. 309/2006 Sb. - zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci,

narizeni vliady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi na stavenistich,

Montaz jednotlivych zafizeni smi provadét pouze opravnéné organizace.

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s predpisy protipozarni ochrany. Veskeré
prace souvisejici se stavajicim zafizenim mohou byt provadény pouze na zakladé souhlasu
povéreného zastupce investora a musi se pfihlizet k mistnim provoznim predpistim.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Vzhledem k charakteru objektu se neuvazuje s uzivanim osobami s omezenou schopnosti
pohybu.

c) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni,

Bude upfesnéno realizaéni firmou pfed zapodetim realizace dila.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby
za provozu, opatreni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.),

Bude upfesnéno realizaéni firmou pfed zapodetim realizace dila.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Bude upfesnéno realizaéni firmou pfed zapodetim realizace dila.
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