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a) Ucel objektu

Stavebnim objektem je oprava zpéwé ploch, ktera se nachazi v pasu zelewzi

asfaltovou komunikaci ulice Verdunska a chodnikem @sSi s povrchem z litého asfaltu.
Pozemek d@eny opravou ma {. 1018/4 v k.u. Moravska Ostrava.

V ramci opravy bude lokaénsnizena kamenna obruba OP2 lemujici komunikaae ul

Verdunska.

b) Technické a konstrukni /eSeni kontejnerovych stani

- struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisini,

ReSené Gzemi se nachazi v Osframsstské ¢asti Moravska Ostrava. Jedna se o opravu
kontejnerového stani. Kontejnerové stani se nachazteleném pésu mezi asfaltovou
komunikaci a chodnikem. VySe pospané se nachgzamale 1018/4.

Plocha parcely, na které je undisd kontejnerove stani:

p¢. 1018/4 - plocha kontejnerového stani - dlazba : 20,10
- plocha opravovangasti vozovky ¥etre pridlazby a obruby
na ulici Verdunska : 13,00 ’m
- plocha opravovangasti chodniku #etré snizené betonové
obruby BO 10 6,70 m

k.4. Moravské Ostrava (713520)

OZN.| PARC.&. | LV VLASTNIK VYUZITI DRUH POZ. |VYMERA (m2)
SMO MO Moravska Ostrava a Ostatni
1 1018/4 | 300Q Privoz, nam. Dr. E. BeneSe 555/6 : ostatni plocha 4388
komunikace

729 29 Ostrava — Moravskéa Ostrayva

V rdmci opravy kontejnerového stani dojde k loka@lmisniZzeni siliini kamenné obruby OP2 s
pievySenim mezi vozovkou a kontejnerovym stanim 02 toho divodu se vybour&ast
komunikace ulice Verdunsk& a stavajici obruba Optitllazba KS2 se vyjme ¢osti od zbytki
betonu znovu se pouZije. Obruba se pouZije s max¢mou 50%, pidlazba se pouZije s max.
obmeEnou 30%. Dale bude nutné vybourat stavajici z&postbetonovou obrubu BO 05, z toho
duvodu dojde k vybouraniasti chodniku. Po vybourani obrub a vykopu dojds&zeni noy
snizené silrini obruby etrg pridlaZby, z druhé strany bude rowsazena zapudta betonova
obruba BO 10. Tam kde kontejnerové stani navazajeehd bude stani od zeléroddleno
betonovou obrubou BO 10 osazenodevgSenim 0,08 m nad povrchem stani. VSechny obruby
i ptidlazba bude osazena do betonu C20/25 XFidny sklon kontejnerového stani je 3,8%,
podélny skon je stejny jako sklotilphlé vozovky, pop chodniku z druhé strany. Za zvySenou
betonovou obrubou bude plocha ¥c&i 0,85 m znovu ohumusovana a to v tfee30,15 m.
Dotcena travnata plocha podél zpéné plochy bude wWisténa od zbytk stavebnich hmot,

o

srovnana s okolnim terénem a oseta parkovou teamfsi wetns uvalcovani.

Konstruk éni vrstvy kontejnerového stani :

Betonova dlazba 0,2x0,2x0,08 m, barva Seda 80 mm
Piskové loze fr. 4-8 30 mm
Sterkodr fr. 8 -16 S 50 mm
Stérkodrt fr. 0 - 32 SR 200 mm

Celkem 360 mm



Konstruk éni vrstvy opravovanééasti asfaltové komunikace :

Asfaltovy beton sedrézrnny ACO11 40 mm
Spojovaci posik PSA 0,3 kg/h
Betonove loze C 20/25 XF3 230 mm
Stérkodrt’ fr. 0 - 32 SR 200 mm
Celkem 470 mm

Konstruk éni vrstvy opravovanééasti asfaltového chodniku :

Asfaltovy beton jemé&zrnny ACOS8CH 40 mm
Spojovaci posik PSA 0,3 kg/rh
Betonove loze C 20/25 XF3 110 mm
Strkodrt’ fr. 0 - 32 SR 120 mm
Celkem 270 mm

Dopravni freSeni :

Z davodu zajisEni rozhledu ze sjezdu z garéZi je nutné snizitlogtina ulici Verdunska. Proto
bude na z&tku komunikace osazeno svislé dopravnicena B20a - 30. Toto zdani bude
osazeno na stavajici sloupek.

Podél kontejnerového stani bude w¥c&i2,0 m a v délce 12,0 m vymezena vodorovnym
dopravnim zn&enim V 12a - Zluta klikat&ara.

Zpisob ochrany nebo Uprav:

Kolize s podzemnim vedenim NN ve vlastnictGEZ Distribuce, a.s.

Energetické zdzeni je chragno ochrannym pasmem dle § 46 zakond58/2000 Sb. Ochranné
pasmo podzemniho vedeni NN do 1kV je 1 m. Vykoppréce do vzdalenosti 1 m od osy
krajniho kabelu misi byt provédy ruiné. V ptipact provedeni sond (km¢) miZe byt tato
vzdalenost sniZzena na 0,5 m. Ve stavbodet@m Uzemi se nachazi podzemni vedeni NN do
1kV. V ochranném pasmu je zakazatiaavat zdizeni stavby¢i umistovat konstrukcegi jina
podobna zazeni, jakoz i usklatbvat hdlavé a vybusné latky. Déle je zakazano bez souhlasu
vlastnika provégt zemni prace. # potiel® piejizdni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo
mechanizmy je feba po doho#l s provozovatelem provést dodateu ochranu proti
mechanickému poskozeni.

Kolize s podzemnim kabelovym vedenim ve vlastnidt®stravské komunikace, a.s.

Dojde k doteni vedeni kabelu VO toto podzemni kabelové vedeni hildgeno do flené
chranéky délky 8,5 m, ktera bude dsnéna proti vniknuti n&stot a bude osazena na betonovy
zaklad tl. 0,1 m s obetonovanim samotné ckikgniPodkopané kabely budou podchyceny
prknem na vzdalenost nejn#€id,5 m a zemina pod prknem musi bgdré udusana. Pro
zawSeni kabel nebude pouZito sousednich kabekebo potrubi. Na vyz@anou trasu vedeni
VO nebude ukladan material, zemina atd. a nebudedpna Zadnacinnost, kterd by
znesnatovala fFistup ke kabelovému vedeni nebo ohroZovala ldexse jeho provozu, nesmi
byt meEnéna Urové terénu.

Kolize s preloZzkou STL plynovodu ve vlastnictvi RWE Distribuce s.r.0.



Ochranné pasmo NTL, STL plynovinch gipojek je v zastainém Gzemi obce 1 m na ®b
strany od pdorysu. Bi provadni praci ve vyzngeném prostoru poZzadujeme dbat zvySené
opatrnosti. Pracovnici prov§ici stavebni prdce musi byt s touto skntesti prokazatekh
seznameni. Vifpack, Ze potrubi je v zemi jiz uloZeno, je nutno postad v souladu €SN 73
6005. RWE Distribtini sluzby, s.r.o. Vam po prostudovarie@loZzené dokumentace ¢haje
podminky pro provedeni stavby:

Investor zajisti ochranu plynarenskéhdizeni v rozsahu daném zakon&én458/2000 Sb. ve
zréni pozajSich gredpisi, CSN 73 6005 a v souladu s ostatnimi platnyieidpisy @ini takova
opateni, aby Bhem stavebnéinnosti nedoslo k poSkozeni plynarenskéhtizeai t.j. STL a
NTL plynovodi, STL a NTL plynovodnichipojek a jejich pislusenstvi. DI&SN 73 6005 je
nejmensi dovolené kryti pro vozovky, provoz a staidel 1m. Pokud nebude dodrZzeno kryti,
je nutno osadit plynovod né&@énou ochrannou trubkou nebo bude provederelopka
plynovodu. K tomu je nutno doloZit samostatnou @ktpvou dokumentaci ke schvaleni.
Vlastnictvi pgelozené ¢asti plynarenského Haeni je upraveno zékonem.ii Pskryvkach
konstrukéni vrstvy vozovky (niveleta nebude &ngéna), dojde k déasnému snizeni krytésti

plynovodu a plynovodnich ifpojek. Ri pojizdni t€Zké stavebni techniky i@e dojit k
poSkozeni plynarenskéhoiizzeni. K zaji&ni bezpénosti a spolehlivému provozu navrhujeme
nasledujici opdéni:

a) Hi skryvce a ped uloZenim Ziwinych vrstev, po doh@&ds odpo¥dnym pracovnikem
(Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 8403B 55), provést kontrolggnosti. Tuto
kontrolu je nutné provéadi prabézné v pribéhu stavby.

b) V mistech uloZeni plynarenskéhdizani wetn ochranného padsma neni povoleno pouZzivat
t¢Zké stavebni stroje pro huétri. Neni povolen fgjezd €Zkych nakladnich vozidel a jinézke
stavebni techniky. Vifipac nutnosti pejezdu nad plynarenskymitzenim ¥etré hutréni je
zhotovitel stavby povinen dohodnout dodatg zpisob ochrany plynarenskychizzeni. Ri
stavi® je nutné postupovat v souladuCSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dal3ich
souvisejicich fedpidi.

Kolize s podzemni kanalizaci a vodovodem ve viasttvi Ostravské vodarny a kanalizace,
a.s.

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace do DN 500 wetr§) je 1,5 m od lice krajniho
vedeni. Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace nad@Nmm je 2,5 m od lice krajniho
vedeni. U vodovodnickadi nebo kanalizénich stok o piméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZeno v hloubcediSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalestagby od v§jSiho
lice zvySuji 0 1,0 m. V ochranném pasmu nelze towet zdizeni stavenigt Pri provadni
zemnich praci musi byt ve vzdalenosti 1,5 m na &azZtranu od potrubi vykop provad
ruéné. Stavajici poklopy vodovodnich armatur a kanéliieh Sachet musi byt osazené
Vv niveleg€ Uprav, aby byly vzdyifistupné i po dobu vystavby komunikace.

Pred zahajenim vykopovych praci je nutné vSechny prawniky seznamit s tim, Ze budou
prace provadény v ochranném pasmu siti technické infrastruktury a mize dojit k
poranéni elektrickym proudem. Dale je nutné gred zahajenim vykopovych praci zajistit
vytyéeni téchto siti. Dale je mozZné Ze se ¥dné blizkosti stavby mohou nachazet i it
jinych, nez vySe popsanych vilastnik Proto je nutné provadit vykopové prace s nejetsi
obezetnosti tak, aby nedoslo k Urazu elektrickym proudm, pridavné k finanéni Gjmé
cizich subjekti.



