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POHLED Z VENKOVNI STRANY LEGENDA

REZ A=A [ ] STAVAJICI KONSTRUKCE [ | NOVE KONSTRUKCE RS NOVA DLAZBA
1 ) o ” /) DOZDENI PARAPETD DO UROVNE VYSEK PARAPETU VYKLADCU &.3. a &4 POROBETONOVIMI TVARNICEMI
E | DOZDENI SIRKY PARAPETU CIHELNYM ZDIVEM
A4S, 2400 A4S, 443 2400 443, @ 5
POZNAMKY
— — E‘—%? P1 — Osazeni novych dfev&nych vykladch (nutno vychdzet z jiZz vymeén&nych vykladcl
o /‘ \ N
= = > = o ¢ 3 a &.4). Po celém obvod& kazdého vykladce bude impregnovand multifunknt
/ _ - ~ \ / _ - ~ _ \ 5 paska pro komplexni utésnéni spar.
— ~ — ~ AN
P2 — Dozdéni sirky parapetu cihelnym zdivem.
o P35 — Osazeni Zulového parapetu v jednom kuse, tl. 30mm — vySkové bude parapet
o 1800 S o zarovnan s jiz vyménénymi vykladci &.3 a ¢.4., Zulovd deska s okapni¢kou
~ N\ 550 1685 o\, ~ uT bude presahovat zdivo o 15mm na kratsi strané a 35mm na delsi strané.
X \ N BN
:% @ @ @ P4 — Nova keramickda dlazba na vrchni strané vnitfniho parapetu, hrany budou
@ o olistovany kovovou listou, typ dlaZby parapetu stejny jako soucasnd dlaZba na
/ 3 © PODLAHA podlaze.
/ - ] ] % 2 % © 58 % PS5 — Misto <Zistici zony nova keramickd dlazba, specifikace dlazby bude vychazet ze
L L 5 2 ~ 0 M stavajici dlazby a bude schvalend investorem.
(@) .
) REZ B-B
900 ‘ N~ 9235 3285 ‘ P6 — Dozd&ni vysky parapetu pérobetonovymi tvarnicemi (vyska parapetu bude
75 75 3085 ' ' ) vychézet z jiz vymé&n&nych vykladct &.3 a &. 4 ).
P/ — Nova keramickd dlazba, typ dlaZby stejny jako okolni dlaZba. Natfeni otopného
@ télesa a zapraveni a vymalba okolnich stén.
PUDORYS
| . | £ 3 — Po osazeni novych vykladcl dojde k zapraveni dotéenych vnitfnich omitek. Omitka
o I@n R AlNTERl R M| o pod vnitfrnim parapetem bude dvouvrstva sStukova va@pennd, povrchova Uprava ploch
' ' 200 ' o 5 pod vnitfrnim parapetem a dalSich dot&enych ploch po bouracich pracich bude bilé
/ 7 P4 PG N barvy. Sokl pod vnitfnim parapetem bude z keramického obkladu vysky 65mm,
o P4 @ N barva a typ bude vybran a schvélen investorem.
< PA Q Venkovni omitka pod parapetem bude bude jadrova sanacéni, jednovrstva. Venkovni
@ P A | osténi bude opraveno, napenetrovano a pretfeno silikdtovou fasadni barvou. Barva
uT _ o povrchové Upravy bude schvalend investorem.
o}
. L — 01, 02 — SPECIFIKACE A ROZMERY NOVYCH VYKLADCU VIZ. VYKRES "VYPIS
’ y OO\ ki 777 , 77 L SODLAFA DREVENYCH VYKLADCU”.
! ! ! VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE !
= @ N @ i O @ EXTERIER
75}, 900 H75 2235 REZ C-C’
3285 ‘ 3285 ‘
1 1 H
ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL
ING. V. SLONKA BC. JAKUB MATIKO
SCHEMA 2
=== = == (=== e ] N ([ == R == = [ === S o INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MOb MOaP
I T ] — o 5 MISTO STAVBY MORAVSKA OSTRAVA FORMAT 525%x297
[ [ (\l
@ H @ @ @ E] AKCE DATUM VIL/2019
TYRSOVA 14 — STUPEN DPS
| T T T "1 5 OB NoVY STAV s £ e
1 2 S 4 S 6 7 NOVE KONSTRUKCE — VYKLADCE 1, 2 el

PODLAHA




POHLED Z VENKOVNI STRANY

2800

484

2800

484

484
/ \ / / \ / / \
(@] (@] (@]
N\ % \ % N\ rf%
\ E N \ E o\ \ E o~
\ N \ X \ N
: 5 g / s 5
£ V7277777207727 770 77277777 77 77 7777 77 77 777 7 AR 2R 7 7777 : :
, FR / QW g
0 ~| < 0| < <
75AL 900 2718 75AL 900 4L75 2718 75AL 900 4L75 2718
975 2793 975 2793 975 2793
3768 3768 3768
PUDORYS kT o O INTERIER
1 1 1
1425 { P2\P4
i 7))
/ /
| |
75AL 900 75AL 900 4|75 2718 75AL 900 4L75 2718
975 975 2793 975 2793
3768 3768 3768
SCHEMA
| | o] e o] o [ | e ] | o] e ) e 1] e o xj e o N ==

jm|=]=]i=
L= = | Il =
1 2 S 4

REZ A-A

REZ B—B’

2360
2870

510|

PODLAHA

REZ Cc-C

2360
2870

PODLAHA

2360

2870

510

PODLAHA

LEGENDA

[ ] STAVAJICI KONSTRUKCE

[ ] NOVE KONSTRUKCE

/] DOZDENI PARAPET0 DO UROVNE VYSEK PARAPETU WYKLADCU &.3. a &.4

B2 NOVA PVC NASLAPNA VRSTVA, VIZ. POZNAMKY

POZNAMKY

P1 — Osazeni novych dfev&nych vykladct (nutno vychazet z jiz vymeé&n&nych vykladcl
& 3 a &4) Po celém obvodé kazdého vykladce bude impregnovand multifunk&ni
paska pro komplexni utésnéni spar.

P2 Dozdéni vysky parapetu poérobetonovymi tva@rnicemi na vysku jiz vymeénénych
wkladct ¢.5 a ¢. 4.

P3 Osazeni Zulového parapetu v jednom kuse, tl. 30mm — vyskové bude parapet
zarovnan s jiz vyménénymi vykladci &.3 a ¢.4., Zulovd deska s okapni¢kou
bude presahovat zdivo o 15mm na kratsi strané& a 35mm na delsi strané.

P4 Keramicka dlaZzba na vrchni stran€ vnitfniho parapetu, hrany budou olistovany
kovovou listou, typ dlazby parapetu stejny jako v pfipadé vykladcl ¢.5 a &.4.
Na parapetu v mistech osténi bude proveden sokl vysky 65mm a jeho specifikace
bude vychazet z nové, pouZité dlazby vnitFniho parapetu.

PS5 Kazetovy podhled v interiéru v pripad€ vykladcd &. 5 a 6 bude doplnén v

potfebném rozsahu a také budou opraveny dotéené omitky.

Po osazeni novych vykladcl dojde k zapraveni dot&enych vnitfnich omitek. Omitka
pod vnitrnim parapetem bude dvouvrstva Stukova va@pennd, povrchova Uprava ploch
pod vnitFrnim parapetem a dalsich dot&enych ploch po bouracich pracich bude bilé
barvy. Sokl pod parapetem bude z keramického obkladu vygky 65mm (rozméry, typ
a barva bude dle poZadavkd investora.

Venkovni omitka pod parapetem bude bude jédrova sanacni, jednovrstva. Venkovni
osténi bude opraveno, napenetrovano a pretfeno silikdtovou fasddni barvou. Barva
povrchové Upravy bude schvalend investorem.

Pred kazdym vstupem do prodejny bude opraven betonovy nastup, kdy bude
odstranéna stavajici dlaZba, osekan zrezivély kovovy radm, betonovd plocha bude
oCisténa od nesoudrznych c&astic, poté opatfena hloubkovou penetraci, adheznim
mustkem, a nakonec zapravena reprofilagni hmotou, vhodnou pro opravu
betonovych konstrukci. B&éhem provadéni praci je nutné dodrZzovat technologicky
postup predepsany vyrobcem daného reprofilatniho systému.

Podlaha z keramické dlazby bude v dot&enych mistech vstupld prodejen vyménéna,
keramickd dlaZzba bude mit stejny format a vzhled.

V pripadé vykladce &. 7 se v interiéru v délce 1Tm vybourd podlaha v tloustce
25mm, podkladni beton se zbrousi, vyrovnd se reprofilatni maltou a dopIni se
naslapnd vrstva PVC, kterd bude stejnd jako stavajici vrstva podlahy.

03 — SPECIFIKACE A ROZMERY NOVYCH VYKLADCU VIZ. VYKRES "VYPIS DREVENYCH
VYKLADCU

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE !
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SOUHRNNY_ POPIS DREVENYCH VYKLADCU

KONSTRUKCE RAMU —

BARVA —

ZASKLEN[ —
VYPLN —

UPRAVA OTEVIRANI —

KOVANI VSTUPNICH DVERI —

VSTUPNI DVERE —

DREVENY EURO PROFIL IV78—N: VSE ZE SMRKU NAPOJOVANEHO,
JEN RAM + KRIDLO ZE SMRKU FIXNIHO.

VRSTVENY HRANOL LEPENY PUR LEPIDLY, VODOROVNY + SVISLY
SPOJ SESTAVY 80+80mm, RAM PO CELEM OBVODE 110mm.

NATER RAL 8016

BEZPECNOSTNI IZOLACNI DVOJSKO, Ug= 1,1 W/m2K

01 — 8.8VSG/16/6XN_SWS—Tm. hné&dy, Ug=1,10 W/m2K
6.8VSG/20/4XN_SWS—Tm. hn&dy, Ug=1,10 W/m2K

02 — 8.8VSG/16/6XN_SWS—Tm. hn&dy, Ug=1,10 W/m2K
10.8VSG/16/8XN_SWS—Tm. hn&dy, Ug=1,10 W/m2K

03 — 8.8VSG/20/4XN_SWS—Tm. hné&dy, Ug=1,10 W/m2K
8.8VSG/16/6XN_SWS—Tm. hné&dy, Ug=1,10 W/m2K
PUR kazeta hladkd SMRK 30mm

PAKOVY UZAVER BEZ BOVDENU TMAVE HNEDY, CELKEM BUDOU

NA KRIDLE 3x NUZKY — OVLADANI VLEVO VE VYSCE 900mm OD

SPODU RAMU

01,02 — NADSVETLIKY SKLOPNE OTVIRAVE DOVNITR, PAKOVY
UZAVER BEZ BOVDENU, SKLOPNE KRIDLO BUDE MIT
CELKEM 5ks ZAVESU, FIX PEVNE V RAMU

03 — FIXNI NADSVETLIK

KLIKA/KLIKA, DVERNI ZAVIRAC S LISTOU, HLINIKOVA VYROVNAVACI
A PRECHODOVA LISTA SE ZAKLADOVYM PROFILEM

POLOPROSKLENE

TESNENI VYPLNI VE STAVEBNIM OTVORU — IMPREGNOVANA MULTIFUNKCNI PASKA PRO

KOMPLEXNI UTESNENI SPAR

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA KAZDEHO VYKLADCE NEPREKROCI Uw=1,5w/m2k !

VYPINE JSOU V TABULCE KRESLENY JAKO POHLED ZVENKU, POKUD NENI UVEDENO JINAK !lI

UPOZORNENI:

VYROBKY BUDOU OSAZENY NA STAVAJICI BUDOVE
PRED ZAHAJENIM VYROBY JE NUTNE ROZMERY UPRESNIT NA STAVBE! PRI TESNENI VYPLNI VE
STAVEBNIM OTVORU DODRZET CSN 74 6077
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SCHEMA A ROZMERY ROZMERY (mm) POPIS CET| MATERIAL
2400 3285x2870 Vykladec celoproskleny s poloprosklenymi dvefmi, souhrnny

1 nadsvétlik sklopné otviravy dovnitt. popis
Dvefe pravé - otevirani dovnitf vyrobku

VSe ze smrku napojovaného, jen ram + kfidlo dvefi ze
smrku fixniho.

Vodorovny + svisly spoj sestavy 80+80mm.

Sklopné kfidlo svétliku bude mit celkem 5ks zavést.
Ram po celém obvodé 110mm.

3285 x 2360 Vykladec celoproskleny, nadsvétlik sklopné otviravy souhrnny
dovnitf. popis
vyrobku

Parapetni drazky oboustranné.

Ram po celém obvodé 110mm.

Sklopné kfidlo bude mit celkem 5ks zavésu.
Vodorovny spoj sestavy 80+80mm.

3768 x2870 Vykladec celoproskleny s poloprosklenymi dvefmi, souhrnny
nadsvétlik fixni s faleSnym ramem, ve vodorovné popis
konstrukci ramu dvefi a fixniho okna budou vyrobku
zabudovany 3 ks vétracich Stérbin s automatickym
ovladanim.

Dvefe pravé, otevirani dovnitf.

VSe ze smrku napojovaného, jen ram + kfidlo dvefi ze
smrku fixniho.

Vodorovny + svisly spoj sestavy: 80+80mm

Ram po celém obvodé 110mm

BAREVNY NATER VYKLADCU: RAL 8016

VYPLNE JSOU V. TABULCE KRESLENY JAKO POHLED ZVENKU, POKUD NEN[ UVEDENO JINAK !l

UPOZORNENT:

VYROBKY BUDOU OSAZENY NA STAVAJICI BUDOVE.

PRED ZAHAJENIM VYROBY JE NUTNE ROZMERY UPRESNIT NA STAVBE! PRI TESNENI VYPLNI VE STAVEBNIM
OTVORU DODRZET &SN 74 6077.
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