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1. Uéel objektu

Jedné se o bytovy dim V centru mésta, ktery je soucasti uli¢ni fadové zastavby a pamatkové
zony. V 1. NP je pét nebytovych jednotek ve vlastnictvi SMO, v 2. az 5. NP jsou bytové
jednotky. Objekt je také podsklepeny. Budova je postavena tradi¢ni cihelnou technologii,
zastieSena sedlovou stiechou.

Stavebni Upravy se tykaji pouze ¢tyf nebytovych jednotek v 1. NP.

2. Zasady architektonického, vytvarného, materiadlového, dispozi¢niho
a provozniho reSeni, bezbariérové uzivani

2.1 Architektonické a vytvarné reseni
Stavajici architektonické a vytvarné feSeni fasady se neméni. Je navrzena vymeéna
stavajicich kovovych dvojitych vykladct za jednoduché vykladce dievéné.

2.2 Materialové reSeni
V teSenych jednotkach jsou stavajici vykladce kovove, dvojité, zasklené jednoduchym
sklem zvenku 1 zevnitt. Kazda z prodejen ma v soucasnosti vykladce natfeny jinou
barvou.
Tyto vykladce budou vyménény za vykladce difevéné, jednoduché s izolacnim
dvojsklem v jednotném vzhledu a barvé RAL 8016.
Uvnitt nebytovych jednotek budou opraveny omitky dotCenych stén a stropa, ptipadné
doplnén kazetovy podhled a keramickd dlazba, které budou vyménou vykladct
zasazeny.

2.3 Dispozi¢ni a provozni ireSeni
Navrhovanymi stavebnimi Gpravami do dispozi¢niho ani provozniho feseni budovy
neni zasahovano.

2.4 Bezbariérové uzivani
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

3. Konstrukc¢ni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby

3.1 Vykladce 1, 2
Jedna se o jednu nebytovou jednotku se dvéma vykladci. Tyto vykladce budou
vyménény a budou provedeny souvisejici stavebni upravy.

3.1.1 Bouraci prdce
V prodejné budou demontovany dva vykladce véetné plechového venkovniho
parapetu. Vykladce jsou kovové, zaskleny jednoduchym sklem.

Daéle bude demontovéna Cistici zona za dvetmi uvniti prodejny, kterd se sklada
Z koberce a kovovych list. Demontovan bude také sadrokartonovy podhled v
obou vykladcich. Odstranéna bude také zidka mezi vykladci kolem otopného
télesa, stény kolem otopného télesa budou zapraveny, zarovnany a omitnuty
hladkou omitkou.

V horni ¢asti stavajicich vykladct je elektrické vedeni pro osvétleni vykladet,
pii vyméné bude vedeni i osvétleni opatrné demontovano a znovu montovano
na omitnuté nadprazi nového vykladce. Ptfipadné prodlouzeni vedeni bude
zasekano do drazky.
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Vnitini osténi bude po odstranéni vykladcli ocisténo, srovnano a omitnuto
hladkou omitkou.

Vnitini parapety jsou momentalné obloZeny keramickou dlazbou, ktera bude
odstranéna na obou vnitinich parapetech. Venkovni parapety maji plechovou
upravu, ta bude demontovana.

Pod venkovnim parapetem budou otlu¢eny omitky a zdivo ocisténo.

3.1.2 Nové konstrukce

U wvykladce €. 1 bude dozdéna cast Sitky parapetu cihelnym zdivem
dle vykresu D.1.1-3 z divodu osazeni dvefi Sitky 900 mm misto dvefi
dvouktidlovych. Zména Sitky dvefi je navrzena pro dodrzeni jednotného
vzhledu vSech vykladcti. Vyska horni hrany vnitiniho 1 venkovniho parapetu
s povrchovou upravou bude zarovnana s vyskou vykladcti v nebytové jednotce
(vykladce 3 a 4). Vyska parapeti bude upravena pomoci pdrobetonovych
tvarnic.

Po vyskové upraveé parapetu budou osazeny nové vykladce, které budou
dfevéné, jednoduché s izolaénim dvojsklem. Po celém obvodé kazdého
vykladce bude impregnovand multifunkéni paska pro komplexni utésnéni spar.
Vytvotené spary jsou diky tomu vzduchotésné, parotésné a plni také tepelné
izola¢ni funkci. B1iZsi specifikace vykladct viz D.1.1-5.

Venkovni parapety budou osazeny novymi zulovymi parapety s okapnickou.
Zulovy parapet tl. 30mm bude proveden v jenom kuse, a po stranich bude
piesahovat zdivo o 15mm na kratsi strané¢ a o 35mm na del$i stran¢. Horni
plocha vnitinich parapeti bude upravena keramickou dlazbou tl. 10mm, ktera
bude stejnd, jako dlazba na soucasné podlaze tohoto nebytového prostoru.
Hrany dlazby budou olistovany kovovou listou. Sokl pod vnitinim parapetem
bude z keramického obkladu vySky 65mm, barva a typ bude vybrana a
schvéalena investorem.

Stejna dlazba bude také noveé doplnéna pod bouranou zidkou otopného télesa.

Po osazeni novych vykladeti a Upravé povrchi a parapett dojde k zapraveni
dotéenych omitek. Na vnitini strané parapeti bude nova dvouvrstva Stukova
omitka vapenna. Dot¢ené vnitini omitky stén, Stropu a parapeti budou po
vyméné vykladcl opraveny a vymalovany bilou barvou.

Na venkovni strané¢ pod parapetem bude provedena nova jadrova sanacni
omitka. Venkovni osténi bude opraveno, napenetrovano a pietieno silikatovou
fasadni barvou. Barva povrchové upravy bude schvalena investorem.

Cast podlahy po odstranéni &istici zony bude v dotéenych mistech vyménéna
za keramickou dlazbu, jejiZ tvar a barva bude vychazet ze stavajici dlazby.

3.2 Vykladce 5, 6, 7
Jedna se o tfi nebytové jednotky, v kazdé se nachazi jeden vykladec. Tyto vykladce
budou vyménény a budou provedeny souvisejici stavebni tpravy.
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3.2.1 Bouraci prdce
V prodejnach budou demontovany tfi kovové vykladce vcetné venkovniho
parapetu z kamene. Vykladce jsou kovové, dvojité, zaskleny jednoduchym
sklem uvnitf i venku. Bude demontovana také stavajici povrchova Uprava ve
vnitini ¢asti vykladct i kamenny venkovni parapet.
Pod venkovnimi parapety budou otlu¢eny omitky a zdivo ocisténo.

U véch tfi vykladei bude ubourdna cast parapetu dle vykresu D.1.1-2
pro osazeni dveti Sitky 900 mm, soucasna $itka dvefi je nevyhovujici. Dale
budou odstranény kamenné prahy pied kazdou z prodejen.

V horni ¢asti stavajicich vykladcu je elektrické vedeni pro osvétleni vykladct,
pfi vyméné bude vedeni 1 osvétleni opatrné demontovano a znovu montovano
na omitnuté nadprazi nového vykladce. Ptipadné prodlouZeni vedeni bude
zasekano do drazky.

3.2.2 Nové konstrukce
Vyska hornich hran vnitiniho 1 venkovniho parapetu s povrchovymi upravami
bude zarovnana s vyskou parapeti vykladcu v jiz vyménéné nebytové jednotce
(vykladce 3 a 4) dle vykresu D.1.1.-3. Dozdéni vySek parapeta
porobetonovymi tvarnicemi.

Po vyskové upravé parapetu budou osazeny nové vykladce, které budou
dievéné, jednoduché s izolacnim dvojsklem. Po celém obvodé kazdého
vykladce bude impregnovand multifunkéni paska pro komplexni utésnéni spar.
Vytvotené spary jsou diky tomu vzduchotésné, parotésné a plni také tepelné
izola¢ni funkci. Blizsi specifikace vykladct viz D.1.1-5. Tyto vykladce budou
mit fixni nadsvétliky, ve vodorovném ramu dvefi a fixnitho okna téchto
vykladct budou instalovany 3ks vétracich $térbin s automatickym oteviranim
pro piirozenou vyménu vzduchu.

Venkovni parapety budou osazeny novymi zulovymi parapety s okapnickou.
Zulovy parapet tl. 30mm bude proveden v jenom kuse, a po stranich bude
piesahovat zdivo o 15mm na krat$i strané a o 35mm na delsi strané¢. Horni
plocha vnitinich parapett bude upravena keramickou dlazbou tl. 10mm, ktera
bude stejna, jako v ptipadé vnitinich parapett vykladci 3 a 4. Hrany dlazby
budou oliStovany kovovou liStou. Sokl pod vnitinim parapetem bude
z keramického obkladu vysky 6,5mm, specifikace dle vybéru investora. Sokl
osténi na wvnitinim parapetu bude také vySky 6,5mm a bude vychdzet
Z pouzitého obkladu osténi z jiz zminénych a vyménénych vykladct €. 3 a 4.

Po osazeni novych vykladch a upravé povrchi a parapetl dojde k zapraveni
dotéenych omitek. Na vnitfni strané parapetli bude nova dvouvrstva Stukova
omitka vapennd. Dotfené vnitfni omitky stén, stropu a vnitiniho parapetu
budou po vyméné vykladcl opraveny a vymalovany bilou barvou. V nékterych
Z téchto nekomerc¢nich prostori bude také doplnén kazetovy podhled a
opraveny dotfené omitky po bouracich pracich.
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Na venkovni stran¢ pod parapetem bude provedena nova jadrova sanacni
omitka. Venkovni osténi bude opraveno, napenetrovano a pietfeno silikatovou
fasadni barvou. Barva povrchové upravy bude schvalena investorem.

Pted kazdym vstupem do prodejny bude opraven betonovy nastup, kdy bude
odstranéna stavajici dlazba, osekdn zrezivély kovovy rdm, betonova plocha
bude ocisténa od nesoudrznych ¢astic, poté opatiena hloubkovou penetraci,
adheznim mustkem, a nakonec zapravena reprofilaéni hmotou, vhodnou pro
opravu betonovych konstrukci. Béhem provadéni praci je nutné dodrzovat
technologicky postup predepsany vyrobcem daného reprofila¢niho systému.

Podlaha z keramické dlazby bude v dotéenych mistech vyménéna ve vsech
prodejnach, keramickd dlazba bude mit stejny format a podobny vzhled.
Vsechny prodejny budou vymalovany bilou barvou.

ProtoZze se jednd o opravu stdvajiciho stavu objektu, je nutné vychazet pii realizaci
ze skute¢ného stavu, v ptipadé nejasnosti prizvat k feseni projektanta.
Vykladce budou pred objednanim vymeéteny na stavbe.

Reseni viech novych vykladet musi vychazet z jiZ vyménénych vykladci &. 3 a 4!

4. Stavebni fyzika - tepelna technicka, osvétleni, oslunéni, akustika,
vibrace

Okna, vstupni dvefe, obvodové svislé i vodorovné konstrukce budovy zustavaji stavajici.

Méni se pouze vykladce 1,2,5,6 a 7 v parteru budovy. Soucinitel prostupu tepla kazdého

vykladce ptitom neptfekro¢i maximalni hodnotu Uw = 1,5 W/m2K.

Osvétleni a oslunéni vnittnich prostor zistava beze zmény.

5. Vypis pouzitych norem

Vyhlaska ¢. 398/2009 sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

VyhlaSka €. 323/2017 Sb., kterou se méni vyhlaSka ¢&. 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.

Projektova dokumentace byla zpracovana dle vyhlasky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Konkrétni firemni vyrobky jsou uvedeny jako piiklady. Projektant souhlasi se zdménou
materidlu, musi ovSem pouzit vzdy uceleny systém s minimdlné¢ stejnymi stavebné
technickymi vlastnostmi.

V Ostrave, Cervenec 2019 Vypracoval: Bc. Jakub Matiko
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