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2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

2.1 VLASTNÍK PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO POSUDKU 

Název / obchodní firma: Statutární město Ostrava 

Adresa: Prokešovo náměstí 8 

IČ: 00845451 

2.2 PŘEDMĚT ENERGETICKÉHO POSUDKU 

Název předmětu EP: 

Adresa: 

ZŠ s MŠ Waldorfská, Ostrava 

Ulice na Mlýnici 611/36, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 

Katastrální území: Přívoz 

Místo stavby: parc. č. 565 

Typ objektu: Budova pro vzdělání 

2.3 ZPRACOVATELÉ ENERGETICKÉHO POSUDKU 

Zhotovitel: Ing. Martin Juraček 
Číslo oprávnění 0976 

v seznamu energetických specialistů dle 406/2000 Sb. 

Spolupráce: Ing. Jiří Reitknecht 

BRES spol. s r. o., Náměstí Republiky 336/1, 614 00, Brno 

Datum: 8.8.2018 
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3.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO 

POSUDKU 

3.1.1 Základní údaje o předmětu energetického posudku 

3. 1. 1.1 Charakteristika a popis hlavních činností předmětu energetického

posudku 

Předmětem energetického posudku je ZŠ s MŠ Waldorfská, Ostrava, 
nacházející se na ulici Na Mlýnici 611/36. Budova má tři nadzemní 
podlaží, ve kterých jsou učebny, kabinety, chodby a toalety, jedno 
podzemní podlaží, kde jsou šatny, kotelna, chodby se sklady a dílny. Nad 
třetím podlažím čelní budovy je z části nevytápěná půda. 

3.1.1.2 Charakteristiku běžného provozního využití předmětu energetického 

posudku v posledních třech letech (provozní hodiny, míra využití, 

obsazenost). Informace o případných žadatelem plánovaných změnách 

ve využití předmětu energetického posudku či v mffe jeho využití 

Jedná se o budovu základní školy s běžným provozem. Výuka probíhá 
v pracovních dnech v dopoledních, případně odpoledních hodinách. 

Budova je plně využitá. Za poslední tři hodnocené roky nedošlo 
k významným změnám provozu. Po realizaci opatření bude stále objekt 
využíván dosavadním způsobem. 

3. 1. 1.3 Vyhodnocení úrovně stávajícího způsobu zajištění energetického

managementu v souladu s „Metodickým návodem pro splnění 

požadavku na zavedení energetického managementu" uveřejněným na 

www.opzp.cz 

Stávající způsob zajištění energetického managementu 

Jak je prováděna kontrola provozu, měření Tyto činnosti jsou zajištěny vlastním pověřeným 
spotřeby, regulace energetikem 

Jak plánovitě jsou prováděna opatření, která Vyhodnocení potenciálu úspor je analyzováno 
mají vliv na spotřebu energie energetikem a jejich provádění na základě 

vnitřních předpisů 

Jak jsou organizovány činnosti, definovány Je určen příslušný energetik, pracovnici jsou 
odpovědnosti, školeni pracovníci školeni na úrovni vlastní činnosti a vztahu 

k úsporám energií 

Jak je prováděno vyhodnocení spotřeby Měsíční odečty spotřeb energií, vše zajištěno 
energie, kontrola, náprava nedostatků energetikem 
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3. 1. 1.4 Popis stavební řešení objektu zaměřený na obálku budovy a její tepelně
izolační vlastnosti, včetně hodnocení součinitelů prostupu dle ČSN 
730540-2:2011 

POPIS OBJEKTU 

Jedná se o budovu ZŠ a MŠ. Fasádu tvoří cihelné zdivo 450 až 750 mm, okna jsou 
zdvojená dřevěná, v tělocvičně luxfery, v suterénu okna s jednoduchým zasklením. 
Horizontální konstrukce nejsou podrobně známy, nebyly provedeny sondy. 

FOTODOKUMENTACE 
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4 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

4.1 POPIS SYSTÉMŮ TZB - NAVRHOVANÝ ST AV 

V objektu dojde ke změně zdroje tepla. 

4.1.1 Popis nového zdroje tepla 

Stacionární plynové kotle budou nahrazeny plynovým tepelným čerpadlem o výkonu 

38,3 kW* (za podmínek A7/W50) a trojicí plynových kondenzačních kotlů o 

jmenovitém tepelném výkonu 65 kW při tepelném spádu 80/60°C (v součtu výkonů 

195 kW). 

*Výkonové parametry tepelných čerpadel se liší dle tepelných charakteristik okolního 

média a výstupní vody. Jedná se o plynové tepelné čerpadlo vzduch-voda. za 

podmínek A7/W50 má je výkon tepelného čerpadla 38,3 kW. V rámci dotací jsou 

uvedeny maximální měrné náklady na tepelné čerpadlo pro technologii A2/W35. 

Výkon tepelného čerpadla při A2/W35 je 40,8 kW.

Celkové výkony zdrojů: 

1 x plynové tepelné čerpadlo: 40,8 kW (A2/W35) 

3x plynový kondenzační kotel: 3 x 65 kW = 195 kW 

Výroba TV bude řešena nepřímotopným zásobníkovým ohřívačem o objemu 300 

litrů, který bude napojený na zdroj tepla. 

Sezónní účinnost kondenzačních kotlů 98%, roční využití topného výkonu je 381,4 

hod/rok. 

Požadavek na ekodesign: 

• plynového tepelného čerpadla: čerpadla, která splňují parametry definované

nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského

parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign

ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů

(požadavky od 26. 9. 2018).

• plynových kondenzačních kotlů: kondenzační plynové kotle plnící parametry

nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského

parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign

ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů

(požadavky od 26. 9. 2018).

V rámci změny zdroje tepla dojde k výměně dalším částem kotelny. Budou 

vyměněna oběhová čerpadla, regulační armatury, potrubí, izolace apod. Dále bude 
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PŘÍLOHA 1 

EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ 

Evidenčni list energetického posouzeni 

Tabulka dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 480/2012 Sb. Evidenčni čislo: 167614.0 

1. ČÁST - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Jméno Uména), pfíjmenl/název nebo obchodni finna vlastnika pfedmětu EP 

Statutární město Ostrava 

2. Adresa trvalého bydliště/sídlo, připadni adresa pro doručováni 

a) ulice b) č.p.lč.o. c) část obce 

Prokešovo náměstí 1803/8 Moravská Ostrava a Přivoz 

d) obec e)PSČ f) e-mail g)tetefon 

Ostrava-město 702 00 posta@ostrava.cz 599 444 444 

3. Identifikační čislo 

00845451 

4. Údaje o statutámim orgánu 

a)jméno b) kontakt 

Ing. Tomáš Macura, MBA 599 443 131 

5. Předmět energetického posouzeni 

a)název 

ZŠ s MŠ Waldorfská, Ostrava 

b) adresa 

ulice Na Mlýnici 611136, 702 00 Moravská Ostrava a Přivoz-část obce Přivoz 

c) popis předmětu EP 

Předmětem energetického posudku celá budova základní školy. 

Příloha 1 
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2. ČÁST- POPIS STÁVAJ(C(HO STAVU P�ĚTU EP

1. Charakteristika hlavnlch člnnosU: 

Jedná se o budovu ZŠ a MŠ s běžným provozem učeben, kabinetů a chodeb. Budova má tři nadzemní podlaží a suterén. Hlavni část 

budovy má pohledovou cihelnou fasádu, boční křídla budovy jsou zateplena. V suterénu je centrální kotelna se dvěma 
stacionárními kotli pro vytápění a částečnou přípravu TV. Dále je v suterénu umístěna dvojice elektrických ohřívačů TV, 

2. Vlastni zdroje energie: 

a) zdroje tepla b) zdroje elektřiny 

:3 
Poi!el zdrojů: 3 ks 

•W 
Pobl zdrojů: ks 

lb w�w 
Instalovaný výkon; D,15 MW a!.! ci Instalovaný výkon: MW 

"'� ffi 
a Vyn,ba tepla: 379,30 MIM/rok l;l � ili Vyroba elektřiny. MWl/rok 

0 w 
N Spotteba pallv a: 1702,29 MWl/rok Spotteba paliv a: MWl/rok 

c) kombinovaná výroba elektiiny a tepla d) druhy primárního zdroje tepla 

Počet zdrojú: 
Druh OZE 

lnst. výkon tepelný: MW -= !!! 
z C) 
"'"' 

i 
lnst. výkon EE: MW 

·..: w 
::E z 
-W Druh DEZ 

Vyn,ba elekli'iny. MWl/rok f !!l 
>O 
:,: "' 

Spotfeba paliva: MIM/rok ::::, 0 
..: N 

Fosilní zdroje 
Vyroba tepla: MIM/rok 

3. Spotřeba energie: 

Druh spotřeby Pffkon energie Energono&tt.el 

Ztráty ve vl, zdroji, 99,576 MWh/rok 0,0000 MW ze,mipli,n 

Vytápění 231,706 MWh/rok 0,0000 MW Zetmipli,n 

Chlazení 0,000 MWh/rok 0,0000 MW o 

Ohfev teplé vody 16,135 MWh/rok 0,0000 MW zemií pi�, elefdrická energie 

Větrání 0,000 MWh/rok 0,0000 MW o 

Ůprav a vlhkosti 0,000 MWh/rok 0,0000 MW o 

Osvětlení 31.190 MWh/rok 0,0000 MW elekriciá energie 

Technologie 3,018 MWh/rok 0,0000 MW elektrická energie 

CELKEM 282,049 MWh/rok MW 

3. DOPORUCENA VARIANT A NAVRHOVANÝCH OPATRENI 

1. Popis doporučených opatleni: 

Doporučené varianta zahrnuje výměnu zdroje lepla - nahrazeni dvou stévajiclch stacionámich plynových koUú za tepelné čerpadlo 40.8 kW a tfi plynové 
kondenzační koUe 3x65 kW. 

2. Úspory energie a nákladů: 

STÁV.o.JiCÍSTAV NAVRHOVANÝ STAV ÚSPORY 

Oblast spotřeb)< Energie Náklady Energie Náklady Energie Náklady 

MWl/rok tis. Kč MIM/rok �s. Kč MWl/rok tis. Kč 

Vytápěni 231,706 215,0 142,307 131,9 B9,399 B3,2 

Chlazení 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

Ohfev teplé vody 16,135 42,3 12,194 32,0 3,941 10,3 

Větrání 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

Ůprav a v lhkostl 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

Osvětleni 31,190 146,6 31,190 146,6 0,000 0,0 

Technologie 3,018 14,2 3,018 14,2 0,000 0,0 

CELKEM 282,049 41B,1 18B, 709 324,6 93,340 93,5 

Příloha 1 
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PŘÍLOHA 3 

INDIKÁTORY (PARAMETRY) PRO VYHODNOCENÍ A 
MONITOROVÁNÍ PROJEKTU 

Indikátor (Parametr) Jednotka Hodnota

Emise skleníkových plynů před realizací projektu tun / rok 56,240
Emise skleníkových plynů po realizaci projektu tun / rok 35,840
Snížení emisí skleníkových plynů tun / rok 20,400
Snížení emisí skleníkových plynů % 36,27

Spotřeba energie před realizací projektu GJ/rok 892,23
Spotřeba energie po realizaci projektu GJ/rok 556,20
Snížení spotřeby energie GJ/rok 336,030
Snížení spotřeby energie % 37,66
Plocha zateplovaného obvodového pláště na systémové hranici
budovy (vyplývající z EŠOB) m2

Plocha měněných výplní na systémové hranici budovy
(vyplývající z EŠOB) m2

Plocha zateplovaných plochých a šikmých střešních konstrukcí
na systémové hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m2

Plocha zateplovaných konstrukcí k nevytápěným prostorům na
systémové hranici budovy (vyplývající z EŠOB) m2

Plocha zateplovaných podlah na zemině na systémové hranici
budovy (vyplývající z EŠOB) m2

Průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) - Uem,N,rq
(vyplývající z EŠOB) W / (m2. K) 0,54

Průměrný součinitel prostupu tepla (dosažený) – Uem
(vyplývající z EŠOB) W / (m2. K) 0,52

Energeticky vztažná plocha objektu / budovy po realizaci
projektu m2 4630,1

Typ objektu / budovy - ZŠ a MŠ

Nově instalovaný výkon tepelný - OZE (včetně plynových TČ) kWt 40,80

Nově instalovaný výkon tepelný - zdroje na zemní plyn (mimo
plynových TČ)

kWt 195,00

Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu

EKOLOGICKÉ PARAMETRY PROJEKTU

TECHNICKÉ PARAMETRY PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

ZŠ s MŠ Waldorfská, Ostrava
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Nově instalovaný výkon elektrický  (pouze KVET) kWe

Výroba tepla z obnovitelných zdrojů GJ / rok 124,25
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů GJ / rok 0,00
Využití instalovaného výkonu (roční provoz) (bez solárního
fototermického systému)

hod / rok
1823,0 + 381,4 =

2204,4
Využití instalovaného výkonu (roční provoz) solárního
fototermického systému

hod / rok

Využití instalovaného výkonu (roční provoz) kogenerační
jednotky

hod / rok

Účinnost (Sezónní energetická účinnost) % 125,00
Typ zdroje vytápění ve výchozím stavu - plynové kotle
Typ zdroje vytápění v navrhovaném stavu - plyn. TČ + kond. kotle
Typ zdroje pro výrobu elektrické energie -
Výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) m3h-1

Minimální účinnost vzduchotechnické jednotky (suchá účinnost
ZZT bez vlivu kondenzace)

%

Nově instalovaný (špičkový) výkon FV systému kWp

Předpokládaná el. energie z FVS lokálně využitá ke krytí
spotřeby el. energie

kWh

Účinnost fotovoltaických modulů %
Roční úspora energie dosažená realizací dalších opatření
navržených v energetickém posudku

GJ / rok

NPV – čistá současná hodnota tis. Kč -770,775
Reálná doba návratnosti roky 26,3

Vytápění MWh / rok 89,399
Chlazení MWh / rok 0,000
Větrání MWh / rok 0,000
Úprava vlhkosti MWh / rok 0,000
Příprava TV MWh / rok 3,941
Osvětlení MWh / rok 0,000
Technologie MWh / rok 0,000

Elektřina MWh / rok 2,013
SZTE MWh / rok 0,000
ZP MWh / rok 91,327
LTO/TTO MWh / rok 0,000
Uhlí MWh / rok 0,000
OZE MWh / rok 0,000
Ostatní MWh / rok 0,000

EKONOMICKÉ PARAMETRY PROJEKTU

ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PO TECHNICKÝCH CELCÍCH

ÚSPORA CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE PODLE ENERGONOSITELŮ

 





Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby 

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo 

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník 

Adresa 

Budova pro vzdělávání 

ulice Na Mlýnici 611/36, 702 00 Moravská Ostrava a 

Přívoz (713767], č. kat. 565 

ZŠ s MŠ Waldorfská, Ostrava 

Statutární město Ostrava - Městský obvod Moravská 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 

Telefon/E-mail 

Charakteristika budovy 

Objem budovy V- vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 18969,8 m3 

atiky a základy 

Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných kontrukcí ohraničujících 6085,8 m2 

objem budovy 

Objemový faktor tvaru budovy A I V 0,32 m2/m3 

Typ budovy ostatní 

Převažující vnitřní teplota v otopném období 8;m 20,0 ·c 

Venkovní návrhová teplota v zimním období 80 -15,o ·c

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí 

Ochlazovaná konstrukce Plocha Součinitel Požadovaný Činitel Měrná ztráta 
(činitel) (doporučený) teplotní konstrukce 

prostupu tepla součinitel redukce prostupem tepla 
U; prostupu tepla 

A- (H'k·'k + Fxj) UN (4ecl b; HTi = A; . U; . b;
[m2] [W/(m2 ·K)] [W/(m ·K)] [-] [W/K] 

--------- ZÓNA č. 1: učebny a kabinety 

Střecha 400,5 0,761 0,24 : ( O, 16 ) 1,00 304,8 

Dveře 2,2 3,000 1,70 : ( 1,20 ) 1,00 6,5 
' 

Okna jednoskla 0,8 6,500 1,50 :( 
' 

1,20 ) 1,00 5,5 

Stěna CP 600 + TI 34,1 0,354 0,30 : ( 0,25 ) 1,00 12,1 

Stěna CP 600 k ext 580,8 1,089 0,30 :( 0,25 ) 1,00 632,4 

Stěna CP 450 + TI 730,0 0,373 0,30 : ( 0,25 ) 1,00 272,3 

Stěna CP 450 k ext 129,7 1,349 0,30 :( 0,25 ) 1,00 174,9 

Podlaha na zemině 182,8 3,521 0,45 :( 0,30 ) 0,13 84,6 

Stěna CP 750 k zem 20,8 0,947 0,45 : ( 0,30 ) 0,49 9,7 

Strop 459,2 0,909 0,30 : ( 0,20 ) 0,83 346,5 

Okna zdvojená 522,6 2,400 1,50 ! ( 1,20 ) 1,00 1 254,2 

Tepelné vazby :( 0,02 ) 306,3 

---------- ZÓNA č. 2: chodby toalety tělocvična 

(pokračování) 











Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby 

Adresa (místo, ulice, čislo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo 

Provozovatel, popř. budoucl provozovatel 

Budova pro vzdělávání 

ulice Na Mlýnici 611 /36, 702 00 Moravská Ostrava a 

Prlvoz (713767], č. kat. 565 

ZŠ s MŠ Waldorfská, Ostrava 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník Statutární město Ostrava - Městský obvod Moravská 

Adresa náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 

Telefon/E-mail 

Charakteristika budovy 

Objem budovy V- vnějšl objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 18969,8 m3 
atiky a základy 
Celková plocha A - součet vnějšlch ploch ochlazovaných kontrukci ohraničujících 6085,8 m2 
objem budovy 
Objemový faktor tvaru budovy A I V 0,32 m2/m3 

Typ budovy ostatní 

Převažující vnitřní teplota v otopném období 8;m 20,0 ·c 
Venkovní návrhová teplota v zimním období 8

8 
-15,o ·c 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí 

Ochlazovaná konstrukce Plocha Součinitel Požadovaný Činitel Měrná ztráta 
(činitel) (doporučený) teplotní konstrukce 

prostupu tepla součinitel redukce prostupem tepla 
prostupu tepla 

(LIJJ1rl1< + LXi) UN (U ) b; Hn = A; . U; . b; 
[ml!] [W/(m2·K)] [W/(m2'-i<)J [-] [W/K] 

-------- ZÓNA č. 1: učebny a kabinety 

Střecha 400,5 0,138 0,24 : ( 0,16 ) 1,00 55,3 

Dveře 2,2 1,200 1,70 ; ( 1,20 ) 1,00 2,6 

1,00 6,8 Stěna CP 600 + TI 34,1 0,199 0,30 : ( 0,25 
' 

Stěna CP 600 k ext 580,8 1,089 
'

0,30 :( 0,25 ) 1,00 632,4 

Stěna CP 450 + TI 730,0 0,206 0,30 :( 0,25 ) 1,00 150,4 

Stěna CP 450 k ext 129,7 1,349 0,30 : ( 0,25 ) 1,00 174,9 

Podlaha na zemině 182,8 3,521 0,45 :c 0,30 ) 0,13 84,6 

Stěna CP 750 k zem 20,8 0,947 0,45 :< 0,30 0,49 9,7 

Strop 459,2 0,108 
'

0,30 : ( 0,20 ) 0,83 41,2 

Okna nová 523,4 0,900 1,50 i( 1,20 ) 1,00 471,1 

Tepelné vazby :c 0,02 ) 61,3 

--------- ZÓNA č. 2: chodby toalety tělocvična 

Střecha 238,5 0,138 0,24 i ( O, 16 ) 1,00 32,9 

(pokračování} 
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