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1 UCEL ZPRACOVANI ENERGETICKEHO POSUDKU

Uéel energetického posudku podle §9a zakona 406/2000 Sb.

Energetické posouzeni (EP) je zpracovano pro téel Zadosti o podporu z Operaéniho
programu Zivotni prostfedi 2014 — 2020 (OPZP).

U&elem zpracovani (EP) je posouzeni navrZzenych opatfeni ke snizeni energetickych
spotieb na vytapéni, pfipravu teplé vody a spotfeby elektrické energie, pficems2
vychozim stavem je budouci stav po zatepleni objektu, pfi¢emz toto zatepleni neni
soucasti zadosti o dotace.
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2 IDENTIFIKACNI UDAJE

2.1 VLASTNiIK PREDMETU ENERGETICKEHO POSUDKU

Nazev / obchodni firma:

Statutarni mésto Ostrava

Adresa:

ProkeSovo namésti 8

IC:

00845451

2.2 PREDMET ENERGETICKEHO POSUDKU

Nazev predmétu EP:

Z8 s MS Waldorfska, Ostrava

Adresa: Ulice na Mlynici 611/36, 702 00 Moravska Ostrava a Pfivoz
Katastralni tzemi: Privoz
Misto stavby: parc. ¢. 565

Typ objektu:

Budova pro vzdélani

2.3 ZPRACOVATELE ENERGETICKEHO POSUDKU

Zhotovitel: Ing. Martin Juracek

Cislo opravnéni 0976

v seznamu energetickych specialistll dle 406/2000 Sb.
Spoluprace: Ing. Jifi Reitknecht

BRES spol. s r. 0., Namésti Republiky 336/1, 614 00, Brno
Datum: 8.8.2018
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3 PODKLADY

V8echny Udaje uvedené vtomto energetickém posudku byly ziskany z nasledujici
dokumentace:

Projektové podklady

Projektova dokumentace k zatepleni objektu — Ing. arch. Adaméik | 05/2018
Miroslav

Projekt Vyména plynovych kotl(i (BRES spol. s r.0.) 07/2018
Obecné informace o objektu a provozu 2017
Ugetni doklady k dodanym energiim 2015-2017
Vlastni prohlidka objektu a fotodokumentace 09/2017
Prukaz energetické naro¢nosti budovy — Ing. Ondfej Guni$ 04/2017

Pravidla pro Zadatele a pfijemce podpory v Operaénim programu | 20. 7. 2018
Zivotni prostfedi 2014 — 2020

Metodicky navod pro spinéni poZadavku na zavedeni

energetického managementu v prioritni ose 5 OPZP 2014 — 2020

Souvisejici legislativa

zak. €. 406/2000 Sb. o hospodareni energii
¢

vyhl.
vyhl. €. 118/2013 Sb. o energetickych specialistech

. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku

zak. €. 183/2006 Sb. 0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

zak. €. 458/2000 Sb. energeticky zakon

Souvisejici CSN

CSN 73 0540 — 1-4 Tepelna ochrana budov

CSN EN ISO 13789 Tepelné chovani budov - Mérné tepelné toky prostupem
tepla a vétranim

CSN EN ISO 13370 Tepelné chovani budov — Pfenos tepla zeminou

TNI 73 0331 Energetickda naroénost budov — Typické hodnoty pro
vypocet
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3.1 POPIS STAVAJICIHO STAVU PREDMETU ENERGETICKEHO
POSUDKU

3.1.1 Zakladni udaje o predmétu energetického posudku

3.1.1.1 Charakteristika a popis hlavnich c¢innosti predmétu energetického
posudku

Pfedmétem energetického posudku je ZS s MS Waldorfska, Ostrava,
nachazejici se na ulici Na Mlynici 611/36. Budova ma tfi nadzemni
podlazi, ve kterych jsou uebny, kabinety, chodby a toalety, jedno
podzemni podlazi, kde jsou Satny, kotelna, chodby se sklady a dilny. Nad
tietim podlazim €elni budovy je z Easti nevytapéna plda.

3.1.1.2 Charakteristiku béZného provozniho vyuZiti predmétu energetického
posudku v poslednich tfech letech (provozni hodiny, mira vyuZiti,
obsazenost). Informace o pripadnych Zadatelem planovanych zménach
ve vyuZiti pfedmétu energetického posudku ¢i v mire jeho vyuZiti

Jedna se o budovu zakladni Skoly s béZnym provozem. Vyuka probiha
v pracovnich dnech v dopolednich, pfipadné odpolednich hodinach.

Budova je pIné wvyuzZitd. Za posledni tfi hodnocené roky nedoslo
k vyznamnym zménam provozu. Po realizaci opatfeni bude stale objekt
vyuZivan dosavadnim zpusobem.

3.1.1.3 Vyhodnoceni urovné stavajiciho zpusobu zajisténi energetického
managementu v souladu s ,Metodickym navodem pro splnéni
poZadavku na zavedeni energetického managementu“ uverfejnénym na
www.opzp.cz

Stavajici zpusob zajisténi energetického managementu

Jak je provadéna kontrola provozu, méfeni Tyto &innosti jsou zaji§tény vlastnim povérenym
spotieby, regulace energetikem

Jak_ pla'_movité jso'u provédér)a opatfeni, ktera Vyhodnoceni potencialu Uspor je analyzovano
maji vliv na spotfebu energie energetikem a jejich provadéni na zakladé

vnitfnich predpist

Jak jsou organizovany €innosti, definovany Je uré€en pfislusny energetik, pracovnici jsou
odpovédnosti, Skoleni pracovnici gkoleni na urovni vlastni &innosti a vztahu
k usporam energii

Jak je provadéno vyhodnoceni spotfeby Mésiéni odecty spotfeb energii, vSe zajisténo
energie, kontrola, naprava nedostatkd energetikem
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3.1.1.4 Popis stavebni reseni objektu zaméreny na obadlku budovy a jeji tepelné
izolaéni vlastnosti, véetné hodnoceni soucinitelt prostupu dle CSN

730540-2:2011
POPIS OBJEKTU

Jedna se o budovu ZS a MS. Fasadu tvofi cihelné zdivo 450 az 750 mm, okna jsou
zdvojena drevéna, v télocvicné luxfery, v suterénu okna s jednoduchym zasklenim.
Horizontalni konstrukce nejsou podrobné znamy, nebyly provedeny sondy.

FOTODOKUMENTACE

Rozvody tepla _
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Zasobniky TV — na plyn / elektrické Leteck)"l snimek budovy (mapy.cz)
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STAVEBNi KONSTRUKCE

Vypis skladeb konstrukci na systémové hranici obalky budovy:

Stény:
Nazev konstrukce: Sténa CP 750 k ext. F1
Skladba konstrukce
d
c. Nazev vrstvy A A ehy
W/(m.K) W/(m.K) mm
Omitka vnitrni 0,870 - 20
2 Zdivo z cihel plnych péalenych 0,780 - 750
Soucinitel prostupu tepla U 0,916 W/i(m2K)
Nazev konstrukce: Sténa CP 750 k zem F2
Skladba konstrukce
d
é. Nazev vrstvy 4 4 ok
W/(m.K) W/(m.K) mm
Omitka vnitini 0,870 - 20
2 Zdivo z cihel plnych palenych 0,780 - 750
Soucéinitel prostupu tepla U 0,947 W/(m2K)
Nazev konstrukce: Sténa CP 600 + TI F3
Skladba konstrukce
A A d
¢. Nazev vrstvy chy
W/(m.K) W/(m.K) mm
Omitka vnitini 0,870 - 20
Zdivo z cihel pinych palenych 0,780 - 600
3 Tepelna izolace 0,043 - 100
Soucdinitel prostupu tepla U 0,354 W/(m2K)
Nazev konstrukce: Sténa CP 600 k ext F4
Skladba konstrukce
&. Nazev vrstvy 4 A eiy a
W/(m.K) W/(m.K) mm
1 Omitka vnitfni 0,870 - 20
2 Zdivo z cihel pinych palenych 0,780 - 600
Sougéinitel prostupu tepla §] 1,089 W/imZ2K)
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Nazev konstrukce: Sténa CP 600 k zem

F5

Skladba konstrukce

é. Nazev vrstvy 4 A ey d
W/(m.K) W/(m.K) mm
Omitka vnitini 0,870 - 20
2 Zdivo z cihel pinych palenych 0,780 - 600
Soucinitel prostupu tepla U 1,134 Wi(m3K)
Nazev konstrukce: Sténa CP 450 + TI Fé
Skladba konstrukce
é. Nazev vrstvy 4 A el d
W/(m.K) W/(m.K) mm
Omitka vnitfni 0,870 - 20
2 Zdivo z cihel plnych palenych 0,780 - 450
3 Tepelnd izolace 0,043 - 100
Soutéinitel prostupu tepla U 0,373 W/i(mZ2K)
Nazev konstrukce: Sténa CP 450 k ext F7
Skladba konstrukce
é. Nazov vrstvy 4 A eky g
W/(m.K) W/(m.K) mm
Omitka vnitfni 0,870 - 20
2 Zdivo z cihel pinych palenych 0,780 - 450
Souéinitel prostupu tepla U 1,349 Wim2K)
Podlaha:
Nazev konstrukce: Podlaha na zeminé P1
Skladba konstrukce
é. Nazev vrstvy 4 A ehy a
W/(m.K) W/(m.K) mm
1 Betonova mazanina 1,050 - 120
Soutinitel prostupu tepla U 3,084 WimZ2K)
Strop a stfecha:
Hodnoty pro strop a stfechu byly pfevzaty z predlozeného PENB zr. 2017
Nazev konstrukce: Strop S1
Skladba konstrukce
é. Nazev vrstvy 4 A ek g
W/(m.K) W/(m.K) mm
1 Neznama skladba stropu 0,311 - 300
Souéinitel prostupu tepla U 0,909 Wi(mZ2K)
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Nazev konstrukce: Stfecha S2
Skladba konstrukce
d
é. Nizev vrstvy A A ety
W/(m.K) W/(m.K) mm
1 Neznamd skladba strechy 0,237 - 300
Souginitel prostupu tepla 0] 0,761 W/i(m2K)
Otvorove vyplné:
Okna, dvefe V1-V5
¢. Nazev material ramu Aw Uv
(] WI(m?.K)
V1 Okna zdvojena dievo 730,3 2,400
V2 Luxfery bez ramu 16,7 3,000
V3 Dveie dfevo 24,0 3,000
V4 Okna jednoskla kov 43,1 6,500
\"£) Dvefe plechové kov 3.1 6,500
Celkova plocha vyplni otvora A 8171 m?2
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Posouzeni ochlazovanych konstrukci dle CSN 73 0540-2:2011

BRES spol.sr. 0

Ochlazovana konstrukce Plocha Soudinitel Pozadovany Cinitel Mérna ztrata
(Ginitel) (doporuceny) teplotni konstrukce
prostupu tepla soucinitel redukce | prostupem tepia
U, prostupu tepla

A, (Z¥,h * 2x) Uy (U, b, H,=A .U.b,

[m?] Wim?-K)] W/(m?K)] (-] [WIK]
---------- ZONA &. 1: uéebny a kabinety
Strecha 400,5 0,761 0,24 :( 0.16 )| 1,00 3048
Duere 22 3,000 170 {( 120 )| 100 6,5
Okna jednoskla 0.8 6,500 150 {( 1,20 )| 1.00 55
Sténa CP 600 + TI 341 0,354 030 ( 025 )| 1.00 12,1
Sténa CP 600 k ext 580.8 1,089 030 {( 025 )| 100 6324
Sténa CP 450 + Ti 7300 0373 030 {( 025 )| 100 2723
Sténa CP 450 k ext 129,7 1,349 0,30 ( 025 )| 100 174.9
Podlaha na zeminé 1828 3,521 045 {( 030 )| 0.3 84,6
Sténa CP 750 k zem 20,8 0,947 045 ( 0,30 )| 049 9.7
Strop 4592 0,908 0,30 ir( 0,20 )| 083 346,5
Okna zdvojend 5226 2,400 150 i( 120 )| 1.0 1254,2
Tepelné vazby :( 0,02 ) 306,3
---------- ZONA é. 2: chodby toalety télocviéna
Stfecha 2385 0,761 024 ( 016 )| 1.00 181.5
Dvere 21,8 3,000 1,70 ;( 1,20 ) 1,00 65,5
Sté&na CP 600 + TI 26,0 0.354 030 (0,25 )| 1.00 9,2
Sténa CP 600 k ext 38,3 1,089 030 {( 025)| 100 417
Sténa CP 450 + TI 4671 0,373 0,30 ( 0,25 )| 1,00 1742
Podlaha na zeminé 2818 3,521 0,45 ( 0,30 )| 0,05 45,4
Sténa CP 750 k zem 9,6 0,947 045 ( 030 )| 048 4.5
Strop 198,9 0,909 0,30 E( 025 )| 083 160,0
Luxfery 16,7 3,000 150 ( 120 )| 1,00 50,0
Sténa CP 750 k ext. 1227 0,916 0,30 (025)] 100 124
Okna zdvojena 2077 2,400 1,50 E( 1,20 )| 1,00 498,5
Tepelné vazby ( 0,02 ) 162,9
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--------- ZONA ¢&. 3: suterén

Dvefe 3,1 6,500 1,70 ;’( 1,20 )| 1,00 19,9
Okna jednoskia 42,3 6.500 150 {( 120 )| 1.00 2746
Sténa CP 600 k ext 46,8 1,089 0,30 :E( 0.25 ) 1,00 51,0
Eaiaia naleRE 8324 3,521 045 i( 0,30 )| 013 389,5
Sténa CP 750 k zem 287,1 0,047 045 {( 030 )| 049 133,2
Sténa CP 750 k ext. 1203 0,916 0,30 E( 0,25 ) 1,00 110,2
Sténa CP 600 k zem 61,5 1,134 045 {( 030 )| 049 34,2
Tepelné vazby E( 0,02 ) 139,3
Celkem 6 085,8 6 057,3

Zavér posouzeni: konstrukce nespliiuji poZadavky na souginitele prostupu tepla
podle CSN 73 0540-2.

Stanoveni prostupu tepla obalky budovy

Mérna ztrata prostupem tepla H; W/IK 6 057,3
Primérny soudinitel prostupu tepla U,,, = H;/ A Wi(m%-K) 1,00

vazenym prumérem z pozadavku na diléi zony budovy
V)'échozi poZadavek na prﬂme",rny soudinitel proostupu tepla podle &I. 5.3.4 Wi(m?-K) 045
v CSN 730540-2 pro rozmezi 8, od 18 do 22 °C U,y 5
Doporuceny souéinitel prostupu tepla Uy, e W/(m?2K) 0,41
PoZadovany soutinitel prostupu tepla U, Wi(m?2-K) 0,54

Zavér: poZadavek na stavebné energetickou vlastnost budovy neni spinén.

3.1.1.5 Popis technického zafizeni a energetickych systému budovy (vytapéni,
pripravy teplé vody, osvétleni, vzduchotechnika, vihéeni a odvihéovani)
véetné uvedeni zakladnich technickych parametru (napf. prumérna
sezonni ucinnost zdroje a otopné soustavy, systému pripravy teplé
vody, apod.) vstupujicich do vypoétu.

VYTAPEN:I:
Zdrojem tepla na vytapéni feSeného objektu je plynova kotelna se dvéma plynovymi

kotli Ferromat GBFN3-152 o jmenovitém vykonu 2x150 kW. Celkovy vykon kotelny je
300 kW. Otopnymi plochami jsou Zebrova télesa.

PRIPRAVA TEPLE VODY:

Tepla voda je pfipravovana nepfimotopnym ohfivaéem teplé vody o objemu 300 litrt,
napojeny na dvojici kotll, ob&h je =zajistén cirkulaci, a dale elektrickymi
zasobnikovymi ohfivaci o objemech 160 litr(.

VZDUCHOTECHNIKA:
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Vetrani objektu je zajisténo infiltraci a oteviranim oken. V objektu neni instalovano
mechanické vétrani mistnosti ani chlazeni.
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3.1.1.6 ZjednodusSené
jednotlivych teplotnich a provoznich (napfr. ¢arové schéma) zoén
uvazovanych v energetickém hodnoceni objektu a jejich struény popis.

schématické

vyznaceni

@ Copyright BRES spol. sr. 0

rozdéleni

objektu do

Rozdéleni na teplotni zény

Zény Teplota Vytapéni Chlazeni Vétrani Uprava vihkosti Tepla voda Osvétleni
Ucebny, kabinety 20°C X X X
Chodby, toalety, 15°C X X X
télocvicna

Suterén 15°C X X
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3.1.2 Udaje o energetickych vstupech

Zemni plyn

© Copyright BRES spol.sr. o

Zemni plyn je doddvan do pomoci jednoho odbé&rného mista. Uvedené spotieby

zahrnuji vytapéni objektu a €ast ohfevu teplé vody pro celou zakladni §kolu.

Elektricka energie

Elektricka energie je do budovy dodavana prostfednictvim jednoho odbé&rného mista.

Spotieba elektrické energie je uvedena pro celou zakladni $kolu.

Udaje za pfedchazejici 3 roky véetné primérnych hodnot, které se ziskaji z u€etnich

dokladd poskytnutych zadavatelem energetického posudku.

Pro rok: kalenda¥#ni rok 2015
Vihi t Jednotkov a
yvrev?os Prepocet mnoZstvi energie cena Ro¢ni naklady
(prepocet) e e .
i L (ro€&ni pramér)
Energonositel Jednotka MnoZstvi
KE bez . .
GJ/Jednotku GJ MWh DPH/MWh tis. Ké bez DPH
Elektricka energie MWh 29,241 3,60 105,27 29,241 6 097,94 178 310,00
Zemniplyn MWh 464,562 34,05 1672,42 464,562 1175,78 546 225,00
Celkem vstupy paliv a energie 1777,69 493,80 724 535,00
Zména stavu zasob paliv (inventarizace skladu)
Celkem spotreba paliv a energie 1777,69 493,80 724 535,00
Pro rok: kalendaini rok 2016
Vyhi t Jednotkov a
y, rev?os Prepocet mnoZstvi energie cena Roéni naklady
(prepocet) o S
. S (ro¢ni prameér)
Energonositel Jednotka MnoZstvi
K¢ bez . N
GdJ/Jednotku GJ MWh DPH/MWh tis. KE bez DPH
Hektricka energie MWh 35,958 3,60 129,45 35,958 3618,28 130 106,00
Zemni plyn MWh 472,028 34,05 1 699,30 472,028 832,30 392 870,00
Celkem vstupy paliv a energie 1 828,75 507,99 622 976,00
Zména stavu zasob paliv (inventarizace skladu)
Celkem spotfeba paliv a energie 1 828,75 507,99 522 976,00

17/ 38




© Copyright BRES spol. s r. o.

Pro rok: kalendarni rok 2017
Vi hi t Jednotkov a
y'rev"nos Prepodet mnozZstvi energie cena Rocéni naklady
(pfepocet) = =
: . r (ro€ni primér)
Energonositel Jednotka MnoZstv i
K& bez . .
GJ/Jednotku GJ MWh DPH/MWh tis, K& bez DPH
Hektricka energie MWh 27,866 3,60 100,32 27,866 4 382,04 122 110,00
Zemni piyn Mwh 460,215 34,05 1 656,77 460,215 742,96 341 923,00
Celkem vstupy paliv a energie 1 757,09 488,08 464 033,00
Zména stavu zasob paliv (inventarizace skladu)
Celkem spotfeba paliv a energie 1 757,09 488,08 464 033,00

Pro rok: primérné hodnoty souhrn za pfedchozi tfileté obdobi
Tond i Jednotkov a
y'revvnos Prepodet mnoZstvi energie cena Rocni naklady
(pfepocet) S I
i on {rocni pramér)
Energonositel Jednotka MnoZstv i
GJ1Jednatk G MWh KEbez | K& bez DPH
edanotku DPH/MWh Is. KC bez
Hektricka energie MAh 31,022 3,60 111,678 31,022 4 699,421 145 783,884
Zemni plyn MWh 465,602 34,05 1676,165 465,602 917,017 426 964,607
Celkem vstupy paliv a energie 1787,84 496,62 5§72 748,49
Zména stavu zasob paliv (inventarizace skladu)
Celkem spotfeba paliv a energie 1787,84 496,62 672 748,49
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3.1.3 Udaje o vlastnich zdrojich energie

Nasledujici tabulky obsahuji zakladni ukazatele vlastnich energetickych zdrojli a
ro¢ni bilanci vyroby energie z vlastnich zdroju véetné vyhodnoceni G¢innosti uZiti
energie ve zdrojich.

Plynové kotle

Ro¢€ni bilance vyroby s vilastniho zdroje energie

Roéni bilance vyroby

F. Nézev ukazatele Jednotka Hodnota
1 Instalovany elektricky vykon celkem MW o

2 Instalovany tepelny vykon celkem MW 0,150
3 Vyroba elektfiny MWh —

4 Prodej elektfiny MWh -

5 Vlastni techn. spotieba elektfiny na vyrobu elektfiny MWh m—

6 Spotifeba energie v palivu na vyrobu elektfiny GJir —-

7 Vyroba tepla GJiIr 1 340,93
8 Dodavka tepla GJir 1 340,93
9 Prodej tepla GJir 0

10 Vlastni techn. spotfeba tepla na vyrobu tepla GJir 0

11 Spotfeba energie v palivu na vyrobu tepla GJir 1676,17
12 Spotieba energie v palivu celkem GJir 1676,17

Zakladni technické ukazatele vlastniho zdroje energie

Zakladni provozni ukazatele

i Nazev ukazatele Jednotka Hodnota
1 Roé&ni celkova ucinnost zdroje % 80%

2 Roé&ni Geinnost vyroby elektrické energie % -

3 Roéni ucinnost vyroby tepla % 80%

4 Spotreba energie v palivu na vyrobu elektriny GJ/MWh ==

5 Spotieba energie v palivu na vyrobu tepla GJ 1676,17
6 Roéni vyuziti instalovaného elektrického vykonu hod —

7 Rocni vyuziti instalovaného tepelného vykonu hod 2 483
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Elektrické zasobnikové ohfivade TV

Ro¢ni bilance vyroby s viastniho zdroje energie

Roéni bilance vyroby

F. Nazev ukazatele Jednotka Hodnota
16 Instalovany elektricky vykon celkem MW -—
17 Instalovany tepelny vykon celkemn MW 0,004
18 Vyroba elektfiny MWwh e
19 Prodej elektfiny MWh -
20 Vlastni techn. spotfeba elektfiny na vyrobu elektfiny Mwh -
21 Spotieba energie v palivu na vyrobu elektfiny GJir -
22 Vyroba tepla GJrr 24,55
23 Dodavka tepla GJir 24,55
24 Prodej tepla GJir 0
25 Vlastni techn. spotieba tepla na vyrobu tepla GJir 0
26 Spotieba energie v palivu na vyrobu tepla GJir 26,12
27 Spotfeba energie v palivu celkem GJ/r 26,12

Zakladni technické ukazatele viastniho zdroje energie

Zakladni provozni ukazatele

f. Nazev ukazatele Jednotka Hodnota
9 Roéni celkova Gcinnost zdroje % 94%
10 Rocéni uc¢innost vyroby elektrické energie % —

11 Roéni G¢innost vyroby tepla % 94%
12 Spotieba energie v palivu na vyrobu elektfiny GJ/MWh i
13 Spotieba energie v palivu na vyrobu tepla GJ 26,12
14 Roéni vyuziti instalovaného elektrického vykonu hod e
15 Roéni vyuziti instalovaného tepelného vykonu hod 1 550
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3.2 VYHODNOCENI VYCHOZIHO STAVU

3.2.1 Popis vychoziho stavu

Vychozi stav pro UCely dotace bude uvaZovat s budoucim Castecnym zateplenim
objektu.

Zatepleni objektu bude realizovano z vlastnich zdrojli. V rdmci tohoto zpracovani
dotace bude vyména stavajiciho zdroje tepla.

Vychozim stavem je tedy stav objektu po zatepleni. Popis zatepleni a hodnoceni
obalky budovy bude uvedeno v nasledujicich kapitolach.

3.2.2 Zatepleni obalky budovy

3.2.2.1 Popis
V8echna okna a dvefe v objektu budou vyménéna za nova plastova s dezénem
svétlého dfeva. Vyjimku tvofi pouze sklobetonova okna v télocviéné.

Nova tepelné izolaéni okna Uw = 0,90 W/(m2K) a lepsi ( tepelné izol. viastnosti)
Nové tepelné izolaéni dvefe Ud = 1,20 W/(m2K) a lepsi ( tepelné izol. vlastnosti)

Pristavby (nové boéni trakty Skoly) budou zatepleny tak, aby splfiovaly doporucené
hodnoty dle CSN 73 0540-2/2011. Zatepleni obvodovych stén bude pouze u
pfistaveb a boénich €asti dvora. Divodem je vysoka architektonicka hodnota staré
casti Skoly, kde je rezné zdivo a to &lenité s oblouky v kombinaci s omitkou.

Pristavby Skoly budou zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem ETICS
s tloustkou tepelné izolace EPS 70F - 180 mm.

Plocha stfecha bude zateplena polystyrenem EPS 100 v tloustce 2x 130 mm, tj.
celkem 260 mm.

Podlaha pldy bude zateplena mineraini vatou tl. 400 mm.
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3.2.2.2 Vypis skladeb konstrukci
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Zde jsou uvedeny konstrukce, které budou ménény. Ménéné prvky jsou oznadeny

cervené.
Nazev konstrukce: Sténa CP 600 + TI F3
Skladba konstrukce
A y) d
é. Nizev vrstvy ek
W/(m.K) W/(m.K) mm
Omitka vnitini 0,870 - 20
2 Zdivo z cihel plnych péalenych 0,780 - 600
3 ETICSEPS 70 F 0,039 - 180
Souéinitel prostupu tepla U 0,199 W/(m3iK)
Nazev konstrukce: Sténa CP 450 + Ti F6
Skladba konstrukce
é. Nazev vrstvy A A ey d
Wi(m.K) W/(m.K) mm
Omitka vnitfni 0,870 - 20
Zdivo z cihel plnych palenych 0,780 - 450
ETICS EPS 70 F 0,039 - 180
Souginitel prostupu tepla U 0,206 W/(mZ2K)
Nazev konstrukce: Strop S1
Skladba konstrukce
& Nazev vrstvy 4 A eiy N
W/(m.K) Wi(m.K) mm
Neznama skladba stropu 0,311 - 300
2 Mineraini vina 0,039 - 400
Soucinitel prostupu tepla U 0,108 Wi(m2iK)
Nézev konstrukce: Stfecha S2
Skladba konstrukce
¢. Nazev vrstvy A A ehy d
WI(m.K) W/(m.K) mm
Neznama skladba strechy 0,237 - 300
2 Tepelna izolace EPS 100 0,037 - 260
3 Asfaltové pasy 0,210 2
Souéinitel prostupu tepla U 0,138 W/(m2K)
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Okna, dvefe V1 -V5
& Nazev material ramu Aw Uu
[m?] Wi(mP.K)
\l Okna nova plast 735,0 0,900
V2 Luxfery bez ramu 12,0 3,000
V3 Dvefe nove plast 24,0 1,200
V4 Okna nova plast 43,1 0,900
V5 Dvefe nové plast 3.1 1,200
Celkova plocha vypini otvoru A 8171 m?

3.2.2.3 Vyhodnoceni obalky budovy vychoziho stavu

Posouzeni ochlazovanych konstrukci obalky budovy vychoziho stavu dle CSN 73

0540.
Ochlazovana konstrukce Plocha Soucinitel Pozadovany Cinitel Méma ztrata
(Cinitel) (doporuceny) teplotni konstrukce
prostupu tepla soucinitel redukce prostupem tepla
) prostupu tepla

A (EW, + Zx) Uy (Uye) b, Hi=A. U.b

[m] [Wi(m?-K)] Wim?K) [] K]
--------- ZONA &. 1: uéebny a kabinety
Stfecha 4005 0,138 0,24 .( 0,16 1,00 55,3
Dvere 2,2 1,200 1,70 I (120 1,00 2,6
Sténa CP 600 + Tl 341 0,199 0,30 (025 1,00 6.8
Sténa CP 600 k ext 5808 1,089 0,30 ( 0,25 1,00 632,4
Sténa CP 450 + TI 730,0 0.206 030 {( 025 )| 100 150,4
Sténa CP 450 k ext 12,7 1,349 030 (025 ) 100 1749
Podlaha na zeminé 182.8 3,521 0,45 ( 0,30 013 84.6
Sténa CP 750 k zem 20,8 0,947 0.45 ( 030 0.49 9.7
Strop 459,2 0,108 0,30 :( 0,20 0,83 412
Okna nova 5234 0,900 1,50 Ti( 1,20 1,00 4711
Tepelné vazby ;( 0,02 61,3
--------- ZONA &. 2: chodby toalety télocvitna
Stfecha 238,5 0,138 0,24 :( 0,16 1,00 32,9
Dvefe 21,8 1,200 1,70 1( 120 1,00 262
Sténa CP 600 + Tl 26,0 0,199 0,30 : (025 1,00 5,2
Sténa CP 600 k ext 383 1,089 030 {( 025 )| 1.00 417
Sténa CP 450 + TI 4671 0,206 0,30 ( 0,25 1,00 96,2
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Podlaha na zeming 2818 3,521 0,45 ( 0,30 )| 005 454
Sténa CP 750 k zem 9,6 0,947 0,45 ( 0,30 )| 049 4,5
Strop 198.9 0,108 0,30 ( 020 )| 083 17.8
Luxfery 12,0 3,000 1,50 ( 120 )| 100 360
Sténa CP 750 k ext. 122,7 0,916 0,30 ( 0,25 ) 100 1124
Okna nova 2124 0,900 150 [( 120 )| 100 191,
Tepelné vazby ( 0,02 ) 32,6
--------- ZONA &. 3: suterén
Okna jednoskia a7 0,900 150 (120 )| 100 42
Sténa CP 600 k ext 46,8 1,089 0,30 ( 025 ) 100 51,0
Podlaha na zeminé 8324 3,521 0,45 ( 030 )| 013 389,5
Sté&na CP 750 k zem 287,1 0,947 0,45 (030 ) 049 1332
Sténa CP 750 k ext. 1203 0,916 0,30 (020 ) 100 110,2
Sténa CP 600 k zem 61,5 1,134 0.45 (030 ) 049 34,2
Okna nova a7, 0,900 150 [( 120 )] 100 138
Dvefe nove 31 1,200 170 {( 120 )] 1.0 37
Tepelné vazby il ( 002) 69,7
Celkem 6 085,8 3161,5
Stanoveni prostupu tepla obalky budovy
Mérna ztrata prostupem tepla Hy WIK 3161,5
Prumérny souéinitel prostupu tepla U,,, = Hy/ A W/(m?-K) 0,52
Pozadavek CSN 730540-2 byl stanoven vazenym prumérem 2 pozadavku na diléi zony budovy
Vychozi poZadavek na prﬂmérny soucinitel proostupu tepla podle ¢l. 5.3.4 Wi(m?K) 045
v CSN 730540-2 pro rozmezi ,,, od 18 do 22 °C U,y »
Doporuceny soucinitel prostupu tepla Uy, rec Wi(m? K) 0,41
Pozadovany soucinitel prostupu tepla U“_":. N Wi(m?:K) 0,54

zavér: PoZadavek na soucinitel prostupu tepla je spinén.

3.2.3 Energeticka bilance vychoziho stavu

Odpovida energetické bilanci primérné stavu objektu po jeho zatepleni.

3.2.4 Popis uprav hodnoceni stavajiciho stavu na vychozi stav

Upravy stavajiciho stavu na vychozi stav spo&ivaji ve zménach na obalce budovy
(Castecné zatepleni a vyména oken a dvefi). Provoz objektu a technické systémy
jsou ve shodé se stavajicim stavem pred zateplenim objektu.
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3.2.5 Vychozi rocni energeticka bilance

Vychozim stavem je stav po zatepleni obalky budovy.

VYCHOZI STAV
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Od této kapitoly je uveden vychozi stav, ktery se nasledné porovnava s navrhovanym
stavem. Je-li v tabulkach uveden "stavajici" stav, jedna se o stav vychozi.

. Energie Naklady
f. Ukazatel - -
GJ MWh tis. K&
1 Vstupy paliv a energie 1015,38 282,049 418,10
z toho:
Elektricka energie 151,06 41,962 197,22
Zemni plyn 864,31 240,087 220,88
2 Zmeéna zasob paliv (inventarizace sdadu) 0,00 0,000 0,00
3 Spotfeba paliv a energie celkem (f.1+f.2) 1015,38 282,049 418,10
4 Prodej energie cizim 0,00 0,000 0,00
5 Spotfeba paliv a energie v pfedmétu auditu (f.3-F.4) 1015,38 282,049 418,10
6 Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie (z F.5) 358,47 99,576 103,04
7 Spotieba energie na vytapéni 834,14 231,706 215,01
8 Spotfeba energie na chlazeni 0,00 0,000 0,00
9 Spotfeba energie na pfipravu teplé vody 58,09 16,135 42,31
10 Spotfeba energie na vétrani 0,00 0,000 0,00
11 Spotfeba energie na Gpravu vihkosti 0,00 0,000 0,00
12 Spotfeba energie na osvétleni 112,28 31,180 146,59
13 Spotfeba energie na technologické a ostatni procesy 10,86 3,018 14,18
14 Spotfeba PHM (z . 5) 0,00 0,000 0,00
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4 NAVRHOVANA OPATRENI

4.1 POPIS SYSTEMU TZB — NAVRHOVANY STAV

V objektu dojde ke zméné zdroje tepla.

4.1.1 Popis nového zdroje tepla

Stacionarni plynové kotle budou nahrazeny plynovym tepelnym €erpadlem o vykonu
38,3 kW* (za podminek A7/W50) a trojici plynovych kondenzacnich kotld o
jmenovitém tepelném vykonu 65 kW pii tepelném spadu 80/60°C (v souctu vykoni
195 kW).

*Vykonové parametry tepelnych Cerpadel se liSi dle tepelnych charakteristik okolniho
média a vystupni vody. Jedna se o plynové tepelné Cerpadlo vzduch-voda. za
podminek A7/W50 ma je vykon tepelného Cerpadla 38,3 kW. V ramci dotaci jsou
uvedeny maximalni mérné naklady na tepelné Cerpadlo pro technologii A2/\W35.
Vykon tepelného cerpadla pii A2/W35 je 40,8 kW.

Celkové vykony zdroj:

1x plynové tepelné Cerpadlo: 40,8 kW (A2/A\N35)

3x plynovy kondenzacni kotel: 3 x 65 kW = 195 kW

Vyroba TV bude feSena nepfimotopnym zasobnikovym ohfivaéem o objemu 300
litr(l, ktery bude napojeny na zdroj tepla.

Sezonni uéinnost kondenzacnich kot 98%, roéni vyuziti topného vykonu je 381,4
hod/rok.

PoZadavek na ekodesign:

e plynového tepelného Cerpadla: Cerpadla, ktera splfiuji parametry definované
nafizenim Komise (EU) & 813/2013, kterym se provadi smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o poZadavky na ekodesign
ohfivacll pro vytapéni vnitfnich prostori a kombinovanych ohfivacl
(pozadavky od 26. 9. 2018).

e plynovych kondenzacnich kotlli: kondenzacni plynové kotle plnici parametry
nafizeni Komise (EU) €. 813/2013, kterym se provadi smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o poZadavky na ekodesign
ohfivacll pro wvytapéni vnitfnich prostori a kombinovanych ohfivacl
(pozadavky od 26. 9. 2018).

Vramci zmény zdroje tepla dojde k vyméné dalSim c&astem kotelny. Budou
vyménéna obéhova Cerpadla, regulaéni armatury, potrubi, izolace apod. Dale bude
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provedeno vyregulovani otopnych téles a hydraulické vyvaZeni otopné soustavy.

VSechna tato opatfeni maji pfiznivy vliv na Usporu energie.

4.1.2 Investiéni naklady

Mérnou jednotkou dle podminek podpory je tepelny vykon zdroje tepla.

Investi¢ni naklady na opatfeni:

Vyména zdroje tepla

Zpusobilé naklady pro dotaci

Uvedené ceny nejsou celkovymi inv estiénimi naklady na opatfeni!! Jedna se pouze o zp(isobilé naklady vytvofené pro ugely Zadosti
o dotaci. Celkov ¢ investiéni naklady jsou uvedeny v polozkovém rozpoétu, ktery je piilohou projektové dokumentace. Uvedené
mnozstvi (bm, m? nemusi odpovidat mnosstvi uvedeném v polozkov ém rozpoé&tu - dano odlinou metodikou vypoétu. Pro realizaci a
stanoveni skutegnych nakladu je zavazna projektov a dokumentace a polozkovy ropodet.

C.pol Nazev polozky Mnozst. Jedn. CenaMJ Celkem Ké bez DPH
Instalace plynového kondenzaéniho kotle 195,0 kW 8 300 K& 1 618 500 K&

2 Instalace plynového tepeiného ¢erpadla 40,8 kw 20 600 K¢ 840 480 K¢
Celkem zpusobilé naklady na opatieni bez DPH 2 458 980 K¢

4.2 MANAGEMENT HOSPODARENI S ENERGIi

Energeticky management by mél posuzovat naklady na energie - variabilni (zavisf
na aktualnich cenach a podminkach) a fixni naklady (cena zafizeni, stala obsluha,

servis apod.).

Jedna se zejména o méfeni spotieby energie — stanoveni potencialu Uspor energie —
realizace opatfeni — vyhodnoceni a porovnani velikosti uspor predpokladanych
a skutetné dosaZenych. U tohoto objektu Ize energetickému managementu
(investorovi) doporucit k rozhodnuti o realizaci tato opatieni. Sou&asti kazdé varianty
je pak rozhodnuti energetického managementu o pfipadné realizaci t&chto opatteni:

a) pro energeticky management (vedeni) objektu:

- navrhy na drobné investiéni akce pro provozovatele (izolace rozvodd UT a TV a

apod.)

- pravidelna evidence spotieb energii a jejich vyhodnocovani (posuzovani vhodnosti
sazby za odbér elektrické energie a pfipadna zména sazby za odbé&r elektrické

energie, stanoveni p

k dal§imu sniZeni potfeby energie

ri€in pfipadné zvySené spotieby, atd.), hledani pfileZitosti

- organizovat $koleni zaméstnanc(; stanovit odpovédnosti zaméstnancd na vsech
urovnich za dodrZovani energeticky Usporného provozu objektu

- kontrola spravné funkce zafizeni (otopné soustavy, technickych systém( v objektu
a spotiebitl), stejné tak kontrola kvality stavebnich konstrukci (oken, izolaci,...)

- eliminace pfebyte€ného provozu zafizeni v dob& mimo obsazenost osobami
(osvétleni, elektro zafizeni vyjma nezbytny stand-by rezim spotfebiéd)
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- vyhodnocovat priibéhy spotieb energii, odhalit pfipadnou disfunkci & havarii
zafizeni v pfipadé zvySeného odbéru energie

- pripravit plan a instruktaz pro pfipad rychlého zasahu ¢&i havarie technickych
zafizeni v objektu

- pfipravit plan budoucich nutnych oprav zafizeni na technickych systémech
b) pro uZivatele:
- zavirani dvefi oddé&lujicich vytapéné mistnosti od nevytapénych

- nepfetapét prostory - udrZovat teplotu v danych prostorech na piiméfené Urovni
(zvySeni teploty v prostorech, znamena zvy$eni naklad( na vytapéni)

- vyvarovat se nadmérného nekontrolovaného vétrani (trvale oteviena nebo
nedoviena okna se souasnym pietapé&nim)

- uvazlivé hospodaiit s teplou vodou

- Vv zimnim obdobi se doporu€uje prfimérené vétrat, tzn. otevirat okna minimainé
tfikrat denné na dobu cca. 10 minut

- uvazlivé uzivat elektrické spotiebice véetné

Po realizaci opatfeni a rozSifeni provozu objektu by mél byt zaveden novy
energeticky management na urovni této budovy. Pro kvalitni zavedeni energetického
managementu je vhodné vyuzit sluZeb profesionalnich firem, které tuto problematiku
maji v hlavni €innosti. Rozhodujici je provozovani energetického managementu
v nasledujicich péti letech po kolaudaci objektu. Je tfeba provést $koleni povérenych
osob, vypracovat provozni fad budovy a vyménikové stanice, je tifeba vést v evidenci
veskera technicka zafizeni budovy, provést plan Gdrzby a oprav. Dulezité je také
uchovavat si provozni pfedpisy od vyrobcl zafizeni. Je nezbytné uchovavat si
veSkeré dokumenty o opravach, pfedev§im o zménach oproti projektu, kterému
podléha dotace. V pfipadé realizaénich zmén podiéhajicich dotaci je tfeba o této
skute€nosti informovat pfislu$né osoby.

Stav po realizaci opatfeni neni stavem konecnym. Je zapotiebi vyhledavat dal$i
potencial energetickych Uspor a tyto nasledné zanést do planovani, predevsim maiji-li
investiéni charakter.

Po realizaci opatfeni je nutné pfizplsobit otopnou soustavu novym pozadavkim —
provest zaregulovani otopnych téles a otopné soustavy, provést celkové hydraulické
vyvazZeni otopné soustavy. Regulace na urovni patefnich rozvod( napftiklad v podobé
plynulé regulace otacek obéhovych cerpadel, modernizace systémi méfeni a
regulace. Tepelné rozvody je nutné opatfit tepelnou izolaci. Pfi provozu otopné
soustavy je potieba pravidelnych kontrol spravné funkce armatur a jednotlivych
zafizeni.
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Uspora energie je podminéna spravnou regulaci otopné soustavy, plnéni ukon(
energetického managementu a chovanim uzivatel v budové.

4.3 CELKOVA ENERGETICKA BILANCE V NAVRHOVANEM STAVU

4.3.1 Upravena rocni energeticka bilance pro objekt

Celkova energetickd bilance navrieného souboru opatfeni se zahrnutim viech synergickych
vlivl je uvedena v tabulce nize.

STAVAJiCi STAV NAVRH
Energie Nakady Energie NaKady
f Ukazatel
GJ MWh tis. K& GJ MwWh tis. K&

Celkov a bilance vstupi energie:
1 Vstupy paliv a energie 1015,38 282,05 418,10 679,35 188,71 324,62
z toho:

Elekiricka energie 151,086 41,96 197,22 143,81 39,95 187,76

Zemni plyn 864,31 240,09 220,88 535,54 148,76 136,86

2 Zména zasob paliv 0.00 000 0.00 0.00 000 000
(inventarizace skdadu) ! ’ , ) ) :

Spotreba paliv a energie

3 celkem (F.1+7.2) 1015,38 282,05 418,10 679,35 188,71 324,62

Bilance spotfeby pfedmétu auditu:

5 Spotreba paliv a energie v 1015,38 282,05 418,10 679,35 188,71 324,62
predmétu auditu (7.3-F.4) ' 2, ' : ; '
Ztraty ve vlastnim zdroji a

6 358,47 99,58 103,04 23,31 6,48 10,68

rozvodech energie (z f.5)

Rozdéleni spotfeby energie v pfedmétu auditu (z F.5):

7 Spotfeba energie na vytapéni 834,14 231,71 215,01 512,31 142,31 131,86

8 Spotieba energie na chlazeni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spotieba energie na pfipravu

9 5 58,09 16,14 42,31 43,90 12,18 31,98
teplé vody

10 Spotrfeba energie na vétrani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Spotfeba energie na upravu olo0 . 050 000 0.00 000
vihkosti ' 0, ) . : .

12 Spotfeba energie na osvétleni 112,28 31,19 146,59 112,28 31,19 146,59
Spotieba energie na

13 10,86 3,02 14,18 10,86 3,02 14,18

technologické a ostatni procesy

Spotieba energie na vytapéni a ohiev teplé vody (soucet . 7 a 9):

STAVAJICI STAV BAVRH
. Energie Energie MNaklady
f. Ukazatel i
GJ Mwh GJ MWh tis. KE
Celkova bilance vstupt energie:
1 Vstupy paliv a energie 89223 247,34 556,20 154 50 163 84
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5 EKOLOGICKE VYHODNOCENI
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Ekologické hodnoceni je provedeno v souladu s vyhlagkou 309/2016 Sb., kterou se

meéni vyhlaska €. 480/2012 o energetickém auditu a energetickém posudku.

Pro aCely pfedloZzeného energetického posudku jsou zapoéteny emise vznikajici

vytapénim budovy a chfevem TV (do vypocétu mnoZstvi produkovanych emisi nebude

zapoctena spotieba E na osvétleni a technologické a ostatni procesy).

Energetické bilance dle uvazovaného paliva/energie

Vychozi stav Posuzovany navrh
Typ paliva
(GJ/rok) (GJ/rok)
Zemni plyn 864,31 535,54
Elektina 27 .91 20,67

Ekologické vyhodnoceni

Bilance zneéistujicich latek celkem [tun/rok] STAVAJICi STAV NAVRH PRINOS
PM, mensinez 10 uym 0,0133 0,0098 0,0035
VL 5 mensinez 2,5 um 0,0069 0,0050 0,0018
pre sV solPM; 5 0,0059 0,0041 0,0018
EPS EPS 0,0460 0,0313 0,0147
TZL tuhé znedistujici latky 0,0324 0,0239 0,0085
SO, oxid siricity 0,0099 0,0073 0,0026
NOy oxidy dusiku 0,0439 0,0285 0,0154
CO oxid uhelnaty 0,0085 0,0053 0,0032
voC tékavé uhlovodiky 0,0017 0,0011 0,0006
NH, amoniak 0,0000 0,0000 0,0000
CO, oxid uhlicity 56,2365 35,8369 20,3996

51 VYPOCET EMISIi CO;

Mnozstvi emisi COz2 je stanoveno podle emisnich faktorl. Emisni faktory uhliku uvadi
mnozstvi uhliku, respektive oxidu uhli€itého, pfipadajiciho na jednotku energie ve
spalovaném palivu. Emisni faktory uhliku jsou definovany bud jako véeobecné nebo
mistné specifické. VSeobecné emisni faktory jsou uvedeny ve vzoru energetického
posudku pro Operaéni fond Zivotniho prostredi.

5.1.1 Mistné specifické emisni faktory oxidu uhli¢itého

Vzorec pro vypocet emisi CO2 ze spalovani fosilnich paliv:
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(hmotnost paliva) x (vyhfevnost paliva) x (emisni faktor uhliku) x (1 - nedopal)
kde:

emisni faktor uhliku (t CO2/MWh vyhfevnosti paliva) je stanoveny na zakladé
sloZeni mistniho paliva, které je pouZivano pro zabezpeéeni energetickych potfeb
konkrétniho projektu;

standardné doporuéené hodnoty pro nedopal, jsou:
- 0,02 (tj. 2 %) pro tuha paliva,
- 0,01 pro kapalna paliva a 0,005 pro plynna paliva,

- hodnota 0,02 je vhodna pro praskové spalovani uhli, pfi spalovani v rostovych topenistich a
zejména v domacich kamnech mohou byt hodnoty nedopalu vy$si (napt. 5 %).

5.1.2 Hodnoceni CO: pro zjisténi indikatoru ,,SniZeni emisi sklenikovych

plyna“
Bilance zneéistujicich latek STAVAJICi STAV NAVRH PRiNOS PRINOS
celkem [tun/rok] [tun/rok] [tun/rok]
co, 56,24 35,84 20,40 36,27%
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6 EKONOMICKE VYHODNOCENI

Ekonomické vyhodnoceni je provadéno bez uvaZovani dotaci & Gvéru, tedy s
vlastnimi investiénimi prostfedky, a je vypracovano v souladu s pFilohou &. 5 vyhl. &.
480/2012 Sb. Ekonomické analyza se zabyva vyhodnocenim energetickych a
stavebnich opatieni na Usporu energie v objektu. Cilem ekonomické analyzy je zjistit
vhodnost realizace jednotlivych opatfeni z ekonomického hlediska. Ekonomicka
analyza byla provedena na zakladé nékolika kritérii, z nichz nejdUleZit&jsi je Gista
souCasna hodnota v podobé diskontovaného toku hotovosti za dobu Zivotnosti
projektu.

Cista souéasna hodnota (NPV):
T;

NPV= Y CF-(1+n'-IN (tis. K&)
t=1

kde:
T; doba Zivotnosti (hodnoceni) projektu

Vnitini vynosové procento (IRR).

Hodnota IRR se vypoéte z podminky:

T

Y CF-(1+IRR)'-IN=0 (%)

t=1

Realna doba navratnosti, doba splaceni investice pri_uvazovani_diskontni

sazby Tsd se vypoéte z podminky:

Tsd
> CFR-(1+n'-IN=0 (roky)

t=1

kde:
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CFi roni pfinosy projektu (zmé&na penéznich tok( po realizaci projektu)

r diskont

(1 + r)* odurogitel

IN investiéni vydaje projektu

6.1.1 Vysledky ekonomického vyhodnoceni

F. Parametr Hodnota

Investiéni vydaje projektu

1 Investicni vydaje projektu celkem 2458 980 K&

2 toho:

1a Néklady na pfipravu projektu 0 Ké
1b Naklady na technologicka zafizeni a stavbu 0 K&
1c Naklady na pfipojky 0 Ke
Souéasné provozni naklady

2 Provozni naklady celkem 418 101 Ké
Pfinosy projektu

3 Zména nakladi na energii 93 484 Ké
4 Zména ostatnich provoznich nakladi 0 K&

2 toho:

4a Zména nakladi na opravu a udribu 0 Ké
4b Zména osobnich nakladd (mzdy, pojistné) 0 Ke&
4c Zména ostatnich provoznich nakladu 0 K&
4d Zmeéna naklad( na emise a odpady 0 Ke
4e Zmeéna trzeb (za teplo, elektfinu, OZE) 0 Ké
5 Prinosy projektu celkem 93 484 K&
Ekonomické vyhodnoceni

6 Doba hodnoceni - Zivotnost projektu 20 let

7 Diskontni mira - hodnota penéz 1,04% roéné
8 Rist ceny energii 0,0% roéné
9 Doba navratnosti prosta 26,3 roky
10 Doba navratnosti realna 26,3 let
1 Cistd sou€asna hodnota NPV - zisk na konci Zivotnosti projektu -770775 Ke
12 Vnitfni vynosové procento IRR
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7 POSOUZENi VHODNOSTI APLIKACE EPC

Zarazeni objektu mezi objekty vhodné pro aplikaci projektu EPC je mozné v pfipadé,
Ze realizaci projektu EPC jsou sou¢asné splnény nasledujici podminky:

7.1.1

Roéni uspora celkové energie dosaZena realizaci projektu EPC je rovna nebo vétsi
nez 15% z potencialu uspor po provedeni véech energeticky Gspornych opatieni na
obalce budovy (Pfiklad: pokud dojde realizaci v§ech energeticky tspornych opatieni
na obalce budovy k uspoie 50 %, metodou EPC musi dojit k dal§im usporam ve vysi
15 % ze zbyvajiciho 50 % potencialu, tedy projektem bude celkové uspoieno min.
57,5 %)

Prosta doba navratnosti souboru opatfeni zahrnutych do projektu EPC je rovna nebo
nizsi nez 8,0 let.

Roc¢ni Uspora dosaZena aplikaci souboru opatfeni zahrnutych do projektu EPC je
minimalné 500 tis. K& s DPH/rok, nebo pokud roéni naklady na energie objektu pied
realizaci projektu jsou vy$8i nez 2 mil. K& s DPH/rok. Tato podminka nemusi byt
spInéna za piedpokladu, Ze je objekt soucasti projektu EPC, ktery fe$i soubor vice
objektd, pfitemZ vySe uvedena podminka je spinéna pro cely soubor téchto objekt.
Pokud objekt samostatné nesplni tuto podminku a ostatni podminky spini, uvede
energeticky specialista jako nezbytnou podminku pro aplikaci projektu EPC zafazeni
objektu do souboru objektd, které v souétu tuto podminku spliiuje.

Posouzeni vhodnosti aplikace EPC bude obsahovat nasledujici
souhrnnou tabulku energetickym posudkem navrhovaného
souboru opatreni.

Uspora ¥ -
Opatreni navrzené Investice sP soudasti
energetickym posudkem Energie Niklad PUV?an projektu

spotieby EPC
¢. Nazev opatFeni Ké s DPH MWh/rok |K¢s DPHrok % ANO/NE
1. Zatepleni obvodovych stén o] 0,00 0 0,00 NE
2, NYTEns Sienoyecs 0 0,00 0 0,00 NE
otvorovych vyplni

3. Zatepleni stfech a podlah 0 0,00 0 0,00 NE
4, Vyména zdroje tepla 2 975 366 93,34 113115 33,09 NE
CELKEM ZA SOUBOR OPATRENi 2975 366 93,34 113 115 33,09
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ztoho:

Soubor opatfeni na obaice budovy 0 0 0
Soubor opatfeni zahrnutych do projektu 2975365.8 93,3 113115.2
EPC
Soubor ostatnich opatieni
(@))] spotieba energie pred realizaci navrzenych opatieni 282,05 MWh/rok
(2) spotieba energie po realizaci opatieni na obalce budovy 188,71 MWh/rok
(3) spotieba energie po realizaci opatfeni na obalce budovy a EPC projektu 188,71 MWh/rok
(4) spotfeba energie po realizaci v§ech navrzenych opatfeni 188,71 MWh/rok
(5) Uspora projektu EPC po realizaci opatieni na obalce budovy ((2)-(3))/(2)*100 0,0 % (min.15%)
(6) prosta doba navratnosti souboru opatteni zahrnutych do projektu EPC 26,3 let (max. 8,0)
(7) ro¢ni spora naklad(i souboru opatieni zahrnutych do projektu EPC 113,12 tis. K& s DPH
(8) ro¢ni naklady na energie objektu pred realizaci projektu 505,90 tis. KE s DPH
" dspora pfipadajici na dané opatfeni pfi realizaci celého nav rzeného souboru opatieni
ZAVER VHODNOSTI APLIKACE EPC:
uspora souboru opatfeni zahrnutych do projektu EPC je minimalné
1. 15% ze spotfeby dosaZené po realizaci opatfeni na obalce budowy (ij. NE
(5)>15,0%)
2 prosta doba nawatnosti souboru opatfeni zahrnutych do projektu NE
: EPC je roma nebo niz§inez 8,0 let (1. (6)<8,0)
ro¢ni uspora souboru opatfeni zahrnutych do projektu EPC je
minimalné 500 tis. K& s DPH/rok (tj. (7)>500), nebo ro&ni naklady na
3. - . . o . : v . NE
energie objektu pred realizaci projektu jsou wi§inez2 mil. K&s
DPH/rok (tj. (8)> 2 000)
V souboru opatfeni nawZenych energetickym posudkem lze nalézt
4, takovy soubor opatreni, ktery Ize realizovat metodou EPC (ANO, NE
pokud jsou spinény podminky 1,2 a 3)
V souboru opatfeni nawZenych energetickym posudkem lze nalézt
takowy soubor opatieni, ktery Ize realizovat metodou EPC, pouze v§ak
5. pokud bude objekt zafazen do souboru objekt, které vsou&tu splini NE

podminku €.3 (ANO, pokud objekt samostatné spini podminky 1, 2 a
nesplni podminku 3)

35/38



© Copyright BRES spol. sr. o

8 POPIS OKRAJOVYCH PODMINEK REALNOSTI
DOSAZENIi PREDPOKLADANE USPORY ENERGIE

Vyse Uspory spotifeby energie stanovena energetickym posudkem se pfedpoklada na
zakladé nasledujicich podminek:

- provoz objektu nebude odli$ny od provozu popsaném v navrhovém stavu
- bude provedena regulace otopné soustavy
- nedojde k zamé&né zdroje tepla oproti navrhu v energetickém posudku

- dojde k pravé takovému zatepleni objektu, ktery je popsan v energetickém posudku,
a dle projektové dokumentace

- nedojde k vyznamnych stavebnim upravam - typu nastavby, pfistavby, vyuZiti
pudniho prostoru

- klimatické podminky nasledujicich let nebudou vyrazné odlisné od dlouhodobého
priméru
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9 ZAVERECNY VYROK NAPLNENi ENERGETICKEHO
POSUDKU

Posuzovany zamér spliiuje Gcel energetického posudku, protoZe jsou napinéna
v8echna kritéria stanovena vyzvou:

e opateni spliiuje rozsah podporovanych opatieni definovanych v podminkach
vyzvy (ano);

e realizaci opati'eni dojde ke snizeni mnozstvi CO: 0 min 20 % (ano);

e realizaci opatfeni dojde ke sniZeni spotieby energie o min 20 % (ano).
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10 PRILOHY

Seznam pifiloh:

1) Evidenéni list energetického posudku

2) Soulad projektu s poZadavky OPZP

3) Indikatory (parametry) pro hodnoceni a monitorovani projektu

4) Energeticky Stitek obalky budovy

5) Prikaz energetické naro¢nosti budovy

6) Kopie dokladu o vydani opravnéni podle §10b zakona &.406/2000 Sb.
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PRILOHA 1

EVIDENCNI LIST ENERGETICKEHO POSOUZENI

Evidenéni list energetického posouzeni

Tabulka dle Pfilohy €. 1 k vyhlasce €. 480/2012 Sb. I Evidenéni &islo: l 167614.0

1. CAST - IDENTIFIKAGNI UDAJE

1. Jméno (jména), pfijmeni/nazev nebo obchodni firma vlastnika pfedmétu EP

Statutarni mésto Ostrava

2. Adresa trvalého bydlisté/sidlo, pfipadné adresa pro doru¢ovani

a) ulice b) ¢.p./E.o. c) ¢ast obce
ProkeSovo namésti 1803/8 Moravska Ostrava a Piivoz
d) obec e) PSC f) e-mail g) telefon
Ostrava-mésto 702 00 posta@ostrava.cz 599 444 444
3. Identifikaéni ¢islo
00845451 |
4. Udaje o statutamim organu
a) jméno b) kontakt
Ing. Tomas Macura, MBA 599 443 131

5. Pfedmét energetického posouzeni

a) nazev

28 s M§ Waldorfska, Ostrava

b) adresa

ulice Na Miynici 611/36, 702 00 Moravska Ostrava a Pfivoz — ¢ast obce Pfivoz

c) popis pfedmétu EP

Pfedmétem energetického posudku cela budova zakladni Skoly.
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2. CAST - POPIS STAVAJICIHO STAVU PREDMETU EP

1. Charakteristika hlavnich &innosti:

Jedna se o budovu Z5 a M3 s bé2nym prov ozem u&eben, kabinet( a chodeb. Budov a ma tfi nadzemni podlazi a suterén. Hlav ni &ast
budovy ma pohledov ou cihelnou fasadu, bo&ni kfidla budovy jsou zateplena. V suterénu je centralni kotelna se dvéma
stacionarnimi kotli pro vy tapéni a €astecnou pfipravu TV. Déle je v suterénu umisténa dv ojice elektrickych ohiivaca TV,

2. Vlastni zdroje energie:

a) zdroje tepla b) zdroje elektiiny
5 Pocet 2droja: 3 s w Potet zdroju: ks
a w X w
B Instalovany vykon: 0,15 MW 3 % © | Instalovany vykon: MW
w eEx
§ Wroba tepla: 37930 MWhirok R % Vyroba elektiiny: MWhrok
a
N Spotfeba paliva: 1702,29 MWh/rok u Spotieba paliva: MWhrok
c) kombinov ana vyroba elektiiny a tepla d) druhy primamiho zdroje tepla
Pocet zdroju: [
g i Druh OZE
Inst. vykon tepeiny: MW 20
% &
[ Inst. vykon EE: MW 22
g zu Druh DEZ
= Wroba elektiiny MWhirok =1c
T x
Spotieba pallva: MWhirok = s
o Fosilni zdroje
Vyroba tepla: MWhirok
3. Spotieba energie:
Druh spotfeby Pilkon energie Energonositel
Ztraty ve vl. zdrojic 99,576 MWh/rok 0,0000 MW zenmi plyn
Vy tapéni 231,706 MWh/rok 0,0000 MW zermi plyn
Chlazeni 0,000 MWh/rok 0,0000 MW 0
Ohfev teplé vody 16,135 MWh/rok 0,0000 MW zermi plyn, eleidricka energie
Vétrani 0,000 MWh/rok 0,0000 MW 0
Uprava vlhkosti 0,000 MWh/rok 0,0000 MW 0
Osv étleni 31.190 MWh/rok 0,0000 MW eleltricia energie
Technologie 3,018 MWh/rok 0,0000 MW eledricla energie
CELKEM 282,049 MWh/rok MW

3. DOPORUCENA VARIANTA NAVRHOVANYCH OPATRENI

1. Popis doporuéenych opatfeni:

Doporutend varianta 2ahrnuje vyménu zdroje tepla — nahrazeni dvou stavajicich staciondmich plynovych kotll za tepeiné Cerpadlo 40,8 kW a tii plynové
kondenzacni kotle 3x65 kW.

2. Uspory energle a nakladu:

STAvalici sTAV NAVRHOVANY STAV USPORY
Oblast spotfeby Energie Niklady Energie Niklady Energie Néklady
MWhrok tis. K& MWh/rok tis. K& MWvrok tis. K&
Vy tapéni 231,706 2150 142,307 131,9 89,399 83,2
Chlazeni 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0
Ohfev teplé vody 16,135 42,3 12,194 32,0 3,941 10,3
Vétrani 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0
Uprava vlhkosti 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0
Osv étleni 31,190 146.6 31,190 146,6 0,000 0,0
Technologie 3,018 14,2 3,018 14,2 0,000 0,0
CELKEM 282,049 418,1 188,709 324,6 93,340 93,5

Pfiloha 1




© Copyright BRES spol.sr. o

3. DosaZena uspora energie podle jednotlivych energonositelir:

STAVAJICIi STAV NAVRHOVANY STAV USPORY

Oblast spotfeby: Energie Energie Energie

MWh/rok MWh/rok MWh/rok
Elektricka energie 41,962 39,948 2,013
Teplo (SZTE) 0,000 0,000 0,000
Zemni plyn 240,087 148,761 91,327
LTOMTO 0,000 0,000 0,000
Uhli 0,000 0,000 0,000
OZE 0,000 0,000 0,000
Ostatni 0,000 0,000 0,000

4. Podil z celkovych investi¢nich nakladi:

Naklady pfi vyrobé energie Naklady pii distribuci energie
OZE % Rozvody tepla %
KVET %

Ostatni %
Ostatni %

Naklady pii spotfebé energie

Budovy — uprava obalky 0,00 % Technologie %

Budovy — technické systémy 100,00 % Ostatni %

4. Ekonomické hodnoceni doporuéené varianty:

Doba hodnoceni 20 roky Diskontni mira r 1,0 %
Rok realizace 2018 roky Investicni vydaje projektu /N 24590 tis. Ké
Realna doba navratnosti T4 26,30 roky Roéni pfinosy projektu CF 93,5 tis. K&
Vnitfni vynosové procento IRR -2,48 % Cista soutasna hodnota NPV -770,8 tis. K&
6. Ekologické hodnoceni doporuéené varianty:
STAVAJICi STAV NAVRHOVANY STAV ROZDIL
Parametr
t/rok trok t/rok
TZL tuhé znedistujici latky 0,1731 0,1646 0,0085
PM,o polétavy prach mensi neZ 10 ym 0,0695 0,0660 0,0035
§ PM, 5 polétavy prach mensi nez 2,5 um 0,0350 0,0332 0,0018
° SO, oxid sificity 0,0524 0,0498 0,0026
:é NOyx oxidy dusiku 0,0920 0,0766 0,0154
§ NH, ameniak 0,0000 0,0000 0,0000
= voC tékavé uhlovodiky 0,0022 0,0015 0,0006
CO, oxid uhlicity 92,4969 72,0974 20,3996
4. CAST - UDAJE O ENERGETICKEM SPECIALISTOVI
1. Jméno a piijmeni Titul
Martin Juradek Ing.
2. Cislo opravnéni v seznamu energetickych specialisti 3. Datum vydani opravnéni
0976 30.5.2012
4. Podpis 5. Datum
8.8.2018
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PRILOHA 2

SOULAD PROJEKTU S POZADAVKY OPZP

b) Projekty zaméfené pouze na vyménu zdroje tepla, zdroje TV nebo

realizaci systému nuceného vétrani s rekuperaci

Soulad Zadosti s aktualni vyzvou OPZP Ano

Soulad udaju uvedenych ve formulafi Zadosti s relevantnimi Ano
doklady predkladanymi jako pfilohy k Zadosti

Nejsou podporovana opatfeni realizovana na zchatralych Ano
dlouhodobé nevyuzivanych objektech.

V pfipadé realizace vymény zdroje tepla na vytapéni, instalace Ano
fotovoltaického systému a instalace nuceného systému vétrani s
rekuperaci musi budova splfiovat minimalné poZadovanou

hodnotu primérného soucinitele prostupu tepla obalkou budovy

Uem,N uvedenou v odst. 5.3 normy CSN 730540-2 (znéni fijen

2011). Netyka se pamatkové chranénych a architektonicky

cennych budov.

V piipadé realizace zdroje tepla na vytapéni musi dojit min. k Ano
Uspofe 30 % emisi CO2 oproti plvodnimu stavu, pokud dochazi

ke zméné paliva. Pokud ke zméné paliva nedochazi, je min.

Uspora emisi CO2 stanovena na Grovni 20 %. Pfi vypoé&tu emisi

je uvazovano pouze s energii na vytapéni, respektive energii na

ohfev TV.

Pokud je to technicky mozné, musi realizaci projektu dojit k Ano
uspoie emisi TZL a NOx.

V pfipadé nahrady stavajiciho kotle na zemni plyn budou Ano
podporovany pouze projekty, kdy stafi plivodniho zdroje, v dobé

podani Zadosti, nebude krat$i nez 10 let, pfitemz nebude

umoznén pfechod na spalovani biomasy.

Po realizaci projektu musi dojit k Uspofe energie na vytapéni Ano
min. o 20 %, pfipadné energie na ohiev TV oproti plvodnimu

stavu. Netyka se samotné instalace systému nuceného vétrani s
rekuperaci a instalace fotovoltaického systému.

Nebude podporovana vyména zdroje na vytapéni, kterou by doslo  Ano
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k odpojeni od SZTE (&i k nahradé dodavek energii z SZTE)

V pripadé realizace plynovych tepelnych &erpadel jsou Ano
podporovana erpadla, ktera splfiuji parametry definované

nafizenim Komise (EU) &. 813/2013, kterym se provadi smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o

poZadavky na ekodesign ohfivacl pro vytapé&ni vnitfnich prostort

a kombinovanych ohfiva¢d (poZadavky od 26. 9. 2018)

V pfipadé realizace kotle na zemni plyn budou podporovany pouze  Ano

kondenzaéni plynové kotle plnici parametry nafizeni Komise (EU)

€. 813/2013, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu

a Rady 2009/125/E, pokud jde o pozadavky na ekodesign

ohfiva&u pro vytapéni vnitfnich prostorti a kombinovanych

ohfivacli (pozadavky od 26. 9. 2018)
V pfipadé realizace obnovitelnych zdroje tepla nebo elektfiny Ano
bude zajist&no méreni vyrobené energie z OZE

V ramci zpracovaného energetického posudku, jakoZto povinné Ano
pfilohy Zadosti, musi byt jednoznaéné definovana povinnost na
vyregulovani otopné soustavy a zavedeni energetického

managementu

V ramci realizace projektu musi byt zaji§téno vyregulovani Ano
otopné soustavy a zeveden energeticky management v souladu

s ,Metodickym navodem pro splnéni poZadavku na zavedeni
energetického managementu*.

Vyhovujici ekonomické vyhodnoceni Zadatele podie budu Ano
C.21.2
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PRILOHA 3

INDIKATORY (PARAMETRY)

MONITOROVANI PROJEKTU

Indikatory (parametry) pro hodnoceni a monitorovani projektu

NAZEV PROJEKTU

© Copyright BRES spol. s r. o.

PRO VYHODNOCENI

7S s MS Waldorfska, Ostrava

Indikator (Parametr)

Jednotka
EKOLOGICKE PARAMETRY PROJEKTU

Hodnota

plynovych TC)

Emise sklenikovych plyn( pred realizaci projektu tun / rok 56,240
Emise sklenikovych plyn( po realizaci projektu tun / rok 35,840
SniZeni emisi sklenikovych plyn( tun / rok 20,400
Snizeni emisi sklenikovych plyn( % 36,27
TECHNICKE PARAMETRY PROJEKTU

Spotieba energie pred realizaci projektu GJ/rok 892,23
Spotieba energie po realizaci projektu GJ/rok 556,20
Snizeni spotreby energie GJ/rok 336,030
Snizeni spotieby energie % 37,66
Plocha zateplovaného obvodového plasté na systémové hranici|
budovy (vyplyvajici z ESOB) m
Plocha ménénych vypIni na systémové hranici budovy| ,
(vyplyvajici z ESOB) m
Plocha zateplovanych plochych a Sikmych stfeSnich konstrukci|
na systémové hranici budovy (vyplyvajici z ESOB) m
Plocha zateplovanych konstrukci k nevytapénym prostorim na| ,
systémové hranici budovy (vyplyvajici z ESOB) m
Plocha zateplovanych podlah na zeminé na systémové hranici| ,
budovy (vyplyvajici z ESOB) m
Prum'ern.}/ Isoui:lnltel prostupu tepla (pozadovany) - Uem,N,rq W/(mz. K) 0,54
(vyplyvajici z ESOB)
Prum'ern}/ , SO\l,JCInIte| prostupu tepla (dosazeny) — Uem W/(mz. K) 0,52
(vyplyvajici z ESOB)
Energeticky vztaznd plocha objektu / budovy po realizaci| ,

. m 4630,1
projektu
Typ objektu / budovy - ZSaMS
Nové instalovany vykon tepelny - OZE (véetné plynovych TC) kW, 40,80
Nové instalovany vykon tepelny - zdroje na zemni plyn (mimo KW, 195,00
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Nové instalovany vykon elektricky (pouze KVET) kW,

Vyroba tepla z obnovitelnych zdroju GJ / rok 124,25
Vyroba elektfiny z obnovitelnych zdroju GJ / rok 0,00
VyuZiti instalovaného vykonu (ro¢ni provoz) (bez solarniho hod / rok 1823,0 + 381,4 =
fototermického systému) 2204,4
Vyuziti '|ns:calovane’ho vykonu (roéni provoz) solarniho hod / rok

fototermického systému

qu2|t| instalovaného vykonu (ro¢ni provoz) kogeneracni hod / rok

jednotky

Uginnost (Sezénni energetickd G&innost) % 125,00

Typ zdroje vytapéni ve vychozim stavu - plynové kotle
Typ zdroje vytapéni v navrhovaném stavu - plyn. TC + kond. kotle
Typ zdroje pro vyrobu elektrické energie -

Vykon vzduchotechnické jednotky (jednotek) m>ht

Minimalni uc¢innost vzduchotechnické jednotky (sucha ucinnost
ZZT bez vlivu kondenzace)

%

Nové instalovany (Spickovy) vykon FV systému

kW,

Pfedpokladana el. energie z FVS lokdlné vyuzitd ke kryti
spotreby el. energie

kWh

Uginnost fotovoltaickych moduld

%

Rocni Uspora energie dosazena
navrzenych v energetickém posudku

realizaci dalSich opatreni

GJ / rok

EKONOMICKE PARAMETRY PROJEKTU

NPV — Cista soucasna hodnota tis. K¢ -770,775
Redlna doba navratnosti roky 26,3
USPORA CELKOVE DODANE ENERGIE PO TECHNICKYCH CELCICH
Vytapéni MWh / rok 89,399
Chlazeni MWh / rok 0,000
Vétrani MWh / rok 0,000
Uprava vihkosti MWh / rok 0,000
Ptiprava TV MWh / rok 3,941
Osvétleni MWh / rok 0,000
Technologie MWh / rok 0,000
USPORA CELKOVE DODANE ENERGIE PODLE ENERGONOSITELU
Elektfina MWh / rok 2,013
SZTE MWh / rok 0,000
ZP MWh / rok 91,327
LTO/TTO MWh / rok 0,000
Uhli MWh / rok 0,000
OZE MWh / rok 0,000
Ostatni MWh / rok 0,000
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PRILOHA 4

ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

1) STAVAJICi STAV

Pfiloha 4



Protokol k energetickému Stitku obalky budovy

Identifikaéni udaje

Druh stavby

Adresa (misto, ulice, &islo, PSC)

Katastralni tizemi a katastralni Cislo

Provozovatel, popf. budouci provozovatel

Budova pro vzdélavani

Privoz [713767], €. kat. 565

ulice Na Mlynici 611/36, 702 00 Moravska Ostrava a

Z8 s M8 Waldorfska, Ostrava

Adresa

Telefon/E-mail

Vlastnik nebo spolecenstvi vlastnikd, popf. stavebnik

Statutarni mésto Ostrava - Méstsky obvod Moravska

nameésti Dr. E. Benese 555/6, 729 29 Ostrava

Charakteristika budovy
Objem budovy V - vnéjsi objem vytapéné zony budovy, nezahrnuje lodzie, fimsy, 18969 .8 m?
atiky a zaklady '
Celkova plocha A - soucet vnéjsich ploch ochlazovanych kontrukci ohrani€ujicich 6085.8 m?
objem budovy !
Objemovy faktor tvaru budovy A/ V 0,32 m?m?
Typ budovy ostatni
Prevazuijici vnitfni teplota v otopném obdobi 6, 20,0°C
Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi 6, -15,0 °C
Charakteristika energeticky vyznamnych tidaji ochlazovanych konstrukci
Ochlazovana konstrukce Plocha Soucinitel Pozadovany Cinitel Méma ztrata
(Cinitel) (doporuéeny) teplotni konstrukce
prostupu tepla soucinitel redukce | prostupem tepla
y prostupu tepla
A& (ZW. Iy 2"’ 2X) Uy (L,{;cc) b, Hr=A.U.b,

(m7] [W/(m®-K)] W/(m*K)] [-] [WIK]
......... ZONA &. 1: uGebny a kabinety
Strecha 400,5 0,761 024 (016 ) 100 304,8
Dvefe 2,2 3,000 1,70 i( 1,20 )| 1,00 6,5
Okna jednoskia 0,8 6,500 1,50 (1,20 )| 1,00 5,5
Sténa CP 600 + Ti 34,1 0,354 030 i( 025 )| 100 12,1
Sténa CP 600 k ext 580,8 1,089 030 i( 025)| 1,00 6324
Sténa CP 450 + T| 730,0 0,373 030 ((025) 100 272,3
Sténa CP 450 k ext 129.7 1,349 030 ((025) 100 174,9
Podlaha na zeminé 182,8 3,521 0,45 (03 ) 013 84,6
Sténa CP 750 k zem 208 0,947 045 i( 030 )| 049 9,7
Strop 459,2 0,909 030 ( 020 ) 083 346,5
Okna zdvojena 522,6 2,400 1,50 {( 1,20 )| 1,00 1254,2
Tepelné vazby 1( 0,02 ) 306,3

---------- ZONA &. 2: chodby toalety télocviéna

(pokracovani)



(pokracovani)

Ochlazovana konstrukce Plocha Soucinitel PoZadovany Cinitel Méma ztrata
(Cinitel) (doporuéeny) teplotni konstrukce
prostupu tepla souginitel redukce | prostupem tepla
L prostupu tepla

Al» (ZWel ; 2x) Uy (!gmc) b, Hi=A.U. b

[m°] [W/(m*-K)] [Wi(m*K)] [ WIK]
Strecha 238,5 0,761 0,24 i( 0,16 1,00 181,5
Dvere 21,8 3,000 1,70 ( 1,20 1,00 65,5
Sténa CP 600 + TI 26,0 0,354 0,30 ( 0,25 1,00 9,2
Sténa CP 600 k ext 38,3 1,089 0,30 (025 1,00 a7
Sténa CP 450 + TI 467,1 0,373 0,30 (025 1,00 174,2
Podlaha na zeminé 281,8 3,521 0,45 ( 0,30 0,05 454
Sténa CP 750 k zem 9,6 0,947 0,45 ( 0,30 0,49 4,5
Strop 198,9 0,909 0,30 (025 0,83 150,0
Luxfery 16,7 3,000 150 (1,20 1,00 50,0
Sténa CP 750 k ext. 1227 0,916 0,30 ( 0,25 1,00 12,4
Okna zdvojena 207,7 2,400 1,50 ( 1,20 1,00 498,5
Tepelné vazby ( 0,02 162,9
---------- ZONA &. 3: suterén
Dvere 31 6,500 1,70 ( 1,20 1,00 19,9
Okna jednoskla 42,3 6,500 150 {( 1,20 1,00 274,6
Sténa CP 600 k ext 46,8 1,089 0,30 (025 1,00 51,0
Podlaha na zeminé 832,4 3,521 0,45 ( 0,30 0,13 389,5
Sténa CP 750 k zem 287,1 0,947 045 i( 030 )| 049 133,2
Sténa CP 750 k ext. 120,3 0,916 0,30 ( 0,25 1,00 110,2
Sténa CP 600 k zem 61,5 1,134 0,45 ( 0,30 0,49 34,2
Tepelné vazby ( 0,02 139,3
Celkem 6 085,8 6 057,3

Konstrukce nespliiuji pozadavky na souéinitele prostupu tepla podle CSN 73 0540-2.




Stanoveni prostupu tepla obalky budovy

Mérna ztrata prostupem tepla H; WIK 6 057,3
Pramérny souginitel prostupu tepla U, = Hy / A W/(m?-K) 1,00

Pozadavek CSN 730540-2 byl stanoven: vaZenym primérem z poZadavkll na dil&i zony budovy
Vychozi poZadavek na prﬁm("ern)" soucinitel proostupu tepla podie ¢l. 5.3.4 Wi(m?-K) 045

v CSN 730540-2 pro rozmezi 6, 0d 18 do 22 °C U,y 20

Doporu€eny soucinitel prostupu tepla U, . W/(m?2-K) 0,41
Pozadovany souéinitel prostupu tepla Uomn W/(m?-K) 0,54

Pozadavek na stavebné& energetickou vlastnost budovy neni spin&n.

Klasifikaéni tfidy prostupu tepla obalky hodnocené budovy

Hranice klasifikaénich tfid Veligina Jednotka Hodnota
A-B 0,5 Ugmn W/(m2.K) 0,27
B-C 0,75'Upmn W/(m2.K) 0,41
Cc-D Usmn Wi(m?K) 0,54
D-E 1,5'Ugmn W/(m?.K) 0,81
E-F 2,0-Ugmn W/(m2.K) 1,08
F-G 2,5 Ugn W/(m?K) 1,35

Klasifikace: E - nehospodarna

Datum vystaveni energetického stitku obalky budovy: 8.8.2018
Zpracovatel energetického $titku obalky budovy: Ing. Martin Juracek
IC:

Zpracoval:  |ng. Martin Juragek

Tento protokol a stavebné energeticky Stitek obalky budovy odpovida sm&rnici evropského parlamentu a
rady €. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracovan v souladu s CSN 73 0540-2 a podle projektové
dokumentace stavby dodané objednatelem.



ENERGETICKY STIiTEK OBALKY BUDOVY

Budova pro vzdélavani

Hodnoceni obalky

ulice Na Mlynici 611/36, 702 00 Moravska Ostrava a Pfivoz — tagh budovy
Celkova podlahova plocha A, = 4 630,1 m? stavajici doporuéeni
Cl Velmi Gasporna
0,5
0,75
1,0
1,5 — —
E > “ 1,85
2,0
25
Mimofadné nehospodarna
KLASIFIKACE
Pramérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 1.00
Usm Ve W/(m?-K) Ugm =H; 1 A '
Pozadovana hodnota primérného souginitele prostupu tepla obalky 0.54
budovy podle CSN 73 0540-2 Ugmn Ve W/(m?K) :
KlasifikaCni ukazatele C/ a jim odpovidajici hodnoty U,,,
Cl 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uem 0,27 0,41 0,54 0,81 1,08 1,35

Platnost Stitku do: 8.8.2028

Datum vystaveni §titku: 8.8.2018

Stitek vypracoval(a):

Ing. Martin Juraéek

(0976)




® Copyright BRES spol.sr. o

2) STAV PO ZATEPLENi OBALKY BUDOVY
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Protokol k energetickému Stitku obalky budovy

IdentifikaCni Gdaje

Druh stavby
Adresa (misto, ulice, &islo, PSC)
Katastralni Uzemi a katastralni gislo

Provozovatel, popf. budouci provozovatel

Budova pro vzdélavani

Prfivoz [713767], €. kat. 565

ulice Na Mlynici 611/36, 702 00 Moravska Ostrava a

ZS s MS Waldorfska, Ostrava

Adresa

Telefon/E-mail

Vlastnik nebo spolec¢enstvi viastnik(, popf. stavebnik

Statutarni mésto Ostrava - Méstsky obvod Moravska

namésti Dr. E. Bene$e 555/6, 729 29 Ostrava

Charakteristika budovy

Objem budovy V - vnéjsi objem vytapéné zény budovy, nezahrnuje lodzie, fimsy, 18969 8 m?

atiky a zaklady ’

Celkova plocha A - soucet vnéjsich ploch ochlazovanych kontrukci ohrani€ujicich 6085.8 m?
objem budovy ’

Objemovy faktor tvaru budovy A/ V 0,32 m%m?®

Typ budovy ostatni
Prevazuijici vnitfni teplota v otopném obdobi 6,, 20,0°C
Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi 6, -15,0 °C
Charakteristika energeticky vyznamnych Gdaji ochlazovanych konstrukci

Ochtazovana konstrukce Plocha Soucinitel Pozadovany Cinitel Méma ztrata

(Cinitel) (doporuceny) teplotni konstrukce
prostupu tepla soucinitel redukce | prostupem tepla
U prostupu tepla
A (S%ych + 5X) Uy (Uno) b | Hn=A.U.b
[m’] [Wi/(m K [W/(m*-K)] L] (WIK]

------- ZONA &. 1: uéebny a kabinety

Strecha 4005 0,138 024 i( 016 )| 100 55,3
Dvere 22 1,200 1,70 {( 1,20 )| 1,00 26
Sténa CP 600 + Ti 34,1 0,199 030 (( 025)| 100 6.8
Sténa CP 600 k ext 580,8 1,089 0,30 (025)| 100 632,4
Sténa CP 450 + TI 730,0 0,206 0,30 ( 0,25 )| 1,00 150,4
Sténa CP 450 k ext 129,7 1,349 030 :( 025 )| 1,00 174,9
Podlaha na zeminé 182,8 3,521 0,45 (030) 013 84,6
Sténa CP 750 k zem 208 0,947 045 {( 030 )| 049 97
Strop 459,2 0,108 030 i( 020 )| 083 41,2
Okna nova 5234 0,900 1,50 (120 ) 100 4711
Tepelné vazby (002) 61,3
-----—-—- ZONA &. 2: chodby toalety télocviéna

Strecha 2385 0,138 0,24 (016 )| 1,00 32,9

(pokracavani)



(pokracovani)

Ochlazovana konstrukce Plocha Soudinitel PoZzadovany Cinitel Méma ztrata

(€initel) (doporu¢eny) teplotni konstrukce

prostupu tepla soucinitel redukce | prostupem tepla

U, prostupu tepla

A& (zwk'lk;z)(') Uy (lgrec) b, Hr=A .U . b
[m°] [W/(m?K)] [Wi(m*-K)] [ [WiK]
Dvefe 21,8 1,200 1,70 ( 1,20 )| 1,00 26,2
Sténa CP 600 + TI 26,0 0,199 030 {(025)| 100 5,2
Sténa CP 600 k ext 38,3 1,089 0,30 (( 025 )| 100 417
Sténa CP 450 + Tl 467,1 0,206 030 i( 025) 1,00 96,2
Podlaha na zeming 281,8 3,521 045 i( 030 )| 005 45,4
Sténa CP 750 k zem 9,6 0,947 045 i( 030 )| 049 45
Strop 198,9 0,108 030 (020 ) 083 17,8
Luxfery 12,0 3,000 1,50 (1,20 )| 1,00 36,0
Sténa CP 750 k ext. 122,7 0,916 0,30 ( 025 )| 1,00 112,4
Okna nova 212,4 0,900 1,50 {( 1,20 )| 1,00 191,1
Tepelné vazby ( 0,02 ) 32,6

-------- ZONA &. 3: suterén

Okna jednoskla 47 0,900 1,50 ( 1,20 )| 1,00 4.2
Sténa CP 600 k ext 46,8 1,089 0,30 ( 025 )| 100 51,0
Podlaha na zeming 832,4 3,521 0,45 ( 030 )| 0.13 389,5
Sténa CP 750 k zem 287,1 0,947 045 (( 030 )| 049 133,2
Sténa CP 750 k ext. 120,3 0,916 0,30 ( 020 )| 1,00 1102
Sténa CP 600 k zem 61,5 1,134 0,45 ( 030 )| 049 34,2
Okna nova 37,5 0,900 150 i( 120 )| 1.00 33,8
Dvefe nové 3,1 1,200 1,70 ( 120 )| 1,00 3,7
Tepelné vazby ( 0,02 ) 69,7
Celkem 6 085,8 3161,5

Konstrukce nespliuji poZadavky na souéinitele prostupu tepla podie CSN 73 0540-2.



Stanoveni prostupu tepla obalky budovy

Méma ztrata prostupem tepla H; WIK 3161,5
Primérny souéinitel prostupu tepla U,,, = H;/ A W/(m?-K) 0,52
Pozadavek CSN 730540-2 byl stanoven: vaZenym primérem z pozadavki na dil&i zény budovy
V)’(l:chozi pozadavek na pn‘]mt'émy souginitel proostupu tepla podle ¢l. 5.3.4 WIm?-K) 045

v CSN 730540-2 pro rozmezi 6,,, od 18 do 22 °C U, 2

Doporuéeny souginitel prostupu tepla Uy, ec W/(m?K) 0,41
PoZadovany soucinitel prostupu tepla U, W/(m2-K) 0,54

PoZadavek na stavebné energetickou vlastnost budovy je spinén.

Klasifikacni tfidy prostupu tepla obalky hodnocené budovy

Hranice klasifikacnich tfid Veli¢ina Jednotka Hodnota
A-B 0.5-Upmn W/(m2.K) 0,27
I B-C 0,75-Upnn WHmZ.K) 0,41
CcC-D Uamn W/(m?.K) 0,54
D-E 1,5 Ugm W/(m2K) 0,81
E-F 2,0:Upmn W/(m2.K) 1,08
F-G 2,5Ugnn W/(m2.K) 1,35

Klasifikace: C - vyhovuijici

Datum vystaveni energetického Stitku obalky budovy: 8.8.2018
Zpracovatel energetického §titku obalky budovy: Ing. Martin Juracek
IC:

Zpracoval:  Ing. Martin Juracek

Tento protokol a stavebné energeticky Stitek obalky budovy odpovida smérnici evropského parlamentu a
rady ¢. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracovan v souladu s CSN 73 0540-2 a podle projektové
dokumentace stavby dodané objednatelem.



ENERGETICKY STIiTEK OBALKY BUDOVY

Budova pro vzdélavani
ulice Na Mlynici 611/36, 702 00 Moravska Ostrava a Pfivoz — &ast obceﬁ

Hodnoceni obalky
budovy

Celkova podlahova plocha A, = 4 630,1 m?

stavajici doporucéeni

Cl Velmi Gasporna

0,75
1,0
D >
1,5 T ———
i E >
2,0

2,5

Mimoiadné nehospodarna

< 0,96 |

KLASIFIKACE

Pramérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 052

Uy Ve W/(m?-K) Usn=H; /A '

PoZadovana hodnota primérného soudinitele prostupu tepla obalky 054

budovy podle CSN 73 0540-2 Usmn Ve W/(m?K) !

Klasifika¢ni ukazatele C/ a jim odpovidajici hodnoty U,
Cl 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Usm 0,27 0,41 0,54 0,81 1,08 1,35

Platnost stitku do: 8.8.2028

Datum vystaveni §titku: 8.8.2018

Stitek vypracoval(a):

Ing. Martin Jurac¢ek

(0976)
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Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy

”

Ucel zpracovani prukazu

[ ] Nova budova |:| Budova uzivana organem vefejné moci
|:] Prodej budovy nebo jeji ¢asti |:] Pronajem budovy nebo jeji ¢asti
Vétsi zména dokonéené budovy |___| Budova s témé&F nulovou spotfebou energie

[ ] Jiny ugel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

ulice Na Miynici 611/36, 702 00 Moravska
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) Ostrava a Pfivoz — &ast obce Pifvoz

Katastralni uzem:i: Privoz [713767]

Parcelni &islo: 565

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo pfedpokladané datum uvedeni do provozu):

Statutarni mésto Ostrava - Méstsky obvod

Viastnik nebo stavebnik: Moravska Ostrava a Privoz

nameésti Dr. E. Benese 555/6, 729 29 Ostrava

Adresa:
IC: 00845451
Tel./e-mail:

Typ budovy
[[] Rodinny dom [] Bytovy diim []} o.dova pro ubytovani a
[ ] Administrativni budova [ ] Budova pro zdravotnictvi Budova pro vzdélavani
[] Budova pro sport [] Eggs"a pro obchodni [_] Budova pro kulturu

[ ] Jiné druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostiedim [m?] 18969,8

swr s

vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniujicich objem [m?] 6085,8
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy AV [m?/m?] 0,32
Celkova energeticky vztaZzna plocha budovy A, [m?) 4630,1

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[_] Hné&dé uhli [ ] Cerné uhii

|:] Topny olej |:] Propan-butan/LPG
|:| Kusové dfevo, dfevni §tépka D Drevéné peletky
Zemni plyn Elektfina

|:] Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: [ ] do 50 % véetns, [ ]| nad 50 do 80 %, [ | nad 80 %,

|:] Energie okolniho prostfedi (napf. slune¢ni energie):
acel: [ ] navytapéni, [_] pro pripravu teplé vody, [ | na vyrobu elektrické energie,

|___| Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elektfina [ ] Teplo Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoctena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
A Y, Unre, b, Hy,
[m?] [Wi(m2.K)] | W/(m2.K)] | [ano/ne] [1 [WIK]
---------- ZONA &. 1: uéebny a kabinety
Stfecha 400,47 0,138 1,00 55,3
Dvefe 2,15 1,200 1,00 2,6
Sténa CP 600 + TI 34,13 0,199 1,00 6,8
Sténa CP 600 k ext 580,75 1,089 1,00 632,4
Sténa CP 450 + TI 729,97 0,206 1,00 150,4
Sténa CP 450 k ext 129,66 1,349 1,00 174,9
Podlaha na zeminé 182,80 3,521 0,13 84,6
Sténa CP 750 k zem 20,82 0,947 0.49 9,7
Strop 459,23 0,108 0,83 41,2
Okna nova 523,42 0,900 1,00 4711
Tepelné vazby 61,3
--------- ZONA &. 2: chodby toalety t&locvicna
Stfecha 238,46 0,138 1,00 329
Dvefe 21,84 1,200 1,00 26,2
Sténa CP 600 + Tl 26,01 0,199 1,00 5,2
Sténa CP 600 k ext 38,31 1,089 1,00 41,7
Sténa CP 450 + Ti 467,10 0,206 1,00 96,2
Podlaha na zeminé 281,83 3,521 0,05 454
Sténa CP 750 k zem 8,61 0,947 0,49 4,5
Strop 198,87 0,108 0,83 17.8
Luxfery 12,00 3,000 1,00 36,0
Sténa CP 750 k ext. 122,66 0,916 1,00 112,4
Okna nova 212,38 0,900 1,00 1911
Tepelné vazby 32,6
--------- ZONA &. 3: suterén
Okna jednoskla 4,72 0,900 1,00 4,2
Sténa CP 600 k ext 46,83 1,089 1,00 51,0
Podlaha na zeminé 832,40 3,521 0,13 389,5

(pokracovani)



str.4/18

(pokracovani)
Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referencni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno

Ai Uj UN.rc.j bj HTJ

[m?] W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [ [W/K]

Sténa CP 750 k zem 287,07 0,947 0,49 133,2

Sténa CP 750 k ext. 120,26 0,916 1,00 110,2
Sténa CP 600 k zem 61,49 1,134 0,49 34,2
Okna nova 37,53 0,900 1,00 33,8
Dvefe nové 3,06 1,200 1,00 3,7
Tepelné vazby 69,7

Celkem 6 085,8 X x X b ¢ 3161,5

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vét§i zmény dokon&ené budovy a pii jiné,
nez vétSi zméné dokondené budovy v piipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny souéinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referenéni Soudin
navrhovéa zény hodnota
vnitini primérného
. teplota soucinitele
Zéna prostupu
tepla zény
eim,j Vj Uem,RJ Vj'Uem,R.j
[°C] [m?] W/(m2K)] W.m/K]
ucebny a kabinety 20,0 11 365,3 0,51 5 796,30
chodby toalety télocviéna 15,0 5448,6 0,66 3 596,08
suterén 15,0 2 155,9 0,44 948,60
Celkem X 18 969,8 b ¢ 10 340,97

Primérny soucinitel prostupu tepla budovy

Vypodtena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem l"'em,R
(Uem = Hi/A) (Uomr = Z(V-Ugmp V)
[W/(m?K)] [WHm2K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,52 0,54 ano

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s témé&F nulovou
spotfebou energie a u vétsi zmény dokonfené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na
energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ zdroje | Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uginnost |Uginnost|Ué&innost
nositel dilci vity vyroby | distribu- | sdileni
potfeby | tepelny | energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem | energie na
budova/zéna na vyta- tepla? na |vytapéni
péni | | N vytapéni
Nugen | COP |  Muais NH,om
Ll L] [%] kWl | (%] | [ [%] [%]
Referenéni budova x" x x x 80 | - 85 80
Hodnocena budova/zéna:
plyn. TC + :
udebny a kabinety kond. kotel zemni plyn 100,0 235,8 125 5 87 88
plyn. TC +
fggg\%;galew kond. kotel zemni plyn 100,0 125 87 88
plyn. TC +
suterén kond. kotel zemni plyn 100,0 125 | 87 88
Poznamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu
2y pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.1.b) pozadavky na G¢innost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Uéinnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna nH,gen r|H,gen,rq
nebo nebo
COPy gon COPy gon
[] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovano jen u vétS§i zmény dokonéené budovy a pifi jiné,
neZz vétsi zméné dokondené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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B) technické systémy

b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho | nositel | vykon ci diléi elektr. | objem. prikon
systému vykon | potfeby | pfikon prutok venti-
3 energie | systému | vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFP,;.,
[] [l (kW] (kW] [%] [kW] | [m’hod] | [W.s/m’]
Referenéni
budova X X X x X X X

Hodnocena budova/zéna:

pfirozené

udebny a kabinety vétrani
firozené

chodby toalety pvv trani

t&locviéna ctran
pfirozené

suterén vétrani
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B) technické systémy

b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Uginnost | Mérna | Mérna
piipravy | nositel diléi | pfikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TVv potfeby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohiev TV pfipravu | zasobni- | rozvodii
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budoval/zéna pfipravu vody" vody vody
teplé | | L.
vody Mw,gen coP | Qwgst Quw,ais
[] Ll [%] (kW] | [flitry] | [%] : [] | [Wh/id] | [Wh/im.d]
Referenéni budova X X b x x 85 | - 7.0 150,0
Hodnocena budova/zéna:
. ] Nepfim. .
ucebny a kabinety 2350, z:{;l:l 100,0 2358 300 125 | 5,6 144,7
ohfiva€ '
Zasobnikovy
f;g:\%;:alety ohfivas | elektina | 1000 | 44 | 320 | 94 7.9 20,0
Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepeinou energii se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na Gcinnost technického systému k pripravé teplé vody
Typ systému Uginnost Uéinnost Pozadavek
k pfripravé zdroje tepla referen¢niho spinén
) teplé vody pro pfipravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pfipravu teplé
budoval/zéna Nw,gen vody Nw gen,rq
nebo COPy, oo, nebo COP, .,
[l [%] [%] [ano/ne]

Poznédmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovano jen u véts§i zmé&ny dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vét8i zméné dokonéené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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B) technické systémy

b.6) osvétleni

str.8/18

Typ Pokryti dilGi Celkovy Pramérny mérmny piikon
) osvétlovaci potreby elektricky pfikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zony
budova/zéna osvétieni PLix
[l [%] [kw] [W/(m?.Ix)]
Referenéni budova X x X 0,10
Hodnocena budova/zéna:
Pfimé osvétleni -
ugebny a kabinety #érovky a zéfivky 100 80,6 0,10
Primé osvétleni -
hodb
::élggv%rt‘galety Zarovky a zafivky 100 38,8 0,10
Primé osvétleni -
suterén zarovky a zafivky 100 51 0,10
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni | Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni | Vyroba z OZE
budova/zéna EP, EP. vétrani teplé EP,_ nebo
EP: vody kombinované
EPy, vyroby elektfiny
a tepla
=] = g
2z | 3E 3 |3t2
Q.,g ] c 3 BT 30
= 88 o 3¥3
8> | 2% o ofa
o 12 a a8
©
udebny a kabinety [] ]| [ [] []
chodby toale
télocvitl':ng Y I:] I:] I:I I:] I:I
suterén O ol o L1 | [
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Protokol k prukazu energetické naroénosti budovy

é energie

s

b) dil¢i dodan
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
7 vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
Typ vyroby energie primarni | priméarni energie energie
energie energie
Jodnoty [MWhirok] [ [ [MWhirok] | [MWhirok]
Kogeneraéni Budova
jednotka EP,
Seplo o Dodavka
mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EP¢,p -
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy -
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Solarni termické Budova
systémy Q
-¥ep|o H S Dodavka
mimo budovu
Budova
Jineé
Dodavka

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Dil¢i vypoétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotreba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [] [ [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 57,429 32 3,0 183,773 172,287
zemni plyn 173,573 11 11 190,930 190,930
Celkem 231,002 X X 374,703 363,217
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova 415,770
[MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 231,001 Spinéno —
(8) |Referenéni budova ) 90 (ano/ne)
= [kWh/m“.rok]
(9) |Hodnocena budova 50
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenéni budova 539,088
[MWh/rok]}
(11) | Hodnocena budova 363,217 Spiné&no 2
(12) |Referenéni budova  (£.10 / m?) , 116 (ano/ne)
= 2 [kWh/m*<.rok]
(13) |Hodnocena budova (.11 /m?) 78
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarnf energie [MWh/rok] 374,702
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14 -F.11) [MWh/rok] 11,485
Vyuziti obnovitelnych zdroju energie z hlediska primarni o
(16) | energie (15 /.14 x 100) [%] 3.1
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifikaénich trid

(Eelkové dodana energie | [MWh/Iok]_ 331,933
13 __ieo_bpovitelné primarni energie | [MWh/rok] _ 463,513
) IPrL“Jmérn)’/ souginitel prostupu tepla budovy ) |  [W/m? K] 0,43
?; .g' Dilci dodané energie: vytapéni ' [MWh/r()_k] 263,302
E 2 B chlazeni B __: [MWhirok] |
E '§' vétrani ]___ [MWh/rok]
g ~ Uprava vihkosti vzduchu | MWh/rok] |
N - ph’praya teplé vody _|1 [MWh/rok] 17,129

osvétleni | [MWh/rokK] 51,502

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouziji pro vytvofeni hranic kiasifikadnich tFid podle pFilohy &. 2.
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systémui dodavek energie u novych budov a u vét$i zmény dokonéenych
budov

Posouzeni proveditelnosti
oy . Mistni systémy ; i Soustava
Alternativni systémy dodavky energie l'(rt:::)‘:l:l:‘l’(?;;: zasobovani Tepeiné
vyuzivajici energii vy a tepla y tepelnou cerpadlo
z OZE P energii

Technicka
proveditelnost Ano Ano Ne Ano
Ekonomicka
proveditelnost Ano Ne Ne Ano
Ekologicka
proveditelnost Ano Ne Ne Ano

Doporuceni k realizaci

. s Z mistnich systému Ize uvaZovat pouze o vyuZiti sluneéniho zafeni pro vyrobu
a zduvodnéni

elektrické energie z fotovoltaickych paneltt. Kombinovana vyroba elektfiny a
tepla neni vhodnym zdrojem energie pro dany typ objektu. SZTE s ohledem na
lokalitu a stavajici systém neni vyhodné&j§im fe§enim.

Tepelné Eerpadlo je vhodnym zdrojem tepla, paklize se pfedpoklada instalace
prace plynového tepelného Cerpadla. Toto opatieni je soucasti zpracovaného
energetického posudku.

Datum vypracovani

analyzy 8.8.2018
Zpracovatel analyzy Ing. Martin Juragek
Povinnost vypracovat energeticky posudek ano
Energeticky posudek je soucasti analyzy ano
Energeticky posudek

Datum vypracovani energetického posudku 8.8.2018

Zpracovatel energetického posudku Ing. Martin Juraéek
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Stanoveni doporuéenych opatieni pro snizeni energetické naroénosti budovy

W N N .2 " Q o .2
z = g2 e8m £€2s [ @e¢B
T o O R == o 8 ==
SESZ| 32 | 8285 | B3l |Befsg
S E 3 =0 z209 =8a 2932
: - o Ei0 2 C \® o 2E 0 @' o &2
Popis opatfeni a3 32 8 e afE afc | 285k
8888 | 88 | B9E | 838 |8 SE
o a (1 acF a3 |a& £F
W/(m2.K)] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Neni uvazovano
0,52 X X
Technické systémy budovy:
Neni uvazovano
vytapéni: X 167,001 183,701 0,000 0,000
Neni uvazovano
chiazeni: X
Neni uvazovano
vétrani: X
Uprava Neni uvaZovano
vihkosti X
vzduchu:
pfiprava Neni uvazovano
teplé vody: X 12,226 24,190 0,000 0,000
Neni uvazovano
osvétleni: x 51,502 154,506 0,000 0,000
Obsluha a provoz systémi budovy:
Cerpadla, regulace a dal$i pomocna zafizeni
X 0,273 0,820 0,000 0,000
Ostatni - uvedte jaké:
Fotovoltaika
x X X
Celkové X 231,002 264,243 0,000 98,974




Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

Opatfeni Stavebni prvky Technické :b‘:"l:,gi Ostat_n:(-’ _UVéSt
a konstrukce systémy sypst 7 Jake:
budovy budovy budovy Fotovoltaika
Technicka vhodnost Ne Ne Ne Ano
Funkéni vhodnost Ne Ne Ne Ano
Ekonomicka vhodnost Ne Ne Ne Ano

Doporuéeni k realizaci
a zduvodnéni

V rdmci posouzeni vhodnosti navrzenych opatieni je pousouzena nad ramec
projektovaného stavu instalace fotovoltaickych paneltl. Jedna se o FV
elektrarnu o plose 250 m2 instalovanou na plochou stfechu s orientaci JV.
Takto by elektrarna vyrobila pfiblizné polovinu spotfeby elektrické energie v
objektu. Piebytky energie nevyuzité v éase by byly transformovany do sité. S
moznosti vyuziti dotace je toto opatieni investiéné navratné do 10 let.

Datum vypracovani
doporuéenych opatreni

8.8.2018

Zpracovatel navrzenych
doporuéenych opatreni

Ing. Martin Juracek

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soutasti posouzeni

navrZenych doporuéenych opatfeni ne

Datum vypracovani energetického posudku |-

Zpracovatel energetického posudku -




Profokol k prakazu energetické naroénosti budovy

Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

str 16/18

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotfebou energie

* Spliiuje poZadavek podie § 6 odst. 1

- Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

 Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

Ano

* Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

Ano

*+ Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

* PInéni poZzadavk( na energetickou naro¢nost budovy se nevyZaduje

* Tiida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vefejné moci

» Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji &asti

* Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny ucel zpracovani priikazu

+ Tfida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a prijmeni Ing. Martin Juraéek

2 j
% M ™
I-.-.1J‘, “II

Cislo opravnéni MPO 0976

Podpis energetického specialisty W

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 8.8.2018

|Zdroj informaci

] http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/

Poznamky




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie zakons £, 406/2000 Sb., o hospodaieni energii, a vyhlasky &. 78/2013 Sb., o energetické naroénosti budov

Ulice, &islo:  ulice Na Mlynici 611/36
PSC, misto: 702 00 Moravska Ostrava a Pfivoz — &ast obce Piivoz

Typ budovy: Budova pro vzdélavani

Plocha obalky budovy: 6085,8 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,32 m¥m®
Energeticky vztazna plocha: 4630,1 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) : (Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Mérné hodnoty  kWh/(m?-rok)

Mimoradné
usporna
50
Velmi
usporna 50 / Dop. . Dop.
- l 75
+— T2 f 100
. e - 150
Nehospodérna r -
— v _ .+ 200
Velmi
nehospodarna '
H 250
Mimoradné )
nehospodarna '
H !
odnoty pro celou budovu 231,001 363,217

Il

MWh/rok




PODIL ENERGONOSITELU

DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII
B _ | i I-g_ " H;Et;pro celou budovu o
Opatfeni pro. . Stanovena | %% MWh/rok
Vnej§| stény |j g 2
Okna a dve?e - D Eg
— —e _:_— e — ;n E
Strechu: : |:| | é H
Podlahu: | ] ig §
e [0 z5f
Chlazenilklimatizaci: D ég
Vétrém I:l j!:.g'
Pfipravu teplé vody: .: D g § Il Eteiafing zo its: 57,4
L= o e - 23 [l Zemni piyn: 173,6
Osvétleni: .' I:I 2 §
Jiné: fotovoltaika . g

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

| Obélkabudovy | Vytépéni |  Chiazeni : Vtréni ! 3.1"{:".'& : Teplé voda ; Osvatlen
-d. — S 41 M — S S —— —— —
- Ugm Wi(m*K) D|Ic| dodané enargie Mémé hodnoty KWh/(m? rok)

; i : \ ' 1 R 11/ Dop.
R 0,52 / Dop. B I : :

Hodnoty pro celou budovu | i : ; !
MWh/rok 167,26 | _ 1224 5150

Zpracovatel: Ing. Martin Juragek
Kontakt: Sramkova

638 00 Bmo - Lesna
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PRILOHA 6

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantigku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Martin Juracdek

1. & 790730/3844
je opravnén

vypracovavat prikazy energetické naro¢nosti budovy
s platnosti od 5.9.2011

provadét energeticky audit

P
s platnost od 30.5.2012 R iy

ot o e ok o ot ot o W ot o 7 o o ot o o B

P b o B Pt o ok Fof i o W P S o o o B b rmt s

podle zikona ¢, 406/2000 Sb., o hospodaten energii ve znéni pozdéjsich ptedpisi.

Cislo opravnéni: 0976

£

V Praze dne 30, kvétna 2012
Ing. Pavel Sole

naméstek ministra priimystu a obchodu

Pfiloha 6
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