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3 - AKUMULACNI ZASOBNIK

7 - NEUTRALIZACNI BOX

TOPNE VODY
OBJEM 1000 liri
OSAZEN STRATIFIKACNIMI PLECHY

LEGENDA CAR

POTRUBI OCELOVE - PRIVOD

POTRUBI OCELOVE - VRAT

e —  EXPANZNi POTRUBI

—  OCELOVE POTRUBI PLYNU
POTRUBI KONDENZATU

DO 500kW

POZNAMKA

- V POHLEDU Z DUVODU PREHLEDNOSTI NENi ZAKRESLENO POTRUBI TEP. CERPADLA

- VESKERE POTRUB| UT BUDE IZOLOVANO
- ARMATURY BUDOU ZAIZOLOVANY IZOLACNIMI POUZDRY
- POTRUBI JE KOTVENO VHODNYM SYSTEMEM DO STROPNI KCE.

OSAZENO NA ZAVESNY OCELOVY RAM

- KAZDY ODVZDUSNOVACI VENTIL BUDE OSAZEN V NEJVYSSIM MISTE

- KAZDY VYPOUSTECI VENTIL BUDE OSAZEN V NEJNIZSIM MISTE
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VYMENA PLYNOVYCH KOTLU A SOUVISEJICICH | o pS

ZARIZENi KOTELNY V BUDOVE 280 A MSO et T

WALDORFSKA, NA MLYNICI 36, PO MERITKO 125
CISLO VYKRESU
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