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2. Uvod

Na zakladé objednavky investora byl vypracovan projekt vymény zdroji tepla. Projekt feSi
vymeénu zdroje tepla ze stavajicich nevyhovujicich stacionarnich plynovych kotld na moderni
feSeni pomoci plynovych kondenzacnich kotlll a plynového tepelného Cerpadla. v objektu
MSO a ZSO, ul. Waldorfska, Na Mlynici 36, Ostrava, p.¢ 611/36 v katastralnim uzemi
Pfivoz.

3. Vychozi podklady

- objednavka a pozadavky investora

- platné normy, EN 12831-1, CSN 06 0320

- venkovni vypoctova teplota -15°C

4.  Stavajici stav

V soucasné dobé je objekt vytapén dvojici stacionarnich plynovych kotl(, které jsou jiz vSak

nevyhovujici. Tyto kotle zasobuji topnou vodou cely systém vytapéni v objektu stejné tak i
nepfimotopny ohfivac vody (300l).



5.  Nové navrhované feseni systému UT

5.1 Zakladni technické parametry

5.1.1 Zdrojtepla

1 x plynové tepelné €erpadlo, o vykonu 38,3 kW dle pracovnich podminek A7/W50, pfipadné

40,8 kW dle pracovnich podminek A2/W35.

G.U.E (2) (Gas Utilization Efficiency) - pracovni bod A2/W35: 162%

Poznamka: (A7 — znamena teplotu venkovniho vzduchu, W50 — znamena vystupni teplotu vody z tepelného
Cerpadla)

Vyuziti zemniho plynu a energie ze vzduchu pro vytapéni a ohfev teplé vody

tepeiny wjkon
41,3 kw

oo stuped vt plynu

164%
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100%

Graf zavislosti G.U.E. (Gas Utilization Efficiency) na pracovnich podminkach
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TECHNICKE PARAMETRY

Energeticka tiida (55 'C): A+

Tepelny vykon (1) — pracovni bod A7/W50: 38.3 kW

Tepelny vykon (1) - pracovni bod A7/W35: 41,3 kW

G.U.E. (2) (Gas Utilization Efficiency) - pracovni bod A7/W50: 152 %
G.U.E. (2) (Gas Utilization Efficiency) - pracovni bod A7/W35: 164 %
Maximalni teplota vody pro TV: 70 °C

Maximalni vystupni teplota vody: 65 °C

Jmenovity elektricky piikon (3) - standardni verze: 0,84 kW
Jmenovity elektricky pikon - verze s nizsi hlugnosti (4) - rychlost
ventildtoru max/min: 0,77/0,50 kW (INDOOR 0,87 kW)

Akusticky vkon Lw je 71 dB(A) méFena dle normy EN ISO 9614

(1) Jmenovite podminky v souladu  EN 12309-2.

(2) Ekvivalentni COP 4,13 potiténo s faktorem premény elektricke energle 2.5.

(3) £10 % v zavislostl na napdjecim napéti a toleranct elektrickeho prikonu motord.
(4) Vysoce wwkonny ventildtor pro nizSl hlugnost, zvukove zolovana olejové pumpa.



3x plynovy zavésny kondenzacni kotel o vykonu 3x65 kW (80/60°C), soucet vykonu tedy
195kW. Jmenovita ucinnost kotle je 98%.
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1. VENTILATOR 12, ZAPALOVAC] TRAFO
2. SMESOVACT KOMORA PLYN-VZDUCH 13. SMESOVACT VENTURI TRUBICE
3. PRIMARNI VYMENIK SPALINY-TOPNA VODA 14. CERPADLD
4. CIDLO TEPLOTY SPALIN 15, POJISTHNY VENTIL
5. SBERAC SPALIN 16. VYPOUSTECI VENTIL TOPHE vODY
6. SOUOSE = KOAXIALNI HRDLO 17. TLAKOMER (MANOMETR,
VZDUCH - SPALINY 18. SPIMAC TLAKLU TOPNE VODY
7. AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACT WENTIL 18, PLYNOWVA ARMATURA
B.WTC CIDLO TEPLOTY TOPNE VODY A.SYFON ODVODU KONDENZATU
8. TERMOSTAT PRETOPENI B. PRIPOJKA PLYNU
(OMEZOVAC TEPLOTY TOPNE WODY) C VYSTUP TOPNE VODY
10. ELEKTRODA ZAPALOVANI 0 ZPATECKA TOPNE VODY

11. ELEKTRODA IONIZACE

5.1.2 Pozadavek na ekodesign:

e plynového tepelného Cerpadla: Cerpadla, ktera splfiuji parametry definované
nafizenim Komise (EU) €. 813/2013, kterym se provadi smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o pozadavky na ekodesign ohfivacu pro
vytapéni vnitfnich prostorli a kombinovanych ohfivacl (pozadavky od 26. 9. 2018).

e plynovych kondenzacnich kotli: kondenzaéni plynové kotle plnici parametry nafizeni
Komise (EU) &. 813/2013, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2009/125/E, pokud jde o pozadavky na ekodesign ohfivacl pro vytapéni
vnitfnich prostort a kombinovanych ohfivacl (pozadavky od 26. 9. 2018).



5.1.3 Topné médium

Topné médium — voda. Uvazovany teplotni spad soustavy 65/50°C (kondenzaéni kotle),
tepelné Cerpadlo teplota pfivodu az 55°C.

5.1.4 Vyroba TV

Ohfev teplé vody bude realizovan prostfednictvim tepelného Cerpadla. VSe bude fizeno
pomoci nového fidiciho systému, ktery bude vyhodnocovat a ovladat vykony zdroja tepla,
servopohony ventilll a obéhova Cerpadla.

Pro ohfev TV bude vyuzito nového nepfimotopného zasobnikového ohfivace teplé vody.
Stavajici zasobnikovy ohfiva¢ vody o objemu 300 litr bude demontovan. Pro nové feSeni je
tfeba nové zapojeni zasobnikového ohfivace v€etné cirkulacniho Cerpadia.

Tepla vody bude ohrivana nejméné na teplotu 55°C, aby byl zajistén pozadavek 50°C na
vytokové armature uzivatele, dle CSN 06 0320.

5.2 Tepelna bilance-potreba tepla

Misto stavby Ostrava
Zimni vypoctova venkovni teplota -15°C
Nadmofrska vyska +217 m n.m.
Pocet dnd v topném obdobi 260 dn(
Primérna teplota v topném obdobi +5,2 °C

Z provedeného vypocltu objekt po planovanych stavebnich uUpravach bude vykazovat
tepelnou ztratu 222,3 kW.

5.3 Navrhované technické rFeseni
5.3.1 Celkové feSeni

Tfi plynové kondenzacni kotle, kazdy o jmenovitém vykonu 65 kW a jedno tepelné €erpadio,
o vykonu 38,3 kW (dle pracovnich podminek A7/W50). Tepelné &erpadlo bude umisténo
v samostatném, nové budovaném oploceném prostoru v tésné blizkosti budovy Skoly
v dosahu stavajici kotelny. Kondenzacni kotle budou umistény ve stavajici kotelné.

Tepla topna voda bude dopravovana obéhovym cerpadlem do stavajiciho systému. Do
systému bude noveé instalovana akumulaéni nadoba o objemu 1000litrd pro akumulaci teplé
topné vody v dobé nizké potfeby tepla z divodu zvySeni efektivity plynového tepelného
Cerpadla.

Vzhledem k realizaci obnovitelného zdroje tepla (TC), bude zaji$téno méfeni vyrobené
energie z OZE.

5.3.2 Expanzni a zabezpecCovaci zafizeni

Pro zabezpecCeni topného systému bude osazena expanzni tlakova nadoba o objemu
400 litrG. Tlakové zabezpecéeni budou zajistovat pojistné ventily.

Pro zabezpeceni okruhu teplé vody bude osazena expanzni tlakova nadoba o objemu 1x
25 litrh. Tlakové zabezpeceni bude zajiStovat pojistny ventil. Vyfukova potrubi pojistnych



ventild budou staZena k jimce, tésné nad uroven podlahy tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni
obsluhy.

5.3.3 Dopliovani vody do systému

Doplfiovani vody do systému bude feSeno pomoci dopousténi ze systému studené vody a
pfes blokovou upravnu vody bude voda upravena na vyhovujici parametry. Doplfiovani
soustavy bude na tlak v technické mistnosti méfeny na akumulaéni nadobé.

5.4  Natéry
Pfed nanasenim natéru je nutno vSechny ocelové konstrukce a potrubi zbavit rzi.

Potrubi a doplikové konstrukce budou opatfeny zakladnim natérem a dvojnasobné
syntetickou barvou vrchni konstrukéni, neizolované potrubi navic 1x emailovanim. Barevné
fesSeni, v€etné barevného rozliSeni protékajicich medii, bude provedeno podle pozadavkl
provozovatele.

55 Izolace

Potrubi topné vody bude izolovano skruZzemi z mineralni viny s povrchovou upravou Al félii.
Cerpadla budou opatfena pfislusnymi izolaénimi pouzdry. Zasobnikovy ohfivaé TV i
akumulacni nadoba bude dodana v¢etné tepelné izolace.

TlousStka izolaci bude volena dle Vyhlasky 193/2007 Sb.

Tloustky izolaci

Potrubi DN 15, 20, pouzdro 30 mm

Potrubi DN 25, 32, pouzdro 30 mm

Potrubi DN 40, 50, pouzdro 40 mm

Potrubi DN 65 50 mm
A =0,035 W/mK

5.6 Kvalitavody v ofopném systému.

Kvalita vody musi splfiovat pozadavky dle normy CSN 07 7401 a CSN 38 3350. Topny
systém bude prfed spusténim prokazatelné napustén upravenou vodou.Soustava bude
naplnéna upravenou topnou vodou dle technickych specifikaci zdroja tepla.

Doplfiovani vody bude zajisténo ze stavajici vodovodni sité pFes stavajici zmékdujici
katexovy filtr. Do systému doplfiovani vody bude nové osazen prvek pro davkovani
chemikalii do pfivadéné vody a tim do topné soustavy. Doplnéni vody bude propojeno novym
PPR potrubim do vratné vétvé topného okruhu.

5.7 Ulozeni potrubi a zarizeni

Potrubi bude ulozeno na konzolach a zavésech uchycenych do stén, resp. podlahy a stropu.
Opatfeni k omezeni hluku je ulozenim potrubi do dvoudilnych objimek vyloZenych pryZovymi
vystelkami, resp. potrubi bude na konzolach podloZeno pryzovou podloZzkou. Kompenzace
potrubi bude feSena pfirozenymi zmé&nami sméru trasy vedeni.



Maximalni rozte€e uloZeni potrubi budou provedeny takto:
e DN20...1,8m
e DN25..21m
e DN32..25m
e DN40...2,6m
e DN50...2,8m
e DNG65....2,8m

Rozvody potrubi jsou navrzeny horizontalni, dvoutrubkové, protiproudové. Potrubi je
navrzeno jako ocelové. Spojovani potrubi bude provedeno svafovanim a Sroubovanim.
Potrubi bude opatfeno protikoroznim natérem a fadné oznaceno.

Potrubi bude na stavajici rozvod napojeno v prostoru kotelny. Vyjimku tvofi pouze propojeni
TC a soustavy, kdy je nutno potrubi vést i ve vedlejsi mistnosti.

VeSkeré potrubi bude spadovano smérem k akumulaéni nadobé 0,3%.

5.8 Stavebni upravy

Veskeré trubni prostupy vedouci z prostor( kotelny budou opatfeny protipozarni ucpavkou. A
nasledné zapraveny.

Z dlvodu realizace nového kominového vedeni od kondenzaénich kotlt je nutno vyhotovit a
nasledné zapravit dva prarazy pro kominové téleso. Vzhledem k vyuziti stavajiciho kominu
dojde k jeho revitalizaci a uzpUsobeni pro provoz plynového kondenzacniho kotle. A to
formou vyvloZkovani — bude provedeno pomoci systémového nerezového potrubi uréeného
pro tyto ucely.

Dale je nutna instalace ocelového nosného ramu pro tyto kotle.

Pro tepelné plynové cerpadlo je nutné vyhotovit vhodny zaklad - viz.projektova
dokumentace. Soucasné bude vybudovano oploceni s dvefmi kolem tepelného Cerpadla.
Vzhledem k umisténi TC je nutno instalovat také systém odkoufeni — tfivrstvy nerezovy
komin — ten je nutno vhodné osadit na zakladaci profily a po vySce kotvit dle projekéniho
podkladu daného kominového systému. VeSkeré zasahy do fasady budou nasledné
zapraveny a uvedeny do puvodniho stavu. Je vhodné chranit potrubi jdouci k/z tepelného
Cerpadla chranit vhodnym zpusobem — napf¥. profilovany plech atd.

Prostor technické mistnosti bude vymistén od stavajici technologie a mistnost bude
vymalovana.

5.9 Vétrani
Vétrani kotelny zUstane stavajici — pfirozené okny/dvermi.
5.10 Odkoureni

Plynové kondenzacni kotle budou zapojeny jako spotfebice C, tedy spalovaci vzduch bude
nasavan z exteriéru, ktery bude doveden ke kotlim vhodnym plastovym potrubim. Odkoufeni
od téchto kotll bude prostfednictvim spole¢né spalinové cesty, ktera bude tvofena
kaskadovym odkoufenim a pfimym pfipojovacim potrubim vhodnym pro tento systém a
nasledné zaustén pres patni kotvici koleno do nové vyvlozkovaného kominového praduchu.



Vzhledem k umisténi plynového tepelného ¢erpadla bude nutné vybudovat samostatny novy
exteriérovy komin — vedeni po fasadé. Ten bude feSen z nerezového tfivrstvého systému
vhodného pro tento ucel.

5.11 Odpadni vody

Odpadni vody budou vznikat pfi odmrazovani tepelného Cerpadla a pfi odtoku kondenzatu z
kondenzacniho kotle pfipadné z dil€ich komind. Odpadni vody vznikajici od kondenzatnich
kotllh budou vypoustény pfes neutralizacni box do sbérné jimky a nasledné Cerpany
stavajicim systémem do stavajici kanalizace. Odpadni vody od tepelného cerpadla
neprochazi pfes neutralizaci a jsou volné odvadény

Vzhledem k velikosti potfebného vykonu zdroje je velmi vhodné navrhnout neutralizaci
kondenzatu. Neutralizace bude probihat v neutralizatnim boxu, do néjz je zausténo
kondenzatni potrubi z kotll a z kominu. Po neutralizaci je kondenzat odvadén do stavajici
sbérné jimky gumovou hadici.

Kondenzat vznikly pfi provozu tepelného Cerpadla je vhodné sveden do prostoru tepelného
Cerpadla a pfirozené vsaknut do Stérkového loze. Vzhledem k vykonu tepelného &erpadla
neni nutna jeho neutralizace.

Predpokladané mnozZstvi kondenzatu pfi max. vykonu

Vykon Objemovy pratok
Kotel 65 kW 10 I/h

Celkem pro 3 kotle 301/h

Tepelné Cerpadlo 41/h

Odpadni voda neobsahuje zadné agresivni prvky, ma neutralni charakter.

5.12 Kontrola pouzitych materiali

Veskeré materialy ovlivhujici jakost provadénych trubnich praci budou dodany od
jednotlivych vyrobcl spolu s atesty.
6. MaR a silnoproudé rozvody

MaR a silnoproudé rozvody jsou feSeny samostatné.

7.  Vliv na zivotni prostredi

Stavba jako takova nebude mit po ukon&eni negativni vliv na Zivotni prostfedi. Vlivy pasobici
v prubé&hu vystavby je tfeba omezit na minimum.

Stavebni sut bude pribézné odvazena na skladku zhotovitele. NaruSené plochy budou
uvedeny po ukonc&eni stavby do plvodniho stavu.



8. Zkousky

Zkousky topného zafizeni musi byt provedeny v souladu s pozadavky CSN 06 0310
a CSN 06 0830. Pied vyzkou$enim a uvedenim do provozu musi byt zafizeni proplachnuto
(postup viz. CSN 06 0310). Po proplachnuti musi byt topna soustava napinéna upravenou
vodou podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350. Vyg&isténi a proplachnuti soustavy je soudasti
dodavky zhotovitele topné soustavy a o jejich provedeni ma byt proveden zapis.

Druhy zkousek UT
- zkou$ka tésnosti
- zkousSka provozni
- zkouska dilatacni
- topna zkouska

VSechny zkouSky jsou soucasti dodavky zhotovitele topné soustavy, pficemz zkouSku
zabezpecovaciho zafizeni a provozni zkousky lze provadét teprve po uspésné vykonané
zkouSce tésnosti.

VSechny prace musi byt provedeny v souladu s plathymi bezpeénostnimi predpisy
a normami. Po ukon¢eni montaznich praci musi byt provedeno kromé zkousky tésnosti
a provozni zkousky, sefizeni systému méfeni a regulace.

Pro provozovani technické mistnosti musi byt zaskolen pracovnik a vypracovan provozni
rad, véetné uréeni ¢etnosti gisténi filtru.

9. Bezpecnost prace

Bé&hem provadéni pfedmétu projektu musi byt postupovano v souladu s pravidly bezpe€nosti
prace. Povinnosti vedoucich pracovnikl je proSkoleni vSech pracovnikl, provadéni zapisu
do stavebniho deniku a priibézna kontrola bezpe€nosti prace. Pracovist€é musi byt fadné
osvétleno. Na staveniSti musi byt kompletné vybavena Iékarnicka pro poskytnuti prvni
pomaoci.

Zakladni predpisy:

e nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobngjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi,

o vyhlaSka €. 192/2005 Sh. ktera stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpelnosti
prace a technickych zafizeni ve znéni pozdéjSich predpisu,

e nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky,

e z3ak. 309/2006 Sb. - zakon, kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpec€nosti
a ochrany zdravi pfi praci

e naf. vlady &. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

Montaz jednotlivych zafizeni smi provadét pouze opravnéné organizace.

Veskeré prace musi byt provadény v souladu S predpisy protipozarni ochrany. Veskeré
prace souvisejici se stavajicim zafizenim mohou byt provadény pouze na zakladé souhlasu
povéfeného Zastupce investora a musi se pfihlizet k mistnim provoznim pfedpistim.
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10. Nova plynoinstalace pro technologii

10.1 Parametry odbéru

Medium: zemni plyn G20

Vyhfevnost: 34,5VMJ*m—3

Tlak plynu pro TC a kotle: 2,01 kPa (pozadovany od vyrobce 2kPa)
10.2 Spotrebice

10.2.1 Nové instalované

Technologie bude napojena na vnitini rozvod plynu v objektu Skoly.

Plynové tepelné Cerpadlo o vykonu 38,3 KW (A7/W50).........oiviiiiiiiiiiiiiiieeee e 1 ks
Potfeba PlyNU. ..o 1x2,72 =2,72 m3/hod
Plynovy kondenzaéni kotel o vykonu 65 kKW (80/60°C).........ccoovviriiiiiiiiiiiiiiiieieeeea 3 ks
Potfeba PlYyNU. ..o 3x7,07 =21,21 m3/hod
Celkova potfeba plynu pro nové instalované spotiebice

Potfeba plynu...... ..o . 23,93 M3/NO

10.3 Vnitini plynovod

Stavajici plynovod v kotelné je nevyhovujici pro novy stav, proto dojde k jeho demontazi u
vstupu plynovodu do prostorl kotelny (bude ponechano pouze stavajici vedeni odfuku
z BAP). Nové realizovany plynovod v kotelné se napoji na stavajici vedeni v misté
demontaze — viz. vykresova dokumentace.

Plynovod bude veden ve stanovené vySce — projektova dokumentace. Bude proveden
patefni rozvod, na ktery se napoji kaskada plynovych kondenzacnich kotlli. Rozvod plynu je
ukonen dovedenim plynu k tepelnému &erpadlu umisténé v exteriéru budovy. Veskeré
prostupy zdivem je nutno opatfit proti pozarni ucpavkou a nasledné zapravit.

Plynovodni potrubi pro tuto technologiije podrobné zakresleno ve vykresu plynu.

10.4 Potrubi, armatury

Pro rozvody budou pouZity ocelové trubky bezesvé CSN 42 5715 a trubky ocelové beze$vé
zavitové CSN 42 57 10. Material trubek bude se zarugitelnou svafitelnosti. V&echny trubky
musi byt vyzkou$eny vyrobcem na nepropustnost podle CSN 42 0250 a jejich jakost musi
byt doloZzena hutnim atestem podle CSN 42 0009. Uzaviraci armatury musi byt doloZeny
dokumentaci dle CSN 13 3061 a prohlaSenim vyrobce o vhodnosti pouZiti pro zemni plyn.
Kohouty musi byt opatfeny dorazy a oznacCeni polohy otevieno-zavieno.

Potrubi zemniho plynu v objektu bude vedeno podél stén pod stropem, bude uloZzeno na
zavésech, konzolach nebo podpérach a uchyceno tfmeny. Prostupy sténami uvniti objektu
budou opatfeny chraniCkami a utésnény hmotou o stejné pozarni odolnosti jako konstrukce,
kterou prochazeji (pozadavky vyhlasky €.23/2008 sb.). Jedna se zejména o prostupy
z pozarnich useku.
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Potrubi bude uzemnéno podle CSN 34 1390 a spoje vodivé propojeny podle CSN 33 2030.
Plynovod prochazejici zdmi bude veden v chrani¢kach, které musi zed presahovat min.
0 10mm z kazdé strany. Potrubi bude vedeno v min. spadu 0,3 %.

Rozvod musi splfiovat pozadavky TPG 704 01. Useky plynovodu pod omitkou musi byt bez
rozebiratelnych spoji, omitka nesmi obsahovat slozky s agresivnimi u¢inky.

Dutiny v cihlach nebo tvarnicich musi byt pfed montazi vyomitany, pfipadné musi byt potrubi
ulozeno do chranicky. Po skon&eni montaze musi byt poloha plynovodu zamérena
schematicky zakreslena (pfipadné pofizena fotodokumentace).

10.5 Montaz

Montaz plynovodu mohou provadét pouze firmy s pfislusnym opravnénim. O montaznich
pracich bude veden denik. Pfipadné zmény musi byt zaznamenavany do dokumentace.
Svafovani bude provedeno jen svareci s ufedni zkoudkou skupiny B.

Pro prevzeti plynovodu a jeho uvedeni do provozu plati CSN EN 1775. Pfi piebirani se
provéfi celé zafizeni véetné dokladl a sepiSe se zapis.

Doklady potfebné k prevzeti plynovodu:
e kompletni projektova dokumentace
o tlakova zkouska

e vychozi revizni zprava

Pfi provadéni vystavby je nutné dbat na ochranu zivotniho prostredi.

11. Obsluha a uvedeni do provozu

Uvedeni do provozu jednotlivych technologickych zafizeni smi provést pouze odborna
autorizovana firma, ktera nasledné zauci uzivatele. Pfed instalaci kotle musi byt systém
dokonale vyc€istén od kalu a kontaminovanych latek.

12. Poznamka

Zhotovitel je povinen provést na svij naklad veSkeré prace a dodavky, které jsou
v projektové dokumentaci obsazeny, bez ohledu na to, zda jsou obsazeny v textové, anebo
ve vykresové Casti, jakoZ i prace, které v dokumentaci sice obsazeny nejsou, ale které jsou
nezbytné pro provedeni dila a jeho fadné fungovani. Je v zajmu zhotovitele jako odborné
firmy se fadné seznamit s projektovou dokumentaci a v pfipadé zjisténi absence technologie
nebo jeji Casti, ktera je bezpodminené nutna k realizaci a sprdvnému provozu zafizeni, tuto
technologii Ci jeji Cast zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak pfi realizaci. Zarover zhotovitel
o této skutecnosti informuje neprodlené investora a projektanta technologie.
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