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a) POPIS A UMISTENI STAVBY A JEJICH OBJEKTU

Posuzovana dokumentace fe$i vyménu zdroje tepla a instalaci plynového tepelného
Cerpadla v objektu MS0 a Z50 Waldorfsk4, ktera se nachdzi na ulici Na Milynici €. p. 611/36 v Ostrave
— Pfivoze. Budova v¢. pfilehlé zahrady je situovana na parc. €. 565 v k.. PFivoz.

Stévajici objekt 3koly je podskiepeny s 3-mi nadzemnimi podlaZimi. Vzhledem k tomu, ze
podlaha I.PP neni niZe nef 1,5 m pod pfilehlym terénem, je toto podlai v souladu s CSN 73 0802
povaZovano za podlaZi nadzemni (v textu vak bude nadsle v souladu s projektovou dokumentaci
oznafovdno jako I.PP). PoZérni vy¥ka budovy ve smyslu uvedené normy h, = 9,95 m. Ke snifené
podlaze kotelny se pfi uréeni pozérni vyiky objektu nepfihliZi, snizena podlaha kotelny neni dle ¢SN
73 0802 povaZzovana za ufitné podlai.

Pidorys 3koly je Elenity, tvoFi jej 3 postupné vybudované &asti. Nejstari je stiedni,
pamdtkové chranéna &ast, kterd je zastfedens valbovou stfechou, pozdé&ji pFistavéné jizni a severni
kiidlo ma st¥echu plochou.

Kotelna, kterd je pfedmétem navrhovanych tprav, se nachdzi v I.PP severniho kFidla. Vstup
do kotelny vede jednak zevnit¥ budovy - z chodby, jednak do ni vede vstup z p¥ilehlého terénu po
pfedloZeném schodiiti. PGvodnim zdrojem tepla byly kotle na tuhd paliva, jei byly osazeny na
podlaze kotelny, kterd je oproti jinym &stem I.PP o sniena nha vy$kovou trovefi -4,09 m, pozdgji
byla kotelna plynofikovana. V soutasné dobé jsou v koteln& instalovdny 2 plynové kotle, kaidy
s vykonem 153 kW. Z vn&jsi strany pFiléha k obvodové st&né kotelny zdénd vytahova $achta, ktera
spojuje podlahu kotelny s terénem. V sou&asné dobé je 3achta nefunkéni.

Kromé kotelny se v I.PP nachdzi $atny #ak0, sociainf zafizeni (WC, umyvarny), provozni
prostory (sklady, diina) a komunikaéni prostory (chodba, schodisté).

V nadzemnich podlaZich severniho k¥idla jsou umistény ucebny, kabinety, kanceldfe, soc.
zafizeni (v I.NP) a komunikaéni prostory.

Stavajici stav

V soutasné dobé je objekt vytapén dvojici stacionarnich plynovych kotld, kady s vykonem 153
kW, které zasobujf topnou vodou cely systém vytapéni v objektu stejné tak i nepfimotopny ohfivat
vody (300 l), ktery je rovné? instalovan v prostoru kotelny. Kromé toho jsou v koteln& umisténa
dalsi souvisejici zafizeni - expanzni nadoby, dpravna vody, rozdélovac, sbéra&. Hlavni uzavér plynu
v€. bezpecnostniho uzévéru je instalovan v chodbé pfed kotelnou. Odkoufenf od kotlti je vedeno
z kotelny pFes sousedni prostor — chodbu do komina. Celkovy vykon kotelny je 306 kW, ve smyslu
CSN 07 0703 se jednd o kotelnu IIl. kategorie, ktera je od navazujicich prostorl oddélena b&Znymi
dvefmi s vétraci mfizkou.

Navrhovany stav

Pdvodni zafizeni kotelny bude demontovéno. Novym zdrojem tepla a teplé vody budou t¥i
plynové kondenzaéni kotle, kazdy s vykonem 65 kW, které budou instalovdny ve stévajici kotelng.
Kotle budou odkoufeny potrubim vedenym v trase pGvodnich spalinovodi, zalsténo bude do
stdvajiciho komfnového priduchu, ktery bude vyvloZkovdn. Kromé kotll budou v kotelnd
instalovana dalsi souvisejici zafizeni — nepfimotopny zdsobnikovy ohFiva¢ teplé vody, expanzni
tlakovd nddoba, akumulaéni zasobnik teplé vody, Cerpadla, rozvadé¢ MaR. Celkovy vykon kotelny se
sniZi z pdvodnich 306 kW na 195 kW, kotelna bude dle €SN 07 0703 naddle posuzovéna jako
kotelna lll. kategorie.

DalSim zdrojem bude plynové tepelné &erpadio vzduch - voda, které bude umisténo vné

budovy - v oploceném prostoru, jen? bude situovén u jihovychodni fasady severniho k¥idla. Vykon
tepelného cerpadla bude 38,3 kW. Tepelné terpadlo bude napojeno na zemni plyn p¥ipojkou DN 25
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vedenou vnittkem budovy a déle pfes fasiadu bude vyvedena do oploceného prostoru, kde bude
k tepelnému erpadlu pfivedena cca 150 mm nad terénem.

Navrhovand technologie nevyZaduje trvalou obsluhu.
V souvislosti s instalaci nové technologie pro vytipéni a pfipravu teplé vody budou
provedeny tyto préce :
** Demontéz stdvajiciho technologického zafizeni v kotelné
% UOpravy plynovodu
% Vyména plvodnich dvefi mezi kotelnou a prostorem navazujicim za dvefe po#irné odolné

% Instalace nové technologie v koteln& - tj. osazeni t#i plynovych kotld ve. odkoufeni,
Upravny dopliiovaci vody, expanzni nadoby, atd.

% Instalace tepelného Eerpadla v&. jeho oploceni
% Upravy elektroinstalace, v¢. osazeni nového rozvadéde, instalace zafizeni MaR

% Dalii drobné Gpravy souvisejici s feSenou rekonstrukci — vyspraveni podlah, vyspraveni
omitek, vymalba apod.

Objekt, v némi se FeSené prostory nachazeji, byl postaven pfed rokem 1978. Navrhované
dpravy kotelny budou z hlediska poarni bezpeénosti posouzeny dle CSN 73 0834 v nivaznosti na
pFedpisy souvisejici, zejména CSN 730802, CSN 73 0810, 07 0703 a dalsi. Instalace tepelného
¢erpadla bude fe$ena dle CSN 73 0802, ¢SN 73 0804 a pfedpisl souvisejicich.

Vzhledem ktomu, Ze se v souvislosti s Gpravami v kotelné neméni uéel této mistnosti,
nedojde zde v souvislosti s navrhovanymi tpravami ke zvygeni soucinu an*pn*c, nezvyiuje se celkovy
poCet osob ani poet osob somezenou schopnosti samostatného pohybu ¢i neschopnych
samostatného pohybu, neméni se funkce objektu ve vztahu na piislusné projektové normy a
v objektu nedochdzi ani k podstatnym stavebnim zménam. Z uvedeného vyplyvd, Ze v objektu ani
v #4dné jeho ¢asti nedojde ke zméné uZivani a navriené Upravy jsou ve smyslu CSN 73 0834
charakterizovany jako zména stavby sk. I.

b) ROZDELENI STAVBY A OBJEKTU DO POZARNICH USEKU

c) VYPOCET POZAR. RIZIKA, STANOVENI STUPNE POZAR. BEZPEENOSTI

Budova $koly neni &lenéna do poZdrnich tsekd.

V souvislosti s feSenymi Gpravami zdroje tepla a TV bude v souladu s ¢SN 73 0834 vytvoren
samostatny poZdrni dsek z prostorli, kde to pfisluéné piedpisy poZaduji. V daném pFipadé bude
plynova kotelna tvofit samostatny poZarni usek N 1.1, ktery je zafazen do I.SPB (vypocet viz
pFiloha).

Prostory, s nimiZ poZdrni isek N 1.1 sousedy, jsou posuzovany jako po¥érni Gsek v I11.SPB.

Tepelné éerpadlo neni povaZovéno za objekt ve smyslu €SN 73 0802 a souvisejicich pfedpisq,
die CSN 73 0804 &I. 3.40 se jedna o oteviené technologické zafizeni, které bude spolu s objektem Z$
povaiovano za jeden celek. U otevienych technologickych zatizeni se pozérni riziko nestanovi,
ur€uje se pouze ekonomické riziko podle indext pravdépodobnosti P; a P,.

Index pravdépodobnosti vzniku a rozsifeni pozaru P, (CSN 73 0801, €. 7.1.2):
P1 = pl*c > 0,11

p1 = pravdépodobnost vzniku a roziifeni poZéru dle charakteru provozu (tab. E1, pol. 5.31) w.1,4
¢ = soucinitel vyjadtujici vliv poZarné bezpeénostnich opatfenf na rozéiteni poiaru sassaesisvped, 0
P,=1,4%1,0
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P;=1,40>0,11

Index pravdépodobnosti rozsahu $kod zplisobenych poidrem P,(CSN 73 0804, ¢l. 7.1.3) :
Pz=pz*5*k5*k6*k7

P2 = pravdépodobnost vyjadtujicf rozsah ¢kod zpisobenych poZdrem uréend dle charakteru a druhu

provozu (tab. E1,pol. 5.31) e s st s s st ess s s sre s sasasss scnenes 0, 055
$ = padorysni plocha (0,85 x 1,25 m) s s s st sensrssssapossassnssansssneeeseesnsnsns ], 06 M2
ks = soucinitel vyjadFujici vliv pottu podlasi bbbt sesesessnensessenseseres ], O
ks = soucinitel vyjadtujici vliv hoflavosti hmot v konstrukénim SYSEEMU oot e e, 1,0
k7 = soutinitel vyjadfujicf viiv néslednych $kod s s st see s e 1ee ], D
P,=0,055* 1,06 * 1,0 *1,0 *1,5
P, =0,09

Priseik hodnoty P, a P, se nachazi pod kfivkou diagramu 1 (obr. 6 ¢SN 73 0804), vzajemny vztah
indexl odpovidd normé a p¥i instalaci tepelného Cerpadla neni potieba realizovat 3adnd zvl&&tni
opatieni.

d) STANOVEN( POZARNI ODOLNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI
PoZadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci dle €SN 73 0802 (tabulka 12)

_Pol. Stavebni konstrukce i pull | e _ I mo
1.__[Pozémi stény a pozérni stropy, viz 82283, I |
|b) v nadzemnich podiazich ) | B R a5+ |

2. Pozém uzéuéry otvord v pozémich sténdch a pozémich stropech, viz 85,1, |
|b) v nadzemnich podiazich N e | 15DP3 | 30DP3

3. [Obvodové stény, viz84.1a8410, |
la) zajistujict stabilitu objektu nebo jeho &asti B - _ J

2) v nadzemnich podiazich J
]

|

|

30+ 45+

5. |Nosné konstrukce uvnitf pozamino tseku, které zajiStuj stabilftu objektu, viz 8.7.1 2 8.7.2 -
/@) v nadzemnich podazich 30DP1 | 450P1 |

8.

Nenosné konstrukce uvnitf pozérniho useku, viz 8.8.1

Hodnoty s oznaéenim:

n Musi byt splnény v téch piipadech, kde se potita se snizujicf soucinitelem c2 az c4; v ostatnich piipadech se jejich spinéni
pouze doporucuje podie 8.1.2. Pokud nenf dosaZeno u poloZky 3ax a poloZky 4 po2arni odolnost 15 minut, posuzuji se tyto
konstrukce jako zcela pozarné oteviené plochy (poZadavek se tyka poloZky 4 jen v pifpadé, Ze nosné konstrukce stfechy je
soucasné stfeSnim plastém).

» Pouze se doporuguji; pokud nenf dosaZeno u poloZky 3b) pozarni odolnosti 15 minut, posuzuji se tyto konstrukce jako zcela
poZame oteviené plochy.

» Konstrukce oznadené kiizkem (+) viz 8.1.3.

Konstrukéni systém 1. podzemniho podlasi, v ném se kotelna nachdzi, je z hlediska poZdrni
bezpeclnosti charakterizovén jako nehoflavy, poZérné délici konstrukce a konstrukce zajistujici
stabilitu jsou druhu DP1.

Objekt je postaven v tradiéni zdéné technologii. Stavebni konstrukce jsou provedeny takto :

Obvodové stény jsou stdvajici cihelné (cihly piné pélené), tlouétka obvodového zdiva je nejméné
450, v I.PP min. 600 mm. PoZadovana pozarni odolnost obvodovych stén je max. REW 45, jejich
skuteéna poidrni odolnost je REI 180 (EK tab. 6.1.2).

Vnitini nosné stény jsou rovnéi stavajici cihelné, jejich tloustka je nejméné 300 mm. Pozadovana
poZarni odolnost vnitfnich nosnych stén v poZarnim Gseku N 1.1 je R 30 (stény, které soucasné
pini funkci pozdrnich stén viz niZe), jejich skuteéna poZarni odolnost je nejméné R 180 (EK tab.
6.1.3).
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Stfeni nosnou zed' nahrazuji pilite rozméru 750/750 mm, na némZ je uloZen 7B privlak. Pozadovana
poZérni odolnost pilifi a praviakd je max. REI45, skute&ns poZarni odolnost pilifG je nejméné
REI 180 (EK tab. 6.1.2), skute&na pozarni odolnost pravlak( je min. R 90 (EK, tab. 2.4). .

Jako poZarni stény budou slouit stavajici cihelné vnitini nosné, pfip.nenosné stény tl. 150, 300 a
450 mm. PoZadovand poZarni odolnost poZérnich stén je REI 45 (nosné stény), resp. El 45 (pficky),
skute¢nd poZarni odolnost nosnych pofarnich stén je nejméné REI 180 (EK tab. 6.1.2), skute¢n
poZérni odoinost p¥itky je nejméné El 60 (EK tab. 6.1.1).

V poZarni sténé mezi kotelnou a chodbou budou osazeny pozdrni dvefe — viz navriené Gpravy.

Stropy nad I.PP jsou stdvajici nehoflavé - ZB tramové s tloutkou stropni desky nejméné 100 mm.
PoZadovand poZarni odolnost stropu nad I.PP je REI 45, nad kotelnou REI 30, jeho skuteéna pozarni
odolnost je minimalné REI 60.

Vnitini povrchové tpravy stén v fefeném prostoru jsou nehoflavé — omitky.
Podlaha kotelny jsou rovné? nehoflavé — betonové.

Vétrdni je a nadéle bude pfirozené — otvory v obvodovych sténach.

Soucdsti navrhovanych tprav budou tyto préce :

¢ Bude demontovana podstatna &ast stévajiciho technologického zafizeni umisténého v koteln&
— 1. kotle, odkoufeni, &ast potrubnich rozvoda (UT, plyn), atd. Z hlediska poZarni bezpeénosti
nejsou na tyto demontézni prace kladeny ¥4dné zviastni poZadavky.

% Bude demontovan stavajici rozvod plynu v kotelné, a to aZ po vstup do kotelny, ponechédn bude
stavajicl bezpeénostnl uzévér vé. odfuku. Pévodni rozvod plynu bude nahrazen novym - bude
proveden pétefni rozvod, na néj: budou napojeny nové kondenzaéni kotle. Rozvod bude veden
aZ k tepelnému &erpadlu umisténému v oploceném prostoru u jihovychodni fasady severniho
kfidla. Potrubi bude vedeno uvniti objektu pod stropem a dile pak bude pies fasadu
vyvedeno do oploceného prostoru, kde bude k tepelnému Cerpadlu pfivedeno cca 150 mm nad
terénem. Nové rozvody budou zhotoveny z ocelového potrubi DN 25 spojovaného
svafovénim. NavrZeny rozvod bude proveden v souladu s poZadavky €SN a TPG. Potrubi nebude
vedeno chranénymi Gnikovymi cestami ani shroma¥dovacim prostorem ve smyslu €SN 73 0831.
Dle €SN 73 0802 miize byt toto potrubi v objektu vedeno bez dalich opatfeni, s tim, Ze vetkeré
prostupy konstrukcemi budou utésnény dle posadavka €SN 73 0810 &. 6.2. tzn., Ze
prostupovane konstrukce musi byt dotaZeny aZ k vnéj$imu povrchu prostupujiciho potrubi, a to
bud ve stejné skladbé a se stejnou poZérni odolnosti jako md prostupovand konstrukce (tj. max.
El 45 DP1), pfip. miZe byt skladba v dotahované &sti zaménéna (nebo upravena) stim, Ze
nedojde ke sniZeni vy3e uvedené pozarni odolnosti ani ke zméné druhu konstrukce.

% Budou demontovany stavajici dvefe mezi kotelnou a navazujicich chodbou a budou nahrazeny
poZarnimi dvefmi s odolnost! EW 30 DP1 C (se samozaviratem).

% Vkotelné bude instalovéna novs technologie pro vytipéni a ptipravu TV. Na ocelovy zavésny
ram budou zavéseny 3 kondenzaéni kotle, kaZdy s vykonem 65 kW, kromé toho bude v kotelné
instalovdna expanzni nddoba, zésobnikovy ohtivae teplé vody, akumulaénf z&sobnik topné vody a
dal3i souvisejici zafizeni. Navriené kotle budou v provedenf C - spalovaci vzduch ke kotldm bude
pfiveden zvenkovniho prostoru plastovym potrubim @125 mm, odkoufeni od kotli bude
zajiSténo spole¢nou spalinovou cestou - tj. certifikovanym plastovym potrubim & 160 mm, které
bude zausténo do vyviozkovaného kominového priduchu. Prostup spalinovou bude utésnén dle
poZadavk( CSN 73 0810, &l. 6.2. Instalace viech zafizeni bude provedena v souladu s €SN 07 0703
a daldimi platnymi normami a TPG a v souladu s pokyny dodavatell instalovanych zafizeni.
Vétran( kotelny je pFirozené, je zajiitovéno stavajicimi otvory v obvodové sténé kotelny.

PoZarné bezpetnostni feseni Vyména plynovych kotlli a souvisejicich zafizeni kotelny v budové
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%* Ve vymezeném oploceném prostoru u jihovychodni fasddy objektu bude instalovino plynové
tepelné ¢erpadlo  vzduch-voda svykonem 38,3 kw. Cerpadlo bude osazeno na pFipraveny
zdklad z betonu, jeho instalace bude provedena v souladu s pfislusnymi pfedpisy a pokyny
dodavatele TC. Na poZarni odolnost konstrukce tepelného Cerpadla vé. jeho oplatovani nejsou
kladeny Zddné poZadavky. K ¢erpadlu bude pfipojkou DN 25 pfiveden zemni plyn (viz odstavec
vy3e) a Cerpadlo bude se zafizenim kotelny propojeno nehoflavym potrubim DN 40. V misté
prostupu konstrukcemi uvnitf budovy bude potrubi utésnéno die pozadavk( CSN 73 0810 ¢l
6.2. Spaliny od tepelného &erpadia budou odvedeny do nerezového tFivrstvého komina, ktery
bude veden po fasadé budovy.

% Vkotelné& budou provedeny tpravy elektroinstalace - bude provedeno napojeni nové
technologie a bude instalovédno zafizeni méfenf a regulace v€. nového rozvadéée MaR. Upravy
budou provedeny v souladu s platnymi normami a daléimi souvisejicimi predpisy. Jeliko? se
jednd o el. zafizeni, které neslouZi k protipo¥4rnimu zabezpedeni objektu a soucasné hmotnost
izolace vodi¢t a kabell nepfesahne 0,2 kg na m® obestavéného prostoru feienych prostoru,
mohou byt vodite a kabely vedeny voin& po povrchu konstrukei bez daltich opatFeni (CSN 73
0802 ¢l. 12.9.3). Pipadné nové prostupy budou utésnény v souladu s €SN 73 0810.

** Budou realizovany daléi drobné Upravy souvisejici s feSenou rekonstrukei - vyspraveni podlah,
vyspraveni omitek, vymalba apod. PFedpisy z oblasti bezpe&nosti nekladou na tyto Opravy Zadné
zvlastni poZadavky.

€) EVAKUACE. STANOVENI DRUHU A KAPACITY UNIKOVYCH CEST

Navriené technologické zafizenf nevyZaduje trvalou obsluhu. Predpokldds se, e obéasné (v
ramci kontroly, Uidriby nebo opravy) se v kotelnd budou zdriovat max. 3 osoby, jejichi ptipadnd
evakuace je zaji$t&na po 2 stavajicich Gnikovych cestach. Jedna tnikov4 cesta vede z kotelny pfimo
na volné prostranstvi, druha Gnikové cesta sméfuje do chodby v suterénu, dale pak touto chodbou
a daldimi navazujicimi prostory na schodiété, které vede do LLNP, odkud usti vychod do volna.
JelikoZ se v souvislosti s Fedenymi Gpravami stdvajici Unikové cesty neménf ~ tzn., Ye nebudou
prodiuZovény & zuZovany a neméni se ani potet osob, nebude evakuace v této zpravé podrobné;ji
posuzovdna. Instalace nouzového osvétleni v kotelné se v daném pfipadé nevyZaduje.

Z prostoru pro tepelné Cerpadlo povede pifmy vychod do volného prostoru, a to brankou,
kterd bude soucésti oplocent.

f) VYMEZENI POZARNE NEBEZPECNEHO PROSTORU, VYPOCET ODSTUPOV. VZDALENOSTI

Vsouvislosti s instalaci nové technologie se nezvétSuje obestavény prostor objektu,
nezvySuje se poZdrni zatifeni a nezvétiuje se velikost otvorl v obvodovych sténédch, odstupové
vzdélenosti se v tomto pFipadé dle €SN 73 0834 nehodnoti.

Od tepeiného Cerpadla, jehoZ rozméry jsou (% x dl x v) 0,85 x 1,25 x 1,55 m, byly stanoveny
dle SN 73 0804. Od podélnych i pFignych stén je odstupovd vzddlenost 3,65 m (vypoéet viz pfiloha).

Ureny odstup bude dodrien — v této vzdalenosti se nenachazi jiny stavebni objekt ani
skladka hoflavého materiélu, s tim, ¥e vzajemné odstupy mezi budovou 3koly a tepelnym &erpadiem
se neposuzuji — objekty jsou povaZovany za jeden provozné souvisejici celek, ktery splfiuje podminky
CSN 73 0804, ¢l. 5.2.5. Pozirné nebezpe&ny prostor bude zasahovat pouze na parc. ¢. 565, na ni
se nachazi budova skoly. Parcela je ve vlastnictvi investora.

PoZérné bezpeénostni fegeni Vyména plynovych kotlii a souvisejicich zafizenf kotelny v budové
MS30 a z80 Waldorfska, Na Mlynici 36,, p.o.




g) ZPUSOB ZABEZPECEN( STAVBY POZARNI VODOU NEBO JINYMI HASEB. LATKAMI

V souvislosti s vybudovédnim nového zdroje tepla a TUV nebude zfizovéno nové vnitfnj
odbérné misto, instalace vnitfniho odbérného mista se v kotzelné v daném pripadé nevyzaduje.

TaktéZ nebude zfizovéno nové vnéjéi odbérné misto — v piipadé zdsahu se prepoklida vyuZiti
stavajiciho odbé&rného mista (podzemniho hydrantu) v pfedmétné lokalits.

h) STANOVENI POCTU, DRUHU A ROZMISTEN( HASICICH PRISTROJU

V kotelné budou na dobfe viditelném a pFistupném misté instalovény 2 pfenosné hasici
pfistroje CO; s népini hasebni l4tky 6 kg s hasici schopnosti minimalné 55 B.

Voploceném prostoru pro tepelné &erpadio bude umistén 1 PHP préskovy 6 kg s hasici
schopnostf 21A

i) POSOUZENI POZADAVKU NA ZABEZPEENI STAVBY POZARNE BEZPECNOSTNIMI ZARIZENfMI

VFeSeném prostoru nebude instalovana elektricks poZarni signalizace (EPS), stabilni hasicf
zafizeni (SHZ) ani samocinné odvétrévaci zafizeni (S0Z) - pfisluiné €SN instalaci uvedenych zafizeni
vdaném pfipadé, sohledem na miru poZdrniho rizika, velikost a vyikovou polohu Feseného
prostoru, nevyZaduijf.

V kotelné bude v souladu s €SN 07 0703 instalovéno jednostupiiové detekéni zafizeni.

Vstupni dvefe do kotelny budou popatfeny vystrainymi tabulkami zakazujicimi vstup
nepovolanym osobam, vstup s otevienym ohném, pfip. dalsi.

Pfed uvedenim kotelny do provozu musf byt zpracovén provozni Fad a po3arni poplachové
smérnice.

Kotelna bude vybavena za¥izenim v souladu s poZadavky CSN 07 0703 ¢&l. 15.1 - tzn., Ze zde
bude na pfistupném misté ulozen:

- PFenosny hasici piistroj (viz é4st h, tohoto PBR)

- pénotvorny prostfedek nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spojd
- lékdrnicka pro prvni pomoc

- baterkov4 svitilna

- detektor na oxid uhelnaty

i) STANOVENI POZADAVKU PRO HASENI POZARU A ZACHRANNE PRACE

Pi{jezd poZarni techniky je zajist&n po stévajfcich veFejnych komunikacich az do bezprostfedni
blizkosti objektu, v ném# se kotelna nachézi.

V souvislosti s navrienymi Gpravami se nemusi zfizovat vnitini ani vnéjsi zdsahové cesty,
taktéZ nebudou budovény nastupni plochy.

ZAVER
Instalace nového zdroje tepla a teplé vody v budové MSO a Z80 Waldorfska je navriena
v souladu s poZadavky CSN 73 0834, kap. 4 :

a) PoZdrni odolnost ménénych prvkii pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukeich, které zajistujf
stabilitu objektu nebo jeho &dsti, nebo jsou poutity v konstrukcich ohranicujicich dnikové cesty nebo

PoZarné bezpeénostni fegeni Vyména plynovych kotlit a souvisejicich zafizenf kotelny v budové
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b)

<)

d)

e)

g)

h)

oddélujici prostory dotcené zménou stavby od prostort neménénych, neni snizena pod pivodni hodnotu;
nepoZaduje se vsak poZdrni odolnost vyisi nez 45 minut. Stdvajici nosné stavebni konstrukce zaji$tujici
stabilitu objektu ani konstrukce ohranitujici Gnikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou
od prostord nem&nénych nebudou v souvislosti s navrienymi Upravami ménény.

Trida reakce stavebnich vyrobki na oheri nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich nenf oproti pivodnimu stavu zhorsen; na nové provedenou povrchovou (pravu stén a stropi
neni pouzito vyrobki ttidy reakce na oheri E nebo F, u stropd (podhledt) navic hmot, které pii poZéru (pri
zkousce podle OSN 730665) jako hoficl odkapdvaji nebo odpaddvaji; v pfipadé chrdnénych unikowch cest
nebo &dstecné chranénych dnikowych cest (které nahrazujf chrdnéné dnikové cesty) musi byt pouzity wrobky
tfidy reakce na oheri A1 nebo A2. Stavebni konstrukce ani povrchové dpravy uvnitf objektu se neméni,
nové konstrukce nebudou budovany.

Sitka nebo vyska kterékoliv poZdrné oteviené plochy v obvodovych sténdch nenf zvétsena o vice
nez 10 % pavodniho rozméru nebo se prokdZe, e odstupovd vzddlenost vyhovuje pislusnym
technickym normdm a predpisim, popf. nepresahuje (i nevyhovujici) stdvajici odstupovou
vzddlenost. V souvislosti s fe§enymi tpravami se velikost otvord v obvodovych sténéch neméni
a jelik?i se vdotéenych prostorich nezvySuje poZérni zatieni, odstupové vzdilenosti se
neméni.

Nové zfizované prostupy viemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 730810. P¥ipadné nové
prostupy sténami budou utésnény dle poZadavkil normy — viz st d, tohoto PBR.

Nové instalované vzduchotechnické za¥izeni v objektech délen ych ¢i nedélenych na poZdrni useky, nebo
v Edstech objektu nedotcenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované
vzduchotechnické rozvody v édstech objektu nedotéen ych zménou stavby nebo neclenénych na poZérni
useky nesmi byt z vyrobkii tiidy reakce na oheri B ¢ F. Nové VZT zafizeni nebude v rimci fesenych
Gprav instalovéno.

Nové ziizované prostupy vsemi stropy jsou utésnény podie 6.2 CSN 730810, Pfipadné nové prostupy
stropy budou utésnény dle poiadavkd normy - viz &3st d tohoto PBR.

V ménéné &dsti objektu nejsou pivodni dnikové cesty 2uZeny ani prodlouZeny nebo se prokdze, Ze jejich
rozméry odpovidajl normovym poZadavkim a ani jingm zpisobem neni oproti plvodnimu stavu zhorsena
Jejich kvalita (napf. vétréni, pozdrni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych uprav,
kvalita ndslapné vrstvy podlahy apod.). Stavajici tnikové cesty nebudou navrienymi tipravami Zidnym
zplsobem ovlivnény.

Je vytvoren poZdrni usek z prostord podle 3.3b), pokud to CSN 730802, CSN 73 0804 nebo normy fady CSN
73 08... jmenovité vyZaduji; poZdrné délici konstrukce tohoto poZérniho tseku mohou byt bez dalsiho
prikazu navrZeny pro Illl. stuperi poZdrni bezpeénosti; Il stupni poZdrni bezpecnosti must odpovidat
vSechny poZadavky na stavebni konstrukce, véetné pozadavki na poZdrné délici konstrukce oddélujici
poZdrni usek od sousednich prostort (neprihliZ se k pFipadnému poZdrnimu riziku v ostatnich &dstech
objektu). V rdmci navrhovanych dprav je feden4 kotelna, ktera je dle SN 07 0703 charakterizovéna
jako kotelna Ill. kategorie, vsouladu s jmenovanou normou a v souladu s €SN 73 0802 Fesena jako
samostatny poZarni tsek v II.SPB.

V ménéné Cdsti objektu nejsou zménou stavby zhor3eny plvodni parametry zatizeni umoZfiujicl
protipoZdrni zdsah, zejména pfijezdové komunikace, ndstupni plochy, zdsahové cesty a vnéjsi odbérnd
mista poZdrni vody: u vnitfnich hydrantovych systémii lze ponechat plvodni hydranty véetné stdvajici
funkénl vyzbroje; v ménéné &dsti objektu must byt rozmistény pfenosné hasici pfistroje podle zdsad
CSN 730802, CSN 73 0804 nebo norem fady CSN 73 08... Parametry plvodniho zafizeni pro
protipoZarni zésah nebudou navrhovanymi stavebnimi dpravami Zadnym zplsobem ovlivnény.

SEZNAM PREDPISU

CSN 73 0802 PoZarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty
CSN 73 0804 PoZarni bezpe&nost staveb. Vyrobni objekty

CSN 730810 PoZarni bezpetnost staveb. Spoleéna ustanoveni
CSN 730834 PoZérni bezpe¢nost staveb. Zmény staveb

CSN 07 0703 Plynové kotelny

Zakon €. 133/1985 Sb.  Zakon o poZarni ochrand

PoZérné bezpetnostni feleni Vyména plynovych kotlii a souvisejicich zaFizeni kotelny v budové

MS30 a 30 Waldorfskd, Na Miynici 36,, p.o.
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Vyhl. €. 246/2001 Sh. O stanoveni podminek po¥arni bezpecnosti a vykonu statniho po2ar. Dozoru
Vyhl. €. 23/2008 Sb. O technickych podminkéch pos. ochrany staveb ve znéni vyhl. & 268/2011 Sb.
Vyhl. MMR ¢, 268/2009 Sh. O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

Zgk. . 183/2006 Sh. ve znénf pozd&jsich predpisd

PoZarné bezpeénostni Feéeni Vyména plynovych kotlii a souvisejicich za¥izeni kotelny v budové
M30 a 30 Waldorfské, Na Miynici 36,, p.o.
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Vypoétova ¢ast

Nazev: Vymeéna plynovych kotli a souvisejicich zafizeni kotelny v budové ZSO a
MSO Valdorfska, Na Miynici 36, p. o.

Investor: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Mor. Ostrava a Privoz, ndm Dr. E.
Benese 555/6, Ostrava

Stupeni: DSP

Vypracoval; Ing. Ludmila Befiova

PoZarni Gsek dle CSN 73 0802: N 1.1
Zadané (daje:

PoCet UZItNYCh POAIAZ] V OBJEKEU. vverurrerusessenissesssesmssssssessssssssssesseessesssessessese 4[]
VySka objektu N vevreeeeeeneeeneceerssaens R P sbaE ST . 9,95 [m]
Pocet uZit. nadzem. podiaZi v OBJEKEU .......wvssmimsseessssemesssmssssnessessssssss oo os., 4[]
Material KOnStrukee .......ovvrereireensnsererensens e nehoflavy DP1
Zatazeni dle CSN 73 0873 .....cccevvriiveresnns rrerrr T nevyrobni objekt
PoCet POAIAZT USEKU Z .vuvuvvererieerirerssreresssesesessssesessesensnsssessesssesss, T LTT ot 1][-]
VYBKOVE POIONE NP ..ovvvecvercreenerstses e vt tssssessneesesssessoss s 0,00 [m]
KOBFICIENE C.vvrvriaeririnnianenessrsssnssssssessersesses sEbes T s S ae iR SeassbbsseissiiaRsesbesanrenns 1

SM ittt st sttt se s automaticky

Mistnosti poZarniho Useku:

T e ___"' BT B ey i R T e o I S D e T T e =
i | Ploc vysia| Nahod, | Stilé | Dodat. | Nahod. | Stélé.  Otvory | &s. | otvor | Polotkal
mistnosti i S | hs Pn_2 | p;_z [ ps_z : an as ! S.,z/ho pod. ' Vp(;d. | z J
. [m?4 [m] | [kg.m™] | [kg.m ]: [kg.m™ ]| [-] vl mYYmy o 1 [m® tabulky |
Kotelna 7o sss| ool sool o0 s o3 135050 | 1| om0 | 15.10¢ |
Osoby v mistnostech:
'Nézev | Pohyblivé | Omez.poh. | Nepohybiivé |  Celkem | PoloZka '
imistnosti | esby | osoby | osoby |  osob | _ztabulky |
Vysledky vypoctu:
POZArNi ZatiZeni VYPOKLOVE Puyp vvuvsrverivessessersesesessemsssssseseenseesssesson, 25,60 [kg.m-2]
Stupef poZarni bezpe&nosti poz.Useku (SPB)........c....s.ee... SRk enee veanenes 11
Plocha poZarniho (seku S .......ccovveeveninnnns T o 57,20 [m2]
LCC =1L 1| PRT——————————— 0,011
KOBFICIENt K... cusiussrqssssisimssssisisonssssstismsisscsnmenesoneneansnns R 0,027
Plocha otvordi POZ.USEKU So...vvererverereerreesseresresessesnsons R 1,35 [m2]
Prmema vySka otvord POZ.USEKU o ..vuereeeervesrsersesssersonsses oo 0,90 [m]
Parametr odvetrani Fo...oveevinersennenns e T 0,005
PrimeErnd svetld viSka Poz.USeKU Ns .....vvevereessessssssesssoseseooooeossee . 3,95 [m]
POZArni zatiZeni p....ccvueeeecsecreeneessanins AR SRS SR ST s MR amaseynessuasesys 10000 20,00 [kg.m-2]
Nahodilé POZArNi ZAtEZENT Pr v.vveseiesnuecsrerensessseesessssesesseseesmesesssssssns 15,00 [kg.m-]
Soucinitel a pro nahodilé PoZArni ZatiZeni @n.....vrseversssessessonsosssssssoss 1,100
G TS ol o I svasasssan R T 1,050
Koeficient b ...... T SRR 1,22
KOBFICIENE C.vvvvvarrrrsticeicsisssnsnse s s ess s s e s 1,00
NOFMOVA tePIOta TN w....cocrueurierrireeisiseessessestsesensssese s eesssesss s 818,11 [°C]
Cas zakoureni te ....... R RS T TSP N SSO RS R b Snmom s e v s ane e nnrns 2,37 [min]
MaXimaIni délka POZ.USEKU....uuveiriresiieressseseeresssessssssnsessssessesssnos., 58,75 [m]
Maximalni Sitka POZ.USEKU 1.vuveseusreeriirarissoneeesssensssseesssssssnssssesessesesnn, 38,00 [m]
Maximaini plocha poZ.(SekU.......ceervrveseeriurnns e r et naas 2 232,50 [m?]
Maximalni pocet UZitnYch POdIAZi Z ........cuveeeeeeeeesiersesesess e, 7,03
PoZ k zé vani poZarni P
PoZirné bezpeénostnl fegeni Vyména plynovych kotlli a souvisejicich zafizeni kotelny v budové
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Poet PHP......cccovuvnnniinesrensneseenns SN VAN N SNSRI 2 (pfesné 1,16)
Podet hasiCich JEANOLEK ..vuvvevvererserersesieeesesseessenssessssesssessssnsesssessessssses. 7
a) Vnéjsi odbérnd mista
VZAAIENOSEI .v.vcveevrrrnec s rese s eese e od objektu/mezi sebou
® AYArant .......coveveiiiiiccsrere s s 200/400(300/500) [m]
@ VYLOKOVY SEOJAN ..ccvvvereririierirassseesssssseensnenesesssssesesssaesessssns 600/1200 [m]
¢ PINICTMISEO .ecieierertv v s sttt et 3000/6000 [m]
® vOdNi tok NEDO NAAIZ ..ovvvevcrireiiieiecert sttt sso 600 [m]
POLTUDI DN L1vitisiticc e ieeniinees st sisn e se s seessesn st enesss st s 80 [mm)]
OdbEr Q Pro 0,8 M.S-1 wuiviieecirtinersseetaesseseessesssssesesesesesesses e eess e 4 [l.s1]
OdbEr Q PrO 1,5 MuS-1 weviviuirunierneimsisnssssesessnnerereessssssesesssssesssssnsssn.s 7,5 [l.s1]
Obsah NAArZe POZAIMI VOUY .....ecveevveieirirereeerererensesesssnsessensessssssssnsnn, 14 [m3]

Pozn.: hodnota v zévorce musi byt prokazana analyzou zdolavani poZaru (viz. CSN 73 0873
priloha B)

b) Vnitini odbérna mista 5
Od zafizeni pro zésobovani poZérni vodou Ize upustit, viz.&l.4.4 b1 CSN 73 0873
(p*S=1 144,00).

PoZérni Gsek die €SN 73 0804: tepelné erpadlo
Zadané udaje:

POCet UZIt. POI. V ODJEKLU ...vvvuvuvseusersessenssnsisesessensesesesessssrsssssssssssesessesss e, 4]
PoC.uZit.nadz.pod.v ObJEKLU ...vveeveeeeeereeeserseeseea, See KOs S R 4[-]
MaEriAl KONSETUKCE ....cuvvveecreueiraensnsesssssassssasssensessessessssensesssonsseenes nehorlavy DP1
Zarazeni dle CSN 73 0873.....ccerveureecererersserenns oSSR nevyrobni objekt
KOBF, Kt cviiiiisiiiesiinninien e sscseesvesresneseesessessnsns soesnesssns S ATNF SIS erepaaxEses 1,00 [-]
KOBE. K7 ettt e se sttt 1,00 [-]
Skupina vyrob @ provozfi.........cceeeverererinesessseessesssssssnins verareres SRR typ1
POIOha (SEKU = POAIAZI.....veuieersiiesereriririsisesssesesenressseseseseseseseessssesesesso nadzemni
KOEFICIENE C.vvvveeeeirecirnesssressnnsseesssnsssseesss TR ST e e R 1
Odstupy:

Tabulka odstupd dle CSN 73 0804

e

: e e e
i { . | Délka | otevi. | % otev. zatiz, Prin | o4q | o4q |

lpu 'Varianta | Odstup V{i’;a [m] | Plocha | ploch | 1, '[ﬁ'x':".[ d | 4 |
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tepené oteviené tech, |od podinychstan [155+30] 1,25 | | 100w | 1500 | | 3e5 |

fopado Jpafieeni lodpiitnjchstran  [155+30] 085 | | 10000 | 1500 | | 365

PoZdrné bezpetnostni feseni Vyména plynovych kotlii a souvisejicich zatizeni koteiny v budové

M30 a 230 Waldorfska, Na Miynici 36,, p.o.




