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1. VSeobecné udaje

Nazev stavby : Vyména plynovych kotli a souvisejicich zafizeni
kotelny v budové ZSO a MSO Waldorfska, Na Mlynici
36, Ostrava

Misto stavby : ZS0 a MSO Waldorfska, Na Mlynici 36, PO

702 00 Ostrava a Privoz

Zadavatel : Statutarni mésto Ostrava
nam. Dr. E. BeneSe 555/6

Provozovatel : Statutarni mésto Ostrava
nam. Dr. E. BeneSe 555/6

Generalni projektant : BRES spol. s.r.o.
Ing. Jifi Reitknecht
Tel. 721 182 522

nam. Republiky 1, 614 00 Brno

Projektant casti : Bc. Ondiej Matas

Stupen stavby : Dokumentace pro stavebni povoleni a pro provadéni
stavby

Datum zpracovani : Cervenec 2018

2. Uvod

Projekt jednostupriové dokumentace v rozsahu pro stavebni povoleni a pro provadéni
stavby fedi Cast méfeni a regulace V€. silnoproudé Casti rekonstruované plynové kotelny,
ktera slouzi jako zdroj tepla pro budovy MSO A ZSO Waldorfska, Na Mlynici 36, Ostrava —
s cilem dosazeni plné automatizovaného provozu dle pozadavku investora.

Projektant predpoklada, Ze ucastnikem je odborné zplsobila firma a proto
odpovédnosti uc€astnika je, aby pfesné stanovil rozsah praci prostfednictvim prozkoumani
a prodiskutovani veskeré dokumentace s pfislusnymi stranami.

V pfipadech, kdy v projektové dokumentaci neni uveden druh materialu &i vyrobku
nebo neni uveden vyrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek, musi
Zhotovitel pfedlozit své navrhy s technickym popisem a s cenou ke schvaleni projektantovi.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze veSkeré materialy pouzivané pfi vystavbé jsou
vsouladu s projektovou dokumentaci, odpovidajicimi Ceskymi normami a platnymi
vyhlaskami. Zhotovitel je rovnéz povinen zaijistit, Zze vSechny importované materialy
a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a Ze jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN
a zkuSebnimi pozadavky.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s predpisy a normami CSN
platnych v dobé jejiho zpracovani.



3. Zakladni udaje

Napétova soustava:

silové napéti 3NPE, 50Hz, 400/230V, TN-C-S ovladaci napéti
1NPE, 50Hz, 230VAC
2 24V DC/AC

Ochrana proti nebezpe&nému dotyku dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:

automatickym odpojenim od zdroje

4. Soupis podkladl pro vypracovani projektu

- Platné statni normy
- Projektova dokumentace profese topeni

5. Obsah systému méfeni a regulace

Systém méfeni a regulace obsahuje ovladani zafizeni v kotelné:

- aut. fizeni kaskady 3 ks kondenzacnich kotll

- aut. Fizeni teploty 1x topné vody vétve UT podle ekvitermni kfivky

- aut. fizeni ohfevu TV v zasobniku pomoci plynového tepelného &erpadia (dale jen TC) a
jeho vyuziti pro akumulaci topné vody a dohfev zpateCky do kotlového okruhu

Vyhodnoceni poruchovych stavu

- unik plynu v prostoru kotelny

- zaplaveni prostoru kotelny

- pretopeni prostoru kotelny

- porucha motort ¢erpadel

- porucha kotlu

- porucha tepelného &erpadla

- havarijni tlak v systému topné vody
- prehrati TV

- prehrati vody z kotll

- porucha doplfiovaciho zafizeni

- signalizace poruch prostfednictvim GSM modemu na mob.tel.

Vzhledem k tomu, Ze v tomto stupni PD nejsou urCeny statické a dynamické
vlastnosti soustavy, bude nutné stanovit podklady pro pfesnou parametrizaci regulatorl az v
dal$im stupni PD, event. az v konkrétnich podminkach provozu.

6. Popis systému méreni a regulace

Pro méfeni a regulaci bude pouzit automaticky pracujici DDC Fidici systém, dle
pozadovaného poctu jednotlivych vstupu a vystupu. Stanice Fidiciho systému v rozvadédi
bude obsahovat ovladaci panel, ktery bude umoznovat plné ovladani vSech parametri
regulacnich obvodl podle pozadavkl provozovatele. Soulasti fidiciho systému bude také
GSM modem, ktery bude slouzit pro signalizaci nékterych provoznich / poruchovych stavi na
mobilni tel. &isla obsluhy a provozovatele. Ridici systém bude umoZfovat komunikaci
s pfipadnym nadfazenym dispecinkem, ten vSak neni soucasti této PD.



7. Provoz plynové kotelny

Systém topeni se uvadi do provozu ovladaem SAO1 umisténym na dvefich
rozvadéce DT1.

Spinani kotld K1, K2, K3 je realizovano spinanim v automatice kotlli na zakladé
pozadavku snimact teplot T10,20,30,40,50. Pro zapnuti kotle musi byt v chodu &erpadlo
rozdélovace (M1) aby byla zajiSténa cirkulace topné vody. Po vypnuti kotle musi byt zajistén
dobéh Cerpadla aktudlné zajistujiciho cirkulaci. Provoz kotelny je fizen automaticky na
zakladé venkovnich teplot (TT1). Ridici systém udrzuje podle ekvitermni kfivky teplotu ve
vétvi UT 1. Zajistuje také bezpeény provoz kotelny. V letnim obdobi je zajisténo pravidelné
protaceni Cerpadel a pohonu regulaénich armatur. Teplota vratné vody neni regulovana —
podle podkladl projektanta topeni neni potfeba teplotu zpateCky hlidat (zajisténo
elektronikou a automatikou kotle). Regulator teplotu zpate¢ky pouze monitoruje (T20).
Zmeény tlaku v topném systému jsou kompenzovany expanznimi nadobami, min. hav. tlak je
sniman vinovcovym regulatorem tlaku (PA10) ktery je umistén ve vratném potrubi. Pokud
dojde k poklesu tlaku vody na nastavenou hodnotu (stanovi dodavatel technologie) bude
aktivovana poruchova signalizace. Hodnota provozniho tlaku bude uréena technologem.

Proti pfetopeni bude rozvod topné vody chranén kotlovymi termostaty a dale bude
zafazen do vystupu z kotlh binarni, kapilarovy termostat (TA10). Pfi pfekroCeni teploty bude
vyhlasena porucha kotelny.

Vétrani kotelny je provedeno vétracimi otvory pasivné bez ventilatoru.

Ohfev TV bude realizovan prostfednictvim tepelného &erpadla (TC1). V pipadé
nahfati zasobniku TV na pozadovanou hodnotu bude vyuzito TC pfednostné pro ohfev topné
vody pro UT, v pfipadé kdy nebude vykon TC stagit, bude uvedena do chodu kotlova
kaskada.

7.1  Regulace vykonu plynové kotelny

Vykon plynové kotelny bude v Zzavislosti na poZadavku ohfevu vody oviadan
nasledujicim zpusobem:

- V letnim obdobi nebo v dobé&, kdy nebude poZzadavek na vytapéni objektu, bude
provadéna jen pfiprava TV pomoci tepelného Cerpadla

- V pfechodném obdobi bude TC v pfipadé dosazeni pozadovaného nahfati TV (55°C,
TC) vyuzito pro akumulaci tepla v zasobniku topné vody (UT). Pomoci trojcestného
ventilu se servopohonem (Y50) bude topna voda z TC vedena do zasobniku UT.
Pokud nebude mnozstvi tepla dostateéné, bude uvedena do chodu kaskada kotld,
teplota vystupni vody z kotld bude nastavena na teplotu vystupni vody z TC (cca
60°C).

- V zimnim obdobi nebo za situace kdy nebude stacit regulace vystupni vody z kotll na
60°C a bude nutno zvysit tepotu na maximum (80°C) bude vystup z tepelného Cerpadla
pfesmérovan pomoci trojcestného ventilu se servopohonem (Y40) do zpatecky a TC
tak bude predehfivat vodu do kotll. VSe pouze za podminky, Ze teplota zpatecky (T40)
pred zasobnikem UT nebude vy$$i nez teplota vody z TC (T50, cca 60°C) a ze bude
natopen zasobnik TV.

Smyslem této postupné regulace vykonu zdroju tepla v kotelné je co nejvétsi vyuziti
chodu TC a tspora v nakladech za zemni plyn. Pfesné nastaveni regulatord a algoritm(i pro
ovladani vykonu kotelny bude provedeno pfi realizaci a na zakladé parametr( zjisSténych ve
zkusebnim provozu.

Poznamka : Profese MaR provede montaz DDC regulatoru tepelného Cerpadla (dod.
Profese UT) do rozvadéce DT1 v€. prodratovani mezi TC a DT1 a montaz rozhrani GSM pro



TC (GSM dodavka UT) dle dokumentace od vyrobce TC. Pfipojeni a oziveni TC musi byt
provedeno ve spolupraci se servisnim technikem zafizeni.

Spinani kotl je odvozeno od teploty na vystupu, pomoci kaskadniho ovladani kotlu je
udrzovana konstantni teplota (T10). Teplotni spad primarni topné vody bude stanoven
technologem v dal$im stupni PD nebo pfi realizaci. Pofadi kotlG pfi spinani je v pravidelnych
intervalech zamérovano.

7.2  Regulace teploty topné vody vétvi UT

Tento okruh zajistuje regulaci topné vody do vétve UT. Teplota topné vody do vétve
(T1) je regulovana pomoci tficestné sméSovaci armatury (Y1) podle venkovni teploty (TT1) a
nastavené ekvitermni kfivky. Soucasti regulacniho okruhu je i samostatné spinani ¢erpadla
(M1). Regulace teploty vody se Fidi ¢asovym programem.

7.3 Regulace teploty TV

Tento okruh zajiStuje regulaci ohfevu teplé vody pro objekt pomoci tepelného
gerpadla (TC1). PFi poklesu teploty vody v horni &asti zasobniku TV (TC) pod 55°C je
uvedeno do chodu tepelné &erpadlo TC1 (prostifednictvim spinani v automatice &erpadia,
ob&hové &erpadlo je ovladano automatikou TC) a tim dochazi k ohfevu TV. V pFipadé
dosazeni pozadované teploty je mozno piepnout ventilem Y50 topnou vodu z TC pro vyuziti
v ohfevu UT — viz vySe. Pro signalizaci prehfati TV nad 55°C je v horni &asti zasobniku TV
instalovan kapilarovy termostat (TA1). Pfi pfekrogeni teploty je vyhlagen alarm a vypnuto TC
nebo prepnutim ventilu Y50 zastaven pfivod teplé vody do zasobniku TV.

7.4  Vétrani kotelny

Pfivod Cerstvého vzduchu pro hofaky kotld je zajistén potrubim pro pfivod
spalovaciho vzduchu z venkovniho prostfedi. Vétrani okny je pfirozené — pouze
oknem/dvefmi.

7.5  Minimalni tlak v systému UT

Tento okruh zajistuje signalizaci poklesu tlaku v systému UT. Tlak je sniman
regulatorem tlaku (PA10), ktery je umistén ve vratném potrubi topné vody. Pokud dojde k
poklesu tlaku, kotelna se odstavi, tento stav bude zobrazen na regulatoru a vyhlasi se alarm.
Hodnota minimalniho tlaku bude uréena technologem.

7.6  Unik plynu do prostoru kotelny

Tento okruh zajistuje signalizaci vyskytu plynu v prostoru kotelny. Pfitomnost plynu je
snimana Cidly (QGS1-2), ktera jsou umisténa na stropé& nad plynovymi kotli. Pokud dojde k
vyskytu plynu, kotelna se odstavi, tento stav bude zobrazen na regulatoru a vyhlasi se alarm.

- I. stupen koncentrace plynu

Dojde-li k signalizaci zvySené koncentrace plynu — I. stupen uniku — je vyhlaSen poruchovy
stav, ktery je akusticky (HAO1) a blikanim (HLO1) oznamen na panelu rozvadéce DT1.
Kotelna zlstava v chodu, vzhledem k urovni koncentrace, ktera je pfi I. st vyskytu plynu
hluboko pod mezi vybudnosti postacuje odvétravani prostoru pfirozenym vétranim.

- . stupen koncentrace plynu
Signalizace druhého stupné koncentrace plynu vede k okamzitému odstaveni kotelny,
zaroven je uzavien havarijni uzavér plynu, elmag. ventil (dod. ZTI)



7.7  Pretopeni prostoru plynové kotelny

Tento okruh zajistuje signalizaci prekroCeni teploty v prostoru kotelny pres 40°C.
Teplota je snimana prostorovym regulatorem teploty (TTA1) umisténym v prostoru kotelny.
Pokud dojde k pfehfati prostoru, kotelna se odstavi, tento stav bude zobrazen na regulatoru
a vyhlasi se alarm.

7.8 Zaplaveni prostoru

Tento okruh zajiStuje signalizaci vyskytu vody v prostoru kotelny. Pfitomnost vody je
snimana Cidlem LA1. Pokud dojde k zaplaveni prostoru, kotelna se odstavi, tento stav bude
zobrazen na regulatoru a vyhlasi se alarm.

7.9 Pretopeni kotlového okruhu

Tento okruh zajiStuje signalizaci pfetopeni kotlového okruhu. Teplota kotlového
okruhu je snimana dvojstavovym regulatorem (TA10) ktery je umistén na vystupnim potrubi
kotlového okruhu. Pokud dojde k pretopeni nad 105°C, kotelna se odstavi, tento stavu bude
zobrazen na regulatoru a vyhlasi se alarm.

7.10 Porucha motoru ¢erpadel a ventilatoru

Chod el. motort je do systému MaR signalizovan z kontakt( pfislusného stykace
nebo relé. Pokud dojde k tomu, Ze bude pozZadavek na chod el. motoru a nebude signalizace
chodu, bude tento stav vyhodnocen regulatorem jako porucha, zobrazen na ovladacim
panelu a vyhlasi se alarm.

7.11 Porucha kotlt

Porucha plynovych kotll je snimana regulatorem alarmu z elektroniky pfislusného
kotle. V pfipadé poruchy jednoho kotle pfi sou¢asném pozadavku na jeho chod se zapina
automaticky druhy kotel. Porucha plynového kotle je signalizovana na panelu regulatoru a
signalnim svétlem HLO1. Pokud dojde k poruse vSech kotld nebo topny vykon nedostaduje,
dojde k odstaveni kotelny, tento stav je zobrazen na regulatoru a vyhlasi se alarm.

7.12 Porucha tepelného cerpadla

Porucha TC — je snimana regulatorem prostrednictvim alarmu z elektroniky TC. V
pfipadé poruchy dojde k odstaveni TC, tento stav je zobrazen na regulatoru a vyhlasi se
alarm, kotelna zUstava vchodu.

7.13 Prehrati TV

Pretopeni zasobniku TV — okruh zajistuje signalizaci pfekro&eni teploty v zasobniku
TV nad 60°C. P¥i pfekroCeni teploty je vyhlasen zablokovan dal$i ohfev TV — bud vypnutim
TC nebo prepnutim ventilu Y50.
Termostat pfehfati TV je umistén v horni ¢asti zasobniku (TA1).

VyhlaSeni alarmu je provadéno signalnim svétlem na dvefich rozvadéce a akusticky
houkaCkou HAO1. Tuto signalizaci lez vypnout deblokaénim tladitkem umisténym na
rozvadédi.

Pro ruéni havarijni odstaveni celé kotelny je na dvefich rozvadéce nainstalovano
vyrazeci tlaCitko VT01 a u vstupnich dvefi vyrazeci tlaitko VT02. jejich aktivaci dojde k
celkovému odstaveni kotelny a vypnuti el. energie (hl. jistic).



Pomoci modemu GSM bude mozno posilat pouchové SMS zpravy na mobilni Cisla
obsluhy, pfipadné provozovatele.

8. Rozvadéc

Rozvadé¢ bude oceloplechovy, skfifiovy. Bude obsahovat jistici a spinaci prvky
provozniho rozvodu silnoproudu pro napojené spotfebite a dale systém MaR.

Rozvadéc¢ DT1 bude umistén v prostoru kotelny — viz dispozice. Z néj bude napajeno
a ovladano zafizeni kotelny. Silové napojeni rozvadéte DT1 zajisti profese silnoproud. (hl.
jisti¢ 25B/3, kabel CYKY-J 5x4)

9. Silnoprouda instalace

Pospojovani vsech vodivych Casti technologie bude provedeno dle CSN 33 2000-5-
54 ed.2 a CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Jisténi pfed ucinky zkratovych proudd bude provedeno pomoci jistiCd s
charakteristikou odpovidajici typu zatéze.

Provede se spojeni vSech vodivych hmot (potrubi topeni a jiné kovové konstrukce)
ochrannym vodi¢em — vodi¢em CY6 ZZ.

Napajeni vSech spotfebi¢l ovladanych MaR a je provedeno samostatné jiSténymi vyvody.

Seznam spotfebicu pfipojenych v ramci profese MaR:

M1 gerpadlo vétev UT-1 230V 140 W jistic 6A/1
MC1 ¢erpadlo tepelného Cerpadla 230V 180 W jistic¢ 6A/1
K1 teplovodni plynovy kotel — napajeni 230 V 250 W jistic¢ 6A/1
K2 teplovodni plynovy kotel — napajeni 230 V 250 W jistic¢ 6A/1
K3 teplovodni plynovy kotel — napajeni 230 V 250 W jistic¢ 6A/1
TC1 tepelné Cerpadlo 230V 250 W jistic¢ 6A/1

Provozni rozvody elektroinstalace jsou provedeny kabely s pevnymi médénymi vodici.
Rozvody okruhli méfeni jsou provedeny stinénymi kabely s pevnymi médénymi vodici,
kabely vedené v zemi jsou typu vhodného pro uloZeni do zemé.

Kabely jsou ulozeny v kabelovych Zlabech oSetifenych proti korozi Zarovym
pozinkovanim, k jednotlivym strojdm a zafizenim v pevnych a ohebnych instala¢nich
trubkach.

Dimenze napajecich kabell je dana pfikonem spotfebict pfip. jmenovitym proudem.
Dodavatel elektroinstalace provéfi pfed ulozenim kabell veSkeré el. parametry dodanych
zafizeni a v pfipadé odchylky od parametri uvedenych v seznamu spotiebi¢l provede revizi
dimenzi napajecich kabell, pfedevSim s ohledem na povolené proudové zatizeni, otepleni
izolace, Ubytek napéti a impedanci smyc¢ky. Parametry pouzitych kabelll musi odpovidat
prislusné CSN, dle dodaného typu strojniho zafizeni, s 20% rezervou prenaseného vykonu.
MéFici, signalizaéni a ovladaci kabely vyplyvaiji z typu pfipojovaného vyvodu nebo obvodu.



10. Udaje o prostiedi a ochrana pred trazem el. proudem
Vnéjsi vlivy

jsou stanoveny dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 A CSN 33 2000-1 ed.2 : Protokolem o uréeni
vngjsich vlivu pfilozenym v dokumentaci stavebni ¢asti — zajiStuje objednatel

Rozvodna soustava: 3+N+PE, 400V, 50Hz /TN-C-S
2-24V, DC

V8echny pristroje jsou zapojeny s oddélenym ochrannym vodic¢em.

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych &asti dle CSN 33 2000-4-41, ed2:
zakladni automatickym odpojenim - kap. 413.1.3
doplAujici hlavnim pospojovanim - kap. 413.1.6

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem zivych Casti:
konstrukénim uspofadanim, provedenim a je feSena nékterou z téchto ochran polohou,
zabranou, krytim, izolaci, doplfikovou izolaci - kap. 413.2

Zemni pfechodovy odpor:
spole¢né ochranné soustavy musi byt mensi nez 10 ohmd.
Projekt je zpracovan v souladu s pfedpisy a normami platnymi v dobé jeho zpracovani.

11. Soupis upozornéni odbérateli

1. Pro zpUsobilost dozorového personalu plati pfislusné statni a oborové normy a to v
oblasti zpUsobilosti zdravotni, kvalifikacni a bezpe€nostni.

2. Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutna vychozi revize zafizeni.

3. Technologicka zafizeni je mozZno ovladat automaticky nebo ruéné pfepnutim do
ruéniho provozu. PFi pfepnuti kteréhokoliv zafizeni do ruéniho rezimu fidici systém
ztraci kontrolu nad zafizenim a veSkerou odpovédnost za provoz piebira obsluha.

12. Pozadavky na profese

Dodavatel zdroje tepla

- Instalace navarkd a armatur dle pozadavkd MaR

- Hydraulické vyrovnani systému tak, aby bylo mozno u¢innym zptsobem provadét
regulacni zasahy.

Dodavatel silnoproudé casti zajisti:
- silové napojeni rozvadéce DT1

13. Ochrana a bezpeénost zdravi pfi praci

Elektrické zafizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi normami a pfedpisy
véetné CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 33 2000-5-54 ed.2. Zasady pro obsluhu a praci na
elektrickych zafizenich a kvalifikaci pracovniki stanovi CSN EN 50 110-1 ed.2. Elektrické
zarizeni Ize uvést do trvalého provozu az na zakladé pozitivniho vysledku vychozi revize,
kterou provede montazni organizace dle CSN 33 2000-6 ed.2.

Pro bezpeCnou montaz a provoz je nutno respektovat nasledujici pfedpisy a vyhlasky,
zejména:
vyhlasku €. 324/1990 Sb., o bezpec¢nosti prace pfi vystavbé,
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- vyhlasku ¢&. 48/1982 Sb., zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace technickych
zarizeni,

- zakon €.65/1965 Sb. ve znéni zakona ¢&. 167/1991 Sb., §§ 132-135,

- vyhlasku &. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu,

- nafizeni vlady &. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi,

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

14.

Pozadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu, opravy a
udrzbu elektrickych zarizeni

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace - /laici, obéané/ sméji provadét jednoduchou
obsluhu el. zafizeni s napétim do 1000 V, u nichZ nemohou pfijit do styku s nekrytymi
Zivymi ¢astmi s nebezpetnym napétim. Mohou za vypnutého stavu provadét udrzovaci
prace, avSak bez rozebirani pomoci nastroju.

Seznameni pracovnici — sméji provadét totéz, co osoby bez el. kvalifikace. Seznameni
pracovniku je provedeno dokladem.

Pouceni pracovnici — mohou provadét jednoduchou obsluhu zafizeni viech napéti a
samoziejmeé i sloZitou obsluhu jinych zafizeni, jsou-li s ni seznameni. Kromé toho sméji
pracovat na zafizeni do 1000 V bez napéti, a to ve vzdalenosti aspori 20cm od
nekrytych €asti s napétim. Pod dozorem sméji pracovat i v dovolené blizkosti ¢asti s
napétim. Mohou méfit zkouSecim zafizenim a provadét jednoduché prace.

Pracovnici znali — smé&ji kromé obsluhy i pracovat na zafizeni do 1000 V i pod napétim.
Na vypnutém zafizeni do nad 1000 V mohou pracovat sami. V blizkosti zafizeni pod
napétim sméji pracovat s dohledem a na ¢astech pod napétim pod dozorem.

Pracovnici znali s vysSi kvalifikaci — (§ 6,7,8 vyhl. €. 50/ sméji vykonavat veSkerou
obsluhu a praci na el. zafizenich s vyjimkou praci zakazanych.

Zakazané prace

Prace pod napétim — v prostorech tésnych a  horkych, s korozni agresivitou. Venku
za desté, bourky, tmy, vichfice a snézZeni.

Prace v blizkosti ¢asti s napétim — jestlize jsou neohrazené €asti s napétim po obou
stranach nebo za zady nebo pracuje-li v ohnuté poloze a po napfimeni by se mohl
priblizit k Castem pod napétim.
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15. Seznam datovych bodu

Analogové vstupy

AIO TT1 Teplota venkovni
Al1 T1  Teplota vétev UT — 1

Al2 T10  Teplota vody z kotlt
Al3 T20  Teplota vody do kotll

Al4 T30  Teplota vody do rozdélovace

Al5 T40  Teplota vody z rozdélovace
Al6 T50 Teplota vody z TC1
Al7 T51  Teplota vody do TC1

AlI8 TC Teplota vody zasobnik TV nahofe
Al9 - Rezerva
Al10 - Rezerva
Al11 - Rezerva
Al12 - Rezerva

Digitalni vstupy

DIO LA1 Zaplaveni kotelny
DI1 TTA1  Prfehfati prostoru kotelny

DI2 TA1 Prehrati TV
DI3  QGS1,2 Unik plynu v koteln& — |. st
DI4 QGS1,2 Unik plynu v kotelné — II. st

DI5 K1 Porucha kotle
DI6 K2 Porucha kotle
DI7 K3 Porucha kotle

DI8 TC1 Porucha tepelného Cerpadla
DI9 TA10  Prehrati vody z kotl{
DI10 PA10 Pokles tlaku vody systému UT

DI11 M1 Signalizace chodu €erpadla

D12 M1 Signalizace polohy AUT. Ovladace Cerpadla

DI13 MC1  Signalizace chodu ¢erpadla

DI14 MC1  Signalizace polohy AUT. Ovladace Cerpadla

DI15 - Stop/Start MaR
DI16 - Kvitace poruchy
DI17 - Rezerva
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DI18 --- Rezerva
DI19 --- Rezerva
DI20 - Rezerva
DI21 - Rezerva

Analogové vystupy

AOQ0 K1 Start/stop/Nastaveni vystupni teploty vody kotel ¢.1
AO1 K2 Start/stop/Nastaveni vystupni teploty vody kotel €.2
AO2 K3 Start/stop/Nastaveni vystupni teploty vody kotel €.3
AO3 Y1  Ventil vétev UT-1 - regulace

AO4 - Rezerva

AOS - Rezerva

Digitalni vystupy

DOO0 M1 Ovladani Cerpadlo vétev ¢.1

DO1 MC1  Ovladani €erpadlo cirkulace TV - A
DO2 TC1 Start/stop tepelného Cerpadla

DO3 Y50  Ventil nabijeni TV

DO4 Y40  Ventil dohfev zpatecky do kotlt
DO6 - Signalizace poruchy - signalka
DO7 --- Signalizace poruchy -houkacka
DO8 - Rezerva

DO9 - Rezerva

DO10 - Rezerva




16. Technicka specifikace

16.1 Rozvadéc¢ — DT1

1ks DT1 Rozvadéc¢ skfinovy oceloplechovy

rozméry 1000 x 2000 x 400 mm (SxVxH) kryti IP 54/20
pfivod horem

vyvody horem

Napajeci soustava: 3NPE 50Hz 400 V / 230 V [/ TN-C-S
Ovladaci napéti: 24V AC/DC

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych soucasti:
samocinnym odpojenim od zdroje dle CSN 332000-4-41 ed.2

16.2 Ridici systém — DT1

1ks  Centralni Fidici jednotka s displejem a klavesnici, 3xRS232, RS485, Ethernet

2ks  Modul 8 Al Ni1000/0..10V/4..20mA/ 8 AO 0..10V

2ks  Modul 8 Al Ni1000/0..10V/4..20mA/ 8 DO 24V DC

1ks  Modul 24 DI 24VDC

1ks  Modul 18 DO 24VDC

1ks  Modem pro sit GSM

1ks  Propojovaci kabel mezi modemem (RJ45) a Fidicim systémem (CANON)

1ks  Anténa samolepici, 2,5 dB, kabel 3 m, SMA

1ks  Pfevodnik RS232 /RS485

16.3 Periferie — DT1

1ks TT1 snimag teploty venkovni / prostorovy, Ni1000, 6180 ppm

3 ks T1,T50, T51 snimac teploty (-30..+150°C) pfilozny, Ni1000, 6180 ppm

snimac teploty (-30..+150°C) stonkovy s jimkou G1/2“,

4ks  T10..T40  Ni1000, 6180 ppm, | = 80 mm

TC snimac teploty (-30..+150°C) stonkovy s jimkou G1/2,

Tks Ni1000, 6180 ppm, | = 400 mm

1 ks LA1 snimac zaplaveni plovackovy

1 ks PA10 regulator tlaku vinovcovy 0,63...6,3 bar

1ks TA10 kapilarovy regulator teploty s jimkou 40..110°C

1ks TA1 kapilarovy regulator teploty s jimkou 30..90°C

1ks TTA1 prostorovy regulator teploty 20..60°C

13



2 ks QGS1,2  2x €idlo uniku zemniho plynu + napajeci ustfedna

Servopohon 24V, AC, 0..10V ovl.+ 3-cestna sméSovaci klapka DN32,

1ks Y1 Kvs= 16,0 + montazni sada pro servopohon

Servopohon 24V, AC, 3-bod ovl.+ 3-cestna sméSovaci klapka DN32,

2ks Y40, Y50 Kvs= 16 + montazni sada pro servopohon

16.4 Montazni material a prace

KABEL SILOVY, IZOLACE PVC m 140
-J 3x1,5

-J 3x2,5 m 30
KABEL STINENY m 240
2x1

4x1 m 100
7x1 m 60

El. instalaéni Zlab pozink. v&. pfisluSenstvi

62/50 m 30
125/50 m 8
125/100 m 10
250/100 m 15
Plastova trubka ohebna primeér 32 mm m 40
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