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A-PRUVODNI ZPRAVA:

Zakladni Udaje stavby:

Jedna se o opravu fasad a zejména zatepleni- snizeni energetické narocnosti objektu Matefské Skoly Ostrava, Blahoslavova
6, p.o. Budova je umisténa na parcele €. 1007/1 v k.0. Moravskéa Ostrava.

V rédmci oprav bude provedeno zatepleni fasad s pozadavkem na ¢aste¢né zachovani architektonického vyrazu budovy, dale
vymeéna oken za plastova s izolaénim trojsklem, vstupnich dvefi za hlinikové, tepelna izolace podkrovi a stropl nad
terasami.

V ramci stavby budou dale provedeny se zateplenim souvisejici prace, tj. novy hromosvod-svody, vyména oplechovani
fasad, opravy betonovych ploch schodist, zabradli, demontaz, Uprava a natéry zdmecnickych prvkd fasad a zabradli apod.
Zatepleni budou pfizplsobena (pfedsazena) zvonkova plata, vétraci mFizky, dvifka a jiné priduchy na fasadéach.

A.1. Identifika¢ni udaje stavby:

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby ) .
ZATEPLENi BUDOVY MATERSKE SKOLY OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, P. O.

b) misto stavby

adresa: ul. Blahoslavova 1594/6, Ostrava, 702 00
parc.&isla pozemk( dotéenych stavbou 1007/1, 1007/4, k.. Moravska Ostrava

kraj Moravskoslezsky kraj

c) predmét projektové dokumentace  oprava budovy —zatepleni, provedeni fasady

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

investor stavby Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
ProkeSovo namésti 1803/8
Moravska Ostrava
729 29

provozovatel Matefskéa Skola Ostrava, Blahoslavova 6, p.o.
Blahoslavova 1594/6
Moravska Ostrava
702 00

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

projektant Ing. Stuparek — projekce
30. dubna 14
702 00 Ostrava
CKAIT : 1100059

A.2. Seznam vstupnich podkladi:
Plvodni projektova dokumentace — neliplna, zadani objednatele, zaméfeni a mistni prizkumy.

A.3. Udaje o uzemi:

a) rozsah feSeného Uzemi
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Stavajici objekt matefské Skoly se nachazi na parcele €.1007/1 v k.0. Moravska Ostrava. Vyméra pozemku je 435 m2,
pozemek je v Katastru nemovitosti veden jako zastavéna plocha a nadvofi. Na pozemku je umisténa budova s €. popisnym
1594.

Pozemek p.€. 1007/4 je pfilehlym pozemkem, tvofi zahradu k matefské 8kole. Vyméra pozemku je 1786 m2, pozemek je
veden jako ostatni plocha — zelen.

Oba pozemky jsou pFistupné z komunikace, ul. Blahoslavova, p.¢. 999 a 1025/3.

b) daje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich predpist (pamétkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné lzemi,
zaplavové Uzemi apod.

Parcely se nachazeji mimo pamatkovou z6nu mésta Ostravy.

c) Udaje o odtokovych pomérech

Netyka se stavby.

d) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Gzemni rozhodnuti nebo Uzemni opatieni, popr.
nebyl-li vydan Uzemni souhlas

Netykd se stavby, jedna se o udrzovaci prace nevyzadujici povoleni.

e) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim
souhlasem, popfipadé s regulaénim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich
Uprav podmiriujicich zménu v uzivani stavby Gdaje o jejim souladu s Uzemné planovaci dokumentaci

Jedna se o stavebni Upravy - rekonstrukci stavajiciho objektu, pddorysné rozméry domu, ani vySka stavby se neméni.

f) Udaje o dodrZzeni obecnych pozadavkl na vyuziti Uzemi

V projektové dokumentaci jsou zohlednény veskeré podminky platnych vyhlasek, zejména 501/2006 Sb. —obecnych
pozadavk( na vyuziti Uzemi, které se stavby tykaji.

q) Udaje o splnéni poZadavkl dotéenych organt

V dokumentaci jsou dodrzeny pozadavky a podminky vSech dotéenych organl statni spravy a spravcl inzenyrskych siti:
Magistrat mésta Ostravy — Gtvar hlavniho architekta.

Nové pfipojky inZzenyrskych siti pro objekt nebudou provadény, vSechny zustavaji beze zmén.

h) seznam vyjimek a Ulevovych feSeni

Pro stavbu nejsou stanoveny.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

Netyka se stavby.

i) seznam pozemkU a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

stavba ¢.p. 1594, na pozemku p.€. 1007/1 v k.0. Moravska Ostrava, pozemek p.€. 1007/4 (pfilehla zahrada)

A.4: Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby:

Jedna se o opravy stavajiciho objektu.

b) Ucel uzivani stavby:

Jedna se o budovu matefské Skoly, v sou€asnosti je stavba vyuzivana.

c) trvala, nebo dodasna stavba:

Jedna se o trvalou stavbu.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.):

Stavba se nachazi mimo pamatkovou zénu mésta Ostravy, vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu ze za¢atku 20.stoleti se
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zdobnou fasadou, vyjadfil se ke stavbé Magistrat mésta Ostravy, Utvar hlavniho architekta mésta Ostravy.

e) Udaje o dodrzeni pozadavk( na stavby a obecnych technickych pozadavki zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb

V dokumentaci jsou splnény veskeré podminky vyhlaSek 268/2009 Sb. a 398/2009 Sb., které se navrhovanych stavebnich
Uprav tykaji.

f) Udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organl a pozadavku vyplyvajicich z jinych pravnich predpist

Netyka se stavby.

g) seznam vyjimek a jinych Ulevovych feSeni

Pro stavbu nejsou stanoveny.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet funkénich jednotek a jejich
velikosti, pocet uzivateld, pracovnikl apod.

Netykda se stavby, jednda se o stavebni Upravy stavajici stavby, plochy ani jednotky se neméni.

i) zakladni bilance stavby (potifeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi
a druhy odpadl a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

Mnozstvi destovych vod, splask( se neméni. Po zatepleni dojde ke sniZeni energetické naro¢nosti stavby a snizeni emisi —
spalin z plynového kotle. Detailni Udaje jsou uvedeny v energetickém auditu, ktery je sou¢asti této dokumentace.

i) zakladni predpoklady vystavby (€asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Délka stavebnich Uprav bude cca 3 mésice, stavba bude realizovana v jedné etapé, zacatek stavby neni znam, protoze
stavba bude financovana z dotaci a jejich ¢asovy horizont neni zatim znam.

i) orienta¢ni naklady stavby

Jsou uvedeny v rozpoctu stavby, ktery je soucasti této dokumentace.

A.5: Clenéni stavby na objekty a technickd a technologicka zafizeni

Stavba tvofi jeden stavebni objekt.

B-SOUHRNNA ZPRAVA:

B.1: Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku:

Stavajici objekt matefské Skoly se nachazi na parcele €.1007/1 v k.U. Moravska Ostrava. Vyméra pozemku je 435 m2,
pozemek je v Katastru nemovitosti veden jako zastavéna plocha a nadvofi. Na pozemku je umisténa budova s €. popisnym
1594.

Pozemek p.€. 1007/4 je pfilehlym pozemkem, tvofi zahradu k matefské Skole. Vyméra pozemku je 1786, pozemek je veden
jako ostatni plocha — zeleri.

Objekt se nachazi na rovinném pozemku. Pfijezd na stavenisté je dobry - budova je v tésné blizkosti komunikace, ulice
Blahoslavovy, p.¢. 999 a 1025/3.

Stavba se nachazi v pamétkové z6né.

b) vydet a zavéry provedenych prizkumu a rozborl (geologicky prlizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky

prazkum apod.)

Projekt byl zpracovan na zakladé téchto podkladu:

-na zékladé pozadavku investora a specifikace rozsahu oprav

-na zakladé prohlidky a podrobného zaméfeni stavby a mistnich prazkuma

-na zékladé doporuceni energetického auditu stavby
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Vysledky vSech prazkumi byly zaglenény do projektové dokumentace.

c) stavajici ochrannd a bezpeénostni pasma:

Na GUzemi dot¢eném stavbou se nenachazeji.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba se nenachéazi v zaplavovém tzemi, je mimo vlivy dlini €innosti.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi:

Sousedni objekty jsou od mista stavby dostateéné vzdaleny a nebudou stavbou nijak ovlivnény. Nedojde k ovlivnéni
sousednich pozemkd.

V prostoru stavenisté se nenachdazeji zadna ochranna pasma. Stavba nema nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi.

Odtokové pomeéry se stavebnimi Upravami nezméni.

Jina opatfeni v dot€éeném Gzemi nejsou planovana.

f) pozadavky na asanace, demolice, kceni drevin:

V ramci stavby nebudou zménény pldorysné rozméry stavby, nedojde k demolici ani kaceni dfevin.

a) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

(docasné/trvalé)

Netykda se stavby, neméni se pldorysné rozméry stavby.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu):

Napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu je stavajici, v ramci stavby nebudou budovany zadné pfipojky IS. Vjezd na
stavenisté je z ulice Blahoslavova.

i) vécné i Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:

Stavba tvofi jeden stavebni objekt, nejsou planovany souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby:

B.2.1 Ugel uZivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek:

Stavajici objekt matefské Skoly se nachazi na parcele €.1407/1 v k.0. Moravskd Ostrava. V souc€asnosti je budova
vyuzivana jako matefska Skola. V podzemnim podlazni je umisténa kuchyn, v 1. a 2. NP jsou Skolni tfidy, v podkrovi je
hospodarské zazemi a kancelare Skolky.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni:

Stavajici budova matefské Skoly je samostatné stojici objekt obdélnikového pldorysu o rozmérech 31,8 x 13,12 m. Ma dvé
nadzemni podlazi, podkrovi a jedno podzemni podlazi. Objekt pochazi z 1. poloviny 20. stoleti. Na severni a jizni strané
objektu jsou jednopodlazni pfistavby, na jejichz stfechach jsou terasy (v sou¢asné dobé z technickych divodl nevyuzivané).
Objekt je zastfeSen valbovou stfechou s vikyfi. Okna jsou dfevéna, kastlova, se zdobenymi sloupky a poutci. Fasada objektu
je velmi €lenitd s bohatou vyzdobou Stukatérskymi prvky.

V ramci stavby dojde k zatepleni fasad objektu vetné soklu s pozadavkem na ¢astec¢né zachovani architektonického razu
budovy, vymeéné vSech oken a dvefi, zatepleni stropl a podkrovi a k opravé teras ve 2.NP objektu.

a) urbanismus, Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi, je v souladu s Uzemnim planem mésta. Prostorové feSeni se neméni, jedna se o
stavajici stavbu bez jakychkoliv zmén tvaru.
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b) architektonické reSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feseni

Objekt MS je samostatné stojici dvoupodlazni budova o ptdorysnych rozmérech 30 x 15 m s jednim podzemnim podiazim.
Na severni a jizni strané budovy jsou nad 1. NP umistény terasy, které nejsou vyuzivany. Svislé nosné konstrukce jsou
zdéné, tl. 450 az 600 mm, stropy z€asti dfevéné, zEasti betonové, zastfeSeni valbovou stfechou s vikyFi, okna v objektu
pavodni dfevéna dvojitd se zdobenymi sloupky a poutci. Fasada objektu je €lenita s bohatou vyzdobou Stukatérskymi prvky.
V novém stavu bude dle pozadavku objednatele provedeno zatepleni fasad kontaktnim zateplovacim systémem s izolantem
s polystyrenu (nad vstupy z mineralni vaty), z&asti budou na fasadach ponechany tvarové podobné Fimsy, Sambrany a jiné
fasadni ozdoby. Slozitost zatepleni je vysoka !!! Bude nutno provést podlepy a srovnani stavajicich Stukatérskych ozdob
pred zateplenim. Plochy, které se nebudou zateplovat, budou opraveny Stukatérskou technologii se zachovanim fims a
ozdob. Dale bude provedena vymeéna oken za plastova s izolacnim trojsklem, vstupnich dvefi za hlinikové, tepeln izolace
podkrovi a stropll nad terasami (v€. nové hydroizolace).

V ramci stavby budou dale provedeny se zateplenim souvisejici prace, tj. novy hromosvod-svody, vyména oplechovani
fasad, opravy betonovych ploch schodist, zabradli, demontaz, Uprava a natéry zdmecnickych prvkd fasad a zabradli apod.
Zatepleni budou pfizplsobena (pfedsazena) zvonkova plata, vétraci mFizky, dvifka a jiné priduchy na fasadach.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby:

V budové probihd vyuka predskolnich déti. Nedochazi k Zadnym zménam. Nejedna se o vyrobni objekt.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby:

Nedojde ke zménam s vyjimkou instalovani vstupnich dvefi, které v novém stavu jiz budou splfiovat parametry dané
vyhlaskou 398/2009 Sb.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby:

V dokumentaci jsou splnény veskeré pozadavky platnych vyhlaSek a obecnych technickym pozadavkd na vystavbu, zejména
pak vyhl. 268/2009 Sb. Stavba je bezpe¢na pro uzivani. Vlivem stavby nedojde k naruSeni zZivotniho prostfedi v okoli stavby,
nebot zde nebudou pouzity zadné zdravotné zavadné materialy, ani nebudou zavedeny zadné zavadné &i nebezpecné
technologie. UZivanim stavby nebude dochazet k uvolfiovani zadnych Skodlivin.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu:

a) stavebni reSeni a b) konstrukéni a materidlové feseni:

Objekt MS je samostatné stojici dvoupodlaZni budova o ptdorysnych rozmérech 30 x 15 m s jednim podzemnim podiazim.
Na severni a jizni strané budovy jsou nad 1. NP umistény terasy, které nejsou vyuzivany. Svislé nosné konstrukce jsou
zdéné, tl. 450 az 600 mm, stropy z€asti dfevéné, zEasti betonové, zastfeSeni valbovou stfechou s vikyFi, okna v objektu
pavodni dfevéna dvojitd se zdobenymi sloupky a poutci. Fasada objektu je €lenita s bohatou vyzdobou Stukatérskymi prvky.
V novém stavu bude dle pozadavku objednatele provedeno zatepleni fasad kontaktnim zateplovacim systémem s izolantem
z polystyrenu (nad vstupy z mineralni vaty), z&asti budou na fasadach ponechany tvarové podobné fimsy, Sambrany a jiné
fasadni ozdoby. Slozitost zatepleni je vysoka !!! Bude nutno provést podlepy a srovnani stavajicich Stukatérskych ozdob
pred zateplenim. Plochy, které se nebudou zateplovat, budou opraveny Stukatérskou technologii se zachovanim fims a
ozdob. Dale bude provedena vymeéna oken za plastova s izolacnim trojsklem, vstupnich dvefi za hlinikové, tepeln izolace
podkrovi a stropll nad terasami (v€. nové hydroizolace).

V ramci stavby budou dale provedeny se zateplenim souvisejici prace, tj. novy hromosvod-svody, vyména oplechovani
fasad, opravy betonovych ploch schodist, zabradli, demontaz, Uprava a natéry zdmecnickych prvkd fasad a zabradli apod.
Zatepleni budou pfizpusobena (pfedsazena) zvonkova plata, vétraci mfizky, dvifka a jiné praduchy na fasadach. Déle budou
demontovany a zpétné osazeny kryty radiatord pod okny a rovnéz nékteré radiatory.

c) mechanickd odolnost a stabilita:

Stavba- stavebni Upravy jsou takového rozsahu a navrzeny tak, aby zatizeni na ni plsobici v prabéhu vystavby a uzivani
nemélo za nasledek:

a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

Arch. €. 0513-1/TZ -6-



c) poskozeni jinych ¢€asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku vétSiho pretvoreni
nosné konstrukce,

d) poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neimérny pavodni pFiciné.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické resSeni

Netykda se stavby, technologicka zafizeni nebudou instalovana.

b) vydet technickych a technologickych zatizeni

Netykda se stavby, technologicka zafizeni nebudou instalovana.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni

a) rozdéleni stavby a objektt do pozarnich Usekd

Jedna se o objekt, ktery byl postaven do doby platnosti sou¢asného kodexu norem pozarni bezpecnosti staveb
a neni délen do pozarnich Usekd. Navrzené stavebni Gpravy nezakladaji pozadavek na rozdéleni objektu

do pozarnich Useka.

Vyska objektu z hlediska pozarni ochrany je 10,60 m a podle CSN 73 0802 a CSN 73 0810 se na dodate¢né
tepelné izolace objektu vySky do 12 m nekladou pozadavky pozarni bezpecnosti staveb

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti
Pro navrzené stavebni Upravy se vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpe€nosti neprovadi.

¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobka, véetné pozadavku na zvySeni pozarni
odolnosti stavebnich konstrukci.

Zatepleni fasady objektu bude provedeno pouze certifikovanym zateplovacim systémem.

PoZadavky na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci se zde nejsou.

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest
Navrzené stavebni Upravy nemaji vliv na mezni délku Unikovych vesta a neni vliv na kapacity Unikovych cest.
Zhodnoceni Unikovych cest se pro navrzené stavebni Upravy neprovadi.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru

Odstupové vzdalenosti se podle &l. 5.9.1 CSN 73 0834 znovu neposuzuiji, protoZe obestavény prostor

se nezvySuje, velikost pozarné otevienych ploch se nezvétsuje o vice nez 10 % a soucin ( p.c) se nezvétSuje
o vice nez 30 kg/m2.

Pénovy polystyrén extrudovany tl. 80 mm uvolni pfi hofeni teplo v mnoZstvi Q = M.H = 93,60 MJ/m2
M=p.V=30.0,080 = 2,40 kg H =39 MJ/kg (z CSN 73 0824) Trida reakce na oheri je E.

Pénovy polystyrén expandovany tl.120 mm uvolni pfi hofeni teplo v mnozstvi Q = M.H = 93,60 MJ/m2
M=p.V=20.0,120 = 2,40kg H =39 MJ/kg (z CSN 73 0824) Tiida reakce na oher je E.

Podle &l. 8.4.5 CSN 73 0802 je pfi mnozstvi uvolnéného tepla Q< 150 MJ/m2 sténa posuzovana jako
pozarné zcela uzavienda plocha a tato sténa nema pozarné nebezpeény prostor.

f) zajiSténi potrebného mnozstvi pozarni vody, poptipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnéjSich a vnitinich

odbérnych mist
Navrzené stavebni Upravy se nedotykaji zajisténi pozarni vody ani jiného hasiva

a) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zdsahu ( pfistupové komunikace, zdsahové cesty)
Nejsou zde zhorSeny pavodni parametry zafizeni umoznujicich protipozarni zasah, tzn., ze stavebni
Upravy na objektu negativné,ve smyslu pozarni bezpecnosti staveb, neovliviiuji pfijezdové
komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnéjSi odbérna mista pozarni vody, vnitfni odbérna
mista pozarni vody

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby ( rozvodnd potrubi, vzduchotechnickd zfizeni)
Navrzené stavebni Upravy se ani technickych ani technologickych zafizeni nedotykaji.

i) posouzeni poZzadavku na zabezpe€eni stavby pozarné bezpe€nostnimi zafizenimi
Pro navrZzené stavebni Upravy se zadna pozarné bezpec€nostni zafizeni nepozaduiji.

h) rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich tabulek
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Pro navrzené stavebni Upravy se zadné vystrazné a bezpecnostni tabulky nepozaduji.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Bylo provedeno zhodnoceni dle vyhlasky 148/2007Sb. o energetické naro¢nosti budov.

b) energeticka naroénost stavby

Cilem stavebnich Uprav je sniZzeni energetické naro¢nosti budovy. Ke stavbé je vypracovan energeticky audit, ktery
porovnava stavajici a novou energetickou narocnost budovy. Po zatepleni bude budova odpovidat pozadavkdm vyhlasky
148/2007Sb. o energetické naro¢nosti budov.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii

Netykda se stavebnich Uprav, neni pfedmétem zadani.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady reSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt apod.) a dale zasady feSeni vlivu
stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Dokumentace byla zpracovana dle vSech platnych hygienickych a pozarné-bezpecnostnich predpisu, je v souladu s obecné
technickymi pozadavky na vystavbu a se vSemi platnymi Ceskymi technickymi normami. Stavebnimi Gpravami nedojde ke
zménam parametr(.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi U€inky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi:

Netykda se stavebnich Uprav, jedna se o stavajici objekt.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Netyka se stavebnich Uprav.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Netykéa se stavebnich Uprav.

d) ochrana pred hlukem

Netyka se stavebnich Uprav.

e) protipovodriova opatieni

Stavba se nenachéazi v zaplavové oblasti.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Netykda se stavby, do objektu nebudou pfivadény zadné nové pfipojky inzenyrskych siti.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
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Netyka se stavby.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feSeni

Netyka se stavebnich Uprav.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Budova dotéena stavbou se nachazi v tésné blizkosti komunikace, ulice Blahoslavovy, do arealu je vybudovan stavajici
sjezd.

c) doprava v klidu

Netykéa se stavebnich Uprav.

d) péSi a cyklistické stezky

Netykéa se stavebnich Uprav.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Upravy

V ramci stavby nedojde k vykopovych pracim, stavenisté bude po dokonéeni stavebnich praci pouze uklizeno.

b) pouzité vegetacéni prvky

Vegetacni prvky nebudou pouZzity.

c) biotechnicka opatieni

Netyka se stavby.

B.6 Popis vlivu stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdu$i, hluk, voda, odpady a pida

Vlivem stavby nedojde k naruSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby, nebot zde nebudou pouzity zaddné zdravotné zavadné
materidly, ani nebudou zavedeny zadné zavadné ¢&i nebezpecné technologie. Uzivanim stavby nebude dochdazet
k uvolfiovani zadnych Skodlivin. Zateplenim dojde ke sniZzeni mnozstvi emisi do ovzdusi.

b) vliv_stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromU, ochrana rostlin a Zivodichd apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné)

V ramci stavebnich praci nedojde ke zméné pldorysu stavby, objekt je stavajici. Stavba nebude mit vliv na pfirodu a
krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Netykda se stavby, stavba neni v chranéném Gzemi.
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d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

V ramci stavby nebude vydano stanovisko EIA.

e) navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

V rdmci stavby nebudou navrhovana ochranna bezpeénostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZzadavkl z hlediska plnéni Ukolt ochrany obyvatelstva.

Stavba splfiuje pozadavky na feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Pro stavbu bude potfeba elektricka energie a voda.

Voda bude odebirana z budovy matefské Skoly pfes podruzny vodomér dodany stavbou.

Elektricka energie bude zaji$téna pres stavebni rozvadée s podruznym méfenim napojeny v budové MS.
Pfesna umisténi zvoli zhotovitel.

b) odvodnéni stavenisté

Stavajici, beze zmén.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Misto vystavby je dostupné z ulice Blahoslavova, parc.¢. , p.€. 999 a 1025/3.

Sjezd z mistni komunikace je stavajici. Z bo¢ni a €elni strany objektu jsou zpevnéné plochy, zde bude umisténa skladovaci
plocha pro stavebni material-misto pro nalozeni a vyloZeni material(.

d) vliv provadéni stavby na okolni pozemky

Zafizeni staveni$té bude pouze na pozemcich stavebnika, nedojde k ovlivnéni sousednich pozemkd a staveb na nich
umisténych.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace. Demolice, kdceni drevin

Asanace, demolice ani k&ceni dfevin nebude v rdmci stavby provadéna.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Zafizeni stavenisté bude ¢aste€né uvnitf budovy. Bude zde jak Satna a sociélni zafizeni pro délniky, tak sklad stavebnich
materiald, ¢astecné se stavenisté bude nachazet na pfilehlém pozemku p.¢. 1007/4, k.0..- Moravska Ostrava, ktery je rovnéz
ve vlastnictvi stavebnika.

a) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Béhem realizace stavby vznikne odpad ve smyslu zdkona o odpadech €. 185/2001 Sb. Odpady jsou zafazeny ve smyslu
klasifikace dle vyhl. €. 381/2001 Sb. Odpad bude v kontejnerech priibézné odvazen na zabezpecenou externi skladku
odpadl, doklady o odvozu pfedlozi investor u kolaudace stavby. Zemina bude pouzita na terénni Upravy a zasypy na
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pozemku investora. Zelezo a ocel bude odprodano k dal§imu vyuziti.

Katalogové &islo | Nazev druhu odpadu Kategorie MnozZstvi
odpadu
17 01 01 Beton ©] 1,5m3
17 04 05 Zelezo a ocel O 0,051
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 170503 ©] 0t
17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, O 3,0 m3
cihel, taSek a keramickych vyrobku
neuvedené pod Cislem 17 01 06
17 01 02 Cihly O 2m3
17 04 08 Kabely N 0,05t
17 02 01 Drevo O 0,5t
17 02 03 Plasty O 0,31
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod ¢&isly 170601 a 0] 1t
170603
17 02 02 Sklo O 1t
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly | N 0,15
témito latkami znecisténé
17 02 04 Sklo,plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo N 7,5
nebezp.ladtkami znecisténé

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Netyka se stavebnich Uprav.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Vystavbou dojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi zvySenim hlu¢nosti a prasnosti.

Zhotovitel stavby v ramci své predvyrobni pfipravy zohledni moznosti snizeni praSnosti, vyvolané stavebni €innosti na
Unosnou mez. V obdobi sucha budou stavenistni komunikace a konstrukce zkrapény. Musi byt dodrzena vyhlaSka 13/1977
Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢€inky hluku a vibraci a smérnice €. 41 z roku 1977 Hygienické pfedpisy, nejvyssi
pFipustné hodnoty hluku a vibraci.

Zhotovitel stavby musi respektovat pracovni dobu z hlediska nasazeni stavebnich mechanismd a pFepravnich naroki
v ramci stavenistni pfepravy. Motory stavebnich strojii a staveniStnich vozidel budou pfi delSim stani vypinany a budou pod
né vkladany ukapové vany.

Pred vyjezdem vozidel mimo prostor staveni$té bude provadéna jejich ocista mechanickym odstranénim hrubych necistot.
Po dobu vystavby bude pfed vyjezdem vozidel ze stavby na vefejné komunikace umisténo G¢inné zafizeni na o€isténi
stavebnich vozidel a mechanismu. Zhotovitel stavby bude pouzivat pouze technicky zpdsobilé mechanismy.

i) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci podle jinych pravnich predpist

Béhem vystavby musi byt postupovano dle platnych vynos( a pfedpisli o bezpecnosti pfi praci.
Pri provadéni stavebnich praci musi byt dodrzena ustanoveni vSech platnych vyhlaSek souvisejicich predpisa.

Pri pfedani stavenisté ur¢i investor pfipojné body pro napojeni stavenistni elektroinstalace a vody a pfedéa je protokolarné
dodavateli. PFi pfedani stavenisté zajisti zhotovitel pfesné vySkové i smérové vyty€eni stavajicich vedeni na fasadach. PFi
prejimce stavenisté upfesni bezpecnosti technici dodavatell podminky zabezpeceni pracovnikl pfed Urazem v souladu se
zakonikem préace a pfisluSnymi bezp.pfedpisy.

Prace budou provadény z leSeni, toto bude zfizeno opravnénymi osobami a v souladu se vSemi bezpe€nostnimi predpisy
pro leSeni. LeSeni bude zejména zajisténo proti padu pfedepsanym kotvenim do fasady, bude opatfeno pfedepsanym
zabradlim.... V mistech vstupu do domu a kolem domu ze strany od pfijezdu bude leSeni zajisténo proti padu pfedmétd
ochrannou siti a stfiSkou. Z ddvodu zajiSténi omezeni pradnosti bude leSeni opatfeno ochrannymi sitémi.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Upravy nebudou provadény.

|) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
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Vzhledem k tomu, Ze se misto vystavby nachazi v tésné blizkosti komunikace a je dobfe pfistupné, neni tfeba uvazovat jiné
souvisejici investice.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni proti Ucinkim vnéjSiho
prostiedi pfi vystavbé apod.

Stavebni prace budou probihat v dobé letnich prazdnin, kdy bude provoz v MS prerugen. Vzhledem k charakteru praci nelze
za provozu provadét vyménu oken ani dalSi vnitfni prace na zatepleni pidy a podkrovi. Lze provadét pouze prace na
zatepleni faséd, a to po detailnim vymezeni pfistupovych tras a ohrazeni stavenist tak, aby nebyly osoby objekt uzivajici
nijak ohroZeny.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Predpokladana doba vystavby je 3 mésice.

TECHNICKA ZPRAVA:

Architektonické a stavebné technické reSeni:

Objekt MS je samostatné stojici dvoupodiaZni budova o pldorysnych rozmérech 31,8 x 13,12 m s jednim podzemnim
podlazim. Na severni a jizni strané budovy jsou nad 1. NP umistény terasy, které nejsou vyuZzivany. Svislé nosné
konstrukce jsou zdéné, tl. 450 az 600 mm, stropy z€asti dfevéné, z€asti betonové, zastfeSeni valbovou stfechou s vikyfi,
okna v objektu pdvodni dfevéna dvojitd se zdobenymi sloupky a poutci. Fasada objektu je ¢lenitd s bohatou vyzdobou
Stukatérskymi prvky. V novém stavu bude dle pozadavku objednatele provedeno zatepleni fasad kontaktnim zateplovacim
systémem s izolantem s polystyrenu (nad vstupy z mineralni vaty), z&asti budou na fasadach ponechany tvarové podobné
fimsy, Sambrany a jiné fasadni ozdoby. Slozitost zatepleni je vysoka !!! Bude nutno provést podlepy a srovnani stavajicich
Stukatérskych ozdob pred zateplenim. Plochy, které se nebudou zateplovat, budou opraveny Stukatérskou technologii se
zachovanim fims a ozdob. Déle bude provedena vyména oken za plastova s izolaénim trojsklem, vstupnich dvefi za
hlinikové, tepelna izolace podkrovi a strop nad terasami (v¢€. nové hydroizolace).

V ramci stavby budou dale provedeny se zateplenim souvisejici prace, tj. novy hromosvod-svody, vyména oplechovani
fasad, opravy betonovych ploch schodist, zabradli, demontaz, Uprava a natéry zdmecnickych prvkd fasad a zabradli apod.
Zatepleni budou pfizpisobena (pfedsazena) zvonkova plata, vétraci mfizky, dvifka a jiné praduchy na fasadach. Déle budou
demontovany a zpétné osazeny kryty radiatord pod okny a rovnéz nékteré radiatory.

Bourani:
-provede se oc€isténi stavajici fasady od prachu a necistot- pomoci draténych karta€u a tlakové vody+ penetrace

-provede se oklepani poSkozenych &asti fasadnich omitek v rozsahu cca 20% (terasy-zabradli +soklové partie+vikyfe az
100%) (pfesny rozsah bude uréen po zahajeni praci —podrobnym prizkumem fasad z leSeni). Déale je nutno oklepat
predsazené ¢asti fims a dalSich fasadnich ozdob (velké mnozstvi-slozita fasada !l!).

-provede se odstranéni klempifskych prvk( na zateplovanych fasadach (parapetni plechy, stfeSni svody, fimsy apod.)

-provede se odstranéni plvodnich dfevénych kastlovych oken a dvefi, mfizi a zahradek pfed nimi. Pozor- pfi vybourani oken
dojde k vypadeni velkych kus( zalomenych osténi a bude nutné masivni dozdéni a dolepeni poSkozenych Spalet a nadprazi.
(mfize a zahradky ponechat, ocistit, zamecnicky upravit, budou pouzity i v novém stavu)

-odstranit hromosvod-jen svody

-demontovat a nasledné ocistit a zamecnicky upravit mfize, pfedokenni zahradky, zabradli apod. (vS§e bude pouZito i
v novém stavu)

-demontovat kryty radiatort topeni a nékterych otopnych téles —nutno pro vymeénu oken

Statické rfeSeni:
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Planované stavebni Upravy nemaji zadny vliv na statiku domu, bude provadéno jen zatepleni fasad, vyména oken a dvefi
bez zadsahu do tvar( otvort a zatepleni pudnich prostor a stfeSniho plasté.

Novy stav:

Predpokladéa se zejména provedeni nového plasté fasad kontaktnim zateplovacim systémem s izolantem z polystyrenu (nad
vstupy z mineralni vaty), z&asti budou na fasadach ponechany tvarové podobné fimsy, Sambrany a jiné fasadni ozdoby.
Slozitost zatepleni je vysoka !!! Bude nutno provést podlepy a srovnani stavajicich Stukatérskych ozdob pred zateplenim.
Plochy, které se nebudou zateplovat, budou opraveny Stukatérskou technologii se zachovanim fims a ozdob. Dale bude
provedena vyména oken za plastova s izolaénim trojsklem, vstupnich dvefi za hlinikové, tepelna izolace podkrovi a stropt
nad terasami (v€. nové hydroizolace).

V ramci stavby budou dale provedeny se zateplenim souvisejici prace, tj. nové svody hromosvodu s napojeni na stavajici
soustavu, vyména oplechovani fasad, opravy betonovych ploch schodist, zabradli, demontdz, Gprava a natéry
zamecnickych prvk( fasad a zabradli apod. Zatepleni budou pfizpusobena (pfedsazena) zvonkova plata, vétraci mfizky,
dvifka a jiné prdduchy na fasadach. Dale budou demontovany a zpétné osazeny kryty radiatord pod okny a rovnéz nékteré
radiatory.

Zaklady a vykopy:

Beze zmén, odkopy pod terén nebudou provadény, protoze na objektu jiz probéhla oprava svislé hydroizolace.

Svislé konstrukce, Upravy povrchi:

Nové vyzdivky stén ani pficek nebudou provadény. Vyjimkou je podezdéni nékterych parapetd oken+parapetd terasovych
dvefi na terasy ve 2.NP. Pozor- pfi vybourani oken dojde k vypadeni velkych kusd zalomenych osténi a bude nutné masivni
dozdéni a dolepeni poSkozenych Spalet a nadprazi. Dozdéni bude provedeno zplnych cihel, pfipadné dolepenim
z polystyrenu. Nadprazi budou muset byt doplnéna i dodatenymi pfeklady z ocelovych L profilGd. Vnitfni omitky budou
opraveny na osténi a nadprazi kolem vyménovanych oken a na &astech pfilehlych stén, které budou pfi vyméné oken
poskozeny. Venkovni fasadda ve stavajicim stavu je z drsné omitky a bude opravena jen lokalné, tzn. provede se ocisténi
kartaci od necistot a prachu, potom se oklepou vzduté a poSkozené &asti (cca 20%), tyto se doplni omitkou, provede se
penetrace celé fasady a aplikace fasadniho zateplovaciho systému ETICS véetné vSech doplnku a list (zateplovaci systém
kontaktni,certifikovany, kvalitativni tfida A dle cechu pro zateplovani budov), fasdda bude opatfena uslechtilou Skrabanou
fasadni probarvenou omitkou. Jako podklad bude pouzita sklotextilni sitovina —perlinka s pfetazenim lepidlem a se
zateplenim z fasadniho polystyrenu tl. 120 mm (vikyfe 50 mm) (s lambdou max.0,04 W/mK) (nad vstupem budou
provedeny z pozarnich divodi svislé pasy z minerdini vaty stejné tloustky o $ifi 1,0 m). Kotveni zateplovaciho systému
talifovymi hmozdinkami do zdénych stén. Mnozstvi hmozdinek dle tech. pfedpisu vyrobce- tj. 7 ks/m2 v ploSe, na narozich
vice- dle vytaznych zkouSek. Dodavatel musi provést vytaznou zkousku! Podrobnéjsi pfedpisy pro rozmisténi a pocet
hmozdinek je dan technologickym predpisem vyrobce- tento je nutno dodrzet. Povrchova Uprava- fasadni probarvena
silikonova omitka -barva —kombinace dvou odstind, které uréi objednatel (skladba A). Je nutno zateplit i sokly domu
pomoci tvrzeného extrudovaného polystyrenu tl. 80 mm (s lambdou max.0,04 W/mK) (skladba B) s pfetazenim lepidlem a
nasledné se stérkou stfednézrnénou epoxidovou kaminkovou. S ohledem na zvySené namahani zateplovaciho sytému na
soklu bude zde pouzita dvojita perlinka a dvojité tvrzené lepidlo. Pfes okenni ramy bude tepelna izolace pfesahovat o 30
mm- Spalety oken budou zatepleny v tloustce 30 mm, pod parapety bude pouzit izolaéni klin tl. min.30 mm. Pozor- fasada
je velké slozitosti, je zde vétSi mnozstvi nutnych podlept, odskokil, uskoku, které budou zéasti promitnuty do nové
tvare fasady. Tyto odskoky budou na rozich a hranicich opatfeny fasadnimi rohovniky. Dale budou na fasadach pouzity
mimo stavbu vyrobené lemovaci prvky- lemovaci Sambrany. Dale bude provedeno zatepleni stény v podkrovnim prostoru
mezi nevyuzivanou pudou a vyuzivanou plidni vestavbou- rovnéz zateplovacim systémem s polystyrenem tl. 120 mm
(skladba H).

Plochy, které nebudou zateplovany (zabradli teras, fimsy apod.), budou opraveny Stukatérskou technikou se zachovanim
fims a ozdob (skladba D).

Upraveny budou také povrchy betonovych fims, zabradli apod. (oznaceni B).

Detailni skladby jsou uvedeny ve vykresové ¢asti.

Strecha a stropy podkrovi-zatepleni:

V ramci snizeni energetické naro€nosti budovy bude déle provedeno zatepleni Sikmého stfeSniho plasté mezi stavajicimi
krokvemi v misté padni vestavby nad stavajici krytinou (skladba F). Podkrovi je obyvano, proto je nutno zatepleni provést
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foukanou tepelnou izolaci v tloustce 180 mm mezi pohled a stfeSni podbiti. Otvory, které bude nutno pro zafoukani provést
v podhledu, budou zpétné zapraveny a vymalovany (podhled -i Sikmy- je z omitky na rakosu).

Na neobyvanych ptdach bude provedeno zatepleni z volné loZzené mineralni vaty tl. 100+80 mm s prekrytim paropropustnou
folii (skladba G). Pro obsluznost pady bude provedena nad tepelnou izolaci pochdzi lavka §. 600 mm z prken tl. 25 mm na
konstrukci z lati a tramka.

Déle bude provedeno zatepleni a nova hydroizolace venkovnich boénich teras ve 2.NP. Terasy budou nejdfive zatepleny
tvrzenym styrodurem tl. 2x80 mm ve spadu min. 1% (nutno aplikovat spadové kliny). Poté bude aplikovana stfesni folie tl.
1,5 mm véetné vSech klempifskych detaild a oplechovani ke sténam z poplastovaného plechu, ktery je systémovym
prisluSenstvim folie). Na folii se potom polozi systémové pryzové terée a betonové dlazdice s povrchem z vymyvaného
kaminku o rozmérech 300x300 az 500x500 mm (skladba E).

Detailni skladby jsou uvedeny ve vykresové ¢asti.

Klempiiské prvky:

Venkovni oplechovani na fasadach i svody a Zlaby stfech (svody, zlaby, parapety vSech oken, Fimsy a dal$i oplechovani)
bude provedeno kompletné nové z poplastovaného plechu.

Schodisté:

Stavajici vnitfni schodisté bude beze zmén.

Venkovni povrchy- chodniky:

Pred zacatkem zednickych praci se provede dikladné zakryti povrchd chodnikd a okolnich ploch pod a vedle leSeni tak, aby
nedoslo k poskozeni a znecisténi téchto ploch.

VypIné otvord, mfize, zamecnické prvky:

V objektu budou po vybourani starych dfevénych kastlovych oken osazena okna nova, plastova, bila, Sestikomorova,
trojsklo U=0,6 W/m2K, celé okno Uw=0,9 W/m2K. Okna budou mit celoobvodové kovani se &tyfmi polohami. Mimo
otevirani a sklapéni budou umoznovat také mikroventilaci. Vnitfni parapety oken budou nové plastové a jsou soucasti
dodavky oken. Venkovni parapety vSech oken, budou nové z poplastovaného plechu a jsou rovnéz soucasti dodavky oken.
Vstupni dvefe budou hlinikové, s pferuSenym tepelnym mostem, Ud=1,2 W/m2K. Kolem otvor( na styku okno-zdivo budou
pouzity systémové izolacni pasky, dale z obou stran APU listy. Vyména oken bude provadéna postupné —po jednotlivych
patrech. Bé&hem jednoho pracovniho dne vzdy bude provedeno vybourdni a odstranéni plvodnich dfevénych oken.
Neprodlené poté — béhem stejného dne bude provedeno osazeni novych oken. Potom se provedou dozdivky Spalet a
nadprazi (velké mnozstvi- zalomena osténi),hrubé omitky na Spaletach zevnitf a jemné omitky a vnitfni parapety+
vymalba. Z venkovni strany budou demontovany z oken v 1.PP mfize, tyto budou ocistény, zamecénicky upraveny pro
zpétnou montaz, natfeny 1x zakladem a 2x svrchni antikorozni barvou na kov. Totéz bude provedeno se vSemi ostatnimi
zamecnickymi prvky fasad, tj. s kovovymi zabradlimi, kryty apod. V projektu je pocitano s vymeénou ¢asti zamecnickych
vyrobkd za nové- repliky pdvodnich.

Elekiroinstalace:

V ramci oprav budou stavajici venkovni svitidla pfesunuta na zateplenou fasadu (demontaz, prodlouzeni kotveni a zpétna
montaz).

Hromosvod

NéastfesSni ¢ast hromosvodu bude ponechana- stfecha neni pfedmétem zadani. Projektant doporucuje provedeni nového
hromosvodu jako celku tak, aby vyhovoval platnym normam. V ramci projektu zatepleni se provedou nové svody vcetné
vystrojeni (méFici svorky, spojovaci svorky, ochranny Uhelnik). Dale se provede nové uzemnéni pomoci zemnicich ty¢i, tyto
jsou zakresleny v pudorysech.

Jimaci soustava se provede vodicem ALMgSI d-8mm a z FeZn 30/3.

Zatepleni stén bude 12 cm izolaci. Uzemnéni se provede pfes zkuSebni svorky.

Celkovy zemni odpor nema byt vétsi nez 10 ohmy. Na nové svody VvE. jejich napojeni na stavajici stfeSni soustavu bude
provedena revize.

Arch. €. 0513-1/TZ -14 -



Malby, natéry:

Spalety kolem vyméfovanych oken budou zevnitf nové vymalovany vymalbou z malifskych smési, klempitské prvky
nebudou natirany. Venkovni povrchova Uprava zateplené fasady bude probarvena silikonova omitka. Barevné feSeni- barva
—kombinace dvou odstind. Barvy je nutno odsouhlasit s investorem, pfed provedenim udélat na fasadé vzorky a je mozno je
upravit dle pozadavkl investora. Zamecnické prvky —stavajici zabradli, mfize apod. budou ocistény od rzi a nové opatfeny
antikoroznim natérem- 1x zaklad a 2x svrchni natér antikorozni barvou nebo dle pfedpisu vyrobce barvy.

Bezpecnost prace:

Béhem vystavby musi byt postupovano dle platnych vynos( a pfedpisli o bezpecnosti pfi praci.

Pri pfedani stavenisté zajisti investor pfipojné body pro napojeni stavenistni elektroinstalace a vody a pfeda je protokolarné
dodavateli.

Pri pfedani staveni$té zajisti zhotovitel pfesné vyskové i smérové vytyCeni stavajicich podzemnich vedeni a pfeda je
protokolarné dodavateli. Pfi pfejimce staveni$té upfesni bezpecnosti technici dodavatell podminky zabezpe&eni pracovnikl
pred Urazem v souladu se zakonikem prace a pfislusSnymi bezp.pfedpisy. Béhem vystavby musi byt postupovano dle
platnych vynosu a predpisd o bezpec€nosti pfi praci.

Prace budou provadény z leSeni, toto bude zfizeno opravnénymi osobami a v souladu se vSemi bezpe€nostnimi pfedpisy
pro leSeni. LeSeni bude zejména zajisténo proti padu pfedepsanym kotvenim do fasady, bude opatfeno pfedepsanym
zabradlim.... V mistech vstupu do domu a kolem domu ze strany od pfijezdu bude leSeni zajisténo proti padu pfedmétd
ochrannou siti.
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