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1. Zadani, charakteristika objektu

Pfedmétem statického navrhu a posouzeni jsou Zelezobetonové konstrukce a zaloZeni polyfunkéniho
objektu s vézi — SO 07.1 pfed nadrazniho prostoru objektu Hlavniho nadrazi v Ostravé.
Objekt je koncep&né rozdélen na tfi ¢asti.

- zastfena konstrukce ¢ekarny

- venkovni kryta zastavka

- objekt DPO
Objekty kryté cekarny a DPO jsou provedeny z Zelezobetonové monolitické konstrukce,
nepravidelného pudorysného tvaru. Stfesni konstrukce jsou provedeny jako ploché stfechy, nad ¢asti
objektu ¢ekarny je provedena stfecha jako OK.
Do stfedni ZB konstrukce DPO je kotvena ocelova konstrukce billboardu.
Objekt venkovni nadstfeSené zastavky je proveden ze samostatného zastfeSeni OK a ZB podélné
stény.
Objekty ekarny, OK zastfedeni ekamny a ZB sténa zastavky jsou zaloZeny na zakladovych pasech.
Ocelova konstrukce zastfeSeni zastavky je zalozena na ZB zakladovych patach. Objekt DPO je
zalozen plosné na zakladové desce, ktera je vynaSena pilotami.

Viditelné Zelezobetonové konstrukce jsou navrZzeny z pohledového probarveného betonu.
Objekt €ekarny

Objekt ¢ekarny je pldorysné clenity. Pudorysné je koncepcné rozdélen na dvé na sebe navazujici
casti.

Objekt ¢ekarny - ¢ast 1.

Konstrukce ¢ekarny je provedena jako Zelezobetonova monoliticka.

Pudorysné rozméry této ¢asti jsou priblizné 9,4 x 4.5 m. Jedna se o pfizemni nepodsklepenou stavbu.
Svislé konstrukce jsou provedeny jako Zelezobetonové monolitické stény vtl. 200 mm. StfeSni
konstrukce je navrZena jako Zelezobetonova monolitick4 deska v celkové tloustce 200 mm, ktera je
uloZena na obvodovych sténach.

Otvory ve sténach jsou lemovany zalomenym osténim.

Zelezobetonové stény a stropni deska jsou armovany obousmérnou vyztuZi pfi obou povrsich.
Zé&kladni rastr vyztuZe je f R10 & 200mm. V mistech s lokalnimi extrémy jsou dopInény pfilozky.

Svislé nosné stény jsou zalozeny na prabéznych zakladovych Zelezobetonovych pasech. Zakladové
pasy jsou Sitky 600 mm, vysky 900 mm. Zakladové pasy jsou vyarmovany prutovou vyztuzi.

Kryti vyztuze v zakladovych konstrukcich je navrzeno 100 mm, vné&jsi povrch zakladovych konstrukci
je chranén asfaltovym natérem nebo povlakovou izolaci dle stavebni dokumentace.

Objekt ¢ekarny - ¢ast 2:

Navazujici ¢ast ¢ekarny je provedena z kombinované konstrukce. ZastfeSeni je navrzeno z OK, zadni
gast dekarny je provedena z ZB monolitické stény.

Zastfedeni je vynaseno &elnimi ocelovymi sloupy, v zadni &asti jsou stfedni nosniky uloZeny na ZB
sténu.

Dfik zb stény je vysoky 3,610 m a Siroky 350 mm. V hlavé stény je proveden ozub pro ulozeni
stropnich ocelovych nosniku zastreSeni.

ZB sténa je vetknuta do prab&zného zakladovém péasu Sifky = 1000 mm, vysky = 500 mm.

Ocelové sloupy zastfeSeni jsou vetknuty do zakladového pasu. Prabézny zakladovy pés je Siroky
600 mm a 800 mm, vySka pasu je 500 mm.

Pred betonazi zakladovych pasu budou do bednéna osazeny kotevni prvky ocelovych sloupu dle
vykresu ocelové konstrukce.

Konstrukce ZB st&ny véetné zakladu je vyztuZena prutovou obousmérnou vyztuZi pfi obou povrsich.
Zakladové pasy pod OK jsou vyztuzeny prutovou vyztuZzi.

Kryti vyztuze v zakladovych konstrukcich je navrzeno 100 mm, vné&jsi povrch zakladovych konstrukci
je chranén asfaltovym natérem nebo povlakovou izolaci dle stavebni dokumentace.
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Pred betonazi musi byt provedena koordinace a kontrola vloZzenych chranicek, prostupll a kotevnich
prvka dle pozadavku stavebni dokumentace a jednotlivych profesi (elektro, ZTI, VZT).

Objekt €ekarny

Objekt kryté zastavky je proveden v kombinaci zastfeSeni OK a zadni Zelezobetonové prubézné
stény.

Ocelova konstrukce zastfeSeni je feSena v samostatné ¢asti projektu.

Sloupy OK jsou vetknuty do zakladovych &tvercovych Zelezobetonovych patek. Pldorysné rozmeéry
patek jsou 700 x 700 mm nebo 800 x 800 mm. V mistech priniku zakladové patky se zakladem ZB
stény jsou obé& konstrukce monoliticky spojeny.

Zakladové patky jsou vyztuzeny prutovou vyztuzi. Kryti vyztuze je 100 mm, vnéjSi povrch
zakladovych konstrukci je chranén asfaltovym natérem nebo povlakovou izolaci dle stavebni
dokumentace.

Pred betonazi patek budou do bednéna osazeny kotevni prvky ocelovych sloupl dle vykresu ocelové
konstrukce.

Konstrukce ZB stény véetné zakladu je vyztuZena prutovou obousmérnou vyztuZi pfi obou povrsich.
Zakladové pasy pod OK jsou vyztuzeny prutovou vyztuZzi.

Kryti vyztuze v zakladovych konstrukcich je navrzeno 100 mm, vné&jSi povrch zakladovych konstrukci
je chranén asfaltovym natérem nebo povlakovou izolaci dle stavebni dokumentace.

Pred betonazi musi byt provedena koordinace a kontrola vloZzenych chraniek, prostupll a kotevnich
prvka dle pozadavku stavebni dokumentace a jednotlivych profesi (elektro, ZTI, VZT)

Objekt DPO

Konstrukce objektu DPO je provedena jako pfizemni objekt se Zelezobetonovymi monolitickymi
sténami a stfeSni deskou.

Padorysné rozméry této Casti jsou pfiblizné 14.85 x 2.75 m. Jedna se o pfizemni nepodsklepenou
stavbu.

Svislé obvodové a vnitfni konstrukce jsou provedeny jako Zelezobetonové monolitické stény v tl.
200 mm. Stfedni konstrukce je navrZzena jako Zelezobetonovd monolitick4 deska v celkové tloustce
200 mm, ktera je uloZena na obvodovych a vnitfnich nosnych sténach.

Otvory ve sténach jsou lemovany zalomenym osténim.

Zelezobetonové stény a stropni deska jsou armovany obousmérnou vyztuZi pfi obou povrsich.
Zé&kladni rastr vyztuZe je f R10 & 200mm. V mistech s lokalnimi extrémy jsou dopInény pfilozky.
Svislé konstrukce jsou vetknuty do zakladové desky v celkové tloustce 500 mm. Zakladova deska je
armovana obousmérnou vyztuzi pfi obou povrSich. Zakladni rastr vyztuze je f R10 &4 200mm.
Zé&kladova deska je vynaSena hlubinnymi pilotami. Hlubinné piloty jsou navrzeny o f600 mm a délce
6500 mm. Piloty jsou uvaZzovany v paté vetknuté do Gnosné vrstvy Stérkl. Vetknuti piloty je cca 1 m. ”
Hlubinné piloty jsou vyztuzeny prutovou vyztuzi 8 x f R16. Kryti vyztuze je 100 mm.

Do stfeSni konstrukce DPO je kotvena ocelova konstrukce billboardu. Kotveni je navrzeno pres
ocelové plotny a smykové zarazky, které jsou osazeny do bednéni.

Tahové propojeni kotveni OK a piloty je provedeno tahovou vyztuzi 4f R22. Tahova vyztuz je
pfivafena ke kotevni plotné a stykovana s vyztuZi pilot. Tahové propojeni mezi OK billboardem a
pilotou je navrZzeno v kazdém kotevnim misteé.

Pred betonazi musi byt provedena koordinace a kontrola vloZzenych chranicek, prostupll a kotevnich
prvka dle pozadavku stavebni dokumentace a jednotlivych profesi (elektro, ZTI, VZT).

Zalozeni

Zakladové konstrukce
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Vzhledem k vysledkim IGP a poloze objektu je navrzeno u objektu cekarny a zastavky plosné
zaloZeni na z&kladovych pasech a patkdch. Objekt DPO je zaloZzen na zékladové desce, ktera je
vetknuta do hlubinnych pilot.

Zakladové pasy jsou navrzeny v Sitkach 600 a 800 mm. Zakladové patky jsou navrZzeny jako
¢tvercové o rozmérech 700 x 700 mm a 800 x 800 mm.

Zakladova deska je navrZzena v tloustce 500 mm.

Hlubinné piloty jsou navrZzeny f 600 mm v délce 6500 mm.

VnéjSi povrch zakladovych konstrukci je chranén asfaltovym nétérem nebo povlakovou izolaci dle
stavebni dokumentace.

Pracovni spary budou standardné Setfeny BK pasy a bentonitovymi pasky.

Pod vSechny zakladové konstrukce budou provedeny hutnéné Stérkové polStafe v mocnosti
zjisténych navazek. Hutnéni Stérkovych nasypu na min. Edef=30 MPa.

2. Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni
konstrukce, pfipadné sousedni stavby

3. Hodnoty uzitnych a klimatickych zatiZzeni

UZitna zatiZzeni (normové hodnoty):

UZitné zatiZzeni nebytovych prostor — 2,0kN/m2
UZitné zatiZzeni schodist’ a chodeb - 3,0kN/m2

UZitné zatiZzeni nepochlzi stfechy — 0,75kN/m2

Klimatické oblasti (normové hodnoty):
Vitr — wpp=25 m/s
Snih — Oblast Il — ,=1.0 kN\m?

4. Névrh zvlaStnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detaild, technologickych
postupu

Viditelné Zelezobetonové konstrukce jsou navrzeny z pohledovych probarvenych betona.
Vzhledem k pozadavku pohledové Upravy betonovych konstrukci (nebude pouZita dalSi
povrchova Uprava), je proto potfeba vénovat zvlaStni pozornost Upravé bednéni a nasledné
oSetfovani betonu.

VSechny viditelné hrany v konstrukcich budou zkoseny.

Pro pohledovy beton obecné je potfeba pouzit (aspori relativné) nové bednici desky, rastr
bednicich dilct a spinacich ty¢i musi byt konzultovan s architekty, stejné jako typ bednéni a material
bednicich desek. Kazdy dodavatel bednéni ma doporuceny sortiment odbedfovacich pfipravku je
tedy nutné s nim tento problém minimalné konzultovat.

Betony musi byt nadstandardné oSetfovany, za zvazeni stoji pouziti folii. Tyto rohoze se pouzivaji
opakované. Tésné po betonazi do sebe absorbuji vodu, kterou v dalSich fazich tuhnuti betonu vraci.
Vysledkem je velmi kvalitni a kompaktni povrchova vrstva odolna zejména proti karbonataci.

Bednéni musi byt dokonale utésnéno, aby pfi vytékani cementového miléka nedochazelo
k pfisavani vzduchu. Obecné lepSi vysledky povrchu bez bublinek Ize dosahnou pouzitim
separacnich nastfiki na bazi rozpoustédel. Je vSak nutno nechat rozpoustédla fadné vytékat, po
dobu aspon 12 hodin.

Odbednéni stén i stropll smi probéhnout nejdfive po péti dnech, dale minimalné po dobu dvou
tydnu je nutno oSetfovat, nejprve rosenim, pozdéji napf. zabalenim do nepropustné folie. V pohledové
strané betonu by méla byt pouzita distan¢ni téliska na silikatové bazi.

Technicka zprava Str.:3
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Po celou dobu vyroby smési je nutno dodrzovat konstantni podminky. To znamena, Ze je potfeba
zachovat stalou kfivku zrnitosti kameniva s pfihlédnutim k jemnym frakcim (Ize doplnit popilkem, ale
ne kazdy je stabilni a poskytuje celou dobu stejnou barvu betonu) a stalou vlhkost kameniva — pro
betonarnu to znamend pfedzasobeni. Dale kontrolovat vodni soucinitel. Ten by nemél byt vy3Si nez
0,55, optimalné 0,48 — 0,52, ale zejména pofad stejny. Mély by byt pouzivany kvalitni
superplastifikatory — melaminy (v zimé) a polykarboxylaty. Konzistence smési S3 — S4 konstrukci cca
220 mm, doba michani v micha¢ce by méla byt minimalné 2 minuty (tedy vice nez dvakrat déle nez u
béZné smési).

Pro konkrétni specifikaci pozadavkd na pohledovost beton(l Ize postupovat podle Technickych
pravidel CBS 03 — Pohledovy beton, kter4 ovdem nemaji normovou podporu, ale obsahuji dilezité
pozadavky a pravidla pfi vyrobé a provadéni pohledového betonu.

Beton konstrukci bude splfiovat poZadavky tfidy PB2 dle vySe uvedeného predpisu, ktera je
charakterizovana jako pohledové betony s vy3$Simi poZzadavky u béZznych budov. Kritéria pozadavki
jsou:

Struktura povrchu, provedeni spar — S1: hladka, uzaviena, povétSinou jednotna betonova plocha;
Zadna hnizda hrubSiho kameniva; v mistech spoju dilct bednéni vyrony cementového miléka Sifky do
10mm a hloubku do 5mm; odskoky povrchu mezi bednicimi dilci do 5mm; otisk rAmu bedniciho dilce
se pfipousti

Pérovitost — P2: na zkuSebni ploSe 400 x 400mm maximalni plocha por s primérem 1-15mm je
1440mm? (cca 1% plochy).

Vyrovnana barevnost — B1: nepfipustné barevné skvrny zplsobené rzi, rlznosti materialu
bednicich dilcd, neodbornym zachazenim s bednicimi dilci, neodbornym néslednym oSetfenim,
kamenivem rtizného pavodu, ¢arovym probarvenim

Rovinnost R1 — dle tfidy toleranci 1 EN 13670-1 — hodnoty snizeny o 1/3

Pracovni spary — PS1: vySkovy odskok mezi dvéma sousednimi Useky betondZze do 12mm,
vyrony jemné malty v e spare musi byt v€as odstranény, pouziti trojuhelnikovych list na funkéni hrany

Tfida bednéni — TB2: systémové bednéni; pfipevhovaci prostfedky sméji vy&nivat max. 3mm nad
rovinu bedniciho plasté; spinaci ty¢e prGméru min 15mm

Separacni prostfedky : na bazi separacnich oleju

Pro stanoveni jednoznaénych kritérii kvality pohledovosti a barevného odstinu betonu je
pozadovano provedeni zkuSebnich referenénich ploch.

Obecné:

Doporucuji provést specifikaci a ujasnéni poZzadavkl na pohledovost a barevnost povrchu na
stavbé za pritomnosti dodavatele, investora a architekta na zkusebnim plosném vzorku cca 0,5 - 1m?.
Po provedeni zkuSebniho vzorku v poZadované kvalité, bude provedeno pisemné odsouhlaseni
zucastnénych stran. Pohledové konstrukce budou provedeny v odsouhlasené kvalité.

Hlavni zasady pro specifikaci a vyrobu ,pohledového” betonu jsou zejména:

- kvalitni a neposkozené dilce bednéni,

- technologicka kazen pfi provadéni bednéni, zejména ocisténi dilcu pred betonazi,

- technologicka k&zen pfi ukladani betonu do bednéni, tj. minimalizovat pracovni spary v ploSné
konstrukci, dodrZzovat shodné slozeni a konzistenci betonové smési, fadné zhutnéni betonové
smési v konstrukci.

- po provedeni betonaze fadné oSetfovani tak, aby se minimalizoval vznik smrStovacich trhli.

- Betonova smés S3 po dohodé s dodavatelem muZe byt zménéna na S4 — pfipadné pouZiti
betonu SCC.

5. Zadsady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevhnovacich
konstrukci €i prostupt

- nefeseno

Technicka zprava Str.:4
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6. Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Konstrukce budou provadény a kontrolovany v souladu s CSN EN 206-1 a s CSN P ENV 13670-1.
Pred betonazi musi byt provedena koordinace a kontrola vloZzenych chranic¢ek, prostupll a kotevnich
prvka dle pozadavku stavebni dokumentace a jednotlivych profesi (elektro, ZTI, VZT).

7. seznam pouzitych podkladi, €SN, technickych predpist, odborné literatury,
software

a) Architektonicko-stavebni feSeni Projektstudio EUCZ, s.r.0., Spartakovcl 6014/3, 708 00 Ostrava
b) Soubor pouzitych norem:
- EN 1990 - Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci
- EN 1991-1-1 - Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecné zatizeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb
- EN 1991-1-3 - Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatiZeni - Zatizeni snéhem
- EN 1991-1-4 - Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatiZeni - Zatizeni vétrem
- EN 1992-1-1 - Eurokédd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby
- EN 1993-1-1 - Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci- ¢ast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby
- EN 1995-1-1 - Eurokdd 5: Navrhovani dfevénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla -
Spole¢na pravidla a pravidla pro pozemni stavby
c) Programové vybaveni:
Autocad release 2002
Microsoft Office
Statické tabulky

8. Materidly

Beton svislych stén a stfeSnich desek C30/37 XF3 — pohledovy probarveny beton
Beton zékladovych konstrukci (pasy, patky, zakladova deska) C30/37 XA3

Beton pilot SC C30/37 XA3

Vyztuz do betonovych konstrukci — (R) 10505

Ocelové konstrukce — Ocel S235

9. ZAVER
Staticky vypocet byl zpracovan na zékladé poskytnutych podkladd v rozsahu uréeném objednatelem.
Konstrukce jako celek i jeji dil€i ¢asti vyhovuji na mechanickou odolnost a stabilitu dle platnych norem

Ve Frydku-Mistku dne 18.08.2011 Ing. Martin Fusek
Autorizovany inZzenyr
pro statiku a dynamiku

CKAIT 1103006
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STALE

Zakazka: Datum:
NADRAZ| SO 07 srpen/2011
Vypocet: Priloha:
STALA ZATIZENI KONSTRUKCI
Konstrukce: Strana:
Zatézovaci stav: SKLADBA STRESNIHO ZASTAVKA
Material Material TlousStka Objemova |Zatizeni  |Soucinite]Zatizeni
nazev popis vrstvy hmotnost |normové |zatizeni |vypoctové
[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
Modifikovany pas Asfaltova krytina 9 400 0,036 1,3 0,047
Tepelna izolace izolace 150 150 0,225 1,2 0,270
Tepelna izolace izolace 250 150 0,375 1,2 0,450
SDK podhled + rost podhled 12,5 900 0,113 1,2 0,135
|CELKEM 421,5 0,749 1,205 0,902
Zatézovaci stav: SKLADBA PODHLEDU - S2
Material Material TlousStka Objemova |Zatizeni  |Soucinite]Zatizeni
nazev popis vrstvy hmotnost |normové |zatizeni |vypoctové
[mm] [kg/m3] [kPA] [kPa]
OSB desky zaklop 12 1600 0,192 1,2 0,230
Mineralni vina izolace 360 107 0,385 1,2 0,462
Parozabrana parozdbrana 5 500 0,025 1,2 0,030
SDK podhled + rost podhled 12,5 900 0,113 1,2 0,135
|CELKEM 377,5 0,523 1,200 0,627

Strana 1
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UZITNE

Zakazka: Datum:

NADRAZ| SO 07 srpen/2011

Vypocet: Priloha:

NAHODILA ZATIZENIi KONSTRUKCI

Konstrukce: Strana:

ZS NAHODILE_KLIMATICKE - SNIH - zakladni zatizeni

Materidl Materidl Zatizeni |Soucinitel |Zatizeni

nazev popis normové |zatizeni |vypoctové
[kPA] [kPa]

Snih Oblast Il, n11=0,8 0,800 15 1,200

|CELKEM 0,800 1,500 1,200

Strana 1
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SO 07 — CEKARNA 26.08.11
VSTUPY

FyzikdInT vlastnosti: H [m]
I 0.200

FyzikGInT vlastnosti: MATERIAL [-]
m C30/37

INPROS FM, s.r.o. pfiloha &.1  str.1
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SO 07 — CEKARNA 26.08.11
VSTUPY

Zadané zatfzent: "U____STRECHA” - Fz [kN/m"2]
I 1.000

Zadané zatfzent: "U____SNIH” - Fz [kN/m"2]
I 0.800

INPROS FM, s.r.o. pfiloha &.1 str.2
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SO 07 — CEKARNA 26.08.11
VSTUPY

Zadané zatfzenf: "U____FASADA” — Silové [kN]

Il Silo
Moment

5.00N

Vypis zat&Zovacich stavua:
GOO VLASTNI TIHA

U____FASADA
U____SNIH
U STRECHA

Vypis kombinact:
Kombinace: CHARAKTERISTICKA

Zat&Zovaci stav  soutinitel typ skupina
GO0 VLASTNI TIHA 1.00 Stalé

U____SNIH 1.00 Nahodilé

U____STRECHA 1.00 Nahodilé
Kombinace: NAVRHOVA

Zat&Zovaci stav  soulinitel typ skupina

GOO VLASTNI TIHA 1.35 Stalé

U____SNIH 1.50 Nahodilé

U____STRECHA 1.50 Nahodilé

INPROS FM, s.r.o. pfiloha &.1 str.3
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SO 07 — CEKARNA 26.08.11
VNITRNI SILY

Kombinace: "NAVRHOVA” - MAX - MxD(d) [kNm/m]

-1.626
-1.068
-0.510
0.049
0.607
1.165
1.724
2.282
2.841
3.399
3.957
4.516
5.074
5.632

Kombinace: "NAVRHOVA” - MAX - MyD(d) [kNm/m]

-1.658
0.278
2.214
4150
6.086
8.022
9.958

11.894
13.830
15.766
17.702
19.638
Il 21.574

23,510

INPROS FM, s.r.o. pfiloha &.1 str.4
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SO 07 — CEKARNA 26.08.11
VNITRNI SILY

Kombinace: "NAVRHOVA” - MAX - MxD(h) [kNm/m]

-2.072
. -1.541
Il -1.010
I -0.479
0.052
0.583
1.114
1.645
2.176
2.706
3.237
3.768
4.299
4.830

Kombinace: "NAVRHOVA” - MAX - MyD(h) [kNm/m]

-0.148
0.881
1.910
2939
3.968
4.996
6.025
1.054
8.083
9.112

INPROS FM, s.r.o. pfiloha &.1  str.d
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SO 07 — CEKARNA 26.08.11
VNITRNI SILY

Kombinace: "NAVRHOVA” - MAX - MxD(d) [kNm/m]

-1.749
. -1.273
. -0.797
Il -0.320
0.156
0.632
1.109
1.585
2.061
2.537
3.014
3.490
3.966
4.443

Kombinace: "NAVRHOVA” - MAX - MyD(d) [kNm/m]

-1.853

. -0.837
0.178
1.193
2.208
3.223
4.238
5.254
6.269
1.284
8.299
9.314
10.329
11.345

INPROS FM, s.r.o. pfiloha &.1 str.6
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SO 07 — CEKARNA 26.08.11
VNITRNI SILY

Kombinace: "NAVRHOVA” - MAX - MxD(h) [kNm/m]

-2.708
-1.792
-0.877
0.039
0.955
1.870
2.786
3.701
4.617
5.533
6.448
1.364
8.280
9.195

Kombinace: "NAVRHOVA” - MAX - MyD(h) [kNm/m]

-1.015
0.056
1.128
2.199
3.271
4.342
5414
6.485
1.557
8.628
9.700

10.771
11.843
12.915

INPROS FM, s.r.o. pfiloha &.1  str.7
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SO 07 — CEKARNA 26.08.11
VNITRNI SILY

x
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inace: "CHARAKTERISTICKA” — MAX — UzG [mm]
.002

m
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VNITRNI SILY

Kombinace : "CHARAKTERISTICKA” — MIN & MAX - Rz [kN]
Rz: Min=-19.4, Max=6.7

Rz: Min=-26.6, Max=9.4

INPROS FM, s.r.o. pfiloha ¢.1 str.9
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SO 07/ - DPO 26.08.11
VSTUPY

FyzikdInT vlastnosti: H [m]
I 0.200

FyzikGInT vlastnosti: MATERIAL [-]
m C30/37

INPROS FM, s.r.o. pfiloha &.2  str.1
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SO 07/ - DPO 26.08.11
VSTUPY

FyzikdInT vlastnosti: H [m]
I 0.500

FyzikGInT vlastnosti: MATERIAL [-]
m C30/37

INPROS FM, s.r.o. pfiloha &.2 str.2
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SO 07/ - DPO 26.08.11
VSTUPY

Zadané zatfzent: "U____STRECHA” - Fz [kN/m"2]
Il 4.000

Zadané zatfzent: "U____SNIH” - Fz [kN/m"2]
N 1.200

INPROS FM, s.r.o. pfiloha &.2 str.3
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SO 07/ - DPO 26.08.11

VSTUPY
Zadané zatfzenf: "U____BILBOARD 01” — Silové [kN]
é{f&)ﬂm kN
. Sio
Moment

Zadané zatizenf: "U____BILLBOARD 02” - Silové [kN]

Nl Sila
Moment

INPROS FM, s.r.o. pfiloha ¢.2 str.4
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S0 07 - DPO

26.08.11
VSTUPY

Vypis zat&Zovacich stava:
GOO VLASTNI TIHA

U____BILBOARD 01
U____BILLBOARD 02
U____SNIH

U STRECHA

Vgpis kombinact:

Kombinace: CHARAKTERISTICKA

Zaté&Zovaci stav

GOO VLASTNI TIHA
U____BILBOARD 01
U____BILLBOARD 02
U____SNIH
U____STRECHA

soudinitel
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00

Kombinace: CHARAKTERISTICKA 01

Zat&Zovaci stav

GOO VLASTNI TIHA

U____BILBOARD 01

U____BILLBOARD 02
Kombinace: NAVRHOVA

ZatéZovaci stav

GOO VLASTNI TIHA

U____BILBOARD 01

U____BILLBOARD 02
U____SNIH
U____STRECHA

Kombinace: NAVRHOVA 01
Zat&Zovaci stav
GOO VLASTNI TIHA
U____BILBOARD 01
U____BILLBOARD 02
U____STRECHA

soudinitel
0.90
1.00
1.00

soudinitel
1.35
1.00
1.00
1.50
1.50

soudinitel
1.35
1.00
1.00
1.50

typ
Stélé
Nahodilé
Nahodilé
Nahodilé
Nahodilé

typ
Stalé

Nahodilé
Nahodilé

typ
Stélé
Nahodilé
Nahodilé
Nahodilé
Nahodilé

typ
Stélé
Nahodilé
Nahodilé
Nahodilé

skupina

01
01

skupina

01
01

skupina

01
01

skupina

01
01

INPROS FM, s.r.o.

pfiloha &.2

str.9
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26.08.11

VNITRNI SILY

S0 07 - DPO

MyD(d) [kNm/m]

e: "NAVRHOVA® - MAX -

o
33333333333333333333333333333

oooooooooooooooooooooooo
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c HHRNED QREQR c HIRNED QNEQR
4 X

nace: "NAVRHOVA” - MAX - MxD(d) [kNm/m]

pfiloha &.2 str.6
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26.08.11

VNITRNI SILY

S0 07 - DPO

oooooooooooooooooooooooo

O—ANANMFT OO0 0D

Kombinace: "NAVRHOVA” - MAX — MxD(h) [kNm/m]
Kombinace: "NAVRHOVA” — MAX — MyD(h) [kNm/m]

str./

pfiloha &.2
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S0 07 - DPO

26.08.11

VNITRNI SILY

Kombinace: "NAVRHOVA” - MAX - MxD(d) [kNm/m]

-0.284
0.888
2.061
3.233
4.406
5.578
6.751
1.923
9.095

-0.499
0.525
1.549
2.574
3.598
4.622
2.646
6.670
7.694
8.719
9.743

INPROS FM, s.r.o.

pfiloha &.2

str.8
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26.08.11

VNITRNI SILY

S0 07 - DPO

”"NAVRHOVA” — MAX — MxD(h) [kNm/m]

Kombinace:

oooooooooooo

OO~ ANMIFNNONN00NO ~—

[ -~

Kombinace:

OCO—ANMMTIONNSN0O™

str.9

pfiloha &.2
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SO 07 - DPO 26.08.11
VNITRNI SILY

Kombinace: ”"CHARAKTERISTICKA” — MAX - UzG [mm]

INPROS FM, s.r.o. pfiloha &.2 str.10
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SO 07 - DPO 26.08.11
VNITRNI SILY

Kombinace: "NAVRHOVA” - MAX - MxD(d) [kNm/m]

0.000
1303
Bl 2.606
El 3.909
5211
Bl 6514
. 7317
9.120

-24.893
-21.461
-18.029
-14.596
-11.164
-7.132
-4.299
-0.867
2.566
9.998
9.430
12.863
16.295
19.727

INPROS FM, s.r.o. pfiloha &.2 str.11
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SO 07 - DPO 26.08.11
VNITRNI SILY

Kombinace: "NAVRHOVA” - MAX - MxD(h) [kNm/m]

-6.673
1437
21.547
35.656
49.766
63.876
77.985
92.095
106.205
120.314
134.424
148.534
162.643
176.753

Kombinace:

-5.467
6.673
18.814
30.954
43.095
95.235
67.376
79.516
91.657
103.798
115.938
128.079
140.219
152.360

INPROS FM, s.r.o. pfiloha &.2 str.12
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SO 07/ - DPO 26.08.11
REAKCE

Kombinace : "CHARAKTERISTICKA” — MIN & MAX - Rz [kN]
Rz: Min--367.7, Mox=23.8

B

i o R
i B 4\\”
'>“ p-58

Kombinace : "NAVRHOVA” — MIN & MAX — Rz [kN] -

Rz: Min--480,9, Max=20.4 AE—.

I

e

A q
I T R
SO <
| = | X
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OBJEKT DPO

Posouzeni piloty

Vstupni data

Projekt
Akce : OBJEKT DPO
Datum : 15.srpen.2011

Zakladni parametry zemin

Cislo Nazev Vzorek i i v Ve
] [kPa] [kN/m3] [KN/m?3]
1 NAVAZKA % 20.00 2.00 18.00 8.00
2 Trida F8, konzistence tuha - 15.00 5.00 20.50 11.00
3 TkdaS5 RN 27.00 8.00 18.50 11.00
4 Trida S3, ulehla LT 31.50 0.00 17.50 11.00
5  Trida G3, ulehla Y 35.50 0.00 19.00 11.00

Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.

Cislo Nazev Vzorek [:\E,Io;:] [;:e;] [kKIs}:;?:] [kh}{l;3] [rj]
1 NAVAZKA % . 1.00 18.00 . .
2 Tida F8, konzistence tuha =] - 3.00 21.00 - -
3 Tida S5 L ; 8.00 21.00 ; ;
4 Trida S3, ulehla -] - 21.00 21.00 ; ;
5  Trida G3, ulehla 6 0’ - 95.00 21.00 - ]

Parametry zemin pro vypoc¢et modulu reakce podlozZi

Cislo Nazev Vzorek Typ zeminy r[]_']’
1 NAVAZKA PN soudrna -
2 Tida F8, konzistence tuha | — 1 soudrzna -
3 Trida S5 © + "4 soudrzna -
4  Tiida 83, ulehla L . o soudrzna -
5 Tiida G3, ulehla '- ) 29 soudrzna -

1]

[GEOS5 - Piloty | verze 5.10.70.0 | hardwarovy kli¢ 5433 / 1 | Inpros F-M s.r.o. | Copyright © 2011 Fine spol. sr.o. All Rights Reserved | www fine.cz]
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OBJEKT DPO

Parametry zemin
NAVAZKA
Objemova tiha :
Uhel vnitfniho trent :
SoudrZnost zeminy :
Poissonovo &islo :
Modul pfetvarnosti :
Obj.tiha sat.zeminy :

Typ zeminy :

Ttida F8, konzistence tuha

Objemova tiha :
Uhel vnitfniho treni :
SoudrZnost zeminy :
Poissonovo &islo :
Modul pfetvarnosti :
Obj.tiha sat.zeminy :
Typ zeminy :

Tfida S5

Objemova tiha :
Uhel vnitfniho treni :
SoudrZnost zeminy :
Poissonovo &islo :
Modul pfetvarnosti :
Obj.tiha sat.zeminy :
Typ zeminy :

T¥ida S3, ulehla
Objemova tiha :
Uhel vnitfniho treni :
SoudrZnost zeminy :
Poissonovo &islo :
Modul pfetvarnosti :
Obj.tiha sat.zeminy :
Typ zeminy :

Tfida G3, ulehla
Objemova tiha :
Uhel vnitfniho treni :
SoudrZnost zeminy :
Poissonovo &islo :
Modul pfetvarnosti :
Obj.tiha sat.zeminy :
Typ zeminy :

Geometrie konstrukce

Geometrie piloty
Profil piloty: kruhova

Rozméry
Primér d = 0.60 m
Délka | =6.00 m
Umisténi
Vysazeni

h

y = 18,00 kN/m3
Pef = 20,00°

Cef = 2,00kPa
v = 010
Eger= 1,00 MPa

Ysat = 18,00 kN/m3
soudrzna

y = 20,50 kN/m3
P = 15,00°

Cef = 5,00kPa

v = 042

Egef = 3,00 MPa
Ysat = 21,00 kN/m3
soudrzna

y = 18,50 kN/m3
Pef = 27,00°

Cef = 8,00kPa
v = 035
Eger= 8,00 MPa

Ysat = 21,00 kN/m3
soudrzna

y = 17,50 kN/m3
P = 31,50°

Cef = 0,00 kPa

v = 030

Eger= 21,00 MPa

Ysat = 21,00 kN/m3
soudrzna

y = 19,00 kN/m3
Pef = 3550°

Cef = 0,00kPa
v = 025
Eger= 95,00 MPa

Ysat = 21,00 kN/m3
soudrzna

=200 m

2|
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OBJEKT DPO

Hloubka upraveného terénu h, = 0.00 m

Technologie

Piloty s t&Zenim zeminy z vrtu

Typ piloty: provadéné prubéznym snekem
Redukce odporu na paté¢ = 0.80
Redukce odporu na plasti = 0.60

Material konstrukce
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 30/37

Valcova pevnost v tlaku fok = 30.00 MPa
Pevnost v tahu ft = 2.90 MPa
Modul pruznosti Ecm = 32000.00 MPa
Ocel podélna : 10505 (R)

Mez kluzu fuk = 500.00 MPa
Modul pruznosti E = 200000.00 MPa

Geologicky profil a pfifazeni zemin

Cislo Vr[:;la Pfifazena zemina Vzorek
1 2.40 Tiida F8, konzistence tuha E
2 0.30 Tfida F8, konzistence tuha E
3 0.20 Tida S5 e
4 0.60 Tida S3, ulehla N
5 510 Ttida G3, ulehla ' °
6 1.40 Trida F8, konzistence tuha E
7 - Ttida F8, konzistence tuha Z}

ZatiZzeni
v Zatizeni N M M H H
Cislo a’ |zenv| Nazev Typ X v * Y
nové zména [kN] [KNm] [KNm] [kN] [kN]

1 ANO Zatizeni&. 2 Vypoltové  500.00 23.00 24.00 50.00 50.00

Hladina podzemni vody
Hladina podzemni vody je v hloubce 3.00 m od plvodniho terénu.

Nastaveni vypoctu
Vypocet proveden podle teorie meznich stavll s redukei vstupnich parametrt zemin.

Soucinitel redukce uhlu vnitfniho treni Yme = 1.10
Soucinitel redukce soudrznosti 1.40

Ymc

Posouzeni ¢is. 1

w
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OBJEKT DPO

Vstupni data pro vypocet vodorovné unosnosti piloty

Vodorovna unosnost posouzena ve sméru maximalniho uéinku zatiZeni.

Maximalni vnitini sily a deformace:

Max.deformace piloty =  68.7 mm
Max.posouvajici sila = 96.37 kN
Maximalni moment = 168.99 kNm

Dimenzace vyztuze:
VyztuZzeni - 8 ks profil 16.0 mm; kryti 100.0 mm

Stupen vyztuZeni p = 0.284 % > 0.151 % = pmin

ZatiZzeni : Ngq =-500.00 kN (tlak) ; Mgq = 168.99 kNm
Unosnost : Ngq =-788.06 kN; Mgy = 266.36 kNm

Navrzena vyztuz piloty VYHOVUJE

Posouzeni ¢is. 1

Vstupni data
Maximalni deformace 25.0 mm
Koef. zvétseni mezniho plast. tfeni vlivem technologie 1

Hloubka deformacni zény je dopoditana.

Zatézovaci kiivka

. Zatizeni Sednuti
Cislo
[kN] [mm]

1 0.00 0.0
2 89.21 1.1
3 178.42 29
4 267.64 54
5 356.85 82
6 446.06 1.1
7 535.27 141
8 624.48 171
9 713.69 202
10 802.91 23.3
11 849.39 25.0

Pro zatizeni Q = 500.00 kN je sednuti piloty 12.9 mm

Zavislost smyku na deformaci v hloubce 4.00m

. Deformace Smyk
Cislo
[mm] [kPa]
1 0.0 0.00
2 1.0 0.52
3 29 1.42
4 53 2.62
5 8.1 4.03
6 10.9 5.45

4
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OBJEKT DPO

Eislo Deformace Smyk
[mm] [kPa]
7 13.8 6.91
8 16.8 6.79
9 19.9 6.82
10 23.0 6.81
11 25.0 6.81

5|
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ZAKLADOVY PAS ZB STENY

Posouzeni plosného zakladu

Vstupni data

Projekt o 3
Akce : ZAKLADOVY PAS ZB STENY
Datum : 15.srpen.2011

Zakladni parametry zemin

v C
Cislo Nazev Vzorek e ef v e 0
] [kPa] = [kN/m3] = [kN/m3] | []
1 NAVAZKA m 20.00 2.00 18.00 9.00
2 Trida F8, konzistence tuha E 15.00 5.00 20.50 11.00
3 Tiida S5 e, 27.00 8.00 18.50 11.00
4 Tiida S3. ulehla 31.50 0.00 17.50 11.00
5  Trida G3, ulehla 0% ° © 35.50 0.00 19.00 11.00
6 PODSYP %0 o1 3550 000 20.00 11.00

Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.

ZalozZeni

Typ zakladu: zakladovy pas

Hloubka zaloZeni h, = 1.00 m
Hloubka upraveného terénu d = 1.00 m
Tloustka zakladu t =050m
Sklon upraveného terénu s = 0.00 °
Sklon zakladové spary sp = 000 °

Objemova tiha zeminy nad zakladem = 20.00 kN/m3

Nazev : ZaloZeni Faze : 1

Geometrie konstrukce

Typ zakladu: zakladovy pas
Celkova délka pasu 10.00 m
Sifka pasu (x) 1.00 m

I 1]
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ZAKLADOVY PAS ZB STENY

Sifka sloupu ve sméru x
Objem pasu

0.35 m
0.50 m3/m

Zadané zatiZeni je uvaZovano na 1bm délky pasu.

Nazev : Geometrie

Faze : 1

0.200

0.35

0.450

1.00

Vypo&et betonovych konstrukei proveden podle normy CSN 73 1201 R.

Stérkopiskovy polstaF

Zemina tvofici SP polstar - PODSYP

Presah SP polstafe mimo zaklad dsp =
Hloubka sterkopiskového polstafe hgp

Material konstrukce

Objemova tiha v = 23.00 kN/m3

Beton : B 20
Pevnost v tlaku

Pevnost v tahu

Rpd
Rbtd

0.05 m
0.30 m

11.50 MPa

0.90 MPa

2|
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ZAKLADOVY PAS ZB STENY

Modul pruznosti Ep, = 27000.00 MPa
Ocel podélnd: 10 216 E

Pevnost v tlaku Rsed = 190.00 MPa
Pevnost v tahu Rsq = 190.00 MPa
Modul pruznosti Es = 210000.00 MPa
Ocel pfiena: 10216 E

Pevnost v tlaku Rsed = 190.00 MPa
Pevnost v tahu Rsq = 190.00 MPa
Modul pruznosti Es = 210000.00 MPa

Geologicky profil a pfifazeni zemin

Vrstva

Cislo [m] Pfifazena zemina Vzorek
1 1.70 NAVAZKA %%
2 2.70 Tida F8, konzistence tuha | — 1
3 0.30 Trida F8, konzistence tuha =]
4 0.20 Tfida S5 L
5 0.60 Trida S3, ulehla L
6 5.10 Trida G3, ulehla " '.
7 1.40 Trida F8, konzistence tuha ]
8 - Trida F8, konzistence tuha -]
Zatizeni
. Zatizeni N M H
Cislo a’ |zenv| Nazev Typ Y X
nové zména [KN/m] [KNm/m] [kN/m]
1 ANO Zatizeni €. 1 Vypoctové 2 30.00 10.00 5.00
2 ANO Zatizeni &. 1 - provozni Provozni 25.00 8.33 417
Nastaveni vypoctu
Typ vypoctu - Vypocet pro odvodnéné podminky
Vypocet svislé tnosnosti - CSN 73 1001 3
Vypodet sednuti - Vypocet pomoci oedometrického modulu (CSN 73 1001)
Omezeni deformadni zbny - pomoci strukturni pevnosti
Metodika posouzeni : automaticky vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientl : Standard
Navrhovy pfistup : 1 - redukce zatiZeni a materialu
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Soué¢. . K_orflbinace 1 [_,] o, . K_orflbinace 2 [t] .
Nepfriznivé Pfiznivé Nepfriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni YG 1,35 1,00 1,00 1,00
Soucinitelé redukce materialu (M) Souc. Komt;i_r;ace 1 Komt;i_r;ace 2
Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni Yo 1,00 1,25
| 3
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ZAKLADOVY PAS ZB STENY

Soucinitelé redukce materialu (M) Soué

Kombinace 1

Kombinace 2

Souginitel redukce efektivni soudrznosti Yo
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu

1,00
1,00

1,25
1,40

Posouzeni ¢is. 1

Spodtena viastni tiha pasu G = 11.50 kN/m
Spodtena tiha nadloZi Z 6.50 kN/m

Posouzeni svislé tnosnosti
Tvar kontaktniho napéti : obecny

Parametry smykové plochy pod zakladem:
Hloubka smykoveé plochy zg, = 1.12 m

Dosah smykové plochy I, = 2.89 m
Vypoctova Unosnost zakl. pldy Ry = 96.96 kPa
Extrémni kontaktni napéti o 90.35 kPa

Svisla tnosnost VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné Gnosnosti
Zemni odpor: pasivni

Vypoctova velikost zemniho odporu Spy
Uhel tfeni zaklad-zakladova spara
SoudrZnost zaklad-zakladova spara a

13.89 kN
35.50 °
0.00 kPa

Horizontalni Unosnost zakladu Ry, = 41.28 kN
Extrémni horizontalni sila H = 5.00 kN

Vodorovna tnosnost VYHOVUJE

Unosnost zakladu VYHOVUJE

Posouzeni ¢is. 1

Sednuti a natoceni zakladu - vstupni data

Vypocet proveden s uvaZzovanim koeficientu k¢ (vliv hloubky zaloZeni).
Napéti v zakladové spafe uvaZzovano od upraveného terénu.

11.50 kN/m
6.50 kN/m

3.2 mm
9.8 mm
4.6 mm

Spodtena viastni tiha pasu G
Spodtena tiha nadloZi Z

Sednuti stfedu délkové hrany
Sednuti stifedu &itkové hrany 1
Sednuti stifedu Sifkové hrany 2

(1-hrana max.tlaéena; 2-hrana min.tlagena)

Sednuti a nato€eni zakladu - vysledky

Tuhost zakladu:
Spodéteny vazeny priimérny modul pretvarnosti Eqes = 42.90 MPa

4
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ZAKLADOVY PAS ZB STENY

Zaklad je ve sméru délky tuhy (k=78.67)
Zaklad je ve sméru Sifky tuhy (k=78.67)

Celkové sednuti a nato¢eni zakladu:
Sednuti zakladu = 6.3 mm
Hloubka deformacni zény = 1.92 m

Nato&eni ve sméru 8ifky = 5.222 (tan*1000)

Dimenzace ¢is. 1

Posouzeni podélné vyztuze zakladu ve sméru x
Profil viozZky = 16.0 mm

Pocet vlozek = 4

Kryti vyztuze = 40.0 mm

Sitka prafezu = 1.00 m

Vyska prafezu = 0.50 m

Stupen vyztuzeni pet = 016 % > 016 % = pgmin
Poloha neutrainé osy Xy = 001 m < 024 m = Xy lim

Moment na mezi Unosnosti M, = 65.58 kNm > 11.41 kNm = My

Prifez VYHOVUJE.

Posouzeni patky na protlaceni
Sila namahajici beton na protlageni je rovna nule.
Patka na protlaceni VYHOVUJE

5|
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SO 07 - CEKARNA

Posouzeni plosného zakladu

Vstupni data

Projekt o
Akce : SO 07 - CEKARNA
Datum : 15.srpen.2011

Zakladni parametry zemin

. c
Cislo Nazev Vzorek it ef i et 0
°]1 [kPa] [KN/m3] [kN/m3] [°]
1 NAVAZKA PO 2000 200 18.00 9.00
2 Trida F8, konzistence tuha |~ ] 1500 500 20.50 11.00
3 Trida S5 . . 27.00 8.00 18.50 11.00
4  Tiida S3, ulehla e e 31.50 0.00 17.50 11.00
5 Trida G3, ulehla L © Ooo N 35.50 0.00 19.00 11.00
6 Podsyp SR 3850 0.00 21.00 11.00
Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.
Zalozeni
Typ zakladu: zakladovy pas
Hloubka zaloZeni h, = 090 m
Hloubka upraveného terénu d = 0.90 m
Tloustka zakladu t =090 m
Sklon upraveného terénu s = 0.00 °
Sklon zakladové spary sp = 000 °
Objemova tiha zeminy nad zakladem = 20.00 kN/m3
Nazev : ZaloZeni Faze : 1

PT UT

0.900.90

Geometrie konstrukce
Typ zakladu: zakladovy pas
Celkova délka pasu
Sifka pasu (x)

200 m
0.60 m

1]
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SO 07 - CEKARNA

0.20 m
0.54 m3/m

Zadané zatiZeni je uvaZovano na 1bm délky pasu.

Sifka sloupu ve sméru x
Objem pasu

Nazev : Geometrie Faze : 1
x 1.00
+
0.200 0.20 0.200
0.60

Stérkopiskovy polstar
Zemina tvofici SP polstar - Podsyp

Presah SP polstafe mimo zaklad dsp = 0.30 m
Hloubka stérkopiskového polstafe hg, = 0.80 m

Material konstrukce
Objemova tiha v = 23.00 kN/m3

Vypo&et betonovych konstrukei proveden podle normy CSN 73 1201 R.

Beton: B 20
Pevnost v tlaku Rpg = 11.50 MPa
Pevnost v tahu Rptd = 0.90 MPa

2|
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SO 07 - CEKARNA

Modul pruznosti Ep, = 27000.00 MPa

Ocel podélnd: 10 216 E

Pevnost v tlaku Rsed = 190.00 MPa

Pevnost v tahu Rsq = 190.00 MPa

Modul pruznosti Es = 210000.00 MPa

Ocel pfiena: 10216 E

Pevnost v tlaku Rsed = 190.00 MPa

Pevnost v tahu Rsq = 190.00 MPa

Modul pruznosti Es = 210000.00 MPa

Geologicky profil a pfifazeni zemin

. Vrst
Cislo r[:;;/a Pfifazena zemina Vzorek
OSSN

1 1.70 NAVAZKA e %

2 2.70 TrFida F8, konzistence tuha

3 0.30 Tfida F8, konzistence tuha E

4 0.20 Tfida S5 AR
5 0.60 Tfida S3, ulehla ° L
6 5.10 Tfida G3, ulehla o OO © 5
7 1.40 Trida F8, konzistence tuha — ]
8 _ Trida F8, konzistence tuha [~
Zatizeni
. Zatizeni N M H
Cislo a’ |zenv| Nazev Typ k. Y X
nové zména [KN/m] [KNm/m] [kN/m]
1 ANO Zatizeni &. 1 Vypodtove 2 80.00 3.00 -2.00
2 ANO Zatizeni &. 1 - provozni Provozni 66.67 2.50 -1.67

Nastaveni vypoctu

Typ vypo&tu - Vypolet pro odvodnéné podminky

Vypodet svislé Gnosnosti - CSN 73 1001 3

Vypodet sednuti - Vypocet pomoci oedometrického modulu (CSN 73 1001)
Omezeni deformadni zbny - pomoci strukturni pevnosti

Metodika posouzeni : automaticky vypocet podle EN 1997

Zadani koeficientl : Standard

Navrhovy pfistup : 1 - redukce zatiZeni a materialu

Kombi 1[- Kombi 2[-

Soucinitelé redukce zatizeni (F) Soué¢. . om face [,! o, . om fnace [v,] .

Nepfriznivé Pfiznivé Nepfriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni e 1,35 1,00 1,00 1,00

Kombinace 1 Kombinace 2
Soucinitelé redukce materialu (M) Souc. ] ]

Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni Yo 1,00 1,25
| 3
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SO 07 - CEKARNA

Kombinace 1 Kombinace 2
Soucinitelé redukce materialu (M) Soué ] ]
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Yo 1,00 1,25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1,00 1,40

Posouzeni €is. 1
Spodtena viastni tiha pasu G = 12.42 kN/m
Spodtena tiha nadloZi Z 0.00 kN/m

Posouzeni svislé tnosnosti
Tvar kontaktniho napéti : obecny

Parametry smykové plochy pod zakladem:
Hloubka smykoveé plochy zg, = 0.87 m
Dosah smykové plochy I, = 2.51 m

Vypocétova Unosnost zakl. pudy Ry = 196.66 kPa
Extrémni kontaktni napéti o 186.28 kPa

Svisla tnosnost VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné tinosnosti

Zemni odpor: klidovy

Vypoctova velikost zemniho odporu Spy
Uhel tfeni zaklad-zakladova spara
SoudrZnost zaklad-zakladova spara a

4.80 kN
38.50 °
0.00 kPa

Horizontalni Unosnost zakladu Ry, = 63.61 kN
Extrémni horizontalni sila H = 200 kN

Vodorovna tnosnost VYHOVUJE

Unosnost zakladu VYHOVUJE

Posouzeni ¢is. 1

Sednuti a natoceni zakladu - vstupni data

Vypocet proveden s uvaZzovanim koeficientu k¢ (vliv hloubky zaloZeni).
Napéti v zakladové spafe uvaZzovano od upraveného terénu.

Spodtena viastni tiha pasu G = 12.42 kN/m
Spodtena tiha nadloZi Z = 0.00 KN/m
Sednuti stfedu délkové hrany = 2.4 mm
Sednuti stifedu &itkové hrany 1 = 4.1 mm
Sednuti stifedu &itkové hrany 2 = 3.6 mm

(1-hrana max.tlaéena; 2-hrana min.tlagena)

Sednuti a nato€eni zakladu - vysledky

Tuhost zakladu:
Spodéteny vazeny priimérny modul pfetvarnosti Eqes = 104.41 MPa

4

[GEOS5 - Patky | verze 5.10.70.0 | hardwarovy kli¢ 5433 / 1 | Inpros F-M s.r.o. | Copyright © 2011 Fine spol. sr.o. All Rights Reserved | www fine.cz]


http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

SO 07 - CEKARNA

Zaklad je ve sméru délky tuhy (k=872.79)
Zaklad je ve sméru $ifky tuhy (k=188.52)

Celkové sednuti a nato¢eni zakladu:
Sednuti zakladu = 3.1 mm
Hloubka deformacéni zény = 2.37 m

Nato&eni ve sméru 8ifky = 0.776 (tan*1000)

5|
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patka S12

Posouzeni plosného zakladu

Vstupni data

Projekt
Cést : patka S12
Datum : 15.srpen.2011

Zakladni parametry zemin

. c
Cislo Nazev Vzorek it ef i et 0
°]1 [kPa] [KN/m3] [kN/m3] [°]

1 NAVAZKA PO 2000 200 18.00 9.00

2 Trida F8, konzistence tuha . — 1 1500 500 20.50 11.00

3 Trida S5 c . 27.00 8.00 18.50 11.00

4  Tiida S3, ulehla L 31.50 0.00 17.50 11.00

5 Trida G3, ulehla I '. 35.50 0.00 19.00 11.00

6 PODSYP © o O © 35.50 0.00 20.00 11.00
Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.
Zalozeni
Typ zakladu: centricka patka
Hloubka zaloZeni h, = 090 m
Hloubka upraveného terénu d = 0.90 m
Tloustka zakladu t =060m
Sklon upraveného terénu s = 0.00 °
Sklon zakladové spary sp = 000 °
Objemova tiha zeminy nad zakladem = 20.00 kN/m3

Nazev : ZaloZeni Faze : 1
PT UT ‘ ‘
\ | | |
N
0.90 0.60 0.90

Geometrie konstrukce
Typ zakladu: centricka patka
Délka patky X =070m
Sitka patky y =070 m
I d
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patka S12

Sifka sloupu ve smérux ¢, = 0.20 m
Sifka sloupu ve sméru y cy =020 m
Objem patky 0.29 m3

Nazev : Geometrie

Faze : 1

0.250
N 0.20 0.70
>+X
\/ L
::
0.250
0.250 0.20 0.250
0.70
Stérkopiskovy polstar
Zemina tvofici SP polstai - PODSYP
Presah SP polstafe mimo zaklad dsp = 0.30 m
Hloubka stérkopiskového polstafe hg, = 0.80 m

Material konstrukce
Objemova tiha v = 23.00 kN/m3

Vypo&et betonovych konstrukei proveden podle normy CSN 73 1201 R.

Beton: B 20
Pevnost v tlaku Rpg =
Pevnost v tahu Rptd =

11.50 MPa
0.90 MPa

2|

[GEOS5 - Patky | verze 5.10.70.0 | hardwarovy kli¢ 5433 / 1 | Inpros F-M s.r.o. | Copyright © 2011 Fine spol. sr.o. All Rights Reserved | www fine.cz]



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Modul pruznosti Ep, = 27000.00 MPa

Ocel podélnd: 10 216 E

Pevnost v tlaku Rsed = 190.00 MPa

Pevnost v tahu Rsq = 190.00 MPa

Modul pruznosti Es = 210000.00 MPa

Ocel pfiena: 10216 E

Pevnost v tlaku Rsed = 190.00 MPa

Pevnost v tahu Rsq = 190.00 MPa

Modul pruznosti Es = 210000.00 MPa

Geologicky profil a pfifazeni zemin

Cislo Vr[:;la Pfifazena zemina Vzorek

N N S

1 1.70 NAVAZKA !’"2-?‘4
2 2.70 Trida F8, konzistence tuha E— ]
3 0.30 Tfida F8, konzistence tuha ]
4 0.20 Tfida S5 . L
5 0.60 Tfida S3, ulehla
6 5.10 Trida G3, ulehla To o]
7 1.40 Trida F8, konzistence tuha F— ]
8 - Ttida F8, konzistence tuha F— ]

Zatizeni

. izeni M M H H
Cislo Za’tlzenvl Nazev Typ k. N X v * Y
nové zména [kN] [KNm] [KNm] [kN] [kN]

1 ANO Zatizeni &. 1 Vypoctové 2 50.00 1.00 3.00 1.00 0.00

Nastaveni vypoctu

Typ vypoctu - Vypocet pro odvodnéné podminky

Vypocet svislé tnosnosti - CSN 73 1001 3

Vypodet sednuti - Vypocet pomoci oedometrického modulu (CSN 73 1001)
Omezeni deformadni zbny - pomoci strukturni pevnosti

Metodika posouzeni : automaticky vypocet podle EN 1997

Zadani koeficientl : Standard

Navrhovy pfistup : 1 - redukce zatiZeni a materialu

Soucinitelé redukce zatizeni (F) Soué¢. . K_orflblnace 1 [_,] o, . K_orflblnace 2 [_,] L

Nepfriznivé Pfiznivé Nepfriznivé Pfiznivé

Stalé zatizeni G 1,35 1,00 1,00 1,00
Kombi 1 Kombi 2

Soucinitelé redukce materialu (M) Soué om [u;ace om [u;ace
Soucinitel redukce Ghlu vnitfniho tfeni Yo 1,00 1,25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Yo 1,00 1,25
I 3
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patka S12

Kombinace 1

Kombinace 2

Soucinitelé redukce materialu (M) Soué ] ]
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1,00 1,40
Posouzeni €is. 1
Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjsich zatézovacich stava.
Spoctena vlastni tiha patky G = 33.80 kN
Spodtena tiha nadloZi Z = 270 kN
Vypocet unosnosti stanoven pod Stérkopiskovym polStafem.
Posouzeni svislé Gnosnosti
Tvar kontaktniho napéti . obecny
Nejnepfiznivéjsi zatéZovaci stav &islo 1. (ZatiZzeni &. 1)
Parametry smykové plochy pod zakladem:
Hloubka smykoveé plochy zg, = 1.32 m
Dosah smykové plochy Iy = 3.23 m
Vypoctova Unosnost zakl. pudy Ry = 170.49 kPa
Extrémni kontaktni napéti o = 5443 kPa
Svisla inosnost VYHOVUJE
Posouzeni vodorovné Gnosnosti
Nejnepfiznivéjsi zatéZovaci stav &islo 1. (ZatiZzeni &. 1)
Zemni odpor: klidovy
Vypoctova velikost zemniho odporu Spg = 12.93 kN
Uhel tfeni zaklad-zakladova spara y =15.00°
SoudrZnost zaklad-zakladovaspara a = 5.00 kPa
Horizontalni Unosnost zakladu Ry, = 31.48 kN
Extrémni horizontalni sila H = 1.00 kN
Vodorovna tnosnost VYHOVUJE
Unosnost zakladu VYHOVUJE
Posouzeni €is. 1
Dimenzace ¢is. 1
Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjsich zatézovacich stava.
Posouzeni podélné vyztuze zakladu ve sméru x
Tloustka zakladu je vé&tSi neZ max.vyloZeni, vyztuz neni nutna.
Posouzeni podélné vyztuze zakladu ve sméru y
Tloustka patky je v&t§i neZ max. vyloZeni, vyztuz neni nutna.
Posouzeni patky na protlaceni
Délka kritického prafezu je rovna nule.
Patka na protlaceni VYHOVUJE
I 4]
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patka S12
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patka S6

Posouzeni plosného zakladu

Vstupni data

Projekt
Cést : patka S6
Datum : 15.srpen.2011

Zakladni parametry zemin

. c
Cislo Nazev Vzorek it ef i et 0
°]1 [kPa] [KN/m3] [kN/m3] [°]
1 NAVAZKA PN 2000 2.00 18.00 9.00
2 Trida F8, konzistence tuha . — | 1500 500 20.50 11.00
3 Trida S5 o o 27.00 8.00 18.50 11.00
4  Tiida S3, ulehla cLt e 31.50 0.00 17.50 11.00
5 Trida G3, ulehla oo 35.50 0.00 19.00 11.00
6 PODSYP ) '. 35.50 0.00 20.00 11.00
Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.
Zalozeni
Typ zakladu: centricka patka
Hloubka zaloZeni h, = 090 m
Hloubka upraveného terénu d = 0.90 m
Tloustka zakladu t =060m
Sklon upraveného terénu s = 0.00 °
Sklon zakladové spary sp = 000 °
Objemova tiha zeminy nad zakladem = 20.00 kN/m3
Nazev : ZaloZeni Faze : 1

Geometrie konstrukce
Typ zakladu: centricka patka
Délka patky X
Sifka patky y

0.80 m
0.80 m
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Sifka sloupu ve smérux ¢, = 0.20 m
Sifka sloupu ve sméru y cy =020 m

Objem patky = 038 m3
Nazev : Geometrie Faze : 1
0.300
0.20 0.80
+X
::
0.300
0.300 0.20 0.300
0.80

Stérkopiskovy polstar
Zemina tvofici SP polstai - PODSYP

Presah SP polstafe mimo zaklad dsp = 0.30 m
Hloubka stérkopiskového polstafe hg, = 0.80 m

Material konstrukce
Objemova tiha v = 23.00 kN/m3 3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy CSN 73 1201 R.

Beton: B 20
Pevnost v tlaku Rpg = 11.50 MPa
Pevnost v tahu Rptd = 0.90 MPa

I 2|
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Modul pruznosti Ep, = 27000.00 MPa

Ocel podélnd: 10 216 E

Pevnost v tlaku Rsed = 190.00 MPa

Pevnost v tahu Rsq = 190.00 MPa

Modul pruznosti Es = 210000.00 MPa

Ocel pfiena: 10216 E

Pevnost v tlaku Rsed = 190.00 MPa

Pevnost v tahu Rsq = 190.00 MPa

Modul pruznosti Es = 210000.00 MPa

Geologicky profil a pfifazeni zemin

Cislo Vr[:;la Pfifazena zemina Vzorek
1 1.70 NAVAZKA m
2 2.70 Trida F8, konzistence tuha [ —
3 0.30 Tfida F8, konzistence tuha | — ]
4 0.20 Trida S5 CL
5 0.60 Trida S3, ulehla L L
6 5.10 Trida G3, ulehla P '.
7 1.40 Trida F8, konzistence tuha E— ]
8 - Ttida F8, konzistence tuha [ — ]

Zatizeni

. Zatizeni N M M H H

Cislo a’ |zenv| Nazev Typ . X v * Y

nové zména [kN] [KNm] [KNm] [kN] [kN]

1 ANO Zatizeni &. 1 Vypoctové 2 82.00 1.00 3.00 1.00 0.00
2 ANO Zatizeni €. 1 oo 68.33 0.83 250 0.83 0.00

- provozni

Nastaveni vypoctu

Typ vypoctu - Vypoclet pro odvodnéné podminky

Vypocet svislé tnosnosti - CSN 73 1001 3

Vypodet sednuti - Vypocet pomoci oedometrického modulu (CSN 73 1001)
Omezeni deformadni zbny - pomoci strukturni pevnosti

Metodika posouzeni . automaticky vypocet podle EN 1997

Zadani koeficientl : Standard

Navrhovy pfistup : 1 - redukce zatiZeni a materialu

Kombi 1[- Kombi 2[-
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Soué¢. . om fnace [,! o, . om fnace [v,] L
Nepfriznivé Pfiznivé Nepfriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni e 1,35 1,00 1,00 1,00
[ 3
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Soucinitelé redukce materialu (M)

Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti

Souginitel redukce neodv. smykové pevnosti

Kombinace 1 Kombinace 2
-1 -1
1,00 1,25
1,00 1,25
1,00 1,40

Posouzeni ¢is. 1

Spoctena viastni tiha patky G = 8.83 kN
Spodtena tiha nadloZi Z = 360 kN

Posouzeni svislé tnosnosti
Tvar kontaktniho napéti : obecny

Parametry smykové plochy pod zakladem:
Hloubka smykoveé plochy zg, = 1.01 m

Dosah smykové plochy g, = 2.74 m

Vypoctova Unosnost zakl. pudy Ry = 170.62 kPa
Extrémni kontaktni napéti o = 161.85 kPa

Svisla tnosnost VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné tinosnosti

Zemni odpor: klidovy

Vypoctova velikost zemniho odporu Spg = 3.41 kN
Uhel tfeni zéklad-zakladova spara = 35.50 °
SoudrZnost zaklad-zakladovaspara a = 0.00 kPa

Horizontalni Unosnost zakladu Ry, = 57.30 kN
Extrémni horizontalni sila H 1.00 kN

Vodorovna tnosnost VYHOVUJE

Unosnost zakladu VYHOVUJE

Posouzeni ¢is. 1

Sednuti a natoceni zakladu - vstupni data

Vypocet proveden s uvaZzovanim koeficientu k¢ (vliv hloubky zaloZeni).
Napéti v zakladové spafe uvaZzovano od upraveného terénu.

Spoctena viastni tiha patky G = 8.83 kN
Spodtena tiha nadloZi Z = 360 kN
Sednuti stfedu hranyx-1 = 2.1 mm
Sednuti stfedu hrany x-2 = 2.0 mm
Sednuti stfedu hranyy -1 = 2.1 mm
Sednuti stfedu hranyy-2 = 1.9 mm
Sednuti stiedu zakladu =27 mm
Sednuti charakterist. bodu = 2.0 mm

(1-hrana max.tlaéena; 2-hrana min.tlagena)

4
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Sednuti a nato€eni zakladu - vysledky

Tuhost zakladu:

Spodéteny vazeny priimérny modul pfetvarnosti Eqes = 115.71 MPa
Zaklad je ve sméru délky tuhy (k=98.44)

Zaklad je ve sméru Sifky tuhy (k=98.44)

Celkové sednuti a nato¢eni zakladu:
Sednuti zakladu = 2.0 mm
Hloubka deformaéni zény = 1.94 m

Nato&eni ve sméru x = 0.254 (tan*1000)
Nato&eni ve sméru y = 0.106 (tan*1000)

Dimenzace ¢is. 1

Posouzeni podélné vyztuze zakladu ve sméru x
Tloustka zakladu je vé&tSi neZ max.vyloZeni, vyztuz neni nutna.

Posouzeni podélné vyztuze zakladu ve sméru y
Tloustka patky je v&t§i neZ max. vyloZeni, vyztuz neni nutna.

Posouzeni patky na protlaceni
Délka kritického prafezu je rovna nule.
Patka na protlaceni VYHOVUJE

5|
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