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1. Uvod

V ramci objektu SO 09.301 — Odkanalizovani zpevnénych ploch bude feSeno
odvedeni destovych vod z rekonstruovaného parkovisté a vystavbou komunikace a
odstavné plochy pro stani dalkovych autobust, mezi ulicemi Skladistni a
Jungmannovou. Odkanalizovani bude feSeno dvéma stokami: stoka D - 01 a stoka D
- 02. Stoka D - 02 se bude napojovat do stoky D - 01, na které bude osazen
odlucovac lehkych kapalin (OLK). Stoka D - 01 bude zausténa do stavajici jednotné
kanalizace, ktera je ve sprave spolec¢nosti OVaK a.s.

2. Prehled vychozich podkladu
Jako podklad pro vypracovani projektové dokumentace slouZily:

geodetické zaméreni predmétného Uzemi

inzenyrsko — geologicky prazkum

jednani s objednatelem

vlastni prazkum projektanta na pfedmétném uzemi

3. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického
reseni
Stoka D - 01

Stoka D-01 bude vedena caste€né vedena v zeleném pasu podél nové
projektovaného parkovisté pro osobni auta, mezi ulicemi Skladistni a Jungmannova
a Castecné ve stavajici komunikaci v ulici Jungmannova. Celkova délka stoky je cca
42,0 m, dimenze DN250. Stoka D-01 bude zausténa do stavajici jednotné kanalizace
DN 500, vedené v ulici Jungmannova, na které bude vybudovana revizni Sachtice.
Pro destovou kanalizaci je navrzeno Zebrované polypropylenové (PP) potrubi
s hrdlovymi spoji, s kruhovou tuhosti SN8. Minimalni spad stoky je 0,5%. Na stoce
jsou osazeny 3 prefabrikované revizni Sachty DN1000. Poklopy $achet budou ve
volném terénu pro zatizeni B15, v komunikaci pro zatizeni D400. Na stoce bude,
jako protihavarijni opatfeni proti Ukapum provoznich kapalin z vozidel, osazen OLK
s jmenovitym pritokem 40 I/s. OLK bude s koalescenénim stupném.

Znecisténi NEL na vstupu do odlu¢ovace 2 - 30 mg/l
Znecisténi NEL na odtoku z odlu¢ovace 0,5 mg/l.

V 8acht¢ S01 bude na stoku napojena stoka D-02. V mist& napojeni na
stavajici kanalizaci bude provedena revizni Sachta DN 1000. Na stoku budou
napojeny pfipojky uli€nich vpusti dimenze DN150, o celkové délce cca 22 m.
Pfipojky nejsou soucasti objektu SO 09.301.

Stoka D-02
Stoka D-02 se bude napojovat na stoku D-01 v revizni $achté S01. Stoka bude

vedena v nové navrhované zpevnéné ploSe pro stani dalkovych autobusu. Stoka
bude odvadét destové kontaminované vody z této plochy. Celkova délka stoky je
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11,5 m. Pro deStovou kanalizaci je navrzeno Zebrované polypropylenové (PP)
potrubi s hrdlovymi spoji, s kruhovou tuhosti SN8. Minimalni spad stoky je 0,6%. Na
stoce je osazena 1 prefabrikovana revizni Sachta DN1000. Poklopy Sachet budou ve
volném terénu a chodniku B125, v komunikaci pro zatizeni D400. Na stoku budou
napojeny pripojky uli¢nich vpusti dimenze DN150, o celkové délce cca 39 m.
PFipojky uli¢nich vpusti nejsou soucasti objektu SO 09.301.

4. Pozadavky na vybaveni

Na stokach budou osazeny kanalizaéni Sachty pro moznost Cisténi kanalizace
a na stoce D — 01 bude osazen odlu€oval lehkych kapalin s max. znecisténim NEL
na odtoku 0,5 mg.I".

5. Napojeni na stavajici infrastrukturu

Stoka A se bude napojovat do stavajici jednotné kanalizace DN500, ktera je
ve spravé spolecnosti OVaK a.s. Odtud budou destové vody nasledné odvadény na
COV.

6. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné reseni jejich
znesSkodnovani
Srazkové vody z parkovist budou predcistény na OLK, aby nedoS$lo k ohrozeni
jakosti povrchovych a podzemnich vod. Kvalita srazkovych vod odvadénych

z jednotlivych ploch musi splfiovat podminky nafizeni vlady €. 61/2003 Sb., o
ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a vod odpadnich.

7. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich
dasledcich pro navrhované reseni

Pro vypocet mnozstvi destové vody odtékajici z parkovisté byl pouzit vztah:

Q=y*Ss*qgs

kde je Q prutok destovych vod v /s

v soucinitel odtoku

Ss plocha povodi stoky v ha

Qis intenzita smérodatného desté uvazované periodicity p v I/s.ha

(pro Ostravu 157 I/s.ha)

S,=1360 m>- plocha parkovisté
S,=1380 m>- odstavna plocha pro autobusy
q15=157 l/s/ha
y=0,8

Q=(S1+82)*Q15*l|1=0,274*1 57*0,8=35,8
Q=3451s"
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8. Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materialech, energiich,
dopraveé a skladovani

Potrubi

Pro deStovou kanalizaci je navrzeno Zebrované polypropylenové (PP) potrubi
s hrdlovymi spoji, s kruhovou tuhosti SN8. Potrubi bude uloZzeno do hutnéného
struskového nebo Stérkopiskového loze a bude kolem né&j proveden hutnény
struskovy obsyp. Zasyp bude proveden do vysky 300 mm nad potrubi. Pokladka
potrubi bude provadéna podle technologického predpisu vyrobce potrubi.

Revizni sachty
Revizni Sachty budou z betonovych prefabrikatt DN1000 s tloustkou stény
120 mm s integrovanymi spoji. Prefabrikovana sachtova dna budou mit osazena
Sachtové vloZzky pro napojeni PP potrubi. Sachtové dna budou mit keramickou
kynetu. Sachty budou vybaveny ocelovymi stupadly s polyetylénovym povlakem.
Pfechodové skruze (kénusy) budou vybaveny kapsovymi stupadly. Poklopy Sachet
budou typu s betonovou vyplni, v komunikaci budou pro zatiZeni silni¢ni dopravou
D400. Sachty budou osazeny na Stérkopiskovy hutnény podsyp.
Odlu¢ovac ropnych latek
Odluc€ovac ropnych latek je vybaven témito zakladnimi funk&nimi ¢astmi:
- usazovacim kalovym prostorem
- odlu¢ovacim prostorem se skladovaci ¢asti pro odlou¢ené lehké kapaliny

Odlucovac lehkych kapalin bude proveden jako samostatna nadrz kruhového
prufezu. Odlucovace ve dvouplastovém provedeni jsou dodavany jiz s armovaci
vyztuzi dna stén i vika, bez nutnosti bednéni pfi betonazi. Skelet nadrze je vyztuzen
ocelovymi ramendty a stojkami i na zatézovaci stavy a napéti, které vznikaji béhem
betonaze pfi zachovani téchto podminek:

1. Betonuje se meziprostor mezi plasti a horni viko najednou.

2. Betonovat betonovou smési: tfida sednuti kuzele S1 — mira sednuti 10 az 40 mm
(CSN ISO 4110). Hustota p = 2,5 g/cm®.

3. Rychlost kladeni betonové smési (viz CSN 73 0035): Vzs = 0,2 m/hod

4. Vibrace 10%

5. Betonaz je nutné provadét pomoci hadice (pumpa na beton) nebo rukavce
(samovolné spousténi betonové smési), vsunutého do meziprostoru plastovych stén
skeletu tak, aby nedochazelo pfi hloubkach nadrze pfes 1,5 m krozmichani
betonové smési.

6. Po betonazi je nutné provést demontaz ramenatd a stojek.

Nejsou pozadavky na energii, jedna se o gravitacni kanalizaci.

Pfistup k provadéni udrzby kanalizace a jeji prfipojek bude zajistén ze
zpevnénych ploch, jelikoz umisténi kanalizace je vétSinou pod témito plochami.

Skladovaci prostory pro provoz kanalizace nejsou pozadovany.

9. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Cela trasa stoky bude feSena ulozenim potrubi do otevieného pazeného
vykopu. Vykop ryh bude provadén strojné, v mistech kfizeni inzenyrskych siti ru¢né,
min. 1,0 m na kazdou stranu od kfizované sité, aby nedoS$lo Kk jejich poskozeni.
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RovnéZz dokopavky vykopu na uroven hloubky dané projektantem se provedou
ruéné. Pfed pokladkou potrubi nutno vykop vycistit, dno vykopu smérové upravit.
Vykopy budou provadény v zeminé tfidy tézitelnosti €. 2 - 4. Na suché neporusené
pevné dno ryhy vykopu se nasype vrstva 100 mm jemnozrnného nesoudrzného
materialu a provede se zhutnéni této vrstvy vhodnym hutnicim mechanismem.
Provede se pokladka a montaz vlastniho potrubi dle pokynt vyrobce a zfidi se
objekty na stoce. Obsyp a zasyp potrubi se provede Stérkopiskem o max. zrnitosti 20
mm do vySe 300 mm nad horni hranu potrubi, hutnény po 150 mm na 95%PS. Po
ukonéeni zasypu se ryha vrostlém terénu zasype zvhodné zeminy z vykopku
hutnénou po vrstvach na 91%PS.

Zemni prace budou provadény vsouladu s CSN 73 3050 a dalSimi
souvisejicimi normami a predpisy. Pfed jejich zapoCetim je povinnosti dodavatele
stavby, vytyCit vSechna podzemni vedeni, a to i ta, ktera pfipadné nejsou
z jakychkoliv davodd v situacich vyznacena, aby pfi vykopovych pracich nedoSlo
k jejich poSkozeni. Pfi zemnich pracich budou respektovany pozadavky spravcu
kfizujicich a soubé&znych siti.

Na kanalizaénim potrubi je nutno, po uloZeni pfed provedenim obsypu,
provést vizualni prohlidku a po obsypu a zasypu provést zkousku tésnosti potrubi dle
CSN 75 6909 a kamerovy prizkum. Bude zhotoveno zaméfeni skuteéného stavu
provedené kanalizace.

PFi realizaci stavby budou pIné respektovany normy CSN 75 6001 - Stokové
sit¢ a kanalizaéni pfipojky, CSN 75 61 10 - Venkovni systémy stokovych siti a
kanalizaénich pfipojek a CSN EN 1610 (CSN 75 6114) - Provadéni stok a
kanalizaénich pFipojek a jejich zkouseni. Dale bude respektovana CSN 73 6005 -
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

10. Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jedna se o podzemni objekt. Redeni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni feSeno v ramci
této stavby.

11. Dasledky na zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Stavebni prace musi byt béhem vystavby provadény dle platnych vynosu a
predpisi 0 bezpecnosti pfi provadéni praci na kanalizacnim potrubi, pro zemni
prace, pro prace v blizkosti nadzemnich a podzemnich vedeni el. energie,
inZenyrskych siti a komunikaci. Pfi zemnich pracich musi byt dodrZzena ustanoveni
nafizeni vlady 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale musi byt respektovana vyhlaska CUBP
C. 48/1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace a
technickych zafizeni.

Pfed zahajenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proskolit a pro praci
vybavit  potfebnymi  ochrannymi pomuickami. O seznameni pracovniku
s bezpecénostnimi prfedpisy se provede prokazatelné zapis v knize hromadnych
Skoleni. Stavenisté bude dobfe osvétleno, vykopy budou zajistény proti padu do
vykopu. Na viditelnych mistech se umisti tabule s telefonnimi &isly prvni pomoci,
pozarni ochrany, vedeni stavby a vystrazné tabule upozorfnujici na zakaz vstupu
nepovolenym osobam na stavbu.
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DalSimi vSeobecnymi predpisy, jejichz znéni je tfeba pfi vystavbé respektovat
je zadkon €. 174/68 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace.
Vykopy a stavenisté musi byt zabezpelené proti moznosti Urazu chodcu.

Dodavatel je povinen ucinit na stavenisti takova opatfeni, aby nemohlo dojit k
ohrozeni majetku a bezpec&nosti cizich osob.
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12. Priloha ¢.1
Specifikace trubniho materialu a objektt na kanalizaci

1. Zebrované potrubi PP, SN8, DN250 53,50 m
2. prefabrikované Sachty DN1000(keramicka kyneta a nastupnice) 4 ks
3. odlucovac lehkych kapalin (40 I/s) 1 ks
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