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TECHNICKA CAST ZPRAVY

a, Podrobny popis navrzeného systému stavby, popis nosného systému dle druhu
jednotlivych konstrukci, technologie a materialu

BOURACI PRACE:

Pfed stavbou bude odstranén stavajici zdény plot v. cca. 2,5 m ohraniéujici pfednadrazni
prostor v délce cca. 200 mm sestavajici z monolitického zakladu, zdi tl. 300 mm se ztuzujicimi
sloupky a s vlozenymi monolitickymi reklamnimi prvky. Soucasti plotu jsou i reklamni vitriny se
stavajicim napojenim na NN ( pokud mozno vystopovat napojeni a odpojit ! ). DalSi demolice
budou spocivat v :

- odstranéni stavajici 2ks montovanych Sestihrannych objekt( bufetu ( rozmér. cca. 3,6 x 3,0 m)
v&. odpojeni od IS

- 2 ks ocelovych stozaru h. cca. 8 m v€. ubourani zakladd

- demolice zpevnéné betonové plochy v rozsahu cca. 50 m2 v tl. cca. 120 mm

- skryvka ornice z vyznacenych ploch v tl. 0,15 m a jeji uskladnéni

- odstranéni naletovych kfovin v prostoru plotu z plochy cca. 137 m2

Dale budou v ramci bouracich praci jesté pfed zahajenim stavby a po provedeni vytyCeni
IS jednotlivymi spravci - pfed provadénim vykopovych praci - provedeny 3 ruéni kopané sondy S§.
0,6 m do hl. 1,2 m pro zjisténi skuteCné polohy a struktury IS v daném prostoru. Tyto sondy pak
budou dle pozadavki GD stavby pfipadné zahrnuty. Vyfnatek ze spravy o feSeni koliznich IS :

1 — Bylo definovan, Ze v zajmovém uzemi SO se nachazi 4 optické kabely ( OK') , 1x
rezervni HDPE prazdna trubka a 6 metalickych kabell ( MK') - ( pfesny seznam viz. pfiloha zapisu
—dle CD-T)) ve spravé a vlastnictvi CD-T.

2 — V ramci stavby se nejprve provedou 3 ru¢né kopané sondy pro urceni fyzické polohy
kabelu vSech spravcl IS na pozemku. Poté bude provedena skryvka zeminy ve vyznaceném
uzemi vykopoveé jamy SO 07 stavby na hloubku dle uloZzenych kabeli a namisté ( za povinné
uCasti zastupcl v8ech spravcu IS,GD, GP a investora ) bude definitivné rozhodnuto o realnosti
provedeni do€asné ochrany vSech koliznich IS. Po provedeni t&chto opatfeni bude vykop pro
stavbu pokracovat dale.

3 — Je nutné upozornit na kolizni situaci, kdy se namisté prokaze jiné trasovani nez
predpoklada PD. V tomto pfipadé jsou finan¢ni naklady vétsi nez rozpoctové predpoklady
vychazejici z navrzené PD, kde tato varianta neni pfedpokladana a zapracovana. V tomto pfipadé
se jedna o NEPREDVIDATELNE NAKLADY a ponese je investor stavby, pfic¢emZ navrzené feseni
vyvolavajici takovéto naklady bude zvoleno po dohodé jako nejlevnéjsi varianta.

Dale bude v ramci bouracich praci demontovan ( po dohodé s vlastnikem ) reklamni
billboard, ¢ast stavajici fasady Hlavniho nadrazi - navazujici na vybourany plot.

OBECNE PLATI, ZE BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY DLE ZASAD PRO
PROVADENI BOURACICH PRACI, SETRNE K ZACHOVAVANYM CASTEM KONSTRUKCI A ZA
DUSLEDNEHO PROVIZORNIHO ZAJISTENI NAVAZUJICICH A PRITEZUJICICH KONSTRUKCI
I TECHNOLOGICKY POSTUP PRACIi VCETNE PROVIZORNIHO ZAJISTOVANI JE
PREDMETEM TECHNOLOGICKE DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY. PRED
ZAHAJENIM PRACI V PROSTORU DRAHY BUDE VYDANO POVOLENi VSTUPU DO TOHOTO
PROSTORU PRISLUSNYM URADEM.
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ZEMNIi PRACE, VYKOPY

Zemni prace budou spocCivat v provedeni vykopu v potfebném rozsahu na vrstvu hlin
F8/CH - dle IGP - v hloubce cca. -1,8 az - 2,6 - vysvahovanych, eventualné smérem k draze CD
pazenych. Vykopy budou provadény po vytyCeni a pfip. odkryti vytyCenych IS k upfesnéni
struktury zakabelizovani dotéeného pozemku na poZadovanou hloubku. Pak bude pfizvan ke
kontrole hlavni vykopové jamy GP ( v€. autory IGP prizkumu ) a zhodnoti kvalitu odkryté vrstvy (
pro kterou plati obecné podminky ochrany pfed povétrnosti a mrazem ) a navrhnou dalSi postup
praci.

Pokud bude shledana tato vrstva jako nekvalitni a nebude vykazovat pfedpoklady
pozadované statikou zakladovych konstrukci bude provedena sanace zakladové pudy v plose
zakladové jamy v tl. vrstvy 0,5 m PU pryskyfi¢nou injektazni hmotou s pfedpokladanou poréznosti
zeminy cca. 20% na ploSe cca. 380 m2. Toto bude provedeno odbornou firmou po provedeni
sjezdu do vykopové jamy.

Soucasti zemnich praci je poté provedeni zhutnéného podkladnich polStafe na uroven
zakladové spary -0,750, -0,870, -0,970, -1,150 po vrstvach 300 mm z nesoudrzného materialu -
Stérkopisek event. stérkodrt nebo recyklat ( po odkonzultovani se statikem ) - tak aby horni plocha
zakladové spary vykazovala Edef2 min. 30 MPa a pomér Edef1/Edef2 bude splfovat pfisluSnou
CSN. Toto bude odzkou$eno patficnymi zkouskami a zkontrolovano GP a jeho zastupci. Takto
provedena zakladova spara bude chranéna proti promrzani a rozbfidani. Zasypy mimo tyto
polStafe budou provedeny nesoudrznym stabilizovanym materidlem - napf. zeminou, hluSinou
nebo struskou, podsyp pod podlahové konstrukce bude proveden v tl. 300 mm na pevnost 21,5
MPa ze stabilizované strusky nebo event. recyklatu. Podsypy budou mit omezenou fr. na 63 mm.

Vykop se nachazi v t&sné blizkosti patek stozarG trakéniho vedeni SZDC - toto je tedy
nutno konzultovat se zastupci SZDC - SDC OVA s.o.

Na vykop SO 07.1 navazuje uroven plané SO 02 v hloubce cca. 410 mm pod PT.

Zemni prace musi byt provadény s ohledem na sloZitou situaci s IS v daném prostoru a s
pfihlédnutim k IGP prizkumu. Prace budou koordinovany s provadénim zemnich praci pro ostatni
10 a SO této akce.

ZAKLADOVE KONSTRUKCE, PILOTY a ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

Pfedmétem statického navrhu a posouzeni jsou Zelezobetonové konstrukce a zaloZeni
polyfunkéniho objektu s vé&zi — SO 07.1 pfed nadrazniho prostoru objektu Hlavniho nadraZzi v Ostravé.
Objekt je konceptné rozdélen na tfi €asti.

- zastfena konstrukce ¢ekarny

- venkovni krytd zastavka

- objekt DPO
Objekty kryté ¢ekarny a DPO jsou provedeny z Zelezobetonové monolitické konstrukce, nepravidelného
pudorysného tvaru. Stfesni konstrukce jsou provedeny jako ploché stfechy, nad ¢asti objektu ¢ekarny je
provedena stfecha jako OK.
Do stfe$ni ZB konstrukce DPO je kotvena ocelova konstrukce billboardu.
Objekt venkovni nadstfeSené zastavky je proveden ze samostatného zastfeSeni OK a ZB podélné stény.
Objekty &ekarny, OK zastfeSeni Sekarny a ZB sténa zastavky jsou zaloZeny na zakladovych pasech.
Ocelova konstrukce zastfeSeni zastavky je zalozena na ZB zakladovych patach. Objekt DPO je zaloZen
plodné na zakladové desce, ktera je vynasena pilotami.

Viditelné Zelezobetonové konstrukce jsou navrzeny z pohledového probarveného betonu.

. Objekt €ekarny

Objekt ¢ekarny je pldorysné ¢lenity. Pdorysné je koncepéné rozdélen na dvé na sebe navazujici
casti.

Objekt Eekarny - €ast 1:
Konstrukce ¢ekarny je provedena jako Zelezobetonova monoliticka.
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Padorysné rozméry této ¢asti jsou pfiblizné 9,4 x 4.5 m. Jedna se o pfizemni nepodsklepenou stavbu.
Svislé konstrukce jsou provedeny jako Zelezobetonové monolitické stény v tl. 200 mm. Stfesni konstrukce je
navrzena jako Zelezobetonova monolitickd deska v celkové tloustce 200 mm, ktera je uloZzena na
obvodovych sténach.

Otvory ve st&nach jsou lemovany zalomenym osténim.

Zelezobetonové stény a stropni deska jsou armovany obousmérnou vyztuzi pfi obou povrsich. Zakladni rastr
vyztuze je $R10 4 200mm. V mistech s lokalnimi extrémy jsou doplnény pfiloZky.

Svislé nosné stény jsou zaloZzeny na pribéznych zakladovych Zelezobetonovych pasech. Zakladové pasy
jsou Sifky 600 mm, vysky 900 mm. Zakladové pasy jsou vyarmovany prutovou vyztuZzi.

Kryti vyztuze v zakladovych konstrukcich je navrzeno 100 mm, vnéjsi povrch zakladovych konstrukci je
chranén asfaltovym natérem nebo povlakovou izolaci dle stavebni dokumentace.

Objekt ¢ekarny - ¢ast 2:

Navazujici ¢ast Cekarny je provedena z kombinované konstrukce. Zastife$eni je navrzeno z OK,
zadni &ast dekarny je provedena z ZB monolitické stény.
Zastfe$eni je vynaseno &elnimi ocelovymi sloupy, v zadni &asti jsou stfesni nosniky uloZeny na ZB sténu.
Diik zb stény je vysoky 3,610 m a Siroky 350 mm. V hlavé stény je proveden ozub pro ulozeni stropnich
ocelovych nosnikl zastfeseni.
ZB sténa je vetknuta do prib&zného zakladovém pasu Sitky = 1000 mm, vysky = 500 mm.
Ocelové sloupy zastfeSeni jsou vetknuty do zakladového pasu. Pribézny zakladovy pas je Siroky 600 mm a
800 mm, vyska pasu je 500 mm.
Pfed betonazi zakladovych pasl budou do bednéna osazeny kotevni prvky ocelovych sloupl dle vykresu
ocelové konstrukce.

Konstrukce ZB stény véetné zakladu je vyztuzena prutovou obousmérnou vyztuzi pfi obou povrsich.
Zakladové pasy pod OK jsou vyztuzeny prutovou vyztuZzi.
Kryti vyztuze v zakladovych konstrukcich je navrzeno 100 mm, vnéjsi povrch zakladovych konstrukci je
chranén asfaltovym natérem nebo povlakovou izolaci dle stavebni dokumentace.
Pred betonazi musi byt provedena koordinace a kontrola vloZzenych chranic¢ek, prostupl a kotevnich prvki
dle pozadavku stavebni dokumentace a jednotlivych profesi (elektro, ZTI, VZT).

. Objekt €ekarny

Objekt kryté zastavky je proveden v kombinaci zastfeSeni OK a zadni Zzelezobetonové pribézné
stény.
Ocelova konstrukce zastfeSeni je feSena v samostatné ¢asti projektu.
Sloupy OK jsou vetknuty do zakladovych ¢tvercovych Zelezobetonovych patek. Pldorysné rozméry patek
jsou 700 x 700 mm nebo 800 x 800 mm. V mistech priiniku zakladové patky se zakladem ZB st&ny jsou obé
konstrukce monoliticky spojeny.
Zakladové patky jsou vyztuzeny prutovou vyztuzi. Kryti vyztuze je 100 mm, vnéjsi povrch zakladovych
konstrukci je chranén asfaltovym natérem nebo povlakovou izolaci dle stavebni dokumentace.
Pfed betonazi patek budou do bednéna osazeny kotevni prvky ocelovych sloupu dle vykresu ocelové
konstrukce.
Konstrukce ZB stény v&etné& zékladu je vyztuZzena prutovou obousmérnou vyztuZi pfi obou povrsich.
Zakladové pasy pod OK jsou vyztuzeny prutovou vyztuZi.
Kryti vyztuZe v zakladovych konstrukcich je navrzeno 100 mm, vné&jsi povrch zakladovych konstrukci je
chranén asfaltovym natérem nebo povlakovou izolaci dle stavebni dokumentace.
PFed betonazi musi byt provedena koordinace a kontrola vioZzenych chranicek, prostuput a kotevnich prvki
dle poZadavku stavebni dokumentace a jednotlivych profesi (elektro, ZTl, VZT)

) Objekt DPO

Konstrukce objektu DPO je provedena jako pfizemni objekt se Zelezobetonovymi monolitickymi
sténami a stfedni deskou.
Padorysné rozméry této ¢asti jsou pfiblizné 14.85 x 2.75 m. Jedna se o pfizemni nepodsklepenou stavbu.
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Svislé obvodové a vnitfni konstrukce jsou provedeny jako Zelezobetonové monolitické stény v tl. 200 mm.
Stfesni konstrukce je navrzena jako Zelezobetonova monoliticka deska v celkové tloustce 200 mm, ktera je
uloZzena na obvodovych a vnitfnich nosnych sténach.

Otvory ve st&nach jsou lemovany zalomenym osténim.

Zelezobetonové stény a stropni deska jsou armovany obousmérnou vyztuzi pfi obou povrsich. Zakladni rastr
vyztuze je $R10 4 200mm. V mistech s lokalnimi extrémy jsou doplnény pfiloZky.

Svislé konstrukce jsou vetknuty do zakladové desky v celkové tloustce 500 mm. Zakladova deska je
armovana obousmeérnou vyztuZi pfi obou povrsSich. Zakladni rastr vyztuze je $R10 & 200mm.

Zakladova deska je vynaSena hlubinnymi pilotami. Hlubinné piloty jsou navrZzeny o $600 mm a délce

6500 mm. Piloty jsou uvazovany v paté vetknuté do unosné vrstvy Stérk(. Vetknuti piloty je cca 1 m. ”
Hlubinné piloty jsou vyztuZzeny prutovou vyztuzi 8 x $R16. Kryti vyztuze je 100 mm.

Do stfesni konstrukce DPO je kotvena ocelova konstrukce billboardu. Kotveni je navrZzeno pfes ocelové
plotny a smykové zarazky, které jsou osazeny do bednéni.

Tahové propojeni kotveni OK a piloty je provedeno tahovou vyztuzi 4¢R22. Tahova vyztuz je pfivafena ke
kotevni plotné a stykovana s vyztuzi pilot. Tahové propojeni mezi OK billboardem a pilotou je navrzeno

v kazdém kotevnim misté.

Pfed betonazi musi byt provedena koordinace a kontrola viozenych chraniéek, prostupll a kotevnich prvku
dle pozadavku stavebni dokumentace a jednotlivych profesi (elektro, ZTI, VZT).

. Zalozeni

) Zakladové konstrukce

Vzhledem k vysledkiim IGP a poloze objektu je navrzeno u objektu ¢ekarny a zastavky plosné
zalozeni na zakladovych pasech a patkach. Objekt DPO je zaloZzen na zakladové desce, ktera je vetknuta do
hlubinnych pilot.
Zakladové pasy jsou navrzeny v Sifkach 600 a 800 mm. Zakladové patky jsou navrzeny jako &tvercové o
rozmérech 700 x 700 mm a 800 x 800 mm.
Zakladova deska je navrzena v tloustce 500 mm.
Hlubinné piloty jsou navrzeny $600 mm v délce 6500 mm.
Vné&jsi povrch zakladovych konstrukci je chranén asfaltovym natérem nebo povlakovou izolaci dle stavebni
dokumentace.
Pracovni spary budou standardné Setfeny BK pasy a bentonitovymi pasky.
Pod vSechny zakladové konstrukce budou provedeny hutnéné Stérkové polstare v mocnosti zjiSténych
navazek. Hutnéni $térkovych nasypu na min. Edef=30 MPa.

Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,
pripadné sousedni stavby
Hodnoty uzitnych a klimatickych zatizeni

. UZitna zatiZeni (normové hodnoty):

UZitné zatiZzeni nebytovych prostor — 2,0kN/m2

UzZitné zatiZeni schodiSt’ a chodeb - 3,0kN/m2

Uzitné zatizeni nepochuzi stfechy — 0,75kN/m2

. Klimatické oblasti (normové hodnoty):

Vitr — wyg=25 m/s

Snih — Oblast Il - 5,=1.0 kN\m?

Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailti, technologickych postupt

Viditelné Zelezobetonové konstrukce jsou navrzeny z pohledovych probarvenych beton.
Vzhledem k pozadavku pohledové upravy betonovych konstrukci (nebude pouzita dalsi povrchova
uprava), je proto potifeba vénovat zvlastni pozornost Upravé bednéni a nasledné osetrovani betonu.

Vsechny viditelné hrany v konstrukcich budou zkoseny.

Pro pohledovy beton obecné je potfeba pouzit (aspon relativné) nové bednici desky, rastr bednicich
dilct a spinacich ty€i musi byt konzultovan s architekty, stejné jako typ bednéni a material bednicich desek.
Kazdy dodavatel bednéni ma doporuceny sortiment odbedriovacich pfipravki je tedy nutné s nim tento
problém minimalné konzultovat.
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Betony musi byt nadstandardné oSetfovany, za zvazeni stoji pouziti folii. Tyto rohoze se pouzivaji
opakované. Tésné po betonazi do sebe absorbuji vodu, kterou v dalSich fazich tuhnuti betonu vraci.
Vysledkem je velmi kvalitni a kompaktni povrchova vrstva odolna zejména proti karbonataci.

Bednéni musi byt dokonale utésnéno, aby pfi vytékani cementového mléka nedochéazelo k pfisavani
vzduchu. Obecné lepsi vysledky povrchu bez bublinek Ize dosahnou pouzitim separaénich nastfik(i na bazi
rozpoustédel. Je vdak nutno nechat rozpoustédla fadné vytékat, po dobu aspon 12 hodin.

Odbednéni stén i stropt smi probéhnout nejdfive po péti dnech, dale minimalné po dobu dvou tydnu je
nutno oSetfovat, nejprve rosenim, pozdéji napf. zabalenim do nepropustné folie. V pohledové strané betonu
by méla byt pouzita distan¢ni téliska na silikatové bazi.

Po celou dobu vyroby smési je nutno dodrZzovat konstantni podminky. To znamena, Ze je potfeba zachovat
stalou kfivku zrnitosti kameniva s pfihlédnutim k jemnym frakcim (Ize doplnit popilkem, ale ne kazdy je
stabilni a poskytuje celou dobu stejnou barvu betonu) a stalou vihkost kameniva — pro betonarnu to
znamena piedzasobeni. Dale kontrolovat vodni soucinitel. Ten by nemél byt vyssi nez 0,55, optimalné 0,48
— 0,52, ale zejména porad stejny. Mé&ly by byt pouzivany kvalitni superplastifikatory — melaminy (v zimé&) a
polykarboxylaty. Konzistence smési S3 — S4 konstrukci cca 220 mm, doba michani v micha¢ce by méla byt
minimalné 2 minuty (tedy vice nez dvakrat déle nez u bézné smési).

Pro konkrétni specifikaci pozadavk( na pohledovost beton(i Ize postupovat podle Technickych pravidel CBS
03 — Pohledovy beton, ktera ovéem nemaji normovou podporu, ale obsahuiji dlilezité poZzadavky a pravidla
pfi vyrobé a provadéni pohledového betonu.

Beton konstrukci bude splfiovat pozadavky tfidy PB2 dle vySe uvedeného predpisu, ktera je
charakterizovana jako pohledové betony s vy$§imi pozadavky u béznych budov. Kritéria pozadavku jsou:
Struktura povrchu, provedeni spar — S1: hladka, uzaviena, povétsinou jednotna betonova plocha; zadna
hnizda hrubsiho kameniva; v mistech spoju dilct bednéni vyrony cementového mléka Sitky do 10mm a
hloubku do 5mm; odskoky povrchu mezi bednicimi dilci do 5mm; otisk ramu bedniciho dilce se pFipousti
Porovitost — P2: na zkusebni plose 400 x 400mm maximalni plocha péra s primérem 1-15mm je 1440mm?
(cca 1% plochy).

Vyrovnana barevnost — B1: nepfipustné barevné skvrny zpusobené rzi, riznosti materialu bednicich dilcu,
neodbornym zachazenim s bednicimi dilci, neodbornym naslednym o$etfenim, kamenivem rizného puavodu,
¢arovym probarvenim

Rovinnost R1 — dle tfidy toleranci 1 EN 13670-1 — hodnoty snizeny o 1/3

Pracovni spary — PS1: vy8kovy odskok mezi dvéma sousednimi Useky betonaze do 12mm, vyrony jemné
malty v e spafe musi byt v€as odstranény, pouZiti trojuhelnikovych li&t na funkéni hrany

Tfida bednéni — TB2: systémové bednéni; pfipeviovaci prostfedky sméji vyénivat max. 3mm nad rovinu
bedniciho plasté; spinaci ty¢e priméru min 15mm

Separacni prostfedky : na bazi separacnich olejl

Pro stanoveni jednoznaénych kritérii kvality pohledovosti a barevhého odstinu betonu je
pozadovano provedeni zkusebnich referen€nich ploch.

Obecné:
Doporucuji provést specifikaci a ujasnéni pozadavkl na pohledovost a barevnost povrchu na stavbé za
pritomnosti dodavatele, investora a architekta na zkusebnim ploSném vzorku cca 0,5 - 1m?. Po provedeni
zkusebniho vzorku v pozadované kvalité, bude provedeno pisemné odsouhlaseni zu€astnénych stran.
Pohledové konstrukce budou provedeny v odsouhlasené kvalité.

Hlavni zasady pro specifikaci a vyrobu ,pohledového” betonu jsou zejména:

- kvalitni a neposkozené dilce bednéni,

- technologicka kazen pfi provadéni bednéni, zejména ocisténi dilct pfed betonazi,

- technologicka kazen pfi ukladani betonu do bednéni, tj. minimalizovat pracovni spary
v plosné konstrukci, dodrzovat shodné slozeni a konzistenci betonové smési, fadné zhutnéni
betonové smési v konstrukci.

- po provedeni betonaze fadné oSetfovani tak, aby se minimalizoval vznik smrstovacich trhli.

- Betonova smés S3 po dohodé s dodavatelem muze byt zménéna na S4 — pfipadné pouziti
betonu SCC.
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Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci ¢i prostupu
- nefeSeno

Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Konstrukce budou provadény a kontrolovany v souladu s CSN EN 206-1 a s CSN P ENV 13670-1.
Pred betonazi musi byt provedena koordinace a kontrola vioZzenych chraniéek, prostupl a kotevnich prvku
dle pozadavku stavebni dokumentace a jednotlivych profesi (elektro, ZTIl, VZT).

Seznam pouzitych podkladid, CSN, technickych predpisti, odborné literatury, software

a) Architektonicko-stavebni feSeni Projektstudio EUCZ, s.r.0., Spartakovct 6014/3, 708 00 Ostrava

b) Soubor pouzitych norem:
EN 1990 - Eurokod: Zasady navrhovani konstrukci
EN 1991-1-1 - Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatiZeni - Objemové tihy, vlastni
tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb
EN 1991-1-3 - Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem
EN 1991-1-4 - Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni vétrem
EN 1992-1-1 - Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla
pro pozemni stavby
EN 1993-1-1 - Eurokdéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci- ¢ast 1-1: Obecna pravidla a pravidla
pro pozemni stavby
EN 1995-1-1 - Eurokéd 5: Navrhovani dfevénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla - Spole¢na
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

c) Programové vybaveni:

Autocad release 2002

Microsoft Office

Statické tabulky

Materialy
Beton svislych stén a stfeSnich desek C30/37 XF3 — pohledovy probarveny beton
Beton zakladovych konstrukci (pasy, patky, zakladovéa deska) C30/37 XA3
Beton pilot SC C30/37 XA3
Vyztuz do betonovych konstrukci — (R) 10505
Ocelové konstrukce — Ocel S235

ZAVER
Staticky vypocet byl zpracovan na zakladé poskytnutych podkladd v rozsahu uréeném objednatelem.
Konstrukce jako celek i jeji dil€i ¢asti vyhovuji na mechanickou odolnost a stabilitu dle platnych norem

Dle korozniho priizkumu se stavba nachazi v prostfedi velmi vysoké korozni agresivity (IV. skupina
dle CSN 03 83 75). Pouzity beton u zakladd C 30/37 X A3, vyztuz 10 505 s krytim min. 40 mm. Pouzity
beton pilot SCC C 30/37 X A3, vyztuz 10 505 s krytim min. 100 mm

U vazané bet. vyztuze nutno dodrzet kotevni délky dle ustanoveni CSN 73 1201 — Navrhovani
betonovych konstrukci.

Pred realizaci stavby nutno zpracovat realizaéni dokumentaci v&. potfebnych vykrest vyztuzi a
konzultovat provedeni pohledovych betond.

V zakladech budou provedeny potfebné prostupy pro TZB - NN, SLP, ZTI a dalsi dle PD jednotlivych
profesi. Dale budou zakladové konstrukce v ramci dilataci opatfeny vyplnénim spary XPS.

Podkladni ZB deska pod podlahovymi konstrukcemi bude provedena v tl. 100 mm z betonu C30/37
XA3 vyztuzena 2x KARI siti 150/6x150/6 s potfebnym krytim min. 20 mm. Horni povrch desky bude
napenetrovan ALP v celé plose v&. hornich ploch zakladd. Na podkladni desku bude provedena pinoplosné
natavenim H.l. vrstva z SBS modifik. pas asfaltového PYE G200S4 mineral nataveného s vytazenim na
svislé &asti ZB v interiéru 300 mm. V exteriéru bude plochy ZB pod UT opatfeny pruhem H.l. asf. pasu s
nabetonovanou vrstvou spadového potéru.
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V mistech napojeni ZB nosnych konstrukci nebudou provedeny H.l. vrstvy s ohledem na kotevni vyztuz a
stykovani nosnych ZB konstrukci - jiné feeni bude konzultovano se statikem ZB kci. - pouZiti tmel(, pasek,
.... Spoje, napojeni, souvislost vrstvy, prostupy, .... atd dle platnych predpist a CSN.

Zaklady budou po vnéjSim obvodu opatfeny min. asfaltovym penetraénim natérem ALP pro zvySeni
odolnosti proti plsobeni prisakové a srazkové vody.

I Zelezobetonové nosné svislé v&. opérné stény budou provedeny jako pfiznané pohledové z
probarveného betonu, v kvalité ktera bude stanovena v ramci AD s odkazem na existujici pfedpisy tykajici
se kvality téchto konstrukci, provedeni detaill atd...... a bude brana maximalni pozornost na koordinaci se
skrytymi vedenimi jednotlivych profesi - predev§im SLP a NN. Vodorovné i svislé konstrukce budou opatfeny
prostupy dle PD jednotlivych profesi a stavby !

Povrch pohledového betonu bude po technologické pouze pro tvrdnuti a tuhnuti opatfen
bezbarvym impregnacnim natérem na bazi siloxanovych pryskyfic na beton pro zvySeni odolnosti
proti povétrnostnim vlivim a proti prasnosti.

NOSNE KpNSTRUKCE

OCELOVE KONSTRUKCE

Billboard - OK nad éasti C
a) popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prazkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény

Jedna se o objekt v priceli prostoru nastupisté, ktery bude slouzit k uchyceni hodin, velkoplo$né
reklamy a bude architektonicky navazovat na okolni budovy. Zaklad konstrukce je tvofen péti ocelovymi
ramy, jenz jsou déleny dle pozadavku na realizaci a dopravu. Ramy jsou navrzeny jako pfihradové nosniky.
Jednotlivé prvky jsou k sobé svafeny. Tam kde to zvyrobnich ddvodl neni mozné, budou spojeny
Srobovymi pfipoji. Kotveni rdmu je provedeno rovnéz Sroubovym pfipojem na pfedem pfipravené patky,
zabetonované do spodni stavby. Kramim jsou pfiSroubovany hlavni pfi¢le, pomocné pficle a ztuzidla.
Objekt je ztuzen ve tfech rovinach. Povrchova ochrana je feSena pozinkovanim. Jednotlivé dilce jsou vodivé
propojeny (pouziti véjifovych podlozek) a uzemnény pasky FeZn 30/4 na kazdém sloupu.

b) navrzené vyrobky, materidly a hlavni konstrukéni prvky

Prvek: Sloupy Pricle Ztuzidla

Material: Ocel S235 Ocel S235 Ocel S235

Prufezy: HRTR160x160x5 HRTR160x160x5 HRTR80x80x5

Prvek: Pomocné pficle Kotevni sloupky

Material: Ocel S235 Ocel S235

Prifezy: HRTR80x160x5 HEA160

¢) hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce
ZatiZzeni snéhem ZatiZeni vétrem

Oblast Il s,= 1,0 kN.m” Oblast Il v = 25 m/s

d) navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailll, technologickych postupt

PFi vyrobé polozek a dilcll je potfeba dodrzet zasady pro zinkovani. Zejména je nutno dodrzet pocet,
velikost a rozmisténi natokovych a vytokovych otvord uzavienych profill a vhodnou upravu koutl
konstrukce.

e) technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,
pfipadné sousedni stavby
Bez pozadavkad.

f) zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci ¢i prostupt
Bez pozadavkad.

g) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Bez pozadavk.
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h) seznam pouzitych podkladd, CSN, technickych predpist, odborné literatury, software
CSN EN 1991-1 — Zatizeni stavebnich konstrukci
CSN EN 1993-1 — Navrhovani ocelovych konstrukci

i) specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pripadné
dokumentace zajiStované jejim zhotovitelem
Pro fadné zhotoveni stavby je potfeba vypracovat dilensky stupefi dokumentace OK.

Zastavka - OK ¢asti B
a, popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény

Jedna se o ocelovou nosnou konstrukci pfistfeSku zastavky. Dle architektonického feSeni nemaji svislé
nosné prvky pudorysnou pravidelnost, proto bylo nutné vymyslet nosny systém, tak aby s touto
nepravidelnosti bylo po€itano. Konstrukci stfechy tvori konzolové a vnitini prvky, které jsou v podélném
sméru ulozeny po 1,5 m. Ty jsou uloZzeny na pruvlacich, které jsou v podélném sméru uloZzeny na
sloupech takfka chaoticky. Nékteré jsou feSeny jako spojity nosnik, jiné jako prosty nosnik i jako
nosniky s previslymi konci.

Spole¢né s konzolami a vnitinimi poli tvofi praviaky tuhou stropni konstrukci, ktera tvofi ztuzeni ve
vodorovném smeéru. Proto jsou navrZzeny spoje prlvlakd a konzol a vnitfnich poli jako svafované a tuhé.
Priiviaky jsou uloZeny na sloupech kloubové v podélném sméru v pfiéném sméru je uloZeni tuhé.
Sloupy jsou tvofeny trubkovymi prafezy a jsou usazeny na patky H1, které jsou tvofeny trubkou o
niz8im prarezu. Na H1 se sloup nasadi a v pfipravenych zarezech se provafi, tim se vytvofi tuhy spo;.
Patky H1 jsou momentové pfipevnény do ZB patek pres 4 kotevni $rouby o délce 600 mm.

Vzhledem k malym silam v podporach nebyla potfeba ani smykové zarazky.

Jako kryt stfechy byl pouzit trapézovy plech,ktery je ke konstrukci kotven promoci pfedvrtavanych vrut.

b, navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky
Ocel: S 235
Srouby: 5.8

Trapézovy plech — CB 55/250

c, hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce
Zatizeni snéhem
Oblast Il s, = 1,0 kN.m™
Zatizeni vétrem
Oblast Il v =25 m.s-*
Strecha
Kat. H
gk = 0,75 kN.m™

d, navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailti, technologickych postup,
Konstrukéni detaily jsou uvedeny na vykresech. Cela konstrukce stfeSniho rostu je rozdélena do 4
celk, které budou svafeny na zemi a nasledné vyzvednuty na sloupy. C1-C4

e, technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,
pfipadné sousedni stavby
Viz f,
f, zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevnovacich konstrukci i
prostupt
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Pfed provedenim spoji montaznich celki C1-C4 se sloupy musi byt tyto zavéSeny na jefabu d&i
podepfieny.

g, pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Vizualni kontrola svar(, kontrola dotaZzeni Sroubovych spoju a vizualni kontrola natéru.

h, seznam pouzitych podkladt, CSN, technickych predpist, odborné literatury, software

1991-1- zatiZeni stavebnich konstrukci

1993-1 — navrhovani ocelovych konstrukci

1992-1 — navrhovani betonovych konstrukci

Doc. Ing. Tomas Vrany,CsC., Prof. Ing. FrantiSek Wald, CsC.
Ocelové konstrukce — Tabulky, CVUT

Ing. Milan Pilgr — Zatizeni stavebnich konstrukci

Statické tabulky trapézovych plecht — vyrobce CB profil

Cekarna - OK ¢&asti C

a) Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby:
Jedna se o navrh a posouzeni konstrukce zastfeSeni ¢asti objektu SO 08.1 — Polyfunkéni
objekt s vézi. Konkrétné jde o ¢ast 104 kryta zastavka. ZastfeSeni bude tvofeno ramovou
konstrukci. R&m bude na jedné strané vetknuty do zakladd a na druhé strané prosté
podepfeny zelezobetonovou sténou. Tento posudek se zabyva feSenim ocelovych &asti
konstrukce. Jejich navrhem a posouzenim a navrhem a posouzenim spoja.

b) Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky:
Byly navrzeny sloupy, na pfani zadavatele dvojiho typu. Prvni sloupy jsou uzavieného
kruhového prafezu RO 152,4x5. Druhy typ sloupl je prafezu CFRHS90x50x5. Na sloupy jsou
pak pfipojeny pficle, které jsou prifezu IPE160 a vzajemné se sloupy vytvareji ramovy roh.
Déle je navrzeno podélné ztuZeni z profilu 2xL 50x50x5, které v8ak bude plnit zejména
funkci pro kotveni oplasténi. V konstrukci jsou pouZity také profily 1140, CFRHS50x50x5 a
spousta vyztuznych plechu. Jejich umisténi, funkce a poc€et bude jasny z posudku.
Jsou navrzené jak Sroubové, tak svarové spoje. Pouzité Srouby jsou M12- 4.6. Svary jsou
navrzené jak tupé, tak koutové, u€inna vyska svaru je vétsinou 3 mm.
Do vypoctu byly zavedeny materialové charakteristiky:
Ocel: S 235
Beton : C16/20

c) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné

konstrukce:

Zatizeni snéhem

Stanoveno sk = 0,85 kN.m- 2

Zatizeni vétrem

Oblast Il v=25m.s- 1

Strecha

Kat. H

gk = 0,75 kN.m- 2

d) Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detail(i, technologickych
postupl:
Nebyly navrzeny zadné zesilujici konstrukce, stavajici konstrukce vyhovuje pozadavkdm na
mechanickou odolnost.

e) Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni
konstrukce, pfipadné sousedni stavby:

www.PROJEKTSTUDIO.cz

| PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0 | Spartakovcd 3 | 708 00 Ostrava |
[1€ : 277 87 443 | DIC: CZ27787443

[T +420 59 691 11 26|

IF +420 59 691 11 26|

M +420 604 522 522 | +420 604 563 116 |
|E info@projektstudio.cz |

11



TECHNICKA ZPRAVA DPS - ESTETIZACE PREDNADRAZNIHO PROSTORU V OSTRAVE - PRIVOZE
SO 07.1 - POLYFUNKCNI OBJEKT S VEZ

Z&dné nejsou.

f) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci:
Zadné pozadavky se nevztahuji
g) Seznam pouzitych podkladt, CSN, technickych piedpist, odborné literatury, software:
1991- 1- zatizeni stavebnich konstrukci
1993- 1 — navrhovani ocelovych konstrukci
1992- 1 — navrhovani betonovych konstrukci

OCHRANA KONSTRUKCE

Ochrana proti pozaru — u ocelové konstrukce neni pozadovana protipoZarni ochrana
nosnych prvki OK.

Ochrana proti korozi —Pro ocelovou konstrukci umisténou ve vnitfnim prostfedi je stanoven
stupef korozni agresivity C1, v chranéném venkovnim prostfedi je stanoven stupen korozni
agresivity C3 a v nechranéném venkovnim prostfedi u konstrukci vystavenych pfimym klimatickym
vlivim, je stanoven stupen korozni agresivity C4. Stupné korozni agresivity jsou vychozim
parametrem pro stanoveni natérového systému.

Vrchni natér bude v odstinu RAL 9006 pro viditelné plochy — sloupy.
RAL 7035 pro ostatni OK skrytou pod oplasténim.

Natérovy systém je navrZzen ve dvou provedenich :

- skrytd OK dvouvrstvy epoxidovy 160 ym natér v RAL 7035

( x2 v¢€. fedidla, pfiprava povrchu Sa2, Aplikace A/C)

- pfiznana OK dvouvrstvy epoxid-PU 180 um v RAL 9006

( natér 100 um + 80 ym. pfiprava povrchu Sa2, Aplikace A/C)

Natéry budou provedeny na zabrousené a ocisténé plochy OK, pod UT budou prvky OK
opatfeny dodate¢nym ochrannym natérem proti ptisobeni bludnych proudd - dle specifikace OK -
nebo 2x natérem asfaltovym lakem izolaénim tekutym - ALIT.

Prvni kontrola natéru bude provedena po 3 rocich a potom vzdy 1x ro€né se zapisem do
provozni knihy. Nebezpe&na mista budou oznagena pruhovanim Zlutou a éernou barvou dle CSN
01 8010.

Opatieni pro odvod kondenzatu z uzavienych profild
Toto opatfeni se vztahuje pouze na pruty z uzavienych profil(, které jsou v celé délce nebo
Caste€né umisténé ve venkovnim prostredi.
U vySe popsanych prutd musi byt zajisténo odvodnéni kondenzatu po celé vySce konstrukce.
V pfipadech kdy mlze dojit k hromadéni kondenzatu v Urovni kotveni vySe popsanych prutl, je
potfeba konstrukéné zajistit vytok kondenzatu v Urovni nebo pod urovni kotveni a to volné na terén
nebo do trativodu (kanalizace).

KONTROLY KONSTRUKCE A BEZPECNOST PRI PRACI

Kontrola konstrukce bude provadéna 1x roéné se zapisem do provozni knihy. Kontrola
bude zaméfena na stav konstrukce (uvolnéni Sroubl, bezpeénostnich uvazovych lan a vizudlni
kontrolu mozného poruseni materialu). Kontrola natért viz. Ochrana proti korozi.
Vzhledem k nepfistupnosti zlabu pfistfeSku (umisténi pod pochozi vrstvou) je nutno 2x do roka, na
jafe a pfed zimou, kontrolovat funkénost stfesnich vpusti aby nedochazelo k hromadéni vody na
stfeSe v dusledku jejich ucpani.

V pfipadé nezbytnosti vystupu na stfechu z diivodu kontroly a opravy stfechy, nebo Cisténi
stfesSnich vpusti a zlabu, se pfedpoklada vystup na stfechu z mobilni ploSiny. Vzhledem k blizkosti
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tramvajovych troleji musi byt pfistup na stfechu regulovan zvlastnim predpisem a vzdy za
asistence k tomuto ucelu povéfené osoby.

Za ucelem kontroly nebo opravy mize na stfechu vystoupit pracovnik, ktery bude jistény
Uvazem k navrzenym bezpecnostnim lanim nebo okim, navrzenym podél vnéj$iho a vnitfniho
obrysu pfistfeSku (pfesné rozmisténi bezpelnostnich ok viz. vykresova &ast stavebni Casti).
PFipadné opravy nebo ¢isténi podhledovych panelt budou provadény z mobilni ploSiny. V blizkosti
tramvajovych troleji musi byt pfistup k podhledu regulovan zvlastnim predpisem a vzdy za
asistence k tomuto ucelu povéfené osoby.

Montaz a demontaz ocelovych prvkd bude provadéna pomoci jefabu. Pro vystup montéru
k montovanym dilciim bude slouzit leSeni nebo mobilni ploSina. Kazdy montazni dilec bude mit
navrzena bezpecnosti oka pro jiS§téni pracovnik(, vzdy v blizkosti montaznich pfipoju. Pohyb na
plosnych dilcich stfechy je mozny az po ukotveni k nosné konstrukci. Rovnomérné zatizeni
plosnych dilct stfechy je 75kg/m2 nebo osamélym bfemenem do 200kg v jednom poli.

NENOSNE - PRICKOVE, SDK KONSTRUKCE

Vnitfni délici pFfickové konstrukce sadrokartonove budou tvofeny dvouplastovymi kcemi ze
systémovych tenkosténnych Fe-Zn SDK profild tvaru C a U §. 50 a 75 mm oplasténych SDK
deskami WHITE a GREEN tl. 12,5 mm doplnénych v prostoru WC ZTP akustickou mineralni
nehoflavou izolaci tl. 70 a 150 mm

Predsazené SDK konstrukce pfed vnitini ETICS budou provedeny z standardnich SDK
profill C a U a nebo ztuzujicich Fe-Zn SDK profild UA §. 50 a 75 mm nakotvenych k ZB konstrukci
systémovymi kotvami v poZzadovaném tvaru oplasténymi deskami WHITE/GREEN tl. 12 mm.

Podhledy z SDK desek v tl. 12,5 mm WHITE/GREEN v 1.NP budou provedeny zavéSenym
dvojitym systémovym SDK rastrem z Fe.Zn tenkosténnych systémovych profild na
rektifikovatelnych tahlech k OK a trapézovému plechu.

Mezi desky a systémovy rastr bude vloZzena primarni vicevrstva Polyolefin. vyztuzena
parozabrana s dotésnénim kotveni desek a vrutl pfes systémovou pasku a tésnici pasku.
Pomocna parozabrana ze stavebni kontaktni Pe folie na vnitinim EPS bude tésnéna stejnym
zpusobem v mistech proniku syst. kotvami.

SDK konstrukce budou provedeny ze systémovych prvk( a dle technologickych pokyn
vyrobce ( provedeni kotveni, dilataci, navaznosti na okolni konstrukce, ..... ) v kvalité Q3. V
prostoru povrchovych natér bude provedena konstrukce se zvySenou kvalitou povrchu.

STRESNi KONSTRUKCE, UVAZOVY SYSTEM

Stfechy budou provedeny jako nepochuzi jednoplastoveé ploché s vnitinimi odvodriovacimi
vpustémi DN 75.

Nad nosnou &asti z ZB ( bistro a DPO ) bude stfecha opatfena spadovou tepelnou izolaci
EPS-S-150 mechanicky kotvenou v min. tl. 30 mm se spadem 2% k okrajum stfechy, okraj stfechy
bude opatien deskou OSB3 (4 ) v tl. 12 mm namontovanou na kotevni Z prvek. Na toto souvrstvi
bude nalepen samolepici podkladni modifikovany elastomerbitumenovy asfaltovy pas, na néj bude
aplikovan vrchni SBS modifikovany asf. pas s ochrannym posypem s viloZzkou z Pe rohoze.
Lemovani stfechy bude provedeno ukonéujicim U profilem plastovym nebo plechovym.

V misté prostupu OK Bilboardu stfechou nad ¢asti C bude provedeno utésnéni H.l. vrstvy
na OK s doplnénim K prvku - toto bude dofeSeno na misté op dohodé s GD stavby - jedna se
atypické misto kde musi byt pfihlédnuto ke slozitosti konstrukce.

Nad OK ¢&asti bude stfecha opatiena spadovou tepelnou izolaci EPS-S-150 mechanicky
kotvenou v min. tl. 30 mm se spadem 2% k okrajum stfechy, okraj stfechy bude opatfen deskou
OSB3 ( 4 ) v tl. 12 mm namontovanou na kotevni Z prvek. Na toto souvrstvi bude nalepen
samolepici podkladni modifikovany elastomerbitumenovy asfaltovy pas, na néj bude aplikovan
vrchni SBS modifikovany asf. pas s ochrannym posypem s vlozkou z Pe rohoze. Lemovani stfechy
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bude provedeno ukoncCujicim U profilem plastovym nebo plechovym. V mistech nejtensi spadové
T.I. 30 mm budou vypInény viny trapézu v prostoru cca. 2x2 m pro zvySeni montazni unosnosti
izolace.

Vpusti budou pouzity plastové 1stupniové DN 75 mechanicky kotvené do podkladu s
integrovanym napojenim pro H.l. asfaltovou krytinu a ochrannym koSikem, vpusté budou napojeny
nad OK do nerezovych trubek - na misté bude nutné toto propojeni uzplsobit s vodotésnou
Upravou !

Prostupy pro TZB - ZTl, UT, VZT budou hydroizolacné lemovany systémovymi doplnky dle
presného typu H.I. krytiny. Na stfeSe zastavky bude proveden prostup pro trakéni stozar.

Stfecha navazuje na vrchni ¢ast oplasténi deskami BOND, které je nad ni vytazeno. Dale
bude na stfeSe aplikovan ( plati i pro dopInéni pfistfeSku ) lanovy nerezovy systém proti zabranéni
padu osob udrzby tvofeny pevnymi kotvami ( cca. 7 kusd ) do trapézovych plechli a ZB desky,
uvazovych nerezovych lan 6 mm s pfislusenstvim, tésnym napojenim na H.l., postrojem a dalSimi
dopliky. Systém bude certifikovan a dodavatelsky navrzen opravnénou osobou dle platnych
bezpectnostnich predpisu.

Sttechy budou provedeny dle platné CSN s ohledem na technologie pouzitych materiald a s
pfihlédnutim k bézné zavedenym pravidlim pro provadéni plochych stfech - napf. Kutnar, ...

OPLASTENI - SENDVICOVE PANELY A OPLASTENI OK BILLBOARDU

Na nosnou OK a &ast ZB desky stropu 1.NP budou aplikovany sendvigové desky ( AL+Pe
jadro+AL ) typu BOND v tl. 4 mm provedené jako kazety s profrézovanymi ohyby v barvé bilé s
vysokym leskem a stfibrné. Tyto kazety budou tvofit podhled OK konstrukci, oplasténi boc¢nich
ploch a atiku §. 100 mm - pfetaZenim pfes hranu stfechy.

Desky budou mit dle sparofezu skladanou mezeru cca. 30x30 mm s kotvenim na
systémovy AL podkladni rastr z L a T profilG v tl. cca. 2 mm s kotvenim do OK ( rektifikovatelna
tahla, ... ) s pfipadnou separaci mezi oceli a AL prvky. V misté zastavky i CasteCné bistra navazuje
sparofez podhledu na boéni plochy, v misté bistra je deska ¢astecné kryta prosklenim. Prostupy a
otvory pro sloupy OK budou rozméfeny na misté, svétla v podhledech budou vyposouvany tak,
aby nedoslo ke kolizi s OK.

Podobnym zplGsobem bude provedeno oplasténi horni ¢asti OK bilym obkladem typu
BOND - viz. pfedchozi, v mistech analogovych hodin, loga Ostravy a boc¢nich ploch. Podkladni
zesileny ( zhustény ) rost bude kotven pfimo do nosné OK s vodivym spojenim s celou konstrukci (
véjitové podlozky, .... ). Na oplasténi bude kotvena neonova trubice loga 3 vykfi¢nik(. Toto
oplasténi ( kotveni ) musi brat v potaz moznost zvySeného pusobeni vétru z obou stran.

Oplasténi spodni ¢asti OK Bilboardu nad ¢asti DPO bude provedeno z nerezové diagonalni
sité 85x85 mm v tl. splétaného lanka 2 mm se systémovymi kotevnimi prvky a pfisluSenstvim.
Lanka budou kotvena pfimo k OK v¢&. bo¢nich ploch.

Popsané oplasténi bude provedeno po vypracovani dilenské dokumentace a po
odsouhlaseni detailniho provedeni GP.

OPLASTENI - VNITRNI ETICS

Na ZB nosné svislé konstrukce a stropni kce bude aplikovan vnitini ETICS z EPS-S
deskami tl. 200 a 250 mm kotvenymi mechanicky talifovymi plastovymi hmozdinami s pram. min.
60 mm v poctu dle konkrétniho navrhu a nalepenim na PU lepidlo nanasené dle platnych
technologickych predpisi na povrch konstrukce. Vrstvy EPS budou aplikovany po ukotveni
kotevnich prvk( pro SDK konstrukce s dopénénim nizkoexpanzni vhodnou PU pénou. Na tuto
vrstvu bude aplikovana pomocna parozabrana z kontaktni Pe folie s tésnénim.
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Kontaktni mineralni zatepleni bude aplikovano i v technické mistnosti v ¢asti C v tl. 100 a
150 mm. Dale bude vnitini ETICS dotazen v ozubeni otvort k AL vyplnim a k PU panelu prvku
F/05 - v bistru.

VSechny kontaktni zateplovaci systémy budou provedeny véetné potfebnych doplrkl, s
kotevnimi prvky dle konkrétniho navrhu dodavatele, systémovych prvkl, s ohledem na dilatace
objektu, s FeSenim vSech tepelnych mostd, dle platné CSN a technologickych doporugeni
dodavatele materialu.

OPLASTENI - AL VYPLNE A PROSKLENi CEKARNY

Jako fasadnich vyplni bylo pouzito systémovych fasadnich AL profild ramovych min. tfi-
komorovych s Uf min. 1,25 Wm-2K-1 s pferusenim tepelného mostu pro okenni a dveini vyplné o
hloubce cca. 70 mm splfiujicich podminky CSN EN 730540. Povrchova Uprava praskovym lakem
v odstinu RAL 9006 nebo dle AD. Zaskleni bude provedeno izolanimi trojskly se standardni
reflexi s hodnotou Uf min. 0,9 Wm-2K-1 s vlozenymi bezpenostnimi skly VSG splfujicimi
podminku pohybu osob v misté kde neni stavebni parapet. Konstrukce bude dopinéna v &asti
bistra a v misté podlah 1.NP plnymi PU panely s oboustrannym oplechovanim s nastfikem v RAL
9006. Automatické posuvné dvefe ( §. 1280 a 800 mm ) budou provedeny ze studenych AL
systémovych profili s horni AL pojezdovou nosnou kolejnici s krycim plechem kotvenou do OK.
Soucasti dvefi bude zamykani kfidel, snima¢ pohybu, motoricky pohon a pfisluSenstvi v¢.
propojeni s NN.

Oplasténi ¢ekarny je provedeno z lepeného skla VSG tl. 12 mm s ¢asteénym polepem bilou
poloprthlednou félii na vnitfni strané, ¢ast skel bude vrtana, vSechny skla budou mit srazenou
hranu. Zakladni rozmér skel bude cca. osové 1446*3260 mm kotvenych do nosné OK nebo ZB
konstrukce pomoci atypickych svérnych nerezovych kotevnich terCovych prvkd se zapustnym
Sroubem M8. Kotevni systém je doplnén kotevnimi L profily 90x90x10 mm navafenymi na spodni
¢ast sloupt OK v€. vyztuh a kotevnim lemem z P6 navafenym na dvefnich ramech. Skla budou
vypodloZena u kraju dle technologickych zvyklosti a statiky skel.

Kotveni AL vyplini ( v€, statického navrhu ), doplfikové konstrukce, pfislusenstvi, parotésné
a pojistné félie a dalsi prvky budou soucasti dodavky AL oplasténi. Kovani, vybaveni madly, zamky
bude detailngji specifikovano v ramci AD. Nad vstupni dvefe bude nainstalovan majak pro
orientaci slabozrakych.

Detaily napojeni na okolni konstrukce ( oplasténi, .... ) budou soucasti upifesnéné
dodavatelské dokumentace.

Cely systém fasadnich vyplni a proskleni ¢ekarny bude rozpracovan v dodavatelské
dokumentaci v€. kontroly statiky kotev, nosnych profilt a skel.

PODLAHY, UPRAVY POVRCHU

Podlahy v pfizemi jsou provedeny jako plovouci na vrstvé T.l. EPS-S-150 PD tl. 170 se
separaci a vrstvou litého anhydritu tl. cca. 70 mm se s dilataci k okolnim kcim, pod keramickou
dlazbu 400x200x8 mm do tmele. V misté vpusti bude proveden min. spad podlahy 0,5 %.

Keramické dlazby navazuji na sokl 100 mm a v prostorech s vyskytem vihkosti jsou
doplnény hydroizolagni stérkou s vytazenim na svislé konstrukce.

Podlahy budou splfiovat standardni pozadavky na rovinatost, otéruvzdornost,
protiskluznost a technologické pfedpisy pro stav podkladnich vrstev pro aplikaci naslapnych vrstev
(CSN, ..... ).

Podlaha v ¢ekarné je navrzena z pfirodni dlazby tl. 40 mm do zavlhlé betonové smési a
doplnéna pruhem pryZového recyklatu tl. 30 mm lepeného na mezerovity beton. Obé podlahy jsou
provedeny dle specifikace dané PD SO 02.
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Povrchova uprava ostatnim mistnosti bude provedena jako dvouvrstva vnitfni vymalba na
brousené a bandazované SDK povrchy. Vyznacené mistnosti budou oblozeny standardnim bilym
keramickym vnitfnim obkladem v. 2,7 m 200x200 mm do tmele a H.l. stérky.

HYDROIZOLACE, TEPELNE IZOLACE

Jako hydroizolaci je pouzito pfevazné kombinace SBS modifikovanych asfaltovych pasu
kombinovanych, s raznymi typy vlozek a s ochrannym posypem bfidlici nebo samolepicich, a
stérkovych natérovych H.I. hmot pro vnitini pouZiti do vlhkych prostor pod podlahové a obkladové
keramické materialy lepené ( napf. cemento polymerové HI 1sl. hmoty ).

Tepelné izolace jsou pouzity tyto :

- EPS-S polystyrénu stabilizovanych v&, spadovych stfesSnich dilci

- nenasakavych XPS polystyrénl s uzavienou strukturou

- PU hmot ve formé nizkoexpanznich pén pro dopinéni ETICS

- mineralni akustické a vyplhové izolace hydrofobizované ve formatu roli nebo desek ( napf.

ISOVER)

- T.l. a H.l. doplfikd oplasténi - izolacnich pasek, samoroztaznych pasek, H.l. pojistnych

samolepicich folii

Jako parozabran vloZzenych do SDK systému bylo pouZito :

- parotésné hlavni vyztuzené Polyolefinové folie v kombinaci s AL folii tésnéné v¢.

potfebnych systémovych pasek a doplfiku

- pomocné parotésné folie stavebni z PoOl materidlu kontaktni s EPS v€. potfebnych

tésnicich doplAka.

PRVKY Z,K, T

V ramci Z prvku byly navrzeny :

- atypicke pulty do prostor bistra

- nerezoveé trubky pro vnitini svody ve sloupech OK

- dopliikové konstrukce pro analogové hodiny

- vn&j&i vitriny do niky v ZB konstrukci

- stozar SLP

a dalSich.

Dale byla v ramci PD specifikovany vyrobky interiérové, truhlaiské a klempifské - zahrnujici
také vnitini dvefe, sanitarni pficku na WC, vnitfni DKP prvky, stfeSni prostupy a oplechovani, a
dalsi. Vnitfni vyplné otvort budou dale specifikovany po vybrani konkrétniho dodavatele - kovani,
kliky, zamky, ..... atd.

OPLOCENI, ZATRAVENI PLOCH

Misto vybouraného oploceni bylo navrZzeno oploceni nové z pozinkového tahokovu 115 x
40 mm kotveném na pribézné tenkosténné profily upevnéné na plotovych sloupcich. Toto
oploceni propoji i novy objekt s Vypravni budovou HI.N. Sloupky plotu budou kotveny do
monolitickych patek s horni plochou vyspadovanou od sloupku - detailngji viz. PD.

Plocha po bouracich pracich a mezi novym objektem a kolejistém v rozsahu cca. stavebni
vykopové jamy bude po provedeni hrubych zasypl opatfena 10 cm vrstvou ornice a zatravnéna.
Kolem objektu dojde k modelaci terénu na uroven PT. Pro terénni upravy a zatravnéni bude
prednostné pouzito zeminy a ornice z mista stavby.
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ANALOGOVE HODINY A LOGO OSTRAVY
Jako soucast oplasténi bude pouZito :

- analogovych hodin pr. 3,1 m s LED znackami ( 8*jednoduchad, 4* dvojita ) a ru€ickami, v¢,
pfislusenstvi : podruzny hodinovy stroj pohanény 230V, hlavni matec¢ni hodiny, pfijimac
radiosignalu a propojovaci skfifika - vSe systémovy celek 1 vyrobce !, kotveni hodinového stroje
pomoci viozené OK do hlavni OK Bilboardu. Hodiny budou pFistupny Zebfikem a ploSinou z
pororostu.

- neonového znaku -3 x ! - loga Ostravy ( 2011 ) z neonovych trubic pr. 18-20 mm v barvé
dle AD, vykfi¢nik 643 x 1397 mm, teCka pramér 643 mm. Trubice budou kotveny k desce BOND,
napajeni 230V, dodavka v€. propojovaciho kabelu.

INTERIER A BAREVNE RESENI

Dispozi¢ni fedeni

Polyfunkéni objekt s vézi bude obsluzné napojen na betonovou plochu smyc¢ky trolejbust
po stanoveni podminek DPO Ostrava. Zasobovani bistra bude feSeno doCasnym odstavenim
vozidla v odstavné ploSe mezi priijezdem trolejbust a chodnikem.
V &asti objektu, blize k vypravni hale CD, je umisténo bistro se zazemim a skladem, a dale kryta
exteriérova uzaviratelna ¢ekarna. Tento provoz by mél slouzit k doCasnému ¢ekani na trolejbusové
spoje s moznosti koupé novin, Casopisu ale také kavy, Caje a jiného rychlého ob&erstveni. Zazemi
bistra, stejné jako vefejna hygienicka kabina s umyvadlem, WC pro ZTP, umyvadlem a
pfebalovacim pultem, je pfistupno pfimo z pfednadrazniho prostoru. Vydejna je ovSem dvefmi
propojena také s krytou ¢ekarnou vybavenou lavici a stravovacim pultem.
Cast objektu blize k ulici Nadrazni je vyélenéna pro dispederské stanovistém DPO, denni
mistnosti fidic¢l DPO se zazemim a samostatné pfistupnou technologickou mistnost.
Stiredni ¢ast stavby mezi bistrem a zazemim DPO je feSena jako kryta zastavka trolejbust. Jedna
se de facto o samostatny ocelovy objekt odvozeny materidlové a vySkové od hlavniho pfistfesku
pfed vypravni budovou CD.

Architektonické feSeni

Z architektonického hlediska je objekt feSen jako jednoducha uzka dlouha jednopatrova
hmota. Na konci blize pfiléhajicimu k ulici Nadrazni je hmota ukonéena 18m vysokou hodinovou
vézZi s plochou vymezenou pro propagaci kulturniho déni v Ostravé formou prezentaCnich
velkoformatovych baneru, pfipadné prostfednictvim LED diodové technologie. V horni ¢asti véze
jsou umistény analogové hodiny a neonové logo Ostravy. V&z je koncipovana jako lehka ocelova
konstrukce s oplasténim nerezovou siti a bondovymi deskami. Od vySky 3,5m je oplasténi feSeno
nerezovou siti, od vysky 14,49m az na vrchol vézZe je pak oplasténi feSeno bilym vysoce lesklym
plnosténnym obkladem z desek typu BOND.

Materialové a barevné feseni

Pro samotny objekt je navrZena troji pohledova materialova skladba.
Pro prostory zazemi DPO, zazemi bistra a propojovaci sténu oddélujici prostor zastavky od
kolejisté CD je zvolen probarveny pohledovy beton v okrovo &erveném odstinu. Pokud se jedna o
pobytové objekty (zazemi DPO, zazemi bistra), pak jsou tyto zatepleny zevnitF, interiérové povrchy
jsou v tomto pfipadé feSeny obkladem z SDK s finalni malbou v barvé bilé.
Druhy typ materialu, ktery je uplatnény na oplasténi kryté cekarny, je jednoduché nesparované Ciré
proskleni na ocelovém systému stojin. Vlastni sklenéné tabule jsou kotveny k nosné konstrukci
pomoci nerezovych tercl. Proskleni je pojednano dvéma bilymi poloprasvitnymi polepovymi pasy v
urovnich ,parapetu” a pod stropem, tak aby Ciry prlizor mezi nimi navazoval vySkové na niku v
betonove zdi.
Ostatni pohledové konstrukce (stfecha ¢ekarny, konstrukce nadstfeSeni zastavky, lemovani stfech
a konstrukce véze) jsou navrzeny jako ocelové konstrukce opatfeny stfibrnym natérem v RAL9006
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kapotované bondovymi deskami ve stejném odstinu, z vyjimkou podhledl stfech a horni ¢asti
véze, které jsou bilé, vysoce lesklé. Spodni &ast véZe je pak oplasténa nerezovou siti.

Mobiliaf a presentace

Na zdi oddé&lujici feSeny objekt od kolejisté CD je realizovana v prostoru od kryté zastavky
trolejpbust po bistro nika, do které bude instalovana graficka prezentace o Camillo Sittem,
prezentace o méstu Ostravé, informace o sortimentu bistra apod. Tyto prezentace jsou feSeny
formou uzamykatelnych osvétlenych vitrin, pfiéemz vitriny pro prezentaci Camillo Sitteho budou
vybaveny vnitfnimi zafivkovymi vybojkami, vlastni presentace pak bude fe$ena formou lentikulard.
V3echny vitriny budou ocelové, opatfeny Cernyp natérem v odstinu RAL9011.
Kromé standardniho vybaveni jako umyvadla, klozety, vylevky apod.bude objekt vybaven
klasickou Fadou drobného mobiliafe (drzaky na toaletni papir, madla pro ZTP, zasobniky na mydlo
apod.jak je udano ve vykazu mobiliafe). Vefejna hygienicka kabina bude vybavena sanitarnim
zafizenim v nerezi (véetné pfebalovaciho pultu).
Bistro bude soucasné plnit funkci kryté zastavky, proto bude kromé stravovaciho pultu z jaklovych
podnozi a bondové opérné desky vybaveno také betonovou lavici s dfevénym sedakem
odvozenym od mobiliafe celého prednadrazi.
VSechny ocelové konstrukce mobilidfe (podnoze, nosné rosty) budou pozinkované a opatfené
finalnim natérem v barvé stfibrné RAL9006. Svrchni opérné plochy stravovaciho pultu a opérného
pultu u vydejniho okénka budou z desek typu BOND v barvé bilé v superlesklém provedeni.

b, Charakteristika pouzitych jednotlivych prvkd, prarezové charakteristiky

V PD c&asti A.2 byly charakterizovany jednotlivé statické ¢asti nosnych konstrukci vypoétem
prifezovou charakteristikou a pouzitym materialem. Vlastnosti dalSich materiald byly stanoveny v
PD casti A1.

Na zakladé vybraného konkrétniho generalniho dodavatele budou veskeré pouzité prvky
definitivné vybrany a odsouhlaseny - i s ohledem na zvolenou kvalitativni a finanéni hladinu
referenénich prvk({ a materiald.

Veskeré pouzité materialy, prvky, komponenty a €asti stavby budou splfiovat obecné
kvalitativni poZadavky na tento typ materiald, TP jednotlivych vyrobct, doporugeni CSN, obecné
zavaznych a doporudujicich vyhlasek, a dalSich predpist tykajicich se umistovani jednotlivych
prvkd a materiald do stavby.

c, Udaje o uvazovanych zatizenich a statickém vypoétu

Staticky vypoc€et hlavnich nosnych konstrukci je sou€ast PD A.2, pfi uréeni hlavnich
statickych a dynamickych zatizeni bylo vychazeno z polohy objektu, jeho tvarové charakteristiky a
z CSN 730035 — Zatizeni stavebnich konstrukci v platném znéni a dale z normovych predpist
urcenych pro dimenzi nosnych Zelezobetonovych a ocelovych konstrukci (QSN 731401 — Navrhovani
ocelovych konstrukci, CSN 731403 — Navrhovani trubkovych konstrukci a CSN 038260 — Ochrana
ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi, CSN 73 1201 — Navrhovani betonovych konstrukci ) a
navazujicich predpist v platném znéni ( CSN - EN).

d, Udaje o pozadované jakosti navrzenych materialQ

Charakteristika jakosti veskerych prvkl stavby bude presné specifikovana po vybéru
generalniho dodavatele investorem projektu. Jakost prvkd bude rozliSena v mistech pFistupnych
vefejnosti a v mistech kde vefejnost pfistup nema. Jakostni vlastnosti vdech materiald se budou
vazat na umisténi a funkci prvku, budou specifikovany pfesné v dodacich listech vSech
komponentl dodavanych na stavbu.

www.PROJEKTSTUDIO.cz

| PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0 | Spartakovcd 3 | 708 00 Ostrava |
[1& : 277 87 443 | DIC: CZ27787443

[T +420 59 691 11 26|

|F +420 59 691 11 26|

M +420 604 522 522 | +420 604 563 116 |
|E info@projektstudio.cz |

18



TECHNICKA ZPRAVA DPS - ESTETIZACE PREDNADRAZNIHO PROSTORU V OSTRAVE - PRIVOZE
SO 07.1 - POLYFUNKCNI OBJEKT S VEZ

e, Popis netradi¢nich technologickych postupt a zvlastnich pozadavkl na provadéni

Budou dodrzeny technologické pokyny vybraného dodavatele materialu a technologické
pokyny firmy realizujici a dodavajici pfedevdim tyto netypické prvky stavby a zapracovany do
dodavatelské dokumentace stavby po odsouhlaseni GP stavby :

- atypicka nosna OK stavby ( pfedevsim OK vé&Ze ) a nosnych ZB konstrukci (i s ohledem

na kvalitu pohledovych povrchu )

- pohledové ZB a vnitfni ETICS

- hlinikovych fasadnich vyplni a prosklené Casti ekarny

- oplasténi deskami typu BOND

- provedeni ochrany pfed bleskem a uzemnéni

- odvod destové vody skrze sloupy OK
Pfi specifikaci téchto netradi¢nich technologii a materiald bude pfihlédnuto k referenénim
vyrobkim a vybranym konzultanim firmam, se kterymi byly tyto atypické €asti stavby feSeny.

f, Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci, kontrolnich méreni a

zkousek, vzorkovani materialt

Bude feSeno po dohodé s investorem a generalnim dodavatelem po stanoveni pozadavku
na technicky dozor investora a systém prebirani jednotlivych &asti celého dila - s odkazem na
smlouvu o dilo mezi GD a investorem.

U tohoto objektu bude v ramci AD autora projektu jednozna¢né odsouhlaseno :

- veSkere pfiznané materialy, jejich provedeni a dopliky na oplasténi objektu a v interiéru

- provedeni vnitfnich vyplini otvord, interiérovych prvkl a barevnosti objektu

- provedeni oplasténi doplnéni pristfeSku a jeho veskerych pfiznanych prvku

- pfiznané prvky TZB v budové vSech profesi

g, Zména stavajici stavby - popis soué. stavu, technolog. postupy, opatieni pro
zajisténi stability a statiky konstrukce nebo sousednich objektu

Viz. - Bouraci prace.

Pfi provadéni bouracich praci musi byt bran zfetel na blizkost jiz zrekonstruovaného
pristresku SO 01 a na né&j navazujicich prvkl - uzemnéni, kanalizace.

PFi montazich nosnych ¢asti OK a provadéni hrubych stavebnich praci musi byt na zakladé
technologického planu dodavatele dodrzovany predpisy pro provadéni téchto praci a manipulaci s
Castmi téchto konstrukci. Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k ohroZeni stability nebo
statiky okolnich objektd nebo povrchu.

Vzhledem k sousednimu prostoru s intenzivnim pohybem MHD, chodcl a kolejové dopravy
musi byt veSkeré prace provadény bez ohrozeni vySe zmifiovanych Uc€astniki dopravy v tomto
prostoru (i pési).

h, Pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované dodavatelem stavby

Generalni dodavatel zajisti vypracovani dodavatelské dokumentace na tento SO v
potfebnych detailech a provede odsouhlaseni s GP a investorem stavby. Vypracovana
dokumentace bude specifikovat predevSim netypické C€asti stavby a vSechny prvky nosné
konstrukce, oplasténi, AL vyplni, TZB, povrchovych Uprav a dalSich ¢asti stavby.

Po ukonceni stavby bude vyhotovena dokumentace skuteCného provedeni stavby.
Pfedmétem dokumentace skute€ného provedeni stavby budou rovnéz veskeré zmény (odchylky)
oproti projektu provedené v ramci vystavby - montaze. Tyto zmény musi byt pfedem odsouhlaseny
projektantem a investorem a potvrzeny zapisem ve stavebnim deniku. Dale bude vyhotoveno
geodetické zaméfeni skute¢ného stavu (provedeni) v soufadnicovém systému S-JTSK a
vySkovém systému B.p.v., v méfitku 1:1000 ve formatu DGN ve tfidé pfesnosti 3 a toto bude
prfedano investorovi.
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Dale bude zpracovan plan udrzby objektu a atypickych &asti, jakoz i plan udrzby plochych
stfech.

i Pozadavky na protipozarni ochranu konstrukci

V ramci zmény DSP bylo provedeno posouzeni objektu z hlediska PBR, pfedevsim ochrany
nosné OK a fedeni unikovych cest a PO ochrany a nouzové orientace v objektu. Jako prvky PO
ochrany budou v objektu osazeny 2ks praskovych 6kg hasicich prostfedkd - m.¢. 101 a 106.

i Seznam pouzitych podkladi : predpist, CSN, literatury, vypocetnich program, .

Jako podklad byly pouzity : obecné platné predpisy a CSN, CSN - EN , dale konzultace s
budoucim uzivatelem. P¥i realizaci SO musi byt dodrzeny podminky zakona ¢.183/2006 Sb. o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu ( v€. provadécich predpist ) a také pfislusSnymi normami (
(tJSN ) @ hygienickymi pfedpisy pro tento typ objektu ( vyhlasky MZ, .... ) v platnych znénich.

CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN 73 0005 Modulovéa koordinace rozmért ve vystavbé — Zakladni ustanoveni
CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

CSN 73 0580 Denni osvétleni budov

CSN 700833 Pozarni bezpecnost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 74 3305 Ochranna zabradli — Zakladni ustanoveni

CSN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy — Zakladni ustanoveni

CSN 06 0210 Viypocet tepelnych ztrat budov pfi ustfedni vytapéni

CSN 73 3610 Klempifské prace stavebni.

CSN 73 1901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

ON 73 3300 Provadéni stfech

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci véetné zmén

CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich tepelné izolacnich kompozitnich systéma (ETICS)
adalsi ....

( v navazujicich a platnych znénich v¢. Eurokodu )

k, Pozadavky na bezpecnost pfi provadéni nosnych konstrukci - odkazy na prislusné
predpisy a normy
Jiz na zakladé projektové dokumentace je zfejmé, Ze na stavbé se budou vyskytovat vyznamna
rizika, jejichz plsobeni bude opatfenimi obsazenymi v tomto planu omezeno na pfijatelnou Uroven. Dale
uvedené postupy maiji za cil tato rizika odstranit nebo minimalizovat na pfijatelnou Uroveri.
Rizika ohrozeni bezpecnosti a zdravi osob budou zplsobena témito Ciniteli:
pad osob do hloubky
pad osob z vySky
pad materialu z vySky
z&sah elektrickym proudem
vysokd prasnost
vysokd hluénost
pofezani sklem
popaleni
zasazeni pohybujici se mechanizaci
poskozeni patefe pfi manipulaci s materialem
zavaleni materialem pfi bourani
zasah bfemenem pfi manipulaci s jefabem
zavaleni zeminou pfi provadéni vykop(
¢initelé vznikajici pfi realizaci technologickych postupt, které dosud nejsou znamy a budou doplinény pFed
zahajenim praci jednotlivymi zhotoviteli.
Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych vynosli a predpisu o bezpecnosti pfi praci. V
zasadé plati nafizeni vlady €. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o bliZzSich minimalnich poZadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi pracich na staveniStich v navaznosti na zakon €.309 ze dne 23.kvétna

2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
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vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). V
navaznosti k zakonu ¢.309/2006 Sb. se postupuje také podle provadécich pravnich predpisu:

- nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi na pracovistich
s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpe¢ny provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi,

- nafizeni vlady ¢.168/2002 Sb., kterym se stanovi zp(isob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- nafizeni vlady €.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni
signalli, ve znéni nafizeni vlady ¢.405/2004 Sb.

- nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc(i pfi praci ve znéni
nafizeni vliady €.523/2002 Sb. a €.441/2004 Sb.

- narizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk(l, mycich, Gisticich a dezinfekénich prostfedku.

DalSimi vSeobecnymi predpisy, jejiz znéni je tfeba respektovat pfi vystavbé jsou:

- Zakon €. 174/68 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace.

se zménami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002
Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

- Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb.

( v platnych znénich navazujicich nebo nahrazujicich predpisi ).

Dodavatel praci musi vramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky Kk zajisténi
bezpecénosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni postup, ktery bude
po dobu praci k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu budou stanoveny pozadavky na provadéni
stavebnich praci pfi dodrzeni zasad bezpecCnosti prace. Dodavatel stavebnich praci zpracuje technologicky
postup montaze, ktery bude obsahovat ¢asovy sled montaznich zabérli, podminky nasazeni a pohyb
mechanizacnich prostfedkul, zasadni fe$eni pfistupu pracovnik(l ke stykovym uzlim véetné jejich ochrany a
zabezpeceni dotéenych pracovist.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace musi byt mezi uc€astniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsaZeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud
nejsou pfimo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo“. Shodné se postupuje pfi soub&hu stavebnich praci s pracemi
za provozu investora. Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s pozadavky
bezpec&nosti prace, obsaZzenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Pfi stavebnich pracich za provozu investora je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se
zdsadami bezpetného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohroZeni. Obdobné je
povinen dodavatel stavebnich praci seznamit ur€ené pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

PFi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi zaméstnanct

pfi praci /dle zakona €.258/2000 o ochrané zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich pfedpist v€etné zmény
€. 274/2003 Sb., hygienické predpisy o hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi a bude garantovat
dodrzeni hlukovych limitd v prib&hu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Nafizeni vlady ¢€.148/2006
Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova
zafizeni /pfevazné kompresory, rypadla, apod./, ktera pfi provozu nebudou pfekracovat povolenou hladinu
hluku.
Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, poZarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné
tabule upozorfiujici na zakaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby. Oznadeni na vstupech,
vjezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle CSN ISO 3864 (01 8010) — Bezpednostni barvy a znacky ve
smyslu nafizeni vlady €.11/2002 Sb. ve znéni pfedpisu €.405/2004 Sb.
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SO 07.1 - POLYFUNKCNI OBJEKT S VEZ

I, Pozadavky pro provedeni vybéru generalniho dodavatele stavby investorem
Budou dany v ramci mozného vybérového Fizeni investorem. Dle rozsahu projektu a jeho
slozitosti by to mél byt subjekt se zkuSenostmi se stavbami tohoto typu (i stavbou jako celku ).

V Ostravé 08. 2011
Ing. Pavel Nitra
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