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PRUVODNI CAST ZPRAVY

A, POPIS A CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

SO 04 — RAMPY PRO ZTP

Jedna se o objekt rampy, ktery zajiStuje pohodiny a bezbariérovy pfistup osob ZTP, jakoz i péSich
do prostoru prednadrazi, resp. do vypravni budovy Ceskych drah, a také progresivni dotvoreni
méstského prostoru v jedné z nejexponovanéjSich ostravskych &tvrti.

Koncepce navrhu rampy pro ZTP vychazi jednak z tendence po vytvoieni kompaktniho solitéru,
ktery svym méfitkem vytvofi v misté vytvarnou dominantu nahrazujici v jisttm smyslu
odstrafiovanou hmotu stavajici kasny (viz.SO 03 — uprava kasny), ale také z tendence po vytvoreni
bezbariérové komunikace, ktera kromé zdravotné télesné postizenych na vozi¢ku bude také
vhodnym prostfedkem pro pési.

Sestava ramp je FeSena jako prolamovany monoblok zahrnujici vozi¢kafsky pruh pro vchod do
vypravni budovy, vozicCkarsky pruh pro vychod z budovy a tfi pruhy primarné pro pési pficemz dva
Z nich jsou rozsifené.

Pfi realizaci objektu musi byt dodrzeny podminky zakona €.183/2006 Sb. o uzemnim planovani a
stavebnim Ffadu a také prislusné normy — CSN - navazuijici v platném znéni. Stavba byla feSena v
ramci predchozi faze UZEMNIM SOUHLASEM a STAVEBNIM POVOLENIM DU OLOMOUC v
dostate¢ném rozsahu.

B, SITUOVANI OBJEKTU, DOTCENE POZEMKY, VYTYCENIi OBJEKTU
Objekt ramp bezprostfedné navazuje na SO.02 - rekultivace ploch pfed nadrazni budovou a na
zpevnéné plochy na schodistovém platu pfed vstupy do vypravni budovy, které v ramci estetizace
doznaji zmén povrchu, nebo jejich oprav.
Obijekt je situovan na pozemcich:

- p.&. st.181 — v majetku Ceskych drah, a.s.

- p.C. 1147 — ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy méstského

obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz.

Bude provedeno situovani objektu bezkolizné s okolnimi objekty a IS - toto bude ovéfeno na misté
a vyznaceno in situ. Vyskové se vytyCeni objektu odviji od urovné zpevnénych ploch SO 02 s
dodrzenim vy$ek dle PD, objekt musi plynule navazovat na zpevnéné plochy schodistového plata
pfed vstupy do vypravni budovy. Poloha a vySkové osazeni bude odsouhlaseno TDI investora a
GP.

C, KOORDINACE A NAVAZNOST NA OSTATNi SO a IO
SO 04 — se protina s trasou prelozky NTL plynovodu RWE v chraniéce
- s trasou uzemnéni a kanalizace SO 01
- dotyka se takeé trasy prelozky vodovodu OVAK a.s.
Vyskové bude usazeni SO 04 vychazet z urovné UT SO 02 ( jako 0,000 ) a vySkové urovné rampy
pred vypravni budovou HI. N. ( + 0,710 - + 0,740).

D, VLIV STABY NA VNEJSI PROSTREDI

Stavba nema s ohledem na svUj charakter negativni vliv na zZivotni prostfedi. Pro dokladovani této skute¢nosti bylo
zpracovano Oznameni podlimitniho zdméru — oznameni zaméru dle §6 zakona 100/2001 Sb. a navazujicich O
posuzovani vlivu na Zzivotni prostiedi s obsahem a rozsahem oznameni podle pfilohy €.3a zakona 100/2001 Sb. a
navazujicich, Zadost o posouzeni byla podana na povéfeny organ statni spravy s vyjadrenim KU odb. Zp a zem. MSK
194186/2009 s doporucenimi:
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- ODPADY
Realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podzemnich ani povrchovych vod. VesSkeré pfipadné manipulace s vodam
zavadnymi latkami musi byt provadény tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu uniku téchto latek do pudy nebo jejich
nezadoucimu smiseni s vodami srazkovymi.
Odpady vznikajici béhem vystavby (z pfipravy stavenisté, odpady ze stavebnich praci). Odpady jsou zafazeny dle
vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb. a navazujicich, kterou se stanovi Katalog odpad.

SO 04 - RAMPY PRO PESI

Druh odpadu Kategorie Zpusob likvidace

150101 Papirové nebo lepenkové obaly 0] tfidény sbér

150102 plastové obaly @) tfidény sbér

17 01 07 smési nebo oddélené frakce betonu O stavebni firma
17 09 04 smeésny stavebni a demoli¢ni odpad @) stavebni firma
17 0201 drevo ] stavebni firma
17 02 03 plasty 0] stavebni firma
17 04 07 smeésné kovy @) stavebni firma
17 05 04 zemina a kameni o stavebni firma
17 06 04 ostatni izolaCni materialy @) stavebni firma

Odpady budou v misté vzniku tfidény, shromazdovany a odvazeny k dalSimu zpracovani nebo zneskodnéni.

Zneskodnovani odpadu bude zajiStovat dodavatel stavebnich praci.

VSechny odpady budou zneSkodhovany ve smyslu ve smyslu zakona €. 185/2001 Sh. o odpadech a jeho provadécich
vyhlasek €. 381/2001 Sb., €. 383/2001 Sb. a navazujicich
Odpady vzniklé pfi vystavbé budou uloZeny na regulovanou skladku, resp. budou predany opravnénym subjektim k
dalS§imu zpracovani. Stavba bude provadéna dodavatelsky, zplsob likvidace odpadl vzniklych pfi stavbé bude
dokladovan.
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TECHNICKA CAST ZPRAVY

a, Podrobny popis navrzeného systému stavby, popis nosného systému dle druhu
jednotlivych konstrukci, technologie a materialu

SO 04 - RAMPY PRO ZTP

BOURACI PRACE:

V ploSe nové navrzené sestavy ramp bude odstranén stavajici asfaltovy koberec v tl. cca
30 mm, stavajici monoliticky beton v tl. cca 120 mm a stavajici zemina, nasyp v¢. neorganickych
materiald. Dale bude odstranéna ¢ast schodisté v prostoru nové navrzenych ramp do tl. cca 1000
mm. Bude vybourana stavajici Zulova dlazba v tl. cca 30 mm, stavajici beton a stavajici zemina. V
severni Casti schodisté v prostoru stavajici rampy bude ubourana stavajici zidka se Zulovym
obkladem a to cca 100 mm pod uroven rampy. V pfipadé nesoudrznosti navazujiciho stavajiciho
obkladu, odstranit i tento obklad. Od spodni hrany stavajici rampy po cca 1,2 m ubourat stavajici
asfaltovy koberec v tl. cca 30 mm a stavajici monoliticky beton v tl. cca 50 mm.
Rozsah bouracich praci je patrny z vykresové dokumentace.

OBECNE PLATI, ZE BOURACIi PRACE BUDOU PROVADENY DLE ZASAD PRO PROVADENI
BOURACICH PRACI, SETRNE K ZACHOVAVANYM CASTEM KONSTRUKCI A ZA
DUSLEDNEHO PROVIZORNIHO ZAJISTENI NAVAZUJICICH A PRITEZUJICICH KONSTRUKCI
| TECHNOLOGICKY POSTUP PRACI VCETNE PROVIZORNIHO ZAJISTOVANI JE
PREDMETEM TECHNOLOGICKE DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY.

NOVY STAV:

Pouzitymi vrchnimi pohledovymi materialy jsou pryZovy granulat ve formé desek tl. 30 mm
v ¢erné barvé na plochach ramp pro ZTP, dale Monoliticky beton tfidy C20/25 XC1 v tl. 150 mm na
lavkach pro pési a torkretovany beton C20/25 XC1 na ostatnich €lenitych ¢astech objektu. Plocha
ramp pro ZTP je ohrani¢ena zabradlim z nerezové oceli.
V prostoru stavajici rampy v severni ¢asti schodidté bude po vybourani stavajici zidky zacisténa
podesta dobetonavkou slicovanou se zakladni konstrukci schodistového piedestalu a vlastni
rampy. Svislé i vodorovné plochy budou poté nové obloZzeny Zulovymi deskami (pUvodni dilce
oblozeni zidky) plynule navazujici v horizontalni urovni na plochu rampy a vertikalné na puvodni
pudorysnou obrysovou stopu. OhraniCeni rampy bude realizovano zabradlim z nerezové oceli
stejného tvaru a prafezu jako u ramp pro ZTP.
Dispozi¢ni feSeni ramp je patrné z vykresové Casti dokumentace.

Zakladni parametry stavby:

Délka ramp ZTP:
severni 8,62 m
jizni 8,39 m
PESI:
severni 9,48 m
jizni 8,4 m
prostfedni pruh 12,7 m
Zastavéna plocha 207,8 m2
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Technické a konstrukcéni reSeni
Vykopy a zemni prace

Vykop bude proveden na uroven zakladové spary obvodovych zakladovych past do nezamrzné
hloubky na uroveri cca -1,000 m pod UT. S ohledem na realnou skutednost a kvalitu zakladové
zeminy bude pfi provadéni zhodnocena dostate¢na hloubka, unosnost a kvalita zakladové spary,
pfipadné bude jeji uroveh prohloubena. Stavebni jama bude odvodnéna. Zakladova spara bude
finalné upravena pred betonazi.

Nasledné, po zhotoveni obvodového zakladového pasu z prostého betonu C 16/20 XC2, bude
zakladova spara pod podkladni deskou konsolidovana hutnénym struskovym posypem tl.min 300
mm. Podsyp bude hutnény po vrstvach & 300 mm s min Edef =45 Mpa.

Zaklady

Zakladové pasy budou provedeny z prostého betonu C 16/20 CX2 v hl. -0,950 m ze severni a jizni
strany je Sifka zakladového pasu 450 mm z vychodni a zapadni strany je Sifka zakladového pasu
550 mm. Smérem od zapadu k jihu probiha sklon ramp, zakladova podkladni deska je proto
provedena ve spadu a zdklady na severni a jizni strané jsou ve spadu od -0,250 m do -0,950m a
jsou provedeny jako dvojstupnove, Sifka horniho stupné je 240 mm a vyskové osazeni je patrné z
vykresové dokumentace.

Podkladni zakladova deska bude provedena v tl. 100 mm z betonu C 16/20 XC2 s vloZzenou KARI
siti 150/8 x 150/8 s HI natérem. KARI sit je zatazena do obvodovych zakladovych pasu.

Vodorovné nosné konstrukce

Na podkladni desce bude realizovana vrchni betonova vrstva tl. 150 mm z betonu C20/25 XC1 s
vyztuzi KARI pfi hornim lici 100/4 x 100/4 a pfi spodnim lici 150/8 x 150/8 na pochuzich lavkach
povrch strzen dfevénym hladitkem, na lavkach pro ZTP bude realizovana vrchni betonova vrstva tl.
120 mm z betonu C20/25 XC1 s vyztuzi KARI pfi hornim lici 100/4 x 100/4 a pfi spodnim lici 150/8
x 150/8 povrch bude strzen dfevénym hladitkem a na tuto vrstvu bude finalné aplikovan lity asfalt
tl. 30 mm, barveny s posypem drti. Ostatni nepochuzi Clenita ¢ast sestavy ramp je tvofena
torkterovanym betonem C 20/25 XC1 v tl. 150 mm s povrchem hlazenym nerezi. Beton je
nanasen na ztracené bednéni z cementotfiskovych desek v tl. 20 mm, které jsou kotveny do
dfevénych masivnich profild prafezu cca 100 x 60 mm .

Konstrukce spojujici rdzné urovné

Objekt ramp je sam o sobé objektem spojujicim rtzné Urovné. Pro osoby ZTP jsou uréeny dvé
rampy pro vstup a vystup do vypravni budovy v severni a jizni ¢asti, pro pési jsou pak urceny ffi
rampy z nichz dvé jsou rozSifené. Pé&Si dale mohou vystoupit k vypravni budové po stavajici
rampé, ktera bude opatfena novym nerezovym zabradlim, nebo po stavajicim schodisti jak ze
severni tak jizni ¢asti.

Upravy povrchti

Betonova vrstva na pochuzich lavkach, povrch strzen difevénym hladitkem, na lavkach pro ZTP
bude realizovana vrchni betonova vrstva, povrch bude strzen dfevénym hladitkem a na tuto vrstvu
bude finalné aplikovan nalepenim pryZovy granulat ve formé desek tl. 30 mm v Cerné barvé.

www.PROJEKTSTUDIO.cz

| PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0 | Spartakovcd 3 | 708 00 Ostrava |
[1& : 277 87 443 | DIC: CZ27787443

[T +420 59 691 11 26|

|F +420 59 691 11 26|

M +420 604 522 522 | +420 604 563 116 |
|E info@projektstudio.cz |



PRUVODNi A TECHNICKA ZPRAVA DPS - ESTETIZACE PREDNADRAZNIHO PROSTORU V OSTRAVE - PRIVOZE
SO 04 - RAMPY PRO PES

Ostatni nepochuzi Clenitd Cast sestavy ramp je tvofena torkterovanym betonem s povrchem
hlazenym nerezi - ru¢né.

Plochy ramp budou navazovat na zpevnéné plochy Vlakového namésti, pfechod téchto ploch (cca
150 mm) bude zapraven doplnénim Zulové dlazby do MC dle stavajiciho stavu.

Zpevnéné plochy

Rampy jsou tvofeny jako zpevnéné plochy z betonu C 20/25 XC1 s vyztuzi KARI sitémi pfi hornim
lici 100/4 x 100/4 a pfi spodnim lici 150/8 x 150/8, na podkladni betonové desce C 16/20 XC2 s
KARI siti pfipadné na ztraceném bednéni.

b, Charakteristika pouzitych jednotlivych prvka, prarezové charakteristiky

Nerezové zabradli ( typu A4 ) ohranicujici rampy pro ZTP je tvofeno z nerezového plechu ,
a to stojina z profilu jakl 30/20/2 s madlem ve vySce 900 mm z trubky TR 30/3 a s vodici tyci ve
vySce 300 mm z nerezové TR 30/3. Spojeni madla a stojiny, vodici ty€e a stojiny je provedeno
pfivafenim pomoci profilu jakl 20/15/1,5mm. Zabradli je kotveno pres kotevni nerez plech
100/100/5 Srouby M8 dl. 120 mm do betonové vrstvy C20/25 XC1. Tvar a umisténi zabradli je
patrny z vykresové dokumentace.
VSechny spojovaci a kotevni prvky budou provedeny v antikorozni Upravé.

c, Udaje o uvazovanych zatizenich a statickém vypoétu
Plocha ramp je uréena pouze pro pési a ZTI a pro pohyb péSi zimni udrzby ploch.

d, Udaje o pozadované jakosti navrzenych materialii

Pouzité materialy budou splfiovat obecné kvalitativni pozadavky na pfislusny typ materiald.
Charakteristika jakosti pfiznanych prvkd osazenych do ploch bude stanovena pro bézny pochuzi
pohyb osob a ZTI a konzultovana se spravcem objektu - Od. MHaD MOAP.

e, Popis netradi¢nich technologickych postupti a zvlastnich pozadavkt na provadéni

Budou dodrzeny technologické pokyny vybraného dodavatele a technologické pokyny firmy
realizujici okolni zpevnéné plochy ( hutnéni, .... ), které budou ovlivhovat tento SO 04 - z hlediska
prenaseni otfesu, ..... Déle budou dodrzeny technologické postupy vybraného dodavatele
torkretovanych betonl, monolitickych betond, pryzového granulatu.

f, Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci, kontrolnich méreni a
zkousek, vzorkovani materialt

Bude feSeno po dohodé s investorem a generalnim dodavatelem po stanoveni pozadavku
na technicky dozor investora a systém pfebirani jednotlivych Casti celého dila - s odkazem na
smlouvu o dilo mezi GD a investorem.

U tohoto objektu bude v ramci AD autora projektu jednoznacné odsouhlaseno — zabradli a
povrchové materialy — odstin a vzorky (torketovany beton s hlazenym povrchem nerezi, pryzovy
granulat ve formé& desek, monoliticky beton s povrchem strzenym dfev. hladitkem), vzorky Zulové
dlazby.

g, Zména stavajici stavby - popis soué. stavu, technolog. postupy, opatieni pro

zajisténi stability a statiky konstrukce nebo sousednich objektu

Viz. - Bouraci prace.

PFi provadéni bouracich praci musi byt bran zfetel na blizkost jiz zrekonstruovaného
pFistteSku SO 01 a na né&j navazujicich prvk( - uzemnéni, kanalizace - a dale s ohledem na
ponechavanou ¢ast nastupniho plata HI.N. ( vyfrézovat dlazbu s betonem ) a sloupu OK - SO 01.
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h, Pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované dodavatelem stavby

Generalni dodavatel zajisti vypracovani dodavatelské dokumentace na tento SO v
potfebnych detailech a provede odsouhlaseni s GP a investorem stavby.

Po ukonéeni stavby bude vyhotovena dokumentace skuteéného provedeni stavby.
Pfedmétem dokumentace skuteCného provedeni stavby budou rovnéz veskeré zmény (odchylky)
oproti projektu provedené v ramci vystavby - montaze. Tyto zmény musi byt pfedem odsouhlaseny
projektantem a investorem a potvrzeny zapisem ve stavebnim deniku. Dale bude vyhotoveno
geodetické zaméfeni skuteCného stavu (provedeni) v soufadnicovém systému S-JTSK a
vySkovém systému B.p.v., v méfitku 1:1000 ve formatu DGN ve tfidé presnosti 3 a toto bude
pfedano investorovi.

Dale bude zpracovan plan udrzby objektu.

i Pozadavky na protipozarni ochranu konstrukci
Netyka se této stavby.

Js Seznam pouzitych podkladu : predpist, CSN, literatury, vypoéetnich programi, ..

Jako podklad byly pouzity: obecné platné predpisy a CSN , dale konzultace s budoucim
uzivatelem. Pfi realizaci SO musi byt dodrZzeny podminky zakona ¢€.183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu ( v&. provadécich predpistl ) a také prislusnymi normami ( CSN ) a
pfislusnymi pfedpisy pro tento typ objektu ( vyhlasky pro ZTP, ....).

Vychozimi podklady byly :

e Dispozic¢né architektonicka studie - PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0.
Ing. arch. Oldfich Bajger, Ing. arch. David Kotek

e Polohopisné a vySkopisné zaméreni lokality, zakresleni stavajicich inzenyrskych siti
dle vyjadreni jednotlivych spravcu - Ing. Libor VIk

¢ InZenyrskogeologicky prizkum - Ing. Libor Vik

¢ Radonovy priizkum - Ing. Libor Vik

e Pozadavky investora

k, Pozadavky na bezpeénost pfi provadéni nosnych konstrukci - odkazy na prislusné
predpisy a normy
Netyka se této stavby.

, ResSeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a

orientace

Projektem feSené zpevnéné plochy v nejbliz§im okoli i samotné rampy splfiuji pozadavky
pro navrhovani komunikaci a prostor pro pohyb ZTP dle vyhlasky 174/1994 (Cili ve shodé s
platnymi pfedpisy v dobé zahgjeni uzemniho Fizeni) i vyhladky 398/2009 Sb. stanovujici obecné
technické pozadavky zabezpecujici uZivani staveb s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

- vSechny navrhované rampy maji maximalni spad do 1:12

- rampy pro osoby na voziku maji zabradli ve vySce 900mm a ve vySce 300mm vodici ty¢

- rampy pro vyjezd osob na voziku jsou navrzeny do 9,0m délky

- povrch ramp je projektovan v dokumentaci pro provedeni stavby v soucinnosti

s dodavatelem stavby a je strukturalné upraven tak, aby bylo dosazeno hodnoty soucinitele

smykového tfeni min. 0,6

- vlastni charakter hmoty ramp v€. spodnich vodicich ty€i adaptuji zarazku pro slepeckou

hal.
-u zabradli bude feSena zarazka pro slepeckou hal.
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PRUVODNi A TECHNICKA ZPRAVA DPS - ESTETIZACE PREDNADRAZNIHO PROSTORU V OSTRAVE - PRIVOZE
SO 04 - RAMPY PRO PES

m, Pozadavky pro provedeni vybéru generalniho dodavatele stavby investorem

Budou dany v ramci mozného vybérového Fizeni investorem. Dle rozsahu projektu a jeho
slozitosti by to mél byt subjekt se zkuSenostmi se stavbami tohoto typu (i stavbou jako celku ).

V Ostravé 09/2010
Ing. Pavel Nitra
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