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ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI
STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST

a, Podrobny popis navrzeného systému stavby, popis nosného systému dle druhu
jednotlivych konstrukci, technologie a materialu

BOURACI PRACE:

Pfed stavbou bude odstranén stavajici zdény plot v. cca. 2,5 m ohraniCujici pfednadrazni
prostor v délce cca. 200 mm sestavajici z monolitického zakladu, zdi tl. 300 mm se ztuzujicimi
sloupky a s vlozenymi monolitickymi reklamnimi prvky. Soucasti plotu jsou i reklamni vitriny se
stavajicim napojenim na NN ( pokud mozno vystopovat napojeni a odpojit ! ). DalSi demolice
budou spocivat v :

- odstranéni stavajici 2ks montovanych Sestihrannych objektd bufetu ( rozmér. cca. 3,6 x 3,0 m )
v¢. odpojeni od IS

- 2 ks ocelovych stozard h. cca. 8 m v&. ubourani zaklad

- demolice zpevnéné betonové plochy v rozsahu cca. 50 m2 v tl. cca. 120 mm

- skryvka ornice z vyznacCenych ploch v tl. 0,15 m a jeji uskladnéni

- odstranéni naletovych kfovin v prostoru plotu z plochy cca. 137 m2

Dale budou v ramci bouracich praci jesté pfed zahajenim stavby a po provedeni vyty&eni
IS jednotlivymi spravci - pfed provadénim vykopovych praci - provedeny 3 ru¢ni kopané sondy §.
0,6 m do hl. 1,2 m pro zjis§téni skute€né polohy a struktury IS v daném prostoru. Tyto sondy pak
budou dle pozadavku GD stavby pfipadné zahrnuty. Vyfatek ze spravy o feSeni koliznich IS :

1 — Bylo definovan, ze v zajmovém uzemi SO se nachazi 4 optické kabely (OK ), 1x
rezervni HDPE prazdna trubka a 6 metalickych kabelld ( MK ) - ( pfesny seznam viz. pfiloha zapisu
—dle CD-T ) ve spravé a vlastnictvi CD-T.

2 —V ramci stavby se nejprve provedou 3 ru¢né kopané sondy pro uréeni fyzické polohy
kabell vSech spravcu IS na pozemku. Poté bude provedena skryvka zeminy ve vyznaceném
uzemi vykopové jamy SO 07 stavby na hloubku dle uloZzenych kabell a namisté ( za povinné
Ucasti zastupcl vSech spravcu IS,GD, GP a investora ) bude definitivné rozhodnuto o realnosti
provedeni do¢asné ochrany vSech koliznich 1S. Po provedeni téchto opatfeni bude vykop pro
stavbu pokraCovat dale.

3 — Je nutné upozornit na kolizni situaci, kdy se namisté prokaze jiné trasovani nez
predpoklada PD. V tomto pfipadé jsou finan¢ni naklady vétsi nez rozpoctové predpoklady
vychazejici z navrzené PD, kde tato varianta neni pfedpokladana a zapracovana. V tomto pfipadé
se jedna o NEPREDVIDATELNE NAKLADY a ponese je investor stavby, pfi¢emz navrzené feseni
vyvolavajici takovéto naklady bude zvoleno po dohodé jako nejlevnéjsi varianta.

Dale bude v ramci bouracich praci demontovan ( po dohodé s vlastnikem ) reklamni
billboard, ¢ast stavajici fasady Hlavniho nadrazi - navazujici na vybourany plot.

OBECNE PLATI, ZE BOURACiI PRACE BUDOU PROVADENY DLE ZASAD PRO
PROVADENI BOURACICH PRACI, SETRNE K ZACHOVAVANYM CASTEM KONSTRUKCI A ZA
DUSLEDNEHO PROVIZORNIHO ZAJISTENI NAVAZUJICICH A PRITEZUJICICH KONSTRUKCI
I TECHNOLOGICKY POSTUP PRACi VCETNE PROVIZORNIHO ZAJISTOVANI JE
PREDMETEM TECHNOLOGICKE DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY. PRED
ZAHAJENIM PRACI V PROSTORU DRAHY BUDE VYDANO POVOLENi VSTUPU DO TOHOTO
PROSTORU PRISLUSNYM URADEM.
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ZEMNi PRACE, VYKOPY

Zemni prace budou spocivat v provedeni vykopl v potfebném rozsahu na vrstvu hlin
F8/CH - dle IGP - v hloubce cca. -1,8 az - 2,6 - vysvahovanych, eventualné smérem k draze CD
pazenych. Vykopy budou provadény po vytyCeni a pfip. odkryti vyty€enych IS k upfesnéni
struktury zakabelizovani doteného pozemku na pozadovanou hloubku. Pak bude pfizvan ke
kontrole hlavni vykopové jamy GP ( v¢. autory IGP prizkumu ) a zhodnoti kvalitu odkryté vrstvy (
pro kterou plati obecné podminky ochrany pfed povétrnosti a mrazem ) a navrhnou dalSi postup
praci.

Pokud bude shledana tato vrstva jako nekvalitni a nebude vykazovat predpoklady
pozadované statikou zakladovych konstrukci bude provedena sanace zakladové pudy v plose
zakladové jamy v tl. vrstvy 0,5 m PU pryskyfiCnou injektaZzni hmotou s pfedpokladanou poréznosti
zeminy cca. 20% na ploSe cca. 380 m2. Toto bude provedeno odbornou firmou po provedeni
sjezdu do vykopoveé jamy.

Soucasti zemnich praci je poté provedeni zhutnéného podkladnich polStafe na droven
zakladové spary -0,750, -0,870, -0,970, -1,150 po vrstvach 300 mm z nesoudrZzného materialu -
Stérkopisek event. Stérkodrt nebo recyklat ( po odkonzultovani se statikem ) - tak aby horni plocha
zakladové spary vykazovala Edef2 min. 30 MPa a pomér Edef1/Edef2 bude splhovat pfisluSnou
CSN. Toto bude odzkou$eno patfiénymi zkouskami a zkontrolovano GP a jeho zastupci. Takto
provedena zakladova spara bude chranéna proti promrzani a rozbfidani. Zasypy mimo tyto
polStafe budou provedeny nesoudrznym stabilizovanym materidlem - napf. zeminou, hluSinou
nebo struskou, podsyp pod podlahové konstrukce bude proveden v tl. 300 mm na pevnost 21,5
MPa ze stabilizované strusky nebo event. recyklatu. Podsypy budou mit omezenou fr. na 63 mm.

Vykop se nachazi v t&sné blizkosti patek stozart trakéniho vedeni SZDC - toto je tedy
nutno konzultovat se zastupci SZDC - SDC OVA s.o.

Na vykop SO 07.1 navazuje uroven plané SO 02 v hloubce cca. 410 mm pod PT.

Zemni prace musi byt provadény s ohledem na slozitou situaci s IS v daném prostoru a s
prihlédnutim k IGP prizkumu. Prace budou koordinovany s provadénim zemnich praci pro ostatni
10 a SO této akce.

ZAKLADOVE KONSTRUKCE, PILOTY a ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

Pfedmétem statického navrhu a posouzeni jsou Zelezobetonové konstrukce a zalozeni
polyfunk&niho objektu s vézi — SO 07.1 pfed nadrazniho prostoru objektu Hlavniho nadrazi v Ostravé.
Objekt je koncepéné rozdélen na tfi ¢asti.

- zastfena konstrukce Cekarny

- venkovni kryta zastavka

- objekt DPO
Objekty kryté ¢ekarny a DPO jsou provedeny z Zelezobetonové monolitické konstrukce, nepravidelného
pudorysného tvaru. Stfesni konstrukce jsou provedeny jako ploché stfechy, nad ¢asti objektu cekarny je
provedena stfecha jako OK.
Do stfe$ni ZB konstrukce DPO je kotvena ocelova konstrukce billboardu.
Objekt venkovni nadstfe$ené zastavky je proveden ze samostatného zastfeseni OK a ZB podélné stény.
Objekty Sekarny, OK zastfe$eni Sekarny a ZB sténa zastavky jsou zalozeny na zakladovych pasech.
Ocelové konstrukce zastfeSeni zastavky je zalozena na ZB zakladovych patach. Objekt DPO je zalozen
ploSné na zakladové desce, ktera je vynasena pilotami.

Viditelné Zelezobetonové konstrukce jsou navrzeny z pohledového probarveného betonu.

. Objekt cekarny

Objekt ¢ekarny je pldorysné ¢lenity. Pdorysné je koncepéné rozdélen na dvé na sebe navazujici
casti.

Objekt ¢ekarny - ¢ast 1:
Konstrukce ¢ekarny je provedena jako zelezobetonova monoliticka.
Padorysné rozméry této Casti jsou priblizné 9,4 x 4.5 m. Jedna se o pfizemni nepodsklepenou stavbu.
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Svislé konstrukce jsou provedeny jako Zelezobetonové monolitické stény v tl. 200 mm. Stfedni konstrukce je
navrzena jako Zelezobetonovd monoliticka deska v celkové tloustce 200 mm, ktera je uloZzena na
obvodovych sténach.
Otvory ve sténach jsou lemovany zalomenym osténim.
Zelezobetonové stény a stropni deska jsou armovany obousmérnou vyztuZi pfi obou povrsich. Zakladni rastr
vyztuze je R10 a 200mm. V mistech s lokalnimi extrémy jsou doplnény pfilozky.
Svislé nosné stény jsou zaloZzeny na priibéznych zakladovych Zelezobetonovych pasech. Zakladové pasy
jsou Sifky 600 mm, vySky 900 mm. Zakladové pasy jsou vyarmovany prutovou vyztuZzi.
Kryti vyztuze v zakladovych konstrukcich je navrzeno 100 mm, vnéjsi povrch zakladovych konstrukci je
chranén asfaltovym natérem nebo povlakovou izolaci dle stavebni dokumentace.

Objekt Cekarny - ¢ast 2:

Navazujici Cast Cekarny je provedena z kombinované konstrukce. ZastfeSeni je navrzeno z OK,
zadni ¢ast &ekarny je provedena z ZB monolitické stény.
Zastfe$eni je vynaseno &elnimi ocelovymi sloupy, v zadni &asti jsou stfesni nosniky ulozeny na ZB sténu.
DFik zb stény je vysoky 3,610 m a Siroky 350 mm. V hlavé stény je proveden ozub pro ulozeni stropnich
ocelovych nosnik( zastfeseni.
ZB sténa je vetknuta do prib&zného zakladovém pasu $itky = 1000 mm, vysky = 500 mm.
Ocelové sloupy zastfeSeni jsou vetknuty do zakladového pasu. Prabézny zakladovy pas je Siroky 600 mm a
800 mm, vysSka pasu je 500 mm.
Pfed betonazi zakladovych pasl budou do bednéna osazeny kotevni prvky ocelovych sloupl dle vykresu
ocelove konstrukce.

Konstrukce ZB stény véetné zakladu je vyztuZzena prutovou obousmérnou vyztuzi pfi obou povrsich.
Zakladové pasy pod OK jsou vyztuzeny prutovou vyztuZzi.
Kryti vyztuze v zdkladovych konstrukcich je navrzeno 100 mm, vnéjSi povrch zakladovych konstrukci je
chranén asfaltovym natérem nebo povlakovou izolaci dle stavebni dokumentace.
Pred betonazi musi byt provedena koordinace a kontrola vloZzenych chranicek, prostupl a kotevnich prvku
dle pozadavku stavebni dokumentace a jednotlivych profesi (elektro, ZTI, VZT).

o Objekt cekarny

Objekt kryté zastavky je proveden v kombinaci zastfeSeni OK a zadni zelezobetonové praibézné
stény.
Ocelova konstrukce zastifeSeni je feSena v samostatné Casti projektu.
Sloupy OK jsou vetknuty do zakladovych &tvercovych Zelezobetonovych patek. Pldorysné rozméry patek
jsou 700 x 700 mm nebo 800 x 800 mm. V mistech priiniku zakladové patky se zakladem ZB stény jsou obé
konstrukce monoliticky spojeny.
Zakladové patky jsou vyztuzeny prutovou vyztuzi. Kryti vyztuze je 100 mm, vné&jsi povrch zakladovych
konstrukci je chranén asfaltovym natérem nebo povlakovou izolaci dle stavebni dokumentace.
Pred betonazi patek budou do bednéna osazeny kotevni prvky ocelovych sloupt dle vykresu ocelové
konstrukce.
Konstrukce ZB stény v&etné& zakladu je vyztuZena prutovou obousmérnou vyztuzi pfi obou povrsich.
Zakladové pasy pod OK jsou vyztuzeny prutovou vyztuZi.
Kryti vyztuze v zékladovych konstrukcich je navrzeno 100 mm, vnéjSi povrch zakladovych konstrukci je
chranén asfaltovym natérem nebo povlakovou izolaci dle stavebni dokumentace.
Pfed betonazi musi byt provedena koordinace a kontrola viozenych chranicek, prostupu a kotevnich prvki
dle pozadavku stavebni dokumentace a jednotlivych profesi (elektro, ZTI, VZT)

) Objekt DPO

Konstrukce objektu DPO je provedena jako pfizemni objekt se Zelezobetonovymi monolitickymi
sténami a stfedni deskou.
Padorysné rozméry této ¢asti jsou pfiblizné 14.85 x 2.75 m. Jedna se o pfizemni nepodsklepenou stavbu.
Svislé obvodové a vnitfni konstrukce jsou provedeny jako Zzelezobetonové monolitické stény v tl. 200 mm.
Stfesni konstrukce je navrzena jako zelezobetonova monoliticka deska v celkové tloustce 200 mm, ktera je
ulozena na obvodovych a vnitfnich nosnych sténach.
Otvory ve sténach jsou lemovany zalomenym osténim.
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Zelezobetonové stény a stropni deska jsou armovany obousmérnou vyztuzi pfi obou povrsich. Zakladni rastr
vyztuze je $R10 4 200mm. V mistech s lokalnimi extrémy jsou doplnény pfiloZky.
Svislé konstrukce jsou vetknuty do zakladové desky v celkové tloustce 500 mm. Zakladova deska je
armovana obousmeérnou vyztuZi pfi obou povrSich. Zakladni rastr vyztuze je $R10 & 200mm.
Zakladova deska je vynasena hlubinnymi pilotami. Hlubinné piloty jsou navrZzeny o $600 mm a délce
6500 mm. Piloty jsou uvazovany v paté vetknuté do unosné vrstvy Stérk(. Vetknuti piloty je cca 1 m.”
Hlubinné piloty jsou vyztuZzeny prutovou vyztuzi 8 x $R16. Kryti vyztuze je 100 mm.
Do stfesni konstrukce DPO je kotvena ocelova konstrukce billboardu. Kotveni je navrZzeno pfes ocelové
plotny a smykové zarazky, které jsou osazeny do bednéni.
Tahové propojeni kotveni OK a piloty je provedeno tahovou vyztuzi 4¢R22. Tahova vyztuZ je pfivafena ke
kotevni plotné a stykovana s vyztuzi pilot. Tahové propojeni mezi OK billboardem a pilotou je navrzeno
v kazdém kotevnim misté.
Pfed betonazi musi byt provedena koordinace a kontrola vioZzenych chrani¢ek, prostupl a kotevnich prvku
dle pozadavku stavebni dokumentace a jednotlivych profesi (elektro, ZTIl, VZT).

. Zalozeni

) Zakladové konstrukce

Vzhledem k vysledkim IGP a poloze objektu je navrzeno u objektu ¢ekarny a zastavky plosné
zalozeni na zakladovych pasech a patkach. Objekt DPO je zalozen na zakladové desce, ktera je vetknuta do
hlubinnych pilot.
Zakladové pasy jsou navrzeny v Sifkach 600 a 800 mm. Zakladové patky jsou navrzeny jako &tvercové o
rozmérech 700 x 700 mm a 800 x 800 mm.
Zakladova deska je navrzena v tloustce 500 mm.
Hlubinné piloty jsou navrzeny $600 mm v délce 6500 mm.
Vné&jsi povrch zakladovych konstrukci je chranén asfaltovym natérem nebo povlakovou izolaci dle stavebni
dokumentace.
Pracovni spary budou standardné Setfeny BK pasy a bentonitovymi pasky.
Pod vSechny zakladové konstrukce budou provedeny hutnéné Stérkové polstare v mocnosti zjiSténych
navazek. Hutnéni $térkovych nasypu na min. Edef=30 MPa.

Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni konstrukce,
pripadné sousedni stavby
Hodnoty uzitnych a klimatickych zatizeni

. UZitna zatiZeni (normové hodnoty):

Uzitné zatizeni nebytovych prostor — 2,0kN/m2

Uzitné zatizeni schodiSt a chodeb - 3,0kN/m2

Uzitné zatizeni nepochuzi stfechy — 0,75kN/m2

. Klimatické oblasti (normové hodnoty):

Vitr — wpg=25 m/s

Snih — Oblast Il — 5,=1.0 kN\m?

Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailti, technologickych postupt

Viditelné Zelezobetonové konstrukce jsou navrzeny z pohledovych probarvenych beton.
Vzhledem k pozadavku pohledové tpravy betonovych konstrukci (nebude pouzita dalsi povrchova
uprava), je proto potifeba vénovat zvlastni pozornost Upravé bednéni a nasledné osetrovani betonu.

V8echny viditelné hrany v konstrukcich budou zkoseny.

Pro pohledovy beton obecné je potfeba pouzit (aspon relativné) nové bednici desky, rastr bednicich
dilch a spinacich ty€i musi byt konzultovan s architekty, stejné jako typ bednéni a material bednicich desek.
Kazdy dodavatel bednéni ma doporuceny sortiment odbedfovacich pfipravku je tedy nutné s nim tento
problém minimalné konzultovat.

Betony musi byt nadstandardné oSetfovany, za zvazZeni stoji pouZiti folii. Tyto rohoZe se pouZivaji
opakované. Tésné po betonaZzi do sebe absorbuji vodu, kterou v dalSich fazich tuhnuti betonu vraci.
Vysledkem je velmi kvalitni a kompaktni povrchova vrstva odolna zejména proti karbonataci.

www.PROJEKTSTUDIO.cz

| PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0 | Spartakovcd 3 | 708 00 Ostrava |
[1€ : 277 87 443 | DIC: CZ27787443

[T +420 59 691 11 26|

IF +420 59 691 11 26|

M +420 604 522 522 | +420 604 563 116 |
|E info@projektstudio.cz |



PRUVODNIi A TECHNICKA ZPRAVA DPS - ESTETIZACE PREDNADRAZNIHO PROSTORU V OSTRAVE - PRIVOZE
SO 07.1 - POLYFUNKCNI OBJEKT S VEZI

Bednéni musi byt dokonale utésnéno, aby pfi vytékani cementového mléka nedochéazelo k pfisavani
vzduchu. Obecné lepsi vysledky povrchu bez bublinek Ize dosahnou pouzitim separaénich nastfik( na bazi
rozpoustédel. Je vdak nutno nechat rozpoustédla fadné vytékat, po dobu aspor 12 hodin.
Odbednéni stén i stropu smi probéhnout nejdfive po péti dnech, dale minimalné po dobu dvou tydnu je
nutno oSetfovat, nejprve rosenim, pozdéji napf. zabalenim do nepropustné folie. V pohledové strané betonu
by méla byt pouzita distan¢ni téliska na silikatové bazi.
Po celou dobu vyroby smési je nutno dodrZzovat konstantni podminky. To znamena, ze je potfeba zachovat
stalou kfivku zrnitosti kameniva s pfihlédnutim k jemnym frakcim (Ize doplnit popilkem, ale ne kazdy je
stabilni a poskytuje celou dobu stejnou barvu betonu) a stalou vihkost kameniva — pro betonarnu to
znamena predzasobeni. Dale kontrolovat vodni soucinitel. Ten by nemél byt vy3Si nez 0,55, optimalné 0,48
— 0,52, ale zejména porad stejny. Mé&ly by byt pouzivany kvalitni superplastifikatory — melaminy (v zimé&) a
polykarboxylaty. Konzistence smési S3 — S4 konstrukci cca 220 mm, doba michani v michacce by méla byt
minimalné 2 minuty (tedy vice nez dvakrat déle nez u bézné smési).
Pro konkrétni specifikaci pozadavk( na pohledovost beton(i Ize postupovat podle Technickych pravidel CBS
03 — Pohledovy beton, ktera ovSem nemaji normovou podporu, ale obsahuji dllezité pozadavky a pravidla
pfi vyrobé a provadéni pohledového betonu.
Beton konstrukci bude splfiovat pozadavky tfidy PB2 dle vySe uvedeného predpisu, ktera je
charakterizovana jako pohledové betony s vy$§imi pozadavky u béznych budov. Kritéria pozadavkU jsou:
Struktura povrchu, provedeni spar — S1: hladka, uzaviena, povétsinou jednotna betonova plocha; zadna
hnizda hrubsiho kameniva; v mistech spoju dilct bednéni vyrony cementového mléka $itky do 10mm a
hloubku do 5mm; odskoky povrchu mezi bednicimi dilci do 5mm; otisk ramu bedniciho dilce se pfipousti
Porovitost — P2: na zkuebni plode 400 x 400mm maximalni plocha port s primérem 1-15mm je 1440mm?
(cca 1% plochy).
Vyrovnana barevnost — B1: nepfipustné barevné skvrny zpusobené rzi, riznosti materialu bednicich dilcu,
neodbornym zachazenim s bednicimi dilci, neodbornym naslednym o$etfenim, kamenivem rizného puavodu,
¢arovym probarvenim
Rovinnost R1 — dle tfidy toleranci 1 EN 13670-1 — hodnoty snizeny o 1/3
Pracovni spary — PS1: vySkovy odskok mezi dvéma sousednimi Useky betonaze do 12mm, vyrony jemné
malty v e spafe musi byt v€as odstranény, pouziti trojuhelnikovych list na funkéni hrany
Tfida bednéni — TB2: systémové bednéni; pfipeviovaci prostfedky sméji vyénivat max. 3mm nad rovinu
bedniciho plasté; spinaci ty€e praméru min 15mm
Separacni prostfedky : na bazi separacnich oleju

Pro stanoveni jednoznaénych kritérii kvality pohledovosti a barevhého odstinu betonu je
pozadovano provedeni zkusSebnich referen€nich ploch.

Obecné:
Doporucuji provést specifikaci a ujasnéni pozadavkl na pohledovost a barevnost povrchu na stavbé za
pfitomnosti dodavatele, investora a architekta na zkuSebnim ploSném vzorku cca 0,5 - 1m? Po provedeni
zkudebniho vzorku v poZadované kvalit&, bude provedeno pisemné odsouhlaseni zu¢astnénych stran.
Pohledové konstrukce budou provedeny v odsouhlasené kvalité.

Hlavni zasady pro specifikaci a vyrobu ,pohledového” betonu jsou zejména:

- kvalitni a nepoSkozené dilce bednéni,

- technologicka kazen pfi provadéni bednéni, zejména ocisténi dilcli pfed betonazi,

- technologicka kazen pfi ukladani betonu do bednéni, tj. minimalizovat pracovni spary
v plosné konstrukci, dodrzovat shodné slozeni a konzistenci betonové smési, fadné zhutnéni
betonové smési v konstrukci.

- po provedeni betonaze fadné oSetfovani tak, aby se minimalizoval vznik smrstovacich trhli.

- Betonova smés S3 po dohodé s dodavatelem muze byt zménéna na S4 — pfipadné pouziti
betonu SCC.

Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviovacich konstrukci ¢i prostupt
- nefeseno

Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci } .
Konstrukce budou provadény a kontrolovany v souladu s CSN EN 206-1 a s CSN P ENV 13670-1.
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Pred betonazi musi byt provedena koordinace a kontrola vioZzenych chranicek, prostuput a kotevnich prvki
dle pozadavku stavebni dokumentace a jednotlivych profesi (elektro, ZTl, VZT).

Seznam pouzitych podkladid, CSN, technickych predpisti, odborné literatury, software

a) Architektonicko-stavebni feseni Projektstudio EUCZ, s.r.o., Spartakovct 6014/3, 708 00 Ostrava

b) Soubor pouzitych norem:
EN 1990 - Eurokod: Zasady navrhovani konstrukci
EN 1991-1-1 - Eurokdd 1: ZatiZzeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatiZeni - Objemové tihy, vlastni
tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb
EN 1991-1-3 - Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem
EN 1991-1-4 - Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni vétrem
EN 1992-1-1 - Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla
pro pozemni stavby
EN 1993-1-1 - Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci- ¢ast 1-1: Obecna pravidla a pravidla
pro pozemni stavby
EN 1995-1-1 - Eurokéd 5: Navrhovani dfevénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla - Spoleéna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

c) Programové vybaveni:

Autocad release 2002

Microsoft Office

Statické tabulky

Materialy
Beton svislych stén a stfeSnich desek C30/37 XF3 — pohledovy probarveny beton
Beton zakladovych konstrukci (pasy, patky, zakladova deska) C30/37 XA3
Beton pilot SC C30/37 XA3
Vyztuz do betonovych konstrukci — (R) 10505
Ocelové konstrukce — Ocel S235

ZAVER
Staticky vypocet byl zpracovan na zakladé poskytnutych podkladd v rozsahu uréeném objednatelem.
Konstrukce jako celek i jeji dil€i ¢asti vyhovuji na mechanickou odolnost a stabilitu dle platnych norem

Dle korozniho priizkumu se stavba nachazi v prostfedi velmi vysoké korozni agresivity (IV. skupina
dle CSN 03 83 75). Pouzity beton u zakladd C 30/37 X A3, vyztuz 10 505 s krytim min. 40 mm. PouZity
beton pilot SCC C 30/37 X A3, vyztuz 10 505 s krytim min. 100 mm

U vazané bet. vyztuze nutno dodrzet kotevni délky dle ustanoveni CSN 73 1201 — Navrhovani
betonovych konstrukci.

Pred realizaci stavby nutno zpracovat realizaéni dokumentaci v¢. potfebnych vykresu vyztuzi a
konzultovat provedeni pohledovych betond.

V zakladech budou provedeny potfebné prostupy pro TZB - NN, SLP, ZTI a dalsi dle PD jednotlivych
profesi. Dale budou zakladové konstrukce v ramci dilataci opatfeny vyplnénim spary XPS.

Podkladni ZB deska pod podlahovymi konstrukcemi bude provedena v tl. 100 mm z betonu C30/37
XA3 vyztuzena 2x KARI siti 150/6x150/6 s potfebnym krytim min. 20 mm. Horni povrch desky bude
napenetrovan ALP v celé ploSe v&. hornich ploch zakladl. Na podkladni desku bude provedena plnoplo$né
natavenim H.l. vrstva z SBS modifik. pas asfaltového PYE G200S4 mineral nataveného s vytazenim na
svislé &asti ZB v interiéru 300 mm. V exteriéru bude plochy ZB pod UT opatfeny pruhem H.l. asf. pasu s
nabetonovanou vrstvou spadového potéru.
V mistech napojeni ZB nosnych konstrukci nebudou provedeny H.l. vrstvy s ohledem na kotevni vyztuz a
stykovani nosnych ZB konstrukci - jiné feeni bude konzultovano se statikem ZB kci. - pouZiti tmel(, pasek,
... Spoje, napojeni, souvislost vrstvy, prostupy, ... atd dle platnych ptedpist a CSN.

Zaklady budou po vnéjSim obvodu opatfeny min. asfaltovym penetraCnim natérem ALP pro zvySeni
odolnosti proti plsobeni prisakové a srazkové vody.

| Zelezobetonové nosné svislé v&. op&rné stény budou provedeny jako pfiznané pohledové z
probarveného betonu, v kvalité ktera bude stanovena v ramci AD s odkazem na existujici predpisy tykajici
se kvality téchto konstrukci, provedeni detailt atd...... a bude brana maximalni pozornost na koordinaci se
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skrytymi vedenimi jednotlivych profesi - pfedevsim SLP a NN. Vodorovné i svislé konstrukce budou opatfeny
prostupy dle PD jednotlivych profesi a stavby !
Povrch pohledového betonu bude po technologické pouze pro tvrdnuti a tuhnuti opatfen
bezbarvym impregnac¢nim natérem na bazi siloxanovych pryskyfic na beton pro zvySeni odolnosti
proti povétrnostnim vlivim a proti prasnosti.

NOSNE KpNSTRUKCE

OCELOVE KONSTRUKCE

Billboard - OK nad ¢&asti C

popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu

nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény

Jedna se o objekt v pruceli prostoru nastupisté, ktery bude slouzit k uchyceni hodin, velkoplosné
reklamy a bude architektonicky navazovat na okolni budovy. Zaklad konstrukce je tvofen péti ocelovymi
ramy, jenz jsou déleny dle pozadavku na realizaci a dopravu. Ramy jsou navrzeny jako pfihradové nosniky.
Jednotlivé prvky jsou k sobé svafeny. Tam kde to zvyrobnich ddvodl neni mozné, budou spojeny
Srobovymi pfipoji. Kotveni rdmu je provedeno rovnéz Sroubovym pfipojem na pfedem pfipravené patky,
zabetonované do spodni stavby. K ramim jsou pfiSroubovany hlavni pfi¢le, pomocné pficle a ztuzidla.
Objekt je ztuzen ve tfech rovinach. Povrchova ochrana je feSena pozinkovanim. Jednotlivé dilce jsou vodivé
propojeny (pouziti véjifovych podlozek) a uzemnény pasky FeZn 30/4 na kazdém sloupu.

navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

Prvek: Sloupy Pricle Ztuzidla

Material: Ocel S235 Ocel S235 Ocel S235

Prifezy: HRTR160x160x5 HRTR160x160x5 HRTR80x80x5

Prvek: Pomocné pri¢le Kotevni sloupky

Material: Ocel S235 Ocel S235

Prarezy: HRTR80x160x5 HEA160

hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce
Zatizeni snéhem Zatizeni vétrem

Oblast Il s, = 1,0 kN.m”? Oblast Il v = 25 m/s

navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailti, technologickych postupt

PFi vyrobé polozek a dilct je potfeba dodrzet zasady pro zinkovani. Zejména je nutno dodrzet pocet,
velikost a rozmisténi natokovych a vytokovych otvorGd uzavienych profill a vhodnou uUpravu koutd
konstrukce.

technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,
pfipadné sousedni stavby
Bez pozadavku.

zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevnovacich konstrukci €i prostupt
Bez pozadavkad.

pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Bez pozadavkad.

seznam pouzitych podkladd, CSN, technickych predpist, odborné literatury, software
CSN EN 1991-1 — ZatiZeni stavebnich konstrukci
CSN EN 1993-1 — Navrhovani ocelovych konstrukci

specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné dokumentace
zajist'ované jejim zhotovitelem
Pro fadné zhotoveni stavby je potfeba vypracovat dilensky stupefi dokumentace OK.
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Zastavka - OK casti B

a,

popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény

Jedna se o ocelovou nosnou konstrukci pfistfeSku zastavky. Dle architektonického feSeni nemaji svislé
nosné prvky pudorysnou pravidelnost, proto bylo nutné vymyslet nosny systém, tak aby s touto
nepravidelnosti bylo pocitano. Konstrukci stfechy tvofi konzolové a vnitfni prvky, které jsou v podélném
sméru uloZzeny po 1,5 m. Ty jsou uloZeny na prlvlacich, které jsou v podélném sméru uloZeny na
sloupech takfka chaoticky. Nékteré jsou feSeny jako spojity nosnik, jiné jako prosty nosnik i jako
nosniky s previslymi konci.

Spole¢né s konzolami a vnitinimi poli tvofi praviaky tuhou stropni konstrukci, ktera tvofi ztuzeni ve
vodorovném sméru. Proto jsou navrzeny spoje privlakl a konzol a vnitfnich poli jako svafované a tuhé.
Pravlaky jsou ulozeny na sloupech kloubové v podélném sméru v pfiéném sméru je ulozZeni tuhé.
Sloupy jsou tvofeny trubkovymi prifezy a jsou usazeny na patky H1, které jsou tvofeny trubkou o
niz8im prarezu. Na H1 se sloup nasadi a v pfipravenych zarezech se provafi, tim se vytvofi tuhy spo;.
Patky H1 jsou momentové pfipevnény do ZB patek pres 4 kotevni $rouby o délce 600 mm.

Vzhledem k malym silam v podporach nebyla potfeba ani smykové zarazky.

Jako kryt stfechy byl pouzit trapézovy plech,ktery je ke konstrukci kotven promoci predvrtavanych vrutd.

navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky
Ocel: S 235
Srouby: 5.8
Trapézovy plech — CB 55/250

hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce
Zatizeni snéhem
Oblast I s, = 1,0 kN.m™
Zatizeni vétrem
Oblast Il v =25 m.s-*
Stirecha
Kat. H
gk = 0,75 kN.m

navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailt, technologickych postup,
Konstrukéni detaily jsou uvedeny na vykresech. Cela konstrukce stfeSniho rodtu je rozdélena do 4
celkd, které budou svafeny na zemi a nasledné vyzvednuty na sloupy. C1-C4

technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,
pfipadné sousedni stavby
Viz f,

zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci €i
prostupt

Pfed provedenim spoji montaznich celki C1-C4 se sloupy musi byt tyto zavéSeny na jefabu &i
podepfeny.

pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Vizualni kontrola svart, kontrola dotazeni Sroubovych spoju a vizualni kontrola natéru.
seznam pouzitych podkladi, CSN, technickych predpisi, odborné literatury, software

1991-1- zatizeni stavebnich konstrukci
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1993-1 — navrhovani ocelovych konstrukci

1992-1 — navrhovani betonovych konstrukci

Doc. Ing. Tomas Vrany,CsC., Prof. Ing. FrantiSek Wald, CsC.
Ocelové konstrukce — Tabulky, CVUT

Ing. Milan Pilgr — Zatizeni stavebnich konstrukci

Statické tabulky trapézovych plecht — vyrobce CB profil

Cekarna - OK ¢éasti C

a)

b)

c)

d)

f)
)

Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby:
Jedna se o navrh a posouzeni konstrukce zastfeSeni ¢asti objektu SO 08.1 — Polyfunkéni
objekt s vézi. Konkrétné jde o ¢ast 104 kryta zastavka. ZastfeSeni bude tvofeno ramovou
konstrukci. Ram bude na jedné strané vetknuty do zakladu a na druhé strané prosté
podepieny Zelezobetonovou sténou. Tento posudek se zabyva feSenim ocelovych €asti
konstrukce. Jejich navrhem a posouzenim a navrhem a posouzenim spoj(l.

Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky:
Byly navrzeny sloupy, na pfani zadavatele dvojiho typu. Prvni sloupy jsou uzavieného
kruhového prifezu RO 152,4x5. Druhy typ sloupl je prafezu CFRHS90x50x5. Na sloupy jsou
pak pfipojeny pficle, které jsou priifezu IPE160 a vzajemné se sloupy vytvareji ramovy roh.
Dale je navrzeno podélné ztuzeni z profilu 2xL 50x50x5, které viak bude plnit zejména
funkci pro kotveni oplasténi. V konstrukci jsou pouzity také profily 1140, CFRHS50x50x5 a
spousta vyztuznych plechU. Jejich umisténi, funkce a pocet bude jasny z posudku.
Jsou navrzené jak Sroubové, tak svarové spoje. Pouzité Srouby jsou M12 - 4.6. Svary jsou
navrzené jak tupé, tak koutové, ucinna vyska svaru je vétSinou 3 mm.
Do vypoctu byly zavedeny materialové charakteristiky:
Ocel: S 235
Beton : C16/20

Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné
konstrukce:

Zatizeni snéhem

Stanoveno sk = 0,85 kN.m - 2

Zatizeni vétrem

Oblastllv=25m.s-1

Stfecha

Kat. H

gk =0,75 kN.m - 2

Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detaild, technologickych
postupti:
Nebyly navrzeny zadné zesilujici konstrukce, stavajici konstrukce vyhovuje pozadavkdm na
mechanickou odolnost.

Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni
konstrukce, pfipadné sousedni stavby:
Zadné nejsou.

Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci:

Zadné pozadavky se nevztahuji

Seznam pouzitych podkladl, CSN, technickych predpisi, odborné literatury, software:
1991 - 1 - zatizeni stavebnich konstrukci

1993 - 1 — navrhovani ocelovych konstrukci

1992 - 1 — navrhovani betonovych konstrukci

OCHRANA KONSTRUKCE
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Ochrana proti pozaru — u ocelové konstrukce neni pozadovana protipozarni ochrana
nosnych prvkua OK.

Ochrana proti korozi —Pro ocelovou konstrukci umisténou ve vnitfnim prostfedi je stanoven
stupef korozni agresivity C1, v chranéném venkovnim prostfedi je stanoven stupen korozni
agresivity C3 a v nechranéném venkovnim prostredi u konstrukci vystavenych pfimym klimatickym
vlivim, je stanoven stupen korozni agresivity C4. Stupné korozni agresivity jsou vychozim
parametrem pro stanoveni natérového systému.

Vrchni natér bude v odstinu RAL 9006 pro viditelné plochy — sloupy.
RAL 7035 pro ostatni OK skrytou pod oplasténim.

Natérovy systém je navrZen ve dvou provedenich :

- skryta OK dvouvrstvy epoxidovy 160 um natér v RAL 7035

( x2 v€. fedidla, pfiprava povrchu Sa2, Aplikace A/C)

- pfiznana OK dvouvrstvy epoxid-PU 180 um v RAL 9006

( natér 100 um + 80 pm. pfiprava povrchu Sa2, Aplikace A/C )

Natéry budou provedeny na zabrousené a ocisténé plochy OK, pod UT budou prvky OK
opatfeny dodatecnym ochrannym natérem proti ptisobeni bludnych proudd - dle specifikace OK -
nebo 2x natérem asfaltovym lakem izola¢nim tekutym - ALIT.

Prvni kontrola natéru bude provedena po 3 rocich a potom vzdy 1x ro¢né se zapisem do
provozni knihy. Nebezpe&na mista budou oznagena pruhovanim Zlutou a &ernou barvou dle CSN
01 8010.

Opatreni pro odvod kondenzatu z uzavienych profil
Toto opatfeni se vztahuje pouze na pruty z uzavienych profilQ, které jsou v celé délce nebo
Caste€né umisténé ve venkovnim prostredi.
U vySe popsanych prutd musi byt zajisténo odvodnéni kondenzatu po celé vySce konstrukce.
V pfipadech kdy mlze dojit k hromadéni kondenzatu v Urovni kotveni vySe popsanych prutl, je
potfeba konstrukéné zajistit vytok kondenzatu v urovni nebo pod urovni kotveni a to volné na terén
nebo do trativodu (kanalizace).

KONTROLY KONSTRUKCE A BEZPECNOST PRI PRACI

Kontrola konstrukce bude provadéna 1x roCné se zapisem do provozni knihy. Kontrola
bude zaméfena na stav konstrukce (uvolnéni Sroubl, bezpe€nostnich Uvazovych lan a vizualni
kontrolu mozného poruseni materialu). Kontrola natért viz. Ochrana proti korozi.

Vzhledem k nepfistupnosti Zlabu pfistfeSku (umisténi pod pochozi vrstvou) je nutno 2x do roka, na
jafe a pfed zimou, kontrolovat funkénost stfeSnich vpusti aby nedochazelo k hromadéni vody na
stfeSe v dlsledku jejich ucpani.

V pfipadé nezbytnosti vystupu na stfechu z divodu kontroly a opravy stfechy, nebo Cisténi
stfesSnich vpusti a zlabu, se pfedpoklada vystup na stfechu z mobilni ploSiny. Vzhledem k blizkosti
tramvajovych troleji musi byt pfistup na stfechu regulovan zvlastnim predpisem a vzdy za
asistence k tomuto ucelu povéfené osoby.

Za ucelem kontroly nebo opravy mize na stfechu vystoupit pracovnik, ktery bude jistény
uvazem k navrzenym bezpecnostnim landm nebo okim, navrzenym podél vnéjSiho a vnitfniho
obrysu pfistfeSku (pfesné rozmisténi bezpelnostnich ok viz. vykresova Cast stavebni casti).
PFipadné opravy nebo ¢isténi podhledovych panelt budou provadény z mobilni ploSiny. V blizkosti
tramvajovych troleji musi byt pfistup k podhledu regulovan zvlastnim predpisem a vzdy za
asistence k tomuto ucelu povéfené osoby.

Montaz a demontaz ocelovych prvkd bude provadéna pomoci jefabu. Pro vystup montéru
k montovanym dilcdm bude slouzit leSeni nebo mobilni ploSina. Kazdy montazni dilec bude mit
navrzena bezpecnosti oka pro jiS§téni pracovnikl, vzdy v blizkosti montaznich pfipoju. Pohyb na
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plosnych dilcich stfechy je mozny aZz po ukotveni k nosné konstrukci. Rovnomérné zatizeni
plo$nych dilct stfechy je 75kg/m2 nebo osamélym bfemenem do 200kg v jednom poli.

NENOSNE - PRICKOVE, SDK KONSTRUKCE

Vnitfni délici pFfickové konstrukce sadrokartonové budou tvofeny dvouplastovymi kcemi ze
systémovych tenkosténnych Fe-Zn SDK profild tvaru C a U §. 50 a 75 mm oplasténych SDK
deskami WHITE a GREEN tl. 12,5 mm doplnénych v prostoru WC ZTP akustickou mineralni
nehoflavou izolaci tl. 70 a 150 mm

Predsazené SDK konstrukce pfed vnitfni ETICS budou provedeny z standardnich SDK
profild C a U a nebo ztuzujicich Fe-Zn SDK profili UA §. 50 a 75 mm nakotvenych k ZB konstrukci
systémovymi kotvami v pozadovaném tvaru oplasténymi deskami WHITE/GREEN tl. 12 mm.

Podhledy z SDK desek v tl. 12,5 mm WHITE/GREEN v 1.NP budou provedeny zavé$enym
dvojitym systémovym SDK rastrem z Fe.Zn tenkosténnych systémovych profill na
rektifikovatelnych tahlech k OK a trapézovému plechu.

Mezi desky a systémovy rastr bude vloZzena primarni vicevrstva Polyolefin. vyztuzena
parozabrana s dotésnénim kotveni desek a vrutld pfes systémovou pasku a tésnici pasku.
Pomocna parozabrana ze stavebni kontaktni Pe folie na vnititnim EPS bude tésnéna stejnym
zpUsobem v mistech proniku syst. kotvami.

SDK konstrukce budou provedeny ze systémovych prvk(l a dle technologickych pokynu
vyrobce ( provedeni kotveni, dilataci, navaznosti na okolni konstrukce, ..... ) v kvalité Q3. V
prostoru povrchovych natérl bude provedena konstrukce se zvySenou kvalitou povrchu.

STRESNi KONSTRUKCE, UVAZOVY SYSTEM

Stfechy budou provedeny jako nepochUizi jednoplastové ploché s vnitfnimi odvodriovacimi
vpustémi DN 75.

Nad nosnou &asti z ZB ( bistro a DPO ) bude stfecha opatfena spadovou tepelnou izolaci
EPS-S-150 mechanicky kotvenou v min. tl. 30 mm se spadem 2% k okrajum stfechy, okraj stfechy
bude opatien deskou OSB3 ( 4 ) v tl. 12 mm namontovanou na kotevni Z prvek. Na toto souvrstvi
bude nalepen samolepici podkladni modifikovany elastomerbitumenovy asfaltovy pas, na néj bude
aplikovan vrchni SBS modifikovany asf. pas s ochrannym posypem s viozkou z Pe rohoze.
Lemovani stfechy bude provedeno ukoncujicim U profilem plastovym nebo plechovym.

V misté prostupu OK Bilboardu stfechou nad ¢asti C bude provedeno utésnéni H.I. vrstvy
na OK s doplnénim K prvku - toto bude dofeSeno na misté op dohodé s GD stavby - jedna se
atypické misto kde musi byt pfihlédnuto ke slozZitosti konstrukce.

Nad OK ¢&asti bude stfecha opatifena spadovou tepelnou izolaci EPS-S-150 mechanicky
kotvenou v min. tl. 30 mm se spadem 2% k okrajum stfechy, okraj stfechy bude opatfen deskou
OSB3 ( 4 ) v tl. 12 mm namontovanou na kotevni Z prvek. Na toto souvrstvi bude nalepen
samolepici podkladni modifikovany elastomerbitumenovy asfaltovy pas, na néj bude aplikovan
vrchni SBS modifikovany asf. pas s ochrannym posypem s vlozkou z Pe rohoze. Lemovani stfechy
bude provedeno ukond&ujicim U profilem plastovym nebo plechovym. V mistech nejtensi spadové
T.I. 30 mm budou vyplInény viny trapézu v prostoru cca. 2x2 m pro zvySeni montazni unosnosti
izolace.

Vpusti budou pouZity plastové 1stuprfiové DN 75 mechanicky kotvené do podkladu s
integrovanym napojenim pro H.l. asfaltovou krytinu a ochrannym koSikem, vpusté budou napojeny
nad OK do nerezovych trubek - na misté bude nutné toto propojeni uzplsobit s vodotésnou
Upravou !

Prostupy pro TZB - ZTI, UT, VZT budou hydroizolacné lemovany systémovymi doplrky dle
presného typu H.I. krytiny. Na stfeSe zastavky bude proveden prostup pro trakéni stozar.

Stfecha navazuje na vrchni ¢ast oplasténi deskami BOND, které je nad ni vytazeno. Déle
bude na stfeSe aplikovan ( plati i pro doplnéni pfistfeSku ) lanovy nerezovy systém proti zabranéni
padu osob udrzby tvofeny pevnymi kotvami ( cca. 7 kusd ) do trapézovych plech(i a ZB desky,
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uvazovych nerezovych lan 6 mm s pfislusenstvim, tésnym napojenim na H.l., postrojem a dalSimi
dopliky. Systém bude certifikovan a dodavatelsky navrzen opravnénou osobou dle platnych
bezpecénostnich predpisu.

Stfechy budou provedeny dle platné CSN s ohledem na technologie pouzitych materiald a s
prihlédnutim k bézné zavedenym pravidlim pro provadéni plochych stfech - napf. Kutnar, ...

OPLASTENI - SENDVICOVE PANELY A OPLASTENI OK BILLBOARDU

Na nosnou OK a &ast ZB desky stropu 1.NP budou aplikovany sendvigové desky ( AL+Pe
jadro+AL ) typu BOND v tl. 4 mm provedené jako kazety s profrézovanymi ohyby v barvé bilé s
vysokym leskem a stfibrné. Tyto kazety budou tvofit podhled OK konstrukci, oplasténi bocnich
ploch a atiku §. 100 mm - pfetaZenim pfes hranu stfechy.

Desky budou mit dle sparofezu skladanou mezeru cca. 30x30 mm s kotvenim na
systémovy AL podkladni rastr z L a T profilG v tl. cca. 2 mm s kotvenim do OK ( rektifikovatelna
tahla, ... ) s pfipadnou separaci mezi oceli a AL prvky. V misté zastavky i Easteéné bistra navazuje
sparofez podhledu na boéni plochy, v misté bistra je deska Castecné kryta prosklenim. Prostupy a
otvory pro sloupy OK budou rozméfeny na misté, svétla v podhledech budou vyposouvany tak,
aby nedoslo ke kolizi s OK.

Podobnym zplGsobem bude provedeno oplasténi horni ¢asti OK bilym obkladem typu
BOND - viz. pfedchozi, v mistech analogovych hodin, loga Ostravy a boénich ploch. Podkladni
zesileny ( zhustény ) rost bude kotven pfimo do nosné OK s vodivym spojenim s celou konstrukci (
véjitové podlozky, .... ). Na oplasténi bude kotvena neonova trubice loga 3 vykfi¢nikd. Toto
oplasténi ( kotveni ) musi brat v potaz moznost zvySeného pusobeni vétru z obou stran.

Oplasténi spodni ¢asti OK Bilboardu nad ¢asti DPO bude provedeno z nerezové diagonalni
sité 85x85 mm v tl. splétaného lanka 2 mm se systémovymi kotevnimi prvky a pfislusenstvim.
Lanka budou kotvena pfimo k OK v¢&. bo¢nich ploch.

Popsané oplasténi bude provedeno po vypracovani dilenské dokumentace a po
odsouhlaseni detailniho provedeni GP.

OPLASTENI - VNITRNI ETICS

Na ZB nosné svislé konstrukce a stropni kce bude aplikovan vnitfni ETICS z EPS-S
deskami tl. 200 a 250 mm kotvenymi mechanicky talifovymi plastovymi hmozdinami s prdm. min.
60 mm v poctu dle konkrétniho navrhu a nalepenim na PU lepidlo nanasené dle platnych
technologickych predpisi na povrch konstrukce. Vrstvy EPS budou aplikovany po ukotveni
kotevnich prvk( pro SDK konstrukce s dopénénim nizkoexpanzni vhodnou PU pénou. Na tuto
vrstvu bude aplikovana pomocna parozabrana z kontaktni Pe félie s tésnénim.

Kontaktni mineralni zatepleni bude aplikovano i v technické mistnosti v ¢asti C v tl. 100 a
150 mm. Dale bude vnitini ETICS dotazen v ozubeni otvorl k AL vyplnim a k PU panelu prvku
F/05 - v bistru.

V8echny kontaktni zateplovaci systémy budou provedeny vcetné potfebnych doplikd, s
kotevnimi prvky dle konkrétniho navrhu dodavatele, systémovych prvkl, s ohledem na dilatace
objektu, s FeSenim vSech tepelnych mostd, dle platné CSN a technologickych doporuéeni
dodavatele materialu.

OPLASTENI - AL VYPLNE A PROSKLENi CEKARNY

Jako fasadnich vyplni bylo pouzito systémovych fasadnich AL profil ramovych min. tfi-
komorovych s Uf min. 1,25 Wm-2K-1 s pferudenim tepelného mostu pro okenni a dveini vyplné o
hloubce cca. 70 mm splfiujicich podminky CSN EN 730540. Povrchova Uprava praskovym lakem
v odstinu RAL 9006 nebo dle AD. Zaskleni bude provedeno izolacnimi trojskly se standardni
reflexi s hodnotou Uf min. 0,9 Wm-2K-1 s vloZzenymi bezpecnostnimi skly VSG splfiujicimi
podminku pohybu osob v misté kde neni stavebni parapet. Konstrukce bude dopinéna v &asti
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bistra a v misté podlah 1.NP plnymi PU panely s oboustrannym oplechovanim s nastfikem v RAL
9006. Automatické posuvné dvefe ( §. 1280 a 800 mm ) budou provedeny ze studenych AL
systémovych profili s horni AL pojezdovou nosnou kolejnici s krycim plechem kotvenou do OK.
Soucasti dvefi bude zamykani kfidel, snima¢ pohybu, motoricky pohon a pfisluSenstvi Vv¢.
propojeni s NN.

Oplasténi Cekarny je provedeno z lepeného skla VSG tl. 12 mm s ¢asteénym polepem bilou
poloprthlednou félii na vnitfni strané, ¢ast skel bude vrtana, vSechny skla budou mit srazenou
hranu. Zakladni rozmér skel bude cca. osové 1446*3260 mm kotvenych do nosné OK nebo ZB
konstrukce pomoci atypickych svérnych nerezovych kotevnich terCovych prvkid se zapustnym
Sroubem M8. Kotevni systém je doplnén kotevnimi L profily 90x90x10 mm navafenymi na spodni
¢ast sloupt OK v&. vyztuh a kotevnim lemem z P6 navafenym na dvefnich ramech. Skla budou
vypodlozena u kraju dle technologickych zvyklosti a statiky skel.

Kotveni AL vyplni ( v¢, statického navrhu ), doplfikové konstrukce, pfisluSenstvi, parotésné
a pojistné félie a dalsi prvky budou soucasti dodavky AL oplasténi. Kovani, vybaveni madly, zamky
bude detailngji specifikovano v ramci AD. Nad vstupni dvefe bude nainstalovan majak pro
orientaci slabozrakych.

Detaily napojeni na okolni konstrukce ( oplasténi, .... ) budou souclasti upfesnéné
dodavatelské dokumentace.

Cely systém fasadnich vyplni a proskleni ¢ekarny bude rozpracovan v dodavatelské
dokumentaci v€. kontroly statiky kotev, nosnych profild a skel.

PODLAHY, UPRAVY POVRCHU

Podlahy v pfizemi jsou provedeny jako plovouci na vrstvé T.l. EPS-S-150 PD tl. 170 se
separaci a vrstvou litého anhydritu tl. cca. 70 mm se s dilataci k okolnim kcim, pod keramickou
dlazbu 400x200x8 mm do tmele. V misté vpusti bude proveden min. spad podlahy 0,5 %.

Keramické dlazby navazuji na sokl 100 mm a v prostorech s vyskytem vlhkosti jsou
doplnény hydroizolagni stérkou s vytazenim na svislé konstrukce.

Podlahy budou splfiovat standardni pozadavky na rovinatost, otéruvzdornost,
protiskluznost a technologické pfedpisy pro stav podkladnich vrstev pro aplikaci naslapnych vrstev
(CSN, ..... )-

Podlaha v ¢ekarné je navrzena z pfirodni dlazby tl. 40 mm do zavlhlé betonové smési a
doplnéna pruhem pryzového recyklatu tl. 30 mm lepeného na mezerovity beton. Obé podlahy jsou
provedeny dle specifikace dané PD SO 02.

Povrchova uprava ostatnim mistnosti bude provedena jako dvouvrstva vnitfni vymalba na
brousené a bandazované SDK povrchy. Vyznacené mistnosti budou obloZeny standardnim bilym
keramickym vnitfnim obkladem v. 2,7 m 200x200 mm do tmele a H.l. stérky.

HYDROIZOLACE, TEPELNE IZOLACE

Jako hydroizolaci je pouzito pfevazné kombinace SBS modifikovanych asfaltovych pasu
kombinovanych, s riznymi typy viloZzek a s ochrannym posypem bfidlici nebo samolepicich, a
stérkovych natérovych H.l. hmot pro vnitini pouZiti do vihkych prostor pod podlahové a obkladové
keramické materialy lepené ( napf. cemento polymerové HI 1sl. hmoty ).

Tepelné izolace jsou pouzity tyto :

- EPS-S polystyrénu stabilizovanych v¢, spadovych stfeSnich dilcl

- nenasakavych XPS polystyrénl s uzavienou strukturou

- PU hmot ve formé nizkoexpanznich pén pro doplnéni ETICS

- mineralni akustické a vyplfiové izolace hydrofobizované ve formatl roli nebo desek ( napf.

ISOVER)

- T.I. a H.l. doplfiku oplasténi - izolanich pasek, samoroztaznych pasek, H.l. pojistnych

samolepicich folii

Jako parozabran vloZenych do SDK systému bylo pouZito :
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- parotésné hlavni vyztuzené Polyolefinové folie v kombinaci s AL folii tésnéné Vvce.
potfebnych systémovych pasek a doplriki

- pomocné parotésné félie stavebni z PoOIl materialu kontaktni s EPS v¢&. potfebnych
tésnicich doplAka.

PRVKY Z,K, T

V ramci Z prvku byly navrzeny :

- atypické pulty do prostor bistra

- nerezové trubky pro vnitfni svody ve sloupech OK

- doplrikové konstrukce pro analogové hodiny

- vngj&i vitriny do niky v ZB konstrukci

- stozar SLP

a dalSich.

Dale byla v ramci PD specifikovany vyrobky interiérové, truhlarské a klempifské - zahrnujici
také vnitfni dvefe, sanitarni pficku na WC, vnitini DKP prvky, stfeSni prostupy a oplechovani, a
dalsi. Vnitfni vyplné otvord budou dale specifikovany po vybrani konkrétniho dodavatele - kovani,
kliky, zamKky, ..... atd.

OPLOCENI, ZATRAVENi PLOCH

Misto vybouraného oploceni bylo navrzeno oploceni nové z pozinkového tahokovu 115 x
40 mm kotveném na pribézné tenkosténné profily upevnéné na plotovych sloupcich. Toto
oploceni propoji i novy objekt s Vypravni budovou HI.N. Sloupky plotu budou kotveny do
monolitickych patek s horni plochou vyspadovanou od sloupku - detailnéji viz. PD.

Plocha po bouracich pracich a mezi novym objektem a kolejistém v rozsahu cca. stavebni
vykopové jamy bude po provedeni hrubych zasypu opatfena 10 cm vrstvou ornice a zatravnéna.
Kolem objektu dojde k modelaci terénu na uroven PT. Pro terénni Upravy a zatravnéni bude
prednostné pouzito zeminy a ornice z mista stavby.

ANALOGOVE HODINY A LOGO OSTRAVY
Jako soucast oplasténi bude pouzito :

- analogovych hodin pr. 3,1 m s LED znackami ( 8*jednoduchad, 4* dvojita ) a ru€i¢kami, v¢,
pfislusenstvi : podruzny hodinovy stroj pohanény 230V, hlavni matecni hodiny, pfijimac
radiosignalu a propojovaci skfifka - vie systémovy celek 1 vyrobce !, kotveni hodinového stroje
pomoci viozené OK do hlavni OK Bilboardu. Hodiny budou pFistupny zebfikem a ploSinou z
pororostu.

- neonového znaku -3 x ! - loga Ostravy ( 2011 ) z neonovych trubic pr. 18-20 mm v barvé
dle AD, vykfi¢nik 643 x 1397 mm, teCka pramér 643 mm. Trubice budou kotveny k desce BOND,
napajeni 230V, dodavka v€. propojovaciho kabelu.

INTERIER A BAREVNE RESENI

Dispozi¢ni feSeni

Polyfunkéni objekt s vézi bude obsluzné napojen na betonovou plochu smy¢ky trolejbust
po stanoveni podminek DPO Ostrava. Zasobovani bistra bude feSeno doCasnym odstavenim
vozidla v odstavné ploSe mezi priijezdem trolejbust a chodnikem.
V &asti objektu, blize k vypravni hale CD, je umisténo bistro se zazemim a skladem, a déle kryta
exteriérova uzaviratelna cekarna. Tento provoz by mél slouzit k do€asnému €ekani na trolejbusové
spoje s moznosti koup& novin, ¢asopisl ale také kavy, €aje a jiného rychlého ob&erstveni. Zazemi
bistra, stejné jako vefejna hygienicka kabina s umyvadlem, WC pro ZTP, umyvadlem a
pfebalovacim pultem, je pfistupno pfimo z pfednadrazniho prostoru. Vydejna je ovSem dvefmi
propojena také s krytou ¢ekarnou vybavenou lavici a stravovacim pultem.
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Cast objektu blize k ulici Nadrazni je vyélenéna pro dispederské stanovistém DPO, denni
mistnosti fidict DPO se zazemim a samostatné pristupnou technologickou mistnost.
Stredni ¢ast stavby mezi bistrem a zazemim DPO je feSena jako kryta zastavka trolejbusu. Jedna
se de facto o samostatny ocelovy objekt odvozeny materidlové a vySkové od hlavniho pfistfesku
pred vypravni budovou CD.

Architektonické feSeni

Z architektonického hlediska je objekt feSen jako jednoducha uzka dlouha jednopatrova
hmota. Na konci blize pfiléhajicimu k ulici Nadrazni je hmota ukonena 18m vysokou hodinovou
vézi s plochou vymezenou pro propagaci kulturniho déni v Ostravé formou prezentacnich
velkoformatovych banert, pfipadné prostfednictvim LED diodové technologie. V horni ¢asti véze
jsou umistény analogové hodiny a neonoveé logo Ostravy. V&Z je koncipovana jako lehka ocelova
konstrukce s oplasténim nerezovou siti a bondovymi deskami. Od vysky 3,5m je oplasténi feSeno
nerezovou siti, od vysky 14,49m az na vrchol véze je pak oplasténi feSeno bilym vysoce lesklym
plnosténnym obkladem z desek typu BOND.

Materidlové a barevné fedeni

Pro samotny objekt je navrzena troji pohledova materialova skladba.
Pro prostory zazemi DPO, zazemi bistra a propojovaci sténu oddélujici prostor zastavky od
kolejisté CD je zvolen probarveny pohledovy beton v okrovo éerveném odstinu. Pokud se jedna o
pobytové objekty (zazemi DPO, zazemi bistra), pak jsou tyto zatepleny zevnitf, interiérové povrchy
jsou v tomto pfipadé feSeny obkladem z SDK s finalni malbou v barvé bilé.
Druhy typ materialu, ktery je uplatnény na oplasténi kryté ekarny, je jednoduché nesparované ciré
proskleni na ocelovém systému stojin. Vlastni sklenéné tabule jsou kotveny k nosné konstrukci
pomoci nerezovych teréd. Proskleni je pojednano dvéma bilymi poloprusvitnymi polepovymi pasy v
urovnich ,parapetu” a pod stropem, tak aby Ciry prizor mezi nimi navazoval vySkové na niku v
betonové zdi.
Ostatni pohledové konstrukce (stfecha ¢ekarny, konstrukce nadstfeSeni zastavky, lemovani stfech
a konstrukce véze) jsou navrzeny jako ocelové konstrukce opatfeny stfibrnym natérem v RAL9006
kapotované bondovymi deskami ve stejném odstinu, z vyjimkou podhledl stfech a horni ¢asti
véze, které jsou bilé, vysoce lesklé. Spodni Cast véze je pak oplasténa nerezovou siti.

Mobiliaf a presentace

Na zdi oddé&lujici FeSeny objekt od kolejisté CD je realizovana v prostoru od kryté zastavky
trolejpbust po bistro nika, do které bude instalovana graficka prezentace o Camillo Sittem,
prezentace o méstu Ostraveé, informace o sortimentu bistra apod. Tyto prezentace jsou feSeny
formou uzamykatelnych osvétlenych vitrin, pfi¢emz vitriny pro prezentaci Camillo Sitteho budou
vybaveny vnitfnimi zafivkovymi vybojkami, vlastni presentace pak bude feSena formou lentikulard.
VSechny vitriny budou ocelové, opatfeny €ernyp natérem v odstinu RAL9011.
Kromé standardniho vybaveni jako umyvadla, klozety, vylevky apod.bude objekt vybaven
klasickou Fadou drobného mobiliafe (drzaky na toaletni papir, madla pro ZTP, zasobniky na mydlo
apod.jak je udano ve vykazu mobiliafe). Vefejna hygienicka kabina bude vybavena sanitarnim
zafizenim v nerezi (v€etné pfebalovaciho pultu).
Bistro bude soucasné plnit funkci kryté zastavky, proto bude kromé stravovaciho pultu z jaklovych
podnozi a bondové opérné desky vybaveno také betonovou lavici s dfevénym sedakem
odvozenym od mobiliafe celého pfednadrazi.
VSechny ocelové konstrukce mobiliafe (podnoze, nosné rosty) budou pozinkované a opatfené
finalnim natérem v barvé stfibrné RAL9006. Svrchni opérné plochy stravovaciho pultu a opérného
pultu u vydejniho okénka budou z desek typu BOND v barvé bilé v superlesklém provedeni.
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b, Charakteristika pouzitych jednotlivych prvka, prafezové charakteristiky

V PD ¢&asti A.2 byly charakterizovany jednotlivé statické ¢asti nosnych konstrukci vypo&tem
prifezovou charakteristikou a pouzitym materidlem. Vlastnosti dalSich materiala byly stanoveny v
PD casti A.1.

Na zakladé vybraného konkrétniho generalniho dodavatele budou veSkeré pouzité prvky
definitivné vybrany a odsouhlaseny - i s ohledem na zvolenou kvalitativni a finanéni hladinu
referenénich prvkd a materialu.

Veskeré pouziteé materialy, prvky, komponenty a ¢&asti stavby budou splfiovat obecné
kvalitativni poZadavky na tento typ materialti, TP jednotlivych vyrobcti, doporu¢eni CSN, obecné
zavaznych a doporucujicich vyhlasek, a dalSich pfedpisu tykajicich se umistovani jednotlivych
prvkd a materialt do stavby.

c, Udaje o uvazovanych zatizenich a statickém vypoétu

Staticky vypocet hlavnich nosnych konstrukci je soucast PD A.2, pfi ureni hlavnich
statickych a dynamickych zatiZzeni bylo vychazeno z polohy objektu, jeho tvarové charakteristiky a
z CSN 730035 — Zatizeni stavebnich konstrukci v platném znéni a dale z normovych predpist
urcenych pro dimenzi nosnych Zelezobetonovych a ocelovych konstrukci (QSN 731401 — Navrhovani
ocelovych konstrukci, CSN 731403 — Navrhovani trubkovych konstrukci a CSN 038260 — Ochrana
ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi, CSN 73 1201 — Navrhovani betonovych konstrukci ) a
navazujicich predpist v platném znéni ( CSN - EN ).

d, Udaje o pozadované jakosti navrzenych material(i

Charakteristika jakosti veSkerych prvk( stavby bude presné specifikovana po vybéru
generalniho dodavatele investorem projektu. Jakost prvkld bude rozliSena v mistech pfistupnych
vefejnosti a v mistech kde vefejnost pfistup nema. Jakostni viastnosti vSech materiall se budou
vazat na umisténi a funkci prvku, budou specifikovany prfesné v dodacich listech vSech
komponentl dodavanych na stavbu.

e, Popis netradi¢nich technologickych postupti a zvlastnich pozadavkt na provadéni

Budou dodrzeny technologické pokyny vybraného dodavatele materidlu a technologické
pokyny firmy realizujici a dodavajici predevdim tyto netypické prvky stavby a zapracovany do
dodavatelské dokumentace stavby po odsouhlaseni GP stavby :

- atypicka nosna OK stavby ( pfedevsim OK vé&Ze ) a nosnych ZB konstrukci (i s ohledem

na kvalitu pohledovych povrchu )

- pohledové ZB a vnitfni ETICS

- hlinikovych fasadnich vypini a prosklené ¢asti cekarny

- oplasténi deskami typu BOND

- provedeni ochrany pfed bleskem a uzemnéni

- odvod destové vody skrze sloupy OK
PFi specifikaci téchto netradiCnich technologii a materiald bude pfihlédnuto k referenénim
vyrobkim a vybranym konzultanim firmam, se kterymi byly tyto atypické Casti stavby feSeny.

f, Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci, kontrolnich méreni a

zkousek, vzorkovani materialt

Bude feSeno po dohodé s investorem a generalnim dodavatelem po stanoveni pozadavku
na technicky dozor investora a systém pfebirani jednotlivych Casti celého dila - s odkazem na
smlouvu o dilo mezi GD a investorem.

U tohoto objektu bude v ramci AD autora projektu jednoznaéné odsouhlaseno :

- veSkeré pfiznané materialy, jejich provedeni a doplfiky na oplasténi objektu a v interiéru

- provedeni vnitfnich vyplni otvord, interiérovych prvkd a barevnosti objektu

- provedeni oplasténi doplnéni pfistfeSku a jeho veskerych pfiznanych prvku
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- pfiznané prvky TZB v budové vSech profesi

g, Zména stavajici stavby - popis soué. stavu, technolog. postupy, opatieni pro
zajisténi stability a statiky konstrukce nebo sousednich objektt

Viz. - Bouraci prace.

Pfi provadéni bouracich praci musi byt bran zfetel na blizkost jiz zrekonstruovaného
pFistfeSku SO 01 a na n&j navazujicich prvkd - uzemnéni, kanalizace.

Pfi montaZich nosnych Casti OK a provadéni hrubych stavebnich praci musi byt na zakladé
technologického planu dodavatele dodrzovany predpisy pro provadéni téchto praci a manipulaci s
¢astmi téchto konstrukci. Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k ohrozeni stability nebo
statiky okolnich objektd nebo povrchu.

Vzhledem k sousednimu prostoru s intenzivnim pohybem MHD, chodcl a kolejové dopravy
musi byt veSkeré prace provadény bez ohrozeni vySe zmifovanych Ucastniki dopravy v tomto
prostoru (i pé&si).

h, Pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované dodavatelem stavby

Generalni dodavatel zajisti vypracovani dodavatelské dokumentace na tento SO v
potfebnych detailech a provede odsouhlaseni s GP a investorem stavby. Vypracovana
dokumentace bude specifikovat predevSim netypické c&asti stavby a vSechny prvky nosné
konstrukce, oplasténi, AL vyplni, TZB, povrchovych Uprav a dalSich ¢asti stavby.

Po ukon&eni stavby bude vyhotovena dokumentace skute¢ného provedeni stavby.
Pfedmétem dokumentace skute¢ného provedeni stavby budou rovnéz veskeré zmény (odchylky)
oproti projektu provedené v ramci vystavby - montaze. Tyto zmény musi byt predem odsouhlaseny
projektantem a investorem a potvrzeny zapisem ve stavebnim deniku. Dale bude vyhotoveno
geodetické zaméfeni skuteCného stavu (provedeni) v soufadnicovém systému S-JTSK a
vySkovém systému B.p.v., v méfitku 1:1000 ve formatu DGN ve tfidé presnosti 3 a toto bude
predano investorovi.

Déle bude zpracovan plan udrzby objektu a atypickych &asti, jakoz i plan udrzby plochych
stfech.

i, Pozadavky na protipozarni ochranu konstrukci

V ramci zmény DSP bylo provedeno posouzeni objektu z hlediska PBR, pfedevsim ochrany
nosné OK a feSeni unikovych cest a PO ochrany a nouzové orientace v objektu. Jako prvky PO
ochrany budou v objektu osazeny 2ks praskovych 6kg hasicich prostfedkl - m.€. 101 a 106.

i Seznam pouzitych podkladu : predpist, CSN, literatury, vypoéetnich programd, ..
Jako podklad byly pouzity : obecné platné pfedpisy a CSN, CSN - EN , dale konzultace s

budoucim uZivatelem. Pfi realizaci SO musi byt dodrzeny podminky zakona ¢.183/2006 Sb. o

uzemnim planovani a stavebnim fadu ( v€. provadécich predpist ) a také pfislusnymi normami (

QSN ) @ hygienickymi pfedpisy pro tento typ objektu ( vyhlaSky MZ, ....) v platnych znénich.

CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN 73 0005 Modulova koordinace rozmért ve vystavbé — Zakladni ustanoveni
CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

CSN 73 0580 Denni osvétleni budov

CSN 70 0833 Pozarni bezpecnost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 74 3305 Ochranna zabradli — Zakladni ustanoveni

CSN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy — Zakladni ustanoveni

CSN 06 0210 Viypocet tepelnych ztrat budov pfi ustfedni vytapéeni

CSN 73 3610 Klempifské prace stavebni.

CSN 73 1901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

ON 73 3300 Provadéni stfech

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci véetné zmén
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CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich tepelné izolacnich kompozitnich systéma (ETICS)
adalsi ....
( v navazujicich a platnych znénich vé. Eurokédd )

K, Pozadavky na bezpecnost pii provadéni nosnych konstrukci - odkazy na prislusné
predpisy a normy

Jiz na zakladé projektové dokumentace je ziejmé, Zze na stavbé se budou vyskytovat vyznamna
rizika, jejichz pusobeni bude opatfenimi obsazenymi v tomto planu omezeno na pfijatelnou Uroven. Dale
uvedené postupy maji za cil tato rizika odstranit nebo minimalizovat na pfijatelnou uroven.

Rizika ohrozeni bezpecnosti a zdravi osob budou zpUsobena témito Ciniteli:
pad osob do hloubky

pad osob z vysky

pad materialu z vysky

zasah elektrickym proudem

vysoka prasnost

vysoka hluénost

pofezani sklem

popaleni

zasazeni pohybujici se mechanizaci

poskozeni patefe pfi manipulaci s materialem

zavaleni materialem pfi bourani

zasah bfemenem pfi manipulaci s jefabem

zavaleni zeminou pfi provadéni vykopl

¢initelé vznikajici pfi realizaci technologickych postupt, které dosud nejsou znamy a budou dopinény pred
zahajenim praci jednotlivymi zhotoviteli.

Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych vynosli a predpisu o bezpecnosti pfi praci. V
zasadé plati nafizeni vlady €. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi pracich na staveniStich v navaznosti na zakon ¢€.309 ze dne 23.kvétna
2006, kterym se upravuji dal8i pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajidténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci). V
navaznosti k zakonu €.309/2006 Sb. se postupuje také podle provadécich pravnich predpisu:

- nafizeni vlady 362/2005 Sb. o bliZzSich poZadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi na pracovistich
s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi$té a pracovni prostredi

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroj(,
technickych zafizeni, pfistroji a nafadi,

- nafizeni vlady ¢.168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupt, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- nafizeni vlady €.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni
signalll, ve znéni nafizeni vlady ¢.405/2004 Sb.

- nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci ve znéni
nafizeni vliady ¢€.523/2002 Sb. a €.441/2004 Sb.

- narizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizS8i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd.

DalSimi vSeobecnymi predpisy, jejiz znéni je tfeba respektovat pfi vystavbé jsou:

- Zakon €. 174/68 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace.

se zménami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sh., 151/2002 Sb., 320/2002
Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

- Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb.

( v platnych znénich navazujicich nebo nahrazujicich pfedpis ).

Dodavatel praci musi vrédmci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpec&nosti prace. Sou€asti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni postup, ktery bude
po dobu praci k dispozici na stavb&. V pracovnim postupu budou stanoveny poZadavky na provadéni
stavebnich praci pfi dodrZzeni zasad bezpeé&nosti prace. Dodavatel stavebnich praci zpracuje technologicky
postup montaze, ktery bude obsahovat ¢asovy sled montaznich zabérl, podminky nasazeni a pohyb
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mechanizacnich prostfedku, zasadni feSeni pfistupu pracovnik(l ke stykovym uzlim véetné jejich ochrany a
zabezpeceni dotCenych pracovist.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace musi byt mezi ucastniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud
nejsou pfimo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo“. Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi
za provozu investora. Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s poZadavky
bezpecnosti prace, obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Pfi stavebnich pracich za provozu investora je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se
zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je
povinen dodavatel stavebnich praci seznamit ur€ené pracovniky provozovatele s riziky stavebni Cinnosti.

PFi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi zaméstnanc

pfi praci /dle zakona ¢.258/2000 o ochrané zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich predpisl véetné zmény
€. 274/2003 Sb., hygienické predpisy o hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi a bude garantovat
dodrzeni hlukovych limitl v pribéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Nafizeni viady ¢.148/2006
Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova
zafizeni /pfevazné kompresory, rypadla, apod./, ktera pfi provozu nebudou pfekracovat povolenou hladinu
hluku.
Na viditelnych mistech se umisti tabule s €isly prvni pomoci, poZarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné
tabule upozorfujici na zakaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby. Oznaceni na vstupech,
vjezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle CSN I1SO 3864 (01 8010) — Bezpednostni barvy a znacky ve
smyslu nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb. ve znéni predpisu €.405/2004 Sb.

I, Pozadavky pro provedeni vybéru generalniho dodavatele stavby investorem
Budou dany v ramci mozného vybérového fizeni investorem. Dle rozsahu projektu a jeho
slozitosti by to mél byt subjekt se zkudenostmi se stavbami tohoto typu (i stavbou jako celku ).

SILNOPROUD A OCHRANA PRED BLESKEM

Rozvodné soustavy : 3PENSstf.50Hz,400V/230V / TN-C

3NPE stf. 50Hz ,400V/230V / TN-S
Ochrana pied Urazem elektrickym proudem v souladu s CSN 33 20 00 — 4 — 41 ed.2. Ochrana pred
nebezpecnym dotykem Zzivych ¢asti :

- Izolaci Zivych &asti dle CSN 332000-4-41 ed.2

- Kryty nebo prepazkami dle CSN 332000-4-41 ed.2
Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem neZivych &asti :

- lzolaci dle CSN 332000-4-41 ed.2

- Automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 332000-4-41 ed.2
ZvySend ochrana nezivych Casti :

- Hlavnim pospojovanim dle CSN 332000-4-41 ed.2

- Doplfiujicim pospojovanim dle CSN 332000-4-41 ed.2

- Chranicem dle CSN 332000-4-41 ed.2
Ur&eni vnéjsich vliv( dle CSN 332000-3

Je provedeno spolec¢né pro vSechny mistnosti shodného zaclenéni .

Venkovni prostory
AA3,AA4,AB8,AC1,AD4,AEL1,AF1,AG1,AH2,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2,
AS2,BA5,BC3,BD1,BEL.

Dle CSN 332000-3 je venkovni prostor a vy$e uvedenymi vnéj$imi vlivy klasifikovan
jako prostor zvlast nebezpeény.

Dle CSN 332000-3,zména &.2 z 8/97,tab.32-NM3 mohou byt venkovni prostory

s vnéjSimi vlivy AD2,AD3,AD4 posuzovany jako prostory nebezpeéné pokud se
zafizenim nemanipuluji osoby bez elektrotechnické kvalifikace.

Vnitfni prostory
AA5,AB5,AC1,AD1,AEL1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR],
AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1l-prostory s normalnimi vnéjSimi vlivy
(tab.32-NM1) .
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Z hlediska nebezpeci urazu elektrickym proudem : prostory normaini.
Vnitfni prostory s umyvadlem, pisoarem, zachodem, ...
Nutno Fesit v souladu s CSN 332000-7-701 . Vné&jsi vlivy byly stanoveny v souladu
s CSN 332000-3 kap.32 a CSN 332000-5-51 . Opatteni vyplyvajici z vliva , které nejsou
dle &1.512-2-4 CSN 332000-5-51 normalni .
Zaveér:
V pfipadé jakychkoliv zmén ve vyuZiti prostor, ve stavebni konstrukci, volby materialu,
v dal$im obdobi stavebni pfipravy a vlastni stavby je nutno toto uréeni vnéjSich vlivl

*0 Instalovany vykon Pi = 50,15 kW
*1 Vypoctovy ( soudoby ) vykon Pp = 27,0 kW
*2 Jmenovity proud In =40,1 A

Mérfeni spotfeby elektrické energie

V elektromérové rozvodnici , jenz bude umisténa na vyznaéeném misté pobliz SP5 budou hodnoty hlavnich
jistiCl pred elektroméry :

*3 25A/3 — RB - bistro

*4 25A/3 — RDPO — Dopravni podnik Ostrava

*5 25A/3 — RMO — mésto Ostrava

charakteristiky vzdy vedeni ,B“ s nezaménnym oznacenim jmenovité hodnoty proudu (specificka barva
ovladaci packy) . Jisti¢ pfed elektromérem musi byt konstrukéné uzpusoben tak , aby nebylo mozno zadny
Z polt oddélené vypnout .

Mé&reni spotfeby elektrické energie bude vzdy pfimé , dvojtarifni .

Hlavni kabelové trasy

V celém objektu budou zfizené kabelové trasy provedeny silovymi celoplastovymi kabely typové fady CYKY
a vodi¢i CYA zelenozluté barvy , jenz budou ulozeny v podhledu na masli¢kach a v ochrannych trubkach ,
pod omitkou a pro napajeni venkovnich objektd v zemi ve vyznacené trase .

Rozvodnice

V ramci elektroinstalace objektu budou umistény podruzné rozvodnice R , tyto podruzné rozvodnice budou v
zapu$téném provedeni .

V rozvodnici RE dojde k rozdéleni vodi¢e PEN na PE a N , tento bod bude uzemnén pfes nainstalovanou
ekvipotencialni pfipojnici , kterd bude uzemnéna na uzemnovaci soustavu .

OP budou umistény pobliz kazdé projektované rozvodnice . Do této skfinky bude stazeno ochranné
pospojovani dotéenych prostor . Hlavni vedeni do této skfifiky bude provedeno vodi¢em CYA 25 , vodi¢em
CYA 25 zelenoZluté barvy bude dimenzovan propoj mezi pfisluSnou rozvodnici a skfifikou OP a propoj mezi
jednotlivymi OP a HUB .

Veskeré vstupy do objektu budou pfipojeny na nové vybudovany systém ochranného pospojovani .

Ochrana proti prepéti
V rozvodnicich R doporucuji umistit sdruzeny svodi€ prepéti 1. a 2. stupné a na vybranych okruzich bude
pouzit 3.stupen prepétové ochrany umistény pfimo v koncovych zasuvkovych vyvodech .

Zasuvkové okruhy

V celém objektu budou zfizeny zasuvkové okruhy , jenz budou provedeny silovymi celoplastovymi kabely
typové fady CYKY 3Cx2,5 mm .

Vlastni ukonéeni jednotlivych zasuvkovych vyvodd je provedeno dvojnasobnymi zasuvkami a
jednonasobnymi zasuvkami IP44 .

Zasuvkové okruhy uréené pouze pro PC

Na vybranych mistech budou zfizeny z&suvkové okruhy uréené pouze pro PC , jenz budou provedeny
silovymi celoplastovymi kabely typové fady CYKY 3Cx2,5 mm 2,

Vlastni ukonceni jednotlivych zasuvkovych vyvodu je provedeno dvojnasobnymi zasuvkami .
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Z divodu vzajemné nezaménitelnosti budou tyto zasuvkové okruhy barevné odliseny od ,bé&znych*
zasuvkovych okruht .

Svételné okruhy
Pro potieby jednotlivych osvétlovacich soustav , které jsou nové navrhovany budou zfizeny svételné okruhy

, jenz budou provedeny silovymi celoplastovymi kabely typové fady CYKY 3Cx1,5 mm 2 CYKY 5Cx1,5 mm?
a CYKY 5Cx2,5 mm®.

Ovladani jednotlivych osvétlovacich soustav bude vzdy provadéno pfi vstupu do mistnosti , popf. funkéné
vymezenych celk( .

Vlastni ukonéeni jednotlivych ovladacich vyvodi bude provedeno spinadi .

Ovladani osvétleni nadstfeSené zastavky bude provadéno impulsem VO zrozvodnice RVO 084 , toto
osvétleni bude napojeno na pfislusny rozvod VO , ktery v tomto misté prochazi .

Legenda svitidel

A — zafivkové svitidlo BD 60 , 2x58W , EWG , IP20

B — bilé kompaktni svitidlo 2D28WS , IP54

C — zarivkové svitidlo 2x58W , EWG , IP65

D — vestavné svitidlo 1x35W HIT G12, stfibrny ramecek , IP54

Elektroinstalace
Soucasti vnitini elektroinstalace je pocitano se silovym napojenim vSech zG&astnénych profesi a vSech
prvku , které budou nezbytné pro chod objektu .

Uzemriovaci systém a ochrana pfed bleskem LPS

Uzemnovaci soustava se provede jako zakladovy zemni¢ , nebo pasek 2xFeZn 30x4

mm, ktera se obetonuje tak , Zze kryti betonem je pfiblizné 50 mm .

Hlavni uzemnovaci trasa bude provedena vzdy zemnicim paskem 2xFeZn 30x4 mm ,

jenz bude ulozen bud v zakladovém pasu , nebo na betonovych cihlach 100x100x50 mm ve vzdalenosti od
sebe co 1 metr . V tomto misté bude rovnéz zemnici pasek mezi sebou provaren .

UloZeni zemniciho pasku bude na stojato .

Na takto provedené uzemnéni se provede betonové obloZeni betonem B20 .

Detail pfechodu na sloup , na svod , popf. k ekvipotencialni pfipojnici bude feSen tak , Ze na zemnici pasek
FeZn 30x4 mm bude pfipojen pomoci svaru vodi¢ FeZn 8 mm?,

ktery bude osazen v prevle&né buzirce zelenoZluté barvy , priméru 10 mm?.

Vodi¢ FeZn 8 mm? bude ukonden na sloupech vzdy FeZn Sroubovacim kabelovym okem , které bude
spojeno se sloupem tak , ze na sloupech bude navafen FeZn Sroub M10 .

Spoje bude proti korozi chranény antikorozni paskou .

Pfed zapoCetim zemnich praci je zapotfebi provést vyty€eni trasy , bez tohoto ukonu

nelze zalit provadét tyto prace .

Objekty nadstfedené zastavky a billboardu budou vodivé propojeny jako celek , tzn. jednotlivé dily budou
vzajemné mezi sebou vodivé propojeny .

TFida : Il

Polomér valici se koule : 45 m

Velikost oka mfize : 15x15 m

Typické hodnoty vzdalenosti mezi svody a obvod.vodici podle tfidy LPS : 15 m

Na objektu A a objektu B bude provedena klasicka ochrana pied bleskem v souladu s CSN EN 62 305
vodi¢em AIMgSi 8 mm a pro svody , které budou provedeny jako skryté bude pouzit vodi¢ AIMgSi 8 mm
s poplastovanim , jenz bude ulozen v nekovové netfistivé ochranné trubce o svétlosti P29 .

ZkuSebni svorky budou umistény na fasadé v krabicich k tomuto U&elu zhotovenych ve vySce spodni hrany
0,6 m od definitivné upraveného terénu .

Rozvodnice RVO — nadstieSena zastavka

Bude pouZita typizovana nasténna rozvodnice z plastu+atypické uchyceni na stoZar , se stupném
elektrického kryti IP65 .

V rozvodnici RVO dojde k rozdéleni vodi¢e PEN na vodi¢ PE a N, tento bod bude uzemnén.
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Napojeni této rozvodnice bude provedeno silovym celoplastovym kabelem typové fady CYKY 4Bx35
ze stavajiciho rozvodu VO .

Predani zavaznych dokladl spravé VO

- dokumentace skute€¢ného stavu provedeni s datem , podpisem a razitkem zhotovitele

- geodetické zaméreni nového VO ( disketa nebo CD ve formatu dgn,dxf,nebo dwg a
tisk na podkladu katastralni mapy s uvedenymi Cisly parcel )

- atesty , prohlaseni o shodé , navody k obsluze a udrzbé zafizeni VO

- zprava o vychozi revizi s nalezitostmi dle CSN 331500 ( 33 2000-6-61 )

- svételné technické méfeni osvétlovaci soustavy VO

- digitalni fotodokumentace stavby

- pisemny doklad o nalozeni s demontovanym materialem VO

- nalozeni s odpady

- stavebni denik

- protokol o pfedani a prevzeti praci (POZ) — v protokolu bude uvedeno mj. pocet
demontovanych a pocet novych svételnych mist

POZNAMKA :

POKUD JSOU V TETO DOKUMENTACI POUZITY NAZVY KONKRETNICH VYROBKU, JEDNA SE
O UVEDENi VHODNEHO PRIKLADU PRO STANOVENiI TECHNICKEHO STANDARDU, PROTO JE
NELZE CHAPAT JAKO VYROBKY POZADOVANE, ALE POUZE URCUJICi TECHNICKE VLASTNOSTI
VYROBKU DODAVANYCH ZHOTOVITELEM.

ZDRAVOTECHNIKA VNITRNI

Projekt feSi zdravotnétechnické instalace — kanalizaci a vodovod v novostavbé vySe uvedeného
polyfunkéniho objektu.V objektu bude zazemi bufetu / bistra, WC ZTP, kryta ¢ekarna, mistnosti DPO a
technicka mistnost, dale je soucasti objektu venkovni nadkryta zastavka.

Vnitfni zdravotnétechnické instalace budou napojeny na inzenyrské sité samostatnymi pfipojkami feSenymi
samostatnou PD.

Podklady
Dokumentace byla vypracovana na zakladé predchoziho stupné projektové dokumentace (DSP a DPS ) a

stavebnich vykresu nového stavu. Déle dle pozadavkl stavebnika, generalniho projektanta a DPO.

Pouzité normy a predpisy

CSN EN 806-2 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfeb& — Cast 2: Navrhovéani
CSN 75 5455 Vypocet vnitfnich vodovod(i

CSN EN 12056-1,2,3 Vnitini kanalizace

CSN 75 6760 — Vnitini kanalizace

CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizagni pfipojky

TPG 704 01 odbérna plynova zafizeni a spotfebice na plynna paliva v budovach

CSN 733050 — Zemni prace

Normy a pfedpisy souvisejici

VSechny montazni prace budou provedeny v souladu s vyhl.€.268/2009 a s pozadavky pfisl.norem pro
navrhovani a provadéni staveb uvedenych v seznamu &eskych norem a ve Véstniku pro technickou
normalizaci.Dale je nutno fidit se pokyny, pozadavky , technickymi pfedpisy a podnikovymi normami vyrobcu
a dodavatell jednotlivych material ,vyrobkl a systému.

Vécné a €asové vazby na okolni vystavbu
Vnitfni zdravotechnické instalace navazuji na stavajici venkovni sité resp.jejich pfeloZky.Napojeni bude
provedeno novymi pfipojkami jednotlivych siti viz.samostatna PD.
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Pfed zahajenim montaznich praci na vnitfni zdravotechnice bude nutno upfesnit napojovaci body ,jejich
polohu ,dimenzi a materialové provedeni.
Dale je nutno respektovat smérové a vyskove vedeni dalSich instalaci — vytapéni,elektroinstalace ,
vzduchotechniky aj.Obecné je nutno pfi vedeni potrubi respektovat nosnou konstrukci objektu.
Investor a architekt musi rovnéz odsouhlasit vybér zafizovacich predmétl,podlahovych vpusti a
smeésSovacich baterii,na zakladé tohoto vybéru bude upfesnén zplsob napojeni ZP na instalace.
V ramci dodavky zdravotechniky budou provedeny nutné drazky pro vedeni potrubi,jejich zazdéni a
zaomitani.Drazky v podlaze budou zality betonem, je nutné dale zohlednit nosnou pohledovou konstrukci
objektu pfi trasovani ZT]I jiz pfed betonazi.

Profese zdravotechnickych instalaci detailné feSi napojeni hygienického zazemi nového polyfunkéniho
objektu v pfednadraznim prostoru v Ostravé Pfivozu. Stavebni objekt sestava z jedné strany budovy z bistra
se zazemim a krytou ¢ekarnou, z druhé strany budovy z technického zazemi dispecinku DPO. Tyto dvé &asti
jsou propojeny venkovnim prostorem se zastfeSenou zastavkou.

V asti hygienického zazemi bistra se nachazi mistnost s toaletou pro personal a uklidovy kout s vylevkou,
ve vedlejSi mistnosti pfistupné z venkovniho prostoru je umisténo WC pro vefejnost.

Zafizovaci pfedméty této mistnosti jsou navrzeny v nerezovém provedeni odolném proti mechanickému
poskozeni. Zachodova misa je zavésna pro ZTP, dodavana s montaznim prvkem do zdi, umyvadlo je rovnéz
uréeno pro ZTP s pfivafenym sifonem, pisoar je komplet s automatickym splachovacem zabudovanym
véetné sifonu. Z praktickych divodl bylo navrzeno automatické splachovani i pro WC rovnéz v odolném
provedeni s uspornym nastavenim. Mistnost je uréena pro mokré myti podlahy s osazenou vpusti.

V hygienickém z&zemi dopravniho dispecinku jsou dvé kabiny se zavésnymi WC a umyvadlo. Zafizovaci
predméty jsou keramické, podlaha vyspadovana k vpusti.

Do &asti budovy dispecinku DPO do technické mistnosti bude pfivedena vodovodni pfipojka PE40 — DN32
ukon&ena vodomérnou sestavou - tato byla feSena samostatnym projektem. Za hlavnim uzavérem vody
bude navazovat vnitfni vodovod. Hlavni vnitfni rozvod vody bude veden v podhledu mistnosti smérem
k zafizovacim predmétim, k témto pak bude studena pitna voda pfivedena pfipojovacim potrubim. Do
budovy s bistrem bude rozvod vody pfiveden vné&jSim vodovodem uloZzenym v zemi pod zastfeSenou
zastavkou a krytou €ekarnou. Pfes obloukovou chrani¢ku bude vstupovat do mistnosti bistra a odtud bude
opét pitna voda pfivedena k navrhovanym zafizovacim predmé&tiim.

Tepla voda bude pfipravovana v malych elektrickych pritokovych ohfivacich, které budou instalovany pod
umyvadly anebo nad spotfebici jako komplet v€etné pakové baterie.

Umyvadlové baterie jsou mechanické pakové, pro ZTP v provedeni s prodlouzenou pakou (typ lékafské
baterie).

Vnitfni vodovod bude smontovan z trub plastovych z PP atestovanych na pitnou vodu, opatfen tepelnou
izolaci. Potrubi vnéjSiho vodovodu ulozené v zemi bude z tlakového PE.

Vnitfni rozvodné potrubi bude vedeno v pfislusném spadu ulozeno v nosnych Zlabech k mistim mozného
vypousténi. Po ukong&eni montaze budou provedeny tlakové zkousky a desinfekce vodovodu.

Vnitini kanalizace bude oddélena na splaskovou a deStovou. Splaskova kanalizace bude odvadét odpadni
vody od sanitarnich pfedmétl a klimatizacnich jednotek, vnitfni deStova kanalizace bude vedena svislym
odpadnim potrubim od stfeSnich vtokd do lezaté kanalizace. Splaskové a destové svodné lezaté potrubi
bude vedeno v soubéhu a spole¢né zausténo z obou budov do venkovnich reviznich Sachet.

Koncové stoupaCky odpadniho potrubi budou vyvedeny nad stfechu k ventilaénim hlavicim pro vnitfni
kanalizaci. Na kazdém svislém odpadnim potrubi vCetné destového budou osazeny Cdistici kusy nad
podlahou pred zausténim do lezaté kanalizace.

Potrubi pro vnitfni kanalizaci je navrzeno z PP trub hrdlovanych, potrubi kanaliza¢ni ulozené v zemi bude
z trub PVC urcenych pro venkovni kanalizaci. Zvlasté vnitfni svislé destové odpady budou opatfeny tepelnou
izolaci proti orosovani.

VeSkeré zafizovaci pfedméty a zafizeni klimatizace a technologie napojené na odpad budou do splaskové
kanalizace zaustény pfes zadpachové uzavérky.

Sikmé pripojovaci potrubi smérem ke stoupackam kanalizace bude vedeno ve spadu dle CSN stejné tak
jako lezatd kanalizace pod podlahou (min.2%) smé&rem k venkovnim Sachtam spole¢né kanalizace. Po
ukon&eni montaze budou provedeny zkousky tésnosti dle CSN.

Zemni prace a uloZeni potrubi vodovodu a kanalizace do vykopu se budou fidit dle platnych predpisu a
montaznich pokynU vyrobce pouzitého materialu.

Kapacitni udaje:
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Denni potieba vody

DPO

1. 3 osoby (Fidici) x 100 I = 300 l.den-1 = 0,30 m3.den-1
BUFET

2. 2 osoby x 120 | = 240 l.den-1 = 0,24 m3.den-1
3. 45 osob WC(inv.) veiejné  x 10 | = 450 l.den-1 = 0,45 m3.den-1
Celkem 990 |.den-1 0,99 m3.den-1
Qp = 0,011 Is-1

Om = 0,017 ls-1

Qh = 0,036 I.s-1

Ro¢ni potfeba vody - PFiloha ¢.12 k vyhlasce ¢.120/2011 Sb.

DPO

1. 3 osoby (Fidici) X 6 = 18 m3.rok-1
BUFET

2. 2 osoby X 8 = 16 m3.rok-1
3. 45 osob WC(inv.) verejné X 1 = 45 m3.rok-1
Celkem = 79 m3.rok-1
Mnozstvi odpadnich splaskovych vod

0,011 Is-1 0,99 m3.den-1 79 m3.rok-1

Mnozstvi odpadnich vod
Destové vody - (i = 157 I/s/ha, primérny Uhrn srazek = 769 mm/m?/rok)

m? l.s-1 m3/den m 3. rok-1
- splaskové 0,011 0,99 79
- destové — stfechy 73 1,14 56
- pristfeSek 170 2,67 131
celkem-desté 3,81 187
c el k e m —splasky+desté 3,821 266

Pfed zahajenim montaznich praci na vnitinim vodovodu je nutno vySkové a smérové upfesnéni dalSich
vedeni ( vytapéni ,elektroinstalace,vzduchotechnika) .

Pfi montazi je nutno dodrzet pokyny a montazni pfedpisy vyrobce potrubi a armatur .

Prostupy potrubi pfes sténové a stropni kce budou opatfeny ochrannou trubkou.OSetfeni prostupu dle
zpravy pozarniho specialisty.

Kovové &asti zafizeni musi byt uzemnény. Ochranné pospojovani bude provedeno dle CSN 37 5215 a CSN
332010 a CSN 35 7705.

Provedeni tlakové zkousky vnitfniho vodovodu
Tlakové zkousky budou provedeny dle CSN 73 6660 a montazniho pfedpisu PPR potrubi.O tlakové zkousce
pro kazdy hydraulicky nezavisly okruh bude pofizen protokol,ktery bude dolozen ke kolaudaci.

ZkusSebni tlak: min.1,5 nasobek max.provozniho tlaku ,min.1,5 MPa ( 15 bar )
Zackatek zkousky: min. 1 hod. po odvzdusnéni a dotlakovani systému

Trvani zkousky: 60 minut

Max. pokles: 0,02 MPa (0,2 bar)
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Uvedeni do provozu,proplach a dezinfekce
PFed uvedenim do provozu bude provedena dezinfekce potrubniho systému dle CSN 73 6660 s naslednym
proplachnutim. Pfed zahajenim vykopovych praci necha investor vytyCit vSechny dotéené inZenyrské sité a
s timto seznami firmu provadéjici vykopové prace.
V pfipadé soubéhu a kfizeni s jinymi sitémi je nutno dodrzet odstupové vzdalenosti ve svislém i vodorovném
sméru dle CSN 73 6005.
Pfed zasypem potrubi, mista napojeni a pfipadného kfizeni s jinymi inZenyrskymi sitémi bude pfizvan
poveéreny zastupce investora ke kontrole provedenych praci.
O kontrole a vysledku tlakové zkouSky bude vyhotoven zapis,ktery bude doloZzen ke kolaudaci.
Zkouska vnitini kanalizace bude provedena dle CSN 75 6760,svodna potrubi vodou,odpadni a pfipojovaci
potrubi zkuSebnim plynem.O zkouSce bude proveden zapis,ktery bude predlozen pfi kolaudaci.
Po uspésném provedeni zkouSky budou pfipojeny ZP a kanalizace uvedena do provozu.

Zvlastni pozadavky
Vzhledem k tomu,ze v dobé zpracovani PD zdravotechniky se soubézné zpracovavala PD nosné kce je

nutno pfed zahajenim montaznich praci upfesnit vedeni potrubi a vybér zafizovacich predméta.

V8echny montazni prace budou provedeny v souladu s vyhl.6.268/2009 sb. a vyhl.502/2006 sb. a
s pozadavky pfisl.norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych v seznamu Ceskych norem a ve
Véstniku pro technickou normalizaci.Dale je nutno fidit se pokyny, pozadavky a technickymi pfedpisy a
podnikovymi normami vyrobcu a dodavatelll jednotlivych materiald ,vyrobka a systém.

Pfi provadéni montaznich praci je nutno dodrzovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu
s platnymi pfedpisy a nafizenimi,zejména s Vyhlaskou &.324/1990 Sb.CUBP.

Prace budou provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami,které se mohou prokazat pfislusnou
kvalifikaci a referencemi.

V8echny pouzité materidly a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu stavebniho zakona ¢.183/2006 a
predpisu souvisejicich.

VYTAPENI

Projektova dokumentace feSi uUstfedni vytapéni a ohfev TV polyfunkéniho objektu s vézi v ramci akce
.Estetizace pfednadrazniho prostoru v Ostravé-Pfivoze*.
Vytapéni je navrzeno elektrickymi pfimotopnymi télesy s elektromechanickymi termostaty.

Vychozi podklady

Podkladem pro zpracovani projektu bylo:
zadani objednatele

stavebni projektova realizaéni dokumentace
konzultace s profesi Elektro

Ustfedni vytapéni

Pro navrh novych zdrojii tepla, novych rozvodi UT a otopnych téles byl proveden vypodet potfebného
tepelného vykonu v rozsahu dle CSN EN 12 831.

Dle dispozi¢niho uspofadani, funkce a technického feseni je ustfedni vytapéni navrzeno pro jednotliva mista
na zakladé pozadované teploty v dané mistnosti dle CSN EN 12 831.

Pro vypocet soucinitelt prostupu tepla a tepelnych ztrat objektu byl pouzit software firmy PROTECH, spol. s
r.o., Prokopa Velikého 829, 473 01 Novy Bor, Ceska Republika.

Jednotlivé €asti vypoctu byly feSeny Programem TV, ktery je uréen k vypoctu navrhového tepelného vykonu
podle CSN EN 12831. Program TV vyuZzivd k posuzovani stavebnich konstrukci a vypo&tu soudinitel(i
prostupu tepla dle CSN 73 0540:2007 program TOB.

Tepelné ztraty byli stanovené vypoétem v rozsahu podle CSN EN 12 831 pro tyto okolnosti:
A nejnizSi venkovni vypoctova teplota te =-15°C
A krajina bez intenzivnich vétri
A provoz vytapéni pfi nizSich venkovnich teplotach nepferusovany
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A teploty v jednotlivych mistnostech jsou navrzeny v souladu s CSN EN 12 831
A tepelné ztraty vyménou vzduchu — do vypoctu je zafazena vétSi hodnota z celkové intenzity vymény
vzduchu dané privzdusnosti obalky budovy n50
predpokladana prameérna vyména vzduchu ¢ini:

1,0/hod

a z hygienické vymény vzduchu,

kde

Pfi vypoCtu tepelnych ztrat bylo uvazovano se souciniteli prostupu tepla U (W/m2.K) dle stavebni
dokumentace v souladu s CSN 730540-2:2007.

Vypocet budovy

te=-15°C  tip= 181 °C  Nn50= 20 systém rozmérd: E - vn&jsi
podl. | &.m. ucel usek | G | Vmi | Ap | L'vm | UTm | FHLm | Qem | dem
clm® [ m] w lw | w | w lwn?
USEK 1
1 101 |bistro 1 20 39,8 14,6 7100 1524 2235 2235 1530
1 103 WCZTP 1 15 14,0 51 214 84 298 298 59,0
1 105 [technicka mistnost 1 15 12,3 4,5 31 500, 531 531 117,8
1 106 (denni mistnost DPO 1 20 13,60 5,0 162 524 686 686/ 137,2
1 107 |dispecink DPO 1 20 15,8 5,8 188 557 745 745 1284
1 108 WC DPO 1 15 15,0 5,5 230 328 558 558 101,2
[ Usek 1 110,51 40,5 1536 3517, 5053 5053
Legenda
UVm - navrhova tepelna ztrata mistnosti vétranim
UHL
m - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti

Qcm = ['HLm *+ Qz
navrhova tepelna ztrata mistnosti prostupem
UTm = tepla

Zdroj vytapéni

Zdrojem pro vytapéni mistnosti jsou navrZzeny elektrické pfimotopné konvektory s elektromechanickym
termostatem. Konvektor je vybaven 3 Zilovym napajecim kabelem (A0O5VVF) na 1/N 230V/50Hz.

Napéjeci kabel je pFipojen do krabice na sténé (viz. Cast: Slaboproud).

Konvektor je zafizeni tfidy Il a je chranén proti stfikajici vodé, kryti IP24.

Konvektor se upevni za pomoci nosné konstrukce, ktera je dodavana ve spole¢ném obalu s pfistrojem.
Nosna konstrukce se uchyti Srouby na stojankové konzole provedené z ploché ty¢e 50x10 mm. Konzole
budou uchyceny k podlaze Srouby do hmozdinek.

Instalaci v€. zkouSek a uvedeni do provozu provést dle Navodu na montdZz dodaného vyrobcem Ci
dodavatelem jednotlivych zafizeni

Instalace, elektrické pfipojeni a prvni uvedeni do provozu smi byt provedeny pouze osobou s kvalifikaci dle
Vyhl. 50/78 Sb. , §6-8.

Vytapéni mistnosti &. 105 (Technicka mistnost) bude zaji$téno klimatizaci (viz. Cast: Vzduchotechnika).

Bilance a potreby tepla

MAXIMALNI POTREBA TEPLA kw
Lokalni vytapéni (elektrické pfimotopy) 4,5
Celkem 45
ROCNi SPOTREBA ENERGIE A PLYNU kWh/rok
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Lokalni vytapéni (elektrické pfimotopy) 8 430

Bezpecénost a hygiéna prace

Pfi realizaci je nutno dodrzovat veSkeré predpisy souvisejici s bezpe¢nosti prace, zejména vyhl. ¢.48/82 Sb
a NV. 591/2006 Sb o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Dale i pfislusné CSN tykajici se bezpe&nosti prace.

Uvedeni do provozu

Pfi provadéni praci dbat na bezpecnost a ochranu zdravi z Zivota. Dodrzovat Vyhl. ¢.48/82 Sb a zejména
NV. 591/2006 Sb o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Pfi provadéni svaredskych praci dodrzovat CSN 050610 v&. nalezitych protipoZzarnich
opatfenich a zajisténi. Montazni prace smi provadét organizace majici pfislusna opravnéni.

Dokumentace prfedavana jako souCast dodavky tepelné sité tj. vykresy skute¢ného provedeni se
zakoétovanim umisténi vSech hlavnich sou&asti navic obsahuje:

Dokumentaci o pouzitém materialu

Denik o prib&hu montaznich praci

Protokoly o zkouskach

Protokoly o provedeném proplachovani, resp. profukovani potrubi tepelnych siti

Provozni predpisy

Pfedpisy pro udrzbu a provadéni oprav

Pfed uvedenim do zkuSebniho provozu bude provedena kontrola nhamontovaného zafizeni a zda probéhly
uspésné vsechny predepsané zkouSky. V pfipadé uspésSnych zkouSek bude zafizeni uvedeno do
zkusebniho provozu, béhem kterého bude provedeno odzkouSeni a nastaveni regulaéni techniky véetné
nasimulovani vSech variant havarijnich stavl. V pribéhu zku$ebniho provozu bude provedeno zauceni
obsluhy.

Montaz musi provést odborna firma.

Bezpecnost prace

Pro zajisténi bezpeénosti prace na technickych zafizenich, pfi pfipravé i provadéni stavebnich a montaznich
praci, je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpis a nafizeni, zejména vyhlasku ¢€.48/82 Sb.,
nafizeni vlady €.101/2005 Sb. ze dne 26. 1. 2005 o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
nafizeni vlady €.591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a nafizeni vlady €.362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky. Dale pak i pFislusné CSN tykajici se bezpeénosti
prace. Provadéci firma v ramci dodavatelské dokumentace vypracuje technologické postupy provadéni praci
za splnéni pfisludnych ustanoveni nafizeni vliady €.591/2006 v&. v ném citovanych norem a nafizeni vliady
€.362/2005.

Z hlediska ochrany zaméstnancu pfi praci bude dodrzovan zakonik prace a nafizeni vlady ¢.178/2001 sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci. Jsou dale dodrzeny poZadavky hygieny
prace dle vyhlasky €.137/2004 sb. z hlediska provozniho, geometrického uspofadani, podlahové plochy a
vzduSného prostoru. Nejsou prekro€eny limity dané nafizenim vliady €. 148/2006 sb. ze dne 15. 03. 2006 o
ochrané zdravi pred nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci.

Prace mohou provadét jen organizace, majici k této Cinnosti opravnéni a zaméstnance, ktefi splfuji
podminky odborné zpusobilosti. SvareCské prace na potrubi smi provadét pouze svareCi s pfisluSnymi
zkouSkami pro dany material. Pfi svafovani musi byt dodrzeny zasady bezpecnosti prace a podminky
pozarni bezpecnosti.

Nepfedpoklada se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpe&ném prostiedi, nebezpecném
prostoru a extrémnich klimatickych podminkach. Vyskytnou -li se mimofadné podminky v priibéhu praci, ur¢i
zhotovitel, pfipadné ve spolupraci s projektantem, potfebna opatfeni k zajisténi bezpeénosti prace a
seznami s nimi pracovniky, kterych se to tyka.
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Dodavatel stavebnich zpracuje technologicky postup montaze, ktery musi obsahovat ¢asovy sled pracovnich
zabérli, podminky nasazeni a pohyb mechaniza¢nich prostfedk(l, zasadni feSeni pfistupu pracovnikl ke
stykovym uzlim véetné jejich ochrany a zabezpeceni dotéenych pracovist.
Zameéstnanci dodavatele budou pfed zahajenim praci seznameni s predpisy o bezpeénosti a vybaveni
potfebnymi ochrannymi pomuickami v neposkozeném stavu. O seznameni pracovnikll s bezpecnostnimi
predpisy se provede prokazatelné zapis.
Pfi pfejimce stavenisté upfesni bezpecnostni technici dodavateld podminky zabezpeceni pracovnikl pred
urazem v souladu se zakonikem prace a pfisluSnym bezpecnostnim pfedpisem.
Preruseni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty
osob nebo zpusobit provozni nehodu nebo poruchu technického zafizeni, pfipadné pfiznaky takového
nebezpeci, je povinen, pokud nem(Ze nebezpeéi odstranit sam, prerusit praci a oznamit to ihned
odpovédnému pracovnikovi.
Prace musi byt pferuSeny pfi ohrozeni pracovnik(i stavby vlivem zhorSenych povétrnostnich podminek,
nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni.
Pfi pferuSeni prace je nutno provést nezbytna opatfeni k ochrané zdravi a majetku a musi byt o tom
vyhotoven zapis.
Vyskytnou -li se mimorfadné podminky v pribéhu praci uréi zhotovitel, pfipadné ve spolupraci s
projektantem, potfebna opatieni k zajisténi bezpelnosti prace a seznami s nimi pracovniky, kterych se to
tyka.

Uvedeni do provozu

Dokumentace predavana jako soucast dodavky tepelné sité tj. vykresy skute¢ného provedeni se
zakotovanim umisténi vSech hlavnich sou€asti navic obsahuje:

Dokumentaci o pouzitém materialu

Dokumentaci o svarovych spojich

Denik o prib&hu montaznich praci

Protokoly o zkouskach

Protokoly o provedeném predpéti

Protokoly o provedeném proplachovani, resp. profukovani potrubi tepelnych siti

Provozni pfedpisy

Pfedpisy pro udrzbu a provadéni oprav

Pfed uvedenim do zkuSebniho provozu bude provedena kontrola namontovaného zafizeni a zda probéhly
uspésné vsechny predepsané zkousky. V pfipadé uspésSnych zkouSek bude zafizeni uvedeno do
zkusebniho provozu, béhem kterého bude provedeno odzkouSeni a nastaveni regulaéni techniky véetné
nasimulovani v8ech variant havarijnich stavd. V prubéhu zkuSebniho provozu bude provedeno zauleni
obsluhy.

V ramci zkuSebniho provozu budou ovéfeny regulaéni ventily a Cerpadla nastaveny na zakladé zjisténi zda
je zajistén dostate€ny ohiev TV a pfipadné se upravi nastaveni na zakladé méfeni v rdmci topné zkousky.

Zavér

Tato projektova dokumentace, jakoz i vesSkera tepelna zafizeni touto projektovou dokumentaci navrzena
odpovida nafizenim Vyhlasky & 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti uziti energie pfi rozvodu
tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie.

Nedilnou soucasti projektové dokumentace je technicka zprava, vykresova ¢ast, specifikace materialu, vykaz

vymér !

Projektova dokumentace byla zpracovana a stavba se provede v souladu s témito normami a technickymi
predpisy :

CESKE TECHNICKE PREDPISY

CSN 06 0310 Ustfedni vytapéni

CSN 06 0830 Zabezped&ovaci zatizeni pro UT a ohfivani TUV

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Pfiprava teplé vody

CSN 73 6660 Vnitfni vodovody

CSN 730873 Pozarni bezpecnost staveb. Zasobovani pozarni vodou

CSN 42 0142 Trubky ocelové svarované pfesné a zavitové
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CSN 42 0152
CSN 42 5710
CSN EN 1057

CSN EN 13480
CSN 06 1008

CSN 07 0703

CSN 13 0072
CSN73 ...

CSN 73 4201
spotrebicu paliv
CSN 33 2000-3
CSN 33 2000-4-41
CSN 33 2000-4-42
CSN 33 2000-4-43
CSN 33 2000-5-54
CSN 33 2000-7-701
CSN 33 2000-7-703
CSN EN 60079-10
CSN EN 60079-14
CSN EN 62305

SO 07.1 - POLYFUNKCNI OBJEKT S VEZI

Trubky z oceli tf. 11 a 12 podélné svaf. hladké do pr. 152 mm
Trubky ocelové zavitové bézné.

Mé&d a slitiny médi — Trubky bezesvé kruhové z médi pro vodu a
plyn pro sanitarni instalace a vytapéci zafizeni

Kovova pramyslova potrubi

Pozarni bezpecnost lokalnich spotfebici

Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny

Navrhovani a provadéni staveb

Kominy a koufovody-Navrhovani, provadéni a pfipojovani

Ep-Ez-Stanoveni z&kladnich charakteristik
Ep-Ez-Ochrana pfed Urazem el. proudem

Ep-Ez-Ochrana pred ucinky tepla

Ep-Ez-Ochrana proti nadproudiim

Ep-Ez-Uzemnéni a ochranné vodice

Ep-Ez-Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory
Ep-Ez-Mistnosti a kabiny se saunovymi kamny
Ez-Uréovani nebezpeénych prostoru

Ez-Elektricka instalace v nebezpelnych prostorech
Ez-Ochrana pfed bleskem

TECHNICKA PRAVIDLA

H 131 96

Zabezpegovaci zafizeni pro UT a ohfivani TUV

SOUVISEJICI PRAVNI PREDPISY
Vyhlagka CUBP &. 85/1978 Sb. o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, ve znéni
narizeni viady 352/2000Sb

. Vyhlagka CUB a CUBP &. 21/1979 Sb. kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré

podminky k zajisténi jejich bezpecnosti,

ve znéni vyhlasky 554/1990Sb. a nafizeni vlady ¢.

352/2000Sb a vyhlasky €.395/2003 Sb..

. Zakon

€. 22/1997 Sb. - o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmé&né a doplnéni nékterych

zakondq, v platném znéni

. Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni

. Vyhlaska €. 503/2006 Sb. o podrobnégjsi upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho
opatreni

. Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

. Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavbu

. Zakon €. 458/2000Sb. o podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o

statni energetické inspekci.

. Zakon ¢. 361/2000 Sb. - O provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonu
(zékon o silni¢nim provozu), v platném znéni

. Zakon ¢&. 13/1997 Sb. - O pozemnich komunikacich, v platném znéni

. Zakon €. 86/2002 Sb. - O ochrané ovzdusi

. Zakon ¢. 185/2001 Sb. - O odpadech

. Vyhlaska €. 193/2007 Sb. Kterou se stanovi podrobnosti ucinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné

energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu
BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI

. NV ¢&. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zaji$téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
prostfedi s nebezpecim vybuchu.

. NV €. 148/2006 Sb., o ochrané pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

. Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré

podminky k zaji$t&ni jejich bezpednosti ve znéni vyhlasky CUBP a CBU &. 97/1982 Sb. a vyhlagka
CUBP a CBU &. 551/1990Sb., ve znéni nafizeni vlady &. 352/2000 Sb., vyhlasky &. 118/2003 Sb. A
vyhlasky €. 393/2003 Sb.

. Vyhlaska CUBP a CBU ¢&.19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi

nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeé&nosti ve znéni vyhlasky CUBP a CBU

¢. 552/1990 Sb.,

nafizeni vlady €. 352/2000Sb. a vyhlasky 394/2003Sb.
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Vyhlaska CUBP a CBU &.20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti ve znéni vyhlasky CUBP a CBU &.553/1990 Sb., NV
€. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢.159/2002Sb.
Vyhlagka CBU &. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpecnosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi, ve znéni vyhlasky ¢.
238/1998 Sb., vyhlasky ¢. 144/2004 Sb. a vyhlasky ¢. 298/2005 Sb.
Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich
Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zaji$téni bezpe&nosti prace
a technickych zafizeni ve znéni vyhlasky CUBP a CBU ¢&.324/1990 Sb. a vyhlasky CUBP a CBU ¢&.
207/1991Sb., ve znéni NV &.352/2000Sb.
Vyhlagka CBU ¢&. 392/2003 Sb., o bezpeénosti provozu technickych zafizeni a o pozadavcich na
vyhrazend technicka zafizeni tlakova, zdvihaci a plynova pfi hornické Cinnosti a Cinnosti provadéné
hornickym zplisobem
Zakon €. 71/2000 Sb. a zakon 124/2000 Sb. o statnim odborovém dozoru nad bezpecénosti prace ve
znéni zakona CNR &. 575/1991 Sb a zakona & 159/1992 Sb.(v UpIném znéni vyhlasky &. 396/1992
Sb.) ve znéni zakona. €. 47/1994 Sb.
NV €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc pfi praci, ve znéni NV
€. 523/2002Sb. a ¢. 441/2004 Sb.
POZARNI OCHRANA
Zakon €.133/1985 Sb. o pozarni ochrané (uplné znéni vyhlaSeno pod €. 67/2001Sb.)
Vyhlaska MV €. 247/2001 Sb., kterou se upravuji podrobnosti o Ukolech jednotek pozarni ochrany,
stanovi se Cinnost osob zucastnénych na jejich pInéni a zasady vedeni pfi zasahu.
Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpelnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru.
Vyhlaska ¢&. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

a dale v souladu s dalSimi navazujicimi normami, predpisy, obecnymi technickymi poZadavky na vystavbu a
navody vyrobcu jednotlivych zafizeni rozvodu UT.

VZDUCHOTECHNIKA

Timto projektem je navrzeno vzduchotechnické zafizeni, které zajisStuje pozadované parametry

vétrani chlazeni v serveru.

Podklady pro zpracovani projektu vzduchotechniky
a) dokumentace stavebni a technologické dispozice,
b) CSN normy (CSN 730835 a CSN 7308), Hygienické predpisy
c) Sbirka zakonu ¢€.148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GU€inky hluku a vibraci
d) Sbirka zakonl ¢.361/2007 o podminkach ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci
e) Mistni Setfeni, zaméreni.

2.ZAKLADNI UDAJE
Meteorologické udaje
Klimatiza¢ni zafizeni jsou dimenzovana na tyto vypoctové parametry venkovniho vzduchu:

Normaini tlak vzduchu p= 98,1 kPa

Léto teplota te =32 °C,
entalpie i = 53,2 kJ.kg™,

Zima teplota te =-15 °C,
entalpie i = -16 kJ.kg™.

Teplota v chlazeném prostoru je max +26°C, minimalné vdak 6°C méné neZ venkovni teplota.
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MnozZstvi odvadéného vzduchu

Misa 50m3/h
Umyvadio 30m%h
Satna 100m*h

3.POPIS ZARIZENI A JEJICH FUNKCE

Zafizeni ¢.1 - Vétrani hygienickych zafizeni
Vétrani pfirozené nevétranych prostorl je feSeno v podtlaku malymi axialnimi ventilatory s pfimym vyfukem
do venkovni atmosféry pres protidestovou Zaluzii. Ventilatory jsou umistény ve vétraném prostoru. Uhrada
odsavaného vzduchu je feSena z pfilehlych prostora.

Zarizeni ¢.2 - Chlazeni vybranych prostort
Chlazeni je feSeno split systémy s vnitfni jednotkou v nasténném provedeni. Kondenzaéni — venkovni
jednotka je umisténa na fasadé. Chladici vykon split systému je 2 Kw.
PFikony jednotlivych zafizeni jsou uvedeny ve specifikaci a ve vykresové dokumentaci. Ovladani splitd je IR
ovladadi v dodavce zafizeni.

4.MATERIAL , MONTAZE

Vzduchotechnické potrubi
VZT potrubi je provedeno z pozinkovaného plechu sk. I. (jedna se o prichodky stavebni konstrukci).
Potrubi pro vedeni chladiva bude provedeno z médi v tloustce odpovidajici pozadovanému priméru. Potrubi
podpirat co 2-3m. Montaz provede vyrobcem zaskolena firma.

5.ENERGETICKA CAST A MEDIA

Vzduchotechnicka zafizeni mohou plnit spolehlivé svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajiStovana
dodavka energie.

Elektricka energie
Rozvodna soustava: 3 PE+N stf.50 Hz 400V/TN-S,
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem dle CSN 33 2000-4-41:
samocinnym odpojenim vadné ¢asti

Elektro
Prikony : 0,7kW, jisti¢ 1f, 230V
Spinani z IR ovladale soucast dodavky jednotky.

ZTI
Bude proveden odvod kondenzatu pfes dolévatelny sifon nebo sifon s mechanickym uzavérem.

6.PROTIPOZARNI OPATRENI A TEPELNE IZOLACE 5
Vzhledem k prdmérdm chladiciho potrubi neni tfeba FeSit PBR.
Tepelné je izolovano chladici potrubi vysoce ohebnou kauukovou izolaci na bazi syntetického kaucuku.

7.ZDRAVOTNI A BEZPECNOSTNI CAST
Zdravotni ¢cast
Z hlediska hlukovych parametru je zafizeni vyhovujici (standardné umistovano do prostoru
s duSevni praci) — 42 dB(A) na vnitfni jednotce a 50 dB(A) na vné&jsi (orientace do kolejisté). Hluk od
axialnich ventilatorl do — 45 dB(A).

Bezpecnost prace
PFi provozu, udrzbé a opravach VZT zafizeni je nutné dodrZovat veSkera bezpeénostni opatfeni
vyplyvajici ze souvisejicich norem, predpist a kmenovych norem jednotlivych elementd.
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8.STAVEBNIi PRIPRAVENOST
Ve stavebni ¢asti budou zajistény prostupy stavebni konstrukci pro potrubi a Upravy pro uchyceni
konzol kondenzacnich jednotek.

SLABOPROUD

Pokud tato dokumentace (z dlvodu upfesnéni a pfiblizeni technickych parametrl, kvality
projektovanych prvkll a navrhovanych fe$eni) obsahuje poZadavky nebo odkazy na obchodni firmy nebo
nazvy, technologie ¢i specifickd oznaceni vyrobk(, jsou tyto odkazy, nazvy a oznaceni nezavazné a
zadavatel v souladu s § 45, odst. 3 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach umozriuje pouZziti i
jinych, kvalitativné a technicky obdobnych fe$eni. Nabidka musi byt v souladu se sou¢asné pouzivanymi
materialovymi standardy a pozadavky na zabezpeceni spolehlivého provozu a servisu zafizeni investora.
Realiza¢ni firma musi byt odborné zpuUsobila k provedeni bezvadného dila a aby pfesné stanovila rozsah
svych praci prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veSkeré dokumentace, v€etné navaznosti na
stavbu, ostatni femesla, harmonogram vystavby a €asové rozdéleni stavby na samostatné feSené Casti s
pfislusnymi stranami.

Je povinnosti zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl predlozit pevnou definitivni
cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle poZadavk( objednatele.

Clenéni dokumentace
Projekt pro realizaci stavby obsahuje stavebni objekt Slaboproudé rozvody, ktery je ¢lenén do nasledujicich
provoznich souboru:

Cislo PS Oznaé. Nazev
01 SK Strukturovana kabelaz
02 EZS Elektricka zabezpelovaci signalizace
03 KT Kabelové trasy

Navrh feseni a rozsahu jednotlivych systému

SK - Strukturovana kabelaz
Strukturovana kabelaz bude slouzit pro telefonni a datové sluzby. Pro napojeni strukturované kabelaze bude
pouzita nova telekomunikacni pfipojka spolec¢nosti OVANET, ktera musi bat realizovana pfed samotnou
vystavbou vnitfnich slaboproudych systém. Pfipojka OVANET neni soucasti této projektové dokumentace —
fesi profese stavba.

Napojeni objektu na venkovni pripojky
Rozhrani telekomunikacni pfipojky OVANET bude umisténo v m.¢. 101. a m.€. 105. Propoje do datovych
rozvadécl budou feSeny 2ks kabelu UTP, které budou ukonéeny na 24p. patchpanelech.
Pro moznost pfipojeni na bezdratovy internet mistni sit¢ WIFI bude smotana rezerva 2ks kabelu UTP u
stozard STA, které budou umistény na stfeSe — pfesné umisténi viz projekt stavby.

Strukturované kabelaz— Pasivni prvky (rozvody)
Horizontalni kabelaz bude instalovana v nestinéném provedeni UTP, metalické rozvody kategorie 6. Cely
systém strukturované kabelaze bude soustfedén do dvou 19“ datovych rozvadécu, které budou umistény
v mistnostech m.¢. 101 pro ¢ast BISTRO a v m.¢. 105 pro ¢ast DPO. Datové rozvadéce budou v provedeni
19* o0 rozmérech 550x530x140mm.

Ve vytipovanych mistnostech budou umistény zasuvky SK 2xRJ45 pro napojeni telefonu, PC a ostatnich
pFistroju napojenych na datovou sit'.

Zpusob vedeni kabelovych tras a pfesné umisténi vyvodl kabelaze viz. vykresova ¢ast dokumentace a musi
byt koordinovany s profesi elektro (trubkovani a umisténi zasuvek 230V) a s architektonickym feSenim
interiérového vybaveni prostor.
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Vystrojeni datového rozvadéce

DR

24-port. Patchpanel RJ-45 kat.6
organizér 1U

Strukturovana kabelaz - Aktivni prvky pocitacové sité, zaloZni napajeni UPS
Neni soucasti této projektové dokumentace, fesi investor/najemce samostatnym nakupem.

EZS - Elektronicka zabezpecovaci signalizace

Technické feSeni
EZS je soubor prvkl a zafizeni, kterymi se akusticky a opticky signalizuje vniknuti neopravnéné osoby do
stfeZzeného prostoru objektu.
Na ochranu objekt(i bude pouZito zafizeni EZS s poplachovymi Gstfednami. Ustfedna EZS pro &ast BISTRO
bude umisténa v mistnosti ¢.101 a pro ¢ast DPO v mistnosti ¢. 107.
Poplach z astfedny EZS bude vyveden na ovladaci klavesnice a externi sirény umisténé na fasadé.
Prostorova ochrana bude tvofena pasivnimi IR detektory a dualnim detektorem. Plastova ochrana bude
tvofena magnetickymi kontakty, které budou umistény ve dvefnich otvorech. Rozmisténi jednotlivych
detektor( je patrné z vykresové dokumentace.
Ustfedna bude umozfiovat napojeni na pult centralizované ochrany nékteré z bezpe&nostnich agentur,
napojeni na PCO neni soucasti projektové dokumentace.
Kabelové trasy budou vedeny v elektroinstalacnich trubkach nad podhledem a sestupy zasekany pod
omitku. Pro napajeni jednotlivych klavesnic a koncentrator(i a datovou linku mezi témito prvky systému EZS
je pouzit kabel FTP. Pro napojeni jednotlivych &idel je pouZit kabel SYKFY 2x2x0,5.
V&echny prvky systému EZS a vSechny kabelové rozvody jsou zaji$tény (v souladu se znénim CSN 334590)
proti pokusu o sabotdzZ i v dobé&, kdy EZS neni uvedena do stavu stfezZeni.
Zalohovani systému bude zajisténo (v souladu se zn&nim normy CSN EN 50131-1) plynot&snymi
bezudrzbovymi akumulatory 12V/7Ah ve skfini ustfedny EZS. Pfedepsana doba zalohovani je 16 hodin.

Zkousky pfed uvedenim do provozu

Provadi organizace, ktera ma pro tuto Cinnost prokazatelné proskolené pracovniky nebo montazni skupina
vyrobce. Ugelem téchto zkou$ek je provéfeni souladu provedeného dila s projektovou dokumentaci a
pfipadné zaznamenani schvalenych a provedenych zmén a provéfeni funkceschopnosti namontovaného
zafizeni.

Po ukoneni montaze zafizeni EZS, jeho oZiveni a odzkouSeni funkce, musi byt provedena vychozi
elektricka revize zafizeni dle CSN 33 2000-6-61, potvrzujici bezpednost namontovaného zafizeni a
funkénost vSech jeho celkd.

Vychozi revize zafizeni
Po ukon€eni montaze zafizeni, jeho oziveni a odzkouSeni funkce, musi byt provedena vychozi revize, jez je
nedilnou soucasti montaze zafizeni. Vysledkem vychozi revize je pisemna zprava o vychozi revizi,
potvrzujici bezpe€nost namontovaného zafrizeni.

ZkuSebni provoz zafizeni EZS
ZkuSebni provoz slouzi k provéreni Cidel a pfipadnému zjisténi a odstranéni planych poplachl. Pro zkuSebni
provoz je vyhrazena lh(ta 14 dnU od data uvedeni EZS do provozu. Uzivateli se doporucuje provadét
namatkovou kontrolu funkce &idel ve vhodnych terminech. Vypracovani hodnoticiho protokolu o zkuSebnim
provozu zajisti majitel zafizeni ve spolupraci s montazni firmou.
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Predani a prevzeti EZS
Do trvalého provozu lze zafizeni uvést az po skonéeni a vyhodnoceni zkuSebniho provozu. Pfed pfedanim
zafizeni EZS musi byt zajisténo :
= proskoleni osob - provede montazni organizace
= predlozeni provozni knihy EZS s podpisem osoby zodpovédné za provoz a podpisy
osob, povéfenych obsluhou a udrzbou
Zkousky &innosti pfi provozu
O provozu zafizeni EZS musi byt vedena pisemna dokumentace v provozni knize EZS. Zkousky ¢innosti
zafizeni EZS pfi provozu a pravidelné revize se provadéji méficimi pfipravky pfedepsanymi vyrobcem, podle
predpist uvedenych v navodech k obsluze a udrzbé a v pokynech pro obsluhu zafizeni EZS. Predpisy a
pokyny musi obsahovat:
a) zpUsob obsluhy a udrzby prvkd EZS
b) pfedpisy pro méfeni a zkouSeni
C) predpisy pro sefizovani a Cisténi
Funkéni schopnost zafizeni EZS pfi provozu se musi pravidelné kontrolovat v maximalnim ¢asovém rozpéti
pole & 6.3.3 normy CSN 33 4590.
Pravidelné revize zafizeni EZS se provadgji 1 x za rok. O provedené revizi se provede zapis dle CSN
343801.

KT — Kabelové trasy
Zpusob vedeni kabelovych tras a pfesné umisténi vyvodl kabelaze jsou FeSeny ve vykresové dokumentaci a
musi byt koordinovany s profesi elektro (trubkovani a umisténi zasuvek 220V) a s architektonickym feSenim
interiérového vybaveni prostor. Protahovaci krabice a dimenze PVC trubek fe$i dodavatelska firma na
zakladé presné situace na stavbé.
Kabelové trasy budou vedeny v trubkach pod omitkou, popf. v trubkach pod SDK oblozenim.
PFi trubkovani je realiza¢ni firmou nutno dodrzet nasledujici pravidla:

1. délka rovného Useku nesmi pfesahnout 15m a v zaddném useku nesmi byt vice nez
dva ohyby
2. soubéh se silovymi rozvody v délce do 5m musi byt min. 5cm, v délce pfes 5m musi

byt soub&h min. 25cm a pfi kfiZzeni musi byt min. vzdalenost 1cm

Kabelové trasy nutno provést dle platného PoZarniho posouzeni budovy schvaleného pfislusnym HZS -

nutno vyzadat pfed zapoCetim praci u gen. dodavatele stavby.

U jednotlivych prostupl mezi pozarnimi Useky musi byt instalovany protipozarni ucpavky, na které bude

provedena revize.

V chranénych unikovych cestach budou vodice, kabely a dalSi hoflavé ¢asti elektrickych rozvodu bud:
" volné vedeny pokud vodie a kabely vyhovi CSN EN 50 265-1, CSN EN 50 265-2-1
a CSN EN 50 265-2-2; nebo
= vedeny pod omitkou s krytim nejméné 10 mm, popf. v samostatnych drazkach,
uzavienych truhlicich &i Sachtach a kanalech uréenych pouze pro elektrické vodiCe a
kabely, nebo chranéné protipoZarnimi nastfiky, popf. deskovymi nehoflavymi materialy
zpravidla tloustky nejméné& 10 mm apod.; (tyto ochrany maji vykazovat poZarni odolnost El
30 DP1).

Spole€né poznamky k slaboproudym rozvodum
Pripojeni technologie na rozvodnou sit

Pfipojeni na rozvody napajeni 230V/400V Fesi projekt silnoproudu, vcetné dodrzeni pfislusSnych norem

CSN/EN.

Napajeci rozvody pro slaboproudé systémy musi mit samostatné jiSténi a s ochranu proti pfepéti do 3.

stupné.
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Rozvodné soustava:
1. napajeni slaboproudych zafizeni: INPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S
2. ovladaci a detekéni obvody: 24V, DC, SELV

Ochrana pred nebezpeénym dotykem dle CSN 33 2000-4-41:

3. ochrana nezivych &asti:
soustava TN-S samocinnym odpojenim od zdroje (¢1.413.1.3)
doplfujicim pospojovanim
soustava SELV bezpenym malym napétim 24V DC

4. ochrana zivych ¢asti:
soustava TN-S izolaci krytim
soustava SELV bezpenym malym napétim 24V DC

Vnéjsi viivy

Klasifikace vngjsich vlivii dle CSN 33 2000-3 byla, by méla byt, uréena odbornou komisi a je uvedena ve
stavebni ¢asti PD, pfipadné ¢asti profese NN.
Dle sdéleni investora budou systémy instalovany v prostiedi normalnim.

Pouzité predpisy a normy

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s predpisy, normami CSN a katalogy pFistroji a zafizeni
platnymi v dobé jejiho zpracovani.

Ochrana vedeni proti prepéti

Prepétové ochrany pro slaboproudé systémy jsou feSeny v dil€ich systémech.
Pfepétové ochrany pro silnoproudé napajeni slaboproudych technologii je feSeno v ramci projektu
silnoproudu - doporuéujeme osadit lll. stupném prepétové ochrany.

Zabezpeceni nepretrzitého napajeni

Systém EZS bude zalohovana pomoci svych AKU baterii.

Ostatni systémy budou feSeny pomoci lokalnich UPS, které nejsou pfedmétem této PD a feSi je investor
svymi prostredky.

Revize el. Zarizeni

Po ukon&eni montaze zafizeni, jeho oziveni a odzkouSeni funkce musi byt dodavatelem provedena vychozi
elektricka revize zafizeni dle CSN 33 2000-6-61, potvrzujici bezpednost namontovaného zafizeni a
funkénost vSech jeho celku. Periodické revize provadi uzivatel ve IhGtach dle pfisluSnych norem a po kazdé
opravé vyvolané poruchou &i poSkozenim el. Zafizeni.

Tepelné vlivy

V mistnostech m.¢. 101 a m.€. 105 budou umistény zafizeni vyzatujici teplo (aktivni prvky, zalozni zdroj,
napajeci zdroje, akumulatory, ostatni Ustfedny slaboproudu, ...). V ramci profese VZT doporucujeme fesit
chlazeni, pfipadné alespon odvétrani této TM.

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

Technologie vSech systému budou spojeny s nulovym potencialem PE vodi¢em pFivodniho kabelu. Jsou-li v
blizkosti technologie zafizeni, jejichZ potencial by mohl byt odliSny od potencialu kovovych &asti rozvadéce,
je nutno provést jejich pospojovani.

Datové rozvadéce DR, tlk. skfiné MIS a dalSi, budou spojeny s nulovym potencidlem nepferuSenym Cu
vodi¢em o prliifezu min 10mm? v ramci projektu silnoproudu.
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Vystrazné tabulky a napisy
El. zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vybaveno bezpeCnostnimi napisy a tabulkami
pfedepsanymi normami. Tabulky a napisy musi byt provedeny dle CSN ISO 3864 (01 8010) v souladu s
CSN ISO 3864-1 (01 8011).

Viiv PS na zZivotni prostredi
Stavba ani provoz provoznich soubort nebudou mit vliv na stavajici Zivotni prostfedi. Zadna pouzita zafizeni
nejsou zdrojem nebezpecného zafeni, nedochazi u nich k emisi Skodlivin, jsou bezhlu€na a nevznika zde ani
jind moznost ohrozeni Zivotniho prostiedi.
VeSkeré odpady, které vzniknou pfi realizaci stavby budou likvidovany pouze v prostorach, objektech a
zafizenich k tomu uréenych.
Mikrovinné vysilaCe zakladnovych stanic maji maly vykon a hustota jejich elektromagnetického pole splfuje
hygienické pfedpisy a neni zdravi Skodliva.
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci a provozu
Pfi vystavbé je nutno dodrzovat platné zasady bezpec€nosti prace. Pfi montazi a provozovani zafizeni nutno
dodrzovat zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace podle vyhlasky ¢. 48/82 Sb. Obsluhu a praci na
elektrickém zafizeni provadét dle bezpeé&nostnich predpisti CSN 34 31 00.
Na provedené elektroinstalace musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi revize dle CSN 33
2000-6-61 dolozena revizni zpravou dle CSN 33 15 00.
Elektrické zafizeni smi obsluhovat pracovnici pou¢eni ve smyslu vyhlasky ¢.50/1978 Sb. a v souladu s
vypracovanymi spravnimi predpisy. Udrzbou a opravami elektrického zafizeni mohou byt povéFfovani
pracovnici alespon znali.
Pozarni bezpecnost
Zadné z instalovanych zafizeni nesmi byt zdrojem séalavého tepla. Proudové zatizeni kabelaze nesmi
zpUsobit ohfev, ktery by mohl byt zdrojem pozaru.
ProtipoZarni ucpavky
Prostupy kabelovych vedeni pozarné délicimi konstrukcemi (pfes hranice jednotlivych pozarnich usekl)
musi feSeny dle pozadavkil uvedenych v ,Pozarné bezpeénostnim Fedenim“ a v souladu s dle CSN 73 0810,
¢l.6.2.2.
Hmoty pouZité pro utésnéni sméji mit stuperi hoflavosti nejvyse C1 (podle CSN 73 0862), t&snici konstrukce
musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s poZarni odolnosti konstrukce, kterou vedeni prostupuiji,
nepozaduje se vSak vy$3i odolnost nez 60 minut (podle CSN EN 1363-1).
Pozadavky na ostatni profese
VSeobecné pozadavky na ostatni profese stavby, platné zadani pro realizaci je obsazeno v jednotlivych
dil¢ich projektech profesi.

Silnoproud
Pfesné typové oznaleni provedeni zasuvek jsou uvedeny ve Specifikaci a pfed jejich nakupem je nutno
provést jejich schvéleni investorem a provést vzajemnou koordinaci v8ech dotéenych profesi.
Vybavenost pracovnich mist zasuvkami 230V je obsaZeno v PD silnoproudu a niZze uvedené vzorce jsou
navrhy, pfip. doporuceni.
Koncové zasuvky 230V a pfivody pro jednotlivé slaboproudé systémy doporu€ujeme vybavit Ill. stupném
pfepétové ochrany.

Podruzné rozvadéce NN vybavit:
SK — Strukturovana kabelaz
e Samostatny jisti¢ B16A, v pribéhu trasy nepferuseny kabel CYKY 3Cx2,5 Cu., prepétové
oSetfit vE€. Vf. filtru
e Jisti¢ v PSR oznagit popiskou ,DATOVY ROZVADEC - NEVYPINAT*
o Ukongit pobliz Datového rozvadécée dvojzasuvkou 230V
o Datové rozvadéce, rozhrani OVANET a tlk. skfiné vybavenou pfepétovymi ochranami
napojit kabelem min. CYA 16mm? k zemnici soustavé budovy

EZS — Elektronicka zabezpecovaci signalizace
e Samostatny jisti¢ B10A, v prabéhu trasy nepreruseny kabel CYKY 3Cx1,5 Cu., pfepétové
oSetfit
e Jisti¢ v PSR oznagit popiskou ,EZS - NEVYPINAT*
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o Ukongit volnym vyvodem, v misté umisténi ustfedny EZS ponechat rezervu 2m
Stavba
- Na stfechu budovy umistit stoZar pro instalaci antén popf. paraboly a zajistit kabelovy
prostup ve stfesni konstrukci
- Prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi useky utésnit pozarnimi ucpavkami
- Umisténi zasuvek pfed montazi nutno koordinovat s profesi silnoproud, investorem a
architektem v ramci autorského dozoru
- Dodavatel oken, dvefi a zarubni
1. Zabudovani popft. pFiprava pro instalaci el. magnetl a kabelaze k témto el. Magnetim

Obsah dokumentace

Technicka zprava, Specifikace materialu
Vykresové dokumentace:

Cislo | 7 1&na Nazev vykresu Mé&fitko
vykresu
01 - PREHLEDOVE SCHEMA A PUDORYS 1:100
Zavér

Instalace strukturované kabelaze bude provedena v souladu s priimyslovymi normami EIA/TIA 568
(Industrial and Commercial Building Wiring Standard), ISO/IEC 11801 (Generic Cabling for Customer
Premises), EN 50173 (Information Technology Generic Cabling Systems) a vSech jejich dodatk( a
prisludnych norem CSN. Parametry budou dokladovany méficimi protokoly pro kazdy vyvod samostatné.
Ostatni instalace budou provedeny dle pfislusnych norem CSN.

Montaz systému mlize provadét pouze montazni organizace vyrobce nebo montazni organizace vyrobcem
poucena, ktera ma pro tuto ¢innost prokazatelné proskolené pracovniky. Pfi montazi jednotlivych systému je
tfeba dodrzet pokyny vyrobce pro jejich umisténi a nastaveni (viz technicka dokumentace systému a prvka).
Projektova dokumentace se sklada z nedilnych soulasti: Technické zpravy, Specifikace materialu a
Vykresové dokumentace.

Dle sdé&leni investora budou kab. trasy vedeny v prostfedi normalnim dle CSN 332000-3.

Normativni zaklad pro zpracovani projektové dokumentace

PFi navrhu a realizaci projektovaného souboru je nutno podfidit se normam a pfedpisim platnym v zemi
v dobé realizace praci, zejména pak normam a pozadavkim Telekomunikac¢niho Ufadu a Hasic¢ského
zachranného sboru.

V uvedeném seznamu jsou jen nejvyznamnéjSi normy potfebné k provedeni dila, v kazdé z uvedenych
norem jsou dale uvedeny odkazy na normy souvisejici, pfipadné i na souvisejici pravni a jiné pfedpisy.

Zejména musi byt dodrzeny nasledujici normy:

CSN ISO 38640 Bezpe&nostni barvy a bezpe&nostni znacky

CSN EN 60446 Znaceni vodi&t barvami nebo &islicemi

CSN 33 1500 El. pfedpisy. Revize el.zafizeni

CSN 33 1600 El. pfedpisy. Revize a kontroly el. ru€niho nafadi béhem pouzivani

CSN 33 2000-1 El. instalace budov - Zakladni ustanoveni

CSN 33 2000-4-41 El. zafizeni - Ochrana pfed Urazem el. proudem

CSN 33 2000-4-481 El. zafizeni - Vybér opatfeni pro ochranu pfed urazem el. proudem dle
vnéjSich vlivl

CSN 33 2000-4-482 El. zafizeni - Ochrana proti pozaru v prostorach se zvl. rizikem nebo
nebezpecim

CSN 33 2000-5-51 El. zafizeni - Vybér a stavba el.zafizeni, vSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 El. zafizeni - Vybér soustav a stavba vedeni
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CSN 33 2000-5-54
CSN 33 2000-5-56
CSN 33 2000-6-61
CSN 33 2000-7-707
dat

CSN 33 2000-7-713
Nabytek

CSN 332130 ed. 2
CSN 332180

CSN 34 0350 ed. 2
CSN EN 62305-1
CSN 34 2300

CSN 36 1559-1
CSN 73 0802

CSN EN 60849
CSN EN 50131-1

CSN EN 50131-6
CSN EN 54
CSN 73 0875

SO 07.1 - POLYFUNKCNI OBJEKT S VEZI
El. zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice
El. zafizeni - Napajeni zafizeni slouzicich v pfipadé nouze
El. instalace budov - Revize - vychozi revize
El. zafizeni - PoZadavky na uzemnéni v instalacich zafizeni pro zpracovani

El. instalace budov — Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech -

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody
Elektrotechnické predpisy - PFipojovani el.pfistroju a spotfebici
Bezpecnostni pozadavky na pohyblivé pfivody a $nlrova vedeni
Ochrana pred bleskem - Cast 1: Obecné principy

Elektrotechnické pfedpisy - Pfedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni
Elektrické ruéni naradi

PozZarni bezpecnost staveb - nevyrobni objekty

Nouzové zvukové systémy

Poplachové systémy - Elektrické zabezpe€ovaci systémy VSeobecné
pozadavky

Poplachové systémy - Elektrické zabezpeCovaci systémy Napajeci zdroje

Elektricka pozarni signalizace
Pozarni bezpe&nost staveb - Navrhovani elektrické pozarni signalizace

CSN EN 50110-1Elektrotechnické predpisy. Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a praci na el.
zafizenich - zasady bezpec&nosti prace pfi zachazeni s elektrickym zafizenim
osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

CSN EN 50173
CSN EN 50174
CSN EN 50346

Informacni technologie - Univerzalni kabelazni systémy
Informacni technika - Instalace kabelovych rozvod
Informacni technika - Instalace kabelovych rozvodl zkouseni kabelovych rozvodu

CSN EN 6100-6 Elektromagneticka kompatibilita

Prehled predpisti BOZP, které musi byt pfi navrhu, provadéni a uzivani dodrzeny a spinény:

Zakon ¢. 185/2001 Sb.
Stavebni zakon 183/2006
Vyhlaska MZd ¢. 48/1982 Sb.

O odpadech

kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace

a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich pfedpist

Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb.

0 podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, ve

znéni pozdéjSich predpist

Vyhlaska MMR €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpist
Vyhladka MMR ¢&. 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich predpist

V Ostravé 08/2011
Ing. Pavel Nitra
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