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ESTETIZACE PREDNADRAZNIHO PROSTORU V OSTRAVE — PRIVOZE,
1. 07 - PRUVODNI ZPRAVA DPS
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A, POPIS A CHARAKTERISTIKA OBJEKTU VEETNE INZENYRSKYCH OBJEKTU

Objekt SO 07 je novostavba polyfunkéniho objektu s vézi, ktery je stavbou pro sluzby a vefejnou
vybavenost a kromé stavby hlavni k nému nalezi fada inzenyrskych objekt.

Zakladni charakteristika stavby SO 07:

A - pozemni stavebni objekty o L
SO 07.1 POLYFUNKCNI OBJEKT S VEZI

B - inZenyrské objekty

10 07.5 KOORDINACE VODOVODU - OVaK a.s. VC. :
10 07.5.1 A 10 07.5.2 PRIPOJKY VODOVODU

|0 07.6 PRELOZKA KANALIZACE - Ovak a.s.

10 07.7 PRELOZKA PLYNOVODU - RWE Distribuce a.s.

10 07.9 PRIPOJKA VODY - OVAK a.s.

10 07.10 PRIPOJKA KANALIZACE - OVAK a.s.

10 07.11 PRIPOJKA PLYNU - RWE Distribuce a.s.

10 07.12 PRIPOJKA TELEKOMUNIKACNIHO VEDENI - OVANET a.s.
10 07.13.2 PRIPOJKA NN - PODRUZNE ROZVODY

SO 07.1 — POLYFUNKCNIi OBJEKT S VEZi

Stavba SO 07.1 je polyfunkCni objekt s vézi, ve kterém jsou umistény: bistro s krytou ¢ekarnou,
vefejna hygienicka kabina s WC pro ZTP, zastavka MHD, odpocinkova mistnost fidi€d MHD s
hygienickym zédzemim, sluzby cestujicim a hodinova véz s propagacni plochou. Objekt jako celek
bude slouzit u€elim investora, nékteré prostory budou volné pronajimatelné (bistro).

Dispozi€ni feSeni

Polyfunkéni objekt s vé&zZi bude obsluzné napojen na betonovou plochu smycky trolejbust po

stanoveni podminek DPO Ostrava. Zasobovani bistra bude feSeno do€asnym odstavenim vozidla

v odstavné ploSe mezi prijezdem trolejbusu a chodnikem.

V &asti objektu, blize k vypravni hale CD, je umisténo bistro se zazemim a skladem, a dale kryta

exteriérova uzaviratelna ¢ekarna. Tento provoz by mél slouzit k do¢asnému €ekani na trolejbusové

spoje s moznosti koupé novin, ¢asopisu ale také kavy, Caje a jiného rychlého obc&erstveni. Zazemi
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ESTETIZACE PREDNADRAZNIHO PROSTORU V OSTRAVE — PRIVOZE,
1. 07 - PRUVODNI ZPRAVA DPS

bistra, stejné jako vefejna hygienicka kabina s umyvadlem, WC pro ZTP, umyvadlem a
pfebalovacim pultem, je pfistupno pfimo z pfednadrazniho prostoru. Vydejna je ovdem dvefmi
propojena také s krytou ¢ekarnou vybavenou lavici a stravovacim pultem.

Cast objektu blize k ulici Nadrazni je vyélen&na pro dispederské stanovi§tém DPO, denni
mistnosti fidich DPO se zazemim a samostatné pristupnou technologickou mistnost.

Stfedni ¢ast stavby mezi bistrem a zazemim DPO je feSena jako kryta zastavka trolejbusu. Jedna
se de facto o samostatny ocelovy objekt odvozeny materialové a vySkové od hlavniho pfistfesku
pred vypravni budovou CD.

Na zdi oddé&lujici FeSeny objekt od kolejisté CD je realizovana v prostoru od kraté zastavky
trolejpbust po bistro nika, do které bude instalovana graficka prezentace o Camillo Sittem,
prezentace o méstu Ostravé, informace o sortimentu bistra apod. Tyto prezentace jsou feSeny
formou uzamykatelnych osvétlenych vitrin.

Architektonické a materidlove fedeni

Z architektonického hlediska je objekt feSen jako jednoducha uzka dlouha jednopatrova hmota. Na
konci blize pfiléhajicimu k ulici Nadrazni je hmota ukonfena 18m vysokou hodinovou vézi
s plochou vymezenou pro propagaci kulturniho déni v Ostravé formou prezentaénich
velkoformatovych baneru, pfipadné prostfednictvim LED diodové technologie. V horni ¢asti véze
jsou umistény analogové hodiny a neonové logo Ostravy. Véz je koncipovana jako lehka ocelova
konstrukce s oplasténim nerezovou siti a bondovymi deskami. Od vysky 3,50m je oplasténi feSeno
nerezovou siti, od vysky 14,49m az na vrchol véZe je pak oplasténi feSeno bilym vysoce lesklym
plnosténnym obkladem z desek typu BOND.

Pro samotny objekt je navrZena troji pohledova materialova skladba.

Pro prostory zazemi DPO, zazemi bistra a propojovaci sténu oddélujici prostor zastavky od
kolejisté CD je zvolen probarveny pohledovy beton v okrovo &ervené barevnosti. Pokud se jedna o
pobytové objekty (zazemi DPO, zazemi bistra), pak jsou tyto zatepleny zevnitf, interiérové povrchy
jsou v tomto pfipadé feSeny obkladem z SDK.

Druhy typ materialu, ktery je uplatnény na oplasténi kryté ¢ekarny, je jednoduché nesparované
proskleni na ocelovém systému stojen. Vlastni sklenéné tabule jsou kotveny k nosné konstrukci
pomoci nerecovych ter€l. Proskleni je pojednano dvéma bilymi poloprisvitnymi polepovymi pasy v
urovnich ,parapetu” a pod stropem, tak aby €iry prlzor mezi nimi navazoval vySkové na niku v
betonoveé zdi.

Ostatni pohledové konstrukce (stfecha ¢ekarny, konstrukce nadstfeSeni zastavky, lemovani stfech
a konstrukce véze) jsou navrzeny jako ocelové konstrukce opatfeny stfibrnym natérem v RAL9006
kapotované bondovymi deskami ve stejném odstinu, z vyjimkou podhledu stfech a horni ¢asti
véze, které jsou bilé, vysoce lesklé. Spodni &ast véZe je pak oplasténa nerezovou siti.

Nosné konstrukce jsou betonové, ocelové pfipadné kombinované. Podrobné je technické a
stavebni feSeni popsano v technické zpravé.

Parametry stavby:  Zastavéna plocha — 114,6 m2
(+ 130,50 m2 pldorys.priimét zastfeSeni zastavky trolejbusu)
VySka objektu — 3,5 m
Vy8ka OK ( billboard ) — 18,365 m

PFi realizaci objektu musi byt dodrzeny podminky zakona €.183/2006 Sb. o uzemnim planovani a
stavebnim fadu a také pfislusné normy — CSN - navazujici v platném znéni. Stavba byla feSena v
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ramci pfedchozi faze uzemniho rozhodnuti (v€. zmény tohoto rozhodnuti feSeného vefejnopravni
smlouvou) a stavebniho povoleni v dostateCném rozsahu.

V ramci realizace objektu musi byt provedeny pfelozky dotéenych inzenyrskych siti.

10 07.5 KOORDINACE VODOVODU - OVaK a.s.

Oprava vodovodu DN 150 je soucasti komplexu staveb, které se pfipravuji k realizaci v ramci
stavby ,Estetizace pfednadrazniho prostoru v Ostravé - Pfivoze®. S ohledem na vystavbu novych
objektd a naslednou opravu povrch komunikaci bylo rozhodnuto opravit vodovodni fad pod témito
plochami. Stavba je rozdélena na dva samostatné useky, v navaznosti na pfislusné stavebni
povoleni: 1.Usek je zménou puvodniho projektu pro stavbu ,Oprava vodovodu a kanalizace ulice
Nadrazni, Jirska, U Tiskarny — Pfivoz* — investi¢ni akce spolecnosti OVakK, a.s.

2.Usek je nova &ast, zpracovana jakou soucast vySe uvedené ,Estetizace ...“

Re$enému Useku v ramci ,Estetizace ... odpovida délka stavby = 136,5 m, potrubi DN 150 PE.
Stavba vodovodniho fadu DN 150 bude provedena z polyetylenového vodovodniho potrubi fady
PE 100 RC, SDR 11, d160. Jedna se o potrubi s integrovanou vnéjsi ochrannou vrstvou. Rovnéz
pouzité tvarovky na trase budou z PE 100 SDR 11. Potrubi od profilu d90 v&etné bude spojovano
elektro - spojkami nebo svary ,na tupo®, pfi dodrzovani pfedepsanych technologickych postupt a
pozadavkl vyrobce potrubi a tvarovek (kontrola typu a kvality potrubi, sefiznuti koncu potrubi,
oSkrabani, oCiSténi a odmasténi potrubi, Fadné nasazeni elektrotvarovky atd.).

Pokladka potrubi vodovodniho fadu bude provadéna otevienym vykopem. Ulozeni vodovodniho
potrubi bude v celé délce na podsypu a obsypu z té€Zeného pisku v pfedepsané tloustce. Zasyp
potrubi v komunikacich a chodnicich bude proveden hutnénym kamenivem popf. tfidénou struskou
frakce 16-32 mm. Pfi provadéni praci, zejména obsypu potrubi a jeho hutnéni, je nutné dodrzovat
pozadavky vyrobce pro dany material. Staré vodovodni potrubi se ponecha v zemi, v koncovych
mistech bude odpojeno, pferuSeno a nasledné zabetonovano. Veskeré stavajici povrchové znaky
na ruSeném potrubi (tj. poklopy Soupatek, hydrantd, ventily pfipojek atd.) budou demontovany.
Poloha novych Soupatek, domovnich ventild a hydrantd bude v terénu vyznaCena orientacnimi
tabulkami.

10 07.5.1 a 10 07.5.2 - PRIPOJKY VODOVODU

V ramci stavby SO 07 budou stavajici pfipojky P1, P2, P3 a P4 pro CD a.s., resp. P5 pro Postu
s.p. pfelozeny do novych tras, z divodu kolize s jinymi stavebnimi objekty. Pocatek pfipojky P1 je
v mist& napojeni na vodovod dle stani€eni IO 07.5, konec je v misté napojeni na stavajici
vodovodni pfipojku DN 80 LT. Za napojenim bude osazeno uzaviraci Soupatko, dale bude
provedena nova vodomérna Sachta. Rovnéz oprava pfipojky P1.1 pro fontanu probéhne ve
stavajici trase, v koordinaci s pfisluSnym stavebnim objektem.

Pocatek pfipojek P2 — P5 je vzdy v misté napojeni na vodovod dle IO 07.5, konec je v misté
napojeni na stavajici vodovodni pfipojky DN 80 LT. Za napojenim bude osazeno uzaviraci
Soupatko. V ramci stavby se provede oprava vefejné €asti, tj. po lic nemovitosti, soukromou &ast si
pfipadné opravi vlastnici na své naklady.

Ptipojka P1 — DN 80 (CD a.s.): 5
Prelozka &asti trasy a oprava stavajici vodovodni pFipojky DN 80 pro CD a.s. je nutna pro napojeni
na noveé trasovany vodovodni fad d160 PE dle 10 07.5. Napojeni na vodovodni potrubi se provede
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pomoci odbo¢ky T z PE d160/d90, vsazené do vodovodniho fadu, za kterym nasleduje standardni
vodarenskeé Soupatko DN 80. PE potrubi pfipojky se napoji elektrosvarovaci tvarovkou s otoénou
pfirubou na pfirubu Soupatka a povede az do VDM Sachty s vodomérnou sestavou. Za Sachtou
nasleduje usek k mistu napojeni na stavajici potrubi DN 80 LT, které se provede specialni svérnou
spojkou WAGA.

Pfipojka P1.1 - DN 25 (fontana):

Napojeni na potrubi vodovodniho fadu se provede pomoci pfislusné PE sedlové navrtavaci
objimky pro elektrosvafovani v otoéném provedeni KIT, s uzaviracim ventilem, profil vyvodu d32
podle pfislusné pfipojky. Za napojenim se umisti vodomérny tubus, typ musi byt schvaleny OVaK
a.s. Dale pokracuje PE potrubi d32 v délce cca 5,5 m do Sachty technologie fontany, kde se napoji
na rozvod pfislusné technologie. Uvedené je jiZ souCasti samostatného projektu fontany.

Obé vodovodni pfipojky budou provadény vykopem.

PFipojka P2 — DN 80 (CD a.s. — asi suchovod pro hydrant):

Tato pfipojka DN 80 se pouze prodlouzi na novy vodovod, oprava v celé délce neni mozna, usek
pod schodistém a v budové neni stavebné pfistupny. Napojeni na opravené vodovodni potrubi se
provede pomoci odboCky T DN 150/80, vsazené do vodovodniho fadu, za kterym nasleduje
standardni vodarenské Soupatko DN 80. PE potrubi pfipojky se napoji elektrosvarfovaci tvarovkou
s oto€nou pfirubou na pfirubu Soupatka, napojeni na stavajici potrubi je specialni univerzalni
spojkou.

PFipojka P3-P5 — DN 80 (CD a.s. a posta):

Tyto vodovodni pfipojky DN 80 budou opraveny ve stavajici nebo mirné upravené trase a to az po
lic objektu. Napojeni na opravené vodovodni potrubi se provede pomoci odbo¢ky z PE T-tvarovky
DN 150/80, vsazené do vodovodniho fadu, za kterym nasleduje standardni vodarenské Soupatko
DN 80. PE potrubi pfipojky se napoji elektrosvafovaci tvarovkou s oto¢nou pfirubou na pfirubu
Soupatka a povede az do nemovitosti pfed vodomér, pokud bude soukroma ¢ast opravena na
naklady vlastnika. V opacném prfipadé se stavba ukonéi cca 0,30 m pfed vnéjSim licem
nemovitosti a provede se prepojeni na stavajici potrubi a to opét specialni univerzalni spojkou.

|0 07.6 PRELOZKA KANALIZACE - OVAK a.s.

Navrhovana prelozka je vyvolana potfebou umistit nové navrhovany objekt SO 07. Nova trasa byla
navrzena s ohledem na umisténi stavajicich i nové navrhovanych staveb, tak aby u nové trasy
bylo dodrzeno ochranné pasmo (1,5 m od vnéjSiho lice potrubi na obé strany) zvySené (dle
pozadavku OVaK a.s) vzhledem k dimenzi potrubi vétsi nez DN 200 a hloubce ulozeni vétsi nez
2,5m o0 1,0 m — rozSifené ochranné pasmo je dodrzeno pouze Castecné (zasah rohu stavajiciho i
nového objektu).

Stavajici kanalizani stoka z betonovych trub bude zruSena v délce 39,60 m a nahrazena novou
trasou provedenou z kameninovych trub DN 300 v délce 35,85 m.

Na navrhované kanalizaci bude provedena odbo¢ka DN 150 pro nahodilé odvodnéni vodomérné
Sachty (objekt 10 07.5 — koordinace vodovodu-OVaK.a.s.) a dale odbocky DN 150 pro stavajici
kanaliza¢ni pfipojky z budovy hlavniho nadrazi.

Provadéni prelozky kanalizace bude od $achtice RS3 proti spadu az k $achtici RS1. Sachtice RS1
a RS3 budou osazeny na stavajici kanalizaci. Po provedeni prelozky se stavajici kanalizace
v mistech kolize s jinym navrZzenymi zafizenimi vyboura, ostatni potrubi bude zafoukano
popilkocementem nebo hubenym betonem.
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10 07.7 PRELOZKA PLYNOVODU - RWE Distribuce a.s.

V ramci budovani nového objektu SO 07 a planovanych Uprav pfednadrazniho prostoru bude
pfelozena trasa plynovodu — RWE Distribuce, s.r.o. Jedna se o pfelozky NTL plynovodu PE d160
(provozni pretlak max. 5kPa), jako nahradu stavajiciho ocelového plynovodu DN150, v prostoru
vystavby polyfunkéniho objektu a pfed budovou Nadrazni haly v pudorysné délce cca 150m, pred
budovou Ceské posty v ptdorysné délce cca 110m a prelozku stavajiciho ocelového potrubi
DN150 pfed budovou ¢.p.365/196 v pudorysné délce cca 10m ocelovym potrubim DN150
s plastovou izolaci..

Pfelozka v prostoru vystavby SO 07 a pfed budovou nadrazni haly

Prelozka stavajiciho ocelového potrubi NTL zemniho plynu v prostoru vystavby polyfunkéniho
objektu a pfed budovou nadrazni haly, bude od mista napojeni na stavajici ocelovy plynovod
DN150, vedena v dimenzi PE d160 v chodniku (povrch kamenna dlazba) a v komunikaci (povrch
dlazba ze zulovych kostek a superplastifikovany beton v misté trolejbusové zastavky). Minimalni
kryti potrubi v komunikaci bude 1,2m. Potrubi bude dale vedeno ve zpevnéné ploSe pro pési
(povrch kamenna dlazba), v soubéhu s prelozkou vodovodu DN 150 PE, kolem budovy Nadrazni
haly. Po prekfizeni rampy pro moznost vstupu do budovy bude potrubi v dimenzi PE d160
napojeno na stavajici ocelovy plynovod DN150. Minimalni kryti potrubi v pochozich plochach bude
0,8m. Pfelozku NTL zemniho plynu kolem budovy Nadrazni haly je mozno zrealizovat az po
demontaZzi stavajiciho vodovodniho potrubi — neni soucasti tohoto 10 07.7.

Pldorysné délka prelozky v pfedmétném Useku bude cca 150m a je patrna na vykrese PRO-V1-
5103. Trasou prelozky budou doteny parcely &.1148 ve vlastnictvi Ceskych drah, a.s., 1147 a
949/1 obé ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostrava, svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi
obce Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz. Po realizaci pfeloZzky NTL plynovodu PE d160
bude stavajici rusené ocelové potrubi DN150 vytaZzeno ze zemé.

Prostor pfed budovou Ceské posty

Pfelozka stavajiciho ocelového potrubi NTL zemniho plynu pfed budovou Ceské posty, bude od
mista napojeni na stavajici ocelovy plynovod DN150, vedena dimenzi PE d160 v chodniku (povrch
kamenna dlazba), ¢astecné v rostlém terénu a bude kFizit asfaltovou komunikaci. Po pfekfizeni
komunikace bude potrubi v dimenzi PE d160 napojeno na stavajici ocelovy plynovod DN150.

Z pfedmétné prelozky bude provedeno pfepojeni stavajici plynovodni pfipojky pro Ceskou postu
s.p. Plynovodni pfipojka PE d90 pro objekt Ceské posty (parc. 6.2009/1, &.p. 1046/19), bude pied
budovou (pfed hlavnim uzavérem plynu HUP v zemnim provedeni) napojena na stavajici potrubi
pripojky PE d90. Stavajici plynovodni pfipojka DN80 pro objekt Ceskych drah a.s. (parc. &.182
(C.p. 1047a/21), bude zruSena a uvnitf budovy zaslepena. Stavajici prostup do budovy bude
zazdén a bude provedena oprava svislé izolace budovy v rozsahu cca 1 x 1m.

Pudorysna délka pfelozky plynovodu, v€etné prfepojeni stavajici pfipojky, bude v pfedmétném
useku cca 110m a je patrna na vykrese PRO-V2-5806. Trasou pfelozky budou dotéeny parcely
¢.2009/1 ve vlastnictvi Ceské republiky, pravo hospodafit s majetkem statu Ceské posta, s.p,
€.949/1 ve vlastnictvi Statutarnino mésta Ostrava, svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Mé&stsky obvod Moravska Ostrava a PFivoz a ¢.182 ve vlastnictvi Ceskych drah, a.s.

Po realizaci pfelozky NTL plynovodu PE d160 a plynovodni pfipojky PE d90, bude stavajici ruSené
ocelové potrubi DN150, vCetné stavajicich ruSenych plynovodnich pfFipojek DN80 (PE d90),
vytazeno ze zemé.
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Prostor pfed budovou €.p.365/196

Prelozka stavajiciho ocelového potrubi NTL zemniho plynu DN150 pfed budovou €.p. 365/196
bude provedena z divodu vybudovani nového trakéniho stozaru DPO, a.s. Pfelozka v dimenzi
DN150 (ocelové potrubi s plastovou izolaci) bude vedena v chodniku (povrch zamkova dlazba).
Pudorysna délka prelozky bude cca 10m a je patrna na vykrese PRO-V3-6636. Trasou prelozky
bude dotéena parcela ¢€.949/1 ve vlastnictvi Statutarniho meésta Ostrava, svéfena sprava
nemovitosti ve vlastnictvi obce Méstsky obvod Moravska Ostrava a PFivoz.

Po realizaci prelozky NTL plynovodu DN150 bude stavajici ruSené ocelové potrubi DN150
vytazeno ze zemé.

10 07.9 PRIPOJKA VODY - OVAK a.s.

Pfipojka vody bude napojena na vodovodni fad PE 160 — DN 150 ( OBJEKT - 10 07.5). Napojeni
se provede pomoci navrtavaciho pasu D 160/1 1/4" PN 16, v misté ozn.V. Za odboc¢enim bude na
pfipojce osazeno Soupatko DN 40 se zemni zakopovou soupravou a poklopem. Potrubi bude
vedeno k SO 07 — POLYFUNKCNI OBJEKT S VEZi, do mista V1, kde vstoupi do objektu. Za
vstupem do objektu bude umistén kulovy uzavér DN32, fakturaéni vodomér Qn=2,5 m3/hod -
dodavka OVaK - presny typ vodoméru bude upfesnén pfed realizaci) a kulovy uzavér DN32. Za
timto se bude voda rozdélovat na pozarni vodu a vodu k zafizovacim pfedmétim (v&etné
pfislusnych armatur) — viz projektova dokumentace ZDRAVOTECHNIKY.

Vstup do budovy bude proveden v chrani¢éce DN 150, ktera se osadi pod zakladem a po celé
vySce zakladu z vnitfni strany tak, aby bylo mozné v pfipadé potieby potrubi pfipojky vody vyménit
bez poruseni stavebnich konstrukci.

10 07.10 PRIPOJKA KANALIZACE - OVAK a.s.

Odvod splaskovych a deStovych vod z nové navrzeného objektu bude kanaliza¢ni pfipojkou DN
200 napojenou do stavaijici $achtice ST.S DN 1000 a jednotného kanalizaéniho fadu OVAK.
Odvodnéni destovych vod 2z objektu pro ucely DPO a bufetu/bistra bude pomoci vnitinich
destovych svodd napojenych do revizni $achtice RS6 a RS7 (viz projektova dokumentace
zdravotechnika).

K odvodnéni pfistfeSku nad zastavkou bude vyuzito podplrnych sloupt ve kterych bude vedeno
potrubi svodu D1,D2, D3 a a D4 od stfeSnich vpusti. Ty budou vyvedeny pod zaklady sloupu a
napojeny do reviznich $achtic RS2 az RS5 na pFipojce kanalizace.

Odvodnéni splaskovych vod z objektu bude do reviznich $achtic RS6 a RS7 ( viz projektova
dokumentace zdravotechniky).

10 07.11 PRIPOJKA PLYNU - RWE Distribuce a.s.

Projekt fesi pfipojku NTL plynu pro novostavbu polyfunkéniho objektu. Plyn bude vyuZivan pouze
pro potfebu vytapéni objektu. Nizkotlaka pfipojka plynu D40 bude napojena navafenim na
plynovod PE D160 vedeny v asfaltové komunikaci. PFipojka plynu bude vedena v soubéhu s
navrzenymi pfipojkami IS. Ve vzdalenosti cca 5,0m od mista napojeni bude ukonéena HUPem
v typizované plastove skfini instalované v oplasténi objektu s dodateCnym oplasténim dle arch.
zaméru za dodrzeni technologickych predpisu.

Trubni vedeni pfipojky bude uloZeno ¢astecné pod komunikaci a ¢astec¢né pod chodnikem.

www.PROJEKTSTUDIO.cz

| PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0 | Spartakovcd 3 | 708 00 Ostrava |
[1& : 277 87 443 | DIC: CZ27787443

[T +420 59 691 11 26|

|F +420 59 691 11 26|

M +420 604 522 522 | +420 604 563 116 |
|E info@projektstudio.cz |



ESTETIZACE PREDNADRAZNIHO PROSTORU V OSTRAVE — PRIVOZE,
1. 07 - PRUVODNI ZPRAVA DPS

NTL pfipojka plynu D40 bude provedena ztrub plastovych HDPE 100+ ,SDR11 s ochrannym
plastém z polypropylenu. Pfipojka bude uloZzena v hloubce min.1,0m v min.spadu 0,3%
prfednostné smérem do vefejného plynovodu.

|0 07.12 PRIPOJKA TELEKOMUNIKACNIHO VEDENI - OVANET a.s.

Jedna se o stavbu liniového typu pro budouci uloZeni optickych telekomunikaénich kabell
provozovanych spolec¢nosti OVANET a.s. Zahrnuti stavby do celé akce vyplyva z dotéeni puvodné
planované trasy spole¢nosti OVANET v ramci situovani objektu SO 07.1 a kolize s ostatnimi
navrhovanymi prvky v ramci Estetizace pfednadrazniho prostoru - v ramci DUR i DSP.

V ramci akce se provede stavebni pfiprava spocivajici v ulozeni prvkll HDPe chrani¢ek 40 mm a
pfistupovych plastovych systémovych uzamykatelnych komor pod urovné zpevnénych ploch.

Pfi realizaci pfeloZzek musi byt dodrZzeny podminky zakona ¢&.127/2005 Sb. o elektronickych
komunikacich, zakona ¢.183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu a také pfislusné
normy — CSN 736005 a navazujici v platném znéni. Stavba byla feSena v ramci faze DUR v
dostateéném rozsahu s vydanim platného uzemniho rozhodnuti.

10 07.13.2 PRIPOJKA NN - PODRUZNE ROZVODY

V ramci tohoto inZenyrského objektu dojde k napojeni :

1 — Napojeni kasny : toto napojeni bude provedeno z rozvodnice RMO2 silovym celoplastovym
kabelem typove fady CYKY 5Cx6 , jenZ bude v celé trase uloZen v kabelové chrani¢ce .

2 — Napojeni jizdenkového automatu : toto napojeni bude provedeno z rozvodnice RMO2 silovym
celoplastovym kabelem typové fady CYKY 3Cx6 , jenz bude v celé trase ulozen v kabelové
chranicce .

Pfed zapo&etim zemnich praci je zapotfebi celou trasu vytycit .
Trasy novych pripojnych mist nizkého napéti jsou zfejmé z vykresové Casti .
Zpusob ulozeni bude v souladu s CSN 73 6005 .

B, SITUOVANI OBJEKTU, DOTCENE POZEMKY, VYTYCENi OBJEKTU

Objekt polyfunkéniho objektu v€etné inZenyrskych objektd navazuji na SO.02 - rekultivace ploch
pfed nadrazni budovou, na SO 06 - zeleri a sadové upravy a na SO 08 - upravy komunikaci.

Objekt SO 07. 1 je situovan na pozemcich:
- p. €. 450/54 — odkoupena &ast pozemku p. €. 450/1 k. u. Pfivoz ve vlastnictvi
Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy méstského obvodu
Moravskéa Ostrava a PFivoz, plivodné v majetku Ceskych drah, a.s.

-p. €. 9491 — ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy
méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz.
- p. €. 1148/2 - odkoupend ¢ast pozemku p. €. 1148 k. u. Pfivoz ve vlastnictvi

Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy méstskeho obvodu
Moravska Ostrava a Pfivoz, pivodné v majetku Ceskych drah, a.s.

Objekt 10 07.5 je situovan na pozemcich:

- p. €. 9491 — ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy
méstského obvodu Moravskéa Ostrava a Pfivoz.

- p.¢. 1144 — ve vlastnictvi Dopravniho podniku Ostrava, a.s.

- p. &.2009/1 - ve vlastnictvi Ceské posty, s.p.
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Objekt 10 07.5.1 a 10 07.5.2 je situovan na pozemcich:
- p. €. 450/54 — odkoupena &ast pozemku p. €. 450/1 k. 0. Pfivoz ve vlastnictvi
Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy méstského obvodu
Moravskéa Ostrava a PFivoz, plivodné v majetku Ceskych drah, a.s.

- p. €. 949/1 — ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy
méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz

- p. ¢ 1144 — ve vlastnictvi Dopravniho podniku Ostrava, a.s.

- p. €. 1147 — ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy

méstského obvodu Moravska Ostrava a Privoz

Objekt 10 07.7 je situovan na pozemcich:

- p. €. 1147 — ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy
méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz

- p. €. 949/1 — ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy
méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz

- p. €. 1148/2 — odkoupena ¢ast pozemku p. €. 1148 k. u. Pfivoz ve vlastnictvi

Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy méstskeho obvodu
Moravska Ostrava a Pfivoz, pivodné v majetku Ceskych drah, a.s.

- p. &.2009/1 — ve vlastnictvi Ceské posty, s.p.
Objekt IO 07.9 je situovan na pozemcich:
- p. €. 949/1 — ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy
méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz
- p.C. 1144 — ve vlastnictvi Dopravniho podniku Ostrava, a.s.

Objekt 10 07.10 je situovan na pozemcich:

- p. €. 949/1 — ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy
méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz

- p.C. 1144 — ve vlastnictvi Dopravniho podniku Ostrava, a.s.

- p. €. 1148/2 — odkoupena ¢ast pozemku p. €. 1148 k. u. Pfivoz ve vlastnictvi

Statutarniho mésta Ostravy, sveéfeneého do spravy méstskeho obvodu
Moravska Ostrava a Pfivoz, pivodné v majetku Ceskych drah, a.s.

Objekt 10 07.11 je situovan na pozemcich:

- p. €. 949/1 — ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy
méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz
- p. €. 1148/2 — odkoupena &ast pozemku p. €. 1148 k. u. Pfivoz ve vlastnictvi

Statutarniho mésta Ostravy, sveéfeneho do spravy méstskeho obvodu
Moravska Ostrava a Pfivoz, puvodné v majetku Ceskych drah, a.s.

Objekt 10 07.12 je situovan na pozemcich:

-p. €. 9491 — ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy
méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz
- p. €. 1148/2 - odkoupend ¢ast pozemku p. €. 1148 k. u. Pfivoz ve vlastnictvi

Statutarniho mésta Ostravy, sveéfeneho do spravy méstskeho obvodu
Moravska Ostrava a Pfivoz, pivodné v majetku Ceskych drah, a.s.

Objekt 10 07.13.2 je situovan na pozemcich:
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- p. €. 1148/2 — odkoupena &ast pozemku p. €. 1148 k. u. Pfivoz ve vlastnictvi
Statutarniho mésta Ostravy, sveéfeného do spravy méstskeho obvodu
Moravska Ostrava a Pfivoz, plvodné v majetku Ceskych drah, a.s.

- p. €. 949/1 — ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy
méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz

- p. ¢ 1144 — ve vlastnictvi Dopravniho podniku Ostrava, a.s.

-p. €. 1149 — ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy
méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz

- p. €. 1147 — ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy, svéfeného do spravy

méstského obvodu Moravska Ostrava a Privoz

Objekty budou vyty&eny pomoci soufadnic JTSK os vstupnich komor a soufadnic JTSK pocatkl a
koncu jednotlivych tras vedeni. Bude provedeno situovani objektd bezkolizné s okolnimi objekty a
10 - toto bude ovéreno na misté a vyznaceno in situ. VysSkové se vyty€eni objektu odviji od urovné
zpevnénych ploch SO 02 (a SO 08) a prilehlého okolniho terénu kolejisté CD, s dodrzenim vysek
dle jednotlivych PD. Vyty€ovaci body jsou dany v PD jednotlivych 10. Trasy IO budou dodrzovat
CSN 73 6005, vyjma koliznich bodu, které budou individualné feseny po konzultaci spravcu IS. PFi
kiizeni a soub&hu 10 se stavajicimi IS - nutno respektovat CSN 736005 a CSN 334050, s
prihlédnutim k pozadavkim spravc siti.

Poloha a vySkové osazeni bude odsouhlaseno TDI investora a GP.

C, KOORDINACE A NAVAZNOST NA OSTATNi SO alO

Tento objekt navazuje na SO 02 — SO 08, dale na jiz realizovany SO 01, v€etné navazujicich
inzenyrskych objektu.

PFi vySkovém i polohopisném vytyCovani jednotlivych ¢asti tohoto SO a 10 bude:

- probihat koordinace jednotlivych IS a stavebnich konstrukci v rdmci celé akce

- pfi zjiténi ne€ekanych koliznich mist (napf. zjisténych novych neznamych IS) bude pfizvan
GP a TDI ke konzultaci a kontrole
pfi realizaci tohoto SO je nutno zohlednit etapizace celé akce a také navazujici stavby
jinych investord ( Ovanet, OVakK,...)
realizované ¢asti dila, predevSim IS, budou peclivé polohopisné a vyskové
zdokumentovany, jakoz i nové nalezené momentalné nezname |IS.

D, VLIV STABY NA VNEJSi PROSTREDI

Stavba nema s ohledem na svuj charakter negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pro dokladovani této
skutecnosti bylo zpracovano Oznameni podlimitniho zaméru — ozndmeni zaméru dle §6 zakona
100/2001 Sb. a navazujicich O posuzovani vlivu na zivotni prostfedi s obsahem a rozsahem
oznameni podle pfilohy ¢.3a zékona 100/2001 Sb. a navazujicich, Zadost o posouzeni byla
podana na povéfeny organ statni spravy s vyjadfenim KU odb. Zp a zem. MSK 194186/2009 s
doporucenimi:

ODPADY
Realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podzemnich ani povrchovych vod. Veskeré pfipadné
manipulace svodam zavadnymi latkami musi byt provadény tak, aby bylo zabranéno

nezadoucimu uniku téchto latek do pldy nebo jejich nezadoucimu smiseni s vodami srazkovymi.
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Odpady vznikajici béhem vystavby (z pfipravy stavenisté, odpady ze stavebnich praci). Odpady
jsou zafazeny dle vyhlasky MZP ¢. 381/2001 Sb. a navazujicich, kterou se stanovi Katalog

odpadu.
Druh odpadu Kategorie Zpusob likvidace

150101 Papirové nebo lepenkové obaly @) tfidény sbér

150102 plastové obaly O tfidény sbér

17 01 07 smési nebo oddélené frakce betonu O stavebni firma
17 09 04 smésny stavebni a demoli¢ni odpad @) stavebni firma
17 0201 drevo O stavebni firma
17 02 02 sklo o stavebni firma
17 02 03 plasty o stavebni firma
17 04 07 smésné kovy @) stavebni firma
17 05 04 zemina a kameni O stavebni firma
17 06 04 ostatni izolaCni materialy @) stavebni firma
200101 Obaly — papir a lepenka @) stavebni firma
2001 39 Obaly - plasty @) stavebni firma

Odpady budou v misté vzniku tfidény, shromazdovany a odvazeny k dalSimu zpracovani nebo
zneSkodnéni. ZneSkodnovani odpadu bude zajistovat dodavatel stavebnich praci.

VSechny odpady budou zneSkodiovany ve smyslu ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech
a jeho provadécich vyhlasek €. 381/2001 Sb., ¢. 383/2001 Sb. a navazujicich

Odpady vzniklé pfi vystavbé budou uloZeny na regulovanou skladku, resp. budou predany
opravnénym subjektim k dalSimu zpracovani. Stavba bude provadéna dodavatelsky, zpusob

likvidace odpadu vzniklych pfi stavbé bude dokladovan.

V Ostravé 08/2011
Ing. Pavel Nitra
Ing. arch. Oldfich Bajger
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