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1. Uvod

V ramci stavebniho stavby ,Estetizace prednadrazniho prostoru v Ostravé —
Privoze*, feSi projektova dokumentace SO 02.302 opravu stavajicich pripojek
desStové kanalizace slouzicich k odvodnéni pristfeSku pfed budovou vlakového
nadrazi. Pfipojky budou zaustény d stavajici kanalizace DN300, resp. DN400.

2. Prehled vychozich podkladi

Jako podklad pro vypracovani projektové dokumentace slouzily:

geodetické zamérfeni pfedmétného uzemi

inZenyrsko — geologicky priizkum

jednani s objednatelem

vlastni prizkum projektanta na pfedmétném uzemi

3. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického
reseni

Stavajici odvodnéni pristfeSku pfed budovou nadrazi je odvodnén
destovymi svody, které jsou vedeny uvnitf nosnych sloupl pfistfeSku. Tyto svody
jsou vyvedeny pod uroven zakladovych patek sloupu, odkud jsou vyvedeny
kanaliza¢ni pfipojky DN200 — KT (kamenina), které jsou napojeny na stavajici
kanalizacni vétve DN400 a DN300, které jsou v materidlovém provedeni beton,
resp. kamenina. Z kamerovych zkousek bylo zjisténo, Zze vodorovné kanalizaCni
pfipojky jsou ve velmi Spatném technickém stavu a bude potfeba je vyménit. Oprava
bude feSena vyménou nefunkéniho potrubi za nové potrubi vedené ve stavajicich
trasach pripojek. Vyména bude provedena od mista napojeni na kanalizaci az po
uroven zakladoveé patky, to znamena., Ze zakladova patka nebude v ramci realizace
oprav kanalizanich pfipojek porusena a nedojde ani k zasahu pod profilem této
patky, aby nedoslo k naruseni statiky pristfeSku. Celkovy pocet opravenych pripojek
je 13 kusu, pfi celkové délce cca 80 m. Pro opravované pfipojky bude pouzito
potrubi stejné dimenze a materialu jako pfipojky pavodni, tj. DN200 - KT. Napojeni
pfipojek bude provedeno dle stavajiciho napojeni. Napojeni na odbocku bude
feSeno vyjmutim puvodniho potrubi a osazenim nového potrubi s tésnicim
elementem. Napojeni navrtavkou bude FfeSeno pomoci spojky s tésnicim ,O"
krouzkem. Napojeni do reviznich Sachet (6x) bude feSeno do Sachtovych vlozek
stavajicich vyvoda.

4. Napojeni na stavajici infrastrukturu

Opravované pripojky budou vedeny v trasach stavajici pfipojek a budou
napojeny na stavajici potrubi kanalizaCnich vétvi DN300, resp. DN400
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5. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné reseni jejich
zneskodnovani

Realizaci opraveny deStovych pfipojek ze stfechy pristfeSku se neuvazuje
zadny vliv na povrchoveé a podzemni vody.

6. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich
disledcich pro navrhované reSeni

Jedna se o opravu stavajiciho stavu. Hydrotechnické vypocty nejsou soucasti
této dokumentace.

7. Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materialech, energiich,
dopravé a skladovani

Potrubi

Pro kanalizacni pfipojky je navrzeno kameninové potrubi s hrdlovymi spoji.
Potrubi bude uloZzeno do hutnéného piskového loze a bude kolem néj proveden
hutnény struskovy obsyp. Zasyp bude proveden do vysky 300 mm nad potrubi.
Pokladka potrubi bude provadéna podle technologického pfedpisu vyrobce potrubi.

Nejsou pozadavky na energii, jedna se o gravitacni kanalizaci.

Pfistup k provadéni udrzby kanalizace a jeji pfipojek bude zajistén ze
zpevnénych ploch, jelikoz umisténi kanalizace je vétSinou pod témito plochami.

Skladovaci prostory pro provoz kanalizace nejsou poZzadovany.

8. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Cela trasa stoky bude feSena ulozenim potrubi do otevieného pazeného
vykopu. Vykop ryh bude provadén strojné, v mistech kfiZzeni inZenyrskych siti ru¢né,
min. 1,0 m na kazdou stranu od kfiZzované sité, aby nedoSlo k jejich poskozeni.
Rovnéz dokopavky vykopu na uroven hloubky dané projektantem se provedou
ruéné. Pred pokladkou potrubi nutno vykop vycistit, dno vykopu sméroveé upravit.
Vykopy budou provadény v zeminé tfidy tézitelnosti €. 2 - 4. Na suché neporusené
pevné dno ryhy vykopu se nasype vrstva 100 mm jemnozrnného nesoudrzného
materidlu a provede se zhutnéni této vrstvy vhodnym hutnicim mechanismem.
Provede se pokladka a montaz vlastniho potrubi dle pokynu vyrobce a zfidi se
objekty na stoce. Obsyp a zasyp potrubi se provede Stérkopiskem o max. zrnitosti 20
mm do vySe 300 mm nad horni hranu potrubi, hutnény po 150 mm na 95%PS.

Zemni prace budou provadény v souladu se souvisejicimi normami a
predpisy. Pred jejich zapocCetim je povinnosti dodavatele stavby, vytyCit vSechna
podzemni vedeni, a to i ta, ktera pfipadné nejsou z jakychkoliv dlivodu v situacich
vyznaCena, aby pfi vykopovych pracich nedoSlo k jejich poskozeni. Pfi zemnich
pracich budou respektovany pozadavky spravcu kfizujicich a soubéznych siti.

Na kanalizacnim potrubi je nutno, po ulozeni pfed provedenim obsypu,
provést vizualni prohlidku a po obsypu a zasypu provést zkousku tésnosti potrubi dle

CSN 75 6909 a kamerovy prizkum. Bude zhotoveno zaméfeni skuteéného stavu
provedené kanalizace.
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PFi realizaci stavby budou pIné respektovany normy CSN 75 6001 - Stokové
sité a kanalizaéni pripojky, CSN 75 61 10 - Venkovni systémy stokovych siti a
kanalizaénich pfipojek a CSN EN 1610 (CSN 75 6114) - Provadéni stok a
kanalizaénich pFipojek a jejich zkouseni. Dale bude respektovana CSN 73 6005 -
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

9. Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jedna se o podzemni objekt. ReSeni komunikaci a ploch z hlediska pFistupu a
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni feSeno v ramci
této stavby.

10. Dusledky na zivotni prostiedi a bezpe¢nost prace

Stavebni prace musi byt béhem vystavby provadény dle platnych vynosu a
predpisi o bezpelnosti pfi provadéni praci na kanalizaénim potrubi, pro zemni
prace, pro prace v blizkosti nadzemnich a podzemnich vedeni el. energie,
inzenyrskych siti a komunikaci. Pfi zemnich pracich musi byt dodrzena ustanoveni
nafizeni vlady 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale musi byt respektovana vyhlaska CUBP
C. 48/1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni.

Pfed zahajenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proskolit a pro praci
vybavit  potfebnymi  ochrannymi pomuickami. O seznameni pracovnikl
s bezpec€nostnimi predpisy se provede prokazatelné zapis v knize hromadnych
Skoleni. Staveni$té bude dobfe osvétleno, vykopy budou zajistény proti padu do
vykopu. Na viditelnych mistech se umisti tabule s telefonnimi Cisly prvni pomoci,
pozarni ochrany, vedeni stavby a vystrazné tabule upozorfujici na zakaz vstupu
nepovolenym osobam na stavbu.

DalSimi vSeobecnymi pfedpisy, jejichz znéni je tfeba pfi vystavbé respektovat
je zakon €. 174/68 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace.
Vykopy a stavenisté musi byt zabezpe€ené proti moznosti Urazu chodcu.

Dodavatel je povinen ucinit na stavenisti takova opatfeni, aby nemohlo dojit k
ohroZeni majetku a bezpecnosti cizich osob.
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