ESTETIZACE PREDNADRAZNIHO PROSTORU V OSTRAVE-PRIVOZE
SO 06 — Sadové upravy
Technickd zprava

1.PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Realiza¢ni dokumentace stavby

2.ZAKLADNI POPIS STAVBY

2.1 UVOD

Resené tizemi se nachazi v bezprostiedni blizkosti budovy hl. nadrazi v Ostravé — Pfivoze a je
ohrani¢eno budovou policie, posty a dalSimi objekty. K feSenému uzemi piindlezi rovnéz
vzdalengjsi parkovisté na ul. Wattova.

Stavajici zelent na popisovaném Uzemi je sloZena z listnatych a pfevazné jehli¢natych dievin.
Nejvétsi mnozstvi jehlicnatych dievin a dievin jako takovych vegetuje v travnaté plose, uvniti
soucasné ,,tramvajove tocny*.

2.2 POPIS STAVAJICI ZELENE

Listnaté dfeviny jsou zastoupeny topolem, javorem, jasanem, akatem, ojedinéle biizou,
vrbou, dubem, lipou, tfeSni, jilmem. Jehlicnaté¢ dieviny pak borovici, smrkem, zeravem,
jalovcem, ojedinéle tisem. Z kefl se vyskytuje zlatice, tavolnik, trojpuk, hloSina.

Vétsina dievin je podprimérné kvality ve véku 20-40, 40-60 let ojedinéle i star$i. Stavajici
skladba a rozmisténi dfevin postradaji jakykoliv kompozi¢ni zamér. Dieviny nebyly nikdy
odborn¢ udrzovany a pivodné husté sesazené jehlicnany vykazuji podprimérnou kvalitu i
vzhled.

2.3 DOPORUCENE ZASAHY DO POROSTU A JEDNOTLIVYCH DREVIN

Kaceni a likvidace dfevin at jiz zdravotni, péstebni nebo stavebni (viz. Dendrologicky
prizkum) je predmétem nového architektonického névrhu, v¢. navrhu novych sadovych
uprav.

2.4NAVRH VYSADEB

Po likvidaci dfevin, po realizaci komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch, modelaci terénu
bude feSené uzemi ozelenéno s ohledem na funk¢nost a estetiku celého tizemi s ndvaznosti na
celkovy kompozi¢ni zadmeér.

Navrhované listnaté stromy budou zastoupeny cervenolistou formou javoru mlééného,
sloupovitou formou habru obecného a platanem javorolistym.



3. SADOVE UPRAVY — TECHNICKA CAST

3.1 PRISLUSNE CSN

Navrh byl zpracovan a ptizpisoben podminkam lokality v souladu s normami tykajicich se
technologie vegetaCnich uprav v krajiné.

Pii provadéni stavby je ti'eba respektovat prislusné platné oborové normy a ceské
technické normy:

CSN 83 9061 - Ochrana stromii, porostii a ploch pro vegetaci pii staveb. ¢innostech

CSN 83 9041 - Technologicko - biologick4 zabezpetovaci opatieni

CSN 83 9051 - Rozvojova a udrzovaci péée o rostliny

CSN 83 9011 - Prace s padou

CSN 83 9021 - Vysadby rostlin

CSN 83 9031 - Zakladani travnikii

Dale jsou to piedpisy o bezpe¢nosti prace a dalsi pfedpisy souvisejici s ochranou zivotniho
prostiedi.

3.2 POZADAVKY NA ODSTRANENI DREVIN

Kaceni a likvidace dfevin v prostoru nové navrzené¢ho zaméru je urceno dle inventarizace
provedené v prosinci 2008 a jsou zde zahrnuty dfeviny urcené ke kaceni z péstebniho,
zdravotniho, kompozi¢niho a stavebniho hlediska.

Jedna se o kaceni jednotlivych listnatych a jehlicnatych stromii kde se priméry kment
pohybuji od 100 do 1000mm. Dale o likvidaci zanedbanych kefovych skupin jehli¢natych
drevin. VétSina dfevin ur¢enych ke kaceni a likvidaci je podprimérné kvality ve véku 20-40,
40-60let.

Kaceni probéhne za normalnich i ztizenych podminek. Patezy do 200mm a kofeny budou
odstranény vytrhanim. Pafezy nad 200mm budou odfrézovany do hloubky 500mm. Jadmy po
parezech budou zasypany, zhutnény a terén upraven. Dfevo, pafezy a odpad bude odvezen na
predem urcenou skladku do 5-10km.

Dreviny uréené k zachovani v oblasti stavby budou chranény proti poskozeni v nadzemni i
podzemni ¢asti odpovidajici technologii (napt.bednénim,...... ), tf1 metry od paty kmene
stavajiciho stromu nesmi byt provaddéna zZadna stavebni ¢innost. Okraje vykopt v blizkosti
dfevin budou zajiStény proti sesuvu. V dosahu korun stroml budou vykopy provadény Setrné-
ruéné, aby nedoslo k jejich poskozeni. Ofez stromi musi byt proveden odbornou firmou.

3.3 VYSADBY DREVIN

Navrh novych vysadeb s ohledem na budouci zamér:
Uzky sortiment rostlinného materialu liSici se habitem a barvou vychazi z uceln¢ jednoduché
celkové kompozice stavebniho navrhu, v€. modelovaného terénu.

V parkovisti podél budovy policie budou vysazeny cervenolisté javory Acer platanoides
Crimson King (18-20) s vyskou kmene 250cm. Na nejvétsi zelené ploSe tramvajové tocny je
navrzen v fadach sloupovity habr obecny — Carpinus betulus Fastigiata (250-300). Odlehlejsi
parkovisté na ul. Wattova bude osazeno trojici platanu javorolistého — Platanus acerifolia (18-
20).



Vyty€eni vysadeb provede realizacni firma pred zahajenim praci za pritomnosti autorského
dozoru projektanta, ktery urci nebo schvali umisténi veskerych dievin. Pokud by se ukazalo,
ze nékteré vysadby neni z vaznych divodi mozné provést, bude po dohodé s projektantem a
zéastupcem investora rozhodnuto o jejich zméng.

Uprava padnich poméri v kofenovém prostoru se podili zasadnim zptisobem na
dlouhodobych vysledcich vysadby. Prestoze projekt fesi jednoznacnou technologii ptipravy,
je nutno postupovat individudlné a aumérné reagovat na konkrétni padni poméry. Je nutné
provést kontrolu propustnosti jam. To se provede zaplavenim vodou. V pfipadé, ze voda
nevsakuje, je nutné jamu zvétsit, piipadné instalovat drenaz nebo vysadbu vyvysit.

Tato zkouska bude provedena za ucasti investora a o jejim vysledku bude proveden
zapis do stavebniho deniku.

V ramci autorského a technického dozoru budou kontrolovany vykopové prace (kvalita
a poméry ve vykopu ) a upfesnéna technologie vysadby .

Tyto prace musi realiza¢ni firma oznamit v dostate¢ném predstihu a umoznit jejich
kontrolu.

Vysadbové jamy stromii

Vv travnatych plochéch budou kruhové, primér jamy je cca 1800 mm, hloubka jamy je 700
mm. Provede se 100% vyména zeminy v jamé za vysadbovy substrat. Zemina bude rozdélena
na dvé vrstvy. Spodni vrstva se sklada s kvalitni podornice se Stérkopiskem v poméru 3 : 1.
Horni vrstva, do které se provede vysadba dfeviny, se sklada z ornice. Zemina bude
obohacena dlouhodobé rozpustnym zasobnim hnojivem (davka 500g/strom).

V piipadé, Ze ve vykopu bude nepropustna zemina nebo stavebni zbytky, musi se jama
umérng zvétsit. Zeminu v jame je nutné pied vysadbou umérné zhutnit.

Vysadbové vany v parkovisti budou v ramci stavebnich uprav vyplnény kvalitni podornici,
dalsi technologie vysadeb bude stejna jako vysadby v travnatych plochach.

Vysadba stromi

bude probihat ve vhodném vegetaénim terminu a tak rychle, aby nemohlo dojit k pfeschnuti
kotfenovych balt. Bezprostiedné po vysadbé je nutné rostliny dikladné zalit (ddvka min.
100l/strom).

Stromy budou po osovém a vyskovém vyrovnani fixovany 4 kuly osazené zeSikma do dna
vysadbové jamy, killy musi byt tlakové impregnované proti hnilobam,vySka kali nad terénem
musi byt min. 2m, dfevina ke kiilim bude dostate¢n¢ upevnéna kokosovym tivazkem nebo
Sirokym textilnim popruhem. Kuly budou osazeny uvnité vysadbové jamy,aby bylo mozné
provadét mechanizované koseni travniku. Vysazené stromy budou u paty kmene chranény
proti mechanickému poskozeni. Nap¥. roziiznutou flexibilni hadici . Ochranu je nutné
instalovat ihned po vysadbé . Musi chranit kmen do vySky alesponi 20cm. Jedenkrat
ro¢né musi byt kontrolovana, stejné tak i kmen, ktery chrani pred poSkozenim.

4 KVALITATIVNI PARAMETRY DREVIN PRI VYSADBE

Stromy musi mit prabéZzny kmen a vrcholovy pupen, obvod kmene 18-20cm a vysku nasazeni
koruny je min. 220-250cm (dle specifikace) nad kofenovym krékem. Stromy o vysSce 250-
300cm jsou zavétvené k zemi. Koruna musi byt zapéstovana, soumérna a viceleta. Kotfeny
budou chranény pevnym zeminovym balem, ktery bude zpevnén draténym pletivem. Pletivo



nesmi byt povrchoveé upravovano , aby doslo k jeho rychlému rozlozeni v pad¢. Dieviny musi
byt minimalné 3 x pfesazeny. Kmen dievin nesmi byt poskozen.

Drieviny je vhodné vysazovat v bezlistém stavu v mimovegetacni dobé. Pfesny popis
kvalitativnich znaku je uveden u specifikace materialu.

4.1 POZADAVKY NA ROSTLINNY MATERIAL PRI DODAVCE
Drieviny musi odpovidat smérnici "Urceni jakosti pro Skolkatské vypéstky*

vvvvvv

Rostliny z téchto porostii a vysadeb musi byt schopné piesazeni, zdravé, s odpovidajicim
kofenovym systémem, neposSkozené, tvarem a texturou zpravidla odpovidajici danému rodu a
druhu.

Preprava rostlin

Rostliny je nutno pfepravovat tak, aby se zabranilo poskozeni, napf. vyschnutim nebo
neodbornym uskladnénim.
Expedice muze probihat jen se souhlasem piijemce

- pii teplotach pod - 1 °C od 01.10 do 15.03 (méteno v 8.00 hodin v den odeslani);

- pti teplotach pod - 2 °C v dobé od 16.03 do 30.09. (méfeno v 8.00 hodin v den
odeslani); - pfi nebezpeci vzestupu teplot nad 25 °C.

4.2 POZADAVKY NA MATERIALY PRO VYSADBOVE PRACE

Kily
Kily musi byt oloupané. Jejich Zivotnost musi byt minimalné 2 roky.

Upeviiovaci materidly musi mit Zivotnost minimalné 2 roky.

5. OSETRENI ROSTLIN PRED VYSADBOU

5.1 USKLADNENI NA STAVENISTI

Rostliny musi byt vysazeny ihned po dodani. Neni-li to mozné, mohou byt rostliny na dobu
48 hodin ptfechodné uskladnény. Béhem této doby je nutno chranit rostliny jednoduchymi
opattenimi, (napf. zvlhCovanim, ptikryvanim) tak, aby bylo vylouceno poskozeni vyschnutim,
mrazem, vétrem nebo piehratim.

5.2 NASLEDNA OCHRANNA OPATRENI

Jestlize skladovaci doba piekroc¢i 48 hodin, musi se opatfeni zintenzivnit. Pokud tato opatfeni
nestaci, musi se rostliny zaloZit nebo zaskolkovat. Rozsah opatfeni se stanovi s ohledem na
povétrnostni podminky, termin vysadby, druh pfepravnich obald, typ vypéstkl
(prostokotfenné, s balem, v kontejnerech, apod.).

5.3 ZAKLADKA NA STAVENISTI

Rostliny je nutno umistit do pfipravenych ryh, kofeny nebo baly prosypat a ze vSech stran
zahrnout kyprou zeminou, pfitlacit a zalit. V zakladce je nutno udrzovat pfiméfenou vlhkost



tak, aby se zabranilo vysuSovani kofenového systému a piedeslo rozpadu zemnich balt.

RovnézZ je nutno zajistit ochranu proti okusu zvéfi a choulostivé rostliny chranit v zimnim
obdobi pfed namrzdnim nakrytim vhodnymi materialy (slama, chvoji).

5.4 ZASKOLKOVANI

Nemohou-li byt rostliny vysazeny ani do konce mozné vysadbové doby, je nutno je
zaSkolkovat na vzdalenost (v odstupu), odpovidajici jejich druhu a velikosti a dale o né
pecovat.

5.5 PRIPRAVA

Pti vysadbach stromil na stanovistich, jejichz prostor pro zakofenéni je omezen (napi. na
naméstich, v ulicich), musi ¢init odkrytd nebo trvale pro vzduch a vodu propustnym krytem
opatfend plocha alesponi 6 m2. Prostor pro prokoienéni by mél mit povrch aspont 16 m2 a
hloubku nejméné¢ 80 cm.

5.6 VEGETACNI VRSTVA PUDY

Je-li pozadovano pied vysadbou zfizeni jemnych terénnich uprav, je nutno provést urovnani
plochy v predpokladané roviné. Povrch vegetaéni nosné vrstvy pidy nema v métené 4 m
dlouhé linii vykazovat prohlubng vétsi nez 5 cm. Napojeni na okolni plochy musi byt plynulé
s maximalni pfipustnou odchylkou 3 cm smérem dold. Pfitom je nutné vysbirat kameny s
prumérem vét§im nez 5 cm, odstranit stavebni zbytky, tézko zetlivajici rostlinné ¢asti a jiné

odpady.

6. ZALOZENI TRAVNIKU A TERENNI MODELACE

Plochy urcené pro zaloZeni trdvniku budou oSetfeny celoploSnym postiikem totalnim
herbicidem, terén bude plo$né upraven, kameny a odpad vysbirany. Na veskeré travnaté
plochy bude rozprostfena kvalitni ornice cca 150mm a na ornici 30mm vrstva travniho
substratu. Jizni klin v ploSe tramvajové to¢ny bude kryty 100mm vrstvou kacirku. Pfechod
mezi trdvnikem a kacdirkem bude oddélen ocelovou pozinkovanou péasovinou, kterd bude
zapusténa min. 1cm pod terénem. Pod vrstvu kacirku bude polozena mulCovaci textilie. Terén
pod ni bude oSetfen a upraven. Stejné tak budou feSena travnata oka v komunikaci, tzn.
travnata oka ohrani¢end pasovinou v plose kacirku.

Veskeré terénni tpravy budou provedeny ptred zalozenim nového travniku a jemné urovnani
bude provedeno ve dvou, na sebe kolmych smérech. Upravena plocha vegetani nosné vrstvy
se nemd odchylovat na 4m dlouhé méfici linii o vice nez 5cm od poZzadované roviny.
Napojeni na okolni plochy musi byt plynuld a mohou byt snizena az o 2 cm. Pfed vysevem je
nutno vysbirat kameny o priméru pfes 5 cm, odstranit té¢Zko zetlivajici ¢asti rostlin a jiné
odpady. Terén pied zaloZzenim je nutné piiméfené zhutnit ( ne za mokré konzistence zeminy ).
ZaloZzeni travniku bude pifedbihat chemické odpleveleni ploch ( kotfenové vymladky,
vykli¢end semena, raSici oddenky ). Proto je nutné travnik zakladat az ke konci jarniho
agrotechnického terminu ( kvéten) nebo na zacatku podzimniho terminu (zéfi). Pfiznivé
podminky pro vzchazeni travniho osiva nastévaji pti teplotich ptidy minimalng 8 ° C a pii
dostate¢né pudni vlhkosti. Po zapraveni osiva (max 1cm) je nutné provést zavalcovani osiva .
Tato operace se provadi ru¢nimi valci za vhodné konzistence zeminy. Nesmi se provadét za



vlhka, kdy dochazi ke slepeni ornice a vytvoreni pidniho Skraloupu. Pfechody terénu musi
byt pozvolné a nenésilné.

Prace nesmi poskodit stavajici kofenovy systém ponechanych dfevin. Price provadéné
méné nez 3m od paty kmene budou provadény ru¢nim naradim a nesmi poranit povrchové
kofeny. V pfipadé, ze podlozi bude nevhodné (stavebni zbytky, nepropustné nebo velmi
propustné podlozi), bude postup spole¢né s investorem a projektantem upfesnén.

Nezbytnou a zcela zasadni soucasti zaloZeni travniku je odborna péce. Jednd se o
bezprostiedni porealizacni pé¢i a dale o dlouhodobou (rozvojova a udrzovaci) péci, ktera
zajistuje trvalé zvySeni kvality travniku.

Prace je vhodné dokoncovat az po vysadbé stromi, které zpusobuji velké vykopové
prace a pohyb techniky.

Modelace terénu je nutné pii realizaci piimérené zhutnit. Pfechod mezi stavajicim a novym
terénem musi byt velmi pozvolny, az neznatelny. Nesmi vznikat ostré vyskové prechody, aby
pii koseni nedochézelo k ,,vyholovani trdvniku. Terén musi byt modelovan tak, aby nebyla
omezena udrzba ploch mechanizaci a aby nebyly naruseny odtokové pomeéry v plose.
Modelace terénu vyZaduje pritomnost autorského dozoru.

6.1 VSEOBECNE

Dokoncovaci péce o travnik pokracuje az do stavu schopného pievzeti. Cilem je dosazeni
stavu, ktery pfi navazujici rozvojové a udrzovaci péci zaru¢i dals$i zdarny vyvoj travniki.
Dokoncovaci péce zahrnuje ukony, jeZ jsou potiebné pravé k dosazeni stavu schopného
pievzeti.

6.2 STAV SCHOPNY PREVZETI

Stavu schopného pievzeti je dosazeno, kdyz:

-vysevy parterového, parkového a hiiStniho travniku tvoii vyrovnany porost, ktery vykazuje
V poseceném stavu prumérné plosné pokryti pudy asi ze 75% rostlinami pozadované osevni
sm¢si; posledni se¢ smi byt provedena nejpozdéji jeden tyden pted prevzetim;

6.3 UKONY DOKONCOVACT PECE

VSeobecné

Potieba, druh, rozsah a termin ukonl se fidi podle obdobi zaloZeni, typem travniku a
stanovis$tnimi podminkami.

Zavlaha
Travnik potiebuje k vykliceni a po ném dostate¢nou pidni vlhkost k dal§imu vyvoji.

Vznikne —li potfeba dopliikové zavlahy, je nutno pfizptsobit ¢asové rozlozeni a mnozstvi
zé&vlahy stavu porostu. Je Zadouci zajistit jemnou zalivku.

Hnojeni

Po prvém koseni se doporucuje stejnomérné piihnojeni davkou dusiku 5 g.m-2, neni-li to
V rozporu se zamérem zatravnéni.



Koseni

U parterovych, parkovych a hiistovych travniki by se mélo zpravidla dosdhnout
pozadovaného primérného pokryvu pudy Sesti seCemi, v zéavislosti na klimatickych
pomeérech, stanovistnich podminkach a pouzitych druzich trav.

Koseni je nutno provadét podle typu travniku, doroste-li vySky 6cm az 10cm. Vyska sece
nesmi byt mensi nez 4cm. Nahlu¢enou pokosenou hmotu je nutno odstranit.

Odpleveleni
Plevele, které zpozd'uji vyvin travniku, hrozi vysemenénim nebo ovliviiuji zadouci zamér

zatravnéni, se zpravidla likviduji mechanicky.

7. TECHNICKE SPECIFIKACE POUZITYCH MATERIALU

Vykaz vymér a specifikace obsahuje popis mnozstvi a parametry pouzitého materialu
k zajisténi zdarného vysledku navrzeného dila. Skute¢ny prubéh pouzité technologie se mize
Vv jednotlivych operacich odliSovat od projektu, vysledek musi byt vSak totozny.

Kvalita pouzitého materidlu se nesmi vyrazné odliSovat od projektu, jeji projektované
parametry jsou minimalni. To znamena4, Ze 1ze po dohodé mezi dodavatelem, investorem
a projektantem pouZit pouze material stejné nebo vyssi kvality.

Kvalitativni ukazatele budou prokazany certifikatem o shodé s technickymi pozadavky
na material a CN , ktery vystavi vyrobce.

Specifikace rostlinného materialu :

Rostlinny material musi odpovidat Ceské technické normé (Vypéstky okrasnych dievin
— Vieobecna ustanoveni a ukazatele jakosti (CSN 464902-1)

Rostlinny material je popsan v tabulkové ¢asti vykazu vymér. Uvedené kvalitativni
parametry rostlin uréenych k vysadbé na této stavbé jsou zdvazné a je mozZné je ménit
jen po dohodé s projektantem. Je nepripustné pouzit dievin horsi kvality nebo rostlin
nemocnych, ¢i napadenych Skiidci.

Specifikace ostatniho materialu

(substraty, osivo, kily, pomocny material, hnojivo, chem. pripravky, atd.)

Me¢fteno: dil¢i polozky stavebnich uprav jsou dle metodiky ocefiovani stavebnich praci
ptislusné zattidény a méteny odpovidajicimi mérnymi jednotkami — bm, m2, m3, ks, t,...
Placeno: v cenach je zahrnuta cena vSech dodanych materiald a jejich doplnkt, vcetné
dopravy a manipulace, cena za vesker¢ realizacni prace, montaz, apod. Cena rovnéz zahrnuje
manipulace s vykopkem (ornice, vysadbovy substrat,...), s likvidovanymi dievinami. Cena
ornice a manipulace s ni je dana sou¢tem polozek uvedenych v rozpoctu.

Tato dokumentace je zpracovana na urovni ,,Zadavaci dokumentace stavby*.

Potvrzeni dodrZeni druhové a kultivarové skladby rostlin, stejné tak jako jejich kvalitativni
parametry bude soucasti pieddvacich protokolll stavby. Realizaci provede odborna
zahradnicka firma za dodrZeni podminek stavebniho povoleni. Po dobu realizace se
doporucuje autorsky dozor projektanta.



