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Estetizace prednadrazniho prostoru v Ostravé — Privoze
SO 09 - ProdlouzZeni ul. Skladistni vé. smycky autobust

1. Obsah:

1/ Obsah

2/ Pouzité CSN a literatura
3/ Technicka zprava

4/ Staticky vypocet

5/ Pfiloha — nakres vyztuze

2. Pouzité normy a literatura:

zakon €. 183/2006 Sbh. Stavebni zakon

provadéci vyhlaska 268/2009 sb. o technickych poZadavcich na stavby

CSN 730035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1991-1-3 zatizeni konstrukci—¢ast 1-3: Obecna zatizeni—Zatizeni
snéhem

CSN 73 6203 Zatizeni mostt

CSN 731201 Navrhovani betonovych konstrukci

Tp 51 Statické tabulky pro stavebni praxi

CSN 730038 Navrhovani a posuzovani stav. konstr. pfi pfestavbach

CSN P ENV 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 206-1 Beton — Cast 1 Specifikace, vlastnosti, vyroba, shoda

Software — FEAT 23000, Word, Excell, ACAD

3. Technicka zprava:

Pfedmétem této c&asti projektu je navrh a posouzeni Zelezobetonové
konstrukce armaturni Sachty svétlych rozmeért 2,6 x 4,2 m, hl. 2,15 m pro zatizeni
mimo komunikace a zakladové patky podpéry potrubi. Vykopy budou provadény
vzeminé 3 tf. téZitelnosti. Nosnou konstrukci Sachty tvofi monolitické
Zelezobetonové sténové a deskové prvky, tvofici uzavienou krabicovou konstrukci.
Je navrZzena monoliticka Zelezobetonova deska dna, stén a stropu tl. 200 mm
z betonu C25/30, XF2 vodotésny. Deska bude vyztuzena kfizem siti KARI 8/150 x
8/150, pfesah siti pfes dvé oka, pfi spodnim lici s doplnénymi pfilozkami R 12 po
300 mm. Kryti vyztuze 30 mm. Poloha vyztuze bude zajiSténa sponami 2 ksm™
z oceli 10216 ¢ E 6. Podkladni beton je navrzen z betonu C16/20 XF2, spadovy
beton vnitini C16/20 XC2 a spadovy beton stropu C16/20 XF2. Do Sachty budou
provedeny vstupni poklopy v€etné ramu z polyuretanu a zebfik z kompozitniho
materialu. Zachytna jimka vrohu bude pfekryta roStem z kompozitnich profila
vé.ramu, ve stropé budou osazeny chrani¢ky a vétraci kominek z ocelovych trub,

které budou opatifeny natérem polyuretanovym 1Z+2x. Vodotésnost bude zajisténa
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vnitinim rekrystalizujicim natérem, pfeklenujicim trhliny 0,2 mm. Strop a prostupy
budou i z vnéjSi strany opatfeny hydroizolaénim natérem na beton s ochranou

geotextilii. Do pracovnich spar bude vloZen bobtnajici té€snici pasek.

Pro ur€eni zakladovych podminek byl zpracovan hydrogeologicky prizkum.
Pro feSené objekty je rozhodujici profil zeminy. Do hloubky 3,1 m se pfedpokladaji
nesourodé navozy a nasypy, do 2,7 m pak pfevazné zeminy jilovité, tuhé
konzistence. Podzemni voda neni uvazovana. Pro zakladani Sachty a patky neni
nutno provadeét zvlastni opatieni. Vykopy budou provedeny oteviené ve sklonu 60°.
Povrch terénu je mozno zatézovat 2 m od hrany vykopu z dlvodu vytvaieni

smykovych ploch.

Zeminy jsou predpokladany nesoudrzné o nasledujicich fyzikalné
mechanickych vlastnostech:

y =19 kNm™
def = 30°
Eget = 20 MPa
v=0,3
B=0,74
Zeminy soudrzné, tuhé jsou predpokladany s fyzikalné mechnickymi
vlastnostmi:

y =20 kNm™®
e = 19-23°
Cef = 8-16 kPa
Egef = 4-6 MPa
v=0,35

B =047

Rd = 100 kPa

Zaklady jsou navrzené za pfedpokladu tabulkové vypoctové unosnosti zeminy
Rd = 100 kPa. Tomu odpovidaji dle CSN 731001 zeminy ttidy F7-F8, konzistence
pevné, pfipadné F1-F6 konzistence tuhé, S1-S4 nebo tf. G. V pfipadé vyskytu
neunosnych zemin, budou tyto odtéZzeny a nahrazeny Stérkovym nebo struskovym

polstafem, hutnénym na pozZzadovanou Uunosnost.

Je navrZena zakladova patka podpéry potrubi a rozméru 1,2 x 1,1 m, vysky
1,6 m. Zatézovaci udaje dany dodavatelem. Pod patkou bude proveden hutnény

podsyp struskovym Stérkem smin Rd = 100 kPa. Zasyp struskovym Stérkem

RDS, C. Stavebni cast
SO 09.501 — Uprava parovodu Arch.¢.: PRO-TZ-6503 list 3/12



Estetizace prednadrazniho prostoru v Ostravé — Privoze
SO 09 - ProdlouzZeni ul. Skladistni vé. smycky autobust

hutnénym po vrstvach cca 300 mm bude proveden i ze strany komunikace. Zbylé
zasypy se dosypou vytézenou zeminou. Patka bude provedena z betonu C25/30
XF2 a vyztuzena svarovanymi sitémi Kari 8/100-8/100 mm. Pfesah siti pfes dvé oka,
kryti vyztuze 30 mm. Pfed betonazi bude v rohu patky k vyztuzi pfivafen zemnici

pasek FeZn a vyveden min. 1 m nad vrchni hranu patky.
Zatizeni konstrukci je dano technologickymi udaji od podpér potrubi.

Zvlastni konstrukce a detaily nejsou navrhovany. V ramci bouracich praci
budou vybourany stavajici konstrukce v rozsahu vykopu. Nebudou provadény
zvlastni podchycovaci ani zabezpecovaci prace a konstrukce.

Z hlediska pozadavku na kontrolu zakryvanych konstrukci je nutno proveést

kontrolu zakladové spary a kontrolu vyztuze pfed provedenim betonare.

V ramci dokumentace pro provadéni stavby budou provedeny podrobné

vykresy vyztuze.

4. Staticky vypocget:
1. Vlastni tiha
Souc. zatizeni 1,1
2. ZatiZeni stalé.
F2 = 2,3 kNm™
Souc. zatizeni 1,2
3. Zatizeni dopravou

Jedna se o umisténi v nezpevnéné plose. Pfedpoklada se pojezd nahodny
technikou pro udrzovaci prace, odpovidajici zatéZovaci tfidé B

Zat&Zovaci tfida B bod b dle CSN, pfevadsjici mistni komunikace funkéni tidy
C.

3.a seskupeni zatiZzeni |

- plocha 5,5 x 36 m — tfi dvojice dvounapravovych vozidel hmotnosti 22 t
s napravovym tlakem 55 a 165 kN
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Kolovy tlak F3 = 82,5 kN
Soug. zatizeni 1,4

Bude nahrazeno nahradni tloustkou zeminy 0,5 m — viz ZS 5.

4. Zatizeni snéhem
So=1 kKNm™
Soug. zatizeni 1,4

5. Zatizeni zemnim tlakem svislé a vodorovné aktivnhim zemnim tlakem
zvySenym o nahradni vySku zeminy

hl. 0,6+0,5 m 6z =1,1*19 = 20,9 kNm™
ch = 1,1*19*g?*(45-¢/2) = 7,0 kNm™

hl. 3,0 + 0,5m 6z = 3,5*19 =66,5 kNm™
ch = 3,5*19*g(45-¢/2) = 22,2 kNm
Soug. zatizeni 1,2

Statické veli€iny spocitany programem FEAT 2000. Prabéhy vnitinich sil jsou zfejmé
z pfiloZzenych nakresu.
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Estetizace prednéadrazniho prostoru v Ostravé — Privoze PROJEKT
SO 09 — Prodlouzeni ul. Skladistni vé. smy¢&ky autobusi 201

Zatézovaci stav : KZS1

Datum : 8.12.2009 P
Cas : 16:47
Projekt : 09296

Reakce
dim-mx[kNm/m]

-39.023
-34.745
-30.466
-26.187
-21.908
-17.629
-13.350
-9.071
-4.793
-0.514
3.765
8.044
12.323
16.602
20.880
25.159

FEAT2000 pro Windows
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Estetizace prednéadrazniho prostoru v Ostravé — Privoze PROJEKT
SO 09 — Prodlouzeni ul. Skladistni vé. smy¢&ky autobusi 201

Zatézovaci stav : KZS1

Datum : 8.12.2009 )Z\
Cas : 16:47
Projekt : 09296
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w

FEAT2000 pro Windows
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Estetizace prednéadrazniho prostoru v Ostravé — Privoze PROJEKT
SO 09 — Prodlouzeni ul. Skladistni vé. smy¢&ky autobusi 201

Zatézovaci stav : KZS1

Datum : 8.12.2009 P
Cas : 16:47
Projekt : 09296

-78.700
-68.228
-57.756
-47.284
-36.812
-26.340
-15.868
-5.396
5.076
15.548
26.020
36.492
46.963
57.435
67.907
78.379

FEAT2000 pro Windows

RDS, C. Stavebni éast
SO 09.501 — Uprava parovodu Arch.¢.: PRO-TZ-6503 list 8/12



Estetizace prednadrazniho prostoru v Ostravé — Privoze PROJEKT
SO 09 — Prodlouzeni ul. Skladistni v&. smycky autobust 2010

Zatézovaci stav : KZS1

Datum : 8.12.2009 e
Cas : 16:46
Projekt : 09296

Reakce
reakce Rz v podporach [kN]
winkl-ZLSS[kPa]

-78.959
-73.695
-68.431
-63.167
-57.903
-52.639
-47.375
-42.111
-36.848
-31.584
-26.320
-21.056
-15.792
-10.528
-5.264
0.000

FEAT?2000 pro Windows

Napéti v zakladové spare dle Winklera neprekra¢uje Rd = 100 kPa
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Estetizace prednadrazniho prostoru v Ostravé — Privoze
SO 09 - ProdlouzZeni ul. Skladistni vé. smycky autobust

Unosnost v ohybu
Vyztuz bude rozlozena dle prabéhu statickych veli€in.

Deska 200 mm

POZNAMKA
PRUREZ |JEDNOTKY | Tazeny okraj | Tazeny okraj Tazeny okraj 1
Sitka b m 1 1 1
VySka h m 0,2 0,2 0,2
Kryti C m 0,03 0,03 0,03
wztuz ¢ : 0,012 0,012 0,012
dl m 0,036 0,036 0,036
d m 0,164 0,164 0,164
fck MPa 30 30 30
¥C - 15 15 15
fcd MPa 20 20 20
fyk MPa 490 490 490
YS - 1,15 1,15 1,15
fyd MPa 426,09 426,09 426,09
Asl m 0,0005 0,000566 0,000877
p - 0,0030 0,0035 0,0053| > 0,0015
ph - 0,0025 0,0028 0,0044 <0,04
a - 1 1 1
Fsl kN 213,0 241,2 373,7
Fc kN 213,0 241,2 373,7
X m 0,0133 0,0151 0,0234
x/d - 0,081 0,092 0,142 <0,45
Z m 0,1587 0,1580 0,1547
Mrd kNm 33,80 38,10 57,79
Msd kKNm 28,7 30,8 39,02| Mrd>Msd
Vyztuz R8/100 R12 po 200 R8/100+R12 po 300

Unosnost betonu na mezi vzniku trhlin

Deska tl. 200 mm

Mwd = 0,00375*1,75*1300 = 8,53 kNm

Trhliny vzniknou ve stropni konstrukci a ve dné.

Konstrukci je nutno opatfit hydroizolaCnim natérem rekrystalizujicim, pfeklenujicim

trhliny do 0,2 mm.

RDS, C. Stavebni cast
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v rv

Vypoget Sirky trhliny:

Sitka trhliny - 3. kategorie

Poznamka
Beton Rbtn Mpa 1,95
Soucinitel zplsobu namahani K 1
souc. povrchu vyztuze k 1600
vzdal. Vyzt. od taz. Okraje bet. a m 0,035
vyska priarezu h m 0,2
souc. kryci vrstvy otb 1,05 laz3
stupen vyztuZeni tah. Vyztuzi pst 0,0095 max 0,02
3.odmocnina priméru vyztuze dw'? 2
napéti ve vyztuzi c MPa 413
modul pruznosti vyztuze E MPa 210000
sitka trhliny w mm 0,168504
soucinitel trvalé sSitky [ 1,2
Celkova Sifka trhliny w3b mm 0,2022048

W3p < Wapiim = 0,25 mm - vyhovuje

Popsouzeni smyku:

Beton: fok 30,000 MPa
C25/30 fed 20,000 MPa
Ve 15 -
TRd 1,2 MPa
Podélna vyztuz: fya 426,1 MPa
V 10505 fuk 490 MPa
Vs 1,15 -
Tfminkova vyztuz: fywd 179,1 MPa
R 10216 fuk 206 MPa
Vs 1,15 -

Unosnost tlakovych diagonal prvku Vg

soucinitel v 0,55 >0,5 ... vyhovuje
Sitka stojiny by, 1 m

vzd. od lice podp. d 0,18 m

vySka prafezu h 0,2 m

Al 710 mm2

Vsq1 = Vg 0,0787 MN

I 6,0 m

RDS, C. Stavebni cast
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VRazs 0,891 MN
Vsg1 <VRdos ... Rozméry prifezu i tfida betonu vyhovuiji

Posouvajici sila, kterou prenese ohybany betonovy prvek bez smyk.
vyztuze
Pfi nepfimém zatiZeni:

soucinitel 1,0 -

k 1,42

stup. vyztuzeni p, 0,001972 <0,02 = pyjim
Vit 0,392261  MN

Nsgl =0,0787 MN< V,q41.....smykova vyztuz neni nutna

Konstrukce vyhovuje.

Zakladova patka podpéry potrubi

Patka podpéry je navrzena rozméru 1,2 x 1,1 m, vysky 1,6 m

Zatizeni je dano dodavatelem.

Pod patkou bude proveden hutnény podsyp struskovym Stérkem s min Rd = 100 kPa

Napéti v z.s.

Popis U

ZatéZovaci stav

Rozm.a ve sméru osy X 11
Rozm.b ve sméru osy Y 12
Vyska h 1,6
Vlastni hmotnost G 48,576
Pfitéz.hmotn.Gp (zemina,

podlaha,atp)

Zatéz. svisla sila N 10
Zatéz.vodorovna sila X 5
Zatéz.vodorovna sila Y

Zatéz.moment ve sméru X /My 15
Zatéz moment ve sméru Y / Mx

Celkova svisla sila P 58,576
Staticka excentricita exN sily N

Staticka excentricita eyN sily N

Moment od statické excentricity Mx 0
Moment od statické excentricity My 0
Celkovy moment v zaklad. Spare - X 9,5
Celkovy moment v zaklad. Spare - Y 0
Excentricita ex 0,162182464
Excentricita ey 0
Napéti v zakladové spare 62,93337559

Je menSi nez Rd = 100 kPa — Vyhovuje.
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