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IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY, INVESTORA, PROJEKTANTA, ZAKLADNi
CHARAKTERISTIKA OBJEKTU A UCEL STAVBY, STUPEN DOKUMENTACE

Identifikaéni udaje stavby

Nazev : ESTETIZACE PREDNADRAZNIHO PPROSTORU V OSTRAVE
- PRIVOZE

Poloha : 702 00, Ostrava — Privoz, ul. Nadrazni, Wattova

Katastr : k.u. PRIVOZ, Moravskoslezsky kraj

Druh stavby : stavba pro sluzby a vefejnou vybavenost

Identifikaéni udaje investora

Statutarni mésto Ostrava,

Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
ProkeSovo nam. 8

Mor. Ostrava, 729 29

Identifikaéni udaje projektanta

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Spartakovcll 6014/3,

708 00, Ostrava-Poruba,

IC: 277 87 443

DIC: CZ 277 87 443

ev. CKA: 01880

Registrace v obchodnim rejstfiku; vedeného krajskym soudem v Ostrave, oddil C,
vlozka 29685;

Zakladni charakteristika stavby

Novostavby a stavebni upravy stavajicich staveb

Ugel stavby

Stavby pro sluzby a vefejnou vybavenost

Stupen dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni pro provedeni stavby ( DPS )
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b, UDAJE O DOSAVADNIM VYUZITi A ZASTAVENOSTI UZEMi, O STAVEBNIM
POZEMKU A O MAJETKOPRAVNICH VZTAZICH

Dosavadni vyuziti pozemku a zastavénost uzemi

Stavajici dotéené pozemky slouzi nékolika riznym funkcim - zpevnéné plochy a
komunikace, plocha drahy MHD, zelené plochy a plochy ostatni.

Stavebni pozemek a majetkopravni vztahy

Pozemky urcené k zastavbé a dotéené pozemky jsou ¢aste¢né v majetku investora se
zatézi vécnymi bfemeny. U nékterych pozemki doslo k odkupu potfebnych &asti pozemkd ( CD a.s.,
gast pozemkd v majetku pana Krémare ), u &asti pozemk( Ceské Posty byla uzaviena smlouva o
pronajmu za ucelem vystavby potfebnych objekt.

c, UDAJE O PROVEDENYCH PRUZKUMECH A O NAPOJENi NA DOPRAVNi A
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Provedené priazkumy ( soucast dokladové casti )

Byly provedeny:

- radonovy pruzkum ( viz. PD pro DUR ) stanovujici radonovy index

pozemki 949/1 a 1148 jako NiZKY.

- inZenyrsko geologicky prizkum p.¢. 1148 vrtanou sondou do hl. 12 m stanovujici
zakladni podminky pro zalozeni SO 07 ve vrstvé F8/CHv hl. 1,7 -44 m -

Na zakladé vysledku tohoto priizkumu je mozno charakterizovat zakladové poméry na
lokalité jako slozité ( CSN 73 1001 ). Pokud bude projektovany objekt nenaroéné
konstrukce dle odst.21a) CSN 73 1001 je mozno postupovat pfi navrhu zakladd podle
zasad 2.geotechnické kategorie, v pfipadé naroéné konstrukce dle odst.21b) CSN 73
1001 podle zasad 3.geotechnické kategorie.

- atmogeochemicky prizkum stanovuijici riziko spojené s vyskytem vystupt diiniho
metanu :

Na zaklade uvedenych vystupu z provedeného metanového prizkumu

( naméfeny nulové hodnoty koncentraci CH4) midzeme konstatovat, Ze stavebni prace
spojené s realizaci objektu stavby — Estetizace pfednadrazniho prostoru — a jejich
nasledny definitivni provoz v zajmové lokalité nebude ohrozen nekontrolovanymi
vystupy dualnich plynu ani ztratou stability a pfipadnou destrukci Usti SDD.

Na zaklade vysledku méfeni provadéného v pfedmétné oblasti je misto stavby
zafazeno do klasifikaCniho stupné z hlediska nebezpedi vystupu metanu - bez rizika.
- dendrologicky priizkum se zavérem :

PFi inventarizaci dfevin v feSeném prostoru bylo evidovano 42 polozek, obsahujici
stromy, souvislé porosty, kefe, kefové skupiny. Z toho 466m? souvislych porost,
160m? kefovych skupin.

V feSeném Uzemi pfevazuji dfeviny primérné az podpriimérné kvality, porosty jsou
neudrzované a zanedbané. Navrh kacenych dfevin ze stavebnich a kompozicnich
ddvodu vznika na podkladé nové zpracovaného architektonického navrhu
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pfednadrazniho prostoru jako celku, v€etné nové navrzenych sadovych uprav, v¢.
parkovisté na ul. Wattova.
- prizkum korozni ochrany ocelovych konstrukci :

4. NAVRH PROTIKOROZNi OCHRANY

Na zéklad& vysledkd provedeného korozniho prizkumu doporuguji tato opatfeni
protikorozni ochrany:

a) U stavebnich objekti zabezpetit dle CSN 03 8350, &1. D1-8 primdrni a sekundrni
pasivni ochranou pred korozi. Zakladové betony z vhodné smési — CSN P ENV 206,
CSN 73 1214, 73 1215, 73 1216. Kryti vyztuZze bet. smési min. 40 mm.

b) U viech projektovanych kovovych potrubi volit vnéjsi izolaci ,.zesilenou®, u VTL
plynové piipojky doporuduji tovarni PE izolaci dle DIN 30670 N-n (vyrabi MITTAL
STEEL Ostrava).

¢) PfiuloZeni ocelovych potrubi v oc. chrani€kach pouZit nevodivé uloZeni a utésnéni cel
chranigek dle poZadavki CSN 03 8376, napt DISA.
Pouziti jednotlivych izoladnich materild potrubi podléha schvéleni provozovatelem.
Pro orientaci ptikladam seznam provéfenych materiald s atestem od VUP Praha —
Béchovice.

d) Prednostné projektovat potrubi plastova.

e) Pfi vyuziti stavajicich Zel.bet. zakladii pro nové zastfeSent tr. zastavky dopo-
ruduji vyuZiti el. nevodivého konstrukéniho spojeni s novou OK konstrukci
zastieseni, napf. chemické kotvy (s kontrolou nedotyku! Sroubi kotev se sta-
vajici oc. vyZtuzi zakladu).

f) Vngjsi uzemiovaci rozvody provést FeZn paskem 30 x 4 mm, vSecny spoje v zemi

provadeét svarem.
V z4dném piipadé nevyuzivat oc. vyztuze v zakl. betonech jako ndhodnych nebo
strojenych zemni&d! (ss bludné proudy + makro€lanky).

6. ZAVER
Navrhovana opatfeni doporuduji béhem vystavby kontrolovat dle CSN 03 8375,81.26 a
CSN 03 8350. Z kontrolnich méfeni pofizovat protokoly. Pfed vypracovanim el. revizi
provést zavéretné kontrolni korozni méfeni a eventudlni poZadavky pfipadné zahrnout

do el. revizi. Tato mé&feni objednat u koroznich specialist. Finan¢né tato m&feni zahr-
nout do objektu uzemiovacich rozvodi(cca 20.000,-K¢).
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Dale bylo provedeno polohopisné a vySkopisné zaméreni lokality s vytyCenim
nékterych inzenyrskych siti pfimo spravci jednotlivych siti ( dolozeno protokoly ) :

- Telefénica 02 a UPC CR

- CD SZDC ( SEE, SSZT ) a TUDC PRAHA

- CD-TELEMATIKA

- OK

- OVaK

- RWE

- DALKIA CR

Byla provedena fotodokumentace stavajiciho stavu lokality a jako podklady byly vyuZity
PD predchoziho stupné& DUR, DSP a PD rekonstrukce oplasténi vypravni budovy CD a
Admin. budovy CD.

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Cely Prednadrazni prostor je dopravné napojen na ulicic NADRAZNI, SKLADISTNI,
JIRSKOU a WATTOVU, a na systém méstské hromadné dopravy DPO Ostrava -
tramvajovou a trolejbusovou dopravu.

Novostavba SO 07 - Polyfunkéniho objektu bude obsluzné napojena na asfaltovou
plochu smycky trolejbust po stanoveni podminek DPO Ostrava. Zasobovani objektu
bude feSeno doCasnym odstavenim vozidla v odstavné ploSe mezi prljezdem
trolejbust a chodnikem.

INFORMACE O SPLNENi POZADAVKU Z PD DSP DOTCENYCH ORGANU

Do PD DSP byly zapracovany pozadavky a podminky téchto dotéenych organizaci :
- KU odb. ZP - zavéry zjistovacicho fizeni z hlediska z. & 100/2001 Sb.
- Drazniho ufadu Olomouc ( SO 07 )

-RSMCD a.s. (SO 07)

- MMO odboru MH a dopravy a odboru Stavebné spravniho

- MMO odbor Ochrany ZP

- CEZ a.s. a CEZ Distribuce a.s. (SO 07)

- KHS Ostrava ( SO 07)

- MMO pozadavky vydaného koordinovaného stanoviska

- SZDC s.o. ( SEE, SSZT, CD-Telematika ) ( SO 07)

- Telefonica O2 a.s. (SO 07 )

- RWE a.s.

-NIPI (ZTP)

- Dalkia

INFORMACE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Pfi projektovani byly dodrzeny pozadavky obsazené v platném stavebnim zakoné ¢.
183/2006 Sb v¢€. jeho provadécich vyhlasek ( v.¢. 499/2006, 269/2009, 268/2009,
503/2006, 458/2001 Sb, ... ), dale vyhlasky €.501/2006 Sb., 369/2001 v€. novely
11/2009.

Z.¢. 100/2001 Sb, 309/2006 Sb., Vyhl. €. 23 a 133/1985 Sb, 591/2006 Sb, z.¢.
185/2001 Sb., z.€. 458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpisu.
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UDAJE O SPLNENi PODMINEK REGULACNIHO PLANU A UZEMNIHO
ROZHODNUTI

Na uvedenou stavbu/stavby bylo vydano uzemni rozhodnuti &. 210/09 (leden /2010) a
také jeho zména, a to formou vefejnopravni smlouvy &. 58/2010 (C,j.
SMO/269948/10/Sprav./Chu, listopad/2011). Dale byly vydany :

- stavebni povoleni &.j. MOaP/34509/11/OSRP1/Lin dne 10.6.2011

- stavebni povoleni &.j. MOaP/34867/11/OSRP1/Sp dne 13.6.2011

- stavebni povoleni &.j. MOaP/30363/11/OSRP/Sp dne 25.5.2011

- stavebni povoleni DU OLOMOUC &.j. MO-SDO0051/11-9/Ma dne 28.4.2011

- stav. pov. vodniho dila &.j. SMO/093453/11/0OZP/Hr dne 5.4.2011

- povoleni vypousténi - rozhodnuti €. 355/11/VH dne 7.4.2011

- rozhodnuti o odstranéni stavby MOaP/37442/11/0OSRP1/Sp

- tzemni souhlas pro ZS na SO 09 MOaP/40337/11/0SRP1/Ko

- certifikat vydany A.l. Ing. lvanem Svré&inou €.j. 201110/040 dne 10. 10. 2011
Stavba/stavby splfiuji podminky platného UP mésta Ostravy jenz specifikuje fci
dotéenych ploch jako : Dopravni plochy, Drobna a ochranna zeler a Plocha Zelezni¢ni
dopravy s pfipustnou fci navrhovanych staveb ( pfedevsim SO 07 a SO 04 ).

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, schvalenou dle § 36 odst. 1
pism. n) zakona ¢.367/1990 Sb. o obcich, ve znéni zmén a doplrikd, Zastupitelstvem
mésta Ostravy dne 5. 10. 1994, ve znéni pozdé&jSich uprav.

VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA SOUVISEJICi A PODMINUJICi STAVBY
A JINA OPATRENI V DOTCENEM UZEMi

Pfed provadénim jednotlivych staveb musi byt provedeno definitivni vyty&eni vSech IS
a dofeSeny definitivné vSechny majetkopravni vztahy ze strany investora

Cela akce vyvolala zmény v projektovanych Upravach na vedeni a rozvodech firem
OVaK a OVANET.

PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY VCETNE POPISU POSTUPU VYSTAVBY

Pfedpokladané zahgjeni vystavby : 2012
Pfedpokladané ukoné&eni vystavby : 2013

SO 02 - Po projednani ¢asovych a prostorovych vazeb ( vzhledem k tomu, Ze se jedna
o verejné pfistupné plochy s vysokou dopravni zatézi) bude pfistoupeno k provadéni
rekonstrukce zpevnénych ploch po ¢astech s potfebnou regulaci provozu.

SO 03 - Po zahajeni praci na SO 02 v daném prostoru bude proveden tento objekt

SO 04 - DTTO SO 02 - pouze objekt bude proveden jako celek po zaboru verejné
pfistupné plochy pfed nadrazni budovou a provedeni potfebnych Uprav IS.

SO 05 - MobiliaF bude dokon&en jako posledni z objektl po provedeni vSech finalnich
zpevnénych ploch

SO 06 - Zelen - v prvni fazi probéhne potfebné kaceni, v posledni fazi vystavby po
provedeni potfebnych zasaht do IS terénni modelace a vysadba nové zelené.
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SO 07 - po provedeni potfebnych pfeloZek IS bude provedeno hloubkové pilotové
zaloZeni, poté hruba stavba nosnych konstrukci (OK v kombinaci s ZB ). Po realizaci
hrubé stavby dojde k montazim vnitfnich konstrukci a PSV. Finalné

budou provedeny rozvody a vedeni TZB a povrchové upravy vE€. navazujicich
zpevnénych ploch.

SO 08 - K rekonstrukci VO bude provedeno prfed rekonstrukci zpevnénych ploch
etapovité v koordinaci se spravcem - Ostravské Komunikace, a.s.

SO 09 - Realizace parkovisté bude provedeno v navaznosti na rekonstrukci
zpevnénych ploch ( SO 02 ), po zaboru potfebnych ploch a kooperaci s dopravni
obsluhou blizkého okoli ( DPO a.s., Ceskéa Posta, ..... ).

STATISTICKE UDAJE OBYTNE STAVBY (ZASTAVENE PLOCHY, OBESTAVENY
PROSTOR, SPOTREBY ENERGIi, POCET BYTOVYCH JEDNOTEK, ....)

SO 02 - Rekultivace ploch pred nadrazni budovou

Druh zamyslené stavby:

Stavebni Upravy (rekonstrukce) a pfistavba (rozsSifeni) stavajicich pochozich a
pojizdnych ploch.

Pddorysna velikost, vyska stavby / jeji zméné: ploSnd vyméra uprav vetné
rozSifeni ploch cca. 10 600 m2

Ugel stavby: Dopravni uzel Zelezniéni, méstské hromadné a individuaini automobilové
dopravy.

Stavajici konstrukce chodnikl a zpevnénych ploch pro pési s povrchem z litého asfaltu
bude vybouradna a nahrazena konstrukci s krytem z kamennych dlazdic. V plode pod
pristteSkem budou provedeny pruhy z &ernych lepenych desek vyrobenych z granulové
recyklované smési pryze tl. 30 mm. Dlazba z prostoru tramvajového svrSku bude
odstranéna a nahrazena konstrukci s povrchem z ¢erného asfaltu.

Upravy parkovacich ploch

Stavajici parkovisté s kapacitou cca 50 stani bude vybourano. Podél administrativni
budovy Ceskych drah je navrzena obsluzna komunikace s Ziviénym povrchem $itky 6,0
m, ktera bude slouzit pro pFijezd na parkovi$té a pfijezd do dvora CD. Parkovaci stani
a komunikace mezi nimi je navrzena ve skladbé s povrchem z plastifikovaného betonu.
Parkovaci stani jsou navrzena o rozmérech 2,5 x 5,3 m, stani pro télesné postizené o
rozméru 3,5 x 5,3 m. Odvodnéni parkovisté je feSeno betonovymi uliénimi vpusténi
napojenym potrubim DN200 do nové budované kanaliza¢ni stoky, ktera bude zausténa
pres odluCovac ropnych latek do stavajici kanalizace. V useku, kde komunikace bude
umisténa nad parovodnim potrubim, budou nad potrubi polozeny roznaseci desky —
prefabrikované Zelezobetonové panely. Nova kapacita parkovacich stani je 93 mist,
z toho je 5 stani vyhrazeno pro ZTP.

Rekonstrukce trolejbusové smycky

Trolejpusova smyCka bude rozSifena, bude zvétSen polomér vnéjSiho oblouku a
zménén tvar a velikost stfedového ostrivku. V prostoru smy¢ky bude umistén ostravek
spliujici funkci vystupni zastavky s délkou nastupni hrany 18 m. Stavajici konstrukce
vozovky s asfaltobetonovym krytem bude nahrazena konstrukci s plastifikovanym
betonovym krytem, v misté vozovky pro nastupni zastavku v kombinaci se skladanou
dlazbou ze Zulovych kostek.
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Odkanalizovani parkovisté

V ramci odkanalizovani parkovisté vod bude feSeno odvedeni destovych vod z nového
parkovisté, projektovaného v blizkosti viakového nadrazi v Ostravé — Pfivoze. Destové
vody z parkovisté budou predcistény na odlu€ovadi ropnych latek (ORL) a odtud budou
zaustény do stavajici jednotné kanalizace.

Prelozka trakénich stozari DPO

V ramci projektu Estetizace prednadrazniho prostoru bude upravena a rozSifena
komunikace a parkovisté podél obvodu tramvajové smycky a rozSifena komunikace
vlastni trolejbusové smycky s posunutim nastupnich zastavek do pfimého useku
smeérem do centra. Z téchto divodu bude posunuto a vystavéno celkem 16 trakénich
stozaru. Tim dojde k €asteCnym zasahim do sité pfevésovych a kotevnich lan pro
trolejové vedeni tramvaji i trolejbust a Upravé trolejového vedeni.

SO 03 - UPRAVA KASNY

Druh zamyslené stavby:

Stavebni Upravy stavajiciho objektu kasny v&. technologické jimky.
Pddorysna velikost, vySka stavby / jeji zméné:

Primér po upraveé : 13,5 m, sklon plochy - 1% ke stfedu

Ugel stavby: Vodni prvek integrovany do zpevnénych ploch

Koncepce navrhu nové kasny vychazi z tendence po zméné sezonniho charakteru
stavajici kasny a také z tendence po maximalni zakomponovani kasny pod dominantni
stfedové okruzi pfistfeS8ku pfed vypravni budovou. Novy navrh sestava ze ftfi
kompozi¢nich prvka situovanych do jedné pohledové osy (za sebou) pfi pfichodu od
nové navrhovaného polyfunkéniho domu s vézi (SO 07): tryska s vodotryskem,
puvodni ,rize” a pitko. Sochafsky objekt ,ruze“ polohové cti svou stavajici pozici, je ale
umistén tésné nad plochu dlazby. Prostor vlastni ,kasny“ je vymezen kruhovou stopou
v dlazbé obepinajici ,rizi a vodotrysk. Pouzitymi materidly jsou kamenna dlazba
kladena v orientaci soubézné s prucelim vypravni budovy, ocel na kruhovou vymezujici
stopu v dlazbé&, ochranna mfiz v upravé Cor-ten (alternativné zarového pozinkovani) a
nerezovy plech na objektu pitka.

SO 04 - Rampy pro ZTP

Druh zamyslené stavby:

Novostavba objektu ramp pro ZTP

Pudorysna velikost, vySka stavby / jeji zméné:

Pldorysna velikost - 24,745 m x 8,4m, sklon ramp: 5,5%, 7,4%, 8,1%, 8,3%, vySka 0 —
1,6 m

Ugel stavby: objekt ob&anské vybavenosti umozZriujici bezbariérovy pistup

Koncepce navrhu rampy pro ZTP vychazi jednak z tendence po vytvofeni kompaktniho
solitéru, ale také z potfeby po vytvofeni bezbariérové komunikace, ktera kromé
zdravotné télesné postizenych na vozi¢ku bude jisté pohodinéjSim pfistupem do
objektu vypravni budovy také pro pési. Je tedy feSena jako prolamovany betonovy
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monoblok zahrnujici voziCkafsky pruh s povrchem z &ernych lepenych desek
vyrobenych z granulové recyklované smési pryze tl. 30 mm pro vchod do vypravni
budovy, dva vozi¢kaFské pruhy pro vychod z budovy a dva roz8ifené pruhy pro pési.

SO 05 MOBILIAR

Druh zamyslené stavby:

Prvky mobiliafe v pfednadraznim prostoru - stavba se da charakterizovat jako do¢asna
Pudorysna velikost, vyska stavby / jeji zméné:

Ugel stavby: Mé&stsky mobiliaf

Novy mobiliaf je navrZzen v navaznosti na vyrazovost a geometrii ostatnich Uprav v
tomto prostoru. Jsou zde s ohledem na barevnost nové navrhovaného polyfunkéniho
objektu s vézi umistény prvky v povrchové upravé Cor-ten (kosodélnikové ochranné
mfize stromd, mfiz kadny). Kosodélnik se projevuje i v geometrii lavicek, dominantni
kusy lavic kolem kasny jsou feSeny na puldoryse pismene S, ostatni prvky jsou
materialové odvozené od kapotaze pfistfesku a obkladl na vypravni budové.

SO 06 ZELEN A SADOVE UPRAVY

Druh zamyslené stavby:

Zelen v¢ potfebného kaceni

Pldorysna velikost, vySka stavby / jeji zméné:
Ugel stavby: Méstska a parkova zelefi

V ramci celkové akce estetizace dochazi ke kolizi stavajici zelené s navrhovanymi
upravami nebo objekty, zaroveh se upravy zelené véetné kaceni doporucuji
z estetickych i péstebnich divodl. Stavajici zelen na popisovaném Uzemi je slozena
z listnatych a prevazné jehli€natych dfevin v travnaté ploSe, uvnitf soucasné
tramvajové smycCky. VétSina dfevin je podprumérné kvality ve véku 20-40, 40-60 let
ojedinéle i starSi. Stavajici skladba a rozmisténi dfevin postradaji jakykoliv kompozi¢ni
zamér. Po likvidaci dfevin, po realizaci komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch,
modelaci terénu bude feSené uzemi ozelenéno s ohledem na funk&nost a estetiku
celého uzemi s navaznosti na celkovy kompozicni zamér. Nové budou vysazeny
dieviny i v parkovisti podél budovy policie a na odlehlejSim parkovisti na ul. Wattova.

SO 07 — Polyfunkéni objekt s vézi
Druh zamyslené stavby: Novostavba polyfunkéniho objektu s vézi
Parametry stavby:  Zastavéna plocha — 114,6 m2
(+ 130,50 m3 pldorys.primét zastfeSeni zastavky trolejbusu)
VySka objektu — 3,5 m
Vyska OK/billboardu — 18,365 m
Ugel (kapacita) stavby: Stavba ob&anské vybavenosti — polyfunkéni objekt s véZi, ve
kterém jsou umistény: bistro s krytou ¢ekarnou, vefejna hygienicka kabina s WC pro
ZTP, zastavka MHD, odpocinkova mistnost fidi€cG MHD s hygienickym zazemim,
sluzby cestujicim a hodinova véz s propagacni plochou. Objekt jako celek bude slouzit
uCelim investora, nékteré prostory budou volné pronajimatelné (bistro).
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Z architektonického hlediska je objekt feden jako jednoducha uzka dlouha
jednopatrova hmota. Na konci blize pfiléhajicimu k ulici Nadrazni je hmota ukon¢ena
18m vysokou hodinovou vé&Zi s plochou vymezenou pro propagaci kulturniho déni v
Ostravé. Véz je koncipovana jako lehka ocelova konstrukce s transparentnim
oplasténim z nerezové sité, v horni ¢asti s hodinami je pak pokryta bondovymi deskami
v bilém lesklém provedeni. Viastni pfizemni &ast objektu je z probarveného
pohledového betonu, prosklené plochy v Casti bistra a ¢ekarny budou realizovany z
jednoduchého proskleni s pouzitim piskovanych polepu. Konstrukce nadstfeseni
zastavky bude ocelova. Nosné konstrukce jsou betonové, monolitické s pohledové
upravenym povrchem v exteriéru. V ramci realizace objektu musi byt provedeny
pfelozky dotCenych inZenyrskych siti.

Polyfunkéni objekt s vézi bude obsluzné napojen na betonovou plochu smycky
trolejpbust po stanoveni podminek DPO Ostrava. Zasobovani bistra bude FeSeno
doCasnym odstavenim vozidla v odstavné ploSe mezi prUjezdem trolejbust a
chodnikem.

V &asti objektu, blize k vypravni hale CD, je umisténo vySe zminé&né bistro se zazemim
a skladem, a dale kryta exteriérova uzaviratelna ¢ekarna. Tento provoz by mél slouzit k
doCasnému Cekani na trolejbusové spoje s moznosti koupé novin, ¢asopisu ale také
kavy, €aje a jiného rychlého obcCerstveni.

Cast objektu blize k ulici Nadrazni je vyélen&na pro dispederské stanovistém DPO,
denni mistnosti fidicl DPO se zazemim a samostatné pfistupnou technologickou
mistnost.

Stfedni Cast stavby mezi bistrem a zazemim DPO je feSena jako kryta zastavka
trolejbust. Jedna se de facto o samostatny ocelovy objekt odvozeny materialové a
vyskové od hlavniho pristfesku pied vypravni budovou CD.

Na zdi odd&lujici FeSeny objekt od kolejisté CD je realizovand v prostoru od kraté
zastavky trolejbust po bistro nika, do které bude instalovana graficka prezentace o
Camillo Sittem, prezentace o méstu Ostravé, informace o sortimentu bistra apod.

SO 08 - Uprayy komunikaci a rekonstrukce verejného osvétleni
SO 08.101 — Upravy komunikaci

Stavajici konstrukce z chodnikd s krytem z litého asfaltu bude vybourana, obrusna
vrstva komunikace ul. Nadrazni bude odfrézovana v tl. 50 mm — v Useku mezi ulici
Spalovou a vjezdem do dvora Ceské posty. Pfed domem &.p. 192 bude vybudovana
vystupni zastavka dalkové autobusové dopravy. Stavajici konstrukce chodniku bude
nahrazena konstrukci s krytem ze zamkové dlazby.

SO 08.401 - Stavebni upravy (rekonstrukce) a pfelozky verejného osvétleni.

V ramci rekonstrukce a uprav ploch podél komunikaci dojde k rekonstrukci tras vedeni
vefejného osvétleni véetné vymeény stozarh a svitidel. Dojde k demontézi stavajicich
svitidel a stozara stavajiciho rozvodu vefejného osvétleni. Osvétleni dotéenych prostor
bude Fe$eno svitidly v poctu 41 ks. Cast z nich bude instalovana na nové stozary a
Cast bude umisténa na trakCnich stozarech.
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SO 09 — Prodlouzeni ul. Skladistni vé. smy¢ky autobust

V ramci SO 09 bude vytvofeno propojeni mezi ulici Nadrazni a prostorem mezi ulicemi
Nadrazni a Wattovou a dale bude vybudovana smycka pro dalkové autobusy. Stavajici
komunikace plni funkci obsluznych komunikaci pro pfistup k okolni zastavbé a pfijezd
nakladnich vozidel do dvora Ceské posty. Rekonstrukci komunikaci a vybudovanim
zpevnéné plochy mezi ul. Jungmannovou a Skladistni bude vytvofena smycka pro
dalkové autobusy a bude zlep$en vyjezd vozidel ze dvora Ceské posty. Zaroven bude
rekonstruovano parkovisté pro osobni automobily v prostotu uvnitf navrzené smycky a
zvétSena jeho kapacita ze stavajicich cca 29 stani na 52 stani. Konstrukce komunikaci
je navrzena s zivicnym krytem.

V useku, kde komunikace bude umisténa nad parovodnim potrubim, budou nad
potrubi polozeny roznaseci desky — prefabrikované zelezobetonové panely. Plocha pro
odstaveni autobusuU je navrzena ve skladbé s povrchem z plastifikovaného betonu.
Parkovaci stani jsou navrzena s povrchem ze zamkové dlazby pojizdné tl. 80 mm-
Cervené probarvené. Chodniky budou provedeny ze zamkové dlazby Sedé.

Rekonstrukce a prelozky vefejného osvétleni

Verfejné osvétleni bude napojeno na jiz dfive rekonstruované rozvody na ulici Wattova.
Dojde k demontazi vybranych svitidel a stozar( v€etné stavajiciho rozvodu verfejného
osvétleni. Osvétleni dotéenych prostor bude feSeno 21 kusy svitidel umisténych na 16
stoZzarech v=10m.

Odkanalizovani zpevnénych ploch

V ramci odkanalizovani zpevnénych vod bude feSeno odvedeni destovych vod
z rekonstruovaného parkovisté, komunikace a odstavné plochy pro stani dalkovych
autobusl, mezi ulicemi Skladistni a Jungmannovou. Odkanalizovani bude feSeno pfes
odluéovac ropnych latek do stavajici jednotné kanalizace.

Uprava parovodu a nové oploceni

V ramci rozsiteni komunikace podél dvora Ceské posty dojde k Upravé — pieloZce
parovodni pfipojky. V ramci SO 09 bude dopInén prostor k sousedni primyslové hale o
nové casti oploceni, taktéZ v misté demolovaného objektu posty.

V Ostravé 08/2011
Vypracovali: Ing. Pavel Nitra
Ing. arch. Oldfich Bajger
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