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Estetizace prednadrazniho prostoru v Ostravé — Privoze
SO 08 — Uprava komunikaci

1. Struény popis

V Useku mezi ulici Spalovou a viezdem do dvora Ceské posty bude provedena souvisla udrzba
komunikace a oprava chodnikl — odstranéni konstrukce zlitého asfaltu konstrukci s krytem ze
zamkové dlazby. Pfed domem ¢&.p.192 bude vybudovéana vystupni zastavka dalkové autobusové
dopravy. Sitka chodniku je 2,75m, v prostoru u zastavky dalkové autobusové dopravy 3,0 m.

VySkové feSeni se neméni a respektuje stavajici vjezdy. VySkové budou upraveny propadlé
obrubniky, chybé&jici obrubniky budou doplnény.

V prostoru u rohu budovy Ceské posty bude komunikace rozsifena s ohledem na celkové
feSeni stavby ,Estetizace pfednadrazniho prostoru v Ostravé — PFivoze*.

2. Technické reseni

Ziviény kryt komunikace ul. Nadrazni bude v rozsahu SO 08 odfrézovan do hloubky 50 mm,
stavajici dvojfadek a obrubniky budou vyrovnany, v misté chybéjicich obrubnik( budou doplnény
kamenné obrubniky OP3.

Chodnik bude lemovan betonovym obrubnikem BO 8/25, ktery bude zvySen 60 mm nad
povrch chodniku a bude zajistovat vodici linii pro slabozraké. Stavajici kamenné obrubniky budou
ocistény a vyrovnany.

Nastupni hrana zastavky bude provedena z bezbariérovych betonovych obrubnikii CSB-HK
zvySenych 200 mm nad pfilehly povrch vozovky.

Navrh konstrukce zpevnénych ploch byl proveden dle TP 170 — Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci. Konstrukce vozovek a chodnikl jsou provedeny v nasledujicich skladbach:

sjezdy
dlaZzba zamkova DL I. 80 mm CSN 73 6131
piskové loze L 40 mm
Stérkodrt 0-63 SD 250 mm CSN 73 6126-1
celkem ) 370 mm
vyménna vrstva ze strusky (v pfipadé 300-500 mm
unosnosti < 30 MPa

Chodniky
dlazba zamkova DL I. 60 mm CSN 73 6131
piskové loze L 30 mm
Stérkodrt 0-63 SD 200 mm CSN 73 6126-1
celkem > 290 mm
vyménna vrstva ze strusky (v pfipadé 300 mm
unosnosti < 30 MPa
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Estetizace prednadrazniho prostoru v Ostravé — Privoze
SO 08 — Uprava komunikaci

typy pouzité dlazby jsou v nasledujici tabulce:

povrch format barva

chodnik 200x200x60 prirodni

varovné a signalni pasy v chodniku 200x100x60 slepecka | Eervena

bezpefnostni odstup na zastavce - chodnik 200x100x60 cervena

sjezdy 200x200x80 Cervena

varovné pasy ve sjezdech 200x100x60 slepecka | pfirodni

souvisla udrzba komunikace
Asfaltovy beton stfednézrnny modifikovany ACO11 S(F) 50 mm CSN 73 6121
Spojovaci postrik PSA 0,5 kg/m2 CSN 736129

autobusova zastavka
cementovy beton superplastifikovany CBI 230 mm CSN 73 6123-1
kamenivo zpevnéné cementem KSC | 150 CSN 736124
Stérkodrt 0-63 SD 250 mm CSN 73 6126
celkem > 630 mm

rozSifeni komunikace
Asfaltovy beton stfednézrnny modifikovany ACO11 S(F) 50 mm CSN 73 6121
spojovaci postfik PSA 0,5 kg/m2 CSN 736129
Asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+(F) 60 mm CSN 73 6121
spojovaci postfik PSA 0,5 kg/m2 CSN 736129
obalované kamenivo hrubozrnné ACP 22+ 90 mm CSN 73 6121
stérkodrt 0-32 SD 200 mm CSN 736126
Stérkodrt 0-63 SD 150 mm CSN 73 6126
celkem z 550 mm
vyménna vrstva ze strusky (v pfipadé 300-500 mm

unosnosti < 30 MPa

3. Odvodnéni

Komunikace a chodniky jsou odvodnény pfes stavajici uli¢ni vpusti, které budou vyrovnany a
vysSkové upraveny. Nové navrzena uli¢ni vpust UV901 v misté rozSifeni komunikace bude napojena do

stavajici vpusti, ktera bude zakryta poklopem pod Urovni zemni plané.

PFicny sklon chodniku je 2%, pfFi¢ny sklon komunikace 1,2 - 2,5%.

Odvodnéni zemni plané neni vzhledem k charakteru stavby nizké hladiné podzemni vody
feSeno, pouze v prostoru podél domu &.p.192 (v prostoru nové budované zastavky) bude opravena
hydroizolace domu v misté styku s chodnikem a polozen trativod DN 80 pro odvedeni prosakujicich

destovych vod, jenZ bude napojen do stavajici uliéni vpusti.
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Estetizace prednadrazniho prostoru v Ostravé — Privoze
SO 08 — Uprava komunikaci

4. Zemni prace

V ramci zemnich praci bude vytvofena zemni plan. Zhutnéni zemni plané se provede dle
normy CSN 72 1005 (Mira zhutn&ni zemin v télese silniéni komunikace). Kontrola zhutnéni se provede
dle CSN 72 1006 (Kontrola zhutn&ni zemin a sypanin). Dale bude respektovana CSN 73 6133
(Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci).

V pfipadé malé unosnosti zemni plané bude provedeno odtéZeni v nezbytné tloustce a
provedeni vyménné vrstvy z nesoudrzné nenamrzavé zeminy (napf. ze strusky 0- 63 mm) tl. 300 - 500
mm.

5. Bezpecnost prace

Stavebni prace musi byt béhem vystavby provadény dle platnych pfedpist o bezpecénosti pfi
provadéni praci na potrubi, pro zemni prace, pro prace v blizkosti nadzemnich a podzemnich vedeni
el. energie, inZzenyrskych siti a komunikaci. Pfi zemnich pracich musi byt dodrzeny nafizeni viady
591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Dale musi byt respektovana vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni.

Pfed zahajenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proskolit a pro praci vybavit
potfebnymi ochrannymi pomlckami. O seznameni pracovnikll a bezpecnostnimi pfedpisy se provede
prokazatelné zapis v knize hromadnych Skoleni. Stavenisté bude dobfe osvétleno, vykopy budou
zajistény proti padu do vykopu. Na viditelnych mistech se umisti tabule s telefonnimi ¢€isly prvni
pomoci, pozarni ochrany, vedeni stavby a vystrazné tabule upozorhujici na zakaz vstupu nepovolenym
osobam na stavbu.

DalSimi v8eobecnymi predpisy, jejichz znéni je tfeba pfi vystavbé respektovat jsou zakon ¢.
174/68 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace.

Vykopy a stavenisté musi byt zabezpecené proti moznosti Urazu chodcu. Dodavatel je povinen
ucinit na stavenisti takové opatfeni, aby nemohlo dojit k ohroZzeni majetku a bezpeénosti cizich osob.

6. Seznam kontrolnich prohlidek

- Kontrola pfed pfedanim stavenisté, zda nedoslo k zasahlim do GUzemi ¢i zménam oproti stavu
pfi vydani stavebniho povoleni.

- Kontrolni prohlidka zemni plané v&etné statickych zatéZkavacich zkousek

- Zavérec€na kontrolni prohlidka, jejiz sou¢asti bude kontrola rovinatosti chodniku a komunikace.

7. Zabezpeceni stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba je feSena v souladu s vyhlaSkou 369/2001 Sb. Chodniky jsou navrzeny jako
bezbariérové, v mistech prechodl pro chodce a v mistech pro pfechazeni budou obuvniky snizeny na
20 mm nad pfilehly povrch vozovky a bude proveden varovny pas Sitky 0,4 m z reliéfni dlazby
kontrastni barvy. V misté pfechodl pro chodce bude varovny pas doplnén signalnim pasem Sirky 0,8
m. Vodici linii chodnik(l zajiStuje okolni zastavba a obrubnik zvySeny 60 mm nad pfilehlou droveri
terénu.

Nastupni hrana zastavky dalkové autobusové dopravy bude provedena z kamennych krajniku
OP3 zvySenych 200 mm nad pfilehly povrch vozovky.

Do vzdalenosti 0,5 m od nastupni hrany bude vyznacen bezpe€nostni odstup dlazbou
kontrastni barvy. Ve vzdalenosti 0,5 m od nastupni hrany bude ukonéen hmatny signalni pas Sitky 0,8
m, jenz bude umistén 0,8 - 1,0 m od oznacniku zastavky.
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Estetizace prednadrazniho prostoru v Ostravé — Privoze
SO 08 — Uprava komunikaci

8. Pouzité normy

CSN 73 6102 - Projektovani kfizovatek na silni¢nich komunikacich

CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6056 - Odstavné a parkovaci plochy

CSN 73 6133 - Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 72 1005 - Mira zhutnéni zemin v télese silniéni komunikace

CSN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 6133 - Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TP170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP65 — Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

CSN 736121 Stavba vozovek - Hutnéné asfaltové vrstvy - Provadéni a kontrola shody
CSN 73 6123-1 Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Cast 1: Provadéni a kontrola
CSN 73 6124-1 Stavba vozovek - Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy - Cast 1:
Provadéni a kontrola shody

CSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 1: Provadéni a kontrola shody
CSN 736129 Stavba vozovek - Postfikové technologie

. CSN 736131 Stavba vozovek - Kryty z dlazeb a dilcd
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