1. Hlavni technické udaje

Napétova soustava 3 PEN sti. 50 Hz,400V/230V / TN-C
3 NPE stt. 50 Hz, 400V /230 V / TN-S

Ochrana pted nebezpecnym dotykem zivych ¢asti :

- Izolaci zivych ¢asti dle CSN 332000-4-41 ed.2
- Kryty nebo piepazkami dle CSN 332000-4-41 ed.2
Ochrana pted nebezpecnym dotykem nezivych casti :

- Izolaci dle CSN 332000-4-41 ed.2
- Samocinnym odpojenim od zdroje dle CSN 332000-4-41 ed.2

Celkovy instalovany vykon : Pi= 6720 W
Stupen dodavky elektrické energie : 3.
Uzemnéni : v souladus CSN 332000-5-54

2. UrCeni vnéjSich vlivl

Rozhodnuti :

AA3,AA4,AB8,AC1,AD4,AEL1,AF1,AG]1,AH2,AKL1,AL1, AM1,AN1,APL1,AQ2,AR2,
AS2,BA5,BC3,BD1,BE1.

Dle CSN 332000-3 je venkovni prostor s vyse uvedenymi vné&jsimi vlivy klasifikovan
jako prostor zvlast’ nebezpecny .

Dle CSN 332000-3,zména ¢.2 z 8/97,tab.32-NM3 mohou byt venkovni prostory

s vnéjSimi vlivy AD2,AD3,AD4 posuzovany jako prostory nebezpecné pokud se
zafizenim nemanipuluji osoby bez elektrotechnické kvalifikace .

Zaver :

V piipad¢ jakychkoliv zmén v dal§im obdobi stavebni piipravy a vlastni stavby je nutno

toto urceni vn¢jSich vlivla doplnit .

3. Provedeni

1.0Osvétleni :

Vetejné osvétleni bude napojeno zrozvodnice RVO 084 — odjisténi v rozvodnici
ponechéno stavajici .
Dojde k demontazi stavajicich svitidel a stozart stavajiciho rozvodu vefejného osvétleni.



Osvétleni dotCenych prostor bude feseno Ctyticetiosmi Kusy svitidel .

Osvétleni dotCenych prostor bude umisténo na trakénich stozarech ( tyto nejsou
predmétem této projektové dokumentace ) a sedmi kusy stozari v=10m . Tyto stozary budou
mit otvory pro ptivod kabelli do dutiny stozaru a otvor bude uzavien dviiky , stozar bude dale
vybaven elektrovystroji , zesilovaci manzetou a vyloznikem V1/1000 a V2/1000 . Vybrané
trakeni stozary budou osazeny jednim , dvémi , tfemi a ¢tyfmi svitidly , jenz budou umistény
na vyloznicich VV1/1000 , VV2/1000 , VV3/1000 a VV4/1000 .

Na téchto stozarech budou umisténa vybojkova svitidla pro vefejné osvétleni , barva
modré , ploché sklo , ptikon 140W . Zdroje v nich osazené¢ budou White CPO-T . Stupeni
kryti el.vyzbroji ve stozarech bude min. IP 20 ( spravce doporucuje klasickou vyzbroj
s krytkou ) .

Tyto rozvody budou napojeny na jiz diive rekonstruovanou rozvodnici RVO084(nutno
tuto skiin doplnit o OPV 14/3P pro potieby SO 01-Piistiesek) silovym celoplastovym
kabelem typové fady CYKY 4Bx35 a jedna vétev bude napojena v misté demontovaného
stozaru na kabelové vedeni za pomoci kabelové spojky Raychem nn . Napojovaci body jsou
uvedeny ve vykresové dokumentaci .

Spolecné s vySe uvedenym kabelem bude vedeno uzemnéni vlastnich svitidel zemnicim
vodicem FeZn 10 mm , vSechny spoje v zemi budou provadény svarem , svorky nebudou
pouzivany . Vyvody k jednotlivym stozarim budou provedeny vodi¢em FeZn 10 mm
s prevle¢nou PVE buzirkou zelenozluté barvy . Uzemnéni bude provedeno vzdy s propojenim
dvou stozari .

Kabelové vedeni bude uloZeno v komunikacich v pancétovych plastovych ochrannych
trubkach 110 vzdy s jednou rezervni trasou a ve volném terénu v plastovych ochrannych
trubkéach 110 .

Ptipojovani svételného zdroje ze svorkovnice stozaru se provadi izolovanymi trojvodici
( faze L , ochranny vodi¢ PE a vodi¢ A ) v souladu s ustanovenim ¢&1.546.2.1 CSN 33 2000-5-
54 kabelem CYKY 3Cx1,5 .

Pro potieby SO 01 — Piistfesek bude po doplnéni rozvodnice RVO 084 vyveden silovy
celoplastovy kabel CYKY 4Bx16 , jenZ bude veden ve vyznaCené trase a ukonCen bude
V podruzné rozvodnici R umisténé na vyznaceném misté na podpérném bodu pfiistiesku .

Natéry svételnych mist :

Natéry ocelovych stozarti a ostatnich ocelovych prvkt se navrhuji v souladu s platnym
Generelem VO zakladnim a dvojitym vrchnim nétérem v poCtu vrstev , ktery je dan
technologickym pfedpisem vyrobce navrhované natérové hmoty , a ktery je nezbytny pro
kvalitu natéru garantujici splnéni podminky ochrany povrchu stozaru po dobu min. 5 roki .



Zakladni barevny odstin stozari VO je stiibrny , spodni cast je Sedy . Jiné odstiny je
mozno navrhnout a provést pouze v odiivodnénych piipadech po predchozim projednani a
schvaleni spravou VO .

Ptedpis natérovych hmot , pozadavky na natéry , zptisob a provedeni ¢islovani musi byt
v souladu s ustanovenim Z-TKP ¢.1 .

Cislovani stozart je barvou ¢ernou na stiibrné stozary . Velikost Cislic je 70 mm ve
vysce 2,2 m nad terénem , kolmo ke komunikaci .

Nové osazované stozary budou v zemi natfeny natérem ,,Alit™ .

Ochrana pred atmosférickym prepétim :

Kovové osvétlovaci stozary stojici v mistech zvySeného nebezpeci zasahu blesku maji
nadhodny zakladovy zemni¢ tvofen podzemni ¢asti ocelového stozaru v betonovém zakladu
(¢1.542.2.1.N3 CSN 33 2000-5-54) .

Stozary budou propojeny strojenym zemni¢em FeZn 10 mm .

Propojeni stozari zemniCem slouzi soucasn¢ jako ptfizemnéni vodice PEN dle
¢1.413.1.3N12 CSN 33 2000-4-41 .

Priifezy zemni¢a a ochrannych vodi&a pro pospojovani jsou uréeny CSN 33 2000-5-54 .
Kladeni zemni¢ti do kabelovych ryh musi byt provedeno do rostlé zeminy pod , nebo vedle
piskového 16ze . Na pristupném misté ( nad patkou stozaru ) musi byt uzemnéni pfipojeno do
pfipojovaci svorky SP . Provedeni musi byt v souladu s CSN 34 1390 a CSN 33 2000-5-54 .

2.Informacni systém :

Pro potieby stojanit informa¢niho systému bude provedeno napojeni silovym
celoplastovym kabelem typové fady CYKY 3Cx4 do vyznacenych mist . Silnoproudé rozvody
budou odjistény v rozvodnici DPO a.s. , jenz je instalovana v ramci SO 07 , Vv této skiini
budou odjistény panely I-1 , 1-2 , -4 a I-5 . Informacni panel I-3 bude napojen ze stavajici
ptipojkoveé pojistkoveé skiiné umisténé na vyznaceném objektu — pted uvedenim do provozu
nutno kontaktovat CEZ Distribuce a.s. z diivodu sepsani smlouvy o pausalnim odbéru .

V trase planovaného vedeni slaboproudu Ovanet budou poloZeny 2 chranicky HDPE DN
40 mm — 1x modra s jednim zlutym pruhem a 1x modra se dvéma zlutymi pruhy. V trasach
budouciho SLP napojeni infosystému budou polozeny chranicky HDPE DN40 mm, které
budou v misté budouciho osazeni informac¢nich tabuli ukonceny v Sachtici (napf. betonova
skruz DN450), ktera bude zakryta poklopem. Nad témito Sachtami budou polozeny
konstrukéni vrstvy chodniki s dlazdénym krytem. Dlazdice nad Sachtami budou barevné
odliSeny od okolni dlazby.SLP napojeni informacni tabule ¢.3 bude feSeno bezdratove.



4. Predani zavaznych dokladu spravé VO

- dokumentace skutecného stavu provedeni s datem , podpisem a razitkem zhotovitele

- geodetické zaméfeni nového VO ( disketa nebo CD ve formatu dgn,dxf,nebo dwg a tisk
na podkladu katastralni mapy s uvedenymi ¢isly parcel )

- atesty , prohlaseni o shod€ , navody k obsluze a Gdrzbé zatizeni VO

- zprava o vychozi revizi s nalezitostmi dle CSN 331500 ( 33 2000-6-61)

- svételné technické méfeni osvétlovaci soustavy VO

- digitalni fotodokumentace stavby

- pisemny doklad o naloZeni s demontovanym materidlem VO

- naloZeni s odpady

- stavebni denik

- protokol o ptedani a ptevzeti praci (POZ) — v protokolu bude uvedeno mj. pocet
demontovanych a pocet novych svételnych mist



