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1. Popis prelozky parovodu jeho funkéni a technické reseni

Stavajici parovodni $achta $100V (pGvodni oznadeni S4) zasahuje do nové
komunikace. Je nutné provést jeji demontaz a vybudovat novou Sachtu mimo prijezdny
profil nové komunikace. Nova Sachta je feSena v samostatném stavebnim objektu.

Obsahem objektu pfelozky parovodni pfipojky je:

1- Upvrava nadzemniho pfivodniho potrubi pary DN200 a kondenzatu DN100, v majetku
Dalkia CR, a.s., ukon&ené uzaviracimi armaturami v nové Sachté.

2- PreloZka €asti parovodni pfipojky pary DN200 a kondenzatu DN100 vedené v zemi mezi
novou Sachtou v€etné s propojenim na stavajici pfedizolované rozvody v délce cca 15 m.
Sachta $100V a nasledné predizolované potrubi DN200/100 je v majetku Ceskych drah —
provozovatel t&chto rozvodu je Dalkia CR.

Stavajici stav:

Nadzemni parovod je veden mezi lomovymi body L27 a L28 ve vySkové urovni cca 5m
podél stény priimyslového objektu. UloZen je na konzolach. Ped stavajici $achtou S100V je
podpéra s pruzinovym uloZenim pro paru a v Sachté je pevny bod PB22 pro paru i
kondenzat.

Z 8achty je dale vedeno potrubi v zemi pfedizolovanym potrubim HART — PIPE. Za
lomovym bodem L1 je umistén na pfedizolovaném potrubi pevny bod PB4 pouze pro paru.

Nadzemni potrubi i potrubi uloZzené v zemi jsou spadovany do Sachty, kde je umisténo
odvodnéni. SekCéni uzavéry jsou umistény ve svislém potrubi nadzemni trasy pfed vstupem
do Sachty.

Technické feSeni prelozky:

Nova betonova Sachta bude umisténa 0,5 m od nové komunikace a cca 1m od plvodni
Sachty. Nadzemni potrubi bude do Sachty pfivedeno pres ocelové prichodky umisténé ve
stropu. V Sachté budou umistény sek&ni uzavéry a kalniky DN100 s odvodriovacimi
armatury DN50, PN40. Kalniky budou opatfeny zaslepovaci pfirubou. Umistény budou pfed
a za parnim uzavérem. Spadovani potrubi bude respektovat pluvodni spadovani smérem
k Sachté.

Nadzemni potrubi bude napojeno na stavajici potrubi (NP1) pfed lomovym bodem L28.
Pfed Sachtou bude umistén novy pevny bod PB22. Na stavajicim potrubi mezi L27 a L28
bude umisténa nova konzola s pruzinovym uloZzenim pro paru.

Predizolované potrubi se napoji na stavajici potrubi za pevnym bodem PB4. Stavajici
betonovy pevny bod bude demontovan a nové proveden ve vzdalenosti cca 1,25 m. Pokud
bude technicky proveditelné napojeni potrubi pfed plvodnim pevnym bodem, bude stavajici
pevny bod zachovan. Mezi L1 a novou Sachtou kfiZi potrubi novou komunikaci s krytim vice
nez 1 m. Prostupy do Sachty budou vodotésné utésnény a na potrubi bude pfesuvna tésnici
manzeta do prostupu. Prfediz. potr. bude v Sachté ukon&eno smrstovacim vikem pro
zabranéni vniknuti vihkosti do PUR izolace potrubi pfi pfechodu na klasické ocelové potrubi.

Cast stavajici trasy potrubi pary a kondenzatu DN200/100 a nasledné DN150/80 a
DN125/65 v prostoru pied vstupem do budovy Ceské posty, ktera je v soucasnosti vedena
mimo komunikace (v chodniku, respektive v zelené plose), bude po Upravé pfednadrazniho
prostoru situovana v novych komunikacich. Po dohodé s provozovatelem parovodu firmou
Dalkia CR, neni nutno prekladat stavajici potrubi, které bude v komunikaci, je nutno
zabezpedit dostate¢né kryti potrubi min. 1 m. U potrubi kde neni mozné zabezpecit kryti 1
m, je nutno umistit roznaseci desky - jsou obsahem stavebniho objektu komunikaci.
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2. Pozadavky na vybaveni

Nova Sachta S100V o vnitfnich rozmérech 4,2x2,6 m a svétlé vySce 2,1m bude
vybavena 3 vstupnimi otvory 900x600 s ocelovymi Zebiiky. Sachta bude opatfena
odvétravacim kominkem a zachytnou jimkou s roStem. Zachytna jimka bude umisténa pod
jednim vstupnim otvorem.

3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Pfelozka stavajiciho parovodu je bez naroku na napojeni na stavajici infrastrukturu.

4. VIliv na povrchové a podzemni vody

Sachta bude opatfena hydroizolaci a nebude mit vliv na povrchové a podzemni vody.

5. Technické vypocty a jejich dusledek na navrhované reseni

Kompenzacni useky potrubi budou ve svém rozsahu zmenSeny. Reakce do pevnych
bodl budou mensi oproti plivodnimu stavu.

6. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Parovod Ize odstavit pouze mimo topné obdobi v maximalni délce doby odstavky 14
dna.
1. fazi - provést vystavbu nové Sachty S100V véetn& pevného bodu PB 22
2. faze — béhem odstavky provést napojeni potrubi a zhotoveni pevného body PB4
3. faze — demontaz stavajici Sachty a potrubi s uloZzenim

PFi montaznich pracich dodrzovat ustanoveni nasledujicich norem.

CSN 38 3350 — Zasobovani teplem

CSN 38 3360 — Tepelné sité

CSN 38 3365 — Tepelné sité. Provadéni, montaz, zkouseni a predavani do provozu
(zrusena)

CSN 13 0020 1-8 — Potrubi technicka pravidla

CSN 13 1075 — Uprava konctl potrubi pro svafovani

CSN EN 287 — 1 — Zkous$ky svared(

CSN EN 12 571 — Nedestruktivni zkougeni svarti

CSN EN 1435 — Nedestruktivni zkouseni svar(i

CSN EN 13941 — Navrhovani a provadéni vedeni vodnich tepelnych siti bezkanalové
sdruzené konstrukce pfedizolovanych potrubi

Montazni predpisy f. Hart-pipe
Svarové spoje musi byt fadné slicovany. Montovat se smi pouze neposkozené ¢asti

potrubi, vnitfni povrch trubek a ¢asti potrubi musi byt zbaven viech povrchovych nedistot a
cizich pfedméta.
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Montaz pfedizolovaného potrubi (sdruZzena konstrukce) se provede bez teplotniho
predpéti. Trubky a jednotlivé tvarovky jsou vyrabény v zavodé a pfi realizaci budou
provadény pouze montazni svary s naslednym ,vypénénim®.

Tlakové zkousky a zkousky tésnosti budou provadény dle CSN 13 0020 a CSN 38 3365
provoznim médiem na zkuSebni tlak 2 MPa. Svary budou zkouseny 100% RTG u
pFedizolovaného potrubi a 10% na potrubi v klasickém provedeni.

Potrubni vedeni musi byt bezpodmineéné osazeno pevnym bodem PB4 (véetné
betonaze) jesté pred napusténim a natlakovanim systému.

7. Pozadavky na provoz zarizeni, idaje o materialech, energii a dopravé

Parametry:

- druh sité parni sit' s vracenim kondenzatu
- topné médium para

- systém dvoutrubkovy dvoutrubkovy (para+kondenzat)
- jmenovité parametry 180°C/0,6-1,1 MPa

- nejvysSi pracovni teplota 180°C — para, 90°C — kondenzat
- konstrukéni teplota potrubi 180°C

- tlakova uroven PN25

- konstrukéni tlak 4,0 MPa

- nejvysSi pracovni pretlak 1,1 MPa

- zkuSebni pretlak 2,0 MPa

-instalovana pfenosovy vykon 6,2 MW

Nadzemni + Sachta

- izolace tepelna izolace + obal FeZn plech
- dimenze potrubi DN200/100
V zemi
- ulozeni bezkanalové
- izolace predizolované potrubi (min.vina+PUR péna)
- dimenze potrubi DN200/100
Potrubi:

Nadzemni potrubi a potrubi v Sachté bude na pafe TR 219x6,3 mm s tepelnou izolaci
z mineralni viny tl. 170 mm, na strané kondenzatu TR 114,3x10 mm s tepelnou izolaci
z mineralni viny tl. 5 cm. Uvedené potrubi bude vyrobeno dle CSN 42 5715 z materialu
11 353.1.

Pro potrubi v zemi pouZzit pfedizolovany potrubni systém odpovidajici provoznim
teplotam. Potrubi pary i kondenzatu je opatfeno monitorovacim systéme pro indikaci
vihkosti. Médiova trubka pro paru je TR 219x6,3 a pro kondenzat TR 114,3x10 mm
z materialu 11 353.1.

Na potrubi budou pouzity trubkové ohyby R = 3DN.

Armatury:
Sekéni uzavér na pare bude mezipfirubova klapka DN200, PN40, na kondenzatu
pfivafovaci kulovy kohout DN100, PN25.
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Pro odvodriovaci soupravu je navrZzen odvadéc kondenzatu DN50 PN40 a zpétna ventil.
Uzaviraci armatury budou pfivarovaci kulové kohouty DN 50 PN40. Vypoustéci armatura do
jimky bude pfirubovy uzaviraci ventil V 30 111 540 DN 50 PN 40. Ventil bude umistén nad
jimkou pod vstupnim otvorem a ovladan bude T kli€¢em mimo Sachtu.

Nové potrubi v klasickém provedeni a ulozeni bude natfeno 2 x zakladnim natérem a
1x krycim natérem odolavajici teploté na parovodu do 200°C na kondenzat do 100°C.

Béhem provozu je horkovod bezudrzbovy. Pouze pfi najizdéni potrubi je nutné
provest odvodnéni parniho potrubi do jimky.
Pristup tézké techniky k Sachté bud po nové komunikaci.

8. Reseni komunikaci a ploch zhlediska pfistupu a uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Sachta slouzi pouze pro Udrzbu. Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu neni
ur€ena. Parni potrubi je pfi kfizeni vozovky a v soubéhu s chodnikem umisténé v zemi
v bezkanalovém provedeni.

9. Dusledky na zivotni prostredi a bezpeénost prace

Zivotni prostiedi

Samotny provoz parovodu nema vliv na Zivotni prostfedi. Kondenzat z parniho
potrubi je za provozu pfepoustén pfes odvadéc kondenzatu do kondenzatniho potrubi.
Odpady

V pribéhu vystavby se budou vyskytovat odpady uvedené v nasledujicim seznamu a
zatfidéné v navaznosti na zak.Cis. 185/2001 Sb. a vyhladkou c&is. 381/2001 Sb. (Katalog
odpadu):

Koéd druhu nazev druhu t (m3)
170101 Beton 37 m3
17 04 05 Zelezo a ocel 2,2t
17 06 04 Izolaéni materialy 8 m3

Prebyte€na zemina bude zpétné pouzit na terénni Upravy.

Bezpec€nost prace

Realiza¢ni firma je povinna dodrzovat ustanoveni zakona 309/2006 Sb. a
navazujiciho Nafizeni vlady ¢€. 591/2006 Sb. ,O blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich“ a ostatni bezpeCnostni predpisy,
které vydal provozovatel.
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Dale je nutno dodrzet podminky spravcli vSech zafizeni s kterymi stavba pfijde do
styku a poZadavky vefejnopravnich organu, viz. Dokladova ¢ast.

Na stavenisti bude zajisténo:

dodrzovani poradku a bezpec€nostnich predpis(

respektovani pozadavku pozarni ochrany

bude zamezeno vzniku nadmérné prasnosti a hlu¢nosti

vylou€eno spalovani odpadu na stavenisti

zabezpeceni vykopu ohrazenim a zajisténi bezpecného prachodu pro chodce

Obsluha, popfipadé pracovnici provadéjici opravy a udrzbu horkovodu se musi fidit
aktualizovanymi stavajicimi provoznimi predpisy.

Technicka zprava — SO 501 Arch.¢.: PRO-TZ-5940 list 7/7



