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Estetizace prednadrazniho prostoru v Ostravé — Privoze
SO 02 - Rekultivace ploch pfed nadrazni budovou

1. Struény popis

Stavebni objekt SO 02 je rozdélen na stavebni ¢asti, jejichz realizace bude probihat tak, aby
byl zajistén provoz dopravniho uzlu.

S0 02.101 — Upravy zpevnénych ploch

Stavajici konstrukce chodnikd a zpevnénych ploch pro pési s povrchem z litého asfaltu bude
vybourana a nahrazena konstrukci s krytem z kamenné dlazby. V ploSe pod pfistfeSkem budou
provedeny pruhy z ¢erného tartanu - gumového recyklatu.

SO 02.102 — Upravy parkovacich ploch

Stavajici parkovisté k kapacitou cca. 60 stani bude vybourano. Podél budovy posty je
navrzeny obsluzna komunikace Siftky 6,0 m, ktera bude slouZit pro pfijezd na parkovisté a pfijezd do
dvora CD. Parkovaci stani a komunikace mezi nimi je navrzena ve skladb& s povrchem z
cementobetonu s raZzenym povrchem. Parkovaci stani jsou navrzena o rozmérech 2,5 x 5,3 m, stani
pro télesné postizené o rozméru 3,5 x 5,3 m.

SO 02.103 — Rekonstrukce trolejbusové smy&ky

Trolejpusova smycka bude rozSifena, zvétSen polomér vnéjSiho oblouku a zménén tvar a
velikost stfedového ostrivku. Stavajici konstrukce bude vozovky s asfaltobetonovam krytem bude
nahrazena konstrukci ze superplastifikovaného betonu s razenym povrchem.

SO 02.652 — Uprava povrchu v tramvajové smy&ce

Dlazba z prostoru tramvajového svrS8ku bude odstranéna a nahrazena konstrukci
z asfaltobetonu, jez bude umoznovat pojezd autobusy v pfipadé tramvajové vyluky. Smérova ani
vysSkova poloha koleji se neméni, vySkové a smérové zachovana zlstava rovnéz hrana z kamennych
obrubniku, jez budou ociStény a pfipadné vyrovnany.

2. Technické reseni

S0 02.101 — Upravy zpevnénych ploch

Stavajici konstrukce chodnikd a zpevnénych ploch pro pési s povrchem z litého asfaltu bude
vybourana a nahrazena konstrukci s krytem z kamennych dlazdic. V ploSe pod pfistfeSkem budou
provedeny pruhy z ¢erného tartanu - gumového recyklatu, jez budou tvofit hlavni péSi trasy mezi
zastavkami a vypravni budovou a bude usnadhovat orientaci cestujicich. Podél téchto pruhl jsou
navrzeny umélé vodici linie zumélého kamene &erné barvy s vyfrézovanymi drazkami, varovné a
signalni pasy budou tvofeny z dlaZzby s vystupky odpovidajici N.V. 163/2002 ( jehlancovité vystupky
nebo v zamkové dlazbé €ockovité ). Chodnik podél ul Nadrazni za pfechodem pro chodce smérem do
centra je navrzen s povrchem ze zamkové dlazby.

SO 02.101 — plochy pro pési z kamenné dlazby
dlazba z pfirodniho kamene DL I. 40 | mm CSN 73 6131
loZe ze zavlhlého betonu C20/25 PB 80 | mm
obalované kamenivo hrubozrnné ACP 16+ 90 | mm CSN 73 6121
stérkodrt 0-63 SD 200 | mm CSN 73 6126-1
celkem Py 410 | mm
vyménna vrstva ze strusky (v pfFipadé 300 | mm
unosnosti < 30 MPa
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Estetizace prednadrazniho prostoru v Ostravé — Privoze
SO 02 - Rekultivace ploch pfed nadrazni budovou

SO 02.101 — plochy pro pési — tartanové pasy

tartan Cerny - lepené desky ACO 8 CH 40 | mm CSN 73 6121
mezerovity beton MCB 100 | mm CSN 73 6124-2
stérkodrt 0-32 SD 130 | mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt 0-63 SD 150 | mm CSN 73 6126-1
celkem > 410 | mm

vyménna vrstva ze strusky (v pfipadé 300 | mm

unosnosti < 30 MPa

chodnik (v Useku za zastavkou dalkové dopravy smérem na centrum

betonové zamkova dlazba DL I. 60 | mm CSN 73 6131
piskové loze L 30 | mm

infiltradni natér NA 0,5 | kg/m® | CSN 736129
stérkodrt 0-63 SD 200 | mm CSN 73 6126-1
celkem > 290 | mm

vyménna vrstva ze strusky (v pfipadé 300 | mm

unosnosti < 30 MPa

Odvodnéni chodnikd a zpevnénych ploch je feSeno pficnym spadem do komunikace, podél
tramvajové smycky do tramvajové svrSku vybaveného stavajicimi a novymi odvodnovaci. Prostor
kasny bude odvodnén zlabem, ktery je sou€asti technologie kasny (SO 03).

S0 02.102 — Upravy parkovacich ploch

Stavajici parkovisté k kapacitou cca. 60 stani bude vybourano. Podél budovy posty je
navrzeny obsluzna komunikace Sifky 6,0 m, kterd bude slouzit pro pfijezd na parkovisté a pfijezd do
dvora CD. Parkovaci stani a komunikace mezi nimi je navrzena ve skladbé& s cementobetonovym
krytem. Parkovaci stani jsou navrzena o rozmeérech 2,5 x 5,3 m, stani pro télesné postizené o rozméru
3,5x53m.

Odvodnéni parkovisté je feSeno betonovym Zzlabem se spadovanym dnem napojenym
prostfednictvim vytokovych dilct potrubim DN150 do nové budované kanaliza¢ni stoky (SO 02.301),
ktera bude zausténa do ORL napojeného do stavajici kanalizace. Odvodnéni zemni plané je feSeno
trativodem napojenym do vytokovych dilct Zlabu..

V parkovisti jsou navrzeny lichobéznikové prostory pro vysadbu stromu, jez budou prekryty
mfiZi (sou¢ast dodavky SO 05 — Mobiliar v€etné zakladu).

SO 02.102 — parkovisté (D1-T-3-V-PIIl)

cementovy beton superplastifikovany CBIl 210 mm CSN 73 6123-1
stérkodrt 0-63 SD 200 mm CSN 73 6126-1
celkem P 410 mm

vyménna vrstva ze strusky (v pfipadé 300 mm

unosnosti < 45 MPa

Pracovni spary CB krytu budou provedeny s ozubem, pficné fezané dilataéni spary budou
vyztuzeny kluznymi trny.
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Estetizace prednadrazniho prostoru v Ostravé — Privoze
SO 02 - Rekultivace ploch pfed nadrazni budovou

Smeérové ostrivky v parkovisti budou tvofeny kamennymi obrubniky OP3 a vyplnény stejnymi
konstruk&énimi vrstvami jako parkovidté. VySka obrubniku je 80 mm.

SO 02.102 — pfijezd k parkovisti a do dvora CD
asfaltovy beton stfednézrnny modifikovany ACO 11 (F) 40 mm CSN 73 6121
spojovaci postfik PS 0,5 kg/m2 CSN 736129
obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+ 80 mm CSN 73 6121
mechanicky zpevnéné kamenivo MzZK 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt 0-63 SD 200 mm CSN 73 6126-1
celkem PN 470 mm
vyménna vrstva ze strusky (v pfipadé 300-500 mm
unosnosti < 45 MPa

SO 02.103 — Rekonstrukce trolejbusové smycky

Stavajici konstrukce bude vozovky s asfaltobetonovym krytem bude nahrazena konstrukci
s cementobetonovym krytem s razenym povrchem.

S0 02.103 — trolejbusova smycka (DO-T-1-111-PIll)

cementovy beton superplastifikovany CBI 230 mm CSN 73 6123-1
kamenivo zpevnéné cementem KSC | 150 mm CSN 73 6124-1
Stérkodrt 0-63 SD 250 mm CSN 73 6126-1
celkem PN 630 mm

vyménna vrstva ze strusky (v pfipadé 300 mm

unosnosti < 45 MPa

Pracovni spary CB krytu budou provedeny s ozubem, pfi¢né fezané dilatacni spary budou
vyztuzeny kluznymi trny.

Cast smy&ky — najezdovy klin u nastupni zastavky trolejbusti a smérovy stin mezi zastavkou
trolejbusu a zastavkou dalkové dopravy - bude provedena z krytem ze Zulovych kostek.

SO 02.103 — trolejbusova smycka - kliny
dlazba véjifova ze Zulovych kostek DL I. 120 mm CSN 73 6131
Piskové loZe L 40 mm
obalované kamenivo stfedné&zrnné ACP 16 S 90 mm CSN 73 6121
obalované kamenivo hrubozrnné ACP 22 S 140 mm CSN 73 6121
Stérkodrt 0-63 SD 250 mm CSN 73 6126-1
celkem > 640 mm
vyménna vrstva ze strusky (v pfipadé 300-500 mm
unosnosti <45 MPa

Vnéjsi obrys smyCky a nastupni hrany bude tvofen bezbariérovymi obrubniky HK s vySkou
200 mm nad pfilehly povrch komunikace. V smy¢ce bude vytvoren ostriivek splfiujici funkci nastupisté
vystupni zastavky. Stfedové smeérovaci ostrivky budou lemovany kamennymi obrubniky OP3. V misté
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pfechodu pro chodce mezi ostrlivkem a nastupisttm bude provedena bezbariérova uprava
s obrubniky snizenymi na 20 mm.
SO 02.652 — Uprava povrchu v tramvajové smyéce

Dlazba zprostoru tramvajového svrSku bude odstranéna a nahrazena konstrukci
z asfaltobetonu, jeZ bude umoZziiovat pojezd autobusy v pfipadé tramvajové vyluky.

SO 02.652 — uprava tramvajového svrSku

asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11S 50 | mm CSN 73 6121
spojovaci postfik PSA 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16 S 60 | mm CSN 73 6121
stérkodrt 32-63 SD 150 | mm CSN 73 6126-1
stavajici svrsek PH37

Stavajici kamenné obrubniky tvofici nastupni hranu a ostrlvek vystupni zastavky budou
oCistény a pfipadné vyrovnany. Krajniky KS3 ohrani€ujici zpevnénou plochu smycky budou
vyrovnany. Konstrukce ostrlivku vystupni zastavky je navrzena ve stejné skladbé jako plochy pro pési
budované v ramci SO 02.101 — s povrchem z kamenné dlazby. V misté oznaéniku bude vytvofeno
misto pro pfechazeni s bezbariérovou Upravou — obrubniky budou snizeny na 20 mm nad povrch
smycky. Smérova ani vysSkova poloha koleji se neméni. V kolejich budou doplnény 4 odvodriovace
napojené do novy vpusti UV 11, UV12 umisténych mezi kolejemi. Vpusti budou napojeny potrubim
DN 150 do stavajici kanalizace.

3. Odvodnéni

Komunikace ve trolejbusové smyC€ce a parkovisté jsou odvodnény pres betonové Stérbinové
Zlaby a uli¢ni vpusti, jez budou opatfeny poklopy pro tfidu zatizeni D400. Destové vody z parkovisté
budou predc¢istény na odlu¢ovadi ropnych latek (soucasti SO 02.301), jez bude zausténa do stavajici
jednotné kanalizace, ve spravé OVaK a.s. Ostatni vpusti a Zlaby budou napojeny do stavajici
kanalizace.

PFicny sklon komunikaci a parkovisté je 1,3 — 2,5%, podélny sklon kopiruje stavajici stav.
Sklon odvodniovacich prouzkl je min. 0,5%.

Chodniky a zpevnéné plochy pro pé&si jsou navrzeny ve sklonu 0,5 — 2%, a spadovany do
komunikaci.

Zemni plan je navrZzena ve sklonu 2,5 — 3 % a odvodnéna trativodem napojenym do uli¢nich
vpusti.

4. Zemni prace

V ramci zemnich praci bude vytvofena zemni plan. Zhutnéni zemni pldné se provede dle
normy CSN 72 1005 (Mira zhutné&ni zemin v télese silniéni komunikace). Kontrola zhutnéni se
provede dle CSN 72 1006 (Kontrola zhutnéni zemin a sypanin). Dale bude respektovana CSN 73
6133 (Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci).

V pfipadé malé uUnosnosti zemni plané bude provedeno odtézeni v nezbytné tloustce a
provedeni vyménné vrstvy z nesoudrzné nenamrzavé zeminy (napf. ze strusky 0- 63 mm) tl. 300 - 500
mm.

5. Dopravni znaceni

Nové svislé dopravni znacky budou osazeny na pozinkované sloupky nebo stozary VO ¢&i
trakéni stozary dle vykresu dopravniho znaéeni, jez bylo odsouhlaseno Policii CR. Sloupky budou
opatfeny patici pro 4 Srouby a uchyceny 4 Srouby do betonového zakladu. Format znacek je zakladni.
Povrch znacek bude tvofit retroreflexni félie s zivotnosti nim. 5 let.
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Estetizace prednadrazniho prostoru v Ostravé — Privoze
SO 02 - Rekultivace ploch pfed nadrazni budovou

V mistech, kde znacky budou umistény do prichoziho prostoru pro chodce, bude spodni okraj
nejnize umisténé znacky (véetné dodatkové tabulky) 2,20 m nad povrchem chodniku. Stalé znacky
ani jejich nosné konstrukce nesmeéji zasahovat do vymezené &asti dopravniho prostoru stanovené
volnou $itkou pozemni komunikace podle CS 73 6101, CSN 73 6110, TP65.

6. Bezpecnost prace

Vykopy a stavenisté musi byt zabezpecené proti moznosti Urazu chodcd. Dodavatel je
povinen ucinit na stavenisti takové opatieni, aby nemohlo dojit k ohroZzeni majetku a bezpeénosti
cizich osob.

Pfed zahajenim praci je nutno v8echny pracovniky fadné proSkolit a pro praci vybavit
potfebnymi ochrannymi pomuckami. O seznameni pracovnikl a bezpeénostnimi pfedpisy se provede
prokazatelné zapis v knize hromadnych Skoleni. Stavenisté bude dobfe osvétleno, vykopy budou
zajistény proti padu do vykopu. Na viditelnych mistech se umisti tabule s telefonnimi Cisly prvni
pomoci, poZzarni ochrany, vedeni stavby a vystrazné tabule upozorfivjici na zakaz vstupu
nepovolenym osobam na stavbu.

Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych vynos( a predpisti o bezpeénosti pfi praci. V
zasadé plati nafizeni vlady €. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006" o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich v navaznosti na zakon ¢. 309 ze dne 23.
kvétna 2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci). V navaznosti k zakonu €.309/2006 Sb. se postupuje také podle provadécich pravnich
predpis(:

narizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
pracovistich s nebezpeim padu z vySky nebo do hloubky

— nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpec¢ny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi,

— nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

— nafizeni vlady ¢€.168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich
postup(, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

— nafizeni vlady €.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znadek a
zavedeni signalu, ve znéni nafizeni viady €.405/2004 Sb.

— nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

— nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZzSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(i, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd.

— Dal8imi vdeobecnymi pfedpisy, jejichZ znéni je tfeba respektovat pfi vystavbé, jsou:

— Zakon &. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace. se zménami
575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sh., 151/2002 Sh., 320/2002
Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb

— zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace.

7. Seznam kontrolnich prohlidek

- Kontrola pfed pfedanim stavenisté, zda nedoslo k zdsahlim do Uzemi & zmé&nam oproti stavu
pfi vydani stavebniho povoleni.

- Kontrolni prohlidka zemni plané vCetné statickych zatézkavacich zkousek

- ZavéreCna kontrolni prohlidka, jejiz soucCasti bude kontrola rovinatosti chodniku a
komunikace.
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8.

Zabezpeceni stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba je FeSena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. Chodniky jsou navrzeny jako
bezbariérové, v mistech pfechodu pro chodce a v mistech pro pfechazeni budou obuvniky snizeny na
20 mm nad pfilehly povrch vozovky a bude proveden varovny pas Sitky 0,4 m z reliéfni dlazby
kontrastni barvy. V misté pfechodl pro chodce bude varovny pas doplnén signalnim pasem Sitky 0,8
m. Vodici linii chodnik(l zajiStuje okolni zastavba a obrubnik zvySeny 60 mm nad pfilehlou Uroven
terénu.

Nastupni hrany autobusovych a trolejbusovych zastavek budou provedeny z bezbariérovych

obrubnikd vysky 200 mm s pfesnym vedenim vozidla.

Do vzdalenosti 0,5 m od nastupni hrany bude vyznacen bezpecnostni odstup dlazbou nebo
natérem kontrastni barvy. Ve vzdalenosti 0,5 m od nastupni hrany bude ukonen hmatny signalni pas

&itky 0,8 m.

9.

Pouzité normy

CSN 73 6102 - Projektovani kfizovatek na silniénich komunikacich

CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6056 - Odstavné a parkovaci plochy

CSN 73 6133 - Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 72 1005 - Mira zhutnéni zemin v télese silni¢ni komunikace

CSN 72 1006 - Kontrola zhutn&ni zemin a sypanin

CSN 73 6133 - Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

TP170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP65 — Zasady pro dopravni znaéeni na pozemnich komunikacich

CSN 736121 Stavba vozovek - Hutnéné asfaltové vrstvy - Provadéni a kontrola shody
CSN 73 6123-1 Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Cast 1: Provadéni a kontrola
CSN 73 6124-1 Stavba vozovek - Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy - Céast 1:
Provadeéni a kontrola shody

CSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 1: Provadéni a kontrola shody
CSN 736129 Stavba vozovek - Postikové technologie

CSN 736131 Stavba vozovek - Kryty z dlazeb a dilcd
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