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- Pfipojku vody do TG jimky

- Napojeni zafizeni v TG jimce

- Napojeni pitné vody k pitku

- Odvodnéni TG jimky a akumulaéni nadrze

- Odvodnéni kasny do akumulaéni nadrze TG
- Vypusténi kasny na zimni obdobi

Pripojka vody do TG jimky

Pfipojka vody DN 32 bude napojena na prekladany vodovodni fad PE DN 150 v misté ozn.
H2=VZ. Vstup do TG jimky bude v misté ozn. V1. Za napojenim bude na pfipojce osazen
uzavér DN 32 se zemni zakopovou soupravou a poklopem. Za vstupem do TG jimky bude
na pfipojce osazena vodomérna sestava.

Potrubi pfipojky vody je spadovano smérem k TG jimce, kde se na obdobi, kdy bude kasna
a pitko mimo provoz (zimni obdobi) , vypusti. Vypusténi se provede uzavienim SDN 32 u
napojeni a otevienim vytok.ventilu v jimce.

PFi prostupu sténami jimky TG budou pouzity manzety na potrubi pro zajisténi tésnosti.

Material, ulozeni potrubi

Pfipojka vody bude provedena z trub PE 40 x 3,7 — DN 32, 1,0 MPa, PN10, SDR 11 PE100
s vnéjSim ochrannym plastém.

Jakost navrZzeného potrubi bude v souladu s poZadavky pro pouZiti pro pitnou vodu.
Dodavatel musi dolozZit ke vSem pouZitym materidlim, u kterych dojde ke styku s pitnou
vodou, certifikat pro moznost pouZiti na rozvody tlakové pitné vody.

Potrubi bude kladeno do piskového loze tloustky 100 mm. Zhutnény obsyp potrubi piskem
bude proveden do vysky 300 mm (min. 100 mm) nad horni hranu potrubi.

Zbyvajici hutnény zasyp ryhy bude proveden z nestlacitelného materialu — kamenivo do
urovné spodni hrany konstrukce zpevnéné plochy. Nad vrcholem potrubi bude poloZen 2x
signalni vodi¢ kovovy 2xCu 4 mm2, ktery bude vyveden pod poklop Soupatka. Na piskovy
obsyp, ve vysce 300 mm nad potrubim bude polozena PE félie — voda.

Misto napojeni na stavajici vodovodni fad bude opatfeno orientacni tabulkou.

Délka pfipojky vody - 4,85 m

Napojeni zarizeni v TG jimce

Za vodomérnou sestavou bude potrubi DN 32 pfivedeno k zafizeni technologie. Voda bude
doplhovat v pfipadé potifeby vodu v akumulaéni jimce pro cirkulaéni ob&h vodniho prvku,
ktera je soucasti kasny. Napojeni bude pomoci servoventilu, ktery je soulasti zafizeni
technologie.

Veskery dalSi rozvod v jimce, mimo napojeni pitka, je soucasti zafizeni TG — feSeno
v samostatné ¢asti PD.

Pri montazi potrubi vody v jimce TG je nutné koordinovat z dodanym zafizenim technologie!
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Napojeni pitné vody k pitku

Za vodomérnou sestavou bude na potrubi vody osazena odbocka, ze které bude potrubi
vyvedeno vné jimky a dale vedeno k navrzenému pitku. Na potrubi pro pitko bude v TG
jimce osazen uzavér, zpétna klapka DN 25 a vytok.ventil DN15. Z TG jimky bude voda
vedena v zemi az k pitku, kde se napoji na zafizeni, které je soucasti pitka. Pfed napojenim
bude pfivod vody zredukovan na DN v pitku.

Pro zimni obdobi bude pitko mimo provoz a voda z pfivodniho potrubi bude vypu$téna pies
vytokovy ventil DN 15 do TG jimky.

PFi prostupu sténami jimky TG budou pouzity manzety na potrubi pro zajisténi tésnosti.

Poznamka : Pfi provozu pitka bude nutné zjistit Cetnost pouzivani pitka a pravidelné, hlavné
v pfipadé kdy se zjisti urcita doba nevyuziti, bude nutné pfivodni potrubi zprovoznit tak, aby
voda vzdy odpovidala pozadavkam pro pitnou vodu.

Délka potrubi DN 25 pro pitko je 10,0 m, obsah vody v potrubi je cca 60 litrli, ktera by se
méla spotiebovat béhem 24 hodin. Preventivhé je mozZzné kazdé rano pres pitko toto
mnozstvi vypustit.

Material, ulozeni potrubi

Pripojka vody budou provedeny z trub PE 32 x 3,0 — DN 25, 1,0 MPa, PN10, SDR 11 PE100
s vnéjSim ochrannym plastém.

Jakost navrzeného potrubi bude v souladu s poZadavky pro pouZiti pro pitnou vodu.
Dodavatel musi dolozit ke vSem pouZzitym materialim, u kterych dojde ke styku s pitnou
vodou, certifikat pro moznost pouZiti na rozvody tlakové pitné vody.

Potrubi bude kladeno do piskového loze tloustky 100 mm. Zhutnény obsyp potrubi piskem
bude proveden do vysky 300 mm (min. 100 mm) nad horni hranu potrubi.

Zbyvajici hutnény zasyp ryhy bude proveden z nestlaitelného materialu — kamenivo do
urovné spodni hrany konstrukce zpevnéné plochy. Nad vrcholem potrubi bude polozen 2x
signalni vodi¢ kovovy 2xCu 4 mm2, ktery bude vyveden pod poklop Soupatka. Na piskovy
obsyp, ve vySce 300 mm nad potrubim bude poloZena PE félie — voda.

Misto napojeni na stavajici vodovodni fad bude opatfeno orientacni tabulkou.

Délka pfivodu vody k pitku - 8,80 m

Odvodnéni TG jimky a akumulaéni nadrze

Ve dné TG jimky bude ve snizeném prostoru osazeno kalové ponorné ¢erpadlo, kterym bude
vy&erpavana nahodila voda, vypous$téni potrubi pro pitko atd. do PS1, ktera bude osazena
na venkovni kanalizaci DN 150.

Spinani Cerpadla bude pomoci plovaku, které jsou soucasti dodavky kalového ponorného
Cerpadla.

Do PS1 bude rovnéZz napojen prepad z akumulaéni jimky, ktery bude vySkové osazen
v trovni max.hladiny vody v akumulaéni jimce. Napojeni pfepadu bude do PS1, ktera bude
osazena na venkovni kanalizaci DN 150.

Odvodnéni kasny do akumulac¢ni nadrze TG

Po obvodu kasny bude osazen Zlabek se dvéma vpustémi DN 100 (zlabek i vpusté jsou
soucasti dodavky stavebni Casti), které se odvodni hladkym hrdlovym potrubim PVC DN 100
do PS2 a dale PVC DN150 do akumulaéni nadrze v TG jimce.
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Material, uloZzeni potrubi, dimenze

Potrubi svodné kanalizace bude provedeno z hrdlovych hladkych trub z PVC — DN 100 a
PVC - DN 150.

Ulozeni potrubi bude do 150 mm piskového loze, obsyp zhutnénym piskem se provede do
vysky 300 (min. 150) mm nad horni hranu potrubi, pfipadné po spodni hranu konstrukce
zpevnéné plochy. Pfed zasypem se provede na svodné kanalizaci zkouSka tésnosti. Zasyp
bude proveden ze zhutnéné vykopové zeminy.

Délka kanalizace DN 100 27,52 m
Délka kanalizace DN 150 1,38 m

Vypusténi kasny na zimni obdobi

Uprostied kasny bude osazena dvorni vpust VP3 — DN 100, ktera bude pres $achtici PS3 a
Soupatko DN100 napojena do stavajici revizni $achtice ST.S3, ktera je osazena na stavajici
kanalizaci DN 300.

V dobé provozu kasny bude Soupatko na odvodrovacim potrubi uzavieno a pfi vypousténi
se otevie a zUstane otevieno az do doby, kdy znovu dojde ke zprovoznéni kasny. Osazeni
PS3 pred $oupatkem je z diivodu, aby mohlo dojit k progidténi potrubi v pfipadé zaneseni az
ucpani potrubi tlakovou vodou.

Material, ulozeni potrubi, dimenze

Potrubi svodné kanalizace bude provedeno z trub PE 110 x 4,2 — DN 100, 0,6 MPa, PN6,
SDR 26 PE100, na které se pomoci béznych tvarovek osadi Soupatko DN 100 se zemni
soupravou a poklopem. Alternativné je mozné pouzit hrdlové potrubi z hladkych trub z PVC
D 100 — DN 100 a pfed a za Soupatkem se pouziji pfechodky pro zménu materialu.

Ulozeni potrubi bude do 150 mm piskového loZe, obsyp zhutnénym piskem se provede do
vySky 300 (min. 150) mm nad horni hranu potrubi. Pfed zdsypem se provede na svodné
kanalizaci zkouSka tésnosti. Zasyp bude proveden ze zhutnéné vykopove zeminy.

Délka kanalizace DN 100 14,05 m

Zemni prace

Vykopy budou kolmé, od hloubky 1,00 m pazZeny pfiloZnym pazenim, v zeminé 3. tfidy
tézitelnosti. Pfebytena zemina bude upotiebena na terénni upravy v prostoru stavby,
pfipadné odvezena na skladku, ktera bude upfesnéna pred zahajenim stavby.

Zavér

Pfed zahajenim vykopovych praci je bezpodminecné nutné mit vytyCené vSechny stavajici
podzemni vedeni, v¢. dokladu o vytyCeni.

Pfedkladana PD je zpracovana pro DZS, pfi realizaci je nutné dodrzovat veSkeré normy a
bezpecCnostni predpisy.
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